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1

1.1

Objasnienia do niniejszej instrukcji
obstugi

Instrukcja obstugi opisuje stacje serwisowania uktadoéw klimatyzacyjnych
(AirCon Service Center) BMW 2000.

Niniejsza instrukcja obstugi przeznaczona jest dla wykwalifikowanego
personelu wykonujgcego konserwacje uktadow klimatyzacyjnych pojaz-
dow.

Instrukcja obstugi zawiera wszystkie informacje potrzebne do bezpiecz-
nego i efektywnego stosowania stacji serwisowania uktadow klimatyza-
cyjnych. Przed pierwszym uruchomieniem urzgdzenia nalezy doktadnie
przeczytac niniejszg instrukcje obstugi.

Nalezy rowniez przestrzegac¢ informacji zawartych w aktualnych kartach
charakterystyki substancji niebezpiecznych. Mozna je znalez¢ pod
adresem:

dometic.com/sds

Instrukcje obstugi nalezy przechowywac w schowku urzgdzenia
AirConService Center, aby w razie potrzeby moc z niej w kazdej chwili
skorzystac.

Infolinia

Aby uzyska¢ dodatkowe informacje o urzgdzeniu AirConService Center,
ktore nie sg zawarte w niniejszej instrukcji obstugi, prosimy skontaktowac
sie z

infolinig (tel.: +49 (0) 2572 /8 79-1 91)
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1.2

= B P

Objasnienia symboli stosowanych w instrukcji
obstugi

OSTRZEZENIE!

Wskazowka bezpieczenstwa informujgca o niebezpiecznej sytuaciji,
ktéra — jesli sie jej nie uniknie — moze prowadzi¢ do Smierci lub ciezkich
obrazen.

OSTROZNIE!

Wskazéwka bezpieczenstwa informujgca o niebezpiecznej sytuacii,
ktéra —jesli sie jej nie uniknie — moze prowadzi¢ do lekkich lub $rednich
obrazen.

UWAGA!
Wskazowka informujgca o sytuacji, ktora — jesli sie jej nie uniknie —
moze prowadzi¢ do powstania szkéd materialnych.

WSKAZOWKA
Informacje uzupetniajgce dotyczace obstugi produktu.

Pogrubie- |Oznaczenia znajdujgce sie na |Nacisng¢ przycisk ENTER.

nie urzadzeniu

»Pogrubie- | Komunikaty wyswietlane na ,» 1ryb automatyczny”

nie” ekranie

 tekst Wyliczenie w dowolnej kolejno- | * czujnik ci$nienia

o tekst SCi * zawory nadcisnieniowe

1. Tekst Czynnosci, ktére nalezy wyko- | 1. Podigczy¢ urzadzenie.

2. Tekst na¢ w podanej kolejnosci 2. Wigczy¢ urzgdzenie.

3. Tekst 3. Nacisngc przycisk wyboru.

v tekst Wynik czynnosci v Urzadzenie jest gotowe do

pracy.

Tekst (1) Numery czesci odnoszgce sie |Wprowadzi¢ odpowiednie dane
do przegladu (strona 14 za pomocg klawiatury (7).
i strona 15)

Tekst (A) Nazwy czesci, ktére odnoszg | Wymontowac wkiad filtrowy (E)
sie do rysunkéw ilustrujgcych |po lewej stronie.
wykonywane czynnosci
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Bezpieczenstwo

2 Bezpieczenstwo

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane:

uszkodzeniami produktu wywotanymi czynnikami mechanicznymi
i niewtasciwym napieciem zasilania

zmianami dokonanymi w produkcie bez wyraznej zgody producenta

uzytkowaniem w celach innych niz opisane w niniejszej instrukciji

2.1 Ogéblne wskazéwki bezpieczenstwa

Przestrzegac¢ krajowych przepisow BHP.

Przestrzega¢ wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa zawartych
W niniejszej instrukcji obstugi.

Urzadzenie AirConService Center moze by¢ wykorzystywane
wytgcznie przez personel, ktory moze wykazac sie odpowiednim
wyksztatceniem technicznym i zna sposob dziatania oraz podsta-
wowe zasady zwigzane z ASC, takie jak uktady chtodnicze lub
klimatyzacyjne, a takze czynniki chtodnicze.

Napraw urzgdzenia AirConService Center dokonywac¢ moze
wytgcznie autoryzowany personel firmy Dometic.

OSTRZEZENIE!
o
o

Urzadzenie stosowac tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nie nalezy dokonywac¢ zadnych modyfikacji ani przezbrojen

OSTROZNIE!
()
urzgdzenia AirCon Service Center.

Ryzyko obrazen spowodowanych elementami pekajacymi wsku-
tek przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury
Urzgdzenie AirConService Center moze by¢ transportowane wytgcz-
nie bez czynnika chtodniczego w celu unikniecia nadcisnienia.

Urzgdzenie AirConService Center nie moze by¢ przechowywane
pod gotym niebem.

Jesli urzgdzenie AirConService Center nie bedzie uzywane, weze
serwisowe nalezy umiesci¢ w torbie na weze.
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2.2 Bezpieczenstwo podczas eksploatacji urzagdzenia

OSTRZEZENIE!
® Ryzyko obrazen w wyniku niezamierzonego lub przypadkowego

wiaczenia urzadzenia do obstugi klimatyzacji

Przed rozpoczeciem wszystkich prac konserwacyjnych nalezy
wytgczy¢ urzgdzenie AirCon Service Center i odtgczy¢ kabel zasilania
od sieci. Wyciggng¢ wtyczke z rozetki lub z urzgdzenia
AirConServiceCenter.

® Ryzyko zranienia zimnymi, wzgl. goragcymi elementami
Nalezy nosic rekawice ochronne.

OSTROZNIE!
® Nie nalezy uruchamia¢ uszkodzonego urzgdzenia

AirCon ServiceCenter.

® Przed kazdym uruchomieniem lub napetnieniem urzgdzenia
AirConService Center nalezy sprawdzi¢, czy urzgdzenie i weze ser-
wisowe nie sg uszkodzone i czy wszystkie zawory sg zamkniete.

® \Weze serwisowe nalezy poprowadzi¢ w taki sposob, zeby nie
stwarzaty ryzyka potkniecia sie.

® Ciezkie obrazenia wskutek przewroécenia sie lub upadku
ciezkiego przedmiotu
Uchwyt nie stuzy do podnoszenia urzgdzenia. Aby przemiescic
urzgdzenie AirConService Center, nalezy przesuwaé go wytgcznie
na rolkach.

® Urzagdzenie nalezy umiesci¢ na ptaskim podtozu i zablokowac
przednie kota.

® Do napetniania urzgdzenia AirConService Center nalezy uzywac
tylko atestowanych zbiornikow czynnika chtodniczego z zaworem
bezpieczenstwa.

® Do witgczania lub wytgczania nalezy uzywac¢ zawsze gtdwnego
wytgcznika urzgdzenia AirCon Service Center. Nie nalezy pozosta-
wiac urzgdzenia bez nadzoru, gdy jest wigczone.

® Niebezpieczenstwo obrazen wskutek wyciekajacych plynéw
Wyciekajgce na podtoge ciecze mogag byc¢ przyczyng poslizgniecia
sie i obrazen.
Wyciekajgce lub wyptywajgce ciecze nalezy natychmiast wycierac
lub zwigza¢ odpowiednim srodkiem wigzgcym.
Ciecze te podlegajg utylizacji zgodnie z wymaganiami ochrony
Srodowiska.

UWAGA!
® Urzadzenia nie nalezy uzywac przy wysokiej wilgotnosci.

® Z urzagdzenia nie nalezy korzysta¢ na zewnatrz podczas deszczu.
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® Nie wolno uzywacé urzadzenia w poblizu zrédet ciepta (np. grzejni-
kéw) lub w miejscu nastonecznionym.

® Stosowac wytgcznie czynnik chtodniczy R-134a. Zmieszanie réznych
czynnikéw chtodniczych moze prowadzi¢ do uszkodzenia urzgdzenia
AirConService Center lub ukfadu klimatyzacji pojazdu.

® Przed wytgczeniem urzgdzenia AirConService Center nalezy zakon-
czy¢ wybrany program i zamkng¢ wszystkie zawory. W przeciwnym
razie moze dojs¢ do wycieku czynnika chtodniczego.

® Dokonujgc zmian wartosci w menu, nalezy zawsze porownac je
z danymi pojazdu.

® (Odstawiajgc urzgdzenie, nalezy nacisng¢ dzwignie hamulcow
na przednich kotach w celu zabezpieczenia urzgdzenia
AirConService Center przed przetoczeniem sie.

2.3 Bezpieczenstwo podczas stosowania czynnika
chlodniczego

OSTROZNIE!

® Nosi¢ srodki ochrony indywidualnej (okulary ochronne i rekawice
ochronne) oraz unika¢ kontaktu czynnika chtodniczego z ciatem.
Kontakt ciata z czynnikiem chtodniczym prowadzi do wyziebienia
organizmu, w wyniku czego moze dojs¢ do odmrozen.

® Nie wdychaé oparéw czynnika chtodniczego. Opary czynnika
chtodniczego nie sg wprawdzie trujgce, jednak pochtaniajg one
niezbedny do oddychania tlen.

® Urzadzenie stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomiesz-
czeniach.

® Nie stosowac czynnikéw chtodniczych w nisko potozonych obsza-
rach (np. kanatach warsztatowych, studniach chtonnych). Czynnik
chtodniczy jest ciezszy od tlenu i tym samym wypiera tlen niezbedny
do oddychania. Podczas pracy w niewentylowanych kanatach warsz-
tatowych moze dojs¢ do niedoboru tlenu.

UWAGA!
® Nalezy upewnic sie, ze w czasie pracy, podczas napetniania lub

oprdzniania czynnikdw chtodniczych, jak i podczas prac napraw-
czych i serwisowych nie wycieka i nie przedostaje sie do srodowiska
czynnik chtodniczy.

Ma to na celu ochrone srodowiska naturalnego.

Ponadto uniknie sie sytuacji, w ktérej obecnosc¢ czynnika chtodni-
czego w poblizu AirCon Service bedzie utrudniata lub uniemozliwiata
wykrycie nieszczelnosci w pojezdzie lub urzgdzeniu.

® Nalezy podjg¢ $rodki ostrozno$ci zapobiegajgce przedostaniu sie
wyciekajgcego czynnika chtodniczego do kanalizacji.
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WSKAZOWKA

® Szczegdtowe informacje dotyczgce czynnika chtodniczego R-134a,
Srodkow bezpieczenstwa oraz ochrony osob i mienia mozna znalez¢
w kartach charakterystyki producenta czynnika chtodniczego.

Podejmowane przez uzytkownika srodki
konieczne do eksploatacji urzgdzenia

Operator musi utworzy¢ instrukcje obstugi dla kazdego uktadu napetnia-
jacego (AirConService Center) zgodnie z rozporzgdzeniem TRG 402.
Pracownicy muszg zosta¢ na jej podstawie przeszkoleni w zakresie
obstugi urzgdzenia.

Uzytkownik musi zapewnic¢, aby pracownicy byli co najmniej raz w roku
szkoleni w nastepujacych obszarach:

® Szczegollne zagrozenia podczas pracy z gazami pod cisnieniem

® Przepisy bezpieczenstwa obowigzujgce podczas pracy z gazami
pod cisnieniem

® Srodki ochrony zdrowia konieczne podczas pracy z gazami
pod cisnieniem

® Obstuga urzagdzenia i wykonywanie prac serwisowych przy
urzadzeniu

Operator urzadzenia musi zadbac o to, aby personel, ktoéry bedzie
odpowiedzialny za serwisowanie, naprawy oraz przeprowadzanie
kontroli szczelnosci, posiadat certyfikat w zakresie stosowania
czynnikéw chtodniczych i uktadéw napetniajgcych.

Certyfikacje, jak réwniez wiedze z zakresu obowigzujgcych przepiséw

i norm mozna zdoby¢ podczas szkolenia, np. w izbie rzemieslIniczej,
przemystowej i handlowej lub w innych uznanych osrodkach szkolenio-
wych.

Uzytkownik musi zadbac¢ o to, aby wszystkie weze serwisowe zostaty
poprowadzone w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu podczas
korzystania z urzgdzenia.

10
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2.5

2.6

Ostrzezenia dotyczace urzadzenia
AirConServiceCenter

Uwagal!
Przestrzegac instrukcji obstugi!

Podtgczaé urzadzenie tylko do gniazda wtykowego pradu
zmiennego 230 V / 50 Hz!

Chroni¢ urzadzenie przed deszczem!

Nosi¢ rekawice ochronne podczas napetniania czynnika
chtodniczego!

, Nosi¢ okulary ochronne podczas napetniania czynnika
2 chtodniczego!

Urzadzenia zabezpieczajace

® Czujnik ci$nienia: wylgcza sprezarke, gdy zostanie przekroczone
Znamionowe cisnienie robocze.

® Zawory nadcisnieniowe: dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace
peknieciu przewodow lub zbiornikdw w wyniku wzrostu cisnienia,
jezeli nie zadziata zainstalowany czujnik cisnienia.

11
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3

Zakres dostawy

Urzgdzenie AirConService Center i dostarczone wyposazenie zostaty
starannie sprawdzone przed wysytka.

Stacja AirConService Center zostata przed wysytkg przetestowana pod
katem szczelno$ci.

Po dostawie nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie wymienione nizej czesci sg
kompletne i nieuszkodzone.

W razie braku lub uszkodzenia cze$ci nalezy niezwtocznie powiadomic o
tym fakcie firme spedytorska.

zawoér do zbiornikdéw czynnika chtodniczego

adapter do zbiornika $wiezego oleju 500 ml i pojemnika odczynnika
kontrastowego UV

zamkniety zbiornik zuzytego oleju

pojemnik odczynnika kontrastowego UV, 500 ml
olej Denso ND8, 500 ml

ostona urzadzenia

okulary ochronne / rekawice ochronne

zapasowa rolka papieru do drukarki (papier termiczny) (VPE 4)

instrukcja obstugi

12
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4 Osprzet

Dostepne jako osprzet (nieobjete zakresem dostawy):

pojemnik odczynnika kontrastowego UV, 500 ml 83192232504
adapter do zbiornika $wiezego oleju 500 ml i pojemnika 4440600026
odczynnika kontrastowego UV

zbiornik zuzytego oleju, 500 ml 4440600131
filtr zapasowy do konserwacji 4440400009
ostona urzadzenia 4445900081
butla zapasowa do napetniarki indykatora, 475 ml 83192243934
zapasowa rolka papieru do drukarki (papier termiczny) 81342147553
(VPE 4)

wagz serwisowy wysokocisnieniowy (standard SAE) 5 m 8885100026
wagz serwisowy niskocisnieniowy (standard SAE) 5 m 8885100025
okulary ochronne 81342153238
rekawice ochronne 8885400065
olej do pompy prézniowej, 1000 ml 83192232502
olej Denso ND8, 500 ml 81342147762

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

AirCon Service Center BMW 2000 (nr wyrobu: 81342147235) stuzy do
regeneracji uktadoéw klimatyzacyjnych pojazdéw. Urzadzenie jest prze-
znaczone do profesjonalnego stosowania w warsztatach.

Urzadzenie AirConService Center moze by¢ obstugiwane wytgcznie
przez osoby dysponujgce fachowg wiedzg w zakresie konserwacji ukta-

dow klimatyzacyjnych.

Urzadzenie AirConService Center mozna wykorzystywac wytgcznie do

regeneracji uktadow klimatyzacyjnych pojazdéw, w ktorych stosowany

jest czynnik chtodniczy R-134a.

13
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6 Przeglad funkcji urzadzenia
AirConServiceCenter

6.1 Przéd

AirCon
Service Center
BMwW

manometr niskiego cisnienia

czerwona lampka kontrolna ,Napetnianie”

niebieska lampka kontrolna ,Wytwarzanie podcisnienia”
zielona lampka kontrolna ,,Odsysanie”

manometr wysokiego cisnienia

wyswietlacz

klawiatura

przednia pokrywa

© 0 N O O A ON -

blokowane koétka przednie

14
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6.2

10 waz serwisowy niskiego cisnienia (niebieski)

11 waz serwisowy wysokiego cisnienia (czerwony)

12 ztgczka serwisowa wysokiego cisnienia (czerwona)
13 zlgczka serwisowa niskiego ci$nienia (niebieska)
14 drukarka

15 zigcze USB

16 ekran

Tyt

17 puszka swiezego oleju (500 ml)

18 pojemnik na odczynnik UV (500 ml)
19 zbiornik zuzytego oleju

20 pokrywa

21 gtéwny wytgcznik

22 Filtr osuszacz

15
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BMW 2000

7 Pierwsze uruchomienie

7.1

1.

Ustawianie i wigczanie

Umiesci¢ urzgdzenie AirConService Center na stanowisku pracy
i zablokowac przednie kétka (9).

WSKAZOWKA
Przed uruchomieniem urzgdzenie musi by¢ ustawione na poziomym
réwnym podtozu, aby zapewnic prawidtowe wyniki pomiarow.

2.

Podtgczy¢ urzgdzenie AirConService Center do sieci zasilania elek-
trycznego.

Wiaczy¢ urzadzenie, ustawiajgc gtdéwny wytgcznik (20)

w potozeniu I.

Na wyswietlaczu (6) pojawia sie przez kilka sekund numer wers;ji
programu:

»OW”: Wersja oprogramowania
,DB”: Baza danych
»ON”: Numer seryjny

Nastepnie testowany jest program urzgdzenia AirCon Service Center.

Na koniec procesu uruchamiania na stacji AirConService Center
wyswietlane sg nastepujgce informacije:

16
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7.2

7.3

Menu czuwania

Menu czuwania informuje o aktualnym poziomie napetnienia
i ustawionych czasach urzadzenia AirConService Center.

Wyswietlane sa:

ilos¢ czynnika chtodniczego
ilos¢ swiezego oleju

ilos¢ odczynnika UV
godzina

data

Wybér jezyka

1.
2.

© 0N Ok W

Aby przej$¢ do gtbwnego menu, nalezy nacisng¢ 4 lub ¥.
W gtéwnym menu wybrac ,,Inne opcje” za pomocg strzatki 4 lub ¥:

e

EM T ER-LIE

L4 JEIN

Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

Przyciskiem strzatki ¥+ wybrac opcje ,,Serwis”.

Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

Podac¢ hasto ,,5264”.

Przyciskami strzatek 4 lub ¥ wybrac zgdany jezyk.

Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

Nacisngc¢ przycisk STOP. Wybrany jezyk jest aktywny i wyswietla sie
menu czuwania.
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7.4

Wprowadzanie danych firmy

Dane firmy sg drukowane w kazdym raporcie serwisowym.

1.

I

8.
9.

W gtéwnym menu wybraé ,,Inne opcje” za pomocg strzatki 4 lub ¥:

L4 _JEIE

Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

Przyciskiem strzatki ¥+ wybra¢ opcje ,,Serwis”.

Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

Podac¢ hasto ,,3282”.

Dane firmy sg wyswietlane na wyswietlaczu (6) w trzecim wierszu.
Mozna wprowadzi¢ do pieciu wierszy po 20 znakow.

Na wyswietlaczu pojawia sie numer wyswietlanego wiersza
z danymi firmy za komunikatem ,,Wprowadz dane swojej firmy
(serwisanta)” (od ,,01” do ,,05”).

Za pomocg strzatki 4 lub ¥ wybiera sie odpowiedni wiersz z danymi
firmy.

Za pomocag klawiatury (7) i przyciskéw strzatek wprowadzi¢ odpo-
wiednie dane:

Aby przetgczy¢ na pisownie wielkimi lub matymi literami, nacisngc
przycisk Info .

Aby usungc¢ pojedyncze znaki, nacisng¢ krétko przycisk C.

Aby usung¢ wyswietlany wiersz, nacisng¢ diuzej przycisk C.
Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

Nacisngc¢ przycisk STOP. Wprowadzone dane sg aktywne.

10. Ponownie nacisngc¢ przycisk STOP, aby przej$¢ do menu czuwania

(stand by).

18
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7.5

Wprowadzanie daty i godziny

Data i godzina sg drukowane w kazdym raporcie serwisowym wraz
z danymi firmy.
1. W gtbwnym menu wybrac ,,Inne opcje” za pomoca strzatki 4 lub ¥:

Tyl autonatyozng

Lk

Wb wl

e

4 _JEIN

FHTER-E
[ i el i B O

Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

Przyciskiem strzatki ¥ wybrac opcje ,,Serwis”.
Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

Poda¢ hasto ,,8463”.

Za pomocg klawiatury i przyciskow strzatek wprowadzi¢ odpowied-
nie dane.

Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

8. Nacisng¢ przycisk STOP, aby przej$¢ do menu w trybie czuwania
(stand by).

o RN

~
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7.6

Zmiana wartosci zadanych

Urzadzenie AirCon Service Center posiada zaprogramowane wartosci dla
najwazniejszych prac serwisowych. Wartosci zadane pojawiajg sie auto-
matycznie po wywotaniu odpowiednich menu.

Podane nizej wartosci zadane mozna indywidualnie dopasowac:

Wzrost cisnienia Czas testu min. 5
Czas prozni min. 20
Prozniowy test szczeln. min. 4
Olej PAG ml (dodatkowa ilosc) 5
Odczynnik UV ml

llosc R134a g. 500
Drukowac ilosc odzyskanego czynnika? Tak

1. W gtdwnym menu wybra¢ ,,Inne opcje” za pomocg strzatki 4 lub ¥:

Tl automatyczng
gk wl asrny

Inme opojs
EMTER-E

L4 _JEIE

Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

Przyciskiem strzatki + wybra¢ opcje ,,Serwis”.
Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

Poda¢ hasto ,,7388”.

Za pomocg klawiatury i przyciskow strzatek wprowadzi¢ odpowied-
nie dane.

Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

8. Nacisng¢ przycisk STOP, aby przejs¢ do menu w trybie czuwania
(stand by).

o0k wWN

N
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1.7

Wktadanie zbiornikéw na oleje i odczynnik UV

Aktualne stany napetnienia zbiornikéw pokazywane sg w menu w trybie
czuwania.

1. Otworzy¢ pokrywe (20) po lewej stronie i zatozy¢ zbiorniki na moco-
wania:
— zbiornik $wiezego oleju (17)
— pojemnik na odczynnik UV (18) i
— zbiornik zuzytego oleju (19)

2. Zamkng¢ pokrywe (20).

3. Wprowadzic¢ wielko$¢ zbiornika swiezego oleju i odczynnika kontra-
stowego UV (rozdz. ,Wprowadzanie wielkosci zbiornikdw” na
stronie 22).
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7.8

Wprowadzanie wielkosci zbiornikéw

Do swiezego oleju i odczynnika kontrastowego UV mozna stosowac
zbiorniki o pojemnosci 150 ml (A), 250 ml (B) lub 500 ml (C) (osprzet).
Wielko$¢ zbiornikdéw nalezy wprowadzi¢ do urzgdzenia

AirConService Center.

e

GOl peries el
S T

- =S -

1. W menu gtébwnym za pomocg przyciskéw strzatek 4 lub ¥ wybrac
»inne opcje”:

om0

ERMTER-DOE STOFP-WYJ.

2. Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.
3. Za pomocg przycisku strzatki ¥ wybrac ,,Serwis”.

&=t cEgnmika

= Higbrygd

B0

FHTFEFE-IE STOP-hiY. 1
[l ol it B O R b L Y

4. Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.
Wprowadzi¢ hasto ,2688".

6. Za pomocg przyciskow strzatek zaznaczy¢ zgdane pola
(zaznaczone pola wyswietlane sg w ciemnym kolorze).

o

IR

igeml 0 E5eml [ S@6ml ]

158ml D 28wl [] SEEm1 .
7. Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.
8. Nacisng¢ przycisk STOP, aby przej$¢ do menu trybu czuwania.
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7.9

Napeinianie wewnetrznego zbiornika czynnika
chlodniczego

Przy pierwszym uruchamianiu urzgdzenia AirConService Center do
zbiornika wewnetrznego nalezy dostarczy¢ przynajmniej 5000g czynnika
chtodniczego z zewnetrznej butli.

WSKAZOWKA
Uwzglednic réwniez wskazowki podane na butlach z czynnikiem chtod-
niczym!

Aktualne stany napetnienia zbiornikdw pokazywane sg w menu w trybie
czuwania.

Oferowane sg trzy rézne rodzaje butli z czynnikiem chtodniczym:

® Butle bez rury pionowej
Butle te sg wyposazone w jedng ztgczke.
Podczas napetniania stacji serwisowania ztgczka musi sie znajdo-
wac na dole (ustawi¢ butelke ,,do géry dnem”).

® Butle z rurg pionowa.
Butle te sg wyposazone w jedng ztgczke.
Podczas napetniania stacji serwisowania ztgczka musi sie znajdo-
wac na gorze (ustawi¢ butle pionowo).

® Butle z rurg pionowa:
Butle te sg wyposazone w dwie ztgczki. Do napetniania stacji
serwisowania uzywana jest ztgczka oznaczona literg L (= liquid /
ptyn).
Podczas napetniania stacji serwisowania ztgczka musi sie znajdo-
wac na gorze (ustawic butle pionowo).

1. W gtbwnym menu wybrac ,,Inne opcje” za pomocg strzatki 4 lub ¥:

L4 JEIN

EMTER-CK

2. Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.
3. Przyciskami strzatek 4 lub ¥ wybrac opcje ,,Nap. zbiorn. wewn.”:

OOoom

4. Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

23



Pierwsze uruchomienie

BMW 2000

5. Postepowac dalej zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie

i opisanymi w instrukcji:

EMTER-OE STOP-WY.J.

Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

EMNTER-[E

Na wyswietlaczu wyswietla sie maksymalna ilos¢ czynnika chtodza-

cego, jakg mozna napetnié zbiornik.

Wprowadzi¢ odpowiednig ilos¢ i potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

Wewnetrzny zbiornik czynnika jest napetniany.

Koniec napetniania potwierdza sygnat akustyczny.
Zamknac¢ zawory i potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

6. Po napeftnieniu wskazywana jest ilos¢ czynnika chtodniczego
w zbiorniku wewnetrznym. Nacisngc¢ przycisk STOP, aby zamkngc¢

menu.

Nacisngc jeszcze raz przycisk STOP, aby przej$¢ do menu czuwa-
nia. Urzgdzenie jest teraz gotowe do pracy.
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8 Praca

UWAGA!
Podczas serwisowania klimatyzacji silnik i uktad klimatyzacyjny

pojazdu muszg by¢ wytgczone.

8.1 Wylaczanie w celu naprawy, w sytuacjach awaryj-
nych oraz w przypadku nieprawidiowego dziatania

1. Aby zapewni¢ odtgczenie urzgdzenia od napiecia w celu jego
naprawy, nalezy je wytgczy¢ za pomocg wytgcznika gtéwnego
i dodatkowo wyciggng¢ wtyczke sieciowq.

2. W sytuacjach awaryjnych oraz w przypadku nieprawidtowego
dziatania urzgdzenie nalezy wytgcza¢ wytgcznikiem gtéwnym.

8.2 Tryb automatyczny

WSKAZOWKA

W menu ,,Tryb automatyczny” przeprowadzana jest w petni automa-
tyczna regeneracja ukfadu klimatyzacyjnego. Nalezy jedynie poda¢
ilos¢ napetnienia czynnikiem chtodniczym umieszczong na naklejce
pojazdu lub przejg¢ odpowiednig wartos¢ z bazy danych.

W menu ,, Tryb automatyczny” automatycznie wykonywane sg kolejno
nastepujgce procesy:

® odsysanie czynnika chtodniczego,

® odzysk czynnika chtodniczego (stopien czystosci odpowiada

SAE J 2099),

kontrola wzrostu cisnienia,

spuszczanie zuzytego oleju,

wytwarzanie podcisnienia,

kontrola szczelnosci / kontrola prozni,

uzupetnianie wymaganej ilosci swiezego oleju,

dodawanie odczynnika UV,

dodawanie czynnika chtodniczego.

Po zakonczeniu kazdego procesu drukowany jest raport serwisowy.
Dopiero po pomysinym zakonczeniu procesu rozpoczynany jest kolejny
proces.

1. Weze serwisowe urzgdzenia AirConService Center potgczy¢ naj-
pierw z uktadem klimatyzacyjnym pojazdu, a nastepnie otworzyc¢
przytgcza serwisowe.

2. Aby przejsc¢ do gtdbwnego menu, nalezy nacisng¢ 4 lub ¥.
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@

W gtéwnym menu wybra¢ za pomocg strzatki 4 lub ¥ ,, Tryb auto-
matyczny”:

LANIE] |

Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

Za pomoca klawiatury (7) i przyciskéw strzatek wprowadzi¢ parame-
try pojazdu.

Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

e sl Lo 1 eme

e

=l -

oW

Gdy znana jest ilo$¢ napetniania czynnikiem chtodniczym lub
podana jest na naklejce w pojezdzie, przyciskiem strzatki wybraé
opcje ,,Tak” i dla potwierdzenia nacisng¢ ENTER:

Dalej z punktem 10.
Gdy nie sg znane zadne dane, przyciskiem strzatki wybrac¢ ,,Nie”.

Hie

L

[
L

Przyciskiem strzatki wybra¢ ,,Tak” i potwierdzi¢ przez ENTER, aby
wywota¢ wewnetrzng baze danych.

UWAGA!
W razie watpliwosci wigzaca jest ilos¢ czynnika chtodniczego podana
na naklejce w pojezdzie.

oofom

PR

{in]

$

9. Wybraé zgdany pojazd przyciskiem strzafki i potwierdzi¢ przez

nacisniecie na ENTER.
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v

10.

1.

12.

13.

14.

Po nacis$nieciu w trybie bazy danych przycisku ,,i” na
wyswietlaczu (6) pojawiajg sie informacje o ilosciach
i gatunkach oleju.

Nalezy zdecydowadé, czy podczas operacji napetniania powinien
zostac wlany barwnik UV.

Standardowo wlewane jest 7 ml. Ta wartos¢ moze zosta¢ zmieniona
(patrz rozdz. ,Zmiana wartosci zadanych” na stronie 20).

Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

Za pomocg strzatki 4 lub ¥ wybraé, czy ukfad klimatyzacyjny ma
dwa przytgcza (wysokiego i niskiego cisnienia) czy tylko jedno
(wysokiego lub niskiego cisnienia).

Freylacza HF-LF

HF

Tylko preylacze

LAuIn] |

Wybrag¢, czy po napetnieniu ma zosta¢ probnie uruchomiona klimaty-
zacja czy nie.
Potwierdzi¢ za pomocg ENTER.

Rozpoczyna sie w petni automatyczna regeneracja uktadu klimatyza-
cyjnego.

Po zakonczeniu serwisowania klimatyzacji pojawia sie komunikat
wzywajgcy do odtgczenia wezy serwisowych (10) i (11) urzadzenia
AirConService Center od uktadu klimatyzacyjnego pojazdu.
Odtaczy¢ weze serwisowe (10) i (11) i potwierdzi¢ przyciskiem
ENTER.

Weze serwisowe sg teraz oprézniane. Urzadzenie jest teraz gotowe
do dalszej pracy.

Ostony zawordw uktadu klimatyzacyjnego pojazdu przykreci¢ do
przytgczy.
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8.3

8.3.1

Kody uzytkownika

Istnieje mozliwos¢ zabezpieczenia stacji serwisowania uktadow klimaty-
zacyjnych przed nieuprawnionym dostepem za pomocg kodow uzytkow-
nika. W przypadku aktywacji tej funkcji po wigczeniu urzgdzenia wyswietli
sie zapytanie o kod uzytkownika, bez wprowadzenia ktérego stacji nie
bedzie mozna uruchomi¢. Uzywajgc indywidualnych kodéw, mozna
utworzy¢ do 10 réznych uzytkownikéw.

Tworzenie kodéw uzytkownika

1. W gtdbwnym menu wybrac ,,Inne opcje” za pomoca strzatki 4 lub ¥:

om0

2. Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.
3. Przyciskiem strzatki ¥+ wybrac opcje ,,Serwis” i potwierdzi¢ przyci-
skiem ENTER:

L4 _JEIE

4. Wprowadzi¢ hasto ,,9786” i potwierdzi¢ przyciskiem ENTER w celu
przejscia do menu administratora ,,ADM”:

5. Wprowadzi¢ kod administratora ,,0000” (ustawienie fabryczne)
i potwierdzi¢ przyciskiem ENTER:

Wpisr kod ADM

WSKAZOWKA

Ze wzgleddw bezpieczenstwa za kazdym razem nalezy wybiera¢ nowy
kod administratora. Nie powinien nim by¢ kod ,,0000”’, poniewaz wybor
tego kodu spowodowatby ponowng dezaktywacje catej funkcji.

Kodu administratora mozna uzy¢ do tworzenia uzytkownikow.
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6.

Wprowadzi¢ nowy kod administratora:

= e =
A ] e |

i == g ko
L i e bttt

s
| ko

Potwierdz nowy kod administratora:

Przyciskami strzatek 4 lub ¥ wybrac¢ odpowiedniego uzytkownika.

Utworzy¢ czterocyfrowy wiasny kod uzytkownika (po utworzeniu

kodu nie bedzie mozna juz uruchomi¢ urzadzenia bez jego wprowa-

dzenia).

10. Potwierdzi¢ nowy kod uzytkownika:

DM obszar

HumEr™ WEY T Ownlk

Fotwilerds mowy Koo

WSKAZOWKA
Do przetgczania pisowni wielkimi/matymi literami stuzy zétty przycisk
informacyjny.

11. Wprowadzi¢ odpowiednig nazwe uzytkownika i potwierdzi¢ za

pomocg ENTER:
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8.3.2

WSKAZOWKA

Uzytkownik zostat utworzony i nastepuje powrét do opcji menu stuzgcej
do wyboru uzytkownika. Mozna teraz utworzy¢ kolejnego uzytkownika
lub zamkngé menu przyciskiem STOP.

Wprowadzanie kodu uzytkownika

Po wigczeniu stacji serwisowania uktadéw klimatyzacyjnych na wyswie-
tlaczu pojawig sie dane urzgdzenia. Jesli kody uzytkownikéw zostaty
utworzone, do odblokowania stacji konieczne bedzie teraz wprowadze-
nie kodu.

1. Wprowadzi¢ wtasciwy kod uzytkownika.

Hpow Eod UFY TR oun1lE

Po wprowadzeniu nieprawidtowego kodu uzytkownika wyswietli sie
nastepujgcy komunikat o btedzie:

pledny kod!

Po wprowadzeniu wtasciwego kodu stacja zostanie odblokowana
i uruchomi sie. Wyswietli sie nazwa uzytkownika:

Max Mustermann
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8.4

Tworzenie prywatnej bazy danych

We wtasnej bazie danych mozna tworzy¢ do 100 pojazdéw specyficz-
nych dla klienta wraz z odpowiednimi pojemnosciami.

1.

W gtébwnym menu wybrac za pomocg strzatki 4 lub ¥ ,,Tryb
automatyczny”:

LANIE] |

Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

Po wprowadzeniu oznaczenia pojazdu (w tym przypadku rowniez
mozna pomingc¢) potwierdzié¢ przyciskiem ENTER.

NaHE Pl E=ntd
[ i i g IRy Pl LR

e - 1
Lkl

SErEWNEEIC Lo Mig
CELIML =] i ak
Wl CERCh produlcen ta

EMTER-OK STOF-UY..

Przyciskiem strzatki wybrac ,,Nie” i potwierdzi¢ przez nacisniecie na
ENTER.

e

i

Przyciskiem strzatki wybrac¢ ,,Tak” i potwierdzi¢ przez nacisniecie na
ENTER.

Przyciskami strzatki 4 lub ¥ wybra¢ opcje ,,Baza danych”
i potwierdzi¢ przyciskiem ENTER:

I
1
[
]

$

ooom
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10.

1.

Za pomocg strzatki 4 lub ¥ wybra¢ z pustej bazy danych odnosny
wpis i potwierdzi¢ przyciskiem ENTER:

e]

i

|
O

W celu zmiany wpisow przycisng¢ zotty przycisk ,,Info”.

i—lFE ==%
i B -

in}

W pustych polach wprowadzi¢ dane pojazdu (model, typ)
i potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

]

Wprowadzi¢ ilos¢ czynnika chtodniczego i potwierdzi¢ przyciskiem

ENTER.

]

|
0

Mozna teraz utworzy¢ kolejnego uzytkownika (wybrac przyciskiem
strzatki i dalej postepowac zgodnie z instrukcjg) lub zamkng¢é menu,

uzywajgc przycisku STOP.
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8.5

8.5.1

Przenoszenie informacji o zuzyciu czynnika
chtodniczego na pamie¢ USB

Za kazdym razem po zakonczeniu procesu odsysania lub napetniania
(proces pojedynczy lub w petni automatyczny) stacja zapisuje wszystkie
przynalezne dane w pamieci wewnetrznej. Na podstawie tych danych
mozliwe jest utworzenie raportu i zapisanie go w przenosnej pamieci
USB.

WSKAZOWKA
Pamie¢ USB musi by¢ sformatowana w systemie FAT32.

Kazdy raport jest zapisywany w dwéch formatach:
® jako plik HTML (do otwierania w dowolnej przeglgdarce internetowej)

® jako plik XLS (do otwierania w programie Microsoft Excel)

WSKAZOWKA

Raport moze posiada¢ wtasne logo (np. logo warsztatu), jesli w pamieci
przenosnej USB zostanie zapisana grafika, spetniajgca ponizsze
wymagania:

® Format pliku: JPEG

® Nazwa pliku: logo.jpg (uwzglednic¢ wielkosci liter)

® Rozmiar obrazu: 370 x 50 pikseli

Adres firmy w raporcie jest pobierany ze stacji (patrz rozdz. ,Wprowa-
dzanie danych firmy” na stronie 18).

Raport po nowym roku

Po nowym roku stacja informuje, ze nalezy zapisa¢ na przenosnej
pamieci USB dane z poprzedniego roku. Po przeniesieniu rocznych
danych na pamie¢ przenosng USB sg one usuwane z wewnetrznej
pamieci staciji.

1. Wiozy¢ pamie¢ USB w gniazdo USB (15).

2. Postepowac zgodnie ze wskazdéwkami na ekranie.
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8.5.2 Raport reczny

W kazdej chwili mozna recznie zapisa¢ w pamieci przenosnej USB raport

miesieczny lub roczny.

1. Wiozy¢ pamie¢ USB w gniazdo USB (15).

2. W gtéwnym menu wybra¢ przyciskiem strzatki 4 lub ¥+ punkt ,,Inne
opcje’:

EMTE

LANIE] |

3. Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

4. Przyciskiem strzatki ¥ wybra¢ opcje ,,Service” i potwierdzi¢ przyci-
skiem ENTER:

5. Wprowadzi¢ hasto i potwierdzic¢ przyciskiem ENTER.
- ,4910”: Raport miesieczny
- ,,4918”: Raport roczny

Jesli pamie¢ USB nie jest podtgczona lub nie zostata rozpoznana,
pojawia sie komunikat ,,Error 52”.

6. Przyciskami strzatek 4 lub ¥ wybra¢ zadany wpis i potwierdzi¢
przyciskiem ENTER.

7. Postepowac zgodnie ze wskazdéwkami na ekranie.

8. Za pomocg przycisku STOP nalezy przej$¢ do poprzedniego
wyboru.

8.6 Wyswietlanie wartosci zuzycia czynnika
chltodniczego na wyswietlaczu

Stacja zapisuje dane ilosci napetnionego i odessanego czynnika chtodni-
czego. Mozna je wydrukowac bezposrednio jako przeglad roczny lub

miesieczny.
1. W gtébwnym menu nalezy wybrac ,,Inne opcje” za pomocg strzatki 4
lub ¥:

LANIE] |

2. Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

3. Przyciskiem strzatki ¥ nalezy wybrac¢ opcje ,,Serwis” i potwierdzic¢
przyciskiem ENTER:

L4 _JEIE
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4. Nalezy wprowadzi¢ hasto ,,9051” i potwierdzi¢ przyciskiem ENTER:

LN
Bl i L=

5. Przyciskami strzatek 4 lub ¥ wybrac¢ zgdany rok i potwierdzi¢
przyciskiem ENTER.

Przyktad

e
it

KR

o

¥

T
L1
i

o

e
i

T
L
L

LU R R
e
[N O ]
i
Loy

WY TOELIE STOP-hiY. |
4—' LU IO Rl I | i 1 U

»R134a z ukladu A/C” wskazuje ilo§¢ odessanego czynnika chtodni-
czego. W 2020 roku ze stacji odessano tgcznie 18 650 g czynnika chtod-
niczego.

Przyciskiem ¥+ wyswietla sie nastepnie fgczng ilos¢ napetnionego czyn-
nika chtodniczego w danym roku:

FlZda oo ukladu HoL
Udzusk ar 2L

d. SHEAENE

S WYDRUE STOP-W.,

Po nacisnieciu przycisku strzatki ¥ na ekranie wyswietla sie przeglad
miesieczny:

Tutaj, w styczniu 2020 roku odessano tgcznie 2 400 g czynnika
chtodniczego.

W przeglgdzie miesiecznym ilosci napetnionego i odessanego czynnika
chtodniczego wyswietlane sg zawsze na zmiane.

W kazdej chwili przeglad mozna wydrukowac przyciskiem ,,ENTER”. Do
zamkniecia przegladu stuzy przycisk ,,STOP”.
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8.7

Test uktadu klimatyzacyjnego bez odzysku
czynnika chtodniczego

WSKAZOWKA

Test uktadu klimatyzacyjnego mozna przeprowadzic¢ tylko w pojazdach,
ktére sg wyposazone w jedno przytgcze niskiego cisnienia i jedno przy-
tgcze wysokiego cisnienia lub w tylko jedno przytgcze niskiego cisnie-
nia.

W przypadku przeprowadzenia jedynie testu dziatania uktadu klimatyza-
cyjnego pojazdu (bez odsysania i odzysku czynnika chtodniczego) po
zakonczeniu testu w uktadzie klimatyzacyjnym brakowatoby czynnika
chtodniczego, ktoéry pozostaje w wezach serwisowych klimatyzatora.
Punkt menu ,,Test ukl. A/C” stuzy do kompensacji tych strat.

WSKAZOWKA

W dotychczasowych standardowych funkcjach ,,Tryb automatyczny”
lub ,,Wybor wlasny” kompensacja ilosci czynnika chtodniczego

w wezach serwisowych jest juz dostepna, co pozwala na wykonanie
koncowego testu dziatania uktadu klimatyzacyjnego (weze serwisowe
Sg oprozniane przez urzgdzenie).

1. Odpowiednie przytgcza urzgdzenia AirCon Service Center potgczy¢
najpierw z uktadem klimatyzacyjnym pojazdu, a nastepnie otworzyc.

2. Uruchomi¢ silnik pojazdu i wigczy¢ klimatyzacje.
3. Aby przejs¢ do gtbwnego menu, nalezy nacisng¢ 4 lub ¥.
4. W gtdwnym menu wybrac ,,Inne opcje” za pomocg strzatki 4 lub ¥:

L4 _JEIE

5. Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.
6. Przyciskami strzatek 4 lub ¥ wybrac¢ ,, Test ukl. A/C”:

= .
L AP o B

EHMTER-OK STOP-WY.J,

v Pojawia sie komunikat wzywajgcy do kontroli uktadu klimatyzacyj-
nego:

Hzxlalanie

L i 110

7. Sprawdzi¢ wysokie i niskie cisnienie ukfadu klimatyzacyjnego zgod-
nie z informacjami producenta.
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8. Aby zakonczy¢ test klimatyzaciji, nacisng¢ przycisk STOP.

m oW

9. Zamkng¢ przytgcze wysokiego cisnienia i odtgczy¢ od uktadu klima-
tyzacyjnego.

WSKAZOWKA

Jezeli w celu odtgczenia przytgcza wysokiego cisnienia wytgczony
zostat silnik pojazdu, nalezy go ponownie uruchomi¢ i wtgczy¢ uktad
klimatyzacyjny.

v Na wyswietlaczu pojawiajg sie nastepujgce komunikaty:

ZTORP—-hlY.
Pl B it 1L Y

10. Aby zakonczy¢ test uktadu klimatyzacyjnego, nacisng¢ przycisk
STOP.
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8.8 Wybér pojedynczych procesow

WSKAZOWKA

Za pomocg menu ,,Wybor wlasny” przeprowadza sie kolejne czynno-
Sci serwisowe. Mozliwe jest wykonanie tych samych proceséw jak

w trybie automatycznym; poszczegdlne procesy mozna jednak tez
pomingé. Oprécz tego mozliwe jest wprowadzenie dla kazdego procesu
indywidualnych wartosci za pomocg klawiatury. Oprécz tego w tym
menu wprowadza sie dane pojazdu drukowane w raporcie serwiso-
wym.

W menu ,,Wybor wlasny” mozna wykonac¢ nastepujgce trzy procesy:

® Przeprowadzi¢ odzysk/oczyszanie: odsysanie i odzysk czynnika
chtodniczego, kontrola wzrostu ci$nienia, spuszczanie zuzytego
oleju.

® Osuszanie prozniowe: wytwarzanie podci$nienia, kontrola
szczelnosci / prézni.

® Napetnianie uktadu klimatyzaciji: uzupetnianie swiezego oleju, napet-
nianie odczynnika UV, wlewanie czynnika chtodniczego.

Po zakonczeniu kazdego procesu drukowany jest raport serwisowy.

1. Odpowiednie przytgcza urzgdzenia AirConService Center potgczyc¢
najpierw z uktadem klimatyzacyjnym pojazdu, a nastepnie otworzy¢.

2. W gtébwnym menu wybrac za pomocg strzatki 4 lub ¥+ ,,Wybor
wlasny”:

o[l

3. Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.
4. Wprowadzi¢ dane pojazdu i potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.
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8.8.1 Odsysanie

1. Wprowadzi¢ odpowiednie ustawienia i potwierdzi¢ przyciskiem

ENTER.
TOP-LY.J. t

2. Po wybraniu opcji ,,Przeprowadzic odzysk/oczysz.?”, wprowadzi¢
w menu odpowiedni czas oczekiwania na wzrost cisnienia (standard
5 min) i potwierdzi¢ za pomocg ENTER w przeciwnym razie konty-
nuowac rozdz. ,Osuszanie prézniowe” na stronie 39.

WSKAZOWKA

Czas oczekiwania gwarantuje, ze pozostaty czynnik chtodniczy bedzie
mozna odparowac a nastepnie odessac. Parujgcy pozostaty czynnik
chtodniczy powoduje wzrost cisnienia.

8.8.2 Osuszanie préozniowe
1. Wprowadzi¢ odpowiednie ustawienia i potwierdzi¢ przyciskiem
ENTER.
EHTER-OK STOP-WNY.LL 3
2. Po wybraniu opcji ,,Osuszac prozn.” wybra¢ odpowiedni czas
osuszania (standard 20 min.) w przeciwnym razie kontynuowac
rozdz. ,Napetnianie” na stronie 40.
3. Przyciskiem strzatki ¥ wybra¢ odpowiedni czas testu prézniowego.
4. Potwierdzi¢ oba ustawienia za pomocg ENTER.
?
WSKAZOWKA

Uktad klimatyzacji jest catkowicie oprozniany przez pompe prézniowa.
Ma to na celu usuniecie ewentualnych gazow zewnetrznych lub wilgoci

i przygotowanie uktadu klimatyzacji do napetniania.
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8.8.3

Napetnianie

1.

Wprowadzi¢ odpowiednie ustawienia i potwierdzié¢ przyciskiem
ENTER.

Ok STOP--WY.Jd. t
2. Po wybraniu opcji ,,Napelnianie” wprowadzi¢ odpowiednie wartosci,
w przeciwnym razie kontynuowac rozdz. ,Wybor przytgczy” na
stronie 41.
3. Wprowadzic¢ ilos¢ oleju chtodniczego.
4. Nacisngc strzatke ¥.
5. Wprowadzi¢ ilos¢ odczynnika.
6. Nacisng¢ strzatke ¥.
7. Wprowadzi¢ ilos¢ czynnika chtodniczego.
8. Potwierdzi¢ oba ustawienia za pomocg ENTER.
$
WSKAZOWKA

® Jesli w takim samym procesie nastepuje odsysanie, ilos¢ swiezego

oleju jest traktowana jako dodatkowa ilos¢ dodawana do odessanej
ilosci zuzytego oleju. Jesli ustawimy te wartos¢ na 0, napetniana jest
doktadnie taka ilos¢ oleju, jaka zostat odessana.

Aby uzupenic¢ swiezy olej lub odczynnik UV, nalezy wykona¢

w identycznym procesie osuszanie prozniowe. Jesli nie wybrano
osuszania prozniowego, w menu napetniania dostepny jest tylko
czynnik chtodzagcy.
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8.8.4

8.8.5

Wybér przytaczy

1. Wybra¢ parametry wedtug istniejgcych przytgczy uktadu klimatyzaciji:
— Uktad klimatyzacyjny ma przytgcze wysokiego i niskiego cisnienia:
Wybra¢ LP / HP.
— Uktad klimatyzacyjny ma tylko przytgcze wysokiego cisnienia:
Wybrac HP.
— Uktad klimatyzacyjny ma tylko przytgcze niskiego cisnienia:
Wybrac¢ LP.

2. Potwierdzi¢ za pomocg ENTER.

HP-1 P
L | it

LANIE] |

-l
1
e

et
-
i

ma LUz

fE Konle procesy Y I ak

3. Wybrag¢, czy po napetnieniu ma zostac probnie uruchomiona klimaty-
zacja czy nie.
Potwierdzi¢ za pomocg ENTER.

4. Po wprowadzeniu wszystkich ustawien rozpoczg¢ procesy za
pomocg ENTER.

Start Frocesu

EMTER-OK STOF-UY..

Po zakonczeniu serwisowania uktadu klimatyzacyjnego

v/ Po zakonczeniu serwisowania klimatyzacji pojawia sie komunikat
wzywajgcy do odtgczenia wezy serwisowych urzgdzenia
AirConService Center od uktadu klimatyzacyjnego pojazdu.

1. Odtaczy¢ weze serwisowe (10) i (11) i potwierdzi¢ przyciskiem
ENTER.

v Weze serwisowe sg teraz oprozniane. Urzgdzenie jest teraz gotowe
do dalszej pracy.

2. Ostony zaworow uktadu klimatyzacyjnego pojazdu przykreci¢ do
przytaczy.
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8.9 Plukanie uktadu klimatyzacyjnego

WSKAZOWKA

Za pomocg menu ,,Plukanie A/C” wykonuje sie ptukanie uktadu klima-
tyzacyjnego pojazdu swiezym czynnikiem chtodniczym. Ptukanie na na
celu przede wszystkim wymiane zuzytego oleju kompresorowego lub
usuniecie z uktadu klimatyzacyjnego resztek metali.

Przed ptukaniem nalezy najpierw odessac czynnik chtodniczy z uktadu
klimatyzacyjnego pojazdu. Nastepnie nalezy odtgczy¢ od obiegu chto-
dzenia elementy, ktére nie majg by¢ przeptukiwane (na przyktad spre-
zarka lub filtr). Przeptukiwane elementy instalacji fgczy sie nastepnie za
pomocg specjalnych adapterow z przytgczami serwisowymi urzgdzenia
AirConService Center we wspolny obieg ptukania.

1. Odpowiednie przytgcza urzgdzenia AirCon Service Center potgczy¢
najpierw z uktadem klimatyzacyjnym pojazdu, a nastepnie otworzy¢.

2. W gtéwnym menu wybra¢ za pomocg strzatki 4 lub ¥+ ,,Wybor
wlasny”:

T

o[l

3. Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

4. Za pomocg klawiatury (7) wpisa¢ odpowiednie dane i potwierdzic¢
przyciskiem ENTER.
Jezeli nie ma potrzeby wprowadzania zadnych danych, nacisng¢
przycisk ENTER, aby przejs¢ do nastepnego punktu programu.

5. Wybrac¢ opcje ,,Przeprowadzic odzysk/oczyszcz.” (wybrana opcja
ustawienia pulsuje) i potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

6. Dla opcji ,,Wzrost cisnienia Czas testu” podac¢ 1 minute
i potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

7. Wytgczy¢ opcje ,,Osuszac prozn.” przyciskiem Nie (wybrana opcja
ustawienia pulsuje) i potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

8. Wyigczy¢ opcje ,,Napelnianie” przyciskiem Nie (wybrana opcja
ustawienia pulsuje) i potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

9. Wybra¢ opcje ,,Start procesu” przyciskiem ENTER.

10. Po zakonczeniu odsysania odtgczy¢ stacje od pojazdu.

11. Odftgczy¢ od obiegu chtodzenia elementy instalaciji, ktére nie majg
by¢ przeptukiwane. Sg to na przyktad:
— sprezarka
— filtr przewodu
— staty dtawik
— pojemnik zbiorczy
— filtr-suszarka
— zawor rozprezny
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

Przeptukiwane elementy uktadu klimatyzacyjnego pojazdu tgczy sie

zgodnie z instrukcjg producenta za pomocg specjalnych adapterow

z przytgczami serwisowymi (12) i (13) urzadzenia

AirConService Center we wspolny obieg ptukania.

W gtbwnym menu wybrac ,,Inne opcje” za pomocg strzatki 4 lub ¥:

L4 JEIN

Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.
Przyciskami strzatek 4 lub ¥+ wybrac opcje ,,Plukanie A/C”:
|
3 O
O
E Ok STOP-. $

Za pomocg klawiatury (7) wpisa¢ odpowiednie dane i potwierdzi¢
przyciskiem ENTER.

Jezeli nie ma potrzeby wprowadzania zadnych danych, nacisngé
przycisk ENTER, aby przejs¢ do nastepnego punktu programu.
Przyciskami strzatek 4 lub ¥ wybrac, czy przeptukiwany ma by¢
caty ukfad klimatyzacyjny czy tylko pojedynczy element instalac;ji:

Ko = I .

pluk. A

EMTER-OK STOF-UY.. o

Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.
Postepowac dalej zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

Po zakonczeniu ptukania wtgcza sie menu gtéwne urzgdzenia
AirConService Center.

Odtgczy¢ ewentualne adaptery od obiegu ptukania i ponownie pod-
tgczy¢€ wszystkie elementy instalacji do obiegu chtodzenia.
Odpowiednie przytgcza urzgdzenia AirCon Service Center potgczy¢
z uktadem klimatyzacyjnym pojazdu, a nastepnie otworzy¢.

W gtébwnym menu wybrac za pomocg strzatki 4 lub ¥ ,,Wybor
wlasny”:

Lau] i

Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

Za pomocg klawiatury (7) wpisa¢ odpowiednie dane i potwierdzi¢
przyciskiem ENTER.

Jezeli nie ma potrzeby wprowadzania zadnych danych, nacisng¢
przycisk ENTER, aby przejs¢ do nastepnego punktu programu.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Wytaczy¢ opcje ,,Przeprowadzic odzysk/oczysz.” przyciskiem Nie
(wybrana opcja ustawienia pulsuje) i potwierdzi¢ przyciskiem
ENTER.

Wybrac¢ opcje ,,Osuszac prozn.” (wybrana opcja ustawienia pul-
suje) i potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

Za pomocg klawiatury (7) wpisa¢ odpowiednie dane i potwierdzi¢
przyciskiem ENTER.

Jezeli nie ma potrzeby wprowadzania zadnych danych, nacisng¢
przycisk ENTER, aby przejs¢ do nastepnego punktu programu.
Wybrac¢ opcje ,,Napelnianie” (wybrana opcja ustawienia pulsuje)

i potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

Podac¢ ilos¢ napetnienia czynnika chtodniczego (uwzgledni¢ ilos¢
oleju sprezarki).

Postepowac dalej zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na

ekranie (6).

Wybraé¢ odpowiednie ustawienie (wybrana opcja ustawienia pulsuje)
i potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

Wybra¢ opcje ,,Start Procesu” przyciskiem ENTER.

Po zakonczeniu napetniania pojawia sie komunikat wzywajgcy do
odtgczenia wezy serwisowych urzgdzenia AirConService Center od
uktadu klimatyzacyjnego pojazdu.

Odtgczy¢ weze serwisowe (10) i (11) i potwierdzi¢ przyciskiem
ENTER.

Weze serwisowe sg teraz oprozniane. Urzadzenie jest teraz gotowe
do dalszej pracy.

Ostony zaworéw uktadu klimatyzacyjnego pojazdu przykreci¢ do
przytgczy.
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9 Prace serwisowe
9.1 Kontrola szczelnosci

Stacje AirConService Center nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami prawnymi raz w roku poddawac kontroli szczelnosci. Do tego celu
nalezy zastosowac elektroniczny wykrywacz nieszczelnosci.

9.2 Kontrola punktu zerowego wag olejowych

WSKAZOWKA

Prawidtowe odmierzanie ilosci oleju i odczynnika UV wymaga regular-
nej kontroli i ewentualnego ustawienia punktow zerowych wag.
Ponowne ustawienie punktu zerowego jest konieczne:

® jezeliilos¢ oleju / odczynnika UV w zbiorniku odbiega o wiecej niz

10 ml od wartosci zadanej;

® jesli urzgdzenie AirConService Center byto narazone na wstrzgsy
(np. podczas transportu po wyboistej drodze);

® co 4 -6 tygodni

W gtéwnym menu wybrac ,,Inne opcje” za pomocg strzatki 4 lub ¥:

L4 _JEIN

2. Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

Przyciskami strzatek 4 lub ¥ wybrac opcje ,,Kasowanie wag”:

te ZE1OFFR. WERR.

[}

O

O

4. Pojawia sie komunikat wzywajgcy do zdjecia zbiornikdw z wagi:

S jEan ODClaZenle

= owagi !

EMTER-LE S TUR =T
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5. Aby skontrolowa¢ punkty zerowe wag do odwazania olejow
i odczynnika UV, otworzy¢ pokrywe (20) po lewej stronie i zdjgé
zbiorniki z mocowania:
— zbiornik $wiezego oleju (17)
— pojemnik na odczynnik UV (18) i
— zbiornik zuzytego oleju (19)

Gdy wagi sg odcigzone, potwierdzi¢ przyciskiem ENTER. Na
wyswietlaczu pulsuje komunikat wzywajgcy do zdjecia zbiornikow
z wagi.

v Po pomys$inej kalibracji punktu zerowego wyswietlane jest ponownie
menu do wyboru wag.

6. Ponownie ustawic zbiorniki w pozycji roboczej:
Ponownie przymocowac zbiorniki olejow (17) i (19) oraz zbiornik
odczynnika UV (18) do uchwytéw i zamkng¢ pokrywe (20).

7. Nacisng¢ dwukrotnie przycisk STOP, aby przej$¢ do menu czuwania
(stand by).
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9.3 Wymiana filtra osuszajgcego

1.

Sl Y

9

W gtébwnym menu wybrac za pomocg strzatki 4 lub ¥ ,,Wybor
wlasny”:

Tk automatyozng
gk wlasny

Trire opc je
EMTER-OK

oomd

Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.
Poming¢ przeszukiwanie ,,Dane pojazdu” itd.
Wybra¢ opcje ,,Przeprowadzic odzysk/oczysz.”.

Opcje ,,Wzrost cisnienia Czas testu” ustawi¢ na ,,1”.
Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

Wytgczy¢ opcje ,,Osuszac prozn.” przyciskiem ,,Nie”.
Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

Wytgczy¢ opcje ,,Napelnianie” przyciskiem ,,Nie”.

Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

Wybra¢ opcje ,,Start procesu ?”.

Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

Weze serwisowe sg teraz oprozniane i wtgcza sie menu
podstawowe urzgdzenia AirConService Center. Sprezarka wytwarza
w Srodku mate podcisnienie, co umozliwia zmiane filtra z jak naj-
mniejszg stratg czynnika chtodniczego.

Netzstecker ziehen.

10. Wykrecic¢ srube (D) z uchwytu i wyciagng¢ prosto filtr osuszajgcy.
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9.4

11. Wymienic¢ o-ringi (E).

12. Wymieni¢ nowy osuszacz i przykrecic srube z sitg maks. 15 Nm.

Konserwacja filtra

WSKAZOWKA

Po przeprowadzeniu prac serwisowych nalezy skasowac pojawiajgce
sie komunikaty serwisowe (resetowanie licznika). Przejs¢ do menu
»inne opcje” — ,,Serwis” i poda¢ kod ,,7782”. Przyciskami strzatek 4
lub ¥+ wybraé zgdany wpis i potwierdzi¢ przyciskiem ENTER. Nalezy
postepowac zgodnie z poleceniami na wyswietlaczu i przytrzymac
przycisk ENTER przez 3 sekundy. Za pomocg przycisku STOP przej$¢
do poprzedniego wyboru.

Podczas zmiany filtra konieczny jest reset licznika

,R134a z ukladu A/C”.

Po wymianie filtra nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci (patrz
rozdz. ,Kontrola szczelno$ci” na stronie 45).

FEif4s = ukladu ACC

AT BE-2E8
0. 4155
STOP-UY.,

»R134a z ukladu A/C” okre$la ile gramow czynnika chtodzgcego zostato
odessane z uktadu klimatyzacyjnego od ostatniego wyzerowania (patrz
data) za pomocg opcji ,, Tryb automatyczny” lub ,,Wybor wlasny”.

ElZds ze zbhiornika
BT-8E-28
e EEQE

STOR-WY ..

»R134a ze zbiornika” okresla, ile gramow czynnika chtodzgcego zostato
dodane do zbiornika od ostatniego wyzerowania (patrz data) za pomocg
punktu menu ,,Nap. zbiorn. wewn.”.

48



BMW 2000

Prace serwisowe

»R134a do ukladu A/C” okresla, ile gramdéw czynnika chtodzgcego
zostato dodane do ukfadu klimatyzacyjnego od ostatniego wyzerowania
(patrz data) za pomocg opcji ,,Tryb automatyczny” lub ,,Wybor wla-

sny”.

LEas piroZnl

Mifta

STOP-WY.J.

,»Czas prozni” okresla, jak dtugo pracowata pompa prézniowa od

ostatniego wyzerowania (patrz data).

SRS 2

dw

»Serwis zakonczony” okresla ilos¢ prac serwisowych, wykonanych za
pomocg stacji serwisowania od czasu ostatniego wyzerowania (patrz

data).
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9.5

Kalibracja przetwornika cisnienia

WSKAZOWKA

Prawidtowe pomiary ciSnienia wymagajg wtasciwej kalibracji
przetwornika cisnienia.

Kalibracja jest konieczna:

® co cztery tygodnie,

® jesli urzadzenie AirConService Center byto narazone na wstrzasy,
® po kazdej wymianie oleju pompy prézniowej,

® gdy na ekranie wyswietlane sg nierealne wartosci cisnienia.

1. W gtbwnym menu wybrac ,,Inne opcje” za pomoca strzatki 4 lub ¥:

L4 _JEIN

2. Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.
3. Przyciskami strzatek 4 lub ¥ wybra¢ ,,Serwis”:

moog

4. Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.
5. Podac¢ hasto ,,2224”.
6. Potwierdzi¢ opcje ,,Przetwornik cisn.” przyciskiem ENTER.
7. Postepowac dalej zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie:
— Odkreci¢ przytgcza serwisowe (12) i (13) od wezy
serwisowych (10) i (11)
— Za pomocg klawiatury (7) wpisa¢ aktualne cisnienie
atmosferyczne i potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.
WSKAZOWKA

Wartos¢ aktualnego cisnienia atmosferycznego dla danego
regionu mozna uzyskac na przyktad na stronie internetowej
http://www.meteo24.de/wetter/ pod opcjg ,Luftdruck” (cisnienie
powietrza).

8. Po pomysinym przeprowadzeniu kalibracji nacisng¢ przycisk
ENTER, aby zamkng¢ menu.

9. Nacisng¢ dwukrotnie przycisk STOP, aby przejs¢ do menu czuwania
(stand by).

10. Ponownie przykreci¢ rekg przytgcza serwisowe (12) i (13) do wezy
serwisowych (10) i (11), zwracajgc uwage na niebieskie i czerwone
oznakowania na przytgczach i wezach serwisowych!
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A

Wymiana oleju pompy prézniowej

OSTRZEZENIE! Zagrozenie zycia w wyniku porazenia pragdem
Dotkniecie nieizolowanych czesci moze spowodowac powazne
obrazenia ciata.

Przed otwarciem obudowy nalezy wytgczy¢ urzgdzenie
AirConService Center i wyciggna¢ wtyczke sieciowq.

Napraw urzgdzenia AirConService Center dokonywa¢ moze wytgcznie
autoryzowany personel firmy Dometic.

1.

2.

Przed wymiang oleju wigczy¢é pompe prozniowg na okoto 10 minut
(recznie za pomocg menu).

Zdjgc¢ przednig pokrywe:

Wykreci¢ sruby (D) panelu sterowania i odchyli¢ go do gory. Wykre-
ci¢ dolne sruby (E) przedniej pokrywy i zdjg¢ pokrywe.

T
\

AirCon
Service Center
BMW
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3. Podstawi¢ odpowiedni pojemnik o pojemnosci przynajmniej % litra
pod urzgdzenie AirConService Center. Olej z pompy prézniowej
wyptywa przez otwér (1) na dnie urzgdzenia.

4. Wykrecic srube wlewu oleju (G).
5. Aby spusci¢ olej, wykreci¢ srube spustowg (J).
6. Po catkowitym spuszczeniu oleju z obudowy pompy ponownie wkre-

ci¢ srube spustowg (J).

7. Nalac $wiezy olej do pompy prozniowej do potowy wziernika (H)
i ponownie wkreci¢ srube wlewu oleju (G).

8. Zamontowac przednig pokrywe i panel sterowania oraz podtgczyc¢
wtyczke sieciowa.

WSKAZOWKA

Po przeprowadzeniu prac serwisowych nalezy skasowac pojawiajgce
sie komunikaty serwisowe (resetowanie licznika). Przejs¢ do menu
»inne opcje” — ,,Serwis” i poda¢ kod ,,7782”. Przyciskami strzatek 4
lub ¥ wybraé zgdany wpis i potwierdzi¢ przyciskiem ENTER. Nalezy
postepowac zgodnie z poleceniami na wyswietlaczu i nacisng¢ przycisk
ENTER na 3 sekundy. Za pomoca przycisku STOP przejs¢ do poprzed-
niego wyboru.

Podczas zmiany filtra konieczny jest reset licznika ,,Czas prozni”.

FEif4s = ukladu ACC
0. 1455
STOP-UY.,

»R134a z ukladu A/C” okresla, ile gramdéw czynnika chtodzgcego
zostato odessane z uktadu klimatyzacyjnego od ostatniego wyzerowania
(patrz data) za pomocg opcji ,,Tryb automatyczny” lub ,,Wybor
wlasny”.
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it

»R134a ze zbiornika” okresla, ile gramow czynnika chtodzgcego zostato
dodane do zbiornika od ostatniego wyzerowania (patrz data) za pomocg
punktu menu ,,Nap. zbiorn. wewn.”.

y Lk lacy HoL

»R134a do ukladu A/C” okre$la, ile gramdw czynnika chtodzgcego
zostato dodane do ukfadu klimatyzacyjnego od ostatniego wyzerowania
(patrz data) za pomocg opcji ,, Tryb automatyczny” lub ,,Wybor
wlasny”.

»Czas prozni” okresla, jak dtugo pracowata pompa prézniowa od ostat-
niego wyzerowania (patrz data).

»Serwis zakonczony” okresla ilos¢ prac serwisowych, wykonanych za
pomocyg stacji serwisowania od czasu ostatniego wyzerowania (patrz
data).

Stany licznika

WSKAZOWKA

Urzadzenie zapamietuje rozne stany licznika. Aby wywota¢ wartosci
sum kolejno od czasu wyprodukowania urzgdzenia, nalezy przej$¢ do
menu ,,Inne opcje” — ,,Serwis” i wprowadzi¢ kod ,,7783”. za pomocg
strzatki 4 lub ¥ wybrac zgdany wpis.

Tych standw licznika nie mozna zresetowac. Aby przejs¢ do stanow
licznika mozliwych do zresetowania, nalezy podac pod opcjg ,,Serwis”
kod ,,7782”. Patrz réwniez rozdz. ,Wymiana oleju pompy prézniowej”
na stronie 51 lub rozdz. ,Wymiana filtra osuszajgcego” na stronie 47.
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»R134a z ukladu A/C” okresla, ile gramdéw czynnika chtodzgcego
zostato odessane z uktadu klimatyzacyjnego od ostatniego wyzerowania
(patrz data) za pomocg opcji ,,Tryb automatyczny” lub ,,Wybor wla-

sny”.

FElsda zZe zbhlorhnilka

SLUma

£ i

OF=lol

»R134a ze zbiornika” okre$la, ile gramow czynnika chtodzgcego zostato
dodane do zbiornika za pomocg punktu menu ,,Nap. zbiorn. wewn.”.

»R134a do ukladu A/C” okresla, ile graméw czynnika chtodzgcego
zostato dodane do ukfadu klimatyzacyjnego za pomoca opcji ,, Tryb auto-

matyczny” lub ,,Wybor wlasny”.

STOP—WY.J.

STOP—WY.J.

»Serwis zakonczony” okresla ilos¢ prac serwisowych, wykonanych za

pomocg stacji serwisowania.

54



BMW 2000

Prace serwisowe

9.8

9.9

Korekta ilosci napetnienia w przypadku dtuzszych
wezy serwisowych

WSKAZOWKA
® W przypadku stosowania dtuzszych lub krotszych wezy serwiso-

N o Ok

wych, nalezy dopasowac napetniane ilosci do nowych dtugosci
wezy.

Waz serwisowy wysokocisnieniowy i wagz serwisowy niskocisnie-
niowy muszg mie¢ zawsze jednakowg dtugos¢, w przeciwnym razie
ilosci czynnika nie bedg sie zgadzaty.

W gtéwnym menu wybrac ,,Inne opcje” za pomocg strzatki 4 lub ¥:

Tryb automatyczog
Wygbor wlasny
Irme o je

EMTER-O

L4 _JEIN

Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.
Przyciskami strzatek 4 lub ¥ wybrac ,,Serwis”:

Hap. zhiorn. wewd. ]
Flukanis AT ]
FKasowanie wag ]
Zerwis [ |

Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.
Podac¢ hasto ,,7732”.

Podac dtugos¢ wezy w centymetrach.
Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

Wymiana papieru drukarki

1.

2.

Aby wymieni¢ rolke papieru drukarki (14), nalezy otworzy¢
ostone (K).

Wtozy¢ nowg rolke papieru i zamkngc¢ ostone (K).
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9.10

Aktualizacja oprogramowania przez USB

Aktualizacja oprogramowania odbywa sie przez pamie¢ USB.

WSKAZOWKA
Pamie¢ USB musi by¢ sformatowana w systemie FAT32.

Podczas aktualizacji oprogramowania w wewnetrznej pamieci stacji zapi-
sywane sg nastepujgce dane:

® aktualne oprogramowanie urzgdzenia ASC

® aktualna baza danych z wszystkimi najbardziej rozpowszechnionymi
typami pojazdow i ilosciami czynnika chtodniczego w uktadach klima-
tyzacyjnych

Aktualizacje oprogramowania i bazy danych mozna przeprowadzac nie-
zaleznie od siebie.

1. Skopiowaé aktualne oprogramowanie na pamie¢ USB.

2. Wiozy¢ pamie¢ USB w gniazdo USB (15) i wigczy¢ urzgdzenie.

@ AirCon Service Center
i > ®

v Stacja wyszuka w pamieci USB najnowsze oprogramowanie. Gdy

oprogramowanie w pamieci USB jest nowsze, pojawia sie ponizsze
menu:

Hew firmware release
fotrnc

EHTER-upgradse STOP-EXIT
BM2EGEEE

Gdy baza danych w pamieci USB jest nowsza, pojawia sie ponizsze
menu:

Hew database release
fod

EMTER-upgrade STOP-ESIT
Thodl@Eas

Numer aktualnej wersji przedstawiany jest w najnizszym wierszu
w kolorze czarnym.

56



BMW 2000

Prace serwisowe

3.

v

W celu aktualizacji oprogramowania i bazy danych nacisngé¢

ENTER.

Stacja przedstawia postep aktualizacji:

Mait...

ase Tlash... Erased!

W1 T irg 1

Po zaktualizowaniu stacja przywraca ustawienia fabryczne:

Bait!
loading default

parans bers

Nastepnie stacja uruchamia sie ponownie i wyswietlane jest menu

trybu Stand-by.
Wyjac¢ pamie¢ USB.

Stacja jest gotowa do pracy.
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9.11 Reczne odprowadzanie nieskraplajacych sie
gazow

UWAGA!
Reczne odprowadzanie nieskraplajgcych sie gazow mozliwe jest tylko

podczas pierwszego uruchomienia urzgdzenia danego dnia. Po uru-
chomieniu urzgdzenia zmieniajg sie jego cisnienia i temperatury
wewnetrzne. Opisana w tym rozdziale procedura staje sie wowczas
zbyt nieprecyzyjna.

1. Skalibrowac czujnik cisSnienia w taki sposob, aby wyswietlane byty
prawidtowe wartosci (patrz rozdz. ,Kalibracja przetwornika cisnienia”
na stronie 50).

v Po wigczeniu urzgdzenie mierzy cisnienie w wewnetrznym zbiorniku
i pokazuje je na wyswietlaczu:

Odpowiednig temperature odczyta¢ mozna poprzez przeniesienie
wskazanego cisnienia na skale manometru urzgdzenia.

Przykiad

Manometr wskazuje 7,6 bar (7600 mbar). Odpowiednia temperatura
wynosi ok. 34°C.

f.“ 10 y5 1000175 '5

g 50 EN8JP-1 150 = |
5) P>

‘ 0 % 175 50 |

| 0= -10 W0 200 |

s W o | 4SS = |

40 y b
AN Bpe © C -
R1234yf

Jezeli rzeczywista temperatura otoczenia wynosi tylko 20°C, ci$nienie na
skali powinno wynosic tylko ok. 4,7 bar. Zmierzone ciSnienie odbiega
o ok. 2 bary od normalnego cisnienia.
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A

Powodem tego jest zazwyczaj dostanie sie nieskraplajgcych sie gazéw
(np. powietrza) do wewnetrznego zbiornika. Moze do tego dojs¢ np.
podczas serwisowania nieszczelnego uktadu klimatyzacji.

Jezeli ci$nienie w zbiorniku odbiega o wiecej niz 1 bar od normalnego
cis$nienia, nieskraplajgce sie gazy muszg zostac recznie odprowadzone,
poniewaz w przeciwnym razie nie mozna juz zagwarantowac prawidto-
wej pracy urzgdzenia.

OSTROZNIE! Ryzyko obrazen

Nosi¢ rekawice i okulary ochronne.

Nosic¢ ochronniki stuchu przy ciSnieniach powyzej 10 barow.
Zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje.

Nie wdycha¢ wydostajgcych sie gazow.

Urzadzenie nalezy trzymac z dala od zrodet zaptonu.

1. Zdjgc przednig pokrywe:
Wykreci¢ sruby (D) panelu sterowania i odchyli¢ go do gory.
Nastepnie wykrecic¢ dolne sruby (E) przedniej pokrywy i zdjgc¢ ja.

iy

NN

AirCon
Service Center
BMwW

2. Znalez¢ zawor NKG na gorze duzego zbiornika czynnika
chtodniczego.
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10

Pociggngc¢ za pierscien i trzymac go przez okoto 10 s.

3.

4. Zamontowac przednig pokrywe.

5. Z powrotem uruchomic¢ urzadzenie.

6. W razie potrzeby powtodrzy¢ procedure nastepnego dnia.
Czyszczenie

® (Czysci¢ obudowe w razie potrzeby wilgotng Sciereczkg. Do czysz-
czenia mozna uzy¢ niewielkiej ilosci ptynu do mycia naczyn. Nie uzy-
wac rozpuszczalnikéw ani srodkéw do szorowania.

® Regularnie sprawdza¢ weze serwisowe (10) i (11) oraz ztgczki serwi-
sowe (12) i (13), czy nie sg uszkodzone. Nie uruchamia¢ uszkodzo-
nego urzgdzenia AirConService Center.
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Usuwanie odpadéw

UWAGA! Chron Srodowisko naturalne!

Wszystkie ciecze eksploatacyjne i komponenty mogg by¢ utylizowane
wytgcznie przez wykwalifikowany personel zgodnie z krajowymi
przepisami.

Utylizacja odzyskanych cieczy
® Zuzyty olej nalezy do odpaddéw specjalnych.
® Nie nalezy mieszac zuzytego oleju z innymi cieczami.

® Nalezy przechowywac go w odpowiednich pojemnikach az do
przeprowadzenia utylizacji.

Utylizacja materiatéow opakowaniowych

® Materialy opakowaniowe z kartonu przekazac¢ do punktu zbiorki
makulatury.

® Opakowania z tworzywa sztucznego wyrzuci¢ do pojemnika na
surowce wtérne.

Utylizacja starego urzadzenia

® Po ostatecznym wycofaniu urzgdzenia AirCon Service Center
z eksploatacji nalezy usungc¢ z niego wszystkie ciecze i zutylizowac
je zgodnie z krajowymi przepisami.

® Stare urzgdzenie nalezy oddac do utylizacji przez wykwalifikowany
personel zgodnie z przepisami krajowymi lub skontaktowac sie
z dziatem obstugi klienta.
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12

Co zrobic, gdy...?

Na wyswietlaczu pojawia sie
,Uwaga!

Za duze cisnienie

w zbiorniku wewn.”

Zwykty komunikat podczas
procesu recyklingu.

Aby kontynuowaé, przytrzy-
mac przycisk ENTER przez
trzy sekundy.

Jezeli komunikat pojawi sie
ponownie, powiadomi¢ ser-
wis.

Na wyswietlaczu pojawia sie
»Uwaga!

Napelnianie wewn. zbior-
nika R134a!”

Wewnetrzny zbiornik czyn-

nika chtodniczego jest prze-
petniony i nie moze przyjgc
odsysanej ilosci.

Oproézni¢ prawidiowo zawar-
to§¢ wewnetrznego zbior-
nika czynnika chtodniczego.

Na wyswietlaczu pojawia sie
»Uwaga!

Za duze cisnienie

w ukladzie A/C

Start oprozniania!”

Normalny komunikat na
poczatku procesu wytwarza-
nia podci$nienia. Istnieje
jeszcze cisnienie w uktadzie
klimatyzacyjnym.

Nie jest konieczne wykony-
wanie zadnych czynnosci.
Proces jest automatycznie
kontynuowany.

Na wyswietlaczu pojawia sie
»Uwaga!
Cisnienie w ukladzie A/C”

Komunikat podczas procesu
wytwarzania podcisnienia.
Istnieje cisnienie w uktadzie
klimatyzacyjnym.

Nie jest konieczne wykony-
wanie zadnych czynnosci.
Proces jest automatycznie
kontynuowany.

Na wyswietlaczu pojawia sie
»Za male podcisnienie!
Kontynuowac?”

Komunikat podczas procesu
wytwarzania podcisnienia,
gdy cisnienie w uktadzie Kili-
matyzacyjnym po 8 minutach
WYNosi jeszcze powyzej

50 mbar.

Sprawdzi¢ szczelnos¢ uktadu
klimatyzacyjnego, wzgl.
przytaczy urzgdzenia
AirConService Center do
uktadu klimatyzacyjnego.

Na wyswietlaczu pojawia sie
»Nieszczelnosc ukladu!
Kontynuowac?”

Komunikat po zakonczeniu
procesu wytwarzania podci-
Snienia. W czasie kontroli

w uktadzie klimatyzacyjnym
podcisnienie spada o ponad
120 mbar.

Sprawdzi¢ szczelnos¢ uktadu
klimatyzacyjnego, wzgl.
przytaczy urzgdzenia
AirConService Center do
uktadu klimatyzacyjnego.

Na wyswietlaczu pojawia sie
»Oproznic pojemnik
zuzytego oleju!”

Komunikat podczas procesu
odsysania lub odzysku, gdy
w pojemniku znajduje sie
wiecej niz 150 ml zuzytego
oleju.

Zawartos¢ pojemnika zuzy-
tego oleju poddaé ekologicz-
nej utylizaciji.

Na wyswietlaczu pojawia sie
»Uwaga!

Za male podcisnienie by
dodac olej/UVv!”

Komunikat podczas procesu
napetniania, gdy podcisnie-
nie w uktadzie klimatyzacyj-
nym nie wystarcza, aby
zakonczy¢ proces.

Sprawdzi¢ szczelnos¢ ukfadu
klimatyzacyjnego, wzgl.
przytaczy urzgdzenia
AirConServiceCenter do
uktadu klimatyzacyjnego.
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Na wyswietlaczu pojawia sie
»Zbyt duzo czynnika!
Nap. zbiorn. wewn.!”

Komunikat podczas progra-
mowania procesu, gdy ilos¢
czynnika chtodniczego

w zbiorniku wewnetrznym nie
wystarcza, aby zakonczy¢
proces.

Uzupetni¢ wewnetrzny zbior-
nik czynnika chtodniczego.

Na wyswietlaczu pojawia sie
»Za malo barwnika UV
Uzupelnic!”

Komunikat podczas progra-
mowania procesu, gdy ilos¢
odczynnika UV w zbiorniku
nie wystarcza, aby zakon-
czy¢ proces.

Uzupetni¢ zbiornik odczyn-
nika UV.

Na wyswietlaczu pojawia sie
»Za malo oleju
Uzupelnic!”

Komunikat podczas progra-
mowania procesu, gdy ilos¢
Swiezego oleju w zbiorniku
nie wystarcza, aby zakon-
czy¢ proces.

Napetni¢ zbiornik $wiezego
oleju odpowiednim gatun-
kiem oleju.

Na wyswietlaczu pojawia sie
»Zbiornik zewn. pusty lub
zamkniety zawor.

Prosze sprawdzic!”

Komunikat wyswietlajgcy sie
na poczgtku lub podczas
napetniania wewnetrznego
zbiornika czynnika chtodni-
czego, jesli nie mozna byto
uzyskac¢ zaprogramowanej
ilosci czynnika chtodniczego.

Sprawdzi¢, czy

w zewnetrznym zbiorniku
znajduje sie jeszcze dosta-
teczna ilo$¢ czynnika chtod-
niczego; wzglednie
sprawdzi¢, czy zawory
zewnetrznego zbiornika
czynnika chtodniczego sg
otwarte.

Na wyswietlaczu pojawia sie
»Wymien filtr-osusz.
wewnatrz urzadzenia!
Kontynuowac?”

Komunikat podczas witgcza-
nia urzgdzenia
AirConService Center.

Jak najszybciej wymienic filtr
wewnetrzny (patrz rozdz.
»~Wymiana filtra osuszajg-
cego” na stronie 47). Aby
poming¢ komunikat, przytrzy-
mac przycisk ENTER.

Na wyswietlaczu pojawia sie
»Wymien olej pompy proz-
niowej! Kontynuowac?”

Komunikat podczas wtgcza-
nia urzgdzenia
AirConService Center.

Jak najszybciej wymienic olej
pompy prézniowej (patrz
rozdz. ,Wymiana oleju
pompy prozniowej” na
stronie 51). Aby pomingé
komunikat, przytrzymaé
przycisk ENTER.

Na wyswietlaczu pojawia sie
»,Drukarka wylaczona lub
uszkodzona!
Kontynuowac?”

Komunikat sygnalizuje awa-
rie drukarki.

Sprawdzi¢, czy nie brakuje
papieru w drukarce.
Sprawdzi¢, czy drukarka jest
wigczona (zétta dioda LED
musi sie swieci¢ swiattem
ciggtym).

Sprawdzi¢, czy pokrywa jest
prawidtowo zamknieta.
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Na wyswietlaczu pojawia sie
»Error 01”

Przed testem wzrostu cisnie-
nia niemozliwa byta dosta-
teczna redukcja cisnienia.

Nalezy sprawdzi¢ uktad Kli-
matyzacyjny i potgczenia pod
katem nieszczelnosci, prze-
wezen i oblodzenia.
Sprawdzi¢ kalibracje prze-
twornika cisnienia.

Na wyswietlaczu pojawia sie
»Error 02”

Ponowny wzrost cisnienia
podczas testu wzrostu cisnie-
nia, niemozliwa dostateczna
redukcja cisnienia.

Nalezy sprawdzi¢ uktad Kli-
matyzacyjny i potgczenia pod
katem nieszczelnosci, prze-
wezen i oblodzenia.
Sprawdzi¢ kalibracje prze-
twornika cisnienia.

Na wyswietlaczu pojawia sie
»Error 03”

Brak wartosci z wagi czyn-
nika chtodniczego.

Nalezy sprawdzi¢ dziatanie
wagi.

Na wyswietlaczu pojawia sie
»Error 04”

Podczas ptukania nie mozna
zredukowac cisnienia.

Nalezy sprawdzi¢ ukfad kli-
matyzacyjny i potgczenia pod
katem nieszczelnosci, prze-
wezen i oblodzenia.
Sprawdzi¢ kalibracje prze-
twornika cisnienia.

Na wyswietlaczu pojawia sie
»Error 09”

Podczas ptukania nie mozna
byto ustali¢ cisnienia przy
podtgczeniu niskiego cisnie-
nia stacji serwisowania.

Waz niskiego cisnienia
nalezy poditgczy¢ do zbior-
nika ptuczacego i otworzyé
zawor.

Na wyswietlaczu pojawia sie
»Error 10”

Podczas testu oprogramowa-
nia wewnetrzne cisnienie nie
mogto zosta¢ odpowiednio
ograniczone za pomocg
sprezarki.

Czy wystepuje cisnienie
resztkowe na manometrach?
Sprawdzi¢ kalibracje prze-
twornika cisnienia.

Nalezy sprawdzi¢ cisnienie
wewnetrzne butli.

Nastepnie nalezy sprawdzi¢
dziatanie sprezarki

i odpowiednich zaworéw
elektromagnetycznych.

Na wyswietlaczu pojawia sie
»Error 11”

Podczas testu programu nie
mozna byto spusci¢ zuzytego
oleju.

Czy zuzyty olej znajduje sie
w destylatorze lub czy spusz-
czanie zuzytego oleju zostato
przerwane podczas ostat-
niego procesu?

Prawidtowo zatozy¢ zbiornik
na zuzyty olej.

Czy przewdd odpowietrza-
jacy w zbiorniku na zuzyty
olej wystepuje / jest zatkany?
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Na wyswietlaczu pojawia sie
»Error 12”

Podczas testow oprogramo-
wania nie mozna byto pobraé
czynnika chtodniczego

z wewnetrznego zbiornika.

Sprawdzi¢ kalibracje prze-
twornika cisnienia.

Nalezy sprawdzi¢, czy zawér
zbiornika wewnetrznego jest
otwarty.

Nalezy sprawdzi¢ zawoér RE.
Czy temperatura otoczenia
wynosi powyzej 10°C?

Na wyswietlaczu pojawia sie
»Error 52”

Nie znaleziono/rozpoznano
zadnej pamieci USB

Podtgczy¢ pamie¢ USB.
Upewnic sie, czy pamiec
USB zostata sformatowana
w systemie FAT32.

Na wyswietlaczu pojawia sie
»Error 60”

Podczas funkcji hybrydowej
(ptukanie wezy serwisowych
z uzyciem oleju hybrydo-
wego) nie mozna byto uzy-
ska¢ podcisnienia.

Czy weze serwisowe sg pod-
tgczone do pojemnika ptuka-
nia hybrydowego?

Czy pojemnik ptukania hybry-
dowego jest prawidtowo
zamontowany?

Nalezy sprawdzi¢ potgcze-
nia pod katem nieszczelno-
Sci.

Na wyswietlaczu pojawia sie
»Error 61”

Wzrost cisnienia podczas
serwisu hybrydowego.

Czy weze serwisowe sg pod-
tgczone do pojemnika ptuka-
nia hybrydowego?

Czy pojemnik ptukania hybry-
dowego jest prawidtowo
zamontowany?

Czy przytgcza serwisowe sg
otwarte?
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13 Dane techniczne

AirConServiceCenter

odczynnika UV:

BMW 2000
Numer wyrobu: 81342147235
Wymiary (szerokos¢ x wysokosc¢ x gtebokosc): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Masa: 100 kg
Zasilanie elektryczne: 230 V/240 V — 50 Hz/60 Hz
llos¢ odsysanego czynnika chtodniczego: 30 kg / godz.
Wydajnosé pompy prozniowej: 5 poj. / godz.
Moc sprezarki hermetyczne;: 0,32 kW
Wydajnos¢ filtra osuszajgcego: 150 kg
Pojemnos¢ uzytkowa zbiornika cylindra napetniajacego: |24,0 1/21,0 kg
Emisja szuméw™: 62 db(A)
Doktadnos¢ wagi elektronicznej do wazenia czynnika +10g
chtodniczego:
Doktadnos¢ wagi elektronicznej do wazenia zuzytego/ |£1g
Swiezego oleju:
Doktadnos$¢ wagi elektronicznej do wazenia 19

Maksymalne dopuszczalne cisnienie:

—1 bar do +20 bar

Mozliwy do zastosowania czynnik chtodniczy:

R-134a

Mozliwy do zastosowania olej:

kazdy olej chtodniczy
stosowany w sektorze
motoryzacyjnym

Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy:

+5°C do +40°C

Zakres temperatur magazynowania:

od —25 °C do 50 °C

* Zgodnie z normg DIN EN ISO 3746 warto$¢ emisji LpA na stanowisku pracy stacji do
obstugi klimatyzacji zostata okreslona w réznych stanach roboczych. Zaréwno srednie
wartosci dB(A), jak i maksymalne wartosci szczytowe dB(C) sg znacznie nizsze od mak-

symalnych dopuszczalnych wartosci ekspozyciji.
Zmierzone wartosci: 62 dB(A), 74 dB(C)
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Legenda

B1 Zbiornik UV
B2 Zbiornik swiezego oleju

B3 Separator oleju / wymiennik ciepta

B4 Zbiornik na zuzyty olej

B5 Zbiornik czynnika chtodniczego

B6 Separator oleju sprezarki

C1 Sprezarka

F1 Filtr zgrubny

F2 Filtr osuszacz

KU1 Ztgcze serwisowe NC

KU2 Ztgcze serwisowe WC

L1 Waz serwisowy NC

L11 Waz skraplacza, zétty

L12 Przewdéd doprowadzajgcy czynnik chtodniczy

L2 Waz serwisowy WC

L3 Waz manometru NC

L4 Waz manometru WC

L5 Przewdéd doprowadzajacy srodek UV

L6 Przewod doprowadzajgcy swiezy olej

L7 Przewdéd doprowadzajgcy zespotu odzyskiwania
L9 Przewéd doprowadzajgcy pompy prozniowej

M1 Blok zaworowy

P1 Pompa prozniowa

P2 Pompa do cieczy

PIT1 Manometr NC
PIT2 Manometr WC
PSH2 | Wytacznik wysokiego ci$nienia

PT1 Czujnik cisnienia

R1 Zawor zwrotny zbiornika czynnika chtodniczego

R2 Rurka kapilarna

R3 Zawor zwrotny pompy cieczy

TT1 Czujnik temperatury

TZH1 |Bezpiecznik termiczny
TC1 Klikson
V1 Zawor rozprezny
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V2 Reczny zawor odcinajgcy, zotty waz

V3 Wysokocisnieniowy zawor bezpieczenstwa

V4 Zawor spustowy NKG
W1 Skraplacz
X10 Zawor elektromagnetyczny VC

X16 Zawor elektromagnetyczny CY

X2 Zawor elektromagnetyczny LP

X23 Zawor elektromagnetyczny DO

X3 Zawor elektromagnetyczny UV
X4 Zawor elektromagnetyczny oleju
X5 Zawor elektromagnetyczny Z2
X6 Zawor elektromagnetyczny Z2

X7 Zawor elektromagnetyczny WC

X8 Zawor elektromagnetyczny WC

X9 Zawor elektromagnetyczny RE

69



BMW 2000

Dane techniczne

Schematu instalacji elektrycznej
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GERMANY

Dometic Germany GmbH

HollefeldstralRe 63
48282 Emsdetten

7 +49 (0) 2572 879-0

& +49 (0) 2572 879-300
Mail: info@dometic-waeco.de
Internet: www.dometic-waeco.de

AUSTRALIA

Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227

7 +61 7 55076000

& +61 7 5507 6001

Mail: sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
2353 Guntramsdorf

75 +43 2236 908070

& +43 2236 90807060
Mail: info@dometic.at

BELGIUM

Dometic Branch Office Belgium
Lourdesstraat 84 B

B-8940 Geluwe

7 +32 2 3598040

& +32 2 3598050

Mail: info@dometic.be

CHINA

Dometic Waeco Trading —
Shanghai Branch
A707-709, SOHO Zhongshan
Plaza,

1055 Zhongshan Road,
Shanghai, China

7 +86 21 6032 5088

& +86 216032 8691

Mail: info.cn@dometic.com

DENMARK

Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
7000 Fredericia

T +45 75585966

+45 75586307
Mail: info@dometic.dk

FINLAND

Dometic Finland OY
Valimotie 15

00380 Helsinki

7 +358 20 7413220
Mail: myynti@dometic.fi

FRANCE

Dometic France SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P.5

60128 Plailly

+33 3 44633501

& +33 344633518
Commercial : info@dometic.fr
SAV/Technique :
service@dometic.fr

HONG KONG

Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11 - 22/F, Tower 1
The Gateway - 25 Canton Road,
Tsim Sha Tsui - Kowloon

7 +852 24611386

& +852 2 4665553

Mail: info@waeco.com.hk

HUNGARY

Dometic Zrt. — Ertékesitési iroda
1147 Budapest

Kerékgyarto u. 5.

7 +36 1468 4400

+36 1 468 4401

Mail: budapest@dometic.hu

ITALY

Dometic Italy S.r.l.

Via Virgilio, 3

47122 Forli (FC)

7 +39 0543 754901
+39 0543 754983
Mail: vendite@dometic.it

JAPAN

Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023

+81 3 5445 3333

& +81 3 5445 3339

Mail: info@dometic.jp

MEXICO

Dometic Mx, S. de R. L. de C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juarez
7 +52 55 5374 4108

7 +52 55 5374 4106

& +52 555393 4683

Mail: info@dometic.com.mx

NETHERLANDS & LUXEMBOURG

Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3

4879 NP Etten-Leur

7 +31 76 5029000

& +3176 5029090
Mail: info@dometic.nl

NEW ZEALAND

Dometic New Zealand Ltd.
Unite E, The Gate

373 Neilson Street

Penrose 1061, Auckland

7 +64 9 622 1490

+64 9 622 1573

Mail:
customerservices@dometic.co.nz

@& www.airconservice.eu

NORWAY

Dometic Norway AS
Eleveien 30B

3262 Larvik

T +47 33428450

& +47 33428459

Mail: firmapost@dometic.no

POLAND

Dometic Poland Sp. z 0.0.
Ul. Putawska 435A

02-801 Warszawa

7 +48 22414 32 00

& +48 22414 3201

Mail: info@dometic.pl

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal

Rot. de Sdo Gongalo n° 1 — Esc. 12
2775-399 Carcavelos

7 +351 219244 173

& +351219 243 206

Mail: info@dometic.pt

RUSSIA

Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6-1
107140 Moscow

7 +7 49578079 39

& +7 495916 56 53

Mail: info@dometic.ru

SINGAPORE

Dometic Pte Ltd

18 Boon Lay Way 06-141
Trade Hub 21

Singapore 609966

™ +65 6795 3177

& +65 6862 6620

Mail: dometic.sg@dometic.com

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
Dometic Slovakia s.r.o.

Sales Office Bratislava

Nadrazna 34/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

7 +421 2 45 529 680

& +4212 45529 680

Mail: bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

Dometic (Pty) Ltd. Regional Office

Aramex Warehouse

2 Avalon Road

West Lake View 1645, Ext 11,
South Africa

Modderfontein

Johannesburg

78 +27 87 3530380

Mail: info@dometic.co.za

SPAIN

Dometic Spain S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama 16
28691 Villanueva de la Cafada
Madrid

7% +34 918 336 089

& +34 900 100 245

Mail: info@dometic.es

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7

42131 Vastra Froélunda (Goteborg)
™ +46 31 7341100

& +46 317341101

Mail: info@dometic.se

SWITZERLAND

Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rumlang (Zurich)
7 +41 44 8187171

£ +4144 8187191

Mail: info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P. O. Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai

7% +971 4 883 3858

& +971 4 883 3868

Mail: info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

Dometic UK Ltd.

Dometic House - The Brewery
Blandford St. Mary

Dorset DT11 9LS

7 +44 344 626 0133

& +44 344 626 0143

Mail: automotive@dometic.co.uk
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