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1 Varnost
Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za nastanek škode 
zaradi naslednjih vzrokov:

 Poškodbe izdelka zaradi mehanskih vplivov in previsokih napetosti

 Spremembe izdelka brez izrecnega dovoljenja proizvajalca

 Uporaba za druge namene in obratovalna sredstva, kot je opisano 
v navodilu

 Popravila servisne naprave s strani neusposobljenega osebja

!
POZOR! 

 AirConServiceCenter lahko uporabljajo samo osebe z ustrezno 
tehnično izobrazbo in poznavanjem delovanja in osnovnih načel 
AirConServiceCenter, hladilnih ali klimatskih naprav ter hladilnih 
sredstev.

 Analizni modul uporabljajte samo za navedeni namen uporabe.
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2 Primerna uporaba
Analizni modul je namenjen analizi hladilnih sredstev avtomobilskih 
klimatskih naprav, ki uporabljajo hladilno sredstvo R-1234yf. Naprava je 
zasnovana za komercialno uporabo.

Analizni modul lahko upravljajo samo osebe z ustreznim strokovnim zna-
njem o vzdrževanju klimatskih naprav.

3 Tehnični opis
Analizni modul je namenjen določanju stopnje čistosti sredstva R-1234yf. 
Primeren je za prikaz naslednjih deležev hladilnih sredstev:

 R-1234yf

 R-134a

 R-22

 HC (ogljikovodiki, npr. izobutan ali propan)

Analizni modul izdela pregled deležev posameznih plinov v odstotkih. 
Morebitna prisotnost zraka se izračuna (npr. 100 % čisto hladilno 
sredstvo R-1234yf + 10 % zraka). Ta pregled se lahko izpiše na tiskalnik 
naprave AirConServiceCenter.

Da bi bilo hladilno sredstvo ocenjeno kot čisto, mora njegov delež znašati 
vsaj 95 %. Iz tehničnih razlogov analizni modul ne more prikazati stopnje 
čistosti pod 75 %. Če je npr. v klimatski napravi vsebovano sredstvo 
R-134a, analizni modul prikaže:

 R-1234yf: 75 %

 R-134a: 25 %

AirConServiceCenter ASC5300G ne sprejema hladilnih sredstev 
s čistostjo pod 95 %. Tako hladilno sredstvo je treba zavreči.
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4 Delovanje

4.1 Analiza hladilnega sredstva

I
Prikaže se meni Standby.

1. Za odpiranje osnovnega menija pritisnite puščico  ali .

2. V glavnem meniju lahko s puščicama  ali  izberete „Drugi 
meniji“:

3. Za potrditev pritisnite ENTER .

4. S puščico  izberite „Refrigerant Test“ in potrdite z ENTER:

I
5. S puščico  izberite „Da“ in potrdite z ENTER:

Analizni modul se predgreva.

NASVET 
Po potrebi odklopite analizni modul od klimatske naprave.

Hladivo g. XXXX

PAG olje ml XXX

UV barvilo ml XXX

11:56:35 10/03/17

Hitri program □

Prosta izbira □

Drugi meniji ■

ENTER-OK STOP-EXIT ⬍

Polnj. rezervoarja □

Ciscenje A/C □

Refrigerant Test ■

ENTER-OK STOP-EXIT ⬍

Refrigerant Test

Da

Ne

ENTER-OK STOP-EXIT ⬍

NASVET 
Če se menijska točka „Refrigerant Test“ ne prikaže, glejte pogl. „Ana-
lizni modul ni bil razpoznan“ na strani 6.

Ne prikljucite

se A/C sistema!

Segrevanje

Prosimo pocakajte!
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Nato se pokaže naslednje sporočilo:

6. Povežite servisno spojko z nizkotlačnim priključkom klimatske 
naprave vozila.

7. Odprite nizkotlačni priključek.

8. Za potrditev pritisnite ENTER.

Če utripa „Prosimo pocakajte!“, poteka analiza hladilnega sredstva. Ta 
postopek lahko traja do dve minuti.

Po uspešni analizi se rezultat izpiše na tiskalniku.

Primer:

Prikazana so naslednja zaslonska sporočila:

9. Zaprite hitro spojko ND in jo snemite s klimatske naprave.

Prikljuci prikljucke

na A/C sistem

in odpri ventile.

ENTER-OK STOP-EXIT ⬍

Izklopite cevi iz

na A/C sistem

ENTER-OK
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10. Za potrditev pritisnite ENTER .

✓ Prikazana so naslednja zaslonska sporočila:

I
11. Nadaljujte, kot sledi:

– Pritisnite puščico , da prikažete naslednjo stran.
– Pritisnite ENTER, da znova natisnete pregled.
– Pritisnite STOP za končanje analize.

4.2 Analizni modul ni bil razpoznan

Če se menijska točka „Refrigerant Test“ ne pokaže, to pomeni, da 
AirConServiceCenter ASC5300G ni razpoznal analiznega modula.

Zdaj izvedite naslednje:

1. Pritisnite STOP, da preklopite v meni Standby.

2. Pritisnite tipko C.

✓ Ko je analizni modul razpoznan, se prikaže naslednje zaslonsko 
sporočilo.

Refrigerant Test

CODE: 00000

Analizer OK

R1234yf  100.0%

R134a 0.0%

R22 0.0%

< ┘ PRINT STOP-EXIT ⬍

NASVET 
Če analiza ne uspe, bo namesto sporočila „CODE: 00000“ prikazano 
sporočilo o napaki. Za odpravljanje napak glejte pogl. „Kode napak“ na 
strani 7.

Hladivo g. XXXX

PAG olje ml XXX

UV barvilo ml XXX

11:56:35 10/03/17

PS=mb. 27

TEMP=21°

Gas analyzer  OK
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Če AirConServiceCenter ASC5300G še vedno ne razpozna analiznega 
modula, naredite naslednje:

1. Odklopite vtikač z analiznega modula.

2. Preverite zasedenost pinov vtikača.

3. Vključite vtikač.

Vtikač se mora v celoti zaskočiti.

4. Pritisnite STOP, da preklopite v meni Standby.

Znova zaženite analizo hladilnega sredstva (pogl. „Analiza hladil-
nega sredstva“ na strani 4).

5 Kode napak

Motnja Vzrok Pomoč

Na zaslonu se pojavi:
„Error G1“

Ni bilo mogoče vzpostaviti 
povezave z modulom za 
analizo.

Preverite povezave.
LED na modulu svetijo?

Na zaslonu se pojavi:
„00001“

Izmerjene vrednosti niso 
stabilne.

Od naprave odstranite 
možne električne vire motenj, 
kot npr. mobilne telefone ali 
varilne naprave.

Na zaslonu se pojavi:
„00002“

Izmerjene vrednosti so 
nesorazmerno visoke.

Od naprave odstranite 
možne električne vire motenj, 
kot npr. mobilne telefone ali 
varilne naprave.

Na zaslonu se pojavi:
„00003“

Umerjanje z okoljskim 
zrakom ni uspelo.

Zagotovite zadostno 
prezračevanje naprave.
Morebiti iztečeno hladilno 
sredstvo pustite izteči.

Na zaslonu se pojavi:
„00004“

Naprava deluje izven 
priporočenega temperatur-
nega območja.

Napravo zaženite le v 
ustrezno temperiranih 
prostorih (10 °C – 45 °C).
Zagotovite zadostno 
prezračevanje.

Na zaslonu se pojavi:
„00005“

Preizkus hladilnega sredstva 
je pokazal zelo visok delež 
zraka ali pa je bila količina 
hladilnega sredstva pre-
majhna za meritev.

Prepričajte se, da je 
zagotovljen zadosten tlak 
hladilnega sredstva.
Prepričajte se, da so vse 
povezovalne gibke cevi 
priključene, niso zvite in na 
njih ni olja.



AUSTRALIA
Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes  QLD 4227
 1800 212121
 +61 7 55076001
Mail: sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA
Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
2353 Guntramsdorf
 +43 2236 908070
 +43 2236 90807060
Mail: info@dometic.at

BELGIUM
Dometic Branch Office Belgium
Zinkstraat 13
1500 Halle
 +32 2 3598040
 +32 2 3598050
Mail: info@dometic.be

BRAZIL
Dometic DO Brasil LTDA
Avenida Paulista 1754, conj. 151
SP 01310-920 Sao Paulo
 +55 11 3251 3352
 +55 11 3251 3362
Mail: info@dometic.com.br

CHINA
Dometic Waeco Trading – Shanghai 
Branch
A707–709, SOHO Zhongshan Plaza,
1055 Zhongshan Road,
Shanghai, China
 +86 21 6032 5088
 +86 21 6032 8691
Mail: info.cn@dometic.com

DENMARK
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
7000 Fredericia
 +45 75585966
 +45 75586307
Mail: info@waeco.dk

FINLAND
Dometic Finland OY
Mestarintie 4
01730 Vantaa
 +358 20 7413220
 +358 9 7593700
Mail: info@dometic.fi

FRANCE
Dometic France SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
60128 Plailly
 +33 3 44633500
 +33 3 44633518
Commercial : info@dometic.fr
SAV/Technique : service@dometic.fr

HONG KONG
Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11 · 22/F · Tower 1
The Gateway · 25 Canton Road,
Tsim Sha Tsui · Kowloon
 +852 2 4611386
 +852 2 4665553
Mail: info@waeco.com.hk

HUNGARY
Dometic Zrt. – Értékesítési iroda
1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5.
 +36 1 468 4400
 +36 1 468 4401
Mail: budapest@dometic.hu

ITALY
Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3
47122 Forlì (FC)
 +39 0543 754901
 +39 0543 754983
Mail: vendite@dometic.it

JAPAN
Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
 +81 3 5445 3333
 +81 3 5445 3339
Mail: info@dometic.jp

MEXICO
Dometic Mx, S. de R. L. de C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
 +52 55 5374 4108
 +52 55 5374 4106
 +52 55 5393 4683
Mail: info@dometic.com.mx

NETHERLANDS & LUXEMBOURG
Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
4879 NP Etten-Leur
 +31 76 5029000
 +31 76 5029090
Mail: info@dometic.nl

NEW ZEALAND
Dometic New Zealand Ltd.
Unite E, The Gate
373 Neilson Street
Penrose 1061, Auckland
 +64 9 622 1490
 +64 9 622 1573
Mail: customerservices@dometic.co.nz

NORWAY
Dometic Norway AS
Østerøyveien 46
N-3232 Sandefjord
 +47 33428450
 +47 33428459
Mail: firmapost@dometic.no

POLAND
Dometic Poland Sp. z o.o.
Ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa
 +48 22 414 32 00
 +48 22 414 32 01
Mail: info@dometic.pl

PORTUGAL
Dometic Spain, S.L.
Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1 – Esc. 12
2775-399 Carcavelos
 +351 219 244 173
 +351 219 243 206
Mail: info@dometic.pt

RUSSIA
Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6-1
107140 Moscow
 +7 495 780 79 39
 +7 495 916 56 53
Mail: info@dometic.ru

SINGAPORE
Dometic Pte Ltd
18 Boon Lay Way 06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
 +65 6795 3177
 +65 6862 6620
Mail: dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
Dometic Slovakia s.r.o. Sales Office 
Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivánka pri Dunaji
 +421 2 45 529 680
 +421 2 45 529 680
Mail: bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA
Dometic (Pty) Ltd. Regional Office
Aramex Warehouse
2 Avalon Road
West Lake View Ext 11
Modderfontein 1645
Johannesburg
  +27 11 4504978
  +27 82 4504976
Mail: info@dometic.co.za

SPAIN
Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
 +34 902 111 042
 +34 900 100 245
Mail: info@dometic.es

SWEDEN
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
42131 Västra Frölunda (Göteborg)
 +46 31 7341100
 +46 31 7341101
Mail: info@dometic.se

SWITZERLAND
Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang (Zürich)
 +41 44 8187171
 +41 44 8187191
Mail: info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P. O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
 +971 4 883 3858
 +971 4 883 3868
Mail: info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
Dometic UK Ltd.
Dometic House · The Brewery
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
 +44 344 626 0133
 +44 344 626 0143
Mail: customerservices@dometic.co.uk

www.airconservice.de

GERMANY
Dometic WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
 +49 (0) 2572 879-0
 +49 (0) 2572 879-300
Mail: info@dometic-waeco.de
Internet: www.dometic-waeco.de

44
45

10
23

16
S

L
07

/2
01

7


