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BMW 2500G

Bu Girtini dogru monte ettiginizden ve Grinin daima kullanima hazir oldugundan emin olmak icin, litfen bu trin kilavuzunda verilen tim talimatlari, kilavuzlari ve
uyarilar dikkatlice okuyunuz.

Bu Grind kullandiginizda, bu sorumluluk reddini, tim talimatlari, kilavuzlari ve uyarilar dikkatlice okudugunuzu ve anladiginizi ve hikimlere ve kosullara bu
sozlesmede yer aliyormus gibi uyacaginiza onay verirsiniz.

Bu Uriinl sadece amacina ve uygulamaya uygun ve talimatlara, kilavuzlara ve uyarilara uygun bu triin kilavuzu ile gecerli yasalara ve yonetmeliklere uygun olarak
kullanacaginizi kabul ediyorsunuz.

Talimatlarin ve uyarilarin burada verildigi gibi okunmamasi veya bunlara uyulmamasi sonucu kendiniz ve diger insanlar yaralanabilir veya Griintiniiz veya yakininda
bulunan diger mallar hasar gorebilir.

Dometic bu Grtintin bu Grin kilavuzunda verilen talimatlara ve uyarilara uygun olarak monte edilmemesi, kullaniimamasi ve bakiminin yapilmamasi durumlarinda
dogrudan veya dolayli olarak olusacak kayiplardan, hasarlardan veya yaralanmalardan sorumluluk kabul etmez.

Talimatlar, kilavuzlar ve uyarilar da dahil, bu Griin kilavuzu ve buna ait olan dokimanlarda degisiklikler ve glincellemeler yapilabilir. Giincel trtin bilgileriicin, litfen
bakiniz documents.dometic.com, dometic.com.
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1

1.1

Bu kullanma kilavuzu hakkinda

Bu kullanma kilavuzunda Klima Servis Cihazi (AirCon Service Center)
BMW 2500G agiklanmaktadir.

Bu kullanma kilavuzu, araglardaki klima sistemlerinin bakimini yapan ve
bu konuda uzman olan elemanlar igin hazirlanmistir.

Bu kullanma kilavuzu, klima servis cihazinin emniyetli ve etkin bir sekilde
calistirlmasi igin gerekli tim uyarilari igermektedir. Cihazi ilk kez ¢alistir-
madan once, bu kullanma kilavuzunu itina ile okuyunuz.

Guncel guvenlik veri foylerinde verilen ek bilgilere dikkat edin. Bunlarin
bulundugu yer:
dometic.com/sds

Bu kullanma kilavuzunu, gerektiginde istenen bilgileri hizli bir sekilde edi-
nebilmek icin AirConService Center'in esya gézunde saklayin.

Destek Hatti

AirConService Center hakkinda, bu kilavuzda bulamadidiniz daha fazla
bilgi istiyorsaniz, lUtfen ile irtibat kurunuz:

Hotline (Tel.: +49 (0) 25 72/ 8 79-1 91)
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1.2 Bu kullanma kilavuzundaki sembollerin
aciklanmasi

UYARI!
Dikkat edilmediginde can kaybi veya agir yaralanmaya neden olabilen
bir tehlikeli duruma isaret eden glivenlik uyarisi.
iKAZ!
Dikkat edilmediginde, maddi hasarlara neden olabilen bir durumla ilgili
uyari.

NOT
UrGintin kullanilimast ile ilgili ek bilgiler.

Kalin harfli | Cihaz tzerindeki tanimlar ENTER tusuna basin.

«Kalin Gdsterge mesajlari «Kisa Secim»

harfli»

* Metin Rastgele bir sirada sayma e Emniyet presostaty

* Metin * Emniyet ventilleri

1. Metin Gosterilen sirada yapilmasi 1. Cihazi baglayin.

2. Metin gereken islemler 2. Cihazi galigtirin.

3. Metin 3. Segme tusuna basin.

v Metin | Yapilan bir isin sonucu v Cihaz ¢alypmaya hazyr.

Metin (1) Genel Bakis (sayfa 13 ve istenen verileri tus takimi (8) ile
sayfa 14) ile ilgili parca numara- | girin.
lari

Metin (A) Calisma adimindaki resimde | Sol taraftaki filtre kartusunu (E)
verilen pargalarin adlari sokuln.
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2 Guvenlik

Uretici asagidaki durumlarda olugan hasarlar igin sorumluluk kabul
etmez:

® Mekanik etkilerin ve yanlis baglanti geriliminin drinde olusturdugu
hasarlar

Ureticisinden agikga izin almadan cihazda yapilacak degisiklikler

Bu kilavuzda tanimlanan amaglarin diginda bir amag icin
kullanildiginda

2.1 Genel Guvenlik Uyarilari

UYARI!
® Ulusal is guvenligi talimatlarina dikkat edin.
o

Bu kullanim kilavuzundaki genel guvenlik uyarilarina dikkat ediniz.

® AirConService Center sadece gerekli teknik egitimi aldigini kanitlaya-
bilen ve AirCon Service Center, sogutma cihazlari veya klima tertibat-
lar ile sogutucu akiskanlarin etki seklini ve temel prensiplerini bilen
personel tarafindan kullaniimalidir.

® AirConService Center sadece Dometic tarafindan yetkilendirilen
personel tarafindan onariimalidir.

® Bu cihazi sadece belirtilen kullanim amaci igin kullaniniz.

DIKKAT!
® AirConService Center'de herhangi bir degisiklik yapmayin.

® izin verilen sicaklik sinirlan gegilirse, patlayan pargalar
yaralanma tehlikesi olugturur
Asiri bir basing olusmamasi igin, AirCon Service Center sadece icinde
sogutucu aligkan olmadan tasinmalidir.

® AirConServiceCenter agik havada depolanmamalhdir.

® AirConService Center kullaniimadigi zaman servis hortumlarini
servis ¢cantasinda saklayin.

2.2 Cihazi ¢alistirirken guvenlik

UYARI!
® Klima servis cihazi planlanmadan veya yanliglikla ¢alistirilirsa,

yaralanma tehlikesi vardir

TUum bakim calismalarina baslamadan 6nce AirConService Center’i
kapatin ve sebeke kablosunu elektrik sebekesinden ayirin. Fisi priz-
den veya AirConService Center’den gikartin.
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A

Soguk veya sicak parcgalarda yaralanma tehlikesi vardir
Koruyucu eldiven giyiniz.

DIKKAT!

Hasar gérmus AirCon Service Center cihazini galigtirmayin.

AirConService Center cihazini her devreye alma éncesi veya doldur-
duktan sonra kontrol edin ve cihazda ve servis hortumlarinda hasar
olmadigindan ve tim valflerin kapali oldugundan emin olun.

Servis hortumlarini diger insanlar igin tokezleme tehlikesi olugturma-
yacak sekilde serin.

Etrafa carpan veya yere diisen yuk agir yaralanmalara neden
olur

Tutamak cihazi kaldirmak i¢in kullaniimamalidir.

AirConService Center’t makaralar Gzerinde kaydirin.

Cihazi duz bir yere yerlestirin ve 6n tekerleklerini frenleyin.

AirConService Center’t doldurmak i¢in daima izin verilmis ve emniyet
ventili ile donatilmis sogutucu akiskan tupu kullanin.

AirConService Center’1 agip kapatmak igin daima ana salteri kullanin.
Aclk olan cihazi daima gozetim altinda bulundurun.

Disariya akan sivilar yaralanma tehlikesi olusturur

Zemine akan sivilar insanlarin kayip yaralanmalarina sebep olabilir.
Disariya akan sivilari derhal temizleyin veya uygun bir baglayici
madde ile toplayin.

Bunlar ¢gevre sagligina uygun olarak bertaraf edin.

IKAZ!

Bu cihazi fazla nemli ortamlarda kullanmayin.
Yagmurlu havalarda bu cihazi dis mekanlarda kullanmayin.

Bu cihazi 1si kaynaklari (6rnegin isitma sistemleri) yakinlarina kullan-
mayin ve dogrudan gunes 1si§gina maruz birakmayin.

Sogutucu akiskan olarak sadece R-134a gazi kullanin. Bu sogutucu
akiskan baska gazlarla karistirilirsa, AirCon Service Center ve aracin
klima sisteminde hasar olugabilir.

AirConService Center’t kapatmadan dnce segilmis olan programin
tamamlanmasini bekleyin ve tum vanalari kapatin. Aksi takdirde
disariya sogutucu akiskan sizabilir.

Menulerde deger degistirdiginizde, yeni degerleri daima aragtaki
verilerle karsilastirin.

AirConService Center’t kaymaya kargi emniyete almak igin, bir yere
biraktiginizda 6n tekerleklerdeki fren koluna basin.
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2.3

A

D

24

Sogutucu akiskanin guvenli olarak kullaniimasi

DIKKAT!

® Kisisel koruyucu donanimlar (koruyucu gozlik ve eldiven) takin ve
sogutucu gaza temas etmeyin. Sogutucu gaza temas edildiginde, gaz
vucuttan is1 geker ve vicudun bu akigkana degdigi yer donabilir.

® Sogutucu akigkan buharlar tenefflus edilmemelidir. Bu buharlar
zehirli degildir, fakat nefes almak igin gerekli oksijenin yerine gecerler.

® Bu cihazi sadece iyi havalandirilmis odalarda kullanin.

® Sogutucu akiskani derinlerde bulunan mekanlarda (6rnegin, montaj
cukurlari, drenaj saftlari) kullanmayin. Sogutucu akigkan oksijenden
daha agir oldugundan, solunum igin gerekli olan oksijenin yerine
gecer. Havalandiriimayan gukurlarda galigirken oksijen yetersizligi
olusabilir.

IKAZ!

® Calisirken, sogutucu akiskan doldururken veya bosaltirken ya da
onarim ve servis ¢alismalarinda disariya sogutucu akigskan akmama-
sina ve gevreyi kirletmemesine dikkat edilmelidir.

Bu sayede g¢evre korunmus olur.

Ayrica cihazin yakinlarinda sogutucu akiskan bulunmasi onlenir.
AirConService Center’in gevresinde sogutucu akigskan olmasi aragta
veya cihazda kagak tespitini zorlagtirir, hatta imkansizlagtirir.

® Disariya sizan sogutucu akigkanin kanalizasyona ulagmamasi igin
onlem alinmalidir.

NOT

® Sogutucu akigkan R-134a ve glvenlik dnlemleri ile ilgili 6zel dnleme-
ler ile insanlarin ve nesnelerin nasil korunacagi sogutucu akigkan
ureticisinin guvenlik bilgi foylerinden alinabilir.

Cihazin kullanilmasinda isletmede alinacak
onlemler

TRG 402 uyarinca, iletici her dolum tertibati (AirCon Service Center) icin
bir isletme talimati hazirlamaldir. Isletmede calisan elemanlar bu tali-
mata gore egitiimelidir.

Calisanlarin yilda en az bir kez asagidaki konularda egitiimelerinden
isletici sorumludur:

® Basingli gazlarla ¢alisirken olusabilecek 6zel tehlikeler
® Basingli gazlarla ¢alisirken uyulmasi gereken guvenlik talimatlari

® Basincli gazlarla ¢alisirken uyulmasi gereken saglik onlemleri




Guvenlik

BMW 2500G

2.5

2.6

® Cihazin kullanilmasi ve Uzerinde servis galismalari yapiimasi

Servis ve onarim galigmalari ile sizdirmazlik kontroll yapmakla gorevlen-
dirilen personelin sogutucu akiskanlar ve dolum tertibatlari konusunda
sertifikali olmalarindan cihazin isleticisi sorumludur.

Gegerli direktifler ve standartlarla ilgili sertifikalar ve bilgiler ustalar oda-
sindan, endustri ve ticaret odalarindan veya daha baska taninmig egitim
merkezlerinden alinabilir.

Servis hortumlarinin cihaz kullanilirken hasar gérmeyecegi bir sekilde
serilmesinden igletici sorumludur.

AirConServiceCenter uzerindeki uyari isaretleri
Dikkat!
Bu kullanma kilavuzunu dikkate alin!

A Cihazi sadece AC 230 V / 50 Hz bir prize baglayin!

‘ Cihazi yagmura karsi koruyun!

X

@ Sogutucu akigkanla galisirken eldiven takin!

Sogutucu akiskanla galigirken koruyucu gozlik takin!

Emniyet tertibatlan

® Emniyet presostati: Normal isletme basincinin Gzerine gikildiginda
kompresoru kapatir.

® Emniyet ventilleri: Basing, emniyet presostatina ragmen artmaya
devam ettiginde, borularin ve kaplarin patlamasini 6nlemek icin ek bir
emniyet donanimi.

10
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3

LI 4

Teslimat Icerigi

AirConService Center ve birlikte verilen aksesuarlar sevkiyat 6ncesi itina
ile kontrol edilmislerdir.

AirCon Service Center génderilmeden énce sizdirmazlik kontroliinden
gegirildi.

Teslim aldiktan sonra, asagida belirtilen pargalarin tamam ve hasarsiz
olup olmadiklarini kontrol edin.

Eksik veya hasar gormus parga varsa, derhal nakliye firmasina haber
veriniz.

Sogutucu gaz tupleri i¢in valf adaptori

500 ml temiz yag ve UV kontrast maddesi tupu igin adaptér
UV kontrast maddesi tipt, 500 ml
Profesyonel yag tipu Sanden SPA2, 500 mi

Patentli kapal eski yag haznesi

Koruyucu cihaz kapagi

Koruyucu goézlik / koruyucu eldiven

Kullanma Kilavuzu

11
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4 Aksesuar

Aksesuar olarak temin edilebilir (teslimat kapsamina dahil degildir):

PAG-Temiz yag tupu I1ISO 46, 500 ml 8887200013
PAG-Temiz yag tupu 1ISO 100, 500 ml 8887200014
UV kontrast maddesi tipt, 500 ml TP-3820-500
500 ml temiz yag ve UV kontrast maddesi tipu icin adaptér {4440600026
Baska bir yag cinsi icin yag kabi 4440600034
Eski yag haznesi, 500 ml 4440600131
Bakim icin yedek filtre 4440400009
Dolum silindiri 4,4 kg, sogutucu akigkan deposu olarak 8885200003
Koruyucu cihaz kapagi 4445900081
Tracer dolum tertibati depolama tipu, 236 ml TP-3820-0008
Tracer dolum tertibati depolama tipu, 475 ml TP-3820-0016
Yazici igin yedek kagit rulosu (termo kagit) (VPE 4) 4445900088
Yiksek basing tarafi servis hortumu (SAE-Standart) 5 m 8885100026
Dusuk basing tarafi servis hortumu (SAE-Standart) 5 m 8885100025
Koruyucu gozluk 8885400066
Koruyucu eldiven 8885400065
Vakum pompasi yagi, 1000 ml 8887200018
Denso ND8 yag, 500 ml 81342147762
5 Amacina Uygun Kullanim

AirCon Service Center BMW 2500G (Uriin No: 81 43 2 456 362) arag
klima sistemlerinde bakim ¢alismalarinda kullanmak Uzere tasarlanmis-
tir. Bu cihaz, ticari amagla kullanmak igin projelendirilmigtir.

AirConService Center, sadece klima sistemlerinin bakimi ile ilgili uzman
bilgilerine sahip kisiler tarafindan kullaniimaldir.

AirConService Center ile sadece, sogutucu akiskan olarak R-134a kulla-
nilan arag klimalarinin bakimi yapilabilir.

Bu Urun sadece amacina uygun ve bu talimata gore kullaniimalidir. Ama-
cina uygun kullanim digindaki diger kullanimlara izin verilmez! Amacina
uygun olmayan kullanimlar sonucu dogrudan veya dolayli olarak olugsan
kayip, hasar veya yaralanmalardan Dometic sorumlu degildir.

12
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6 AirConServiceCenter'e genel bakis

6.1 On taraf

Algak basing manometresi

Kirmizi durum lambasi «Doldurma»

Mavi durum lambasi «Bosaltma»

Sari durum lambasi «kECO derin bosaltma»
Yesil durum lambasi «Gaz gekme»
Yuksek basing manometresi

Gosterge

Tus takimi

On kapak

10 Frenlenebilir 6n tekerlekler

© 00 N O O A ODN -
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6.2

11 Duslk basing baglantisi (mavi) i¢in servis hortumu
12 Yilksek basing baglantisi (kirmizi) igin servis hortumu
13 Yilksek basing baglantisi (kirmizi) i¢in servis kaplini
14 DusUk basing baglantisi (mavi) igin servis kaplini

15 Yazici

16 USB baglantisi

17 Gosterge Unitesi

Arka Taraf

18 Taze yag kutusu (500 ml)

19 UV katki maddesi haznesi (500 ml)
20 Patentli eski yag haznesi

21 Kapak

22 Ana salter

23 Kurutucu filtresi

14
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7

7.1

llk Devreye Alma

Yerlestirme ve Caligtirma

1. AirConService Center'l galisma yerine surlin ve 6n tekerlekleri (10)
tespit ederek frenleyin.

NOT
Olgtimlerin dogru yapilabilmesi icin, cihaz kullanilirken diiz ve saglam
bir zeminde dik olarak durmalidir.

2. AirConServiceCenter'l elektrik sebekesine baglayin.

3. Agmak icin, ana salteri (22) | konumuna getirin.
Ekranda (7) birka¢ saniye igin yazilimin versiyon numarasi goérundar:

«SW»»: Yazilim versiyonu
«DB»: Bilgi Bankasi
«SN»: Seri numarasi
«LF»: Dil dosyasi

v Daha sonra da AirConService Center yazilim testi baslar:

Tazilim test.

Bk legin

v Baslama iglemi tamamlandiginda AirCon Service Center ekraninda
gorunenler:

i
i
h
i

15
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7.2

7.3

Stand-by menisiu

Stand-by menusu, AirCon Service Center'daki miktarlar ve zaman ayarlari
ile ilgili bilgi verir.

Asagidaki bilgiler ekrana gelir:

Sogutucu akigkan miktari
Taze yag miktari
UV-katki maddesi miktari
Saat

Tarih

Dil Se¢imi

© 0N Ok W

4 veya ¥ ok tusuna basildiginda, ana menuye gegilir.
Ana menlde 4 veya ¥ ile «Diger Meniiler»i secin:

L g e L

EMTER-CIK

ol

Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.
Ok tusu ile ¥ «Servis»i segin.
Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.
Sifreyi «5264» girin.

Ok tuglari 4 veya ¥ ile, istenen dili segin.
Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.

STOP tusuna basin. Segilen dil etkindir ve ekranda Stand-by
menusu gosterilir.

16
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7.4 Sirket Bilgilerinin Girilmesi

Her Servis Raporu ile sirket verileri de basilir.
1. Ana menude 4 veya ¥ ile «Diger Meniiler»i secin:

oB0

Onaylamak icin, ENTER tusuna basin.

Ok tusu ile ¥ «Servis»i segin.

Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.

Sifreyi «3282» girin.

Sirket verileri ekranin (7) Gglncu satirinda goértndr.
Her birinde 20 karakter bulunan bes satir girilebilir.

Ekranda «Firma» mesajindan sonra gOsterilen sirket verisi satiri
gorinur («01» — «05»).

istenen sirket verileri satiri 4 veya ¥ ok tusu ile segilir.
7. Tus takimi (8) ve ok tuslari ile istenen verileri girin:

IR

Blyuk kiguk harf arasinda degistirmek icin Bilgi tusuna basin.
Bir karakteri silmek igin kisaca C tusuna basin.
Gosterilen satiri silmek igin C tusuna biraz daha uzun bir stre basin.
8. Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.
9. STOP tusuna basin. Ayarlanan veriler artik aktiftir.
10. Stand-by menuslne gegmek icin, yeniden STOP tusuna basin.

17
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7.5 Tarih ve Saat Ayari

Her servis raporu ile birlikte tarih ve saat da basilir.
1. Ana menude 4 veya ¥ ile «Diger Meniiler»i segin:

ol

Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.

Ok tusu ile ¥ «Servis»i segin.

Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.

Sifreyi «8463» girin.

Tus takimi ve ok tuslari ile istenen verileri girin.
Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.

Stand-by menusune gegmek icin, STOP tusuna basin.

®NOO A WN
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7.6

On Ayarlarin Degistirilmesi

AirConService Center, en dnemli servis ¢alismalari igin dnceden ayarlan-
mis de@erlere sahiptir. Varsayilan bu degerler ilgili menu secildiginde oto-
matik olarak ekrana gelir.

Asagidaki varsayilan degerleri 6zel gereksinimlere uygun olarak degisti-
rebilirsiniz:

Basing Artisi igin bekleme siresi, dak. 1
Vakum suresi dak. 20
Vakum Kontrol Suresi dak. 4
Temiz yag ml. (ekstra miktar) 0
UV Katki maddeleri ml. 7
Dolum miktari g. 500
Cekilen miktar yazdirilsin mi? Evet

1. Ana menude 4 veya ¥ ile «Diger Meniiler»i secin:

Fisa Secim
Serbest Secim
Diger Merdiles
EHTER-E

ol

Onaylamak icin, ENTER tusuna basin.

Ok tusu ile ¥ «Servis»i segin.

Onaylamak i¢in, ENTER tusuna basin.

Sifreyi «7388» girin.

Tus takimi ve ok tuslari ile istenen verileri girin.
Onaylamak i¢in, ENTER tusuna basin.

Stand-by menusune gegmek i¢in, STOP tusuna basin.

©NOoO Ok WD
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1.7 Yag ve UV Katki Maddesi Haznelerinin Yerlestiril-
mesi

Stand-by menusunde gergcek miktarlar gosterilir.

1. Sol taraftaki kapagi (21) acin ve hazneleri hizli kilitlere takin:
— Temiz yag haznesi (18)
— UV katki maddesi haznesi (19) ve
— eski yag kabi (20)

2. Kapagi (21) kapatin.

3. Temiz yag ve UV kontrast maddesi haznelerinin hacimlerini girin
(bkz. bélum «Haznelerin Hacimlerinin Girilmesi» sayfa 21).

20
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7.8

Haznelerin Hacimlerinin Girilmesi

Taze yag ve UV kontrast maddesi igin 150 ml (A), 250 ml (B) veya
500 mr’lik (C) hazneler (aksesuar) kullanilabilir. Kaplarin hacimleri
AirConService Center’e kaydedilmelidir.

e

o0knl e reT
T

~ ~1

inﬂ mle
LT

=

1. Ana menude 4 veya ¥ ok tuglari ile «<Diger Meniiler»i segin:

K O
P l:‘
[
El t
2. Onaylamak icin, ENTER tusuna basin.
3. Ok tusuile ¥ «Servis»i segin.
Fe ~amt Test ]
s l:]
|
EHTER-OK STOP-ESIT 3

4. Onaylamak i¢in, ENTER tusuna basin.
5. Sifreyi «2688» girin.
6. Ok tuslari ile istenen alanlari etkinlestirin (siyah alanlar aktiftir).

LU Hazrnesi

158m] D 2EEml D SEEm L .
7. Onaylamak i¢in, ENTER tusuna basin.
8. Stand-by menusine gegmek icin, STOP tusuna basin.
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7.9

Dahili Sogutucu Akigkan Haznesinin Doldurulmasi

AirConService Center ilk kez devreye alindiginda, dahili gaz haznesine
harici bir gaz tipunden en az 5000g sogutucu akigkan doldurulmalidir.

NOT
Sogutucu akiskan tupu Uzerindeki uyarilari dikkate aliniz!

Stand-by menusunde gergek miktarlar gosterilir.

Ug farkl tip gaz tupu sunulmaktadir:

Dikey borusuz gaz tupleri

Bu gaz tuplerinde bir baglanti bulunur.

AirConService Center doldurulurken bu baglanti alt tarafta bulunma-
hdir (tipl bas asagiya gevirin).

Dikey borulu gaz tupleri

Bu gaz tuplerinde bir baglanti bulunur.

AirConService Center doldurulurken bu baglanti Ust tarafta bulunma-
hdir (tapa dik tutun).

Dikey borulu gaz tupleri:

Bu gaz tuplerinde iki baglanti bulunur. AirCon Service Center dolduru-
lurken L (= liquid / sivi) yazili baglanti kullaniimahdir.

AirConService Center doldurulurken bu baglanti Ust tarafta bulunma-
hdir (tapa dik tutun).

. Ana menlde 4 veya ¥ ile «Diger Meniiler»i segin:

om0

ERTER-E

Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.
4 veya ¥ ok tusu ile «lc Tulipli Doldurun»u secgin:

lartilarli =i1fTirlama

ooom

L
LY

Onaylamak icin, ENTER tusuna basin.
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5. Yapilmasi gereken diger islemler igin, ekranda ve burada verilen
yonergeleri takip edin:

Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.

I=ztenilen Miktari

EMTER-0I STOR-EXIT

Ekranda doldurulabilecek maks. gaz miktari géranar.

istenen miktari girin ve ENTER ile onaylayin.
Dahili gaz haznesi doldurulur.

Dolum igleminin tamamlandigi bir akustik sinyal ile onaylanir.
Valflari kapatin ve ENTER ile onaylayin.

6. Dahili hazneye doldurulan gaz miktari ekranda gdsterilir. Menuden
cikmak icin STOP tusuna basin.
Stand-by menusune gegmek icin tekrar STOP tusuna basin. Cihaz
artik calismaya hazirdir.
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BMW 2500G

8 Calistirma

iKAZ!
Klima servisi yapilirken, motor ve klima sistemi kapali olmalidir.

8.1 Onarimlarda, acil durumlarda ve hatali islevierde
kapatiimasi

1.

2.

Cihazin elektriginin kesildiginden emin olmak igin, ana salter
Uzerinden kapatin ve ayrica sebeke fisini de c¢ekin.

Cihazi onarimlarda veya hatali iglevlerde kapatmak igin, ana salteri
kullanin.

8.2 Kisa Se¢im

NOT

«Kisa Secim» menusu ile klima servisi otomatik olarak yapilir. Burada
sadece aractaki etikette belirtilen veya bilgi bankasinda bulunan dolum
miktari girilmelidir.

«Kisa Secim» menusunde otomatik olarak gergeklestirilen islemler:

Gaz ¢cekme

Gaz geri donusumu (saflik derecesi SAE J 2099'a uygundur)
Basing yukselmesinin kontrolu

Eski yagin bogaltiimasi

Sistemin bogaltiimasi

Sizdirmazlik kontrolt / Vakum kontrolu

Gerekli miktarda temiz yag doldurulmasi

UV katki maddesi doldurulmasi

Gaz doldurulmasi

Her islemin sonunda bir servis raporu basilir. Sayet bir islem basari ile
tamamlandi ise, onu takip eden igleme baslanir.

1.

2.
3.

AirConService Center'in servis hortumlarini 6nce aracin klima siste-
mine baglayin ve servis kaplinlerini agin.

4 veya ¥ ok tusuna basildiginda, ana menuye gegilir.
Ana menude 4 veya ¥ ok tuglari ile «Kisa Secimy»i segin:

o]0N

Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.
Tus takimi (8) ve ok tuslari ile arag verilerini girin.
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6. Onaylamak i¢in, ENTER tusuna basin.

Tiarn Milk t=i
LA FPL R Tal

m
- i

Ml

Ll

Ftibkbati U=emi 7 Haeigd e
mRIRETL Maltmi v FaElllr

FHTFR-NE =TOFP-F%IT
[l o o B O | b i A

7. Gerekli sogutucu akigkani dolum miktari biliniyorsa veya aragtaki
dolum miktari etiketinde yaziyorsa ok tuslariyla «Evet» secin ve
onaylamak igcin ENTER tusuna basin:

10. adim ile devam edin.
Bilinmiyorsa veya veri yoksa ok tuslariyla «Hayir» segin.

8. Dahili bilgi bankasini agmak icin ok tuslariyla «Evet» secin ve onay-
lamak icin ENTER tusuna basin.

iIKAZ!
@ Emin olmadiginiz durumlarda aragta bulunan dolum miktari etiketindeki
degeri kullanin.

in}
[

19594 -1 1 ==
LFEE L L. LEE

9. Ok tuglariyla istediginiz araci segin ve onaylamak icin ENTER
tusuna basin.

v Bilgi bankasi modunda «i» tusuna basildiginda, ekranda (7) yag mik-
tarlari ve gesitleri ile ilgili bilgiler gorunar.

Standart olarak 7 ml doldurulur. Bu deger degistirilebilir (bkz. bolum
«On Ayarlarin Degistiriimesi» sayfa 19).

Onaylamak icin ENTER tusuna basin.
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11. 4 veya ¥ ok tusu ile klima sisteminin iki baglantisi (yliksek ve algak
basing) ya da sadece bir baglantisi (yuksek veya al¢ak basing) olup
olmadigi segilir.
Elima Sisiemi ABSYER .
Elima Sadecs YE ]
Elima Sadecs AR ]
EHTER-OE STOF-EXIT 3
ENTER tusu ile onaylayin.

12. Klima sisteminin dolum yapildiktan sonra deneme amaciyla galistiri-
lip galistirlmayacagini segin.
ENTER tusu ile onaylayin.

v/ Tam otomatik klima servisi baglar.

v Klima servisi tamamlandiktan sonra, program sizden
AirConService Center'in servis hortumlarini (11) ve (12), aracin klima
sisteminden ayirmanizi ister.

13. Servis hortumlari (11) ve (12) ayrildiktan sonra onaylamak igin,
ENTER tusuna basin.

Simdi servis hortumlari bosaltilir. Cihaz, artik baska bir kullanima
hazirdir.

14. Aractaki klima sisteminin valf kapaklarini baglantilara vidalayin.
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8.3

8.3.1

Kullanici kodlari

Klima Servis Cihazina 6zel kullanici kodlari vererek yetkisiz kisilerin eri-
sim saglamalari dnlenebilir. Bu iglev etkinlestirildiginde, cihaz galistirildik-
tan sonra bir kullanici kodu girilmesi gerekir, aksi takdirde cihaz ¢caligsmaz.
Her biri farkli sifrelere sahip 10 kullanici kodu kaydedilebilir.

Kullanici kodlari hazirlanmasi

1. Ana menude 4 veya ¥ ile «Diger Meniiler»i secin:

oB0

2. Onaylamak icin, ENTER tusuna basin.
3. Ok tusu ¥ ile «Servis»i secin ve ENTER ile onaylayin:

O

$

4. Sifreyi «9786» ile girin ve ENTER ile onaylayarak yonetim menu-
sune ADM gegin:

5. Yonetici kodunu «0000» (fabrika ayari) girin ve ENTER ile onaylayin:

Lrsert HUM LDodds

NOT

Bir guvenlik geregi olarak her seferinde «0000» dan farkh yeni bir
yonetici kodu segilmelidir. Bu kod secilirse, iglevin tamami devre disi
birakilir.

Yonetici kodu kullanilarak artik kullanicilar kaydedilebilir.

6. Yeni yonetici kodu girilmesi:

A RRER
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7.

10.

Yeni yonetici kodunun onaylanmasi:

A BREA
HLIM HEEH
(ISulal

Ok tuglari 4 veya +¥ ile, ilgili kullaniciyi segin:

Dort basamakli bir kullanici kodu verin (buraya bir kod kaydedildi-

ginde, cihaz artik sadece bu kod ile agilabilir).

AOM AREA

Yeni kullanici kodunun onaylanmasi:

DM AREA
L ridmee

Lontirm new codse

NOT

Sari bilgi tusu ile buyuk ve kuguk harfler arasinda degistirebilirsiniz.

11. ilgili kullanici numaralarini girin ve girisi ENTER ile onaylayin.

NOT

Kullanici kaydedildi ve menu tekrar kullanici segimine gecer. Simdi artik
baska bir kullanici kaydedebilir veya STOP ile menlden ¢ikabilirsiniz.
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8.3.2 Kullanici kodu girilmesi

Klima Servis Cihazi galistinldiginda, cihaz bilgileri ekranda gorunir. Kul-
lanici kodlari kaydedildi ise, simdi bir kod girilerek cihaz etkinlestirilebilir.
1. llgili kullanici kodunu girin.

Erter user code

Yanlis bir kod girildiginde, ekranda asagidaki hata mesaji gorundar.

Wrong cods!

Sifre dogru girildiginde cihaz etkinlesir ve ¢calismaya hazirdir.
Ekranda kullanicinin adi gorunar:

Max Mustermann
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8.4

Kigisel veri tabani olugturulmasi

Bu veri tabanina ilgili dolum miktarlari ile birlikte 100 adete kadar musteri

aracl kaydedebilirsiniz.

1. Ana meniude 4 veya ¥ ok tuslari ile «Kisa Secim»i segin:

Lo el
T

o]0N

o
FH
EN

ER-Ik
[ = ot B 08

2. Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.

3. Aracin plakasini girdikten sonra (bu 6rnekte bos birakilabilir) ENTER

ile onaylayin.

ERMTER-DE STOFP-ESIT

4. Ok tuslariyla «Hayir» secin ve onaylamak

icin ENTER tusuna basin.

Lo dlum Lleger1 Euvet
Eilgl Bankasi Hagir
T =

[ ar

EHT CTOR-EWTT

EMTER If I

5. Ok tuglariyla «kEvet» secin ve onaylamak igin ENTER tusuna basin.
6. Ok tuslari 4+ ya da ¥ ile «Bilgi Bankasi» secin ve ENTER ile onay-

layin.

)

OF-EXIT $

7. «Personal DB» secin ve ENTER ile onaylayin.

oodm
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8.

10.

1.

Bu bos veri tabaninda 4 ya da ¥ ok tusu ile ilgili kaydi segin ve
ENTER ile onaylayin.

]
1 O

Kaydi degistirmek i¢in «Bilgi» tusuna basin.

e
5]

—— e
5]

in}

i

i

1=l =1t
1Ll (=R A

b

Bos alanlara aracin bilgilerini (Model, Tip) girin ve ENTER ile onayla-
yin.

]

Sogutucu akiskan miktarini girin ve ENTER ile onaylayin.

ALDT
FAd C2E»

TERE - TOEEG

]

Girilen bilgiler kaydedilir.
AUDI & ]

O

Burada bagka bir veri seti daha kaydedebilirsiniz (ok tuslari ile segin
ve aciklandigi gibi devam edin) veya STOP tusu ile menlden ¢ikin.
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8.5

8.5.1

Sogutucu akiskan tiiketiminin USB bellege
aktariimasi

Bosaltma ve doldurma islemleri (tek proses veya tam otomatik) tamam-
landi§inda, cihaz her zaman ilgili tim bilgileri dahili bir bellege kaydeder.
Bu bilgilerden bir rapor hazirlanip USB bellege aktarilabilir.

NOT
USB bellek FAT32 dosya sistemi ile fortmatlanmig olmalidir.

Her rapor iki farkli bigcimde kaydedilir:
® HTML dosyasi olarak (herhangi bir internet tarayici ile agilabilir)

® XLS dosyasi olarak (Microsoft Excel ile agilir)

NOT

USB bellege asagidaki kosullara uygun bir grafik kopyalandiginda,
rapora bir logo (6r. atélyenin logosu) eklenebilir:

® Dosya bicimi: JPEG bigiminde

® Dosya adi: logo.jpg (buyuk harf kiigik harf duyarhdir)

® Goruntu boyu: 370 x 50 piksel

Rapordaki sirket adresi cihazdan alinir (bkz. bolim «Sirket Bilgilerinin
Girilmesi» sayfa 17).

Yil degisimi sonu raporu

Yeni bir yila girildiginde cihaz bir dnceki yilin verilerinin bir USB bellek
uzerine kaydedilmesi gerektigini bildirir. Yillik veriler bir USB bellege
aktarildiginda cihazin dahili bellegindeki bu veriler silinir.

1. USB bellegi USB girigine (16) takin.

2. Ekranda verilen yonergeleri takip edin.
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8.5.2 Maniel rapor

Bir aylik veya yillik raporu istediginizde her zaman USB bellege aktarabi-
lirsiniz.
1. USB bellegi USB girisine (16) takin.

2. Ana menude 4 veya ¥ ok tusu ile «Diger Meniiler» secenegini
segin:

EMTER-CK

LANIE] |

3. Onaylamak i¢in, ENTER tusuna basin.
Ok tusu ¥ ile «Servis» segenegini segin ve ENTER ile onaylayin:

5. Arag bilgilerini girin ve ENTER ile onaylayin.
— «4910»: Aylik rapor
— «4918»: Yillik rapor

Bir USB bellek takili degdilse veya takil olan bellek taninmazsa,
ekranda «Error 52» gorundr.

6. 4 veya ¥ ok tusu ile istenen kaydi secin ve ENTER ile onaylayin:
Ekranda verilen yonergeleri takip edin.
8. STOP ile bir dnceki segcime geri donun.

»

N

8.6 Sogutucu akiskan tiiketiminin ekranda
gosterilmesi

Doldurulan ve bogaltilan sogutucu akiskan miktarlari cihaza kaydedilir.
Bu miktarlar aylik veya yillik genel bakis olarak derhal bastirilabilir.

1. Ana menude 4 veya ¥ ile «Diger Meniiler» i segin:

F1Za el
I

b

2T Secim

Diger

EMTER-CK

e100N

2. Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.
3. Ok tusu ¥ ile «Servis» i secin ve ENTER ile onaylayin:

ST Wik mmm

L4 _JEIE
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4. Sifreyi «9051» girin ve ENTER ile onaylayin:

T
Pl

5. 4 yada ¥ ok tusu ile istenen yili secin ve ENTER ile onaylayin:

Ornek

«Klima Sisteminden» klimadan bogaltilan sogutucu akigskan miktarini
gOsterir. Burada 2020 yilinda bu servis istasyonu ile 18650 g sogutucu
akiskan cekildi.

+ ok tusu ile dnce ilgili yilda doldurulan toplam sogutucu akigkan miktari
gOsterilir:

'l had
PoU R ]
R

L ]
Dot I v }
i

.
HFEINT STORP-EXIT

Burada 2020 yilinda toplam 2400 gr sogutucu akigkan bosaltildi.

Aylik gostergede doldurulan ve bosgaltilan miktarlar daima dontusumlu
olarak gosterilir.

Bu 6zet bilgiler «kEnter» tusuna basarak her zaman yazdirilabilir. Genel
bakistan ¢ikmak icin «STOP» tusuna basin.
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8.7 Gaz Servisi Yapilmadan Klima Sisteminin Test
Edilmesi

NOT

Klima sistemi testi sadece, bir algak basing ve bir yuksek basing bag-
lantisi veya sadece bir algak basing baglantisi ile donatiimis olan arag-
larda yapilabilir.

Bir aracin klima sisteminde gazi bosaltmadan veya geri donugtirmeden
sadece bir fonksiyon testi yapilacak ise, bu testler tamamlandiginda
klima sisteminin servis hortumlarinda mevcut olan gaz aracin klima siste-
minden eksilir. Kaybolan bu miktari dengelemek igin bir «<A/C Sistem.
Testi» menu noktasi eklendi.

NOT

Simdiye kadar mevcut olan standart «Kisa Secim» ve «Serbest
Secgim» proseslerinde klima servis hortumlari igin bir dolum miktari
ongoruldugunden, servis sonrasi klima sistemi fonksiyon testi normal
sekilde gerceklestirilebilir (klima servis hortumlari cihaz tarafindan
bosaltilir).

1. AirConService Center'in ilgili baglantilarini dnce aracin klima siste-
mine baglayin ve agin.

2. Aracin motorunu calistirin ve klima sistemini agin.
3. 4 veya ¥ ok tusuna basildiginda, ana menuye gegilir.
4. Ana menude 4 veya ¥ ile «Diger Menuler»i segin:

ol

5. Onaylamak i¢in, ENTER tusuna basin.
6. Ok tuslar 4 veya ¥ ile «kKlima sistemi testi»ni segin:

tem. Testi |
L]

FHTFR-NE =TOFP-F%IT
[l o o B O | b i A

v/ Ekranda sizden klima sistemini kontrol etmeniz istenir:

STRP-EFE>T1T
el | i L A |

7. Klimadaki yuksek ve algak basing degerlerini Uretici verilerine gore
kontrol edin.
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8. Klima sistemi testini tamamlamak i¢in, STOP tusuna basin.

FHTFEFE-TE
[l e i W O

9. YB kaplinini kapatin ve klima sisteminden ¢ikartin.

NOT
YB kaplinini ayirmak igin aracin motorunu kapattiysaniz, motoru tekrar
calistirin ve klima sistemini acin.

v Ekrana asagidaki mesajlar gelir.

STOF-EXIT

10. Klima testini tamamlamak i¢in, STOP tusuna basin.
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8.8 Serbest Se¢im

NOT

«Serbest Se¢cim» menusu ile klima servisi adim adim gercgeklestirilir.
Kisa segimde olan iglemlerin aynisi gerceklestirilebilir veya istenen bazi
islemler atlanabilir. Ayrica her iglem igin gerekli degerler teker teker tus
takimi Uzerinden girilebilir. Bu menude ayrica servis raporu igin arag
verileri de girilebilir.

«Serbest Se¢cim» menusunde, asagidaki dort islem, teker teker yurata-
lebilir:

® Klima sistemini bosaltma: Gaz ¢ekme, gazin geri donusimu, basing
yukselmesinin kontrolU, eski yagin bogaltiimasi.

® Vakum olusturma: Sistemin bosaltiimasi, sizdirmazlik kontrolt /
vakum kontrolU.

® Klima sisteminin doldurulmasi: Taze yag doldurma, UV katki maddesi
dolumu, sogutucu akigkan dolumu.

® Baglantilar secin: Klima sisteminde yuksek ve algak basing baglanti-
lar1, sadece yuksek veya sadece algak basing baglantisi bulunabilir.

Her islemin sonunda bir servis raporu basilir.

1. ilgili AirConService Center baglantilarini dnce aracin klima sistemine
baglayin ve agin.

2. Ana menude 4 veya ¥ ok tuslari ile «Serbest Se¢im» i segin:

o100

EM T ER—LiE

3. Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.
4. Arag bilgilerini girin ve ENTER ile onaylayin.
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8.8.1 Gaz ¢cekme iglemi

1. lIstenen ayarlari secin ve ENTER ile onaylayin.

FHTFE-INE =TiP-FXIT t
[l ol St B U | b i R

2. «Bosaltilacak mi?» secildiginde, bir sonraki menide basing yuksel-
mesi igin istenen sureyi (standart 1 dak) girin ve ENTER ile onayla-
yin, diger durumlarda bolim «Vakum islemi» sayfa 38 devam edin.

NOT

Bekleme suresi girildiginde, sistemde kalan artik gaz buharlasabilir ve
daha sonra da c¢ekilebilir. Buharlasan atik gaz basincin yukselmesine
sebep olur.

8.8.2 Vakum iglemi

1. istenen ayarlar secgin ve ENTER ile onaylayin.

iabogm mi 7

EMTER-0E STOF-EXIT 1

2. «Vakum mi?» secildiginde, istenen vakum suresini girin
(standart 20 dak), diger durumda bolim «Doldurma iglevi» sayfa 39
ile devam edin.

3. ¥ ok tusu ile istenen vakum kontrol suresini girin.
4. Her iki ayari da ENTER ile onaylayin.

=l
=]

NOT

Klima sistemi vakum pompasi tarafindan derin bosaltilir. Bu islem mev-
cut olabilecek yabanci gazlari veya nemi almak ve klima sistemini
dolum iglemine hazirlamak igin kullanilir. Halen sogutucu akigkan
yaginda bagl olan ¢ikartilan artikgaz BMW 2500G tarafindan toplanir
ve yeniden degerlendirilir.
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8.8.3 Doldurma islevi

1. lIstenen ayarlari secin ve ENTER ile onaylayin.

RN E N Fioet
[ MU R L | g B A= D | ) e

Haeigd e
FrEll LY

FHTFR-NE =TOFP-F%IT t
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2. «Doldurulacak mi?» evet ile onaylandiginda, istenen degerleri
girin, hayir seciminde bolum «Baglantilar secin» sayfa 40 ile devam
edin.

3. Sogutucu akiskan yagi miktarini girin.
4. ¥ ok tusuna basin.
5. Gaz katki maddesi miktarini girin.
6. ¥ ok tusuna basin.
7. Gaz miktarini girin.
8. Avyarlari ENTER ile onaylayin.
EHTER-(K STOF-EXIT i 3t
NOT

® Ayni proses akisinda gaz ¢ekme iglemi de gergeklestirilirse, temiz
yag miktari daha 6ce ¢ekilen eski yag miktari ile toplanan ekstra yag
miktari olarak sayilir. Bu deger O olarak ayarlandiginda, ¢ekilen yag
miktari tam olarak yeniden doldurulur.

® Temiz yag veya UV katki maddesi doldurmak igin, ayni islem aki-
sinda bir vakum iglemi de gergeklestiriimelidir. Vakum iglemi yapil-
mazsa, dolum menusunde sadece gaz miktari gorunur.
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8.8.4

8.8.5

Baglantilar seg¢in

1.

Parametreleri klima sisteminde bulunan baglantilara gore segin:
— Klima sisteminde yuksek ve algak basing baglantilari var:
AB / YB segin.
— Klima sisteminde sadece yuksek basing baglantisi var: YB segin.
— Klima sisteminde sadece algak basing baglantisi var: AB segin.

ENTER tusu ile onaylayin.

; Sisztemi AE-YE

Klima sisteminin dolum yapildiktan sonra deneme amaciyla galistiri-
lip caligtirlmayacagini segin.

ENTER tusu ile onaylayin.

Ayarlar yapildiktan sonra, ENTER ile iglemleri baglatin.

1=slemleril Baslatma ¢

EMTER-OK STOP-EXI

Klima servisi tamamlandiktan sonra

v

Klima servisi tamamlandiktan sonra, program sizden

AirCon Service Center'in servis hortumlarini aracin klima sisteminden
ayirmanizi ister.

Servis hortumlari (11) ve (12) ayrildiktan sonra onaylamak igin,
ENTER tusuna basin.

Simdi servis hortumlari bogaltilir. Cihaz, artik baska bir kullanima
hazirdir.

Klima sisteminin valf kapaklarini baglantilara vidalayin.
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8.9 Klima Sisteminin Yikanmasi

NOT

Aracin klima sistemi «A/C Yikama» menusu ile klima sistemi taze sogu-
tucu akiskanla yikanir. Yikama islemi ile 6zellikle eski kompresor yagi
alinir ve sistemde bulunan metalik atiklarin bayuk bir kismi atilir.
Yikamaya baglamadan once, aracin klima sisteminde bulunan gaz
cekilmelidir. Daha sonra da burada yikanmasi mumkun olmayan komp-
resor veya filtre gibi komponentler sogutma devresinden ayriimalidir.
Bu igslemden sonra yikanacak komponentler, 6zel adaptorlerle

AirCon Service Center'in servis kaplinlerine baglanarak bir yikama dev-
resi olusturulur.

1. lgili AirConService Center baglantilarini dnce aracin klima sistemine
baglayin ve agin.

2. Ana menude 4 veya ¥ ok tuslari ile «Serbest Secim» i segin:

o[l

3. Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.

4. Gerektiginde tus takimi (8) ile istenen verileri girin ve ENTER ile
onaylayin.
Veri girigi yapilmayacak ise, bir sonraki program adimina gegmek
icin ENTER tusuna basin.

5. «Bosaltilacak mi» yi secin (segilen ayar yanip séner) ve onaylamak
icin, ENTER tusuna basin.

6. «Basing Artisi icin Bekleme» secgeneginde, 1 dakika girin ve onay-
lamak igin, ENTER tusuna basin.

7. «Vakum mi?» sorusunu Hayir ile yanitlayin (segilen ayar yanip
soner) ve onaylamak i¢in, ENTER tusuna basin.

8. «Doldurulacak mi» sorusunu Hayir ile yanitlayin (segilen ayar
yanip soner) ve ENTER ile onaylayin.

9. «islemleri Baglatma»yi se¢mek icin, ENTER tusuna basin.

10. Gaz ¢cekme islemi tamamlandiktan sonra, servis cihazini aragtan
ayirin.

11. Yikanmasi mumkun olmayan sistem komponentlerini sogutma dev-
resinden ayirin. Bu komponentlere ornekler:
— Kompresor
— Boru filtresi
— Sabit gaz kelebegi
— Toplama haznesi
Filtre kurutucu
Genlesme valfi
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21

22.
23.

Bu islemden sonra yikanacak olan arag klimasinin parametreleri Gre-
tici bilgilerine bagl olarak 6zel adaptorlerle AirConServiceCenter'in
servis kaplinlerine (13) ve (14) baglanarak bir yilkama devresi olustu-
rulur.

Ana menlde 4 veya ¥ ile «<Diger Meniiler»i segin:

Kl=sa =eclm

L4 JEIN

FHTFEFE-TE
[l e i W O

Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.
Ok tuslari 4 veya ¥ ile «A/C Yikaman»yi segin:

=iTirlams

O

TOP-ESIT 3

Gerektiginde tus takimi (8) ile istenen verileri girin ve ENTER ile
onaylayin.

Veri girigi yapilmayacak ise, bir sonraki program adimina gegmek
icin ENTER tusuna basin.

4 veya ¥ ok tusu ile tim klima sisteminin mi yoksa komponentlerin
mi yikanacagini segin:

|
U

EMTER-OK &

STOP-EXIT $

Onaylamak icin, ENTER tusuna basin.

Yapilmasi gereken diger islemler icin ekrandaki yonergeleri takip
edin.

Yikama tamamlandiktan sonra, yeniden AirCon Service Center'in ana
menusu gorundr.

Gerektiginde yilkama devresindeki adaptorleri ¢ikartin ve tim kom-
ponentleri tekrar sogutma devresine baglayin.

ilgili AirConService Center baglantilarini aracin klima sistemine bag-
layin ve agin.

. Ana menude 4 veya ¥ ok tuglari ile «Kisa Secimy»i segin:

o[l

Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.

Gerektiginde tug takimi (8) ile istenen verileri girin ve ENTER ile
onaylayin.

Veri girisi yapilmayacak ise, bir sonraki program adimina gegmek
icin ENTER tusuna basin.
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24

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

. «Bosaltilacak mi» sorusunu Hayir ile yanitlayin (secilen ayar yanip
soner) ve ENTER ile onaylayin.

«Vakum mi?» segenegini segin (segilen ayar yanip soner) ve onay-
lamak igin ENTER tusuna basin.

Gerektiginde tus takimi (8) ile istenen verileri girin ve ENTER ile
onaylayin.

Veri girisi yapilmayacak ise, bir sonraki program adimina gegcmek
icin ENTER tusuna basin.

«Klima Sistemi Doldurulacak mi» segenegini segin (segilen ayar
yanip séner) ve ENTER ile onaylayin.

Sogutucu akiskan miktarini girin (kompresoérin yag dolum miktarina
dikkat edin).

Yapilmasi gereken diger islemler icin ekrandaki (7) yonergeleri takip
edin:

istenen ayari secin (secilen ayar yanip sdner) ve onaylamak icin
ENTER tusuna basin.

«islemleri Baslatma»yi secmek icin, ENTER tusuna basin.

Doldurma islemi tamamlandiktan sonra, program sizden
AirConService Center'in servis hortumlarini aracin klima sisteminden
ayirmanizi ister.

Servis hortumlari (11) ve (12) ayrildiktan sonra onaylamak igin,
ENTER tusuna basin.

Simdi servis hortumlari bosaltilir. Cihaz, artik baska bir kullanima
hazirdir.

Aractaki klima sisteminin valf kapaklarini baglantilara vidalayin.
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9

9.1

9.2

Servis Calismalari

Sizdirmazlik kontroli

AirConService Center yilda en az bir defa gecerli yasal taleplere uygun
olarak sizdirmazlik kontrolunden gecirilmelidir. edilmelidir. Bunun igin
elektronik bir kagak arama cihazi kullaniimalidir.

Yag tartisinin sifir noktasinin kontrolu

NOT

Yag miktarinin ve UV katki maddesinin tam olarak olgulebilmesi igin,

tartilarin sifir noktalari diizenli olarak kontrol edilip, gereginde yeniden

ayarlanmalidir.

Yeniden ayarlanmasini gerektiren kogullar:

® Haznedeki miktar nominal degerden 10 ml'den daha fazla ise

® AirConServiceCenter sarsildiginda (6rn. timsekli yolda tasindi-
ginda)

® her dort-alti haftada bir

1. Ana menude 4 veya ¥ ile «Diger Menuler»i secin:

om0

2. Onaylamak i¢in, ENTER tusuna basin.
3. 4 veya ¥ ok tusu ile «Tartilan sifirlama»yi segin:

i Gpdl Dol durun ]

O

v Ekranda hazneyi tartidan almanizi isteyen bir talep gorunur:

It

EMTER-0E STOF-EXIT
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4. Yag ve UV katki maddesi tartilarinin sifir noktalarini kontrol etmek
icin, sol taraftaki kapagi (21) acin ve hazneleri hizl kilitlerinden ¢ikar-
tin:

— Temiz yag haznesi (18)
— UV katki maddesi haznesi (19) ve

— Eski yag kabi (20)
= B

Tarti bosaldiginda ENTER tugsuna basin. Ekranda hazneyi tartidan
almanizi isteyen bir talep yanip soner.

v Sifir noktasi basari ile ayarlandiktan sonra, ekrana tekrar tarti segcme
menusu gelir.

5. Hazneleri tekrar galigma konumuna getirin:

Yaglari (18) ve (20) ile UV katki maddesi (19) haznelerini tekrar hizl
kilitlere baglayin ve kapagdi (21) kapatin.

6. Stand-by menusine gegmek igin, iki defa STOP tusuna basin.
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9.3

Kurutucu filtresinin degistirilmesi

1.

o B~ N

Ana menlde 4 veya ¥ ok tuslari ile «kKisa Secim»i segin:

Kiza Secim
Serbest Sscim
Diger Menddler
EHTER-IE

oomg

Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.

«Arac Bilgileri» vb. sorgulamasini atlayin.
«Bosaltilacak mi» menu noktasini segin.

«Basing Artisi igin Bekleme» icin «1» degerini girin.
Onaylamak icin ENTER tusuna basin.

«Vakum mi?» sorusunu «Hayir» ile yanitlayin.
Onaylamak icin ENTER tusuna basin.

«Doldurulacak mi?» sorusunu «Hayir» ile yanitlayin.
Onaylamak icin ENTER tusuna basin.

«islemleri Baslatman»y! segin.
Onaylamak icin ENTER tusuna basin.

Servis hortumlari bosaltilir ve AirConService Center ana mentye
gecer. Kompresor dahili olarak hafif bir vakum olusturdugundan, filtre
degigtirilirken gaz kaybi ¢ok az olur.

Sebeke fisini ¢ikartin.

. Viday (D) braketinden sokun ve kurutucu filtresini duz olarak diga-

riya gekin.

46



BMW 2500G Servis Caligmalari

11. O-Ring'leri (E) degistirin.

12. Yeni kurutucuyu yerlegtirin ve vidaylr maks. 15 Nm ile sikin.

9.4 Filtrenin bakimi

NOT

Servis galismalari tamamlandiktan sonra, ilgili servis mesaijlarini silin
(sayaci sifirlayin). Bunun icin «Diger Mentiler» — «Servis» menlsine
gegin ve kod olarak «7782»'yi girin. 4 ya da ¥+ ok tusu ile istenen kaydi
secin ve ENTER ile onaylayin: Ekrandaki yonergeleri takip edin ve
ENTER tusuna 3 saniye basin. STOP ile bir 6nceki segime gegin.
Filtre degistirildiginde «Klima Sisteminden» sayaci sifilanmalidir.
Filtreyi degistirdikten sonra onaylanmig bir test cihazi ile sizdirmazlik
kontrolU yapin (bk. bolim «Sizdirmazlik kontroll» sayfa 44).

Elima sistemindern

BT RS20
. 4155
STOP-ESIT

«Klima sisteminden» ile en son sifirlamadan sonra (tarihine bakiniz)
«Kisa Secim» veya «Serbest Secim» menu noktalari Gzerinden kag
gram gaz alindigi belirtilir.

Harici Tlgphen

GBS 28
=¥ ZziEE
ETOF-ESIT

«Harici Tiipten» ile en son sifirlamadan (tarihine bakiniz) sonra «ic
Tupu Doldurun» menu noktasi Uzerinden cihaza kag gram gaz doldurul-
dugu belirtilir.
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9.5

«A/C sistemine dolan» ile en son sifirlamadan sonra (tarihine bakiniz)
«Kisa Secim» veya «Serbest Secim» menu noktalari Uzerinden klima
sistemlerine kag gram gaz eklendigi belirtilir.

«Vakum suresi» ile vakum pompasinin en on sifilamadan sonra (tarihe
bakiniz) ne kadar ¢alistigi belirtilir.

1= el lecdi Idd e
Lot B A - A L

«Servis halledildi» ile en son sifiramadan sonra (tarihe bakiniz) klima
servis cihazi ile yapilan servis miktari belirtilir.

Basing Sensoriunun Kalibrasyonu

NOT

Basincin dogru olarak olgulebilmesi igin basing sensoérunun kalibrasyon
ayari dogru olmaldir.

Asagidaki durumlarda ayar gereklidir:

her dort haftada bir,

AirCon Service Center asiri sarsintiya maruz kaldiginda,

Vakum pompasi yagi degistirildikten sonra,

Ekranda anlamsiz basing degerleri gérinuyorsa.

1. Ana menude 4 veya ¥ ile «Diger Meniiler»i secin:

L]

L]

[

$
2. Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.
3. 4 veya ¥ ok tusu ile «Servis»i segin:

T Topd Doldurus ]

[

SinE D

[

4. Onaylamak icin, ENTER tusuna basin.
5. Sifreyi «2224» girin.
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6. «Basing Sensorii»ni ENTER ile onaylayin.

7. Yapilmasi gereken diger iglemler icin, ekrandaki yonergeleri takip
edin:
— Servis hortumlarindaki (11) ve (12) servis kaplinlerini (13) ve (14)
sokun.
— Tus takimi (8) ile yerel atmosferik basinci girin ve ENTER ile onay-
layin.

NOT
Bolgenizdeki atmosfer basincini, 6rnegin adresinde «hava basinci»
altinda 6grenebilirsiniz.

8. Ayar basari ile tamamlandiginda, ENTER tusuna basarak menuden
cikin.
9. Stand-by menusune gegmek igin, iki defa STOP tusuna basin.

10. Servis hortumlarindaki (11) ve (12) servis kaplinlerini (13) ve (14)
tekrar takip elle sikin — servis kaplinlerinin ve hortumlarinin mavi ve
kirmizi isaretlerine dikkat edin!
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9.6 Vakum Pompasi Yaginin Degistirilmesi

UYARI! Elektrik garpmasi sonucu 6liim tehlikesi

Yalitimamig pargalara dokunulmasi agir yaralanmalara neden olabilir.
Muhafazasini agmadan énce AirCon Service Center cihazini kapatin ve
sebeke figini gekin.

AirConService Center sadece Dometic tarafindan yetkilendirilen
personel tarafindan onarilmalidir.

1. Yag degistirmeden once vakum pompasini yaklasik 10 dakika calig-
tirin (mend sec¢imi Gzerinden manuel olarak).

2. On kapag sokin:
Operator panelinin (D) vidalarini sékin ve tus takimini yukariya kat-
layin. On kapagin altindaki vidalari (E) sokiin ve 6n kapagi gikartin.

3. AirConServiceCenter'in altina en az "z litre kapasiteli bir kap
yerlestirin. Vakum pompasindaki yag, cihazin altinda bulunan
acikliktan (1) tahliye olur.
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4. Yag dolum vidasini (G) sokun.
Yagi bosaltmak icin, yag tahliye vidasini (J) sokun.

6. Pompa govdesindeki yag tamamen bosaldiktan sonra, yag tahliye
vidasini (J) tekrar takin.

7. Gozetleme caminin (H) ortasina kadar taze vakum pompasi yagi
doldurun ve yag doldurma vidasini (G) tekrar sikin.

8. On kapag! ve operatér panelini monte edin ve sebeke fisini takin.

o

NOT

Servis galismalari tamamlandiktan sonra, ilgili servis mesaijlarini silin
(sayaci sifirlayin). Bunun igin «Diger Menuler» — «Servis» menusune
gecin ve kod olarak «7782»'yi girin. 4 ya da ¥ ok tusu ile istenen kaydi
secin ve ENTER ile onaylayin: Ekrandaki yonergeleri takip edin ve
ENTER tusuna 3 saniye basin. STOP ile bir dnceki se¢ime gegin.
Vakum pompasinin yagi degistirildiginde, «Vakum Suresi» sayaci
sifirlanmalidir.

«Klima Sisteminden» ile en son sifilamadan sonra (tarihine bakiniz)
«Kisa Secim» veya «Serbest Secim» menul noktalari Uzerinden kag
gram gaz alindigi belirtilir.

«Harici Tiipten» ile en son sifirlamadan (tarihine bakiniz) sonra «ic
Tipl Doldurun» menu noktasi Uzerinden cihaza kag gram gaz doldurul-
dugu belirtilir.

«A/C Sistemine Dolan» ile en son sifilamadan sonra (tarihine bakiniz)
«Kisa Secim» veya «Serbest Secim» menu noktalari Gzerinden klima
sistemlerine kag gram gaz dolduruldugu belirtilir.

sk iam x|
LRE= 1 L | -

«Vakum siresi» ile vakum pompasinin en on sifirlamadan sonra (tarihe
bakiniz) ne kadar gahstigi belirtilir.
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9.7

«Servis halledildi» ile en son sifiramadan sonra (tarihe bakiniz) klima
servis cihazi ile yapilan servis miktari belirtilir.

Sayag¢ durumlari

NOT

Cihazda cgesitli saya¢ durumlari kayithdir. Toplam degerlere — cihaz
uretildiginden beri surekli — bakmak igin «Diger Menuler» — «Servis»
menustune gidin ve «7783» kodunu girin. 4 veya ¥ ok tusu ile, istenen
kaydi secin.

Sayacg durumlari sifilanamaz. Sifirlanabilen saya¢ durumlarina geg-
mek igin, «Servis» altinda «7782» kodunu girin. Ayrica da bakin bolim
«Vakum Pompasi Yaginin Degistirilmesi» sayfa 50 veya bolum «Kuru-
tucu filtresinin degistiriimesi» sayfa 46.

«Klima sisteminden» ile en cihazin Uretildigi tarihten itibaren (tarihine
bakiniz) «Kisa Secim» veya «Serbest Secim» menu noktalari Gzerin-
den ka¢ gram gaz alindigi belirtilir.

H:=
i

Tiim e
LR o]

CSTHRP-F>T1T
el (L | i i A |

«Harici Tiipteny ile «ic Tiipii Doldurun» menii noktasi iizerinden
cihaza kag gram gaz dolduruldugu belirtilir.

«A/C sistemine dolan» ile «Kisa Secim» veya «Serbest Secim» menu
noktalari Uzerinden klima sistemlerine ka¢ gram gaz dolduruldugu
belirtilir.

«Vakum Siresi» vakum pompasinin toplam ¢alisma suresi belirtilir.
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9.8

«Servis halledildi» ile klima servis cihazi ile yapilan servis miktari
belirtilir.

Uzun Servis Hortumlarinda Dolum Miktari
Duzeltmesi

NOT

® Cihaza uzun ve kisa servis hortumlari kullanildiginda, dolum miktar-
lar1 yeni hortumlara gore ayarlanmalidir.

® Ylksek ve dusuk basing taraflarinin servis hortumlarinin uzunluklar
ayni olmalidir. Aksi takdirde dolum miktarlari dogru olarak olcule-
mez.

1. Ana menude 4 veya ¥ ile «Diger Menuler»i secin:

Eiza Sscim ]

L]

[

?
2. Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.
3. 4 veya ¥ ok tusu ile «Servis»i segin:

Ic T | ]

Fi. ]

Tartilari Sifirlama |:|

Seruis [ |

Onaylamak icin, ENTER tusuna basin.
Sifreyi «7732» girin.

Hortum uzunlugunu santimetre olarak girin.
Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.

N o Ok
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9.9 Yazici Kagidinin Degistirilmesi

1. Yazicinin (15) kagit rulosunu degistirmek igin kapagdi (K) agin.

2. Yeni kagit rulosunu yerlestirin ve kapagi (K) kapatin.

9.10 USB uzerinden yazilim glincelleme

Yazilim USB bellek Gzerinden guncellestirilir.

NOT

USB bellek FAT32 dosya sistemi ile fortmatlanmis olmalidir.
Yazihm guncellestirmede cihazin dahili bellegine kaydedilen veriler:
® AirConService Center Uzerindeki glincel yazilim

® Piyasadaki tum arag tiplerinin verilerini ve ilgili klima sistemi dolumla-
rini iceren guncel bilgi bankasi

Yazilhim ve bilgi bankasi birbirlerinden bagimsiz olarak guncellestirilebilir.
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1. Guncel yazimi USB bellege kopyalayin.
2. USB bellegi USB girigine (16) takin ve cihazi galigtirin.

v Cihaz USB bellek Gzerinde yeni bir versiyon arar. USB Uzerinde
guncel bir yazilim varsa, ekranda gosterilen menu:

Hzw firmeare releass
foircd

EMTER-upograds STOP-ESIT
B ZERETE

USB Uzerinde bilgi bankasi varsa, ekranda gdsterilen menu:

Hzw database releass
foircd

EMTER-upograds STOP-ESIT
Ihedli7E1

Guncel versiyon en alt satirda, siyah bir fon Gzerinde gosterilir.

3. Yazilimi veya bilgi bankasini guncellestirmek igcin ENTER Uzerine
basin.

v Cihaz guncellegtirme adimlarini gosterir:

ait...

Eraze flash... Erassd!

Writing 1 EE4EE
BT TEETEL

Guncellestirme tamamlandiginda, cihazda fabrika ayarlari ayarlanir:

Wait!
loading default

praramne Lers

Cihaz daha sonra yeniden baglar ve stand-by meni gdruntulenir.
4. USB bellegi ¢ikartin.

Cihaz galismaya hazirdir artik.
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9.11 Eski yag haznesinin degistiriimesi

NOT
® Eski yag haznesini ve O-ring'i her 6 ayda bir degistirin.
® Eski yag haznesinde hasar varsa, derhal degistirin.

Eski yag haznesi (20) algak veya yUksek basing altinda da sizdirmazdir.

Guvenli olarak ¢alismasi bir emniyet ventili tarafindan saglanir.

Eski yag haznesi 6 ayda bir degistiriimelidir.

1. Sol taraftaki kapagi (21) acin ve eski yag haznesini (20) hizli kilitler-
den cikartin:

2. Kemeri (M) ¢ozun ve kapagi (N) cikartin.
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3. Eski yag haznesini (O) ve O-ring'i (P) degistirin.

4. Kapagi (N) yerlestirirken tirnagin (Q) yerine dogru oturmasina dikkat
edin.

5. Eski yag haznesini hizh kilide takin.

Temizlik ve Bakim

® Gerektiginde cihazi nemli bir bez ile temizleyin. Bir miktar bulagik
deterjani da kullanabilirsiniz. Solvent veya asindirici madde igeren
temizlik maddeleri kullaniimamalidir.

® Duzenli araliklarla, servis hortumlarina (11) ve (12) ve servis kaplin-
lerinde (13) ve (14) hasar olup olmadigini kontrol ediniz. Hasar gor-
mus AirConService Center cihazini ¢alistirmayin.
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11 Atik Toplama

IKAZ! Cevrenizi koruyunuz!
Tum isletme sivilari ve bilesenler sadece uzman personel tarafindan ve

ulusal dizenlemelere uygun olarak bertaraf edilmelidir.

1.1 Geri Kazanilan Sivilarin Atilmasi

® Eskiyag, 6zel ¢op sinifina girer.
® Eski yaglar kesinlikle diger sivilara karistiriimamalhdir.

® Eski yaglar bertaraf edene kadar uygun kaplarda saklayin.

11.2 Ambalaj Malzemesinin Atilmasi

® Karton ambalaj malzemesini eski kagit toplama yerlerine verin.

® Plastik ambalajlar sar1 ¢op bidonlarina atilmalidir.

11.3 Eski Cihazin Atilmasi

® AirConService Center artik tamamen devre digi birakilacak ise, dnce
cihazdaki tum sivilari bosaltin ve ulusal diuzenlemelere uygun olarak
bertaraf edin.

® Eski cihazi uzman personel tarafindan ulusal dizenlemelere uygun
olarak bertaraf edin veya musteri hizmetlerine bagvurun.

)
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12

Ariza, Ne Yapmal?

Ekrandaki mesaj
«Dikkat!
i¢ Tlipte Fazla Basing Var»

Geri donlsum islemindeki
normal mesaj.

Devam etmek icin ENTER
tusuna ¢ saniye basin.

Bu mesaj tekrar gorundrse,
yetkili servise haber verin.

Ekrandaki mesaj
«Dikkat!
Ic Tiip dolu!»

Dahili sogutucu akiskan haz-
nesi asiri doldugundan, ceki-
lecek gaz miktarini alamiyor.

Dahili sogutucu akiskan haz-
nesini kurallara uygun olarak
bosaltin.

Ekrandaki mesaj
«Dikkat!

A/C Sisteminde Hala
Basinc Var

Gaz Cekme Basladi!»

Vakum islemi baslangicin-
daki normal mesaj. Klima sis-
teminde halen basing
mevcut.

Giderilmesi gerekmez. islem
otomatik olarak devam eder.

Ekrandaki mesaj
«Dikkat!

A/C Sisteminde Basing
Var»

Vakum islemi esnhasinda veri-
len bir mesaj. Klima siste-
minde basing mevcut.

Giderilmesi gerekmez. islem
otomatik olarak devam eder.

Ekrandaki mesaj
«Vakum Tamamlanmadi!
Devam Edilecek mi?»

Vakum islemi esnasinda
klima sisteminin basinci

8 dakika sonra halen

50 mbar'in Gzerinde ise, bu
mesaj gorundr.

Klima sisteminde ve
AirConService Center cihazi-
nin klima sistemindeki bag-
lantilarinda sizinti kontroli

yapin.

Ekrandaki mesaj

«A/C'de Kacak Var!
Devam mi?»

Vakum islemi sonunda bu
mesaj gorunur. Klima siste-
minde kontrol sUresi iceri-
sinde 120 mbar'in Gzerinde
vakum kaybi olustu.

Klima sisteminde ve
AirConService Center cihazi-
nin klima sistemindeki bag-
lantilarinda sizinti kontroli

yapin.

Ekrandaki mesaj

«Eski Yag Haznesini
Bosaltin!»

Eski yag haznesinde 150 ml
Uzerinde yag varsa, gekme
veya geri donisim isleminde
verilen mesa;.

Eski yag haznesinin igerigini
cevre sagligina uygun olarak
bertaraf edin.

Ekrandaki mesaj

«Dikkat!

Yag/UV Dolumu Icin Yeterli
Vakum Yok!»

Doldurma iglemi esnasinda,
klima sistemindeki vakum
islemi tamamlamak icin
yeterli degdilse, bu mesaj veri-
lir.

Klima sisteminde ve
AirConService Center cihazi-
nin klima sistemindeki bag-
lantilarinda sizinti kontroli

yapin.

Ekrandaki mesaj

«Dolum Miktar Buyuk!
Ic Tiipe Gaz llave Edin!»

Dahili haznedeki sogutucu
akigkan miktari islemi
tamamlamak icin yeterli
degilse, islem veri girisinde
bu mesaj goérandar.

Dahili gaz haznesini doldu-
run.
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Ekrandaki mesaj
«UV Katki Haznesini
Doldurun!»

UV katki maddesi haznesin-
deki sogutucu akigkan mik-
tari islemi tamamlamak icin
yeterli degilse, islem veri giri-
sinde bu mesaj goérunr.

UV katki maddesi haznesini
doldurun.

Ekrandaki mesaj

«Temiz Yag Haznesini
Doldurun!»

Temiz yagd haznesindeki yag
miktari igslemi tamamlamak
igin yeterli degilse, islem veri
girisinde bu mesaj gorundar.

Taze yag kabina uygun yag
cinsinden yag doldurun.

Ekrandaki mesaj
«Harici Tup bos veya
valflar kapall.
Kontrol edin!»

Dahili sogutucu akiskan haz-
nesini doldurmaya baglarken
veya dolum esnasinda, ayar-
lanmis olan akigskan mikta-
rina erigsilemezse bu mesaj
verilir.

Harici sogutucu akigkan
kabinda yeterli akigskan olup
olmadidini veya bu kabin
valflarinin agik olup olmadi-
gini kontrol edin.

Ekrandaki mesaj
«lc Filtreyi Degistirin!
Devam?»

Bu mesaj,
AirCon Service Center galisti-
rildiginda gorundr.

MUmkidn oldugu kadar ¢abuk
dahili filtreyi degistirin (bkz.
bdlim «Kurutucu filtresinin
degistirilmesi» sayfa 46).
Atlamakicin 3 saniye ENTER
tusuna basin.

Ekrandaki mesaj
«Vakumpompa Yagini
Degistirin!

Devam?»

Bu mesaj,
AirCon Service Center calisti-
rildiginda gorandar.

Vakum pompasinin yagini
mimkin oldugu kadar gabuk
degistirin (bkz. bélim
«Vakum Pompasi Yaginin
Degistiriimesi» sayfa 50).
Atlamak icin 3 saniye ENTER
tusuna basin.

Ekrandaki mesaj

«Yazicida Fonksiyon
Hatasi! Devam?»

Bu mesaj, yazicida bir ari-
zaya isaret eder.

Yazicida kagit olup olmadi-
gini kontrol edin.

Yazicinin acgik olup olmadi-
gini kontrol edin (sart LED
surekli yanmalidir)

Kapagin tam olarak kapanip
kapanmadigdini kontrol edin.

Ekrandaki mesaj
«Error 01»

Basing artis testinden 6nce,
basing yeterli miktarda azalti-
lamadi.

Klima tertibatinda ve baglan-
tilarda kagak, daralma ve
buzlanma kontrolG yapin.

Basing sensoru ayarini kont-
rol edin.

Ekrandaki mesaj
«Error 02»

Basing artis testinde yine
basing artigi, basing yeterli
miktarda azaltilamadi.

Klima tertibatinda ve baglan-
tilarda kagak, daralma ve
buzlanma kontrolG yapin.

Basing sensoru ayarini kont-
rol edin.
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Ekrandaki mesaj
«Error 03»

Sogutucu akigkan tartisindan
deger gelmiyor.

Tartinin galismasini kontrol
edin.

Ekrandaki mesaj
«Error 04»

Yikama islemi esnasinda
basing dusurtlemiyor.

Klima tertibatinda ve baglan-
tilarda kagak, daralma ve
buzlanma kontroll yapin.

Basing senso6ri ayarini kont-
rol edin.

Ekrandaki mesaj
«Error 09»

Yikama islemi esnasinda,
klima servis cihazinin ND
(algak basing) baglantisinda
basing tespit edilemedi.

Algak basing hortumunu
yikama kabina baglayin ve
valfi agin.

Ekrandaki mesaj
«Error 10»

Yazilim testleri esnasinda
dahili basing kompresor tara-
findan yeterli derecede azal-
tilamadi.

Manometrelerde basing mi
kald1?

Basing sensoérl ayarini kont-
rol edin.

Dahili ttip basincini kontrol
edin.

Kompresorun ve ilgili manye-
tik valflarin calismalarini
kontrol edin.

Ekrandaki mesaj
«Error 12»

Yazilim testleri esnasinda i¢
depodan sogutucu akigkan
cekilemedi.

Basing senso6ri ayarini kont-
rol edin.

ic deponun tiip valfinin acik
olup olmadigini kontrol edin.

RE valfini kontrol edin.

Ortam sicakligi 10 °C'nin
Uzerinde mi?

Ekrandaki mesaj
«Error 52»

USB bellek bulunamadi/algi-
lanmadi

USB bellek takin.

USB bellegin FAT32 dosya
sistemi ile formatlanmis
olmasina dikkat edin.

Ekrandaki mesaj
«Error 60»

Hibrit servisi yapilirken (ser-

vis hortumlarinin hibrit yag ile
yikanmasi) vakum olusturu-

lamadi.

Servis hortumlari hibrit
yikama kabina bagli mi?
Hibrit yikama kabi dogru
yonde monte edildi mi?
Baglantilarda sizdirmazlik
kontrolU yapin.

Ekrandaki mesaj
«Error 61»

Hibrit servisinde basing
artisl.

Servis hortumlari hibrit
yilkama kabina bagh mi?

Hibrit yikama kabi dogru
ydénde monte edildi mi?

Servis kaplinleri agik mi?
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13  Teknik Ozellikler

AirConServiceCenter
BMW 2500G

Uriin numarasi:

8143 2 456 362

Boyutlar (Genislik x Yukseklik x Derinlik):

560 mm x 1300 mm x 650 mm

Agirhk: 100 kg

Gug kaynagt: 230 V/240 V - 50 Hz/60 Hz
Gaz gekme miktari: 30 kg / saat
Vakum pompasinin gicu: 5 ara¢ / saat
Hermetik kompresdrin gucu: 0,32 kW
Kuru filtrenin kapasitesi: 150 kg
Dolum silindiri deposunun faydali hacmi: 16 kg
GUrultd emisyonu*: 62 dB (A)
Sogutucu akiskan igin elektronik tartinin hassasiyeti: +10g

Eski / Temiz yag igin elektronik tartinin hassasiyeti: 19

UV katki maddesi icin elektronik tartinin hassasiyeti: t1g

izin verilen maksimum basing:

—1 bar ile +20 bar arasi

Kullanilabilen sogutucu akigkan:

R-134a

Kullanilabilen yag:

her binek arabasi alaninda
kullanilan soguk makine yagi

izin verilen maksimum igletme sicakhgi:

+5 °C ile +40 °C arasinda

* DIN EN ISO 3746 uyarinca, bir klima servis istasyonunun ¢alisma yeri emisyon degeri
LpA farkli isletme durumlarinda tespit edilir. Hem ortalama dB(A) degerleri hem de
maksimum dB(C)-Peak degerleri izin verilen maksimum yogunluk degerlerinin oldukga

altinda.
Olglim degerleri: 62 dB(A), 74 dB(C)
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Akig Diyagrami
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Teknik Ozellikler BMW 2500G

Aciklama

B1 UV kabi
B2 Taze yag kabi

B3 Yag ayirici / Esanjor
B4 Eski yag kabi
B5 Sogutucu akigkan tanki

B6 Yag ayirici kompresor
C1 Kompresor

F1 Kaba filtre

F2 Kurutucu filtresi

KU1 DB servis kavramasi

KU2 YB servis kavramasi

L1 DB servis hortumu
L10 LE besleme hatti
L11 Kondansator hortumu, sari

L12 Sogutucu akigkan besleme hatti
L13 Z1 besleme hatti

L2 YB servis hortumu

L3 DB manometre hortumu

L4 YB manometre hortumu

L5 UV maddesi besleme hatti

L6 Taze yag besleme hatt

L7 Recycling unitesi besleme hatti
L9 Vakum pompasi besleme hatt
M1 Valf grubu

M2 Vakum pompasi valf grubu

P1 Vakum pompasi

PIT1 DB manometre

PIT2 |YB manometre
PSH1 |Yuksek basing salteri
PSH2 |Yuksek basing salteri
PT1 Basing sensorl

R1 Sogutucu akiskan tanki ¢ek valfi

R2 Kapiler boru

TT1 Sicaklik duyar elemani
TZH1 |Sicaklik sigortasi
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TC1 Klixon

V1 Genlesme valfi

V2 Manuel kapatma valfi, sari hortum
V3 Yiksek basing guvenlik valfi
V4 NKG tahliye valfi

V5 Yiksek basing guvenlik valfi
W1 Kondansator

X1 Solenoid valf LP

X10 Solenoid valf VC

X11 Solenoid valf Z1

X13 Solenoid valf VO

X14 Solenoid valf AU

X15 Solenoid valf AU

X16 Solenoid valf CY

X2 Solenoid valf LP

X23 Solenoid valf DO

X3 Solenoid valf UV

X4 Yag selonoid valfi

X5 Solenoid valf Z2

X6 Solenoid valf Z2

X7 Solenoid valf HD

X8 Solenoid valf HD

X9 Solenoid valf RE
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Elektrik Baglanti Semasi
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GERMANY

Dometic Germany GmbH
Hollefeldstrale 63

48282 Emsdetten

7 +49 (0) 2572 879-0

& +49 (0) 2572 879-300

Mail: info@dometic-waeco.de
Internet: www.dometic-waeco.de

WAELD

AirCon Service

AUSTRALIA

Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
7+61 7 55076000

£+61 7 5507 6001

Mail: sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA & CZECH REPUBLIC
Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108

2353 Guntramsdorf

#+43 2236 908070

£+43 2236 90807060

Mail: info@dometic.at

BELGIUM

Dometic Branch Office Belgium

Lourdesstraat 84 B
B-8940 Geluwe
7+32 2 3598040
£+32 2 3598050
Mail: info@dometic.be

CHINA

Dometic Waeco Trading —
Shanghai Branch
A707-709, SOHO Zhongshan
Plaza,

1055 Zhongshan Road, Shanghai,

China

7+86 21 6032 5088
£+86 21 6032 8691

Mail: info.cn@dometic.com

DENMARK

Dometic Denmark A/S Nordensvej

15, Taulov

7000 Fredericia

7 +45 75585966
£+45 75586307

Mail: info@dometic.dk

FINLAND

Dometic Finland OY
Valimotie 15

00380 Helsinki

75+358 20 7413220
Mail: myynti@dometic.fi

FRANCE
Dometic France SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P.5
60128 Plailly
75+33 3 44633501
£+33 344633518

Commercial : info@dometic.fr SAV/

Technique : service@dometic.fr

HONG KONG

Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11 - 22/F, Tower 1
The Gateway - 25 Canton Road,
Tsim Sha Tsui - Kowloon

7 +852 24611386

+852 2 4665553

Mail: info@waeco.com.hk

HUNGARY

Dometic Zrt. — Ertékesitési iroda
1147 Budapest

Kerékgyarto u. 5.

7 +36 1468 4400

+36 1 468 4401

Mail: budapest@dometic.hu

ITALY

Dometic Italy S.r.I.

Via Virgilio, 3

47122 Forli (FC)

7 +39 0543 754901
+39 0543 754983
Mail: vendite@dometic.it

JAPAN

Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023

+81 3 5445 3333

& +81 3 5445 3339

Mail: info@dometic.jp

MEXICO

Dometic Mx, S.de R. L. de C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juarez
7 +52 55 5374 4108

7 +52 55 5374 4106

& +52 555393 4683

Mail: info@dometic.com.mx

NETHERLANDS & LUXEMBOURG
Dometic Benelux B.V.

Ecustraat 3

4879 NP Etten-Leur

7 +31 76 5029000

& +3176 5029090

Mail: info@dometic.nl

NEW ZEALAND

Dometic New Zealand Ltd.
Unite E, The Gate

373 Neilson Street

Penrose 1061, Auckland

7 +64 9 622 1490

+64 9 622 1573

Mail:
customerservices@dometic.co.nz

@& www.airconservice.eu

NORWAY

Dometic Norway AS
Eleveien 30B

3262 Larvik

T®+47 33428450

E+47 33428459

Mail: firmapost@dometic.no

POLAND

Dometic Poland Sp. z o.0.
Ul. Putawska 435A

02-801 Warszawa

7+48 22 414 32 00

£+48 22 414 32 01

Mail: info@dometic.pl

PORTUGAL
Dometic Spain, S.L.
Branch Office em Portugal

Rot. de Sdo Gongalo n® 1 — Esc. 12

2775-399 Carcavelos
7%+351 219 244 173
£+351 219 243 206
Mail: info@dometic.pt

RUSSIA
Dometic RUS LLC

18 Malaya Pirogovskaya str. bld 1

119435 Moscow
7+7 495 780 79 39
E+7 495 916 56 53
Mail: info@dometic.ru

SINGAPORE
Dometic Pte Ltd
18 Boon Lay Way 06-141
Trade Hub 21
Singapore 609966
7+65 6795 3177
£+65 6862 6620
Mail: dometic.sg@dometic.com

SLOVAKIA

Dometic Slovakia s.r.o.
Sales Office Bratislava
Nadrazna 34/A

900 28 Ivanka pri Dunaji
7+421 2 45 529 680

£+421 2 45 529 680

Mail: bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

Dometic (Pty) Ltd. Regional Office

Aramex Warehouse
2 Avalon Road

West Lake View 1645, Ext 11, South

Africa

Modderfontein
Johannesburg

7 +27 87 3530380
Mail: info@dometic.co.za

SPAIN

Dometic Spain S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama 16
28691 Villanueva de la Cafiada
Madrid

7% +34 918 336 089

& +34 900 100 245

Mail: info@dometic.es

SWEDEN
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7

42131 Vastra Frélunda (Géteborg)

™ +46 317341100
& +46 317341101
Mail: info@dometic.se

SWITZERLAND

Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rumlang (Zurich)
7 +41 44 8187171

£ +4144 8187191

Mail: info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P. O. Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai

7% +971 4 883 3858

& +971 4 883 3868

Mail: info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

Dometic UK Ltd.

Dometic House - The Brewery
Blandford St. Mary

Dorset DT11 9LS

+44 344 626 0133

& +44 344 626 0143

Mail: automotive@dometic.co.uk
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