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Ficha de dados de seguranca
de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, Anexo |l

| SECCAO 1: Identificac&o da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto
Stainless Steel Cleaner

1.2 Utiliza¢Ges identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas
UtilizacBes identificadas relevantes da substancia ou mistura:
Produto de limpeza

UtilizacBes desaconselhadas:
De momento ndo existem informagdes sobre esta matéria.

1.3 Identificag&o do fornecedor da ficha de dados de seguranca
&

Dometic Germany GmbH
Hollefeldstr. 63

48282 Emsdetten

Tel.: +49 (0) 2572 879 0
Fax: +49 (0) 2572 879 300

Endereco de e-mail da pessoa competente: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - por favor NAO usar
para pedir fichas técnicas de seguranca.

1.4 Numero de telefone de emergéncia
Servigcos de informacéo de emergéncia/ organismo consultivo oficial:
D)

Em caso de acidente ou doenga subita ligue 112

CIAV - Centro de Informagéo Antivenenos do INEM (Instituto Nacional de Emergéncia Médica), Rua Almirante Barroso 36, 1000-
013 Lisboa, Telefone URGENCIA (24h): Em caso de intoxicacéo ligue 800 250 250

Numero de telefone de emergéncia da empresa:

+49 (0) 700/ 24 112 112 (CCWA)

| SECCAO 2: Identificac&o dos perigos

2.1 Classificag&o da substancia ou mistura
Classificacdo conforme Regulamentacédo (CE) 1272/2008 (CLP)

A mistura nao esté classificada como perigosa na acepg¢do do Regulamentacéo (CE) 1272/2008 (CLP).

2.2 Elementos do rétulo

Rotulagem conforme Regulamentacéo (CE) 1272/2008 (CLP)

N&o se aplica

2.3 Outros perigos

A mistura ndo contém nenhuma substancia mPmB (mPmB = muito persistente, muito bioacumulavel) ou ndo esta incluida no
Anexo Xl do Regulamento (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

A mistura ndo contém nenhuma substancia PBT (PBT = persistente, bioacumulavel, téxica) ou ndo esta incluida no Anexo XIlIl do
Regulamento (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

SECCAO 3: Composicéo/informacdo sobre os componentes
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3.1 Substéancias

n.a. .
3.2 Misturas

(metil-2-metoxietoxi)-propanol

Substancia a qual se impde um valor limite de
exposicao UE.

NUmero de registo (REACH)

01-2119450011-60-XXXX

Index
EINECS, ELINCS, NLP 252-104-2
CAS 34590-94-8
% zona 1-5
Classificacdo conforme Regulamentac¢do (CE) 1272/2008 (CLP) ---
Hexano-1-ol, etoxilado

Numero de registo (REACH) ===

Index -
EINECS, ELINCS, NLP

CAS 31726-34-8
% zona 1-2,5

Classificagdo conforme Regulamentagao (CE) 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318

D-glicopiranose, oligémero, decil octil glicésideo

NUmero de registo (REACH)

01-2119488530-36-XXXX

Index

EINECS, ELINCS, NLP 500-220-1 (NLP)
CAS 68515-73-1

% zona 0,5-2,5

Classificacdo conforme Regulamentac¢do (CE) 1272/2008 (CLP)

Eye Dam. 1, H318

Para a classificacéo e identificacao do produto podem ser consideradas as sujidades, dados de teste ou mais informacgdes.
Para texto das frases H e abreviatura de classificacdo (GHS/CLP), ver SECCAO 16.

As substancias mencionadas nesta secgao estdo indicadas com a sua respectiva e efectiva classificagéo!

No caso das substancias enumeradas no Anexo VI, Tabela 3.1 do Regulamento (CE) n.° 1272/2008 (Regulamento CLP), tal
significa que todas as eventuais notas ai presentes foram consideradas para a classificagdo aqui indicada.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descricéo das medidas de primeiros socorros
Os socorristas devem proteger-se a si proprios!
Nunca colocar nada na boca de uma pessoa inconsciente!

Inalagcao

Colocar a vitima com ar fresco e, segundo os sintomas, consultar o médico.

Contato com a pele

Lavar abundantemente com agua, remover imediatamente as pecas de vestuario sujas e molhadas, consultar um médico irritagao

da pele (vermelhidéo, etc.).
Contato com os olhos
Remover as lentes de contato.

Lavar bem com &gua durante varios minutos, se necessario, consultar um médico.

Ingestéo
Lavar bem a boca com agua.
Dar muita 4gua a beber, consultar imediatamente um médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Se relevante, os sintomas e os efeitos retardados encontram-se na sec¢do 11. ou nas vias de absorgdo na secgéo 4.1.

Em determinados casos, pode suceder que os sintomas de intoxicagdo s6 surjam apés um periodo mais prolongado de tempo/apds

varias horas.

4.3 Indicacbes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Tratamento sintomatico.
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SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de exting¢éo

Meios de extin¢gdo adequados

Adequar a incéndio na proximidade envolvente.

Borrifo de jato de agua/resistente ao alcool. Espuma/CO2/agente de extingao sélido.
Meios de extin¢do inadequados

Nenhum conhecido

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Em caso de incéndio podem se formar:

Oxidos de carbono

Oxidos de azoto

Gases toxicos

5.3 Recomendacfes para o pessoal de combate aincéndios
Em caso de incéndio e/ou exploséo nao respirar os fumos.

Aparelho de protecgéo respiratéria independente do ar ambiental.

De acordo com as propor¢8es do incéndio

Se necessario, prote¢do completa.

Eliminar aguas de extingdo contaminadas de acordo com as prescri¢des oficiais.

| SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precaugdes individuais, equipamento de protegdo e procedimentos de emergéncia
Garantir uma ventilag&o suficiente.

Evitar o contato com os olhos e a pele.

Se for o caso, observar o perigo de derrapagem.

6.2 Precaucgdes a nivel ambiental

Travar fuga de quantidades maiores.

Eliminar fuga, se puder ser realizado sem perigo.

Evitar a penetracéo nas aguas pluviais e subterraneas, bem como no solo.

Nao deitar os residuos no esgoto.

Em caso de introdugdo acidental na canalizagcdo informar as autoridades responsaveis.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Recolher com material absorvente de liquidos (por ex. absorvente universal, areia, diatomite, serragem) e eliminar conforme a
seccdo 13.

Lavar quantidade residual com muita agua.

6.4 Remissé&o para outras secgdes

Ver a seccdo 13, assim para como equipamento de protecdo pessoal ver sec¢éo 8

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

Para além das informagdes apresentadas nesta secgdo, a secc¢édo 8 e 6.1 também contém informagdes relevantes.
7.1 Precauc¢fes para um manuseamento seguro

7.1.1 Recomendacdes gerais

Garantir uma boa ventilagao do espaco.

Evitar o contato com os olhos.

Evitar contato prolongado ou intensivo com a pele.

Proibido comer, beber, fumar, assim como conservar produtos alimentares no espaco de trabalho.
Considerar as indicacdes na etiqueta, assim como as instru¢des de utiliza¢ao.

7.1.2 Indicacdes relativas a medidas de higiene gerais no local de trabalho

No manuseio de produtos quimicos devem ser aplicadas as medidas gerais de higiene.

Antes de pausas e ao terminar o trabalho, lavar as méos.

Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

Antes de entrar em areas onde se ingere alimentos, tirar vestuario e equipamentos de protecao contaminados.
7.2 CondicOes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Apenas armazenar o produto em embalagens originais e fechadas.
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N&o armazenar o produto em locais de passagem ou escadas.
Armazenar a temperatura ambiente.

7.3 Utilizacao(des) final(is) especifica(s)

De momento ndo existem informag8es sobre esta matéria.

| SECCAO 8: Controlo da exposic¢do/Protecéo individual

8.1 Parametros de controlo

(> Denominag&o quimica (metil-2-metoxietoxi)-propanol % zona:1-5
TLV-TWA: 100 ppm (ACGIH), 50 ppm (308 TLV-STEL: 150 ppm (ACGIH) TLV-C: ---
mg/m3) (UE)

Os processos de monitorizagao:
BEI: --- | Outras informacbes: Skin (ACGIH)

(> Denominag&o quimica Trietanolamino % zona:
TLV-TWA: 5 mg/m3 (ACGIH) TLV-STEL: --- TLV-C: ---

Os processos de monitorizagao:
BEI: --- | Outras informagées: ---
(metil-2-metoxietoxi)-propanol
Ambito de aplicacéo Via de exposicao / Impacto na salde Descritor | Valor Unidade Observag
elemento do ambiente ao
Ambiente — 4gua doce PNEC 19 mg/l
Ambiente — agua do mar PNEC 1,9 mg/|
Ambiente — libertagéo PNEC 190 mg/l
periddica
Ambiente — estacdo de PNEC 4168 mg/|
tratamento de aguas
residuais
Ambiente — sedimento, PNEC 7,02 mg/kg dry
agua do mar weight
Ambiente — sedimento, PNEC 70,2 mg/kg dry
agua doce weight
Ambiente — solo PNEC 2,74 mg/kg dry
weight
Consumidor Homem — dérmica A longo prazo, DNEL 15 mg/kg
efeitos sistémicos
Consumidor Homem — inalacéo A longo prazo, DNEL 37,2 mg/m3
efeitos sistémicos
Consumidor Homem — oral A longo prazo, DNEL 1,67 mg/kg
efeitos sistémicos
Operério / Trabalhador Homem — dérmica A longo prazo, DNEL 283 mg/kg
assalariado efeitos sistémicos
Operério / Trabalhador Homem — inalagao A longo prazo, DNEL 308 mg/m3
assalariado efeitos sistémicos
Trietanolamino
Ambito de aplicagéo Via de exposicao / Impacto na saude Descritor | Valor Unidade Observag
elemento do ambiente ao
Ambiente — 4gua doce PNEC 0,32 mg/I
Ambiente — agua do mar PNEC 0,032 mg/|
Ambiente — agua, PNEC 5,12 mg/|
libertagé@o esporadica
(intermitente)
Ambiente — estacao de PNEC 10 mg/l
tratamento de aguas
residuais
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Ambiente — sedimento, PNEC 1,7 mg/kg
agua doce
Ambiente — sedimento, PNEC 0,17 mg/kg
agua do mar
Ambiente — solo PNEC 0,151 mg/kg dry
weight
Consumidor Homem — dérmica A longo prazo, DNEL 2,66 mg/kg
efeitos sistémicos bw/day
Consumidor Homem — oral A longo prazo, DNEL 3 mg/kg
efeitos sistémicos bw/day
Consumidor Homem — inalacéo A longo prazo, DNEL 1,25 mg/m3
efeitos sistémicos
Consumidor Homem —inalagéo A longo prazo, DNEL 0,4 mg/m3
efeitos locais
Operéario / Trabalhador Homem — dérmica A longo prazo, DNEL 6,3 mg/kg
assalariado efeitos sistémicos bw/day
Operério / Trabalhador Homem — inalacéo A longo prazo, DNEL 5 mg/m3
assalariado efeitos sistémicos
Operério / Trabalhador Homem — inalacéo A longo prazo, DNEL 1 mg/m3
assalariado efeitos locais

(E>  TLV-TWA = Valor limite - 8-hs valor médio, | = fracéo inalavel, R = frag&o respiravel, V = vapor e aerosol, IFV = fraco inalavel e
vapor, F = fibras respiraveis (comprimento = >5um, relacdo comprimento-largura >= 3:1), T = fragdo toracica (ACGIH, Estados-
Unidos).

(8) = Fragéo inalavel (Diretiva 2017/164/EU, Diretiva 2004/37/CE). (9) = Fracao respiravel (Diretiva 2017/164/EU, Diretiva
2004/37/CE). (11) =Fracéo inalavel (Diretiva 2004/37/CE). (12) =Fracéo inalavel. Fracdo respiravel nos Estados-Membros que
apliguem, a data de entrada em vigor da presente diretiva, um sistema de biomonitorizacdo com um valor-limite biolégico que néao
exceda 0,002 mg de creatinina na urina (Diretiva 2004/37/CE), | TLV-STEL = Valor limite - Curtos periodos de exposi¢do (15 min.)
(ACGIH, Estados-Unidos).

(8) = Fragdo inalavel (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Fracéo respiravel (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Valor-limite de
exposicao de curta duracéo em relagéo a um periodo de referéncia de 1 minuto (2017/164/EU). | TLV-C = Valor limite - limite
superior ("Ceiling") (ACGIH, Estados-Unidos). | BEI = indice de exposi¢&o bioldgica. Material de exame: B = Sangue, Hb =
Hemoglobina, E = Eritrdcitos (glébulos vermelhos), P = Plasma, S = Soro, U = Urina, EA = ar expirado final. Momento de coleta de
material: a = nenhuma restricao / ndo critico, b = no final da turno de trabalho, ¢ = Depois de uma semana de trabalho, d = No final
de um turno de uma semana de trabalho, e = Antes do Ultimo turno de uma semana de trabalho, f = Durante o turno de trabalho, g =
Antes da turno de trabalho. (ACGIH, Estados-Unidos) | Outras informagdes: Categ. p/ poten. cancerigeno - Al / A2 = Confirm./
Susp. Cancerig. humano, A3 = Cancerig. animal confirm. c/ relevancia desconh. p/ os humanos, A4 / A5 = N&o classif./ Ndo é susp.
de ser cancerig. p/ o Homem. SEN = Sensibilizagdo, DSEN = Sensibilizacdo cutédnea, RSEN = Sensibilizagcdo respiratéria. Skin =
perigo de absorgéo cutanea, OTO = agente quimico ototdxico (NP 1796 / ACGIH, Estados-Unidos).

(13) = A substancia pode causar sensibilizagdo da pele e das vias respiratorias (Diretiva 2004/37/CE), (14) = A substancia pode
causar sensibilizacéo da pele (Diretiva 2004/37/CE).

8.2 Controlo da exposicao
8.2.1 Controlos técnicos adequados

Assegurar uma boa ventilagéo. Isso pode conseguir-se quer através de aspiracéo local, quer de exaustao geral.

Se estas medidas néo forem suficientes para manter a concentragao abaixo dos valores limite no local de trabalho (TLV), deve-se
utilizar uma protecao respiratéria adequada.

Apenas se aplicam os valores limite de exposi¢do aqui listados.

Métodos de avaliagdo adequados para verificacdo da eficacia das medidas de protegdo tomadas abrangem métodos de
determinacgéo técnicos de medic¢éo e ndo técnicos de medigao.

Esses sdo descritos por, por ex. a EN 14042.

EN 14042 "Atmosfera no local de trabalho. Orientacdes para a aplicacao e utilizacdo de processos e equipamentos para
determinacéo de agentes quimicos e bioldgicos no trabalho".

8.2.2 Medidas de protecdao individual, nomeadamente equipamentos de protecéao individual
As medidas gerais de higiene devem ser aplicadas para o manuseamento de produtos quimicos.

Antes das pausas e no final do trabalho, lavar as méos.

Manter afastado de alimentos, bebidas e racdes para animais.

Antes de entrar em areas onde se ingere alimentos, tirar o vestuario e os equipamentos de prote¢cdo contaminados.
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Protecdo ocular/facial:
Oculos de protecdo (EN 166) vedados com placas laterais, em caso de perigo de salpicos.

Protecdo da pele - Protecdo das maos:
Normalmente n&o é necessario.

Em caso de contato mais prolongado:

Se necessario

Luvas de borracha (EN 374).

Espessura minima das camadas em mm:

0,5

Tempo de permeacédo (durabilidade) em minutos:
480

Valor recomendado do creme de protecdo das maos.

Protecao da pele - Outras:
Vestuario de protecao de trabalho (por ex., botas de protecao EN ISO 20345, vestuario de trabalho de mangas compridas).

Protecao respiratoria:

Normalmente n&o € necessario.

Se for ultrapassado o valor limite do local de trabalho (AGW, Alemanha) ou MAK (Suica, Austria).
Mascara de protecao respiratoria Filtros A (EN 14387), cor de identificacédo castanho

Atente nos limites de tempo de utilizacdo dos aparelhos de protecao respiratoria.

Perigos térmicos:
N&o se aplica

Informacgdes adicionais sobre a prote¢do das méos - N&o foram efetuados quaisquer ensaios.

A selecao das misturas foi efetuada de acordo com o0s nossos conhecimentos e as informagdes relativamente as substancias.
A selecd@o dos materiais derivou das informag6es do fabricante das luvas.

A selecdo final do material das luvas deve ser efetuada considerando a durabilidade, a permeabilidade e a degradacao.

A selecao de luvas adequadas ndo depende apenas do material, mas também de outras caracteristicas qualitativas e varia de
fabricante para fabricante.

No caso das misturas, a resisténcia do material das luvas néo é previsivel e deve, por isso, ser verificada antes da aplicacéo.
A durabilidade exata do material das luvas pode ser informada pelo fabricante das luvas de protecéo e deve ser cumprida.

8.2.3 Controlo da exposicao ambiental
De momento, ndo existe qualquer informagéo relativamente a isso.

| SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1 Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico: Liquido

Cor: Azul

Odor: Lim&o
Limiar olfativo: né&o definido
Valor do pH: 9,6-10,6
Ponto de fusdo/ponto de congelagéo: néo definido
Ponto de ebulig&o inicial e intervalo de ebulicdo: ndo definido
Ponto de inflamacéao: n.a.

Taxa de evaporagéo: néo definido
Inflamabilidade (sdlido, gas): n.a.

Limite inferior de explosividade: n.a.

Limite superior de explosividade: n.a.
Presséo de vapor: nao definido
Densidade de vapor (ar = 1): nao definido
Densidade: 1 g/lcm3
Densidade aparente: n.a.
Solubilidade(s): néo definido
Hidrossolubilidade: Solavel
Coeficiente de particédo (n-octanol/agua): néo definido
Temperatura de autoignicao: Nao
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Temperatura de decomposic¢ao: néo definido
Viscosidade: néo definido
Propriedades explosivas: Produto nédo explosivo.
Propriedades comburentes: Nao

9.2 Outras informagodes

Miscibilidade: néo definido
Lipossolubilidade / solvente: néo definido
Condutividade: néo definido

Tenséo superficial: nao definido

Teor de solvente: néo definido

| SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

Nao previsivel

10.2 Estabilidade quimica

Estavel em caso de armazenamento e manuseamento correctos.
10.3 Possibilidade de reagfes perigosas
N&o sédo conhecidas reacdes perigosas.

10.4 Condic0Oes a evitar

Ver também SECCAO 7.

Nenhum conhecido

10.5 Materiais incompativeis

Ver também SECCAO 7.

Nenhum conhecido

10.6 Produtos de decomposicao perigosos
Ver também SECCAO 5.2.

Sem decomposi¢do em caso de utiliza¢&o correta.

| SECCAO 11: Informacé&o toxicoldgica

11.1 Informagdes sobre os efeitos toxicolégicos
Para eventualmente mais informagdes relativamente a efeitos na saude ver secgdo 2.1 (classificagdo).

Stainless Steel Cleaner

Toxicidade / efeito Fim Valor Unidade | Organismo Método de ensaio Observacéo
Toxicidade aguda, oral: ATE >2000 mg/kg Valor calculado
Toxicidade aguda, por via n.e.d.
dérmica:

Toxicidade aguda, por n.e.d.
inalacao:

Corroséolirritagdo cutanea: n.e.d.
LesBes oculares n.e.d.
graves/irritacdo ocular:

Sensibilizagéo respiratéria n.e.d.
ou cutanea:

Mutagenicidade em células n.e.d.
germinativas:

Carcinogenicidade: n.e.d.
Toxicidade reprodutiva: n.e.d.
Toxicidade para érgdos-alvo n.e.d.
especificos - exposicédo

Unica (STOT-SE):

Toxicidade para érgdos-alvo n.e.d.
especificos - exposicédo

repetida (STOT-RE):

Perigo de aspiracéo: n.e.d.
Sintomas: n.e.d.
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Ficha de dados de seguranca de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, Anexo Il

(metil-2-metoxietoxi)-propanol

SENSITISATION)

Toxicidade / efeito Fim Valor Unidade | Organismo Método de ensaio Observacgéo
Toxicidade aguda, oral: LD50 7500 mg/kg Céo
Toxicidade aguda, oral: LD50 5130 mg/kg Ratazana OECD 401 (Acute
Oral Toxicity)
Toxicidade aguda, por via LD50 >9500 mg/kg Coelho OECD 402 (Acute
dérmica: Dermal Toxicity)
Toxicidade aguda, por LC50 55-60 mg/l/4h Ratazana
inalacao:
Corrosaol/irritagao cutanea: Coelho OECD 404 (Acute Desidratagdo
Dermal da pele., Nao
Irritation/Corrosion) irritante
Lesbes oculares N&o irritante
graves/irritacdo ocular:
Sensibilizag¢&o respiratéria Ser humano N&o (contato
ou cutanea: com a pele)
Sintomas: pode provocar
dores de
cabecae
tonturas.,
vertigem,
modorra
Hexano-1-ol, etoxilado
Toxicidade / efeito Fim Valor Unidade | Organismo Método de ensaio Observacgéo
Toxicidade aguda, oral: LD50 300 - 2000 mg/kg Ratazana OECD 423 (Acute Comprovado
Oral Toxicity - Acute por analogia
Toxic Class Method)
Toxicidade aguda, por via LD50 >2000 mg/kg Ratazana OECD 402 (Acute Comprovado
dérmica: Dermal Toxicity) por analogia
Corroséolirritagéo cutanea: Coelho Nao irritante,
Comprovado
por analogia
LesBes oculares Coelho Risco de
graves/irritacdo ocular: lesbes oculares
graves.,
Comprovado
por analogia
Perigo de aspiracéo: Nao
D-glicopiranose, oligémero, decil octil glicésideo
Toxicidade / efeito Fim Valor Unidade | Organismo Método de ensaio Observagéo
Toxicidade aguda, oral: LD50 >2000 mg/kg Ratazana OECD 423 (Acute
Oral Toxicity - Acute
Toxic Class Method)
Toxicidade aguda, por via LD50 >2000 mg/kg Coelho OECD 402 (Acute
dérmica: Dermal Toxicity)
Corroséolirritagdo cutanea: Coelho OECD 404 (Acute N&o irritante
Dermal
Irritation/Corrosion)
Lesbes oculares 10 % OECD 437 (Bovine N&o irritante
graves/irritacdo ocular: Corneal Opacity +
Permeability Test for
Identif. Ocular Corros.
+ Severe Irritants)
LesOes oculares Coelho OECD 405 (Acute Fortemente
graves/irritacéio ocular: Eye irritante
Irritation/Corrosion)
Sensibilizagdo respiratéria Porquinho- Regulation (EC) N&o tem efeito
ou cuténea: da-india 440/2008 B.6 (SKIN sensibilizante
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Trietanolamino

Toxicidade / efeito Fim Valor Unidade | Organismo Método de ensaio Observacgéo

Toxicidade aguda, oral: LD50 6400 mg/kg Ratazana OECD 401 (Acute

Oral Toxicity)

Toxicidade aguda, por via LD50 >2000 mg/kg Coelho OECD 402 (Acute

dérmica: Dermal Toxicity)

Toxicidade aguda, por LCO 1,8 mg/l/4h Ratazana OECD 403 (Acute Vapores

inalacao: Inhalation Toxicity) nocivos

Corrosaol/irritagao cutanea: Coelho OECD 404 (Acute Nao irritante

Dermal

Irritation/Corrosion)
LesBes oculares Coelho OECD 405 (Acute N&o irritante
graves/irritacdo ocular: Eye

Irritation/Corrosion)

Sensibilizacao respiratéria Porquinho- OECD 406 (Skin Nao (contato

ou cutanea: da-india Sensitisation) com a pele)

Mutagenicidade em células OECD 474 Negativo

germinativas: (Mammalian

Erythrocyte
Micronucleus Test)
Mutagenicidade em células Salmonella OECD 471 (Bacterial Negativo
germinativas: typhimurium Reverse Mutation
Test)
Mutagenicidade em células Rato OECD 476 (In Vitro Negativo
germinativas: Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
Mutagenicidade em células OECD 473 (In Vitro Negativo
germinativas: Mammalian
Chromosome
Aberration Test)
Carcinogenicidade: NOAEL 250 mg/kg Ratazana OECD 453
bw/d (Combined Chronic
Toxicity/Carcinogenicit
y Studies)
Carcinogenicidade: OECD 451 Existe a
(Carcinogenicity possibilidade
Studies) de formacéo de
nitrosaminas
com agentes
nitrosantes., As
nitrosaminas
relevaram-se
cancerigenas
em testes em
animais.
Toxicidade reprodutiva: NOAEL 300 mg/kg Ratazana OECD 421
bw/d (Reproduction/Develop
mental Toxicity
Screening Test)

Toxicidade reprodutiva NOAEL >1000 mg/kg Ratazana OECD 421

(fertilidade): (Reproduction/Develop

mental Toxicity
Screening Test)

Sintomas: perda de
consciéncia,
diarreia, tosse,
colapso,
cansaco,
vertigem,
nauseas e
vémitos
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Toxicidade para érgdos-alvo NOAEL 1000 mg/kg Ratazana OECD 408 (Repeated
especificos - exposicédo bw/d Dose 90-Day Oral
repetida (STOT-RE), oral: Toxicity Study in
Rodents)
Toxicidade para érgdos-alvo | NOAEL 125 mg/kg Ratazana OECD 411
especificos - exposicédo bw/d (Subchronic Dermal
repetida (STOT-RE), por via Toxicity - 90-day
dérmica: Study)
Toxicidade para érgdos-alvo NOAEC 0,5 mg/| Ratazana OECD 412 (Subacute
especificos - exposicédo Inhalation Toxicity -
repetida (STOT-RE), por 28-Day Study)
inalacao:

SECCAO 12: Informac&o ecoldgica

Para eventualmente mais informacdes relativamente a efeitos no ambiente ver sec¢do 2.1 (classificacdo).

Stainless Steel Cleaner

Toxicidade / efeito Fim Tempo | Valor Unidade | Organismo Método de Observacéo
ensaio

12.1. Toxicidade para n.e.d.

peixes:

12.1. Toxicidade para n.e.d.

défnias:

12.1. Toxicidade para n.e.d.

algas:

12.2. Persisténcia e O(s)

degradabilidade: tensioativo(s)
contido(s)
nesta
preparacao

cumpre(m) os
requisitos da
biodegradabilid
ade definidos
na diretiva (CE)
n.° 648/2004
relativa a
detergentes.
Os
documentos
que o
confirmam sao
facultados as
autoridades
competentes
dos estados-
membros e
disponibilizados
quando
solicitados
diretamente ou
a pedido de um
fabricante de

detergentes.
12.3. Potencial de n.e.d.
bioacumulagéo:
12.4. Mobilidade no n.e.d.

solo:
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12.5. Resultados da n.e.d.
avaliacdo PBT e
mPmB:
12.6. Outros efeitos n.e.d.
adversos:
(metil-2-metoxietoxi)-propanol
Toxicidade / efeito Fim Tempo | Valor Unidade | Organismo Método de Observacédo
ensaio
12.5. Resultados da Sem
avaliacdo PBT e substancia
mPmB: PBT, Sem
substancia
mPmB
12.1. Toxicidade para | LC50 96h >1000 mg/l Poecilia reticulata | OECD 203
peixes: (Fish, Acute
Toxicity Test)
12.1. Toxicidade para | NOEC/NOEL | 22d >0,5 mg/l Daphnia magna OECD 211
dafnias: (Daphnia magna
Reproduction
Test)
12.1. Toxicidade para | EC50 48h 1919 mg/| Daphnia magna OECD 202
dafnias: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Toxicidade para | ErC50 96h >969 mg/l Pseudokirchnerie | OECD 201
algas: lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.2. Persisténcia e 28d 79 % OECD 301 F Facilmente
degradabilidade: (Ready biodegradavel
Biodegradability -
Manometric
Respirometry
Test)
12.3. Potencial de Log Pow 1,01 OECD 107
bioacumulacéo: (Partition
Coefficient (n-
octanol/water) -
Shake Flask
Method)
12.3. Potencial de BCF <100
bioacumulagéo:
12.4. Mobilidade no Koc 0,28
solo:
Toxicidade para EC10 18h 4168 mg/l Pseudomonas
bactérias: putida
Hexano-1-ol, etoxilado
Toxicidade / efeito Fim Tempo | Valor Unidade | Organismo Método de Observacédo
ensaio
12.1. Toxicidade para | LC50 96h >100 mg/| Brachydanio rerio | OECD 203 Comprovado
peixes: (Fish, Acute por analogia
Toxicity Test)
12.1. Toxicidade para | EC50 48h >100 mg/| Daphnia magna OECD 202 Comprovado
déafnias: (Daphnia sp. por analogia
Acute
Immobilisation
Test)
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12.1. Toxicidade para | EC50 72h >100 mg/| Scenedesmus Regulation (EC) Comprovado
algas: subspicatus 440/2008 C.3 por analogia
(FRESHWATER
ALGAE AND
CYANOBACTER
IA, GROWTH
INHIBITION
TEST)
12.1. Toxicidade para | EC10 72h >100 mg/| Scenedesmus Regulation (EC) Comprovado
algas: subspicatus 440/2008 C.3 por analogia
(FRESHWATER
ALGAE AND
CYANOBACTER
IA, GROWTH
INHIBITION
TEST)
12.2. Persisténcia e 28d >60 % OECD 301 B
degradabilidade: (Ready
Biodegradability -
Co2 Evolution
Test)
Toxicidade para EC50 >1000 mg/| activated sludge Comprovado
bactérias: por analogia
Outras informagoes: COoD 2140 mg/kg Valor calculado
D-glicopiranose, oligémero, decil octil glicésideo
Toxicidade / efeito Fim Tempo | Valor Unidade | Organismo Método de Observacédo
ensaio
12.1. Toxicidade para | LC50 96h 126 mg/| Brachydanio rerio | OECD 203
peixes: (Fish, Acute
Toxicity Test)
12.1. Toxicidade para | EC50 48h >100 mg/| Daphnia magna OECD 202
dafnias: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Toxicidade para | EC20 72h 27,22 mg/| Scenedesmus DIN 38412 T.9
algas: subspicatus
12.2. Persisténcia e 28d 55 % OECD 306
degradabilidade: (Biodegradability
in Seawater)
Trietanolamino
Toxicidade / efeito Fim Tempo | Valor Unidade | Organismo Método de Observacéo
ensaio
12.3. Potencial de BCF <39 Cyprinus caprio OECD 305
bioacumulacéo: (Bioconcentration
- Flow-Through
Fish Test)
12.1. Toxicidade para | NOEC/NOEL | 21d 16 mg/| Daphnia magna OECD 211
déafnias: (Daphnia magna
Reproduction
Test)
12.1. Toxicidade para | LC50 96h 11800 mg/| Pimephales OECD 203 Referencias
peixes: promelas (Fish, Acute
Toxicity Test)
12.2. Persisténcia e 28d 97 % OECD 301 A Biodegradavel
degradabilidade: (Ready
Biodegradability -
DOC Die-Away
Test)
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12.1. Toxicidade para | EC50 48h 609,9 mg/| Ceriodaphnia OECD 202
dafnias: spec. (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.3. Potencial de Log Pow -2,3 OECD 107 N&o adotado
bioacumulacéo: (Partition devido ao
Coefficient (n- reduzido valor
octanol/water) - Pow.
Shake Flask
Method)
12.1. Toxicidade para | ErC50 72h 512 mg/| Scenedesmus OECD 201
algas: subspicatus (Alga, Growth
Inhibition Test)
Toxicidade para LC50 3d 49,95 mg/kg Drosophila
insectos: melanogaster
Toxicidade para EC50 16h >10.000 | mgl/l Pseudomonas
bactérias: putida

SECCAO 13: Consideraces relativas a eliminacao

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Para a substancia / mistura / quantidades residuais

N.° do cédigo de residuos CE:

Os cddigos de residuos indicados séo recomendagfes baseadas na utilizagao provavel deste produto.
Devido a utilizacéo e as condi¢bes de eliminacéo especificas do utilizador também podem ser atribuidos
outros cédigos de residuos em determinadas circunstancias. (2014/955/UE)

07 06 01 liquidos de lavagem e licores-méae aquosos

20 01 29 detergentes contendo substancias perigosas

Recomendacéo:

Deve desaconselhar-se a descarga através das aguas residuais.

Considerar as prescri¢des locais e oficiais.

Por exemplo, uma instalagdo de incineracéo adequada.

Depositar por exemplo num depésito adequado.

Para as embalagens contaminadas

Considerar as prescri¢des locais e oficiais.

Esvaziar completamente o recipiente.

Embalagens ndo contaminadas podem ser reutilizadas.

As embalagens que ndo podem ser limpas devem ser eliminadas como o material.

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

Informagdes gerais
14.1. Ndmero ONU: n.a.

Transporte por estrada / transporte ferroviario (ADR/RID)
14.2. Designacéao oficial de transporte da ONU:

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte: n.a.
14.4. Grupo de embalagem: n.a.
Cédigo de classificagéo: n.a.
LQ: n.a.

14.5. Perigos para o ambiente:

Tunnel restriction code:

Transporte por via maritima (Cédigo IMDG)
14.2. Designacao oficial de transporte da ONU:

N&o se aplica

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte: n.a.
14.4. Grupo de embalagem: n.a.
Poluente marinho (Marine Pollutant): n.a.

14.5. Perigos para o ambiente: N&o se aplica
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Transporte por via aérea (IATA)
14.2. Designagéo oficial de transporte da ONU:

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte: n.a.
14.4. Grupo de embalagem: n.a.
14.5. Perigos para o ambiente: N&o se aplica

14.6. PrecaucgOes especiais para o utilizador

Excepto determinado em contrario, tém de ser respeitadas as medidas gerais para a realizagdo de um transporte seguro.
14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convencdo MARPOL e o Cadigo
IBC

Mercadoria ndo perigosa conforme as diretivas acima mencionadas.

SECCAO 15: Informac&o sobre regulamentacéo

15.1 Regulamentacdo/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
segurancga e ambiente

Considerar as restri¢coes:
No manuseio de produtos quimicos devem ser aplicadas as medidas gerais de higiene.

Directiva 2010/75/UE (COV): <31%
REGULAMENTO (CE) N.° 648/2004

inferiora 5 %
de tensoactivos nédo iénicos

perfumes
LIMONENE

As normas/Os regulamentos nacionais relativos ao cumprimento das quantidades maximas em matéria de fosfatos ou compostos
de fésforo devem ser observados e respeitados.

15.2 Avaliacdo da seguranca quimica
Uma avaliacdo de seguranga quimica ndo esté prevista para misturas.

| SECCAO 16: Outras informac6es |

Seccdes revistas: 8

Classificacéo e procedimentos utilizados para a deducéo da classificagdo da mistura de acordo
com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP):
N&o aplicavel

As frases seguintes representam as frases H reproduzidas, os codigos das classes e categorias de perigo (GHS/CLP) do produto e
das substancias (indicados nas seccdes 2 e 3).

H302 Nocivo por ingestéo.

H318 Provoca lesdes oculares graves.

Acute Tox. — Toxicidade aguda - Via oral
Eye Dam. — Les0Oes oculares graves

Abreviacfes e acronimos eventualmente utilizados neste documento:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOX Adsorbable organic halogen compounds (= Compostos organicos de halogéneo possiveis de adsor¢ao)
aprox. aproximadamente

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE Acute Toxicity Estimate (= ETA - Estimativa da toxicidade aguda)
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BAM Bundesanstalt fiir Materialforschung und -prufung (Instituto para Pesquisa e Controle de Materiais, Alemanha)

BAUA Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Alemanha)

BSEF The International Bromine Council

bw body weight (= peso corporal)

CAS Chemical Abstracts Service

CE Comunidade Europeia

CEE Comunidade Econémica Europeia

CLP Classification, Labelling and Packaging (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008 relativo a classificacao, rotulagem e
embalagem de substancias e misturas)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (cancerigena, mutagénica e téxica para a reproducéo)

Cadigo IMDG  International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

conf., seg. conforme, segundo

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= o nivel derivado de exposi¢céo sem efeitos)

dw dry weight (= massa seca)

ECHA European Chemicals Agency (= Agéncia Europeia dos Produtos Quimicos)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Padrdes europeus

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

etc. etcetera

EVAL Copolimero de &lcool etileno-vinilico

Fax. Numero de fax

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Sistema Mundial Harmonizado de Classificagao
e Rotulagem de Produtos Quimicos)

GWP Global warming potential (= Potenc. de contribui¢cdo para o aquecimento global)

IARC International Agency for Research on Cancer (= Agéncia Internacional de Pesquisa em Cancer)

IATA International Air Transport Association (= Associagdo Internacional de Transportes Aéreos)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

incl.  inclusivo, incluindo

IUCLIDInternational Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Unido Internacional de Quimica Pura e Aplicada)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= CL50 - Concentragéo letal para 50 % de uma populacao de teste)
LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= DL50 - Dose letal para 50 % de uma populacéo de teste
(dose letal mediana))

LQ Limited Quantities

mPmB (vPvB) muito persistente, muito bioacumulavel (= vPvB = very persistent and very bioaccumulative)

n.a. nao se aplica

n.d. nao disponivel

n.e.d. nao existem dados

n.t. ndo testado

Obs. Observacao

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org. organico

p.ex., porex.  por exemplo

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistentes, bioacumulativos, toxico)

PE Polietileno

PNEC Predicted No Effect Concentration (= a concentracdo previsivelmente sem efeitos)

PVC Policloreto de vinila

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REGULAMENTO (CE) N.o 1907/2006 relativo
ao registo, avaliagcdo, autorizacéo e restricdo dos produtos quimicos)

REACH-IT List-No. 9Ixx-xxx-X No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical
identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via
REACH-IT.

RID  Reglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern

Tel. Telefone

UE Unido Europeia

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (as Recomendac¢fes da ONU relativas ao
Transporte de Mercadorias Perigosas)

VOC Volatile organic compounds (= compostos organicos volateis (COV))

wwt  wet weight
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Estas informagdes devem descrever o produto relativamente as precaugfes de seguranga necessarias,
que ndo garantem determinadas propriedades e se baseiam no estado atual dos nossos conhecimentos.
Exclui-se qualquer responsabilidade.

Elaborado por:
Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0O, Fax:

+49 5233 94 17 90

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. A alteracdo ou reproducéo deste documento
apenas é permitida mediante a autorizagao expressa da Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.




