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MC302, MC502 Forklaring af symbolerne

Laes og folg alle disse anvisninger, retningslinjer og advarsler i denne produktvejledning grundigt for at sikre, at du altid installerer, bruger og
vedligeholder produktet korrekt. Disse anvisninger SKAL opbevares sammen med dette produkt.

Ved at benytte produktet bekraefter du hermed, at du har laest alle anvisninger, retningslinjer og advarsler grundigt, og at du forstar og er
indforstaet med de vilkar og betingelser, der er fastlagt heri. Du er indforstdet med kun at bruge dette produkt til det beregnede formal og
anvendelse i overensstemmelse med anvisningerne, retningslinjerne og advarslerne i denne produktvejledningen samt i overensstemmelse
med alle de gaeldende love og forskrifter. Manglende lzesning og ignorering af disse anvisninger og advarsler kan medfere kveestelser pa dig
selv og andre, skade pa dit produkt eller skade pa anden ejendom i neerheden. Der tages forbehold for eventuelle zendringer og opdaterin-
ger af denne produktvejledning samt anvisningerne, retningslinjerne og advarslerne samt den tilherende dokumentation. Se dometic.com
for de nyeste produktinformationer.
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Forklaring af symbolerne

FARE!
Sikkerhedshenvisning til en farlig situation, der medferer ded eller
alvorlige kvaestelser, hvis den ikke undgas.

ADVARSEL!
Sikkerhedshenvisning til en farlig situation, der kan medfere ded
eller alvorlige kveestelser, hvis den ikke undgas.

FORSIGTIG!
Sikkerhedshenvisning til en farlig situation, der kan medfere lette
eller mindre kvaestelser, hvis den ikke undgas.
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Sikkerhedshenvisninger MC302, MC502
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VIGTIGT!
Henvisning til en situation, der kan medfare materielle skader, hvis den
ikke undgas.

BEMZRK
Supplerende informationer om betjening af produktet.

Sikkerhedshenvisninger

Grundlzeggende sikkerhed

ADVARSEL! Manglende overholdelse af disse advarsler kan
medfere dodelige eller alvorlige kvaestelser.

Fare for elektrisk stod

* Kontrollér, at keleskabet er blevet monteret af en kvalificeret tekniker i
overensstemmelse med monteringsvejledningen fra Dometic.

* Hvis keleskabet har synlige beskadigelser, ma du ikke tage det i brug.

* Hvis dette keleskabs tilslutningskabel er beskadiget, skal det udskiftes

af producenten eller dennes servicerepraesentant eller en tilsvarende
uddannet person for at forhindre farer.

* Reparationer pa dette kaleskab ma kun foretages af fagfolk. Ved ukor-
rekte reparationer kan der opsta betydelige farer.
Brandfare
* Kglemidletikalekredslgbet er letantaendeligt.
Ved en beskadigelse af kalemiddelkredslabet:
- Sluk for kaleskabet.
- Undga dben ild og anteendelsesgnister.
- Udluft rummet grundigt.
Eksplosionsfare

*  Opbevarikke eksplosive stoffer, som f.eks. spraydaser med drivgas, i
kaleskabet.

Sundhedsfare
* Dette kaleskab kan anvendes af bern over 8 ar og personer med
reducerede fysiske, sanse- eller mentale evner eller uden erfaring eller

viden, hvis de er under opsyn eller blev instrueret i sikker brug af
kaleskabet og forstar de involverede farer.

* Bgarn ma ikke lege med kaleskabet.



MC302, MC502 Sikkerhedshenvisninger
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* Rengering og vedligeholdelse ma ikke udfares af barn uden opsyn.
* Bgrnialderen fra 3 til 8 ar ma fylde og temme keleskabet.
FORSIGTIG! Manglende overholdelse af disse

forsigtighedshenvisninger kan medfare mindre eller moderate
kvaestelser.

Risiko for at komme i klemme
* Grib ikke ind i hsengslet.

VIGTIGT! Fare for beskadigelse

*  Sammenlign spaendingsangivelsen pa typeskiltet med energiforsynin-
gen, der er til rddighed.

* Koleskabet er ikke egnet til opbevaring af stoffer, der er zetsende eller
indeholder opl@sningsmidler!

* Hold altid udlgbsabningen ren.
+ Abn underingen omstaendigheder kelekredslabet.
*  Baer kun kaleskabet oprejst.

Sikkerhed under anvendelse af keleapparatet

FARE! Manglende overholdelse af disse advarsler medferer
dedelige eller alvorlige kvaestelser.

Fare for elektrisk sted
* Tagaldrig fat i uisolerede ledninger med bare haender.
FORSIGTIG! Manglende overholdelse af disse

forsigtighedshenvisninger kan medfere mindre eller moderate
kvaestelser.

Fare for elektrisk sted

* Kontrollér, at tilferselsledningen og stikket er terre, fer keleskabet
startes.

Sundhedsfare
*  Modermaelk ma kun opbevares i egnede beholdere.

* Hvisdaren erdbenilaengere tid, kan temperaturen stige betydeligt i
kaleskabets rum.

* Rengar regelmaessigt overflader, som kan komme i kontakt med
adgang til kloaksystemer.
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Leveringsomfang MC302, MC502

* Hvis keleskabet er tomt i laengere tid:
- Sluk for keleskabet.
—  Afrim kaleskabet.
- Renger og ter keleskabet.
— Lad deren veere dben for at forhindre, at der dannes mug inden i
kaleskabet.

VIGTIGT! Fare for beskadigelse
* Anvend ikke el-apparater i kgleskabet, undtagen hvis producenten

anbefaler disse el-apparater hertil.

* Stil ikke apparatet i naerheden af aben ild eller andre varmekilder
(varmeapparater, steerk sol, gasovne osv.).

* Kontrollér, at ventilationsabningerne ikke er tildaekket.
* Dyp aldrig keleskabet i vand.
* Beskyt kaleskabet og kablerne mod varme og fugtighed.

3 Leveringsomfang

Antal Beskrivelse
1 Keleapparat
1 Greb
1 Monterings- og betjeningsvejledning

4 Korrekt brug

Modermaelkskaleren (ogsa betegnet som kaleskab) er beregnet til at opbevare
modermaelk, som bar opbevares mellem +1 °C og +4 °C i lukkede bygninger som
f.eks.:

* | hospitaler og pa sundhedsinstitutioner
* Paplejehjem
Keleskabet er ikke egnet til indbygning i campingvogne eller autocampere.

Keleskabet er enten beregnet til anvendelse som et indbygget apparat eller som et
fritstdende keleapparat. Se monteringsanvisningerne.

Keleskabet er udelukkende beregnet til keling og opbevaring af modermaelk.

12



MC302, MC502 Teknisk beskrivelse

* Deterikke egnet til keling og opbevaring fadevarer som f.eks. drikkevarer, mad
og ferske fadevarer, bortset fra modermaelk.

* Det er ikke egnet til nedfrysning af modermaelk.

Dette keleskab er kun egnet til dets beregnede formal og anvendelse i overensstem-
melse med disse anvisninger.

Denne vejledning giver dig oplysninger om, hvad der er ngdvendigt med henblik pa
en korrekt montering og/eller drift af kaleskabet. Darlig montering og/eller ukorrekt
drift eller vedligeholdelse medferer utilstraekkelig ydeevne og mulige fejl.

Producenten patager sig intet ansvar for kveestelser eller skader i forbindelse med
produktet, der skyldes:
e Ukorrekt samling eller forbindelse inklusive for hgj spaending

* Ukorrekt vedligeholdelse eller brug af uoriginale reservedele, der ikke stammer
fra producenten

* /ndringer pa produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten
* Brugtil andre formal end dem, der er beskrevet i vejledningen

Dometic forbeholder sig ret til at eendre produktets udseende og produkt-
specifikationer.

5 Teknisk beskrivelse

5.1 Funktionsbeskrivelse

Alle materialer, der er anvendt i kaleskabet, er egnede til brug sammen med moder-
maelk.

Kalekredslgbet er vedligeholdelsesfrit.
Kaleskabet kan fas som fritstdende version (FS) og som indbygget version (BIU).

Den fritstdende version er beregnet til fritstdende brug. Keleaggregatets afdaskning
beskytter de varme dele af kaleaggregaterne. Bundrammen med ventilationsabnin-
ger sikrer tilstraekkelig ventilation. Ved at fierne bundrammen og keleaggregatets
afdzekning kan keleskabet anvendes som indbygget version.

Denindbyggede version er beregnet il at blive indbyggeti mabler. Den har ikke en
bundramme eller kaleaggregatets afdaekning.

Under drift ved en udenomstemperatur pa +10 °C til +35 °C kan kaleskabet holde
en indvendig temperatur pa +1 °Ctil +4 °C.
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Teknisk beskrivelse

MC302, MC502

Det digitale termometer viser og gemmer de minimale og maksimale indvendige
temperaturer fra den sidste nulstilling, sa du kan kontrollere, om modermaelken er

blevet opbevaret ved de rigtige temperaturer.

5.2

Betjeningselementer

Darlas

Klap

Digitalt termometer (se fig. B, side 3)

Keleaggregatets afdaekning

Skuffer

Indvendig belysning

Ventilator

W N OO b~ W N

Bundramme

Forklaring til fig. B, side 3

1

Teend/sluk-knap @)

Mute-tast @

Aktuel indvendig temperatur

IN

Min. indvendig temperatur

Reset-tast @

Maks. indvendig temperatur

Lysdiode (red) for alarmer

O N O O

Lysdiode (gren) for tilsluttet stram




MC302, MC502 Teknisk beskrivelse

5.3 Sikkerhedstermostat

Keleskabet er udstyret med en sikkerhedstermostat. Denne termostat frakobler kom-
pressoren, sa snart den indvendige temperatur falder under +1 °C og forhindrer, at
modermeaelken skades, fordi den fryser.

5.4 Genopladeligt batteri

Hvis stremforysningen er afbrudt, opretholdes elektronikkens overvagningsfunktio-
ner af et integreret genopladeligt batteri i mindst 12 timer.

Batteriet oplades automatisk, hvis skaleskabet er tilsluttet til nettet og teendt.

Nar keleskabet ferst teendes, kan fejlmeldingen ,E3” vises. Meldingen forsvinger, sa
snart batteriet er opladet.

Huvis batteriets kapacitet ikke leengere er tilstraekkelig til at overtage overvagnings-
funktionerne ivses fejlmeldingen ,E3" pa displayet.

VIGTIGT!
Batteriet bar for en sikkerheds skyld udskiftes for hver 2 ar. Denne

udskiftning skal udferes af kvalificeret personale.

5.5 Intern ventilation
Kaleskabet er udstyret med en intern ventilation.

Ventilatoren kearer, nar daren er lukket.
VIGTIGT!
Luftstrammen til ventilatoren ma aldrig hindres ved at blokere eller til-
daekke ventilationsabningerne.

For at forhindre, at der suges varm luft udefra ungdigt ind, slukkes ventilatoren auto-
matisk, nar deren er abnet.

5.6 Ekstern alarmfunktion

Der er to terminaler med to flydende kontakter pa bagsiden af keleskabet, som kan
anvendes til at udl@se en ekstra ekstern alarm (akustick eller visuel).
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Opistilling og tilslutning af kaleskabet MC302, MC502

6 Opstilling og tilslutning af keleskabet

6.1 Udpakning af keleskabet

1. Kontrollér, at emballagen ikke er beskadiget.
2. Fjern papemballagen.
3. Kontrollér, at kaleskabet ikke er beskadiget.

Hvis du finder skader pa emballagen eller pa kaleskabet som falge af transport,
skal du med det samme rapportere det til transportfirmaet.

6.2 Installation af fritstaende version

Veer opmaerksom pa falgende henvisninger ved monteringen:

1. Opstil kaleskabet, sa den opvarmede luft nemt kan slippe bort, enten opad eller
til siderne.

2. Placér kgleskabet pa det valgte sted.

3. Lad keleskabet sta i mindst fire timer, far du tilslutter det til stramforsyningen, sa
kalemidlet i kompressor kan lgbe tilbage.

6.3 Installation af indbygget version

FORSIGTIG!
Serg for, at hylden er passende til at baere den samlede vaegt af kaleska-

bet og indholdet, der skal opbevares.

Vaer opmaerksom pa felgende henvisninger ved monteringen:

*  Opstil kaleskabet, s& den opvarmede luft nemt kan slippe bort (enten opad eller
til fronten, se fig. [, side 4).

Forklaring til fig. [}, side 4
Pos. Forklaring

1 Kold tilfgrt luft
2 Varm aftraeksluft

* Sgrg for, at keleskabets dgr kan abnes mindst 100°. | modsat fald er det ikke

muligt at anvende skufferne.
1. Kontrollér keleskabets dimensioner (fig. [, side 8 eller fig. [B, side 8).

16



MC302, MC502 Opistilling og tilslutning af kaleskabet

2. Placér keleskabet i overensstemmelse med fig. [, side 4 eller fig. B, side 5.
3. Montér keleskabet pa maeblet med to skruer gennem fittings i bunden (fig. [,
side 5).

4. lad kaleskabet sta i mindst fire timer, far du tilslutter det til stramforsyningen, sa
kalemidlet i kompressor kan lgbe tilbage.

6.4 Elektrisk tilslutning af keleskabet

VIGTIGT!
* Tilslut keleskabet til et separat kredslgb for at forhindre fejlfunktion

pa grund af problemer med andet elektrisk udstyr. Tilslut aldrig kele-
skabet til en enkelt stikdase sammen med andet elektrisk udstyr ved
hjaelp af en stikdaseliste.

* Kun UK: Kgleskabet leveres med et stik med en 3 A-sikring. Hvis
denne sikring skal udskiftes, skal der anvendes en godkendt 3 A
ASTA-sikring (BS 1362).

j—

. Tilslut tilslutningskablets stik til vekselstramnettet.
Den grenne lysdiode Power lyser (fig. [ 2, side 3).
Tryk pa knappen @).

Displayet teender.

NN

| de ferste to sekunder viser displayet temperaturveerdier, det viser ,--.-". Deref-
ter vises temperaturen, der er afleest fra sensoren.

6.5 Montering og afmontering af derhandtaget

1. Montér handtaget som vist (fig. , side 6).
2. Fjern handtaget som vist (fig. B}, side 6).

6.6 Installation af en ekstern alarm

Anvend de flydende kontakter pa bagsiden af keleskabet pa felgende:
* De gverste kontakter svarer til stramsvigtsalarmen (fig. ;] 10g 2, side 7).
* De nederste kontakter svarer til temperaturalarmen (fig. [} 3 og 4, side 7).

Der kan tilsluttes en spaending mellem 12 V og 250 V til kontakterne. Den maksimale
belastning méa ikke overskride 8 A. Den minimale nominelle effekt er 100 mA/5 V.

17



Betjening MC302, MC502

BEMAZRK
Det eksterne alarmsignal kan kun frakobles ved at fierne arsagen til
alarmen.

7 Betjening

7.1 For forste brug

Fer den farste brug skal kaleskabet af hygiejniske arsager rengeres indvendigt og
udvendigt med en fugtig klud (se ogsa kapitlet ,Rengering og vedligeholdelse” pa
side 22).

7.2 Energibesparelse

Abn kun modermaelkskaleren, s tit og sa leenge det er ngdvendigt.

* Placér hylderne og skufferne i overensstemmelse med deres position ved
leveringen for at opna optimalt energiforbrug.

* Kontrollér regelmaessigt, at darens teetning stadig passer rigtigt.

* Renger med regelmaessige mellemrum kondensatoren for stev og urenheder.

7.3 Teending

FORSIGTIG!
Opbevar ikke modermezelk, far fejlkoden E6 er forsvundet, og driftstem-

peraturomradet er blevet naet.

» Nar keleskabet forst startes, eller nar det teendes efter lang tid, viser displayet pa
det digitale termometer (fig. E side 3) skiftevis den aktuelle udenomstempera-
tur og fejlmeldingen ,E6”.

e Alarmlysdioden lyser, men der lyder ikke en alarm.

* S3snart den indvendige temperatur nar driftstemperaturomradet (1 °C til 4 °C),
vises den aktuele temperatur.

1. Nulstil termometeret for at undga en forkert maksimumtemperaturvaerdi.

2. Tryk paknappen @) i 5 sekunder.
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MC302, MC502 Betjening

7.4 Anvendelse af keleapparatet

sikre effektiv og ensartet kaling. Hvis skufferne er pakket for taet, kan der
vaere uacceptable temperaturveerdier.

VIGTIGT! Fare for beskadigelse
Opbevar udelukkende tunge genstande som f.eks. flasker eller daser i
bunden af kaleskabet.

FORSIGTIG!
Lad der altid veere lidt plads mellem de kelede varer i kaleskabet for at

7.5 Displayets baggrundsbelysning i batterimodus

Termometerets display har en bla baggrundsbelysning for at gere det nemmere at
afleese temperaturveerdierne. Displayets baggrundsbelysning fungerer kontinuer-
ligt, mens kaleskabet er tilsluttet til nettet.

| batterimodus slukkes displayets baggrundsbelysning efter 2 minutter.

» Tryk kortvarigt pa knappen ©) for at aktivere displayets baggrundsbelysning i
3 sekunder.

7.6 Temperaturvaerdier

BEMARK
Temperaturveerdierne vises i °C. Det kan ikke aendre.

Termometeret gemmer veerdierne for den indvendige minimum- og maksimumtem-
peratur siden den sidste nulstilling.

Nulstilling af disse veerdier:

» Tryk pa knappen @ i 5 sekunder.
7.7 Indstilling af temperaturen

Kaleskabet er udstyret med en automatisk temperaturreguleringsfunktion. Tempera-
turen kan ikke indstilles.
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Betjening MC302, MC502
7.8 Alarmer

VIGTIGT!
* Hvis du ikke kan udbedre problemet, der udlaser alarmen, skal du

opbevare de kelede varer pa et andet sted sa hurtigt som muligt.

* |tilfeelde af en stremafbrydelse stiger den indvendige temperatur pa
2 timer (holdetid) fra 2 °C til 10 °C ved en udenomstemperatur
pa 25 °C.

Der er fem seerlige tilfelde, hvor der forekommer alarmer:

Alarmhzendelse Antal bip Bippenes varighed
Temperatur uden for omrade 1 bip/5 sek. 1 sek.
Stremsvigt 1 bip/3 sek. 0,5 sek.
Indvendig ventilator er blokeret Ikke relevant Bipper permanent
Dar dben > 20 sek.

Forbindelsesproblem mellem 1bip/2 sek 1 sek.

display og styreenhed

Der dben > 60 sek. 2 bip/2 sek. 0,5 sek.

Alarmens lyd kan fra- og tilkobles:
» Tryk pa knappen &).

BEMARK

* Hvisenandenalarm udlgses, tilkobles alarmsignalets lyd automatisk.
* Naralle alarmhasndelser er afhjulpet, skal et frakoblet alarmsignal
igen indstilles manuelt pa tilkoblet.

7.9 Afrimning af keleskabet

BEMARK

Ved meget haj omgivelsestemperatur kan det forekomme, at keleska-
bet kerer uaforudt. Det medfarer en voldsom rimdannelse pa kaleska-
bets rum.

Luftfugtighed kan medfere, at der dannes rim inde i keleskabet eller pa
fordamperen.

20



MC302, MC502 Betjening

Der kan szette sig et lille lag rim eller vanddraber inde i kgleskabet, nar det har kalet
i leengere tid. Det er normalt, fordi fugtigheden i luften kondenserer til vanddraber,
nar temperaturen i kaleskabet afkeler. Kaleskabet er ikke defekt.

Kondensatet lzber ud gennem en vandaflabsudgang til en vandbeholder pa bagsi-
den af kaleskabet oven for kompressoren, hvor det fordamper.

Det anbefales at afrime kaleskabet for hver tre uger.
Ga frem pa falgende made:

Slukke keleskabet ved at trykke pa knappen @) i mere end 5 sekunder.
Afbryd kaleapparatet fra nettet.

Fjern skufferne (se kapitlet ,Fjernelse af skufferne” pa side 21).

Lad dgren st dben.

Ter kaleskabet af indvendigt med en ren, fugtig klud efter afrimningen.

S e o

Seet skufferne i.

7.10 Frakobling og ud-af-drifttagning af keleskabet

Huvis du vil tage keleskabet ud af drift i leengere tid, skal du ga frem pa felgende
made:

1. Slukke kaleskabet ved at trykke pa knappen @) i mere end 5 sekunder.

2. Afbryd keleapparatet fra nettet.

3. Renger keleskabet (se kapitlet ,Rengaring og vedligeholdelse” pa side 22).
4.

Lad dgren st lidt dben.
P& den made forhindrer du, at der opstar lugt.

7.11 Fjernelse af skufferne

Du kan fierne skufferne, f.eks til rengaring.

Ga frem pa felgende made (fig. i, side 7):

1. Abn daren (A).

Traek skuffen ud (B).

Skub fastgarelsesstifterne udefra og ind (C).
Fjern skuffen (D).

Seet skufferne ind i omvendt raekkefalge.

ok~ wn
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Rengering og vedligeholdelse MC302, MC502
8 Rengering og vedligeholdelse

ADVARSEL! Livsfare pa grund af elektrisk sted
Afbryd keleskabet fra nettet fer rengering og vedligeholdelse.

VIGTIGT! Fare for beskadigelse

* Anvend ikke skrappe rengaringsmidler eller harde genstande ved
rengeringen, da de kan beskadige kaleskabet.

* Anvend aldrig hardt eller spidst veerktgj til at fierne islag eller til at
lzsne fastfrosne genstande.

* Anvend ikke mekaniske eller andre hjeelpemidler til at fremskynde
afrimningen.

» Renger keleskabet regelmaessigt, og nar det er snavset, med en fugtig klud.

» Veer opmaerksom pa, at der ikke drypper vand ind i teetningerne. Det kan beska-
dige elektronikken.

» Tor kaleskabet af med en klud efter rengeringen.

» Kontrollér regelmaessigt vandaflabet.

Renger om nadvendigt vandaflabet. Hvis det er tilstoppet, samler der sig vand
pa bunden af kaleskabet.

» Renger derens pakninger regelmaessigt.

Fritstaende version: Rengar regelmaessigt kondensatorens gitter og kompresso-
ren bagsiden af kaleskabet med en stavsuger.

9 Udbedring af fejl

Vand i eller under koleskabet

Fejl Mulig arsag Afhjzelpning

Der Igbervand inde i Kondensataflgbskanalen er tilstop- Renger aflabet.

kaleskabet pet.
Beholdere eller poser med moder- Serg for, at beholdere og
meelk forhindrer, atvandetlgberud af poser med modermaelk
opsamleren. ikke bergrer bagveeggen.

Der lgber vand ud pa Der er for meget vand i vandbeholde- Renger vandbeholderen.
gulvet. ren.
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MC302, MC502

Garanti

Fejimelding pa displayet

Fejlkode
EO
El
E2
E3
E4
ES
E6

E7
E8

Forklaring

Kommunikation med display/styreenhed mislykket
NTC1 kortsluttet eller afbrudt forbindelse

NTC2 kortsluttet eller aforudt forbindelse

Batteri ikke tilsluttet eller ikke OK

Ventilator fungerer ikke

Dgr dben i mere end 60 sekunder

Temperatur uden for omrade (lavere end 1 °C eller hgjere end
4°C)

Net ikke tilsluttet

For stor forskel mellem NTC1- og NTC2-veerdier

10 Garanti

Den lovbestemte garantiperiode gaelder. Hvis produktet er defekt, skal du kontakte
producentens afdeling i dit land (se dometic.com/dealer) eller din forhandler.

Ved reparation eller krav om garanti skal du medsende falgende bilag:

* Enkopi af regningen med kebsdato

* Enreklamationsgrund eller en fejlbeskrivelse

11 Bortskaffelse

VIGTIGT!

Ved kaleskabet anvendes der en isoleringsgas (se typeskilt). Informér
dig hos de ansvarlige kommunale forvaltningsmyndigheder eller din
lokale bortskaffelsesvirksomhed om den korrekte bortskaffelse, og serg
for, at keleskabet og alle stoffer bortskaffes korrekt.

» Bortskaf sa vidt muligt emballagen sammen med det tilsvarende genbrugsaffald.

P

©

Hvis du tager produktet endegyldigt ud af drift, skal du kontakte det
naermeste recyclingcenter eller din faghandel for at fa de pageeldende
forskrifter om bortskaffelse.
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Tekniske data

MC302, MC502

12  Tekniske data

MC302 MC502
Samlet volumen: 331 49|
Tilslutningsspaending: 220-240V~
Energiforbrug: 0,381 kWh/24 h 0,423 kWh/24 h
Effektforbrug: 0,54 A
Kolekapacitet: +1°Ctil +4 °C
Klimaklasse: SN

Tilteenkt udenomstemperatur for
brug:

+10°Ctil+32°C

Holdetid (2 °C til 10 °C) ved 25 °C: 2 timer
Kelemiddel: R134a
Kelemiddelmaengde: 38¢g
CO, aekvivalent: 0,054+t
Drivhuspotentiale (GWP): 1430
Mal: sefig. kHl, side 8 sefig. [B, side 8
Veaegt: ca. 20kg ca. 22 kg
Godkendelse/certifikat: c UK

cA

Indeholder fluorerede drivhusgasser

Hermetisk lukkede anlaeg eller hermetisk lukket udstyr
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MC302, MC502 Forklaring av symboler

Las och folj noggrant alla instruktioner, direktiv och varningar i den har produkthandboken for att sékerstalla att du alltid installerar, anvander
och underhéller produkten pa ratt satt. Dessa instruktioner MASTE férvaras tillsammans med produkten.

Genom att anvanda produkten bekraftar du harmed att du noggrant har last alla instruktioner, direktiv och varningar och att du forstar och ar
inforstadd med att folja de villkor som anges hari. Du ar inférstadd med att endast anvanda denna produkt i avsett syfte och i enlighet med
instruktionerna, direktiven och varningarna som anges i denna produkthandbok samt i enlighet med alla g—lande lagar och bestammelser.
Omduinte laser och féljer instruktionerna och varningarna som anges har kan det leda till personskador pa dig ellerandra, p& produkten eller
annan egendom i narheten. Denna produkthandbok, inklusive instruktionerna, direktiven och varningarna samt relaterad information, kan
andras och uppdateras. Fér uppdaterad produktinformation, besdk dometic.com.

Innehallsférteckning

1 Forklaringavsymboler ... ... . 25
2 Sakerhetsanvisningar ......... ... 26
3 leveransomfattning. .. ... ... . ... 28
4 Avseddanvandning . ... 28
5 Tekniskbeskrivning. . ... .. 29
6  Stallauppochanslutakylskdpet. . ...... ... ... . 31
7 ANVANANING . . 34
8 Rengdringochskotsel ... . 37
9 FelsOkning . . ... 38
10 Garanti. ..o 39
1T Avfallshantering. ... ..o 39
12 Tekniskadata. . ... 40

Forklaring av symboler
FARA!

Sdkerhetsanvisning for en farlig situation som, om den inte gar att
undvika, ger upphov till dédsfall eller allvarliga personskador.

1
VARNING!
Sdkerhetsanvisning for en farlig situation som, om den inte gar att

undvika, kan ge upphov till dédsfall eller allvarliga personskador.

AKTA!
Sakerhetsanvisning for en farlig situation som, om den inte gar att
undvika, kan ge upphov till en lindrig eller mattlig personskada.
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Sakerhetsanvisningar MC302, MC502

D

2.1
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OBSERVERA!
Anvisning for en situation som, om den inte gar att undvika, kan ge
upphov till materiella skador.

ANVISNING
Kompletterande information om anvandning av produkten.

Sdkerhetsanvisningar

Allmanna siakerhetsanvisningar

VARNING! Om man underlater att folja de har varningarna kan
foljden bli dodsfall eller allvarlig personskada.

Risk fér dodsfall pa grund av elektricitet

* Sakerstall att kylskapet har installerats av en behorig tekniker enligt
Dometics installationsmanual.

*  Om kylskapet uppvisar synliga skador far det inte anvandas.

*  Om kylskapets anslutningskabel skadas maste den, av sdkerhetsskal,
bytas ut av tillverkaren, servicerepresentanten eller ndgon annan
person med motsvarande behdrighet.

* Reparationer pa kylskapet far endast utféras av behorigt fackfolk. Icke
fackmassiga reparationer kan medféra allvarliga risker.

Brandrisk

* Kylmedletikylkretsloppet ar lattantandligt.
Vid skador pa kylkretsen:
- Stang av kylskapet.
- Undvik dppen eld och gnistbildning.
- Ventilerarummet noga.

Explosionsrisk

* lagrainga amnen som kan explodera i kylskapet, som t.ex. spraybur-
kar med brannbar drivgas.

Halsorisk

e Barn fran atta ars alder, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental férmaga, eller personer med bristande erfarenhet och kunska-
per far anvanda den har kylen forutsatt att de halls under uppsikt eller
om de harfattanvisningar om hur man anvander kylen pa ett sékert satt
och kanner till vilka risker som ar férknippade med anvandningen.



MC302, MC502 Sakerhetsanvisningar

= B

> [2°

e Barn farinte leka med kylen.

e Utan uppsikt far barn inte utféra rengoérings- eller underhallsarbeten.
e Barnialdrarna tre till atta ar far lasta in eller ut varor i eller ur kylen.
AKTA! Om man underlater att folja de har

forsiktighetsatgarderna kan féljden bli lindrig eller mattlig per-
sonskada.

Krossrisk

e Hall fingrarna borta fran gangjarnen.

OBSERVERA! Risk for skada

e Jamfor spanningsuppgifterna pa typskylten med elférsérjningen pa
plats.

* Kylskapet arinte amnat for lagring av fratande &mnen och &mnen som
innehaller 16sningsmedel.

e Setill att utloppsdppningen alltid ar ren.
»  Oppna aldrig kylkretsloppet.
* Barendast kylen i uppratt position.

Sdkerhet vid anviandning av kylprodukten

FARA! Om man underlater att félja de har varningarna blir
foljden dodsfall eller allvarlig personskada.

Risk fér dodsfall pa grund av elektricitet

* Taintetagiavskalade ledningar med handerna.

AKTA! Om man underlater att folja de har forsiktighetsatgar-
derna kan foljden bli lindrig eller mattlig personskada.

Risk fér dodsfall pa grund av elektricitet

* Kontrollera, innan kylen tas i drift, att elkabeln och stickkontakten ar
torra.

Halsorisk
*  Brostmjolk far endast forvaras i lampliga behallare.

e Om dorren halls dppen under lang tid finns det risk att man far en
betydande dkning av temperaturen i kylskapsfacken.

* Rengdr med jamna mellanrum ytor som kan komma i kontakt med
atkomliga avloppssystem.
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Leveransomfattning MC302, MC502

e Om kylen star tom under lang tid:
- Stang av kylskapet.
— Avfrosta kylskapet.
— Rengdr och torka kylen.
— Ldmna dérren 6ppen for att forhindra att det bildas mogel i kylen.

OBSERVERA! Risk for skada
* Anvand inga elektriska apparater for arbeten inne i kylskapet. Undan-

tag: apparaterna rekommenderas for sadan anvandning av
tillverkaren.

e Stallinte upp denindrheten av &ppen eld eller andra varmekallor
(varmeelement, starkt solljus, gasspisar osv.).

* Setill att ventilationsdppningarna inte ar tackta.
* Doppa aldrig ner kylen i vatten.
* Skydda kylen och kablarna mot varme och fukt.

3 Leveransomfattning

Mangd Beskrivning

1 Kylbox
1 Handtag
1 Monterings- och bruksanvisning

4 Avsedd anvandning

Brostmijolkskylen (ven kallad kylen) &r avsedd for forvaring av brostmjolk pa mellan
+1°C och +4 °C inomhus, exempelvis:

* P3sjukhus och vardcentraler
* P3vardhem

Kylen ar inte lamplig fér att monteras i husvagnar eller husbilar.

Kylen ar avsedd att anvandas antingen som inbyggd eller fristdende kylapparat. Se
monteringsanvisningarna.

Kylen ar endast avsedd for kylning och férvaring av bréstmjolk.
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MC302, MC502 Teknisk beskrivning

* Denéarinte ldmplig for kylning och férvaring av nagra livsmedel, som drycker,
mat, farsk mat, utan endast for brostmjolk.

e Den arinte ldamplig for frysning av brostmjolk.
Kylen ldmpar sig endast fér avsedd anvandning i enlighet med dessa instruktioner.
Den har manualen informerar om vad som krévs for att installera och/eller anvanda

kylen pa ratt satt. Felaktig installation och/eller anvandning eller felaktigt underhall
kommer leda till att produkten inte fungerar optimalt och riskerar ga sénder.

Tillverkaren atar sig inget ansvar for personskador eller materiella skador pa produk-
ten som uppstar till foljd av:
* Felaktig montering eller anslutning, inklusive for hog spanning

* Felaktigt underhall eller anvandning av reservdelar som inte ar originaldelar fran
tillverkaren

» Andringar som utforts utan uttryckligt medgivande fran tillverkaren
* Anvandning fér andra andamal an de som beskrivs i denna bruksanvisning

Dometic forbehaller sig ratten att andra produktens utseende och specifikationer.

5 Teknisk beskrivning

5.1 Funktionsbeskrivning

Alla material som anvands i kylskapet passar att anvandas med modersmjolk.
Kylkretsen ar underhallsfri.

Kylskapet finns som fristdende version (FS) och inbyggd version (BIU).

Den fristaende versionen ar avsedd for fristaende anvandning. Kylenhetens holje
skyddar de varma delarna av kylenheten. Sockelramen med ventilationséppningar
sakerstallertillracklig ventilation. Om sockelramen och kylenhetens hélje tas bort kan
kylen anvandas som inbyggd version.

Den inbyggda versionen ar avsedd for att byggas in i mébler. Den har ingen sockel-
ram eller kylenhetshdlje.

Vid drift med en omgivningstemperatur pa +10 °C till +35 °C kan kylskapet uppratt-
halla en innertemperatur pa +1 °C till +4 °C.

Den digitala termometern visar och sparar den lagsta och hégsta innertemperaturen
efter senaste nollstallningen sa att du kan kontrollera om modersmjoélken har lagrats
vid ratt temperatur.
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Teknisk beskrivning MC302, MC502

5.2

Reglage

Dorrlas

Lucka

Digital termometer (se bild B, sida 3)

Kylenhetens holje

Lador

Innerbelysning

Flakt

W N b~ W N

Sockelram

Teckenforklaring till bild A, sida 3

1

Stréombrytare @

Ljudavstangningsknapp @

Aktuell innertemperatur

IN

Lagsta innertemperatur

Reset-knapp @

Hogsta innertemperatur

LED-lampa (réd) for larm

O N O O

LED-lampa (grén) for att strém finns

5.3

Sakerhetstermostat

Kylen har en sakerhetstermostat. Denna termostat stanger av kompressorn nar inner-
temperaturen faller under +1 °C och férhindrar darmed att modersmjélken skadas
genom frysning.
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MC302, MC502 Stalla upp och ansluta kylskapet

54 Laddningsbart batteri

Om stromférsorjningen bryts, uppratthalls évervakningsfunktionerna av ett inbyggt
laddningsbart batteri i minst 12 timmar.

Batteriet laddas automatiskt om kylen ansluts till natspanning och slas pa.

Forsta gangen kylen startas kan felmeddelandet “E3” visas. Meddelandet férsvinner
nar batteriet har laddats.

Om batteriets kapacitet inte langre racker for att skota dvervakningsfunktionerna
visas felmeddelandet "E3" pa displayen.

OBSERVERA!
Batteriet ska i férebyggande syfte bytas ut vartannat ar. Bytet ska goras

av kvalificerad personal.

5.5 Intern ventilation
Kylen har en intern ventilation.

Flakten gar nar doérren ar stangd.

OBSERVERA!
Luftfloédet till flakten far aldrig hindras genom blockerade eller tilltappta

ventilationsdGppningar.

Forattforhindra att varm luft utifran sugsinionddan, stangs flakten av automatiskt nar
dérren dppnas.

5.6 Extern larmfunktion

Det finns tva plintar med tva potentialfria kontakter pa baksidan av kylen som kan
anvandas for att aktivera ett extra externt larm (akustiskt eller visuellt).

6 Stélla upp och ansluta kylskapet

6.1 Packa upp kylen

1. Kontrollera att férpackningen inte ar skadad.
2. Tabort kartongférpackningen.

3. Kontrollera att kylen inte ar skadad.
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Stalla upp och ansluta kylskapet MC302, MC502

Om du ser nagra skador pa férpackningen eller pa kylen som beror pa transpor-
ten ska du omedelbart rapportera det till speditdren.

6.2 Installera fristaende version

Observera féljande anvisningar vid installation:

1. Kylen maste stallas upp sa att den uppvarmda luften kan avledas ordentligt,
antingen uppat eller at sidorna.

2. Stéll kylen pa vald plats.

3. Latkylen sta minst fyra timmar innan du ansluter den till natspanning, sa att kold-
mediet kan rinna tillbaka till kompressorn.

6.3 Installera inbyggd version

AKTA!
Kontrollera att hyllan klarar att bara den totala vikten av kylen och dess

innehall.

Observera foljande anvisningar vid installation:

* Kylen maste stallas upp sa att den uppvarmda luften kan avledas ordentligt
(antingen uppat eller framat, se bild [, sida 4).

Teckenforklaring till bild [, sida 4

Pos. Forklaring
1 Kall tilluft
2 Varm franluft

e Setill att kylskapets dorr kan dppnas med minst 100°. Annars kan man inte
anvanda ladorna.

1. Kontrollera kylens matt (bild [k, sida 8 eller bild [, sida 8).
2. Placera kylen enligt bild [, sida 4 eller bild |, sida 5.

3. Montera kylen pa mdbeln med tva skruvar genom bottenbeslagen (bild [,
sida 5).

4. Lat kylen sta minst fyra timmar innan du ansluter den till natspanning, sa att kold-
mediet kan rinna tillbaka till kompressorn.
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MC302, MC502 Stalla upp och ansluta kylskapet

6.4 Ansluta el till kylskapet

OBSERVERA!
* Anslutkylentill en separat krets for att forhindra funktionsfel pa grund

av problem med annan elektrisk utrustning. Anslut aldrig kylen till ett
enda uttag tillsammans med annan elutrustning via ett grenuttag.
* Endast UK: Kylen ar férsedd med en kontakt som har en 3 A-sak-

ring. Om denna sakring maste bytas maste en 3 A ASTA-godkand
(BS 1362) sakring anvandas.

j—

. Satt anslutningskabelns kontakt i natuttaget.
Den grona LED-lampan tands (bild [ 2, sida 3).
Tryck pad @-knappen.

Displayen slas pa.

NN

De forsta tva sekunderna visar inte displayen temperaturvarden, utan ”“--.-". Dar-
efter visad den uppmatta temperaturen fran givaren.

6.5 Montera och ta bort dérrhandtaget

1. Montera handtaget enligt bilden (bild , sida 6).
2. Ta bort handtaget enligt bilden (bild [, sida 6).

6.6 Installera ett externt larm

Anvand de potentialfria kontakterna pa kylskdpets baksida sa har:
* De 6vre kontakterna motsvarar stromavbrottslarmet (bild B} 1 och 2, sida 7).
* De nedre kontakterna motsvarar temperaturlarmet (bild ﬂ 3och4,sida7).

Det gar att ansluta en spanning mellan 12 V och 250 V till kontakterna. Den hogsta
lasten far inte dverstiga 8 A. Den lagsta markstrdmmen &r 100 mA/5 V.

ANVISNING
Den externa larmsignalen kan bara stangas av genom att larmets orsak
elimineras.
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Anvandning MC302, MC502

7 Anvandning

7.1 Fore den férsta anvandningen

Innan kylen anvands for férsta gdngen maste den rengoras pa insidan och utsidan
med en fuktig trasa med tanke pa hygienen (se &ven kapitel "Rengdring och skotsel”
pa sidan 37).

7.2 Spara energi

»  Oppna inte brostmjodlkskylen oftare och hall den inte dppen langre an
noédvandigt.

* For basta mojliga energiférbrukning ska du placera hyllorna och lddorna sdsom
de var placerade vid leveransen.

* Kontrollera med jamna mellanrum att dorrens tatning fortfarande sitter korrekt.

* Taregelbundet bort damm och smuts fran kondensatorn.

7.3 Sla pa

AKTA!
Lagra inte brostmjolken forran felkod E6 har forsvunnit och drifttempera-
turomradet natts.

* Nar kylen startas forsta gangen eller nar den stangts av under en langre tid, visar
digitaltermometerns display (bild [, sida 3) aktuell omgivningstemperatur
omvaxlande med felmeddelandet ,E6”.

e LED-larmlampan tdnds men ingen larmsignal hors.

e Narinnertemperaturen nar drifttemperaturomradet (1 °C till 4 °C) visas aktuell
temperatur.

1. Gor en reset av termometern for att undvika felaktiga maxtemperaturvarden.

2. Tryck pad ©@-knappen i 5 sekunder.

7.4 Anvéanda kylskapet

AKTA!
Lamna alltid lite plats mellan kylartiklarna i kylskapet for att sakerstalla en

effektiv och jamn kylning. Om ladorna ar for tatt packade kan det uppsta
otilldtna temperaturvarden.
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MC302, MC502 Anvandning

OBSERVERA! Risk for skada
Tunga varor som t.ex. flaskor eller burkar ska endast férvaras langst ner i

kylskapet.

7.5 Displayens bakgrundsbelysning i batterildage

Termometerns display har bla bakgrundbelysning for att underlatta temperaturavlas-
ning. Displayens bakgrundsbelysning ar pa hela tiden sa lange kylen ar ansluten till
natspanning.

| batterilage stangs displayens bakgrundsbelysning av efter 2 minuter.

» Tryck kortvarigt pa ©-knappen for att aktivera displayens bakgrundsbelysning i
3 sekunder.

7.6 Temperaturvarden

ANVISNING
Temperaturvardena visas i °C. Detta gar inte att andra.

Termometern lagrar vardena fér lagsta och hdgsta innertemperatur sedan forra
gangen reset gjordes.

For att aterstalla dessa varden:

» Tryck pa @-knappeni 5 sekunder.

7.7 Stélla in temperaturen

Kylskapet har en automatisk temperaturregleringsfunktion. Temperaturen kan inte
stallasin.

7.8 Larm

OBSERVERA!
*  Omduinte kan avhjalpa problemet som utléser larmet, ska du lagra

kylartiklarna pa annat lampligt stalle sa snabbt som méjligt.

* Vid stromavbrott kommer innertemperaturen under 2 timmar (hall-
tid) att stiga fran 2 °C till 10 °C om omgivningstemperaturen
ar25°C.

Det finns fem specialfall nar larm intraffar:
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Anvandning MC302, MC502

Larmhéandelse Antal pipsignaler PT:E;?;::: s
Temperatur utanfér omradet 1pip/ 5sek 1sek
Strémavbrott 1 pip / 3 sek 0,5 sek

Inre flakt blockerad i.u. Permanent pip
Dorr dppen > 20 sek

Anslutningsproblem mellan dis- Ipip /2 sek ek

play och styrenhet

Dorr 6ppen > 60 sek 2 pip/ 2 sek 0,5 sek

Larmets ljud kan slas av och pa:
» Tryck pa &)-knappen.
ANVISNING
e  Om ettannat larm utléses kommer larmet med ljud automatiskt.

* Narallalarmhandelser ar éver maste en larmsignal utan ljud manuellt
aterstallas till en med ljud.

7.9 Avfrosta kylskapet

ANVISNING
Vid mycket hég omgivningstemperatur kan det handa att kylskapet
arbetar oavbrutet, detta leder till dverdriven frostbildning pa kylfackets
baksida.

Fukt kan gdra att frost bildas inuti kylskapet eller pa férangaren.

Nar kylskapet har varitikyllage en langre tid kan ett mindre frostskikt eller vattendrop-
par bildas i kylskdpet. Detta ar normalt eftersom fukten i luften kondenserar nar tem-
peraturen i kylskdpet sjunker. Kylskapet ar inte defekt.

Kondensvattnet rinner ut genom en vattenutloppskanal till en vattentank pa baksidan
av kylen hogst upp pa kompressorn dér vattnet avdunstar.

Det rekommenderas att kylen frostas av med tre veckors intervall.
Gatillvaga pa foljande satt:

1. Hall @-knappen intryckt i mer an 5 sekunder for att stanga av kylskapet.
2. Koppla bort kylskapet fran elnatet.
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MC302, MC502 Rengdring och skotsel

o 0 kW

Ta bort ladorna (se kapitel “Ta bort lddorna” pa sidan 37).
Lamna dorren dppen.
Torka av skapets insida med en ren och fuktig trasa efter avfrostningen.

Montera ladorna igen.

7.10 Stanga av och ta kylskapet ur bruk

Om kylskapet ska sta oanvant under en langre tid:

1.
2.
3.
4.

Hall @-knappen intryckt i mer an 5 sekunder fér att stanga av kylskapet.
Koppla bort kylskdpet fran elnatet.
Rengor kylskapet (se kapitel "Rengéring och skotsel” pa sidan 37).

Lat dorren sta "pa glant”.
Detta forhindrar att lukt uppstar.

7.11 Ta bort ladorna

Du kan ta bort ladorna for att t.ex. rengora dem.

Gor pa foljande satt (bild fY, sida 7):

1.

A

8

Oppna ddrren (A).

Dra ut lddan (B).

Tryck faststiften fran utsidan inat (C).

Ta bort 1adan (D).

Montera tillbaka lddorna i omvand ordning.

Rengoring och skotsel

VARNING! Livsfara p.g.a. elchock
Koppla alltid bort kylskapet fran elnatet fore rengoring och skotsel.

OBSERVERA! Risk for sakskador
* Anvand inga skarpa rengoringsmedel eller harda foremal vid rengo-

ring, da dessa kan skada kylskapet.

* Avlagsna aldrig isbelaggningar eller fastfrysna féremal med harda
eller vassa/spetsiga verktyg.

* Anvandinga mekaniska féremal ellerandra hjalpmedel for att skynda
pa avfrostningen.

37



Felsdkning MC302, MC502

» Rengor kylskdpet regelbundet/vid behov med en fuktig trasa.
» Setill att det inte kommer in vatten i tatningarna. Elektroniken kan skadas.
» Torka av kylskapet med en trasa efter rengoéringen.

» Kontrollera utloppet fér smaltvatten regelbundet.

Rengér utloppet for smaltvatten vid behov. Om det ar tilltdppt samlas vatten pa
golvet under kylskapet.

» Rengér dorrtatningarna regelbundet.

Fristaende version: Dammsug regelbundet gallret till kondensorn och kompres-
sorn pa kylens baksida.

9 Fels6kning

Vatten i eller under kylskapet

Fel Méjlig orsak Atgird
Vatten flyterin i Kondensutloppet ar tilltappt. Rengér utloppet.
kylskapet . . : s
yiskap Behallare eller pasar med Se till att behallarna eller
modersmjolk hindrar vattnet franatt ~ pasarna med
rinna till kollektorn. modersmjolk inte nuddar

den bakre vaggen.

Vatten rinner ut pa Det ar for mycket vatten i vattenbehal- Rengér vattenbehallaren.
golvet. laren.

Displayfelmeddelanden

Felkod Forklaring
EO Display/styrkommunikation misslyckades
El NTC1 kortsluten eller bruten anslutning
E2 NTC2 kortsluten eller bruten anslutning
E3 Batteriet &r inte anslutet eller inte OK
E4 Flakten fungerar inte
E5 Dorren 6ppen mer an 60 sekunder
E6 Temperaturen utanfér omradet (lagre an 1 °C eller hogre éan 4 °C)
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MC302, MC502 Garanti

Felkod Forklaring
E7 Ej ansluten till enatet
E8 For stor skillnad mellan vardena NTC1 och NTC2

10 Garanti

Den lagstadgade garantitiden galler. Om produkten ar defekt: kontakta tillverkarens
kontor i ditt land (se dometic.com/dealer) eller aterforsaljaren.

Vid reparations- resp. garantiarenden ska foljande skickas med:

* en kopia pa fakturan med inkdépsdatum,

* en reklamationsbeskrivning/felbeskrivning.

11 Avfallshantering

OBSERVERA!

Kylen innehaller en isoleringsgas (se typskylt). Kontakta ansvarig, lokal
myndighet eller det lokala atervinningsforetaget for en korrekt avfalls-
hantering och sakerstall att kylen och samtliga amnen avfallshanteras pa
ett korrekt satt.

» Ldmna om mojligt forpackningsmaterialet till atervinning.

= Nar produkten slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om gallande
% bestdmmelser hos ndrmaste atervinningscentral eller hos aterforsaljaren.

=
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Tekniska data

MC302, MC502

12  Tekniska data

MC302 MC502
Total volym: 331 49|
Anslutningsspanning: 220-240V~
Energiférbrukning: 0,381 kWh/24 h 0,423 kWh/24 h
Effektforbrukning: 0,54 A
Kyleffekt: +1°Ctill +4°C
Klimatklass: SN

Avsedd anvandning av omgivnings-
temperaturen:

+10°Ctill +32°C

Halltid (2 °C till 10 °C) vid 25 °C: 2 timmar
Kéldmedium: R134a
Kéldmediemangd: 389
CO, motsvarande: 0,054+t
Global uppvarmningspotential 1430
(GWP):
Matt: se bild [, sida 8 se bild (B, sida 8
Vikt: ca 20 kg ca22kg
Provning/ certifikat: UK

C CA

Innehaller fluorerade vaxthusgaser

Hermetiskt sluten utrustning
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MC302, MC502 Symbolforklaringer

Vennligst les disse instruksjonene naye og felg alle instruksjoner, retningslinjer og advarsler som er inkludert i denne produktveiledningen
for & sikre at du installerer, bruker og vedlikeholder produktet ordentlig til enhver tid. Disse instruksjonene MA falge med dette produktet.
Ved a bruke dette produktet bekrefter du at du har lest alle instruksjoner, retningslinjer og advarsler naye, og at du forstar og aksepterer a
overholde betingelsene og vilkarene slik de er presentert her. Du godtar a bruke dette produktet kun til tiltenkt formal og anvendelse, og

i samsvar med instruksjonene, retningslinjene og advarslene slik de er presenterti denne produktveiledningen, sa vel som i samsvar med alle
gjeldende lovbestemmelser og forskrifter. Hvis instruksjonene og advarslene som er presentert her, ikke blir lest og fulgt, kan dette resultere
i personskader hos deg selv eller andre, skade pa produktet eller skade pa annen eiendom i naerheten. Denne produktveiledningen, inklu-
dertinstruksjonene, retningslinjene og advarslene, samt relatert dokumentasjon, kan veere underlagt endringer og oppdateringer. For opp-
datert produktinformasjon, se dometic.com.

Innholdsfortegnelse

1 Symbolforklaringer . ... 4]
2 Sikkerhetsregler .. ... . 42
3 Leveringsomfang. .. ..o 44
4 Tiltenktbruk. .. ... 44
5  Tekniskbeskrivelse .. ... 45
6  Montere og kobletil kigleskapet .. ........ ... L 48
7 Betiening . ... 50
8 Rengjeringogvedlikehold. ........ ... ... ... .. .. 54
9 Feilretting . ..o 55
10 Garanti. ..o 56
11 Avfallsbehandling . ... 56
12 Tekniske spesifikasjoner .. .......... .. 57

Symbolforklaringer
FARE!

Sikkerhetshenvisning til en faresituasjon som ferer til alvorlige per-
sonskader, eventuelt med daden til felge, dersom de ikke blir unngatt.

1
ADVARSEL!
Sikkerhetshenvisning til en faresituasjon som kan fare til alvorlige per-

sonskader, eventuelt med daden til felge, dersom de ikke blir unngatt.

FORSIKTIG!
Sikkerhetshenvisning til en faresituasjon som kan fere til lette eller
middels alvorlige personskader, dersom de ikke blir unngatt.
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PASS PA!
Henvisning til en situasjon som kan fere til tingskader dersom den ikke

blir unngatt.

MERK
Utfyllende informasjon om betjening av produktet.

2 Sikkerhetsregler

2.1 Grunnleggende sikkerhet

ADVARSEL! Manglende overholdelse av disse advarslene kan
resultere i alvorlige personskader, eventuelt med deden til
folge.

Fare for elektrisk stot

* Forsikre deg om at kjaleskapet har blitt installert av en kvalifisert
tekniker i samsvar med Dometics monteringsanvisning.
* Kjoleskapet ma ikke tas i bruk hvis det har synlige skader.

* Huvis stramkabelen til kjzleskapet er skadet, ma den skiftes av
produsenten, av en serviceforhandler eller av en tilsvarende utdannet
person for & forhindre at sikkerheten settes i fare.

* Reparasjoner pa dette kjgleskapet ma kun utferes av fagfolk.
Usakkyndige reparasjoner kan fgre til alvorlige farer.
Brannfare
* Kjglemiddeletikjglemiddelkretslgpet er lett antennelig.
Ved skader pa kjglemiddelkretslapet:
- Slaavkjgleskapet.
- Unnga apenild og gnister.
- Sarg for god ventilasjon i rommet.
Eksplosjonsfare

* lkke lagre eksplosjonsfarlige stoffer som f.eks. spraybokser med
drivgass i kjgleskapet.
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MC302, MC502 Sikkerhetsregler

S

P> [2°

Helsefare

* Dette kjsleskapet kan brukes av barn fra 8 ar og oppover og personer
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som
mangler erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har fatt
veiledning i hvordan kjaleskapet brukes pa en forsvarlig mate og
forstar hvilke farer det innebeerer.

e Barn ma ikke leke med kjeleskapet.

* Rengjering og vedlikehold skal ikke utfares av barn uten at de er under
oppsyn.

e Barnialderen 3-8 ar far lov til & laste inn og ut av kjgleskapet.

FORSIKTIG! Manglende overholdelse av disse

forsiktighetsvarslene kan resultere i mindre til moderate
personskader.

Klemfare
* |kke grip i hengselet.

PASS PA! Fare for skader

* Kontrollen spenningsspesifikasjonene pa merkeskiltet stemmer
overens med den foreliggende stramforsyningen.

* Kjoleskapet er ikke egnet for lagring av etsende eller
lzsemiddelholdige stoffer.

*  Avlgpsapningen ma holdes ren.
*  Kjglekretslgpet ma ikke apnes under noen omstendigheter.

* Baerkjoleskapet kun i oppreist stilling.

Sikkerhet ved bruk av kjolesystemet

FARE! Manglende overholdelse av disse advarslene resulterer i
alvorlige personskader, eventuelt med deden til felge.

Fare for elektrisk stot
* |kke beregr blanke ledninger med bare hender.
FORSIKTIG! Manglende overholdelse av disse

forsiktighetsvarslene kan resultere i mindre til moderate
personskader.

Fare for elektrisk stot
* Sikre at stramkabelen og stapselet er tarre for kjsleskapet startes opp.
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Leveringsomfang MC302, MC502

44

Helsefare

Morsmelk ma kun lagres i egnede beholdere.

Deta apne dgren for en lengre periode kan fare til en vesentlig akning
av temperaturen i kjgleskapets rom.

Overflater som kan komme i kontakt med tilgjengelige deler av
dreneringssystemet, ma rengjeres regelmessig.

Hvis kjeleskapet blir vaerende tomt over lengre tid:

- Sl av kjeleskapet.

Avrim kjzleskapet.

— Rengjer og tark kjgleskapet.

— ladaren veere dpen for a unnga muggdannelse inne i kjgleskapet.

PASS PA! Fare for skader

Ikke bruk elektriske apparater inne i kjgleskapet med mindre
produsenten anbefaler slik bruk av slike apparatene.

Ikke plasser apparatet i neerheten av apen flamme eller andre
varmekilder (oppvarming, sterk solbestraling, gassovner osv.).

Forsikre deg om at ventilasjonsapningene ikke er tildekket.
Kizleskapet ma aldri nedsenkes i vann.
Beskytt kjsleskapet og kabelen mot varme og fuktighet.

Leveringsomfang

Beskrivelse

Kjzlesystem
Handtak

Monterings- og bruksanvisning



MC302, MC502 Tiltenkt bruk

4 Tiltenkt bruk

Morsmelkkjgleren (ogsa henvist til som kjaleskap) er konstruert for & oppbevare
morsmelk, som bear oppbevares ved mellom +1 °C og +4 °C i lukkede bygninger,
slik som:

* Sykehus og helsesentre

* Sykehjem

Kjeleskapet er ikke egnet for montering i campingvogner eller bobiler.
Kjzleskapet er ment brukt enten som en innebygd enhet, eller som en frittstdende
kizleenhet. Se installasjonsinstruksjonene.

Kjeleskapet er konstruert eksklusivt for kjgling og oppbevaring av morsmelk.

* Det er ikke egnet for kjaling og oppbevaring av matvarer som for eksempel drik-
kevare, mat og ferskmat, med unntak av morsmelk.

* Deterikke egnet for a fryse ned morsmelk.

Dette kjaleskapet er kun egnet for det tiltenkte formalet og anvendelsen i samsvar
med disse instruksjonene.

Denne handboken gir informasjon som er n@dvendig for en ordentlig installasjon
og/eller drift av kjgleskapet. Darlig installasjon og/eller upassende drift eller vedlike-
hold vil resultere i en utilfredsstillende ytelse og en mulig svikt.

Produsenten patar seg intet ansvar for personskader eller materielle skader pa pro-
duktet som felge av:
* |kke korrekt montering eller tilkobling, inkludert for hay spenning

* |kke korrekt vedlikehold eller bruk av reservedeler foruten de originale reserve-
delene som leveres av produsenten

* Endringer pa produktet uten at det er gitt uttrykkelig godkjenning av
produsenten

¢ Bruk til andre formal enn det som er beskrevet i denne handboken

Dometic forbeholder seg rettigheten til & endre produktet ytre og produkt-
spesifikasjoner.
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Teknisk beskrivelse MC302, MC502

5 Teknisk beskrivelse

5.1 Funksjonsbeskrivelse

Alle materialer som er benyttet i kjglesystemet, er beregnet for morsmelk.
Kiglekretslgpet er vedlikeholdsfritt.

Kjzleskapet er tilgjengelig som frittstdende versjon (FS) og innebygget versjon (BIU).

Den frittstdende versjonen er ment for frittstdende bruk. Kjsledekselet beskytter de

varme delene til kjigleenhetene. Fotrammen med ventilasjonsapninger sikrer tilstrek-
kelig ventilasjon. Ved a fierne fotrammen og kjaledekselet kan kjaleskapet benyttes
som innebygget versjon.

Deninnebygde versjonen skal monteres inn i et mabel. Det har ingen fotramme eller
kizledeksel.

| forbindelse med drift i omgivelsestemperaturer mellom +10 °C og +35 °C kan kje-
leskapet opprettholde en innvendig temperatur mellom +1°C og +4 °C.

Det digitale termometeret viser og lagrer de innvendige minimums- og maksimum-
stemperaturene fra den siste tilbakestillingen, slik at du kan kontrollere om morsmel-
ken er oppbevart ved egnede temperaturer.

5.2 Betjeningselementer

Nr. i fig. [l
side 3

' Forklaring

1 Darlas

Luke

Digitalt termometer (se fig. A, side 3)
Kigledeksel

Skuffer

Innvendig belysning

Vifte

O O ~WOIN

Fotramme
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MC302, MC502 Teknisk beskrivelse

Forklaring il fig. B, side 3

Nr. Forklaring
1 «Power»-tast @
2 «Mute»-tast @

Aktuell innvendig temperatur

4 Minste innvendig temperatur

5 Tilbakestillingsknapp @

6 Maksimal innvendig temperatur

7 LED (red) for alarmer

8 LED (grenn) for tilstedeveerende stram

5.3 Sikkerhetstermostat

Kjsleskapet er utstyrt med en sikkerhetstermostat. Termostaten slaravkompressoren
med en gang den innvendige temperaturen gar under +1 °C, slik at morsmelkkvali-
teten svekkes av frysing.

5.4 Oppladbart batteri

Hvis stramforsyningen brytes, opprettholdes overvakningsfunksjonene til elektro-
nikken i minst 12 timer ved hjelp av et integrert oppladbart batteri.

Batteriet lades automatisk hvis kjeleskapet er koblet til strammen og slatt pa.

Ved ferst gangs oppstart av kjsleskapet kan det veere at feilmeldingen «E3» dukker
opp. Meldingen forsvinner sa snart batteriet er ladet opp.

Huvis batteriets kapasitet ikke lenger er tilstrekkelig til & overta overvakningsfunksjo-
nene, vises feilmeldingen «E3» pa displayet.

PASS PA!
For sikkerhets skyld bar batteriet skiftes annethvert ar. Skiftet ma foretas
av kvalifisert personale.
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Montere og koble til kjgleskapet MC302, MC502

5.5 Intern ventilasjon
Kigleskapet er utstyrt med en intern ventilasjon.

Viften gar nar daren er lukket.

PASS PA!
Luftstrammen til viften ma aldri bli hindret ved blokkering eller tildekking
av ventilasjonsapningene.

For & forhindre at varm uteluft suges unadvendig inn slar viften seg automatisk av nar
daren dpnes.

5.6 Ekstern alarmfunksjon

Det er to terminaler med to potensialfrie kontakter pa baksiden av kjgleskapet som
kan brukes for & utlgse en ekstra ekstern alarm (akustisk eller visuell).

6 Montere og koble til kjsleskapet

6.1 Pakke ut kjoleskapet

1. Kontroller at emballasjen ikke er skadet.
2. Fjern pappemballasjen.
3. Kontroller at kjgleskapet ikke er skadet.

Hvis du finner skader pa emballasjen eller kjgleskapet som har oppstatt under
transporten, ma du melde fra om dette til transportfirmaet med en gang.

6.2 Installering av frittstaende versjon

Vaer oppmerksom pa felgende ved monteringen:

1. Sett opp kjsleskapet pa en slik mate at den oppvarmede luften kan trekke godt
ut, enten oppover eller til sidene.

2. Plasser kjgleskapet pa det utvalgte stedet.

3. lakjgleskapet std i minst fire timer fer du kobler det til elektrisk, slik at kjglemid-
delet kan stramme tilbake til kompressoren.
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MC302, MC502 Montere og koble til kjgleskapet

6.3 Installering av innebygd versjon

FORSIKTIG!
Pass pa at hyllen klarer & baere den samlede vekten av kjgleskapet og inn-

holdet.

Veer oppmerksom pa felgende ved monteringen:

* Sett opp kjeleskapet pa en slik mate at den oppvarmede luften kan trekke godt
ut (enten oppover eller forover, se fig. E side 4).

Forklaring til fig. [, side 4

Nr. Forklaring
1 Kald luftinn

2 Varm avtrekksluft

* Forsikre deg om at daren til kjzleskapet kan apnes minst 100°. Ellers er det ikke
mulig a bruke skuffen.

1. Sjekk malene til kjsleskapet (fig. EHl, side 8 eller fig. [B, side 8).

2. Plasser kjgleskapet i henhold til fig. [}, side 4 eller fig. &, side 5.

3. Fest kjoleskapet til mgbelet med to skruer gjennom armaturet pa bunnen
(fig. ﬂ side 5).

4. lakjoleskapet std i minst fire timer far du kobler det til strammen, slik at kjglemid-
delet kan stremme tilbake til kompressoren.

6.4 Elektrisk tilkobling av kjoleskapet

PASS PA!
* Koble kjgleskapet til en separat krets for a forhindre feilfunksjoner

som felge av problemer med annet elektrisk utstyr. Koble aldri kjgle-
skapet til en enkelt stikkontakt sammen med annet utstyr ved hjelp av
et grenuttak.

* Bare UK: Kjgleskapet leveres med en plugg utstyrt med en 3 A-sik-
ring. Hvis denne sikringen ma skiftes ut, ma det brukes en 3 A ASTA-
godkjent (BS 1362) sikring.

1. Koble pluggen pa tilkoblingskabelen til vekselstreamnettet.
v Gronn Power-LED lyser (fig. B 2, side 3).
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Betjening MC302, MC502

2. Trykk pa tasten @).

Vv Displayet slas pa.
De farste to sekundene viser ikke displayet temperaturverdier, det viser «--.-».
Deretter vises temperaturaviesningen fra sensoren.

6.5 Festing av fjerning av derhandtaket

1. Monter handtaket som vist (fig. , side 6).
2. Fjern handtaket som vist (fig. B}, side 6).

6.6 Installering av en ekstern alarm

Bruk de potensialfrie kontaktene pa baksiden av kjgleskapet som falger:

* De ovre kontaktene korresponderer til strambruddalarmen (fig. ] 1 og 2,
side 7).

* De nedre kontaktene korresponderer til temperaturalarmen (fig. [§] 3 og 4,
side 7).

En spenning pa mellom 12V og 250 V kan tilkobles pa kontaktene. Den maksimale
lasten ma ikke overskride 8 A. Den minste nominelle effekten er 100 mA / 5 V.

MERK
Det eksterne alarmsignalet kan bare slas av ved & utbedre arsaken til
alarmen.

7 Betjening

7.1 For forste gangs bruk

Av hygieniske arsaker ma kjgleskapet rengjeres innvendig og utvendig med en fuk-
tig klut far ferste gangs bruk (se ogsa kapittel «<Rengjering og vedlikehold» pa
side 54).

7.2 Spare strom

* Apne kun morsmelkkjaleren sa ofte og sa lenge som ne@dvendig.

* For et optimalt stramforbruk plasserer du hyllene og skuffene i henhold til
posisjonen deres ved levering.
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MC302, MC502 Betjening

* Kontroller regelmessig at dartetningen fortsatt passer riktig.

* Rengjer kondensatoren regelmessig for stav og forurensinger.

7.3  Slapa

FORSIKTIG!
lkke oppbevar morsmelken fer E6-feilkoden er borte og driftstempera-

turomradet er nadd.

* Ved farste oppstart av kjgleskapet, eller etter nar det slas av for en lengre peri-
ode, viser displayet pa det digitale termometeret (fig. [, side 3) den aktuelle
omgivelsestemperaturen i veksel med feilmeldingen «E6».

*  Alarm-LED lyser opp, men intet alarmsignal lyder.

* Med en gang den innvendige temperaturen nar driftstemperaturomradet (1 °C -
4 °C) vises den aktuelle temperaturen.

1. Tilbakestill termometeret for & unnga en feil maksimaltemperatur.

2. Trykk pa knappen @) i 5 sekunder.

7.4 Bruk av kjeleapparatet

slik at du oppnar effektiv og jevn kjgling. Dersom skuffene fylles for tett,
kan det oppsta uakseptable temperaturverdier.

PASS PA! Fare for skader
Tunge gjenstander som f.eks. flasker eller bokser, ma bare oppbevares
pa bunnen av kjgleskapet.

FORSIKTIG!
La det alltid veere litt klaring mellom de nedkjalte varene i kjsleskapet,

7.5 Displayets bakgrunnsbelysning i batterimodus

Termometerdisplayet har en bla bakgrunnsbelysning for a gjere det lettere a lese
temperaturverdiene. Displayets bakgrunnsbelysning gar kontinuerlig mens kjgleska-
pet er tilkoblet til stramnettet.

| batterimodus slar displayets bakgrunnsbelysning seg av etter 2 minutter.

» For a aktivere displayets bakgrunnsbelysning i 3 sekunder trykker du kort pa

tasten @
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Betjening MC302, MC502
7.6 Temperaturverdier

MERK
Temperaturverdiene vises i °C. Dette kan ikke endres.

Termometeret lagrer verdiene for minimums- og maksimumstemperatur innvendig
siden forrige tilbakestilling.

For & tilbakestille disse verdiene:

» Trykk pa knappen @) i 5 sekunder.

7.7 Temperaturinnstilling

Kizleskapet er utstyrt med automatisk temperaturregulering. Temperaturen kan ikke
stilles inn.

7.8 Alarmer

PASS PA!
e Dersomdu ikke kan l@se problemet som utl@ser alarmen, ma de ned-

kjglte varene oppbevares et annet sted sa fort som mulig.

* Dersom strgmmen gar, stiger den innvendige temperaturen i lzpet
av 2 timer (holdes over tid) fra 2 °C til 10 °C ved en omgivelsestem-
peratur pa 25 °C.

Det er fem spesielle tilfeller hvor alarmer inntreffer:

Alarmhendelse Antall pipelyder Pipelydenes varighet
Temperatur utenfor omradet 1 pipelyd / 5 sek 1sek
Strembrudd 1 pipelyd / 3 sek 0,5 sek
Innvendig vifte blokkert i.a. permanent pipelyd
Der apeni> 20 sek

Forbindelsesproblem mellom 1 pipelyd /2 sek ek

display og kontrollenhet

Derapeni> 60 sek 2 pipelyder / 2 sek 0,5 sek

Alarmen kan dempes eller dempingen kan slas av:

» Trykk pa tasten &0).
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MC302, MC502 Betjening

MERK
* Hvis en annen alarm utlases, slas automatisk dempingen pa alarm-
signalet av.

* FEtteratalle alarmhendelser har funnet sted, ma et dempet alarmsig-
nal tilbakestilles manuelt til ikke dempet.

7.9 Avrime kjoleskapet

MERK

Ved sveert hay omgivelsestemperatur kan det veere at kjeleskapet arbei-
der kontinuerlig, noe som ferer til kraftig rimdannelse pa baksiden av
kiglerommet.

Luftfuktigheten kan forarsake frostdannelse inne i kjgleskapet eller pa fordamperen.

Det kan danne seg et lite rimlag eller noen vanndraper pa innsiden av kjaleskapet nar
det har kjalt seg ned over lengre tid. Dette er normalt fordi fuktigheten i luften kon-
denserertil vanndraper nartemperaturen i kjgleapparatet avkjales. Kjsleapparatet er
ikke defekt.

Kondensatet strammer ut gjennom en vannutl@pskanal og inn i en vannbeholder pa
baksiden av kjgleskapet pa toppen av kompressoren, hvor det fordamper.

Det anbefales a avrime kjeleskapet tredjehver uke.
Ga frem pa folgende mate:

Sla av kjgleskapet: trykk pa tasten @) i mer enn 5 sekunder.
Koble kjglesystemet fra stramnettet.

Fjern skuffene (se kapittel «Fjerne skuffene» pa side 54).

La dgren sta dpen.

Etter avriming terker du skapet innvendig med en ren, fuktig klut.

A

Monter skuffene.

7.10 Slaav kjeleskapet for lengre tid
Huvis kjgleskapet ikke skal brukes pa lang tid, gjer du felgende:

1. Sl&av kjgleskapet: trykk pa tasten @) i mer enn 5 sekunder.
2. Koble kjglesystemet fra stramnettet.

3. Rengjer kjaleskapet (sekapittel «Rengjaring og vedlikehold» pa side 54).
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Rengjering og vedlikehold MC302, MC502

4. laderen sta litt apen.
Pa den maten forhindrer man at det danner seg lukt.

7.11 Fjerne skuffene

Du kan ta ut skuffene, f.eks. for a gjere rent.

Ga frem pa felgende mate (fig. Hl], side 7):

1. Apne deren (A).

Trekk ut skuffen (B).

Skyv festepinnene fra utsiden til innsiden (C).
Fjern skuffen (D).

Monter sammen skuffene igjen i motsatt rekkefalge.

ok~ wn

Rengjering og vedlikehold

8
ADVARSEL! Livsfare pa grunn av stremstot
Koble kjgleskapet fra stramnettet far rengjering og stell.
PASS PA! Fare for skade
* Bruk ikke sterke vaskemidler eller harde gjenstander til rengjering,
da det kan skade kjgleskapet.
* Brukaldri harde eller spisse redskaper for a fierne islag eller for a
lzsne fastfrosne gjenstander.

* |kke bruk mekaniske eller andre hjelpemidler for & fremskynde avri-
mingen.

» Rengjer kjigleskapet regelmessig og med en gang det er skittent med en fuktig
klut.

» Pass pa at det ikke drypper vann inni pakningene. Dette kan skade elektronikken.

» Nar kjsleskapet er rengjort terkes det med en fuktig klut.

» Kontroller tinevannutlgpet regelmessig.

Rengjer tinevannutlapet ved behov. Hvis det er tilstoppet, samles det opp tine-
vann pa bunnen av kjgleskapet.

» Rengjer dertetningene regelmessig.

Frittstaende versjon: Rengjer gitteret til kondensatoren og kompressoren pa bak-
siden av kjaleskapet regelmessig med en stavsuger.
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Feilretting

9 Feilretting

Vanni eller under kjoleskapet

Problem

Detrennervanninni
kjigleskapsrommet

Det renner vann ned pa
gulvet.

Mulig arsak Lesning
Kondensvannutlgpet er tilstoppet. Rengjer utlapet.

Beholdere eller poser med morsmelk  Sgrg for at beholderne
hindrer vannet i a renne til oppsam-  eller posene med mors-

lingsbeholderen. melk ikke bergrer
bakveggen.

Det er for mye vann i vannbehol- Rengjer vannbeholderen.

deren.

Display-feilmeldinger

Feilkode
EO
El
E2
E3
E4
ES
E6
E7
E8

Forklaring

Kommunikasjon med display/kontroll mislyktes

NTC1 er kortsluttet eller det er en dpen tilkobling

NTC?2 er kortsluttet eller det er en apen tilkobling
Batteriet er ikke tilkoblet eller ikke OK

Viften virker ikke

Der har veert apen i mer enn 60 sekunder

Temperatur utenom omradet (under 1 °C eller over 4 °C)
Stramnettet er ikke tilkoblet

For stor forskjell mellom NTC1- og NTC2-verdiene
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10 Garanti

Lovmessig garantitid gjelder. Hvis produktet skulle veere defekt, kontakter du produ-
sentens filial i ditt land (se dometic.com/dealer) eller til din faghandler.

Ved henvendelser vedrgrende reparasjon eller garanti, ma du sende med falgende
dokumentasjon:
* kopiav kvitteringen med kjgpsdato,

* arsak til reklamasjonen eller beskrivelse av feilen.

11  Avfallsbehandling

PASS PA!

| kizleskapet brukes det en isolasjonsgass (se typeskilt). Ta kontakt med
ansvarlig kommunal myndighet eller en lokal avfallshandteringsbedrift
for mer informasjon om korrekt avfallsbehandling, og serg for at kjale-
skapet og alle stoffer avfallsbehandles pa korrekt mate.

» Lever emballasje til resirkulering sa langt det er mulig.

Nar du tar produktet ut av drift for siste gang, ma du serge for a fa
informasjon om deponeringsforskrifter hos naermeste resirkulerings-
stasjon eller hos din faghandler.

Il
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Tekniske spesifikasjoner

12  Tekniske spesifikasjoner

MC302 MC502
Samlet kapasitet: 331 49|
Tilkoblingsspenning: 220-240V~
Energiforbruk: 0,381 kWt/24 t 0,423 kWt/24 t
Effektforbruk: 0,54 A
Kjgleeffekt: +1°Ctil +4°C
Klimaklasse: SN

Tiltenkt omgivelsestemperatur ved
bruk:

+10°Ctil+32°C

Holder over tid (2-10 °C) ved 2 timer
25°C:
Kjglemiddel: R134a
Kjglemiddelmengde: 38¢g
COy-ekvivalent: 0,054t
GWP-verdi: 1430
Mal: sefig. EHl, side 8 sefig. [B, side 8
Vekt: ca. 20 kg ca. 22 kg
Inspeksjon/sertifisering: UK

C cA

Inneholder fluoriserte drivhusgasser

Hermetisk lukket innretning
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Symbolien selitykset MC302, MC502

Lue ndma ohjeet huolellisesti ja noudata kaikkia taman tuotteen kayttdohjeissa annettuja ohjeita, maarayksia ja varoituksia. Nain varmistat, etta
tuotteen asennus, kayttd ja huolto sujuu aina oikein. Naiden ohjeiden TAYTYY jaada tuotteen yhteyteen.

Kayttamalla tuotetta vahvistat lukeneesi kaikki ohjeet, maaraykset ja varoitukset huolellisesti ja ettd ymmarrat ja hyvaksyt tdssa annetut ehdot.
Sitoudut kayttamaan tuotetta ainoastaan sen kayttotarkoitukseen ja ilmoitetuissa kayttokohteissa ja noudattaen tassa tuotteen kayttdohjeessa
annettuja ohjeita, maarayksia ja varoituksia sekd voimassa olevia lakeja ja maarayksia. Tassa annettujen ohjeiden ja varoitusten lukematta ja
noudattamatta jattdminen voi johtaa omaan tai muiden loukkaantumiseen, tuotteen vaurioitumiseen tai muiden, ympaérilla olevien esineiden
vaurioitumiseen. Tahan tuotteen kayttdohjeeseen, ohjeisiin, maarayksiin ja varoituksiin seka oheisdokumentteihin voidaan tehda muutoksia
ja niita voidaan paivittaa. Katso ajantasaiset tuotetiedot osoitteesta dometic.com.

Sisallysluettelo
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2 Turvallisuusohjeet .. ... o 59
3 Toimituskokonaisuus. . .. .. ... 61
4 Kayttotarkoitus. .. ..o 62
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Symbolien selitykset

VAARA!
Turvallisuusohje koskien vaaratilannetta, joka johtaa kuolemaan tai
vakavaan vammaan, jos tilannetta ei valteta.

1
VAROITUS!
Turvallisuusohje koskien vaaratilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai

vakavaan vammaan, jos tilannetta ei valteta.

HUOMIO!
Turvallisuusohje koskien vaaratilannetta, joka voi johtaa lievaan tai
kohtalaiseen vammaan, jos tilannetta ei valteta.

(€}
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MC302, MC502 Turvallisuusohjeet

D

2

2.1

A

HUOMAUTUS!
Ohje koskien tilannetta, joka voi johtaa esinevahinkoihin, jos sita ei
valteta.

OHJE
Tuotteen kayttda koskevia lisatietoja.

Turvallisuusohjeet

Perusturvallisuus

VAROITUS! Naiden varoitusten noudattamatta jattaminen voi
johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

Sahkoiskun vaara

* Varmista, etta jadkaapin asennuksen on suorittanut pateva asentaja
Dometic-asennusopasta vastaavalla tavalla.
* Jadkaappia ei saa ottaa kayttdédn, jos siina on nakyvia vaurioita.

* Jostaman jadkaapin liitdntdjohto on vaurioitunut, valmistajan,
huoltopalvelun tai vastaavasti koulutetun ammattilaisen tulee vaihtaa
se vaaratilanteiden valttamiseksi.

* Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tata jadkaappia. Virheellisesti
suoritetuista korjaustdista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
Palovaara
* Jadhdytyskierron sisaltama kylmaaine on helposti syttyvaa.
Jos jaahdytyskierrossa on mika tahansa vaurio:
- Kytke jadkaappi pois paalta.
— Ehkaise avotulen ja sytytyskipindiden esiintyminen.
— Tuuleta tila huolellisesti.

Rajahdysvaara

» Ala sailyta jaakaapissa mitaan rajahdysalttiita tavaroita kuten esim.
suihkepurkkeja, joissa on palavaa ponneainetta.
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A
D

A
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Terveysvaara

* Tatd jddkaappia voivat kayttaa valvonnan alaisuudessa myds vahintaan
8-vuotiaat lapset samoin kuin henkilét, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai
henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu laitteen kayton
vaatima kokemus tai tietdmys, mikali edelld mainittuja henkiléita on
opastettu kayttamaan jadkaappia turvallisesti ja mikali henkilot
ymmartavat laitteen kayttdon liittyvat riskit.

* lapset eivat saa leikkia jadkaapilla.

* lapset eivat saa ilman valvontaa puhdistaa laitetta eivatka ryhtya
kayttajalle sallittuihin kunnossapitotdihin.

* 3-8-vuotiaat lapset saavat tayttaa ja tyhjentaa jaédkaappia.
HUOMIO! Naiden varoitusten noudattamatta jattaminen voi
johtaa vahiiseen tai kohtalaiseen vammaan.
Rusentumisvaara

¢ Ala koske saranaan.

HUOMAUTUS! Vahingonvaara

* Vertaa tyyppikilven jannitetietoja kaytettavissa olevaan
energiansyottoon.

* Jadkaappi ei sovellu sydvyttavien tai liuottimia sisaltavien aineiden
varastointiin.

¢ Pida virtausaukko aina puhtaana.
» Ala missaan tapauksessa avaa jadhdytyskiertoa.

* Kuljeta jddkaappia vain pystyasennossa.

Kylmalaitteen kayttéturvallisuus

VAARA! Naiden varoitusten noudattamatta jattaminen johtaa
kuolemaan tai vakavaan vammaan.

Sahkoiskun vaara

» Al3 kosketa avojohtimia koskaan paljain kasin.

HUOMIO! Naiden varoitusten noudattamatta jattaminen voi
johtaa vahaiseen tai kohtalaiseen vammaan.

Sahkoiskun vaara

* Huolehdi ennen jadkaapin kayttddnottoa siita, etta johto ja pistoke
ovat kuivia.



MC302, MC502 Toimituskokonaisuus

Terveysvaara
» Aidinmaitoa saa s3ilyttaa vain sopivissa astioissa.

*  Oven avaaminen pitkiksi ajoiksi voi merkittavasti nostaa ldampotilaa
jaakaapin lokeroissa.

* Puhdista sdannollisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin
suojaamattomien viemarijarjestelman osien kanssa.

* Josjadkaappijatetdaan tyhjaksi pitkaksi ajaksi:
- Kytke jdadkaappi pois paalta.
— Sulata jadkaappi.
— Puhdista ja kuivaa jadkaappi.
— Jata ovi auki, jotta jadkaapin sisdlle ei paddse muodostumaan
hometta.
HUOMAUTUS! Vahingonvaara

o Alzkaytajaskaapin sisalla sahkolaitteita, ellei valmistaja suosittele naita
sahkolaitteita tahan tarkoitukseen.

o Al aseta laitetta alttiiksi avotulelle tai muille lampolahteille (IAmmitys,
voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.).

* Varmista, etta tuuletusaukkoja ei ole peitetty.
» Al3 koskaan upota jaikaappia veteen.
* Suojaa jadkaappi ja johto kuumuudelta ja kosteudelta.

Toimituskokonaisuus

Kuvaus
Kylmalaite
Kahva

Asennus- ja kayttdohje
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Kayttotarkoitus MC302, MC502

4 Kayttotarkoitus

Aidinmaidon jaahdytin (josta kaytetaan myds nimitysta jadkaappi) on suunniteltu lam-
potila-alueella +1 °C ... +4 °C tapahtuvaan didinmaidon sailyttdmiseen suljetuissa
rakennuksissa kuten

* sairaaloissa ja terveyskeskuksissa

* hoitokodeissa
Jadkaappi ei sovi asennettavaksi asuntovaunuihin ja matkailuautoihin.

Jadkaappi on tarkoitettu joko kiintedsti asennettavaksi laitteeksi tai vapaasti seisovaksi
kylmalaitteeksi. Katso asennusohjeet.
Jadkaappi on suunniteltu ainoastaan didinmaidon jadhdyttamiseen ja sailyttamiseen.

* Se eisovellu minkdan muiden elintarvikkeiden kuten juomien, ruokien tai tuorei-
den elintarvikkeiden paitsi didinmaidon jadhdyttamiseen tai sailyttamiseen.

* Seeisovellu didinmaidon pakastamiseen.

Tama jadkaappi soveltuu ainoastaan naissa ohjeissa ilmoitettuun kayttétarkoitukseen
ja kayttokohteeseen.

Naista ohjeista saat jdakaapin asianmukaiseen asennukseen ja/tai kayttdon tarvittavat
tiedot. Vaarin tehdyn asennuksen ja/tai vaaran kayttdtavan tai vaaranlaisen huollon
seurauksena laite ei toimi tyydyttavasti, ja se saattaa menna epakuntoon.

Valmistaja ei ota vastuuta tapaturmista tai tuotevaurioista, jotka johtuvat seuraavista:
e Vaarin tehty kokoaminen tai sahkoliitanta, ylijannite mukaan lukien

*  Vaarintehty huolto tai muiden kuin valmistajalta saatavien alkuperaisten varaosien
kayttd

* tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset

e kayttd muuhun kuin tdssa ohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen

Dometic pidattaa itselldan oikeuden muutoksiin tuotteen ulkonadssa ja spesifikaati-
oissa.
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5 Tekninen kuvaus

5.1 Toiminnon kuvaus
Kaikki jadhdytyslaitteessa kaytetyt materiaalit ovat didinmaidolle harmittomia.
Jadhdytyskiertoa ei tarvitse huoltaa.

Jadkaappi on saatavissa vapaasti seisovana versiona (FS) ja upotettavana versiona
(BIU).

Vapaasti seisova versio on tarkoitettu kaytettavaksi vapaasti seisovana. Jadhdytysyksi-
kén kansi suojaa jaahdytysyksikdn lampimia osia. Jalustakehys, jossa on tuuletusreiat,
takaa riittavan ilmanvaihdon. Poistamalla jalustakehys ja jaahdytysyksikon kansi jaa-
kaappia voidaan kayttaa upotettavan version tavoin.

Upotettava versio on tarkoitettu asennettavaksi kalusteiden sisaan. Siina ei ole jalus-
takehysta tai jadhdytysyksikén kantta.

Jadhdytyslaitteen sisdlampétila on mahdollista pitaa lampétila-alueella +1 °C ...

+4 °C, mikali ympariston lampétila on valilla +10 °C ... +35 °C.

Digitaalinen lampomittari nayttaa ja tallentaa edellisen nollauksen jalkeen esiintyneet
minimi- ja maksimilampétilat. Siten voit tarkastaa, onko didinmaito sdilytetty sopi-
vassa lampdtilassa.

5.2 Kayttolaitteet

Kohde

kuvafll]l, Selitys

sivulla 3
1 Luukun salpaus
2 Luukku
3 Digitaalinen lampdmittari (katso kuva ﬂ sivulla 3)
4 Jadhdytysyksikdn kansi
5 Laatikot
6 Sisavalaistus
7 Tuuletin
8 Jalustakehys
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Tekninen kuvaus MC302, MC502
Selitys kuva ﬂ sivulla 3
Nro Selitys
1 Virtapainike @

2 Mykistyspainike @

Nykyinen sisalampétila

4 Minimisisalampdtila

5 Reset-painike @

6 Maksimisisalampatila

7 LED (punainen) halytyksia varten
8 LED (vihred) ilmaisee sahkdn tulon

5.3 Turvatermostaatti

Jadkaappi on varustettu turvatermostaatilla. Termostaatti pysayttaa kompressorin
heti, kun lampdtila putoaa +1 °C:n alapuolelle. Tama ehkaisee aidinmaidon laadun
heikkenemisen jadtymisen seurauksena.

54 Ladattava akku

Jos sahkdsydttd keskeytyy, elektroniikan valvontatoiminnot pysyvat toiminnassa
sisddnrakennetun ladattavan akun avulla vahintdan 12 tunnin ajan.

Akku ladataan automaattisesti, kun jadkaappi liitetdan sahkdverkkoon ja kytketaan
paalle.

Kun jadkaappi kaynnistetddn ensimmaisen kerran, nakyviin voi tulla virheilmoitus
"E3”. limoitus katoaa heti, kun akku on latautunut.

Jos akun kapasiteetti ei enaa riita valvontatoimintojen yllapitdmiseen, nayttddn tulee
virheilmoitus "E3”".

HUOMAUTUS!
Akku tulisi varotoimenpiteena vaihtaa joka 2. vuosi. Vaihtamisen saa suo-

rittaa vain pateva henkildkunta.
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MC302, MC502 Jadkaapin sijoittaminen ja liittdminen

5.5 Sisdinen tuuletus
Jadkaapissa on sisdinen tuuletus.

Tuuletin kdy, kun ovi on kiinni.

HUOMAUTUS!
Tuulettimen ilmavirtaa ei saa koskaan estaa tukkimalla tai peittamalla tuu-

letusraot.

Jotta ldamminta ulkoilmaa ei imeta tarpeettomasti sisdan, tuuletin pysahtyy automaat-
tisesti kun ovi avataan.

5.6 Ulkoinen halytystoiminto

Jadkaapin takana on kaksi paatettd, joissa on kaksi kelluvaa kosketinta. Niita voidaan
kayttaa ulkoisen halytyksen (akustinen tai visuaalinen) laukaisemiseen.

6 Jadkaapin sijoittaminen ja liittaminen

6.1 Jadkaapin purkaminen pakkauksesta

1. Tarkasta, ettei pakkauksessa ole vaurioita.
2. Ota pahvipakkaus pois.
3. Tarkasta, ettei jadkaapissa ole vaurioita.

Jos havaitset pakkauksessa tai jadkaapissa kuljetusvaurioita, ilmoita niista heti kul-
jetusyritykselle.

6.2 Vapaasti seisovan version asennus

Noudata asennuksen yhteydessa seuraavia ohjeita:

1. Asenna jadkaappi siten, ettd lammennyt ilma paasee poistumaan, joko ylapuo-
lelta tai sivuilta.

2. Aseta jadkaappi valittuun paikkaan.

3. Anna jadkaapin olla paikallaan vahintaan neljan tunnin ajan ennen virran kytke-
mista. Siten kylmaaine ehtii virrata takaisin kompressoriin.

65



Jadkaapin sijoittaminen ja liittdminen MC302, MC502
6.3 Upotettavan version asentaminen
HUOMIO!
Varmista, etta hylly pystyy kantamaan jaakaapin ja sen sisalléon yhteispai-
non.

Noudata asennuksen yhteydessa seuraavia ohjeita:

* Asenna jaadkaappi siten, etta lammennyt ilma paasee poistumaan (joko ylapuo-
lelta tai eteen, katso kuva , sivulla 4).

Selitys kuva [FY, sivulla 4

Nro Selitys
1 Kylma imuilma
2 L&mmin poistoilma

* Varmista, etta jadkaapin ovi voidaan avata vahintaan 100°:n kulmaan. Muuten
vetolaatikoiden kayttd ei ole mahdollista.

1. Tarkasta jadkaapin mitat (kuva m sivulla 8 tai kuva m sivulla 8).
2. Sijoita jagkaappi kuvan kuva [, sivulla 4 tai kuva B, sivulla 5 mukaisesti.

3. Kiinnita jadkaappi kalusteisiin kahdella ruuvilla pohjassa olevien kiinnittimien 1api
(kuva ﬂ sivulla 5).

4. Anna jddkaapin olla paikallaan vahintdan neljan tunnin ajan ennen virran kytke-
mista. Siten kylmaaine ehtii virrata takaisin kompressoriin.

6.4 Jaakaapin liittaminen sahkoisesti

HUOMAUTUS!
* Yhdista jadkaappi erilliseen piriin estaaksesi toimintaviat, jotka johtu-

vat muiden sahkolaitteiden ongelmista. Ald koskaan yhdista jadkaap-
pia jakorasian avulla muiden sahkdlaitteiden kanssa samaan
pistorasiaan.

* Vain UK: Jadkaapissa on pistoke, jossa on 3 A -sulake. Jos tama
sulake taytyy vaihtaa, on kaytettava 3 A:n ASTA-hyvaksyttya
(BS 1362) sulaketta.

1. Yhdista virtajohdon pistoke vaihtovirtasahkdverkkoon.

v Vihre3 virta-LED syttyy (kuva [ 2, sivulla 3).
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2. Paina painiketta @).
Vv Naytto kytkeytyy paalle.

Ensimmaisen kahden sekunnin aikana naytdssa ei ndy lampatila-arvoja; siina
nakyy “--.-". Sitten nakyy anturista luettu ldampatila.

6.5 Ovenkahvan asentaminen ja poistaminen

1. Asenna kahva kuvan mukaisesti (kuva , sivulla 6).

2. Poista kahva kuvan mukaisesti (kuva B}, sivulla 6).

6.6 Ulkoisen hdlytyksen asentaminen

Kayta jaakaapin takana olevia kelluvia koskettimia seuraavasti:
*  Ylemmat koskettimet vastaavat sahkokatkohalytysts (kuva [BY 1ja 2, sivulla 7).
+ Alemmat koskettimet vastaavat lampotilahalytysta (kuva B 3ja 4, sivulla 7).

Koskettimiin voidaan liittaa jannite, joka onvalilla 12 V-250 V. Maksimikuorma ei saa
olla suurempi kuin 8 A. Miniminimellisteho on 100 mA/5 V.

OHJE
Ulkoinen halytyssignaali voidaan kytkea pois paalta vain poistamalla
halytyksen syy.

7  Kaytto

7.1 Ennen ensimmaista kdyttokertaa

Puhdista jaakaappi hygieniasyista sisalta ja ulkoa kostealla liinalla ennen ensimmaista
kayttokertaa (ks. myds kap. “Puhdistus ja hoito” sivulla 77).

7.2 Energian saastaminen

* Avaa aidinmaidon jadhdytin vain silloin ja vain niin pitkaksi aikaa kuin on tarpeen.

* |hanteellisen energiankulutuksen saavuttamiseksi laita sijoita ja laatikot niin kuin
ne olivat toimituksen yhteydessa.

* Varmista sdannollisesti, ettd oven tiiviste istuu kunnolla.

e Puhdista lauhdutin sdannéllisin valiajoin polysta ja liasta.
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7.3 Paalle kytkeminen

HUOMIO!
Sijoita didinmaito jadhdytyslaitteeseen vasta sen jalkeen, kun virhekoodi

E6 on kadonnut naytosta ja laite on saavuttanut kayttdlampédtila-alu-
eensa.

» Jadkaapin ensimmaisessa kaynnistyksessa tai kun se kytketaan pois pitkaksi ajaksi,
digitaalisen lampomittarin (kuva ﬂ sivulla 3) nayttd nayttaa vallitsevan ymparis-
télampatilan vuorotellen virheilmoituksen ,E6” kanssa.

e Halytys-LED syttyy mutta halytysta ei kuulu.

* Lampdtilalukema ilmestyy nayttddn heti, kun sisdlampdtila on saavuttanut kayttd-
lampotila-alueen (1 °C ... 4 °C).

1. Resetoi lampomittari, jotta valtat vaaran maksimilampdtila-arvon.

2. Paina painiketta @ 5 sekuntia.

7.4 Kylmalaitteen kdyttaminen

HUOMIO!
Jata jadahdytettavien tuotteiden valiin aina pieni rako, jotta jadhdytys

tapahtuu tehokkaasti ja tasaisesti. Jos sailytyslaatikot taytetaan liian tii-
viisti, lampatila saattaa ylittaa hyvaksyttavat raja-arvot.

HUOMAUTUS! Vahingonvaara
Sijoita painavia esineita kuten pulloja ja tolkkeja vain jadkaapin pohjalle.

7.5 Naytén taustavalo akkutilassa

Lampomittarin ndytdssa on sininen taustavalo, joka helpottaa lampétila-arvojen luke-
mista. Naytdn taustavalo toimii jatkuvasti, kun jadkaappi on liitettyna sahkéverkkoon.

Akkutilassa naytdn taustavalo sammuu 2 minuutin kuluttua.

» Aktivoi nayton taustavalo 3 sekunniksi painamalla painiketta ©) lyhyesti.

7.6 Lampétila-arvot

OHJE
Lampotila-arvot naytetaan yksikolla °C. Tata ei voi muuttaa.
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Lampomittari tallentaa viime resetoinnin jalkeen ilmenneet sisalampaotilan minimi- ja
maksimiarvot.

Naiden arvojen resetoimiseksi:

» Paina painiketta @ 5 sekuntia.

7.7 Lampétilan saato
Jadkaappi on varustettu automaattisella lampotilansaatdtoiminnolla. Lampdtilaa ei
voi saataa.

7.8 Halytykset

HUOMAUTUS!
* Jos et pysty poistamaan halytyksen aiheuttanutta ongelmaa, siirra

jaahdytettavat tuotteet mahdollisimman pian johonkin muuhun saily-
tyspaikkaan.

» Sahkokatkoksen yhteydessa lampétila nousee 2 tunnissa (yllapito-
aika) 2 °C:sta 10 °C:seen, mikali ympariston lampétila on 25 °C.

Olemassa on viisi erityista tapausta, joissa iimenee halytyksia:

Halytystapaus Piippausten maara Piippausten kesto
Lampatila alueen ulkopuolella 1 piippaus / 5 sekuntia 1s.
Sahkodkatkos 1 piippaus / 3 sekuntia 0,5s.
Sisatuuletin jumissa — jatkuva piippaus
Oviauki>20s.

Yhteysongelma naytdn ja ohjai- 1 pilppaus / 2 sekuntia Is.

men valilla

Oviauki>60s. 2 piippausta / 2 sekuntia 0,5s.
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Halytys voidaan mykistaa ja mykistys poistaa:

» Paina painiketta &).

OHJE

* Jos toinen halytys laukeaa, halytyssignaalin mykistys poistetaan auto-
maattisesti.

* Kun kaikki halytystapahtumat ovat ohi, mykistetyn halytyssignaalin
mykistys taytyy poistaa manuaalisesti.

7.9 Jadkaapin sulattaminen

OHJE

Jos ympariston [ampdtila on erittéin korkea, jadkaappi saattaa olla jatku-
vasti toiminnassa, minka seurauksena kylmalokeron taustaseindan muo-
dostuu liikkaa huurretta.

lImankosteus voi synnyttaa kylmalaitteen sisalle tai haihduttimeen huurretta.

Jadkaapin sisalle voi muodostua ohut huurrekerros tai vesipisaroita, jos jadkaappi on
ollut pitkdan toiminnassa. Tama on tavallista, silld ilmankosteus kondensoituu vesipi-
saroiksi jadkaapin ldmpdtilan laskiessa. Jadkaappi ei ole talloin viallinen.

Tiivistynyt vesi valuu ulos vedenpoistokanavan kautta vesisailiddn, joka on jadkaapin
takana kompressorin paalla. Se haihtuu siita.

Jadkaappi on suositeltavaa sulattaa joka kolmas viikko.

Menettele seuraavasti:

Kytke jadkaappi pois paalta: painama painiketta @) yli 5 sekuntia.
Irrota jadkaappi sahkdverkosta.

Ota laatikot pois (katso kap. “Laatikoiden poistaminen” sivulla 71).
Jata ovi auki.

Pyyhi kaapin sisapuoli sulatuksen jalkeen puhtaalla, kostealla liinalla.

S

Asenna laatikot.

7.10 Jadkaapin sammuttaminen ja kdytosta poisto
Halutessasi poistaa jadkaapin kaytodsta pidemmaksi ajaksi:

1. Kytke jadkaappi pois paaltd: painama painiketta @) yli 5 sekuntia.
2. lrrota jadkaappi sahkdverkosta.
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3. Puhdista jagdkaappi (ks. kap. “Puhdistus ja hoito” sivulla 71).

4. |ata ovi hieman auki.
Nain estat hajujen muodostumisen.

7.11 Laatikoiden poistaminen

Voit poistaa laatikot esim. puhdistusta varten.
Menettele seuraavasti (kuva m sivulla 7):

1. Avaaovi (A).

Veda laatikko (B) ulos.

Tydnna kiinnitystapit ulkopuolelta sisdpuolelle (C).
Ota laatikko pois (D).

Asenna laatikot painvastaisessa jarjestyksessa.

ARSI

8 Puhdistus ja hoito
VAROITUS! Sahkoéiskusta johtuva hengenvaara
Irrota jadkaappi verkosta aina ennen puhdistusta ja huoltoa.

HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara

» Al3 kayta puhdistamiseen voimakkaita puhdistusaineita tai kovia
esineita, koska ne voivat vahingoittaa jadkaappia.

» Alakoskaan kayta kovia tai teravia esineita jaakerrostumisen poistoon
tai kiinni jaatyneiden esineiden irrottamiseen.

 Ala yrita nopeuttaa sulamisprosessissa mekaanisten tai muunlaisten
apuvalineiden avulla.

» Puhdista jadkaappi kostealla liinalla sdanndllisin valiajoin tai heti, kun se on
likaantunut.

» Huolehdi siita, ettei vesipisaroita putoa tiivisteisiin. Se voi vaurioittaa
elektroniikkaa.

» Kuivaa jadkaappi puhdistuksen jalkeen liinalla.

» Puhdista sulamisveden poistoliitanta sdannéllisesti.

Puhdista sulamisveden poistoliitanta tarvittaessa. Jos liitdnta on tukkeutunut, sula-
misvesi keraantyy jadkaapin pohjalle.

» Puhdista oven tiivisteet sdannollisesti.
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Vapaasti seisova versio: Puhdista jadkaapin taustapuolella sijaitseva lauhduttimen
ritila ja kompressori saanndllisesti pdlynimurilla.

9 Vianetsinta

Jaakaapin sisalla tai alla vetta

Hairio Mahdollinen syy Korjaus
Vettd virtaa jadkaapin Kondenssiveden poistokanava on Puhdista poistoliitanta.
sisatilaan tukossa.

Aidinmaidon sailytysastiat tai -pussit ~ Varmista, etta aidinmai-
estavat veden virtaamisen kerdysas-  don sailytysastiat tai -pus-

tiaan. sit eivat kosketa laitteen
takaseinaa.
Vettd valuu lattialle. Vesiastiassa on lilkaa vetta. Puhdista vesiastia.

Virheilmoitusten naytté

Virhekoodi Selitys
EO Hairid nayton ja ohjausjarjestelman valisessa tiedonsiirrossa
El NTCI-termistori oikosulussa tai termistorin virtapiiri avoin
E2 NTC2-termistori oikosulussa tai termistorin virtapiiri avoin
E3 Akku liittdmatta tai viallinen
E4 Tuuletin ei toimi
E5 Ovi auki yli 60 sekunnin ajan
E6 Lampotila hyvaksyttavan alueen ulkopuolella (alle 1 °C tai yli 4 °C)
E7 Laitetta ei ole yhdistetty sdhkdverkkoon.
E8 Termistorien NTC1 ja NTC2 arvot poikkeavat liikaa toisistaan.
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10 Takuu

Laitetta koskee lakisaateinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen, kaanny
maasi valmistajan toimipisteen puoleen (katso dometic.com/dealer) tai ota yhteytta
omaan ammattikauppiaaseesi.

Korjaus- ja takuukasittelya varten Iahetd mukana seuraavat asiakirjat:

* kopio ostolaskusta, jossa nakyy ostopaiva,

* valitusperuste tai vikakuvaus.

11 Havittaminen

HUOMAUTUS!

Ja&kaapissa kaytetaan eristekaasua (ks. tyyppikilpi). Tiedustele havitta-
mista koskevia ohjeita vastuulliselta kunnalliselta viranomaiselta tai pai-
kalliselta jatehuoltoyritykselta. Varmista myos, etta laite ja kaikki
jaakaapin sisaltdmat materiaalit havitetdan asianmukaisesti.

» Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierratysjatteen
joukkoon.

Jos poistat tuotteen lopullisesti kaytdsta, pyyda tietoa sen havittamista
% » koskevista maarayksista lahimmasta kierratyskeskuksesta tai
© ammattilikkeestasi.

54
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MC302, MC502

12  Tekniset tiedot

MC302 MC502
Kokonaistilavuus: 331 491
Liitdntajannite: 220-240V~
Energiankulutus: 0,381 kWh/24 h 0,423 kWh/24 h
Tehontarve: 0,54 A
Jadhdytysteho: +1°C...+t4°C
lImastoluokka: SN
Tarkoitettu kaytén ymparistolampo- +10°C...+32°C
tila:
Yllapitoaika (lampatila valilla 2 tuntia
2°C...10°C) 25 °C:n lampdtilassa:
Kylmaaine: R134a
Kylmaaineen maara: 38¢g
COy-ekvivalentti: 0,054t
Vaikutus ilmaston lampenemiseen 1430

(GWP):

Mitat: ks. kuva [, sivulla 8 ks. kuva B, sivulla 8
Paino: noin 20 kg noin 22 kg
Tarkastus/sertifikaatti: C UK

Sisaltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja

lImatiiviisti suljetulla laitteella
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