KAMPA - PVC CLEANER RTU

Ficha de Dados de Seguranca

em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878
Data de emissdo: 27/04/2021 Vers&o: 1.0

SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura
Nome do produto . KAMPA - PVC CLEANER RTU

1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas

1.2.1. Utilizacoes identificadas relevantes

Destinado ao publico em geral

Utilizagao da substancia ou mistura : Detergente
1.2.2. Utilizagb6es desaconselhadas

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

1.3. Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de segurancga

DOMETIC GERMANY GmbH
HollefeldstralRe 63

48282 Emsdetten - GERMANY
T+4925728790
info@dometic-waeco.de

1.4. Numero de telefone de emergéncia

Pais Organizagao/Empresa Endereco Numero de Comentario
emergéncia
Portugal Centro de Informacéo Antivenenos Rua Almirante Barroso, 36 +351 800 250 250
Instituto Nacional de Emergéncia 1000-013 Lisboa
Médica

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura

Classificagao de acordo com o regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Lesdes oculares graves/irritagdo ocular, categoria 2 H319
Sensibilizagédo cuténea, categoria 1 H317
Texto completo das adverténcias H e EUH: ver secgéo 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os efeitos adversos para a saide humana e para o ambiente

Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea. Provoca irritagado ocular grave.

2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de perigo (CRE)

GHS07
Palavra-sinal (CLP) . Atengdo
Contém : 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzisotiazolin-3-ona; 2-metilisotiazol-3(2H)-ona
Adverténcias de perigo (CLP) : H317 - Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.

H319 - Provoca irritagcdo ocular grave.
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Ficha de Dados de Seguranga

em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

Recomendagbes de prudéncia (CLP)

2.3. Outros perigos

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECGCAO 3: Composigaol/informagio sobre os componentes

3.1. Substancias

: P101 - Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.
P102 - Manter fora do alcance das criangas.
P302+P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com
sabonete e agua.
P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se
tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.
P333+P313 - Em caso de irritagdo ou erupgéo cutanea: Consulte um médico.
P337+P313 - Caso a irritagéo ocular persista: Consulte um médico.

Nao aplicavel
3.2. Misturas
Denominagao Identificador do produto % Classificagao de acordo
com o regulamento (CE) n°
1272/2008 [CLP]
etanol; alcool etilico (N.° CAS) 64-17-5 1-5 Flam. Lig. 2, H225
substancia com valor(es) limite de exposigcao (N.° CE) 200-578-6
profissional nacional(ais) (PT) (Numero de indice CE) 603-002-00-5
Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N- (N.° CAS) 308062-28-4 1-5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
oxides (N.° CE) 931-292-6 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzisotiazolin-3-ona | (N.° CAS) 2634-33-5 0-1 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(N.° CE) 220-120-9 Skin Irrit. 2, H315
(Numero de indice CE) 613-088-00-6 Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
2-metilisotiazol-3(2H)-ona (N.° CAS) 2682-20-4 0-1 Acute Tox. 2 (Inhalation), H330
(N.° CE) 220-239-6 Acute Tox. 3 (Dermal), H311
(Numero de indice CE) 613-326-00-9 Acute Tox. 3 (Oral), H301
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410

Limites de concentragao especificos:

Denominagao

Identificador do produto

Limites de concentragao especificos

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzisotiazolin-3-ona

(N.° CAS) 2634-33-5
(N.° CE) 220-120-9
(Numero de indice CE) 613-088-00-6

(0,05 =C < 100) Skin Sens. 1, H317

2-metilisotiazol-3(2H)-ona

(N.° CAS) 2682-20-4
(N.° CE) 220-239-6
(Numero de indice CE) 613-326-00-9

(10,0015 =C < 100) Skin Sens. 1A, H317

Texto completo das adverténcias H e EUH: ver secgao 16
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KAMPA - PVC CLEANER RTU

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrigao das medidas de primeiros socorros

Primeiros socorros em caso de inalagao : Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la numa posigédo que nao dificulte a
respiragao.

Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Lavar a pele com muita agua. Retirar a roupa contaminada. Em caso de irritagéo ou
erupgao cutanea: consulte um médico.

Primeiros socorros em caso de contacto com os . Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto,

olhos retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar. Caso a irritagdo ocular persista:
consulte um médico.

Primeiros socorros em caso de ingestéo . Em caso de indisposigéo, contacte um centro de informagao antivenenos ou um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele  : Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
Sintomas/efeitos em caso de contacto com os . Irritagado ocular.
olhos

4.3. Indicagoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Tratamento sintomatico.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingao

Meios de extingdo adequados . Agua pulverizada. P6 seco. Espuma. Diéxido de carbono.
5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Produtos de decomposigao perigosos em caso de  : Possivel libertagdo de fumos téxicos.

incéndio

5.3. Recomendacgoées para o pessoal de combate a incéndios

Protecédo durante o combate a incéndios : Na&o intervir no combate ao fogo sem um equipamento de protegdo adequado. Mascara
respiratéria autonoma isolante. Prote¢do completa do corpo.

SECGAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucoes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

6.1.1. Para o pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia

Procedimentos de emergéncia . Ventilar a zona do derrame. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Evitar respirar as
poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

6.1.2. Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia

Equipamento de protecéo . Nao intervir no combate ao fogo sem um equipamento de prote¢do adequado. Para mais
informagdes, consultar a secgdo 8: «Controlos da exposigao/protecao individual».

6.2. Precaucgdes a nivel ambiental
Evitar a libertagéo para o ambiente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza . Absorver o liquido derramado com material absorvente.
Qutras informagdes . Eliminar os materiais ou residuos solidos numa instalagdo autorizada.

6.4. Remissao para outras secgoes

Para mais informagdes, consultar a secgédo 13.
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KAMPA - PVC CLEANER RTU

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

SECGCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

Precaucgdes para um manuseamento seguro . Assegurar uma boa ventilagéo do local de trabalho. Evitar o contacto com a pele e os
olhos. Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerosséis. Usar equipamento
de protecéo individual.

Medidas de higiene : Aroupa de trabalho contaminada n&o pode sair do local de trabalho. Lavar a roupa
contaminada antes de a voltar a usar. Ndo comer, beber ou fumar durante a utilizagdo
deste produto. Lavar as méos depois de manusear o produto.

7.2. Condigdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Condigdes de armazenamento . Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.
7.3. Utilizacao(oes) final(is) especifica(s)

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECGAO 8: Controlo da exposic¢ao/Protecao individual

8.1. Parametros de controlo

8.1.1 Valores-limite de exposicao profissional e biolégicos nacionais

etanol; alcool etilico (64-17-5)

Portugal - Limites de exposigao profissional

Nome local Etanol (Alcool etilico)

OEL STEL [ppm] 1000 ppm

8.1.2. Processos de monitorizagao recomendados

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

8.1.3. Formagao de contaminantes atmosféricos
Nao existem informagdes adicionais disponiveis
8.1.4. DNEL e PNEC

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

8.1.5. Sistemas de controlo baseados na gama de exposicao
Nao existem informagdes adicionais disponiveis

8.2. Controlo da exposicao

8.2.1. Controlos técnicos adequados

Controlos técnicos adequados:
Assegurar uma boa ventilagdo do local de trabalho.

8.2.2. Equipamentos de protecao individual

8.2.2.1. Protecéao ocular e facial

Protecao ocular:

Oculos bem ajustados

8.2.2.2. Protecgéao da pele
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KAMPA - PVC CLEANER RTU

Ficha de Dados de Seguranga

em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

Protecao do corpo e da pele:

Usar vestuario de protecgdo adequado

Protecao das maos:

Luvas de protecao

8.2.2.3. Protegao respiratoéria

Protecao respiratoria:

Em caso de ventilagao insuficiente, usar equipamento de respiragdo adequado

8.2.2.4. Perigos térmicos
Nao existem informacdes adicionais disponiveis

8.2.3. Controlo da exposi¢do ambiental

Controlo da exposi¢gao ambiental:
Evitar a libertagdo para o ambiente.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informag6es sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico

Cor

Odor

Limiar olfativo

Ponto de fusdo

Ponto de congelacao

Ponto de ebulicdo

Inflamabilidade.

Limites de exploséo

Limite inferior de explosividade (LIE)
Limite superior de explosividade (LSE)
Ponto de inflamagéo

Temperatura de combustao espontanea
Temperatura de decomposicao

pH

Viscosidade, cinematica

Solubilidade

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Koa)
Pressao de vapor

Pressao de vapor a 50 °C

Densidade

Densidade relativa

Densidade relativa de vapor a 20 °C
Tamanho das particulas

Distribuigdo do tamanho das particulas
Forma das particulas

Taxa de proporgao das particulas
Estado da agregacéo das particulas
Estado da aglomeragéao das particulas
Area de superficie especifica das particulas
Pulveruléncia das particulas

9.2. Outras informagoes

. Liquido
: laranja.
. caracteristica.

N&o disponivel
Nao aplicavel

N&o disponivel
N&o disponivel
Nao aplicavel

N&o disponivel
N&o disponivel
N&o disponivel
N&o disponivel
N&o disponivel
N&o disponivel

: 65-75

N&o disponivel
N&o disponivel
N&o disponivel
N&o disponivel
N&o disponivel
N&o disponivel
N&o disponivel
Nao disponivel
Nao aplicavel
Nao aplicavel
Nao aplicavel
Nao aplicavel
Nao aplicavel
Nao aplicavel
Nao aplicavel
Nao aplicavel

9.2.1. Informacgoes relativas as classes de perigo fisico

N&o existem informagdes adicionais disponiveis
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KAMPA - PVC CLEANER RTU

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

9.2.2. Outras caracteristicas de seguranga

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

O produto ndo é reativo nas condigdes normais de utilizagdo, de armazenamento e de transporte.
10.2. Estabilidade quimica

Estavel em condigdes normais.

10.3. Possibilidade de reag6es perigosas

N&o é conhecida nenhuma reagéo perigosa em condi¢des normais de utilizagao.

10.4. Condicoes a evitar

Nenhuma nas condi¢gdes de armazenamento e de manuseamento recomendadas (ver secgdo 7).
10.5. Materiais incompativeis

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

10.6. Produtos de decomposigao perigosos

Em condigbes normais de armazenamento e utilizagdo, ndo devem formar-se produtos de decomposigao perigosos.

SECGAO 11: Informagéo toxicolégica

11.1. Informacgdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

. Nao classificado
. Nao classificado
. Nao classificado

Toxicidade aguda (via oral)
Toxicidade aguda (via cutanea)
Toxicidade aguda (inalagéo)

Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides (308062-28-4)
ATE CLP (oral)

500 mg/kg de massa corporal

2-metilisotiazol-3(2H)-ona (2682-20-4)
ATE CLP (oral)

100 mg/kg de massa corporal

ATE CLP (cuténea) 300 mg/kg de massa corporal

ATE CLP (gas) 100 ppmv/4h

ATE CLP (vapores) 0,5 mg/l/4h

ATE CLP (poeiras, névoa) 0,05 mg/l/4h

Corrosaol/irritagao cutanea

Lesbes oculares gravesfirritagéo ocular
Sensibilizagao respiratéria ou cutanea
Mutagenicidade em células germinativas

Carcinogenicidade

Toxicidade reprodutiva

. Nao classificado

pH:6,5-7,5

: Provoca irritacdo ocular grave.

pH:6,5-7,5

: Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
. Nao classificado
. Nao classificado

: Nao classificado
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KAMPA - PVC CLEANER RTU

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

Toxicidade para érgdos-alvo especificos (STOT) - : Nao classificado
exposig¢ao unica

Toxicidade para érgdos-alvo especificos (STOT) -  : Nao classificado
exposicao repetida

Perigo de aspiracao . Nao classificado

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECCAO 12: Informacio ecolégica

Ecologia - geral : O produto néo é considerado nocivo para os organismos aquaticos nem causa efeitos
adversos a longo prazo no ambiente.

Perigoso para o ambiente aquatico, curto prazo . Nao classificado

(agudo)

Perigoso para o ambiente aquatico, longo prazo . Nao classificado

(crénico)

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

N&o existem informagdes adicionais disponiveis

N&o existem informagdes adicionais disponiveis

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECGAO 13: Consideracgdes relativas a eliminacao

Métodos de tratamento de residuos : Eliminar o contetdo/recipiente em conformidade com as instru¢des de triagem do agente
de recolha autorizado.

SECGCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

N.> ONU (ADR) : Na&o aplicavel
N.° ONU (IMDG) : Na&o aplicavel
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KAMPA - PVC CLEANER RTU

Ficha de Dados de Seguranga

em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

N° ONU (IATA)
N.° ONU (ADN)
N.° ONU (RID)

14.2. Designacao oficial de transporte da ONU

Designacéo oficial de transporte (ADR)
Designagéo oficial de transporte (IMDG)
Designagéo oficial de transporte (IATA)
Designacéo oficial de transporte (ADN)
Designacéo oficial de transporte (RID)

Nao aplicavel
Nao aplicavel
Nao aplicavel

N&o aplicavel
Nao aplicavel
Nao aplicavel
Nao aplicavel
Nao aplicavel

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR

Classes de perigo para efeitos de transporte (ADR)
IMDG

Classes de perigo para efeitos de transporte
(IMDG)

IATA

Classes de perigo para efeitos de transporte (IATA)
ADN

Classes de perigo para efeitos de transporte (ADN)
RID

Classes de perigo para efeitos de transporte (RID)

14.4. Grupo de embalagem

Grupo de embalagem (ADR)
Grupo de embalagem (IMDG)
Grupo de embalagem (IATA)
Grupo de embalagem (ADN)
Grupo de embalagem (RID)

14.5. Perigos para o ambiente

Perigoso para o ambiente
Poluente marinho
Outras informacgdes

14.6. Precaugdes especiais para o utilizador

Transporte por via terrestre
N&o aplicavel

Transporte maritimo

Nao aplicavel

Transporte aéreo

Nao aplicavel

Transporte por via fluvial
N&o aplicavel

Transporte ferroviario

Nao aplicavel

Nao aplicavel

Nao aplicavel

Nao aplicavel

Nao aplicavel

Nao aplicavel

Nao aplicavel
Nao aplicavel
Nao aplicavel
Nao aplicavel
Nao aplicavel

Nao
Nao
N&o existem informagdes suplementares disponiveis

14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

N&o aplicavel
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KAMPA - PVC CLEANER RTU

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

SECGAO 15: Informagéo sobre regulamentagio

15.1. Regulamentacaol/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e ambiente

15.1.1. Regulamentagées da UE

Nao contém substancias sujeitas a restricdo de acordo com o anexo XVII do REACH

Nao contém qualquer substancia da lista candidata do REACH

Nao contém qualquer substancia enumerada no anexo XIV do REACH

Nao contém substancias sujeitas ao Regulamento (UE) n.° 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo a
exportacéo e importagdo de produtos quimicos perigosos.

Nao contém substancias sujeitas ao Regulamento (UE) n.° 2019/1021 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativo a
poluentes organicos persistentes

15.1.2. Regulamentos Nacionais

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

15.2. Avaliagao da seguranga quimica

Nao foi efetuada qualquer avaliagédo da segurancga quimica

SECGAO 16: Outras informagdes

Abreviaturas e acrénimos:

ADN Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via Navegavel Interior
ADR Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada
ATE Estimativa da toxicidade aguda

FBC Fator de bioconcentragao

VLB (valor-limite biolégico) Valor-limite biolégico

CBO Caréncia bioquimica de oxigénio (CBO)

CQO Caréncia quimica de oxigénio (CQO)

DMEL Nivel derivado de exposigdo com efeitos minimos

DNEL Nivel derivado de exposi¢do sem efeitos

N.°CE Numero CE

CE50 Concentragdo efetiva média

EN Norma Europeia

Clic Centro Internacional de Investigagdo do Cancro

IATA Associagao Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Caédigo Maritimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas
CL50 Concentragéo letal média

DL50 Dose letal média

LOAEL Nivel minimo com efeitos adversos observaveis

NOAEC Concentracdo sem efeitos adversos observaveis

NOAEL Nivel sem efeitos adversos observaveis

NOEC Concentracdo sem efeitos observaveis

OECD Organizagao para a Cooperagéo e o Desenvolvimento Economico

LEP Limite de exposigado profissional

PBT Persistente, bioacumulavel e toxica
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KAMPA - PVC CLEANER RTU

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

PNEC Concentragéo previsivelmente sem efeitos

RID Disposicdes relativas ao transporte internacional ferroviario de mercadorias perigosas
FDS Ficha de Dados de Seguranga

STP Estacéo de tratamento de aguas residuais

CTeO Caréncia tedrica de oxigénio (ThOD)

TLM Limite de tolerancia médio

cov Compostos orgéanicos volateis

N.° CAS Numero CAS

N.O.S. Nao especificada de outro modo

mPmB Muito persistente e muito bioacumulavel

ED Propriedades desreguladoras do sistema endocrino

Texto integral das frases H e EUH:

Acute Tox. 2 (Inhalation)

Toxicidade aguda (por inalagéo), categoria 2

Acute Tox. 3 (Dermal)

Toxicidade aguda (cutanea), categoria 3

Acute Tox. 3 (Oral)

Toxicidade aguda (oral), categoria 3

Acute Tox. 4 (Oral)

Toxicidade aguda (oral), categoria 4

Aquatic Acute 1

Perigoso para o ambiente aquatico - perigo agudo, categoria 1

Aquatic Chronic 1

Perigoso para o ambiente aquatico - perigo crénico, categoria 1

Aquatic Chronic 2 Perigoso para o ambiente aquatico - perigo cronico, categoria 2
Eye Dam. 1 Lesbes oculares graves/irritagao ocular, categoria 1

Eye Irrit. 2 Lesdes oculares graves/irritagcdo ocular, categoria 2

Flam. Lig. 2 Liquidos inflamaveis, categoria 2

Skin Corr. 1B Corrosaolirritagéo cutanea, categoria 1, subcategoria 1B

Skin Irrit. 2 Corrosaolirritagado cutanea, categoria 2

Skin Sens. 1 Sensibilizagédo cuténea, categoria 1

Skin Sens. 1A Sensibilizagéo cutanea, categoria 1A

H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

H301 Toxico por ingestao.

H302 Nocivo por ingestao.

H311 Toxico em contacto com a pele.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

H315 Provoca irritagdo cutanea.

H317 Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.

H318 Provoca lesbes oculares graves.

H319 Provoca irritagédo ocular grave.

H330 Mortal por inalagao.

H400 Muito toxico para os organismos aquaticos.

H410 Muito toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
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KAMPA - PVC CLEANER RTU

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

‘ H411 ‘ Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes of health, safety and environmental
requirements only. It should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product.
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