Toote teabelehelt

KOMISJONI DELEGEERITUD MAARUS (EL) 2019/2015, mis késitleb valgusallikate energiamérgistust

Tarnija nimi voi kaubamark: Dometic

Tarnija aadress: -

Mudelitahis: Sabrelink Flex

Valgusallika liik:
Kasutatud LED Suunatud (DLS) voi DLS
valgustustehnoloogia: suunamata
valgusvooga (NDLS):
Valgusallika sokli liik 230 VACS50
(v8i muu elektriline liides) Hz, 12V DC
Avaliku elektrivorgu toitega MLS Uhendatud Ei
(MLS) vo6i muu kui avaliku valgusallikas (CLS):
elektrivorgu toitega (NMLS):
Seadistatava varvusega Ei Kolb: -
valgusallikas:
Suure heledusega valgusallikas: Ei
Pimestamisvastase kaitsega: Ei Hamardatav: Jah
Toote naitajad
Naitaja ‘ Vaartus Naitaja Vaartus
Toote iildnditajad:
Elektritarbimine sisselllitatud 9 Energiatdhususe F
seisundis (kWh/1000 h), klass
Umardatuna Ulespoole
tdisarvuni
Kasulik  valgusvoog (duse); 1 100 Lai Lahim 3000
osutada selgelt, kas see on koonuseline varvsustemperatuur,
sfadriline (360°), lai koonuseline (120°) Umardatud ldhima
(120°) voi kitsas koonuseline 100 Kni VoI
(90°) valgusvoog seadistatav  ldhima
varvsustemperatuuri
vahemik, imardatud
Idhima 100 Kni
Sisselilitatud seisundi 11,0 Ooteseisundi 0,00
tarbimisvéimsus (P, vattides tarbimisvGimsus
(W) (Psp),vattides (W),
Umardatud kahe
kiimnendkohani
Vorguiihendusega ooteseisundi - Varviesitusindeks 80
tarbimisvGimsus (CRI), Uimardatud
(Phetyihendatud valgusallika taisarvuni, vOi
puhul, vattides (W), Umardatud seadistatav CRI
kahe kiimnendkohani vahemik
Valismdotmed | Korgus 10 Energia Vt joonist
ilma Laius 20 spektraaljaotus viimasel lehel
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eraldiseisva Stigavus 1500 vahemikus 250-800
talitlusseadisetg nm, taiskoormusel
valgustuse
juhtosadeta ja
valgustusega
mitteseotud
juhtosadeta
(olemasolul)
(millimeetrites)
Viidetav vordvaarne vdimsus@ - Kui Jjah”, -
vordvaarne vdimsus
(W)
Varvsuskoordinaadid 0,436
(xjay) 0,405
Suunatud valgusallikate naitajad:
Suurim valgustugevus (cd) 500 Kiirgusnurk 120
kraadides vOi
seadistatav
kiirgusnurkade
vahemik
LED- ja OLED-valgusallikate néitajad:
Varviesitusindeksi R9 vaartus 80 Elueategur 0,90
Valgusvoo vahenemistegur 0,80
Avaliku elektrivorgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate naitajad:
Faasinihe (cos ¢1) 0,70 Varvuse koosseis 6
MacAdami ellipsi
astmetes
Viide: LED-valgusallikas -(b) Kui »jah*, siis -
asendab teatava vOimsusega asendatavuse vaide
ilma sisseehitatud liiteseadiseta (W)
luminofoorvalgusallikat.
Vareluse naitaja(Pst LM) 0,5 Stroboskoopndahtuse 0,5

naitaja (SVM)

(@)1 . Ei kohaldata;
(b}, Ei kohaldata;

Lehekiilg 2/ 3



Wavelength:604nm Relative Spectrum:1.000
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