COOL BOXES

MCF 32, MCF 40, MRF40, MCF 60 AC/DC

Mobile refrigerating appliance
Installation and Operating Manual. . . .. 5

Mobiles Kiihlgerdt
Montage- und Bedienungsanleitung . . 21

Appareil de réfrigération mobile
Instructions de montage
etdeservice....................... 37

Aparato movil de refrigeracion
Instrucciones de montaje

ydeuso........... il 55
Apparecchio di refrigerazione
mobile

Istruzioni di montaggio e d'uso....... 72

Mobiel koelapparaat
Montagehandleiding en
gebruiksaanwijzing . ... o oo 0 88

Transportabelt kole-/fryseapparat
Monterings- og
betjeningsvejledning............... 104

Mobil kyl-/frysprodukt
Monterings- och bruksanvisning. . . .. 120

(7)) —
HEHHEBHEHBAA

Mobil kjoleboks
Monterings- og bruksanvisning. ... .. 136

Siirrettdva kylmdsdilytyslaite
Asennus- ja kdyttéohje. . ... ... 152

PT Aparelho de refrigeracdo mével
Instru¢cdes de montagem e manual de
instrugdes ......... ... o0 0 0 168

Mo6unbHoe oxnaxaawLuiee
YCTPOWCTBO

VHCTPYKLMSA MO MOHTAXY U
SKCMAYATALUMM . 186

Przenosne urzqdzenie chtodnicze
Instrukcja montazu i obstugi ........ 204

)
-

Mobilni chladici spotfebi¢
Ndvod k montdzi a obsluze......... 222

0
0

Mobilny chladiaci spotrebic
Ndvod na montdz a uvedenie do
prevddzky............ . o 238

Mobil hiitékésziilék
Haszndlati utasitds . ............... 254

Jgaaall 3l Sl
254, Sy Qe 5 S i)

mobicool.com

(M()Bl(l(l()l)




© 2022 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected
by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained
herein may be protected by design, patent or be patent pending. The trademarks
mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.



MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

OERROR

(1)
1
2] MCF32, MCF40, MRF40
5 6 7
/ /
DWER ( I‘/':°I' UP/ DOV(N
OFF SET L @ @
OERROR
MCF60
5
/
/
POWER Py /
_(rir DOWN
Q / > (oL Q




MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

1 2 3 4 5
VA A
[\:—\—\\:\}
Z@B _

(4

C

| e




MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Explanation of symbols

Please read these instructions carefully and follow all instructions, guidelines, and warnings included in this product manual in order to ensure
that you install, use, and maintain the product properly at all times. These instructions MUST stay with this product.

By using the product, you hereby confirm that you have read all instructions, guidelines, and warnings carefully and that you understand and
agree to abide by the terms and conditions as set forth herein. You agree to use this product only for the intended purpose and application
and in accordance with the instructions, guidelines, and warnings as set forth in this product manual as well as in accordance with all appli-
cable laws and regulations. A failure to read and follow the instructions and warnings set forth herein may result in an injury to yourself and
others, damage to your product or damage to other property in the vicinity. This product manual, including the instructions, guidelines, and
warnings, and related documentation, may be subject to changes and updates. For up-to-date product information, please visit
documents.dometic.com.
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Explanation of symbols

WARNING!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not
avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not
avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE!
Indicates a situation that, if not avoided, can result in property
damage.
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Safety instructions MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC
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NOTE
Supplementary information for operating the product.

Safety instructions

DANGER! Failure to obey these warnings will result in death or
serious injury.

Electrocution hazard

On boats: If the device is powered by the mains, ensure that the
power supply has a residual current circuit breaker.

Do not touch exposed cables with your bare hands. This applies
especially when operating the device from the AC mains.

Before starting the device, ensure that the power supply line and
the plug are dry.

WARNING! Failure to obey these warnings could result in death
or serious injury.

Electrocution hazard

Do not operate the cooling device if it is visibly damaged.

If this cooling device's power cable is damaged, it must be
replaced to prevent safety hazards.

This cooling device may only be repaired by qualified personnel.
Improper repairs can lead to considerable hazards.

Plug the device to sockets that ensure proper connection espe-
cially when the device needs to be earthed.

Fire hazard

When positioning the device, ensure the supply cord is not
trapped or damaged.

Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power
supplies at the rear of the device.

Keep the ventilation openings on the device housing or in instal-
lations free of obstructions.

Do not use any mechanical objects or other means to speed up
the defrosting process, unless they have been recommended by
the manufacturer for this purpose.




MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Safety instructions

® Do not damage the refrigerant circuit.

Health hazard

® This device can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
device in a safe way and understand the hazards involved.

® Children shall not play with the device.

® Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.

® Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload
cooling devices.
Explosion hazard

® Do not store any explosive substances such as spray cans with
a flammable propellant in the cooling device.

CAUTION! Failure to obey these cautions could result in minor
or moderate injury.
Electrocution hazard

® Disconnect the cooling device from the power supply
— before each cleaning and maintenance
— after every use

Health hazard

To avoid contamination of food, please respect the following
instructions:

® Please check if the cooling capacity of the device is suitable for
storing the food or medicine you wish to cool.

® Food may only be stored in its original packaging or in suitable
containers.
® Opening the cooling device for long periods can cause signifi-

cant increase of the temperature in the compartments of the
device.

® Clean regularly surfaces that can come in contact with food and
accessible drainage systems.
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If the device is left empty for long periods:

— Switch off the device.

— Defrost the device.

— Clean and dry the device.

— Leave the lid open to prevent mold developing within the
device.

NOTICE! Damage hazard

Check that the voltage specification on the data plate
corresponds to that of the energy supply.

Only connect the cooling device as follows:

— With the DC connection cable to a DC power supply in the
vehicle

— Or with the AC connection cable to an AC power supply

Never pull the plug out of the socket by the cable.

If the cooling device is connected to a DC outlet, disconnect the
cooling device and other power consuming devices from the bat-
tery before connecting a quick charging device.

If the cooling device is connected to a DC outlet, disconnect the
cooling device or switch it off when you turn off the engine.
Otherwise you may discharge the battery.

The cooling device is not suitable for transporting caustic
materials or materials containing solvents.

The insulation of the cooling device contains flammable cyclo-
pentane and requires special disposal procedures. Deliver the
cooling device at the end of its life-cycle to an appropriate
recycling center.

Do not use electrical devices inside the cooling device unless
they are recommended by the manufacturer for the purpose.

Do not place the cooling device near naked flames or other heat
sources (heaters, direct sunlight, gas ovens etc.).

Risk of overheating!

Ensure at all times that there is a minimum of 50 mm ventilation
on all four sides of the cooling device. Keep the ventilation area
free of any objects that could restrict the air flow to the cooling
components.

Do not place the cooling device in closed compartments or
areas with none or minimal air flow.

Ensure that the ventilation openings are not covered.
Do not fill the inner container with ice or fluids.




MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Scope of delivery

® Never immerse the cooling device in water.
® Protectthe cooling device and cables against heat and moisture.
® The device shall not to be exposed to rain.

3 Scope of delivery

Quantity Description

1 Compressor cooler

1 DC connection cable

1 AC connection cable

1 Operating manual
4 Intended use

The cooling box is suitable for cooling food. The cooling box is also suitable
for use on vehicles. The cooling box is designed to be operated from a DC
power supply socket of a vehicle or from an AC power supply.

The cooling box is also suitable for camping use.

The cooling box is intended to be used in household and similar applications
such as

staff kitchen areas in shops, offices and other working environments

farm houses

clients in hotels, motels and other residential type environments

bed and breakfast type environments

catering and similar non-retail applications

The cooling box is net suitable for:
® storage of corrosive, caustic or solvent-containing substances

This cooling box is only suitable for the intended purpose and application in
accordance with these instructions.

This manual provides information that is necessary for proper installation and/
or operation of the cooling box. Poor installation and/or improper operating or
maintenance will result in unsatisfactory performance and a possible failure.




Function description MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

The manufacturer accepts no liability for any injury or damage to the product
resulting from:

® |ncorrect assembly or connection, including excess voltage

® [ncorrect maintenance or use of spare parts other than original spare parts
provided by the manufacturer

® Alterations to the product without express permission from the manufac-
turer

® Use for purposes other than those described in this manual

Dometic reserves the right to change product appearance and product
specifications.

5 Function description

The cooling device can chill products, keep them cool.

A low maintenance refrigerant circuit with compressor provides the cooling.
The foamed in place insulation and compact compressor ensure optimum
cooling.

The cooling device is portable.

When used on boats, the cooling device can withstand a constant heel
(inclination) of 30°.

541 Scope of functions

® Three-level battery monitor to protect the vehicle battery switches off
automatically at low battery voltage

® Display with temperature gauge

® Temperature setting: With two buttons in steps of 1°C (2 °F)

10



MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

Function description

5.2

Operating and display elements

Latch for lid: fig. || 1, page 3

Operating panel (fig. H, page 3)

Item Description

1

0 N O o

ON
OFF

POWER

ERROR

SET

Explanation

Switches the cooling device on or off when the
button is pressed for between one and two seconds

Status indication

LED lights up green: Compressor is on
LED lights up orange: Compressor is off
LED flashes orange: Display switched off auto-

matically due to low
battery voltage

LED flashes red: Cooling device is switched
on but not ready for oper-
ation

Selects the input mode

— Temperature setting

— Celsius or Fahrenheit display
— Set battery monitor

Display, shows the information
Press once to increase the value
Press once to decrease the value

Only MCF60: If displayed, the interior light is
switched on.

1



Operation MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

Connectors (fig. E, page 4)

Item Description

1
2
3
4
5

6

6.1

AC socket

Fuse holder
Cover AC socket
Cover DC socket

DC socket

Operation

Before initial use

NOTE

Before starting your new cooling device for the first time, you
should clean it inside and outside with a damp cloth for hygienic
reasons (please also refer to the chapter “Cleaning and mainte-
nance” on page 17).

Selecting the temperature units

You can switch the temperature display between Celsius and Fahrenheit.
Proceed as follows:

1. Switch on the cooling device.

2. Press the “SET” button twice.

3. Use the “+” and “~” buttons to select Celsius or Fahrenheit.
v

The selected temperature units then appear in the display for a few
seconds. The display flashes several times before it returns to the current
temperature.

6.2

Saving energy

® Choose a well ventilated location which is protected from direct sunlight.

® Allow warm food to cool down first before placing it in the cooling device
to keep cool.

® Do not open the cooling device more often than necessary.

12



MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Operation

® Do not leave the cooling device open for longer than necessary.

® [f the cooler has a basket: For optimal energy consumption, position the
basket according to its position on delivery.

® On a regular basis, make sure the lid seal still fits properly.

6.3 Connecting the cooling device

The cooling device can be operated with DC or AC voltage.

NOTICE! Damage hazard
Disconnect the cooling device and other consumer units from the

vehicle battery before you connect the vehicle battery to a quick
charging device.
Overvoltage can damage the electronics of the cooling device.

For safety reasons the cooling device is equipped with an electronic system

to prevent the polarity reversal. This protects the cooling device against short-

circuiting when connecting to a battery.

1. Plug the DC connection cable into the DC socket and connectitto a DC
power socket.

2. Plug the AC connection cable into the AC voltage socket and connect it to
an AC mains.

3. Close the covers of the sockets not in use to prevent accidentally touch-
ing the sockets. This also prevents dust, water and dirt from entering the
socket.

13



Operation MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

6.4 Using the battery monitor

The cooling device is equipped with a multi-level battery monitor that protects
your vehicle battery against excessive discharging when the cooling device is

connected to the DC power supply.

If the cooling device is operated when the vehicle ignition is switched off, the
cooling device switches off automatically as soon as the supply voltage falls
below a set level. The cooling device will switch back on once the vehicle

battery has been recharged to the restart voltage level.

NOTICE! Damage hazard
When switched off by the battery monitor, the vehicle battery will

no longer be fully charged. Avoid starting repeatedly or operating
current consumers without longer charging phases. Ensure that the

vehicle battery is recharged.

In “HIGH” mode, the battery monitor responds faster than at the levels “LOW”

and “MED” (see the following table).

Battery monitor mode LOW MED
Switch-off voltage at 12 V 101V n4av
Restart voltage at 12 V nv 122V
Switch-off voltage at 24 V 215V 241V
Restart voltage at 24 V 230V 253V

Proceed as follows to select the battery monitor mode:

1. Switch on the cooling device.

2. Press the “SET” button three times.

3. Use the “+” and “=" buttons to select the battery monitor mode.

v The selected mode then appears in the display for a few seconds. The dis-

HIGH

nsv

126V

246V

262V

play flashes several times before it returns to the current temperature.

NOTE

When the cooling device is supplied by the vehicle battery, select
the battery monitor mode “HIGH”. If the cooling device is con-
nected to a supply battery, the battery monitor mode “LOW” will

suffice.

14



MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Operation

6.5 Using the cooling device

NOTICE! Damage hazard
Place the cooling device as shown (fig. n page 3). If you operate

the cooling device in a different position it can be damaged.

1. Place the cooling device on a firm foundation.

2. Connect the cooling device, see chapter “Connecting the cooling device”
on page 13.

NOTICE! Hazard from excessively low temperature
Ensure that only those objects are placed in the cooling device
that are intended to be cooled at the selected temperature.

3. Press the “ON/OFF” button for between one and two seconds.
v The “POWER” LED lights up.

v The display switches on and shows the current cooling temperature.

NOTE
The temperature displayed is that of the middle of the interior.
The temperatures elsewhere can deviate from this temperature.

v The cooling device starts cooling the interior.

NOTE

When operating with the battery, the display switches off auto-
matically if the battery voltage is low. The LED “POWER” flashes
orange.

To avoid food waste, note the following:

® Keep temperature fluctuation as low as possible. Only open the cooling
device as often and for as long as necessary. Store the foodstuff in such a
way that the air can still circulate well.

® Adjust the temperature to the quantity and type of the foodstuff.

® Foodstuff can easily absorb or release odor or taste. Always store food-
stuff covered or in closed containers/bottles.

6.6 Latching the cooling device lid
1. Lift the latch (fig. [l 1, page 3) and close the lid.

15



Operation MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

2. Release the latch.

v The latch audibly clicks in place and secures the cooling device lid.

6.7 Setting the temperature

1. Pressthe “SET” button once.
2. Use the “+” and “~” buttons to select the cooling temperature.

v The cooling temperature appears in the display for a few seconds. The
display flashes several times and then the current temperature is
displayed again.

6.8 Switching off the cooling device

1. Empty the cooling device.
2. Switch the cooling device off.
3. Pull out the connection cable.

If you do not want to use the cooling device for a longer period of time:

» Leave the lid slightly open. This prevents odour build-up.

6.9 Using the interior light (only MCF60)

1. Ensure the display shows the actual temperature.

2. Press the “=” button to switch the interior light on.

3. Press the “—" button again to switch the interior light off.
v

The black dot (fig. ﬂ 8, page 3) in the upper left corner of the display indi-
cates whether the interior light is switched on or off.

NOTE
The interior light switches off automatically after 30 minutes.

6.10 Defrosting the cooling device

Humidity can form frost in the interior of the cooling device or on the evapora-
tor. This reduces the cooling capacity. Defrost the cooling device in good time
to avoid this.

16



MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Cleaning and maintenance

NOTICE! Damage hazard
Never use hard or pointed tools to remove ice or to loosen objects

which have frozen in place.

To defrost the cooling device, proceed as follows:

1. Take out the contents of the cooling device.

If necessary, place them in another cooling device to keep them cool.
Switch off the cooling device.

Leave the lid open.

ok~ w N

Wipe off the defrosted water.

6.11 Replacing the fuse
» Replace the fuse (8 A 32 V) as shown (fig. ﬂ page 4).

7 Cleaning and maintenance
NOTICE! Damage hazard
® Never clean the cooling device under running water or in dish
water.

® Do not use abrasive cleaning agents or hard objects during
cleaning as these can damage the cooling device.

» Occasionally clean the cooling device interior and exterior with a damp
cloth.

» Make sure that the air inlet and outlet vents on the device are free of any
dust and dirt, so that heat can be released and the device is not damaged.

8 Warranty

The statutory warranty period applies. If the product is defective, please
contact your retailer or the manufacturer's branch in your country (see
dometic.com/dealer).

For repair and warranty processing, please include the following documents
when you send in the product:

® A copy of the receipt with purchasing date

17
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Troubleshooting

MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

® A reason for the claim or description of the fault

Note that self-repair or nonprofessional repair can have safety consequences
and might void the warranty.

9

Fault

The cooling device
does not function,
“POWER” LED does not
glow.

The cooling device
does not cool (plug is
inserted, “POWER” LED
is lit).

The cooling device
does not cool (plug is
inserted, “POWER” LED
flashes orange, dis-
play is switched off).

When operating from
the DC power socket:
The ignition is on and
the cooling device is
not working and the
“POWER” LED is not lit.

The display shows an
error message (e.g.

“Err1”) and the cooling
device does not cool.

Troubleshooting

Possible cause

There is no voltage
present in the DC power
socket in your vehicle.

Defective compressor.

Voltage of the vehicle
battery is too low.

The DC power socket is
dirty. This results in a
poor electrical contact.

The fuse of the DC plug
has blown.

The vehicle fuse has
blown.

The cooling device has
switched off due to an
internal fault.

Suggested remedy

The ignition must be switched on in most
vehicles to apply current to the DC power
socket.

This can only be repaired by an
authorized customer services unit.

Test the vehicle battery and charge it as
needed.

If the plug of your cooling device
becomes very warm in the DC power
socket, either the DC power socket must
be cleaned or the plug has not been
assembled correctly.

Replace the fuse (8 A) in the DC plug, see
chapter “Replacing the fuse” on page 17.

Replace the vehicle’s DC power socket
fuse (usually 15 A). Please refer to your
vehicle’s operating manual.

This can only be repaired by an
authorized repair center.

18



MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

Disposal

10 Disposal

Recycling products with non-replaceable batteries, rechargeable batter-

ies or light sources

hid

0>

posal.

» The product can be disposed free of charge.

Recycling packaging material

[ A J

» |If the product contains any non-replaceable batteries, rechargeable
batteries or light sources, you don't have to remove them before dis-

» |f you wish to finally dispose of the product, ask your local recycling
center or specialist dealer for details about how to do this in accor-
dance with the applicable disposal regulations.

» Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins

"ﬁ‘ wherever possible.
1 Technical data
MCF32 AC/DC I\lclclil::l(()) ﬁ(é//DD(é’ MCF60 AC/DC
Connection voltage: 12/24 \\=
100 — 240 V~, 50/60 Hz
Power consumption: 8 A (12 V=) 6 A (12 V=)
4 A (24 V=) 3A (24 V=)
2.0-10A (100 — 240 V~) 1.0-04A
(100 — 240 V~)
Cooling capacity: +20°Cto -10°C
(+68 °F to +14 °F)
Total volume: 31l 381 581
Climate class: N
Ambient temperature: +16 °C to +32 °C
Refrigerant quantity: 40 g 42 g 58g
CO, equivalent: 0.0571t 0.060t 0.083t

19



Technical data MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

MCF40 AC/DC,
MCF32 AC/DC MRF40 AC/DC MCF60 AC/DC

Global warming potential 1430
(GWP):
Dimensions (L x W x H): 584 x 365 x 584 x 365 x 680 x 440 x

407 mm 446 mm 470 mm
Weight: 1.4 kg 1.5 kg 18.4 kg
Test/certificates:

CEER G

NOTE
If the ambient temperature is above +32 °C (+90 °F), the minimum
temperature cannot be attained.

The refrigerant circuit contains R134a.

This product contains fluorinated greenhouse gases.

The cooling unit is hermetically sealed.

20



MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Erlguterung der Symbole

Lesen und befolgen Sie bitte alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise in diesem Produkthandbuch sorgfaltig, um sicherzustellen,
dass Sie das Produkt ordnungsgemaB installieren und stets ordnungsgema betreiben und warten. Diese Anleitung MUSS bei dem Produkt
verbleiben.

Durch die Verwendung des Produktes bestétigen Sie hiermit, dass Sie alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise sorgféltig gelesen
haben und dass Sie die hierin dargelegten Bestimmungen verstanden haben und ihnen zustimmen. Sie erklaren sich damit einverstanden,
dieses Produkt nur fur den angegebenen Verwendungszweck und gemaB den Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweisen dieses Pro-
dukthandbuchs sowie gemaB allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zu verwenden. Eine Nichtbeachtung der hierin enthaltenen Anwei-
sungen und Warnhinweise kann zu einer Verletzung Ihrer selbst und anderer Personen, zu Schaden an Ihrem Produkt oder zu Schaden an
anderem Eigentum in der Umgebung fihren. Dieses Produkthandbuch, einschlieBlich der Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise,
sowie die zugehérige Dokumentation kdnnen Anderungen und Aktualisierungen unterliegen. Aktuelle Produktinformationen finden Sie
unter documents.dometic.com.
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1 Erlduterung der Symbole

WARNUNG!

Sicherheitshinweis: Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die
zum Tod oder schwerer Verletzung fuhren kdnnte, wenn die jewei-
ligen Anweisungen nicht befolgt werden.

VORSICHT!

Sicherheitshinweis: Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zu
geringer oder mittelschwerer Verletzung fuhren kénnte, wenn die
jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.

21
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Sicherheitshinweise MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

D

N

ACHTUNG!
Kennzeichnet eine Situation, die zu Sachsché&den flihren kann,
wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.

HINWEIS
Ergdnzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

Sicherheitshinweise

GEFAHR! Nichtbeachtung dieser Warnungen fiihrt zum Tod oder
schwerer Verletzung.
Gefahr durch Stromschlag

® Bei Booten: Sorgen Sie bei Netzbetrieb unbedingt dafir, dass
Ihre Stromversorgung tber einen Fl-Schalter abgesichert ist.

® [Fassen Sie nie mit bloken Handen an blanke Leitungen. Dies gilt
vor allem beim Betrieb am Wechselstromnetz.

® Achten Sie vor der Inbetriebnahme darauf, dass Zuleitung und
Stecker trocken sind.

WARNUNG! Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zum Tod
oder schwerer Verletzung fiihren.

Gefahr durch Stromschlag

® Wenn das Kiuhlgerdat sichtbare Beschddigungen aufweist, dirfen
Sie es nicht in Betrieb nehmen.

® Wenn das Netzkabel dieses Kihlgerats beschddigt ist, muss es
zur Vermeidung von Sicherheitsrisiken ausgetauscht werden.

® Reparaturen an diesem Kihlgerdt dirfen nur von Fachkrdften
durchgefihrt werden. Durch unsachgemdfke Reparaturen kon-
nen erhebliche Gefahren entstehen.

® Schliefken Sie das Gerdt an eine Steckdose an, die einen geeig-
neten Anschluss sicherstellt, insbesondere wenn das Gerdt
geerdet werden muss.

Brandgefahr

® Achten Sie beim Aufstellen des Gerdts darauf, dass das Netzka-
bel nicht eingeklemmt oder beschadigt wird.

22



MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Sicherheitshinweise

® Platzieren Sie keine Steckdosenleisten oder tragbare Stromver-
sorgungen hinter dem Gerd@t.

® Halten Sie die Liftungsoffnungen am Gerdtegehduse oder in
Einbaukonstruktionen frei von Hindernissen.

® Benutzen Sie keine mechanischen Gegensténde oder anderen
Mittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen, aulker wenn sie
vom Hersteller daflr empfohlen werden.

® Beschddigen Sie nicht den Kaltekreislauf.

Gesundheitsgefahr

® Dieses Gerdt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen
mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fdhig-
keiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet
werden, wenn diese Personen beaufsichtigt werden oder im
sicheren Gebrauch des Gerdts unterwiesen wurden und die dar-
aus resultierenden Gefahren verstanden haben.

® Kinder durfen nicht mit dem Gerdt spielen.

® Reinigung und Benutzerwartung durfen nicht durch unbeaufsich-
tigte Kinder durchgeftihrt werden.

® Kinder von 3 bis 8 Jahren dirfen Kihlgerdte be- und entladen.

Explosionsgefahr

® Lagern Sie keine explosionsfdhigen Stoffe, wie z. B. Spriihdosen
mit brennbarem Treibgas, im Kuhlgerat.

VORSICHT! Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu leichten
bis mittelschweren Verletzungen fiihren.

Gefahr durch Stromschlag

® Trennen Sie das Kuhlgerdt von der Spannungsversorgung:
— vor jeder Reinigung und Pflege
— nach jedem Gebrauch

Gesundheitsgefahr

Bitte befolgen Sie folgende Hinweise, um eine Verunreinigung von
Lebensmitteln zu vermeiden:

® Prifen Sie bitte, ob die Kihlleistung des Gerdts den Anforderun-
gen der Lebensmittel oder Medikamente entspricht, die Sie kih-
len mochten.

® | ebensmittel durfen nur in Originalverpackungen oder geeigne-
ten Behdltern gelagert werden.
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Sicherheitshinweise MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

Ein ldngeres Offnen des Kiihlgerdts kann zu einem erheblichen
Anstieg der Temperatur in den Fdchern des Gerdts fihren.

Reinigen Sie regelmdafkig Oberfldchen, die mit Lebensmitteln in
Kontakt kommen kdnnen, sowie zugdngliche Ablaufsysteme.

Wenn das Gerdt Uber ldngere Zeitrdume leer bleibt:

— Schalten Sie das Gerdt aus.

— Tauen Sie das Gerdt ab.

— Reinigen und trocknen Sie das Gerdt.

— Lassen Sie den Deckel offenstehen, um Schimmelbildung im
Gerdt zu verhindern.

ACHTUNG! Beschddigungsgefahr

Prifen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit
der vorhandenen Energieversorgung Ubereinstimmt.

Schliefken Sie das Kuhlgerdt nur wie folgt an:

— mit dem Gleichstromkabel an die Gleichstromversorgung im
Fahrzeug

— oder mit dem Wechselstromkabel an das Wechselstromnetz

Ziehen Sie den Stecker nie am Anschlusskabel aus der Steck-
dose.

Wenn das Kiuhlgeradt an eine Gleichstromsteckdose angeschlos-
sen ist, trennen Sie das Kihlgerdt und andere Verbraucher von
der Fahrzeugbatterie, bevor Sie ein Schnellladegerdt anschlie-
Ren.

Wenn das Kihlgerdt an eine Gleichstromsteckdose angeschlos-
senist, trennen Sie das Kiihlgerdt oder schalten Sie es aus, wenn
Sie den Motor abstellen. Anderenfalls kann die Fahrzeugbatterie
entladen werden.

Das Kuhlgerdt ist fur den Transport dtzender oder l6sungsmittel-
haltiger Stoffe nicht geeignet.

Die Isolierung des Kihlgerdts enthalt brennbares Cyclopentan
und erfordert ein besonderes Entsorgungsverfahren. Entsorgen
Sie das Kihlgerdt am Ende seiner Nutzungsdauer in einem ent-
sprechenden Recyclingcenter.

Benutzen Sie keine elektrischen Gerdte innerhalb des Kiuhlgerd-
tes, aulker wenn diese Gerdte vom Hersteller daflir empfohlen
werden.

Stellen Sie das Kuhlgerdt nichtin der NGhe von offenen Flammen

oder anderen Warmequellen (Heizung, direkte Sonneneinstrah-
lung, Gasofen usw.) auf.
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Lieferumfang

Anzahl

4

Uberhitzungsgefahr!

Sorgen Sie daftr, dass an allen vier Seiten des Gerdts jederzeit
ein BellUftungsabstand von mindestens 50 mm eingehalten wird.
Halten Sie den Beliftungsbereich frei von jeglichen Gegenstadn-
den, die den Luftstrom zum Kuhlaggregat behindern kdnnten.
Stellen Sie das Kuhlgerdt nicht in geschlossene Fdcher oder in
Bereiche ohne oder mit nur geringer Beliftung.

Achten Sie darauf, dass die Luftungsoffnungen nicht abgedeckt
werden.

Fallen Sie keine Flussigkeiten oder Eis in den Innenbehdlter.
Tauchen Sie das Kuhlgerdt nie in Wasser.

Schitzen Sie das Kihlgerdt und die Kabel vor Hitze und Ndsse.
Das Gerat darf keinem Regen ausgesetzt werden.

Lieferumfang

Beschreibung
Kompressor-Kihlbox
Gleichstrom-Anschlusskabel
Wechselstrom-Anschlusskabel

Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemafer Gebrauch

Die Kuhlbox eignet sich zum Kiuhlen von Lebensmitteln. Die Kihlbox ist auch
fir den Einsatz in Fahrzeugen geeignet. Die Kuhlbox kann tber den Gleich-
stromanschluss eines Fahrzeugs oder am Wechselstromnetz betrieben wer-

den.

Die Kuhlbox ist auch fur den Einsatz beim Camping geeignet.

Die Kihlbox ist fiir den Einsatz im Haushalt und dhnliche Anwendungen vor-
gesehen, wie

® Personalkichen in Geschdaften, Buros und anderen Arbeitsumgebungen
® | andwirtschaftliche Gebdude
® Hotels, Motels und andere wohnungsdhnliche Einrichtungen
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Funktionsbeschreibung MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

®  Bed and Breakfast® u. 4.
® Catering und dhnliche Anwendungen aukerhalb des Einzelhandels

Die Kihlbox ist nicht fur folgende Verwendungszwecke geeignet:
® |agerung von korrosiven, Gtzenden oder l@sungsmittelhaltigen Stoffen

Diese Kuhlbox ist nur fir den angegebenen Verwendungszweck und die
Anwendung gemdR dieser Anleitung geeignet.

Dieses Handbuch enthdlt Informationen, die fir die ordnungsgemdfe Installa-
tion und den ordnungsgemafken Betrieb der Kihlbox erforderlich sind.
Installationsfehler und/oder ein nicht ordnungsgemdfer Betrieb oder nicht
ordnungsgemdfke Wartung haben eine unzureichende Leistung und u. U.
einen Ausfall des Gerdts zur Folge.

Der Hersteller Ubernimmt keine Haftung fur Verletzungen oder Schéden am
Produkt, die durch Folgendes entstehen:

® Unsachgemdke Montage oder falscher Anschluss, einschlieBlich Uber-
spannung

® Unsachgemdke Wartung oder Verwendung von anderen als den vom Her-
steller gelieferten Original-Ersatzteilen

® \erdnderungen am Produkt ohne ausdriickliche Genehmigung des Her-
stellers

® \erwendung fur andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

Dometic behdlt sich das Recht vor, das Erscheinungsbild des Produkts und
dessen technische Daten zu dndern.

5 Funktionsbeschreibung

Das Kuhlgerdt kann Waren abkthlen und kihl halten sowie gefrieren.

Die Kuihlung erfolgt durch einen wartungsarmen Kihlkreislauf mit Kompressor.
Die extrastarke Isolierung und der kompakte Kompressor gewdhrleisten eine
optimale Kuhlung.

Das Kuhlgerdt ist fur den mobilen Einsatz geeignet.

Beim Einsatz auf Booten kann das Kiuhlgerdt einer Dauerkrdngung von 30°
ausgesetzt werden.
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

Funktionsbeschreibung

51

Funktionsumfang

® Dreistufiger Batteriewdchter zum Schutz der Fahrzeugbatterie, wird bei
niedriger Batteriespannung automatisch abgeschaltet

® Display mit Temperaturanzeige

® Temperatureinstellung: Mit zwei Tasten in Schritten von 1°C (2 °F)

5.2

Bedien- und Anzeigeelemente

Riegel fiir Deckel: Abb. [ 1, Seite 3

Bedienfeld (Abb. 1, Seite 3)

Posi-
tion

1

0 N O o

Beschreibung

ON
OFF

POWER

ERROR

SET

Erlduterung

Schaltet das Kihlgerdt ein oder aus, wenn die Taste
ein bis zwei Sekunden gedriickt wird

Betriebsanzeige

LED leuchtet grin: Kompressor ist an
LED leuchtet orange: Kompressor ist aus
LED blinkt orange: Display aufgrund niedriger

Batteriespannung automa-
tisch ausgeschaltet

LED blinkt rot: Kihlgerdt ist eingeschal-
tet, jedoch nicht betriebs-
bereit

Wahlt den Eingabemodus

— Temperatureinstellung

— Anzeige Celsius oder Fahrenheit
— Einstellung Batteriewdchter

Display, zeigt die Werte an
Einmal dricken, um den Wert zu erhohen
Einmal drucken, um den Wert zu verringern

Nur MCF60: Wird angezeigt, wenn die interne
Beleuchtung eingeschaltet ist.
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Bedienung MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

Anschliisse (Abb. |, Seite 4)

Posi-

tion Beschreibung

1 Wechselstrom-Steckdose

Sicherungshalter

2

3 Abdeckung Wechselstrom-Buchse
4 Abdeckung Gleichstrom-Buchse

5

Gleichstrom-Steckdose

6 Bedienung

641 Vor dem ersten Gebrauch

HINWEIS

Bevor Sie das neue Kihlgerat in Betrieb nehmen, sollten Sie es aus
hygienischen Griinden innen und aufen mit einem feuchten Tuch
reinigen (siehe auch Kapitel ,Reinigung und Pflege*” auf Seite 33).

Temperatureinheit wdhlen

Sie kdnnen zur Temperaturanzeige zwischen den Werten fir °Celsius und

°Fahrenheit wdhlen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Kihlgerdt ein.

2. Drucken Sie die Taste ,SET* zweimal.

3. Stellen Sie mit den Tastern ,+“ bzw. ,—“ die Temperatureinheit °Celsius
oder °Fahrenheit ein.

v Das Display zeigt fur einige Sekunden die eingestellte Temperatureinheit
an. Das Display blinkt einige Male, bevor es zur Darstellung der aktuellen
Temperatur zurtickkehrt.

6.2 Energie sparen
® \Wadhlen Sie einen gut belifteten und vor Sonneneinstrahlung geschitzten
Stellplatz.

® [assen Sie warme Speisen erst abklhlen, bevor Sie sie im Gerat kuhl hal-
ten.
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Bedienung

® Offnen Sie den Kiihlschrank nicht hdufiger als notig.
® |assen Sie den Kuhlschrank nicht ldnger offen stehen als notig.

® Wenn das Gerdt Uber einen Korb verfligt: Um einen optimalen Energiever-
brauch zu erreichen, positionieren Sie den Korb auf die gleiche Weise wie
bei der Auslieferung.

® Prifen Sie in regelmdakigen Abstdnden, ob die Dichtung des Deckels noch
richtig sitzt.

6.3 Kiihlgerat anschlieen

Das Kihlgerdt kann mit Gleichstrom oder Wechselstrom betrieben werden.

ACHTUNG! Beschddigungsgefahr

Klemmen Sie das Kuhlgerdt und andere Verbraucher von der Fahr-
zeugbatterie ab, bevor Sie die Fahrzeugbatterie mit einem Schnell-
ladegerdt aufladen.

Uberspannungen kénnen die Elektronik des Kiihlgerdtes bescha-
digen.

Zur Sicherheit ist das Kihlgerdt mit einem elektronischen Verpolungsschutz
ausgestattet, der das Kiuhlgeradt beim Batterieanschluss vor Kurzschluss
schutzt.

1. Stecken Sie das Gleichstrom-Anschlusskabel in die Gleichstrom-Buchse
und schlieen Sie es an eine Gleichstromsteckdose an.

2. Stecken Sie das Wechselstrom-Anschlusskabel in die Wechselstrom-
Buchse und schlieken Sie es an eine Wechselstromsteckdose an.

3. Schlieken Sie die Abdeckungen der nicht benutzten Buchsen, um eine
versehentliche Berlhrung der Buchsen auszuschlieen. Dies verhindert
zudem das Eindringen von Staub, Wasser und Schmutz in die Buchse.

6.4 Batteriewdchter verwenden

Das Kihlgerdt ist mit einem mehrstufigen Batteriewdchter ausgestattet, der
Ihre Fahrzeugbatterie beim Anschluss an das Gleichstromnetz vor zu tiefer
Entladung schitzt.

Wird das Kihlgerdt bei ausgeschalteter Zlindung im Fahrzeug betrieben,
schaltet sich das Kihlgerdt selbststdndig ab, sobald die Versorgungsspan-
nung unter einen einstellbaren Wert abfdllt. Das Kihlgerdt schaltet sich wie-
der ein, sobald durch Aufladung der Fahrzeugbatterie die
Wiedereinschaltspannung erreicht wird.
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Bedienung MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

ACHTUNG! Beschddigungsgefahr

Die Fahrzeugbatterie ist bei Abschalten durch den Batteriewdchter
nicht mehr vollstdndig aufgeladen. Vermeiden Sie daher mehrma-
liges Starten oder den Betrieb von Stromverbrauchern ohne l&n-

gere Aufladephasen. Sorgen Sie dafur, dass die Fahrzeugbatterie
wieder aufgeladen wird.

Im Modus ,HIGH" spricht der Batteriewdchter schneller an als in den Stufen
,LLOW“ und ,MED* (siehe folgende Tabelle).

Batteriewdchter-Modus LOW MED HIGH
Ausschaltspannung bei 12 V 10,1V n4v n8V
Wiedereinschaltspannung bei 12 V mv 122V 126V
Ausschaltspannung bei 24 V 215V 241V 246V
Wiedereinschaltspannung bei 24 V 230V 253V 26,2V

Um den Modus fur den Batteriewdchter zu dndern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Kihlgerdt ein.

2. Drlcken Sie die Taste ,SET“ dreimal.

3. Stellen Sie mit den Tasten ,+“ bzw. ,—“ den Modus fur den Batteriewdchter
ein.

v Das Display zeigt fiir einige Sekunden den eingestellten Modus an. Das
Display blinkt einige Male, bevor es zur Darstellung der aktuellen Tempe-
ratur zurickkehrt.

HINWEIS

Wenn das Kuhlgerat von der Fahrzeugbatterie versorgt wird, wah-
len Sie den Batteriewdchter-Modus ,HIGH®. Wenn das Kiuhlgerdt
an eine Versorgungsbatterie angeschlossen ist, reicht der Batterie-
wdchter-Modus ,LOW* aus.

6.5 Kiihlgerdt benutzen

ACHTUNG! Beschdadigungsgefahr
Stellen Sie das Kihlgerdt wie dargestellt auf (Abb. [, Seite 3).

Wird das Kihlgerat in einer anderen Position betrieben, so kann es
Schaden nehmen.
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1. Stellen Sie das Kihlgerdt auf eine feste Unterlage.

2. Schliefken Sie das Kihlgerat an, siehe Kapitel ,,Kihlgeradt anschlieken® auf
Seite 29.

Achten Sie darauf, dass sich nur Gegenstdnde bzw. Waren im
Kuhlgerdt befinden, die auf die gewdhlte Temperatur gekuhlt wer-
den durfen.

@ ACHTUNG! Gefahr durch zu niedrige Temperatur!

3. Driicken Sie den Taster ,ON/OFF* fUr ein bis zwei Sekunden.
v Die LED ,POWER* leuchtet.

v Das Display schaltet sich ein und zeigt die aktuelle Kiihltemperatur an.

HINWEIS

Die angezeigte Temperatur bezieht sich auf die Mitte des Innen-
raums. Die Temperatur an anderen Stellen kann davon abwei-
chen.

v Das Kihlgerdt startet mit dem Kihlen des Innenraums.

HINWEIS

Bei Betrieb an einer Batterie schaltet sich das Display bei niedriger
Batteriespannung automatisch ab. Die LED ,POWER® blinkt
orange.

Um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, beachten Sie bitte Folgendes:

® Halten Sie Temperaturschwankungen so gering wie moglich. Offnen Sie
das Kihlgerdt nur so oft und so lange wie notig. Lagern Sie Lebensmittel
so, dass die Luft immer noch gut zirkulieren kann.

® Passen Sie die Temperatur der Menge und Art der Lebensmittel an.

® [ ebensmittel nehmen leicht Gerliche auf und geben Gerliche oder Aro-
men ab. Lagern Sie Lebensmittel daher stets abgedeckt oder in geschlos-
senen Behdltern bzw. Flaschen.

6.6 Kiihlgerdtdeckel verriegeln

1. Heben Sie die Verriegelung (Abb. [} 1, Seite 3) an und schlieRen Sie den
Deckel.

2. Lassen Sie die Verriegelung los.

v Die Verriegelung rastet horbar ein und verriegelt das Kihlgerdt.

31



Bedienung MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

6.7 Temperatur einstellen
1. Drlcken Sie die Taste ,SET“ einmal.
2. Stellen Sie mit den Tasten ,+“ bzw. ,—“ die Kihltemperatur ein.

v Das Display zeigt fiir einige Sekunden die eingestellte gewtinschte Kihl-
temperatur an. Das Display blinkt einige Male, bevor es zur Darstellung
der aktuellen Temperatur zurlickkehrt.

6.8 Kiihlgerdt ausschalten

1. Rdumen Sie das Kihlgerdt leer.
2. Schalten Sie das Kihlgerdt aus.
3. Ziehen Sie das Anschlusskabel ab.

Wenn Sie das Kihlgerat fur l&dngere Zeit nicht benutzen wollen:

» Lassen Sie den Deckel leicht gedffnet. So verhindern Sie, dass sich Geru-
che bilden.

6.9 Interne Beleuchtung benutzen (nur MCF60)

1. Stellen Sie sicher, dass das Display die aktuelle Temperatur anzeigt.

2. Drucken Sie die Taste ,— um die interne Beleuchtung einzuschalten.

3. Drucken Sie die Taste ,—* erneut, um die interne Beleuchtung auszuschal-
ten.

v Der schwarze Punkt (Abb. ﬂ 8, Seite 3) in der oberen linken Ecke des Dis-
plays zeigt an, ob die interne Beleuchtung ein- oder ausgeschaltet ist.

HINWEIS
Die interne Beleuchtung schaltet sich automatisch nach
30 Minuten aus.

6.10 Kiihlgerat abtauen

Luftfeuchtigkeit kann sich im Innenraum des Kihlgerdtes als Reif niederschla-
gen, der die Kihlleistung verringert. Tauen Sie das Kihlgerdt rechtzeitig ab.

ACHTUNG! Gefahr der Beschddigung!
Verwenden Sie nie harte oder spitze Werkzeuge zum Entfernen

von Eisschichten oder zum Losen festgefrorener Gegenstdnde.
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Reinigung und Pflege

Gehen Sie wie folgt vor, um das Kiuhlgerat abzutauen:

1. Entfernen Sie alle Gegenstdnde aus dem Kuhlgerat.

Lagern Sie sie ggf. in einem anderen Kihlgerdt, damit sie kalt bleiben.
Schalten Sie das Kihlgerdt ab.

Lassen Sie den Deckel gedffnet.

o~ w N

Wischen Sie das Tauwasser auf.

6.1 Sicherung austauschen

» Tauschen Sie die Sicherung (8 A 32 V) wie dargestellt aus (Abb. n
Seite 4).

7 Reinigung und Pflege

ACHTUNG! Beschddigungsgefahr
® Reinigen Sie das Kihlgerdt niemals unter fliekendem Wasser

oder in Spilwasser.

® \/erwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Reinigungsmittel
oder harten Gegenstdnde, da diese das Kuhlgerdt beschadi-
gen kdnnen.

» Reinigen Sie das Kihlgerdt innen und auken gelegentlich mit einem feuch-
ten Tuch.

» Stellen Sie sicher, dass die Be- und Entluftungsoffnungen des Gerdts frei
von Staub und Verunreinigungen sind, damit die beim Betrieb entstehende
Wdrme abgefihrt werden kann und das Gerdt keinen Schaden nimmt.

8 Garantie

Es qilt die gesetzliche Gewdhrleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein,
wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhdndler oder die Niederlassung des Her-
stellers in Ihrem Land (siehe dometic.com/dealer).

Bitte senden Sie bei einem Reparatur- bzw. Garantieantrag folgende Unterla-
gen mit dem Produkt ein:

® FEine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum

® FEinen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung
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Storungsbeseitigung

MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

Bitte beachten Sie, dass eigenstdndig oder nicht fachgerecht durchgefiihrte
Reparaturen die Sicherheit gefdhrden und zum Erldschen der Garantie fiihren

kdnnen.

9

Stoérung

Das Kihlgerdt funktio-
niert nicht, LED
,POWER* leuchtet
nicht.

Das Kihlgerdat kuhlt
nicht (Stecker ist einge-
steckt, LED ,POWER"
leuchtet).

Das Kihlgerat kuhlt
nicht (Stecker ist einge-
steckt, LED ,POWER*
blinkt orange, Display
ist abgeschaltet).

Beim Betrieb an der
Gleichstromsteckdose:
Die Zindung ist einge-
schaltet, das Kuhlgerat
funktioniert nicht und
die LED ,POWER*
leuchtet nicht.

Das Display zeigt eine
Fehlermeldung (z. B.

Mogliche Ursache

An der Gleichstrom-
steckdose im Fahrzeug
liegt keine Spannung an.

Kompressor defekt.

Spannung der Fahrzeug-
batterie nicht ausrei-
chend.

Die Fassung der Gleich-
stromsteckdose ist ver-

schmutzt. Das hat einen
schlechten elektrischen
Kontakt zur Folge.

Die Sicherung des
Gleichstromsteckers ist
durchgebrannt.

Die Fahrzeug-Sicherung
ist durchgebrannt.

Eine interne Betriebssto-
rung hat das Kuhlgerdt

LErr1®) an und das Kiihl-  ausgeschaltet.
gerdt kihlt nicht.
10 Entsorgung

Storungsbeseitigung

Losungsvorschlag

In den meisten Fahrzeugen muss der
Zindschalter eingeschaltet sein, damit die
Gleichstromsteckdose Spannung hat.

Die Reparatur darf nur von einem zugelas-
senen Kundendienstbetrieb durchgefihrt
werden.

Priifen Sie die Fahrzeugbatterie und laden
Sie sie gegebenenfalls.

Wenn der Stecker des Kuhlgerdats in der
Gleichstromsteckdose sehr warm wird,
muss entweder die Fassung gereinigt wer-
den oder der Stecker ist moglicherweise
nicht richtig zusammengebaut.

Tauschen Sie die Sicherung (8 A) des
Gleichstromsteckers aus, siehe Kapitel
,Sicherung austauschen® auf Seite 33.

Tauschen Sie die Fahrzeug-Sicherung der
Gleichstromsteckdose (Ublicherweise

15 A) aus. Beachten Sie dazu die Bedie-
nungsanleitung lhres Fahrzeugs.

Die Reparatur darf nur von einem zugelas-
senen Kundendienstbetrieb durchgefiihrt
werden.

Recycling von Produkten mit nicht auswechselbaren Batterien, wiederauf-
ladbaren Akkus oder Leuchtmitteln
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Technische Daten

ren Akkus oder Leuchtmittel enthdlt, brauchen Sie diese vor der Entsor-

Ei » Wenn das Produkt keine auswechselbaren Batterien, wiederaufladba-
gung nicht zu entfernen.

— » Wenn Sie das Gerdt endglltig entsorgen mochten, informieren Sie sich
><> bitte bei Ihrem Wertstoffhof vor Ort oder bei lhrem Fachhdndler, wie
dies gemdf den geltenden Entsorgungsvorschriften zu tun ist.

» Das Produkt kann kostenlos entsorgt werden.

Recycling von Verpackungsmaterial

'0“ » Geben Sie das Verpackungsmaterial moglichst in den entsprechenden
- Recycling-Mull.

1" Technische Daten

MCF32 AC/DC I:\nn(;::ig ﬁ(é//g(é’ MCF60 AC/DC
Anschlussspannung: 12/24 V==
100-240 V~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 8A(12V=) 6 A (12 V=)
4 A (24 V=) 3A (24 V=)
2.0 -1.0A (100 — 240 V~) 1.0-04A
(100 — 240 V~)
Kuhlleistung: +20 °C bis —10 °C
(+68 °F bis +14 °F)
Gesamtinhalt: 311l 381 581
Klimaklasse: N
Umgebungstemperatur: +16 °C bis +32 °C
Kdltemittelmenge: 40¢g 42 g 58 g
CO»-Aquivalent: 0,057 t 0,060 t 0,083t
Treibhauspotential (GWP): 1430
Abmessungen (L x B x H): 584 x 365 x 584 x 365 x 680 x 440 x
407 mm 446 mm 470 mm
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Technische Daten MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

MCF40 AC/DC,
MCF32 AC/DC MRF40 AC/DC MCF60 AC/DC
Gewicht: 1,4 kg 1,5 kg 18,4 kg

Prifung/Zertifikate: U K
C€ cn

2

HINWEIS
Ab Umgebungstemperaturen von tber +32 °C (+90 °F) kann die
minimale Temperatur nicht mehr erreicht werden.

Der Kihlkreislauf enthdlt R134a.

Dieses Produkt enthdlt fluorierte Treibhausgase.

Das Kuhlaggregat ist hermetisch verschlossen.
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Signification des symboles

Veuillez lire et suivre attentivement |'ensemble des instructions, directives et avertissements figurant dans ce manuel afin de vous assurer que
vous installez, utilisez et entretenez le produit correctement a tout moment. Ces instructions DOIVENT rester avec le produit.

En utilisant ce produit, vous confirmez expressément avoir lu attentivement |'ensemble des instructions, directives et avertissements et que
vous comprenez et acceptez de respecter les modalités et conditions énoncées dans le présent document. Vous acceptez d'utiliser ce pro-
duit uniquement pour |'usage et I'application prévus et conformément aux instructions, directives et avertissements figurant dans le présent
manuel, ainsi qu'a toutes les lois et réglementations applicables. En cas de non-respect des instructions et avertissements figurant dans ce
manuel, vous risquez de vous blesser ou de blesser d'autres personnes, d’endommager votre produit ou d’endommager d'autres biens a
proximité. Le présent manuel du produit, y compris les instructions, directives et avertissements, ainsi que la documentation associée
peuvent faire I'objet de modifications et de mises a jour. Pour obtenir des informations actualisées sur le produit, veuillez consulter le site
documents.dometic.com.
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1 Signification des symboles

AVERTISSEMENT !

Consignes de sécurité : indiquent une situation dangereuse qui, Si
elle n’est pas évitée, est susceptible d’entrainer des blessures
graves, voire mortelles.

ATTENTION !

Consignes de sécurité : indiquent une situation dangereuse qui, Si
elle n’est pas évitée, est susceptible d’entrainer des blessures
légeres ou de gravité modérée.
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AVIS!
indiguent une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée,
peut entrainer des dommages matériels.

REMARQUE
Informations complémentaires sur l'utilisation de ce produit.

Consignes de sécurité

DANGER! Le non-respect de cette mise en garde entrainera des
blessures graves, voire mortelles.

Risque d’électrocution

® Surles bateaux : veillez a ce que votre alimentation électrique
soit sécurisée par un disjoncteur différentiel si 'appareil est bran-
ché sur le secteur.

® Ne touchez jamais les cbles dénudés & mains nues. Cela est
surtout valable en cas de fonctionnement sur secteur.

® Avant de mettre U'appareil en service, assurez-vous que la ligne
d’alimentation électrique et le connecteur sont secs.

AVERTISSEMENT ! Le non-respect de ces mises en garde peut
entrainer des blessures graves, voire mortelles.

Risque d’électrocution

® Sjle dispositif de réfrigération présente des dégdts visibles, ne le
mettez pas en service.

® Sile cdble d’alimentation de ce dispositif de refroidissement est
endommagé, il doit étre remplacé pour éviter tout danger.

® Seul un personnel qualifié est habilité a effectuer des répara-
tions sur le dispositif de réfrigération. Des réparations inadé-
quates peuvent engendrer des risques considérables.

® Branchez Uappareil sur des prises permettant un raccordement
approprié, en particulier lorsque U'appareil doit étre relié a la
terre.

Risque d’incendie

® Veillez & ne pas coincer ni endommager le cordon d’alimenta-
tion lors de la mise en place de Uappareil.
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Consignes de sécurité

® Ne placez pas de multiprises portables ou de blocs d’alimenta-
tion portables a Uarriere de U'appareil.

® Dégagez les ouvertures d’aération sur le bati de Uappareil ou
dans les éléments encastrés.

® N’exploitez aucun objet mécanique ou tout autre moyen pour
accélérer le processus de dégivrage, sauf si le fabricant le
recommande.

® N’endommagez par le circuit frigorifique.

Risque pour la santé

® Cet appareil peut étre utilisé par des enfants égés de 8 ans et
plus et des personnes ayant des capacités physiques, senso-
rielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience et de
connaissances, s’ils sont sous surveillance ou ont recu des ins-
tructions sur l'utilisation de Uappareil en toute sécurité et com-
prennent les risques impliqués.

® | es enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

® |e nettoyage et Uentretien ne doivent pas étre effectués par des
enfants sans surveillance.

® |esenfants Ggés de 3 a 8 ans peuvent charger et décharger les
appareils de réfrigération.

Risque d’explosion

® Ne stockez aucune substance explosive comme p. ex. des aéro-
sols contenant un agent propulseur inflammable dans le dispo-
sitif de réfrigération.

ATTENTION ! Le non-respect de ces mises en garde peut entrai-
ner des blessures légéeres ou de gravité modérée.

Risque d’électrocution

® Coupez l'alimentation en courant du dispositif de réfrigération
— avant tout nettoyage et entretien
— apres chaque utilisation

Risque pour la santé

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les ins-
tructions suivantes :

® \Veuillez vérifier si la puissance frigorifique de l'appareil corres-
pond & la température de conservation recommandée pour les
aliments ou les médicaments que vous souhaitez conserver au
frais.
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Consignes de sécurité MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

Les aliments doivent étre conservés dans leur emballage d’ori-
gine ou dans des récipients appropriés.

Une ouverture prolongée de l'appareil de réfrigération peut
entrainer une augmentation significative de la température dans
les compartiments de Uappareil.

Nettoyez régulierement les surfaces qui entrent en contact avec
les aliments, ainsi que les systémes de drainage accessibles.

Si Uappareil est laissé vide pendant une longue période :

— FEteignez l'appareil.

— Dégivrez lappareil.

— Nettoyez et séchez Uappareil.

— Laissez le couvercle ouvert pour éviter que des moisissures
ne se développent dans Uappareil.

AVIS ! Risque d’endommagement

Vérifiez que la tension indiquée sur la plague signalétique cor-
respond a l'alimentation électrique dont vous disposez.

Raccordez le dispositif de réfrigération uniqguement comme indi-

qué ci-dessous :

— Raccordez le céble de raccordement au courant continu @
Ualimentation en courant continu du véhicule

— ouavec le clble de raccordement CA & une alimentation CA

Ne tirez jamais sur le cable de raccordement pour sortir la fiche
de la prise.

Si l'appareil de réfrigération est raccordé & une prise de courant
continu, débranchez l'appareil de réfrigération et les autres
appareils électriques de la batterie avant de raccorder un char-
geur rapide.

Sil'appareil de réfrigération est raccordé @ une prise de courant
continu, débranchez-le ou éteignez-le lorsque vous éteignez le
moteur. Dans le cas contraire, il se pourrait que la batterie se
décharge.

L’appareil de réfrigération n’est pas adapté pour le transport des
matieres caustiques ou contenant des solvants.

L’isolation du dispositif de réfrigération contient des gaz inflam-
mables et nécessite des procédures d’élimination spéciales. A la
fin de son cycle de vie, remettez le dispositif de réfrigération a un
centre de recyclage approprié.

N’exploitez pas d’appareils électriques dans le réfrigérateur,
sauf s’ils sont recommandés par le fabricant pour cet usage.
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Contenu de la livraison

® Ne montez pas le dispositif de réfrigération prés de flammes
nues ou d’autres sources de chaleur (chauffage, fours a gaz,
etc.).
® Risque de surchauffe !
En toutes circonstances, maintenir une zone de ventilation de
50 mm minimum autour du dispositif de réfrigération. Cette zone
de ventilation doit rester libre de tout objet susceptible de
réduire le flux d’air acheminé vers les composants réfrigérants.
Ne placez pas le dispositif de réfrigération dans des zones ou @
Uintérieur de boitiers clos dans lesquels ['air ne peut circuler pas
ou trop peu.
® Assurez-vous que les ouvertures d’aération ne sont pas recou-
vertes.
® Ne remplissez pas le bac intérieur de substances liquides ou de
glace.
® Ne plongez jamais le dispositif de réfrigération dans l'eau.
® Tenez le dispositif de réfrigération et les cébles a U'abri de la cha-
leur et de U'humidité.
® | ’appareil ne doit pas étre exposé a la pluie.
3 Contenu de la livraison
Quantité Description
1 Glaciére & compression
1 Céble de raccordement au courant continu
1 Céble de raccordement au courant alternatif
1 Manuel d’utilisation
4 Usage conforme

La glaciere est concue pour la réfrigération d’aliments. La glaciere peut éga-
lement étre utilisée dans des véhicules. La glaciere est congue pour étre rac-
cordée @ la prise d’alimentation CC d’un véhicule ou @ une alimentation CA.

La glaciére est également adaptée a une utilisation en camping.
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Usage conforme MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

La glaciére est destinée a étre utilisée dans des applications domestiques et
similaires, telles que

® |es réfectoires destinés au personnel des magasins, des bureaux et autres
environnements de travail

® |es maisons d’hétes

® |es clients des hoétels, motels et autres environnements de type résidentiel

® |es gites et environnements similaires

® |a restauration et les applications similaires non liées a la vente au détail

La glaciere n’est pas congue pour :

® (e stockage de substances corrosives, caustiques ou contenant des sol-
vants

Cette glaciere convient uniquement & l'usage et a Uapplication prévus,
conformément au présent manuel d’instructions.

Ce manuel fournit les informations nécessaires a linstallation et/ou & l'utilisa-
tion correcte de la glaciere. Une installation, une utilisation ou un entretien
inappropriés entrainera des performances insatisfaisantes et une éventuelle
défaillance.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage
résultant :
® d’un montage ou d’un raccordement incorrect, y compris d’une surtension

® d’un entretien inadapté ou de l'utilisation de pieces de rechange autres
que les pieces de rechange d’origine fournies par le fabricant

® des modifications apportées au produit sans autorisation explicite du
fabricant ;

® des usages différents de ceux décrits dans le manuel.

Dometic se réserve le droit de modifier 'apparence et les spécifications pro-
duit.
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Description du fonctionnement

5 Description du fonctionnement
L’appareil de réfrigération permet de réfrigérer, de tenir au frais ou de conge-

ler des produits.

La réfrigération est assurée par un circuit de refroidissement & compresseur
qui nécessite peu d’entretien. L’isolation en mousse en place et le compres-
seur compact garantissent une réfrigération optimale.

L'appareil de réfrigération convient pour une utilisation mobile.

En cas d'utilisation sur bateaux, 'appareil de réfrigération peut supporter un
angle de gite permanent de 30°.

5.1 Etendue des fonctions

® e protecteur de batterie @ trois niveaux pour protéger la batterie du véhi-
cule s’éteint automatiquement si la tension de la batterie est faible

® Affichage avec indicateur de température

® Réglage de latempérature : Avec deux touches par pas de 1°C (et de 2 °F)
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Description du fonctionnement MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

5.2 Eléments de commande et d’affichage
Loquet pour couvercle : fig. [} 1, page 3

Panneau de commande (fig. B, page 3)

Elé- e A
ment Description Explication
1 ON Permet de mettre en marche ou d’arréter 'appareil
OFF de réfrigération en appuyant une & deux secondes

sur la touche

2 POWER (PUISSANCE) Indication d’état

La LED s’allume en Le compresseur est en

vert : marche

La LED s’allume en Le compresseur est arrété

orange :

La LED clignote en Affichage éteint automati-

orange : quement en raison de la
faible tension de la batte-
rie

3 ERROR La LED clignote en L’appareil de réfrigération
rouge : est allumé mais n’est pas

prét a fonctionner

4  SET Sélection du mode de saisie
— Réglage de la température
— Affichage en Celsius ou Fahrenheit
— Réglage du protecteur de batterie

5 - Ecran, affiche les valeurs

6 «t>» Une pression sur cette touche augmente la valeur
de saisie

7 «—» Une pression sur cette touche diminue la valeur de
saisie

8 e Uniquement MCF60 : Si cela est affiché, l'éclairage

intérieur est allumé.
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Connecteurs (fig. [, page 4)

nEleén-t Description
1 Prise de courant alternatif
2 Porte-fusible
3 Cache de la prise de courant alternatif
4 Cache de la prise de courant continu
5 Prise de courant continu

6 Utilisation

61 Avant la premiere utilisation

REMARQUE

Avant de mettre en service votre nouvel appareil de réfrigération,
vous devez, pour des raisons d’hygiene, le nettoyer a lintérieur et
a Uextérieur a l'aide d’un tissu humide (voir aussi chapitre

« Nettoyage et maintenance », page 50).

Sélection des unités de température

Pour l'affichage de la température, vous pouvez choisir entre les valeurs en
°Celsius ou en °Fahrenheit. Procédez comme suit :

1. Mettez en marche Uappareil de réfrigération.

2. Appuyez deux fois sur la touche « SET ».

3. Sélectionnez Celsius ou Fahrenheit a 'aide des touches « +» ou « — ».

v L’écran affiche lunité de température sélectionnée pendant quelques

secondes. L’écran clignote plusieurs fois avant de revenir a Uaffichage de
la température actuelle.

6.2 Economie d’énergie

® Choisissez un emplacement bien aéré et a Uabri du soleil.

® |aissezrefroidir les aliments chauds avant de les placer dans Uappareil de
réfrigération.
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Utilisation MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

® N’'ouvrez pas le dispositif de réfrigération plus souvent que nécessaire.

® Ne laissez pas U'appareil de réfrigération ouvert plus longtemps que
nécessaire.

® Sila glaciere est équipée d’'un bac : Pour une consommation d’énergie
optimale, positionnez le bac conformément & sa position & la livraison.

® Vérifiez régulierement que le joint de la porte est correctement positionné.

6.3 Raccordement de Uappareil de réfrigération

L'appareil de réfrigération peut étre branché sur une tension CC ou CA.

AVIS ! Risque d'endommagement
Débranchez l'appareil de réfrigération et les autres consomma-

teurs d’énergie de la batterie du véhicule avant de recharger la
batterie du véhicule avec un chargeur rapide.

Les surtensions peuvent endommager l'électronique de U'appareil
de réfrigération.

Pour des raisons de sécurité, 'appareil de réfrigération est équipé d’un sys-
teme électronique pour empécher linversion de polarité. Cela protége
Uappareil de réfrigération contre un court-circuit lors de la connexion & une
batterie.

1. Branchez le céble de raccordement au courant continu sur la douille de
tension continue et raccordez-le & la prise de courant continu.

2. Branchez le cdble de raccordement au courant alternatif sur la douille de
tension alternative et raccordez-le & un réseau alternatif.

3. Fermez les caches des prises non utilisées pour éviter tout contact acci-
dentel avec les prises. Cela empéche également la poussiere, Ueau et les
saletés d’entrer dans la prise.

6.4 Utilisation du protecteur de batterie

L’appareil de réfrigération est équipé d’un protecteur de batterie qui protege
la batterie de votre véhicule, afin qu’elle ne se décharge pas excessivement
lorsque l'appareil de réfrigération est raccordé au courant continu.

Si lappareil de réfrigération est mis en marche alors que Uallumage du véhi-
cule est éteint, il s’arréte automatiquement dés que la tension d’alimentation
descend en dessous d’une valeur réglable. L’appareil de réfrigération se
remet en marche dés que la batterie du véhicule est rechargée et que la ten-
sion de rallumage est atteinte.
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AVIS ! Risque d'endommagement
En cas d’extinction par le protecteur de batterie, la batterie du véhi-

cule n’est plus complétement chargée. Evitez les démarrages
répétés ou l'utilisation de consommateurs d’énergie sans phases
de charge plus longues. Veillez a recharger la batterie du véhi-
cule.

En mode « HIGH », le protecteur de batterie se met en marche plus rapide-
ment qu’en mode « LOW » ou « MED » (voir tableau suivant).

Mode protecteur de batterie LOW MED HIGH
Tension d’arrét a 12 V 101V n4v n8V
Tension de redémarrage a 12 V mv 12,2V 12,6 V
Tension d’arrét a 24 V 215V 241V 246V
Tension de redémarrage a 24 V 230V 253V 262V

Procédez de la maniere suivante pour sélectionner le mode du protecteur de
batterie :

1. Mettez en marche Uappareil de réfrigération.

2. Appuyez trois fois sur la touche « SET ».

3. Sélectionnez le mode du protecteur de batterie & l'aide des touches « + »
ou « - ».

v L’écran affiche le mode sélectionné pendant quelques secondes. L’écran
clignote plusieurs fois avant de revenir ¢ U'affichage de la température
actuelle.

REMARQUE

Lorsque Uappareil de réfrigération est alimenté par la batterie du
véhicule, réglez le protecteur de batterie sur le mode « HIGH ». Si
lappareil de réfrigération est raccordé a une batterie d’alimenta-
tion, le mode « LOW » suffit.

6.5 Utilisation de Uappareil de réfrigération

AVIS ! Risque d'endommagement
Montez U'appareil de réfrigération comme indiqué sur lillustration

(fig. |, page 3). Si lappareil de réfrigération est utilisé dans une
autre position, Uappareil risque d’étre endommagé.
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1. Placez l'appareil de réfrigération sur une surface stable.

2. Nettoyez 'appareil de réfrigération, voir chapitre « Raccordement de
Uappareil de réfrigération », page 46.

Veillez a ne déposer dans Uappareil de réfrigération que des
objets ou des aliments qui peuvent étre réfrigérés a la température
sélectionnée.

@ AVIS ! Risque de températures trop basses !

3. Appuyez pendant une a deux secondes sur la touche « ON/OFF ».
v La LED « POWER » s’allume.

v L’écran s’allume et indique la température de refroidissement actuelle.

REMARQUE
La température affichée est celle du milieu de lintérieur. Ailleurs,
les températures peuvent s’écarter de cette température.

v L’appareil de réfrigération commence par la réfrigération du compartiment
intérieur.

REMARQUE

Lorsque 'appareil est fonctionne avec la batterie, 'écran s’éteint
automatiquement si la tension de la batterie est faible. La LED

« POWER » clignote en orange.

Pour éviter de gdcher des aliments, notez les éléments suivants :

® FEvitez autant que possible les variations de température. Ouvrez Uappareil
de réfrigération uniquement lorsque c’est nécessaire et le moins long-
temps possible. Entreposez les aliments de sorte que 'air puisse circuler
librement entre eux.

® Ajustez la température en fonction de la quantité et de la nature des ali-
ments.

® [ es aliments peuvent facilement absorber ou dégager des odeurs. Entre-
posez toujours les aliments dans des conteneurs/bouteilles couverts ou
fermés.

6.6 Verrouillage du couvercle de Uappareil de réfrigéra-
tion

1. Tirez le loquet (fig. n 1, page 3) et fermez le couvercle.
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2. Reléchez le loquet.

v Leloquets’enclenche en place de maniere audible et bloque le couvercle
de Uappareil de réfrigération.

6.7 Réglage de la température

1. Appuyez une fois sur la touche « SET ».
2. Sélectionnez la température de refroidissement a U'aide des touches « + »
ou « - ».

v L’écran affiche la température de réfrigération pendant quelques
secondes. L'affichage clignote plusieurs fois, puis la température actuelle
est a nouveau affichée.

6.8 Mise a Uarrét de Uappareil de réfrigération

1. Videz l'appareil de réfrigération.
2. Eteignez Uappareil de réfrigération.
3. Débranchez le cable de raccordement.

Lorsque vous ne voulez pas utiliser lappareil de réfrigération pendant une
période prolongée :

» Laissez le couvercle légerement ouvert. Vous évitez ainsi la formation
d’odeurs.

6.9 Utilisation de la lumiére intérieure (uniquement
MCF60)
1. Veillez & ce que l'écran indique la température réelle.
2. Appuyez sur la touche « — » pour allumer l'éclairage intérieur.
3. Appuyez @ nouveau sur la touche « — » pour éteindre 'éclairage intérieur.
v Le point noir (fig. A 8, page 3) dans le coin en haut & gauche de U'écran
indique si l'éclairage intérieur est allumé ou éteint.
REMARQUE
L’éclairage intérieur s’éteint automatiquement au bout de trente
minutes.
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Nettoyage et maintenance MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

6.10 Dégivrage de Uappareil de réfrigération

L’humidité de U'air peut se condenser sous forme de givre au niveau de l'éva-
porateur ou a lintérieur de Uappareil de réfrigération. Cela diminue la puis-
sance frigorifique. Veillez donc a dégivrer Uappareil de réfrigération a temps.

AVIS ! Risque de dommages !
N’utilisez jamais d’outils durs ou pointus pour enlever la glace ou

pour décoincer les objets pris dans la glace.

Procédez de la maniere suivante pour dégivrer Uappareil de réfrigération :
1. Sortez le contenu de l'appareil de réfrigération.

2. Placez les aliments éventuellement dans un autre réfrigérateur pour gu’ils
restent froids.

3. Mettez Uappareil de réfrigération a larrét.
4. Laissez le couvercle ouvert.
5. Essuyez l'eau de dégivrage.

611 Changement du fusible
» Remplacez le fusible (8 A 32 V) selon la description (fig. [}, page 4).

7 Nettoyage et maintenance

AVIS ! Risque d’endommagement
® Ne nettoyez jamais U'appareil de réfrigération & U'eau courante

et ne le plongez pas non plus dans l'eau.

® N'utilisez ni détergents abrasifs, ni objets durs pour le net-
toyage, ceux-ci pouvant endommager 'appareil de réfrigéra-
tion.

» Nettoyez Uappareil a lintérieur et & U'extérieur de temps en temps avec un
chiffon humide.

» Assurez-vous que les ouvertures d’'aération et de ventilation de U'appareil
ne sont pas encombrées de saletés ou de poussieres, pour que la chaleur
générée par le fonctionnement soit évacuée et que Uappareil ne soit pas
endommagé.
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8 Garantie

La période de garantie légale s’applique. Si le produit est défectueux, contac-
tez votre revendeur ou la filiale locale du fabricant (voir dometic.com/dealer).

Pour toutes réparations ou autres prestations de garantie, veuillez joindre au
produit les documents suivants :

® Une copie de la facture avec la date d’achat

® Un motif de réclamation ou une description du dysfonctionnement

Notez que toute réparation effectuée par une personne non agréée peut pré-
senter un risque de sécurité et annuler la garantie.

51


http://www.dometic.com/dealer

Guide de dépannage

MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

9

Panne

L’appareil de réfrigéra-
tion ne fonctionne pas,
la LED « POWER » n’est
pas allumée.

L’appareil de réfrigéra-
tion ne réfrigére pas (le
connecteur est bran-
Ché, la LED « POWER »
est allumée).

L’appareil de réfrigéra-
tion ne réfrigére pas (le
connecteur est bran-
ché, la LED « POWER »
clignote en orange,
'écran est éteint).

En cas d'utilisation sur
la prise de courant
continu :

L’allumage est en
marche, lappareil de
réfrigération ne fonc-
tionne pas et la LED

« POWER » n’est pas
allumée.

Un message d’erreur

s'affiche (p. ex. « Errl»)
et lappareil de réfrigé-
ration ne réfrigére pas.

Cause possible

La prise de courant
continu de votre véhicule
n’est pas sous tension.

Compresseur défec-
tueux.

La tension de la batterie
du véhicule est trop
faible.

La prise de courant
continu est sale. Ceci
entraine un mauvais
contact électrique.

Le fusible de sécurité de
la fiche CC a sauté.

Le fusible du véhicule a
grillé.

Un dysfonctionnement
interne a arrété l'appa-
reil de réfrigération.

Guide de dépannage

Solution proposée

Dans la plupart des véhicules, le contact
doit étre mis pour que la prise de courant
continu soit sous tension.

La réparation doit étre effectuée unique-
ment par un service aprés-vente agréeé.

Controlez la batterie du véhicule et char-
gez-la si nécessaire.

Si le connecteur de votre appareil de réfri-
gération devient trés chaud lorsqu’il est
branché sur la prise de courant continu,
c’est que la prise de courant continu doit
étre nettoyée ou que le connecteur n’est
pas bien monté.

Remplacez le fusible (8 A) de la prise CC,
voir chapitre « Changement du fusible »,
page 50.

Remplacez le fusible de la prise de cou-
rant continu du véhicule (habituellement
15 A). Veuillez vous référer au manuel
d’utilisation de votre véhicule.

La réparation doit étre effectuée unique-
ment par un service aprés-vente agréeé.
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Mise au rebut

10 Mise au rebut

Recyclage des produits contenant des piles non remplacables, des batte-
ries ou des sources lumineuses rechargeables

Ei » Sile produit contient des piles non remplagables, des batteries ou des

sources lumineuses rechargeables, vous n‘avez pas besoin de les reti-
rer avant de les mettre au rebut.

Si vous souhaitez mettre le produit au rebut, contactez le centre de
><> recyclage le plus proche ou votre revendeur spécialisé afin d’étre
informé des réglementations liées au traitement des déchets.

» Le produit peut étre mis au rebut gratuitement.

Recyclage des emballages

'0“ » Dans la mesure du possible, jetez les emballages dans les conteneurs
- de déchets recyclables prévus & cet effet.

1 Caractéristiques techniques

MCF32 AC/DC I;cg'::ig ﬁcé//DD(é’ MCF60 AC/DC
Tension de 12/24 V==
raccordement : 100 — 240 V~, 50/60 Hz
Puissance absorbée : 8 A (12 V=) 6 A (12 V=)
4 A (24 V=) 3A (24 V=)
2.0-10A (100 — 240 V~) 1.0-04A
(100 — 240 V~)
Puissance frigorifique : +20°Ca-10°C
(+68 °F & +14 °F)
Volume total : 31l 381 581
Classe climatique : N
Température ambiante : +16 °C a +32 °C
Quantité de réfrigérant : 40 g 42 g 58¢g
Equivalent CO, : 0,057 t 0,060 t 0,083t
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Caractéristiques techniques MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

MCF40 AC/DC,
MCF32 AC/DC MRE40 AC/DC MCF60 AC/DC

Potentiel d’effet de serre 1430
(GWP) :
Dimensions (L x Lx h): 584 x 365 x 584 x 365 x 680 x 440 x

407 mm 446 mm 470 mm
Poids : 11,4 kg 1,5 kg 18,4 kg
Controle/certificats :

REMARQUE
Si la température ambiante est supérieure & + 32 °C (+ 90 °F), la
température minimale ne peut étre atteinte.

Le circuit frigorifique contient du R134a.

Ce produit contient des gaz a effet de serre fluorés.

L’unité de refroidissement est hermétiquement fermée.
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Explicacion de los simbolos

Lea atentamente estas instrucciones y siga las indicaciones, directrices y advertencias incluidas en este manual para asegurarse de que ins-
tala, usa'y mantiene correctamente el producto en todo momento. Estas instrucciones DEBEN permanecer con este producto.

Al usar el producto, usted confirma que ha leido cuidadosamente todas las instrucciones, directrices y advertencias, y que entiende y acepta
cumplir los términos y condiciones aquf establecidos. Usted se compromete a usar este producto solo para el propdsito y la aplicacion pre-
vistos y de acuerdo con las instrucciones, directrices y advertencias establecidas en este manual del producto, asi como de acuerdo con
todas las leyes y reglamentos aplicables. La no lectura e incumplimiento de las instrucciones y advertencias aqui expuestas puede causarle
lesiones a usted o a terceros, danos en el producto o dafios en otras propiedades cercanas. Este manual del producto, incluyendo las ins-
trucciones, directrices y advertencias, y la documentacion relacionada, pueden estar sujetos a cambios y actualizaciones. Para obtener infor-
macion actualizada sobre el producto, visite la pagina documents.dometic.com.
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Explicacion de los simbolos

jADVERTENCIA!
Informacién de seguridad: Indica una situacion peligrosa que, de
no evitarse, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.

jATENCION!
Informacién de seguridad: Indica una situacion peligrosa que, de
no evitarse, puede ocasionar o lesiones moderadas o leves.

jAVISO!
Indica una situacion peligrosa que, de no evitarse, puede provocar
dafios materiales.
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Indicaciones de seguridad MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

NOTA
Informacion adicional para el manejo del producto.

Indicaciones de seguridad

iPELIGRO! El incumplimiento de estas advertencias puede aca-
rrear la muerte o lesiones graves.

Riesgo de electrocucion
® En embarcaciones: en caso de funcionamiento conectado a la

red eléctrica, asegurese de que el suministro de corriente esté
protegido con un interruptor diferencial.

® Notoque los cables sin aislamiento directamente con las manos.

Esto rige especialmente en caso de funcionamiento con la red
de corriente alterna.

® Antes de la puesta en funcionamiento, asegurese de que el

cable de alimentacion y la clavija de enchufe estén secos.

iADVERTENCIA! El incumplimiento de estas advertencias podria
acarrear la muerte o lesiones graves.

Riesgo de electrocucion
® No ponga el aparato de refrigeracién en funcionamiento si pre-

senta desperfectos visibles.

® Sielcable de alimentacion de este aparato de refrigeracion estd

dafiado, se deberd sustituir para evitar riesgos de seguridad.

® Este aparato de refrigeracion solo debe ser reparado por perso-

nal cualificado. Las reparaciones inadecuadas pueden conlle-
var peligros considerables.

® Enchufe el aparato en tomas que garanticen una conexion

correcta, sobre todo cuando sea necesario poner a tierra el apa-
rato.

Peligro de incendio
® Al colocar el aparato, asegurese de que el cable de suministro

eléctrico no se haya quedado atrapado o esté dafiado.

® No coloque varias tomas o suministros de corriente portdtiles

detrds del aparato.
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Indicaciones de seguridad

® Mantenga libres de obstdculos las aberturas de ventilacion de la
carcasa del aparato o de construcciones empotradas.

® No emplee objetos mecdnicos u otros medios para acelerar el
proceso de descongelacion, a no ser que el fabricante lo reco-
miende.

® No dafie el circuito de frio.

Riesgo para la salud

® Este aparato puede ser utilizado por menores a partir de 8 afios
y personas con capacidad fisica, sensorial o mental reducida, o
con falta de experiencia y conocimientos, siempre que lo hagan
bajo supervision o hayan recibido instrucciones relativas al uso
del mismo de manera segura y entendiendo los riesgos asocia-
dos.

® No deje que los nifios jueguen con el aparato.

® | o0s menores no deberdn limpiar ni realizar el mantenimiento de
usuario sin la debida supervision.

® |os menores de 3 a 8 afios estdn autorizados a introducir y
extraer productos en/de neveras.

Peligro de explosion
® No guarde en el aparato de refrigeracion sustancias con peligro

de explosion, tales como aerosoles con agente espumante infla-
mable.

{ATENCION! El incumplimiento de estas precauciones podria
acarrear lesiones moderadas o leves.

Riesgo de electrocucion

® Desconecte el aparato de refrigeracion de la alimentacion de
corriente
— antes de realizar cualquier tarea de limpieza o manteni-
miento
— después de cada uso

Riesgo para la salud

Siga las siguientes instrucciones para evitar que los alimentos se
contaminen:

® Compruebe si la potencia de refrigeracion del aparato cumple
los requisitos de los alimentos o medicamentos que desead
enfriar.
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Indicaciones de seguridad

MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

Los alimentos solo se pueden almacenar con su envase original
0 en recipientes adecuados.

Mantener la nevera abierta durante largos periodos de tiempo
puede producir un incremento considerable de la temperatura
en los compartimentos del aparato.

Limpie periddicamente las superficies que puedan estar en con-
tacto con alimentos y los sistemas de desaglie accesibles.

Si el aparato se deja vacio durante un tiempo prolongado:

— Desconecte el aparato.

— Descongele el aparato.

— Limpie y seque el aparato.

— Deje la tapa abierta para evitar la generacion de moho den-
tro del aparato.

jAVISO! Peligro de dafios

Compruebe que el valor de tensién indicado en la etiqueta de
tipo se corresponde con el del suministro de energia.

Conecte el aparato de refrigeracion solo del siguiente modo:

— Con el cable de conexién de corriente continua a la red de
corriente continua

— O bien con el cable de conexidon de corriente alterna a una
red de corriente alterna

No desenchufe nunca la clavija de la caja de enchufe tirando del
cable.

Si la nevera estd conectada a una toma de corriente continua,
desconéctela de la bateria junto con el resto de aparatos conec-
tados antes de conectar un cargador rdpido.

Si la nevera estd conectada a una toma de corriente continua,
desconéctela o apdguela cuando pare el motor. De lo contrario,
podria descargarse la bateria del vehiculo.

El aparato de refrigeracion no es adecuado para transportar
materiales cdusticos o materiales que contengan disolventes.

El cislamiento de la nevera contiene ciclopentano y requiere
una gestion de residuos especial. Deposite el aparato de refri-
geracion en un centro de reciclaje adecuado al finalizar su vida
atil.

No utilice ningdn aparato eléctrico dentro del aparato de refrige-
racion, a no ser que el aparato en cuestion haya sido recomen-
dado para ello por el fabricante.
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Volumen de entrega

® No coloque el aparato de refrigeracion cerca de fuego abierto ni
de otras fuentes de calor (calefaccion, radiacion solar directa,
estufas de gas, etc.).
® ;Riesgo de sobrecalentamiento!
Asegurese de que siempre haya un minimo de 50 mm de venti-
lacién en los cuatro lados del aparato de refrigeracion. Man-
tenga la zona de ventilacion libre de objetos que puedan
impedir el paso de aire a los componentes refrigerantes.
No coloque el aparato de refrigeracion en compartimentos
cerrados o en dreas donde no haya un flujo minimo de aire.
® Evite que se obstruyan las aberturas de ventilacion.
® No introduzca liquidos ni hielo en el recipiente interior.
® No sumerja nunca el aparato de refrigeracién bajo el agua.
® Proteja el aparato de refrigeracion y los cables contra el calor y
la humedad.
® £l aparato no debe quedar en modo alguno expuesto a la lluvia.
3 Volumen de entrega
Cantidad Descripcion
1 Nevera de compresor
1 Cable de conexidn de corriente continua
1 Cable de conexidn de corriente alterna
1 Instrucciones de uso
4 Uso previsto

Esta nevera es adecuada para enfriar alimentos. También es apta para su uti-
lizacion en vehiculos. La nevera estd disefiada para funcionar conectada a un
enchufe de corriente continua de un vehiculo o a una red de corriente alterna.

La nevera también es adecuada para utilizar en campings.

La nevera estd disefiada para el uso doméstico y aplicaciones similares,
como por ejemplo:

® dreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de tra-

bajo
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Descripcion del funcionamiento MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

® casas rurales

® clientes de hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
® ambientes de tipo “bed and breakfast”

® catering y usos no minoristas

La nevera no es adecuada para:
® guardar sustancias corrosivas o que contengan disolventes

Esta nevera solo es apta para el uso previsto y la aplicacion de acuerdo con
estas instrucciones.

Este manual proporciona la informacion necesaria para la correcta instala-
cion y/o funcionamiento de la nevera. Una instalacién deficiente y/o un uso y
mantenimiento inadecuados conllevan un rendimiento insatisfactorio y posi-
bles fallos.

Elfabricante no se hace responsable de ninguna lesién o dafio en el producto
ocasionados por:
® Un montaje o conexion incorrectos, incluido un exceso de tension

® Un mantenimiento incorrecto o el uso de piezas de repuesto distintas de
las originales proporcionadas por el fabricante

® Modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento
del fabricante

® Uso con una finalidad distinta de la descrita en las instrucciones

Dometic se reserva el derecho de cambiar la apariencia y las especificacio-
nes del producto.

5 Descripcion del funcionamiento

La nevera permite enfriar productos, mantenerlos frios o congelarlos.

La refrigeracién se realiza a través de un circuito de refrigeracion de bajo
mantenimiento con compresor. El aislamiento con espumain situ y el compre-
sor compacto aseguran una éptima refrigeracion.

Esta nevera es portdtil.

En embarcaciones, puede resistir escoras constantes (inclinaciones) de hasta
30°.
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Descripcion del funcionamiento

51 Ambito del funcionamiento

® FEl controlador de bateria de tres etapas destinado a proteger la bateria
del vehiculo se desconecta automdticamente en caso de tension de bate-

ria baja

® Pantalla con sensor de temperatura

® Regulacion de la temperatura: con dos botones, a intervalos de 1°C (2 °F)

5.2 Elementos de mando y de indicacién

Enclavamiento de la tapa: fig. [} 1, pdgina 3

Panel de control (fig. H, pdgina 3)

Ele-
ment Descripcion
o

1 ON
OFF

2 POWER

3 ERROR

4 SET

5 —

6 +

Explicacion

Enciende o apaga la nevera al pulsar el botén entre
uno y dos segundos

Indicacién de funcionamiento

LED iluminado en El compresor estd en mar-
verde: cha

LED iluminado en El compresor estd apa-
naranja: gado

LED intermitente en La pantalla se apaga
naranja: automdticamente debido

cuando la tensién de la
bateria es baja

LED intermitente en La nevera estd encendida
rojo: pero no lista para funcio-
nar

Selecciona el modo de entrada de datos
— Regulacién de temperatura

— Indicacién en Celsius o Fahrenheit

— Ajustar el controlador de la bateria

Pantalla, muestra la informacion

Pulsar una vez para aumentar el valor
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Manejo MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

Ele-
ment Descripcion Explicacion
o
7 ‘= Pulsar una vez para disminuir el valor
8 L] Solo MCF60: Si se visualiza, la iluminacidn interior

estd encendida.
Conectores (fig. 1, pdgina 4)

Ele-
ment Descripcion
o

1 Toma de corriente alterna

2 Portafusibles

3 Tapa del enchufe de corriente alterna
4 Tapa del enchufe de corriente continua
5

Toma de corriente continua

6 Manejo
61 Antes del primer uso
NOTA

Por razones de higiene, deberd limpiar la nevera por dentro y por
fuera con un pafio humedo antes de ponerla en funcionamiento
(véase también capitulo “Limpieza y mantenimiento” en la
pdgina 67).

Seleccion de las unidades de temperatura

Para la indicacion de temperatura puede elegir entre grados centigrados o
Fahrenheit. Siga los siguientes pasos:

1. Encienda la nevera.

2. Pulse el botén “SET”.

3. Utilice los botones “+” y
Fahrenheit.

« »

para seleccionar grados centigrados o
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Manejo

v La pantalla indica durante unos segundos la unidad de temperatura selec-
cionada. La pantalla parpadea algunas veces antes de volver a mostrar la
temperatura actual.

6.2 Ahorro de energia
® Elija un lugar de emplazamiento bien ventilado y protegido de la radiacion
solar.

® Antes de introducir alimentos calientes en el aparato para refrigerarlos,
deje que se enfrien un poco.

® No abra la nevera con mayor frecuencia de la necesaria.
® No deje la nevera abierta mds tiempo del necesario.

® Sjlaneveratiene una cesta: para un consumo de energia éptimo, coloque
la cesta en la misma posicion que ocupa en el momento de la entrega.

® Compruebe periddicamente que la junta de la tapa encaja correctamente.

6.3 Conexion de la nevera

La nevera puede funcionar con corriente continua o corriente alterna.

jAVISO! ;Peligro de ocasionar dafios materiales
Desconecte la nevera y el resto de consumidores de la bateria del

vehiculo antes de conectar esta a un dispositivo de carga rdpida.
Una sobretension puede dafiar la electronica de la nevera.

Porrazones de seguridad la nevera estd equipada con un sistema electrénico
para prevenir la inversion de polaridad. De esta manera se evitan cortocircui-
tos al conectar la nevera a una bateria.

1. Enchufe el cable de corriente continua el enchufe de corriente continua y
conéctelo a una toma de corriente continua.

2. Enchufe el cable de corriente alterna al enchufe de corriente alterna y
conéctelo a una red de corriente alterna.

3. Cierre las tapas de las tomas de corriente que no vaya a utilizar para evi-
tar el contacto accidental con ellas. Con ello también evitard la entrada
de polvo, agua y suciedad en las tomas.
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6.4 Utilizacion del controlador de la bateria

La nevera estd provista de un controlador de bateria de varias etapas que
evita que la bateria del vehiculo se descargue excesivamente cuando el apa-
rato estd conectado a la alimentacion de corriente continua.

En caso de poner la nevera en funcionamiento en el vehiculo con el contacto
apagado, esta se desconectard automdticamente cuando la tension de ali-
mentacion descienda por debajo de un valor ajustable. La nevera vuelve a
conectarse en cuanto se cargue la bateria y se alcance la tension de alimen-
tacion de reconexion.

Si el controlador de la bateria desconecta la bateria del coche,
esta no se cargard completamente. Evite arranques repetidos o
utilizar los aparatos conectados a la corriente sin fases de recarga
largas. Asegurese de que la bateria del vehiculo estd recargada.

@ jAVISO! Peligro de ocasionar dafios materiales

En el modo “HIGH” el controlador de bateria se activa antes que en el nivel
“LOW” y “MED” (véase la siguiente tabla).

Modo del controlador de bateria LOW MED HIGH
Tension de desconexion a 12 V 101V n4v n8 Vv
Tension de reconexion a 12 V mv 12,2V 12,6V
Tension de desconexion a 24 V 215V 241V 246V
Tension de reconexion a 24 V 230V 253V 262V

Siga los pasos siguientes para seleccionar el modo del controlador de la
bateria:

1. Encienda la nevera.

2. Pulse tres veces la tecla “SET".

3. Ajuste con las teclas “+” 0 “=” el modo del controlador de la bateria.

v La pantalla indica durante unos segundos el modo seleccionado. La pan-

talla parpadea algunas veces antes de volver a mostrar la temperatura
actual.
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NOTA

Si la nevera estd alimentada por la bateria del vehiculo, selec-
cione el modo del controlador de bateria “HIGH”. Si la nevera estd
conectada a una bateria de alimentacion, es suficiente el modo de
controlador de bateria “LOW”.

6.5 Utilizacion de la nevera

jAVISO! Peligro de ocasionar daios materiales
Coloque la nevera como se muestra en la figura (fig. [{ll, pdgina 3).
Si utiliza la nevera en otra posicion, esta podria sufrir dafios.

1. Coloque la nevera sobre una base firme.

2. Conecte la nevera (véase capitulo “Conexién de la nevera” en la
pdgina 63).

jAVISO! jPeligro debido a una temperatura demasiado baja!
Aseglrese de que en la nevera solo haya objetos o productos que
puedan enfriarse a la temperatura seleccionada.

3. Pulse el botén “ON/OFF” durante uno o dos segundos.
v ELLED “POWER” se ilumina.

v La pantalla se enciende e indica la temperatura de refrigeracidn actual.

NOTA

La temperatura mostrada corresponde a la mitad del espacio inte-
rior. Las temperaturas en otros lugares pueden diferir de esta tem-
peratura.

v La nevera empieza refrigerando el interior.

NOTA

Cuando funciona con la bateria, la pantalla de desconecta de
forma automdtica si la tension es baja. ELLED “POWER” parpadea
en naranja.

Tenga en cuenta lo siguiente para no desperdiciar alimentos:

® Procure que las oscilaciones de temperatura sean minimas. Abra la
nevera solamente el tiempo y las veces que sea necesario. Almacene los
alimentos de manera que no impidan una buena circulacién del aire.
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® Ajuste la temperatura a la cantidad y el tipo de alimentos.

® | os alimentos pueden absorber o desprender sabores y olores con facili-
dad. Almacene siempre los alimentos envueltos o cerrados en recipientes
o botellas.

6.6 Bloqueo de la tapa de la nevera

1. Levante el bloqueo (fig. n 1, pdgina 3) y cierre la tapa.
2. Suelte el blogueo.

v Elblogueo encaja haciendo un clic y cierra herméticamente la tapa de la
nevera.

6.7 Ajuste de temperatura

1. Pulse una vez la tecla “SET”.

N

Seleccione la temperatura de refrigeracion con las teclas “+” o “—".

v Latemperatura de refrigeracion aparece en la pantalla durante unos
segundos. La pantalla parpadea varias veces y vuelve a aparecer la tem-
peratura actual.

6.8 Desconexion de la nevera

1. Vacie la nevera.
2. Apague la nevera.
3. Desenchufe el cable de conexidn.

Si no desea usar la nevera durante un largo periodo de tiempo:

» Deje la tapa ligeramente abierta. De esta forma, evitard la formacion de
olores.

6.9 Uso de la luz interior (solo en MCF60)

1. Aseglrese de que la pantalla muestra la temperatura real.
2. Pulse el botén “~” para encender la luz interior.
3. Pulse el botdn “~” de nuevo para apagar la luz interior.

v Elpinto negro (fig. ﬂ 8, pdgina 3) situado en la esquina superior izquierda
de la pantalla indica si la iluminacion interior estd apagada o encendida.
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Limpieza y mantenimiento

NOTA
La iluminacion interior se apaga automdticamente pasados
30 minutos.

6.10 Descongelacion de la nevera

La humedad del aire puede formar escarcha en el interior de la nevera o en
el evaporador. Esto reduce la potencia de refrigeracién. Para evitarlo, des-
hiele a tiempo el aparato.

jAVISO! ;Peligro de dafios!
No utilice nunca herramientas de material duro o afiladas para qui-
tar el hielo o soltar objetos que se hayan congelado en su ubica-
cion.

Para descongelar la nevera, proceda como se indica a continuacion:

1. Retire el contenido del aparato refrigerador.

2. En caso necesario, coldquelo en otro aparato refrigerador para mante-
nerlos refrigerados.

3. Apague la nevera.
4. Deje la tapa abierta.
5. Elimine con un pafio el agua descongelada.

6.1 Sustitucion de fusible
» Cambie el fusible (8 A 32 V) tal y como se muestra (fig. [}, pdgina 4).

7 Limpieza y mantenimiento

jAVISO! Peligro de dafios
® Nunca limpie el aparato bajo un chorro de agua corriente ni

inmerso en agua jabonosa.
® No emplee productos de limpieza corrosivos ni objetos duros,
pues podrian dafiar la nevera.

» Limpie de vez en cuando el interior y el exterior del aparato de refrigera-
cién con un pafio himedo.
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» Aseglrese de que las aberturas de entrada y salida de aire del aparato
no contengan polvo y estén limpias para que el calor pueda salir y el apa-
rato no se estropee.

8 Garantia

Se aplica el periodo de garantia estipulado por la ley. Si el producto estd
defectuoso, contacte con el punto de venta o con la sucursal del fabricante
en su pais (visite dometic.com/dealer).

Para tramitar la reparacion y la garantia, incluya los siguientes documentos
cuando envie el producto:

® Una copia de la factura con fecha de compra

® FEl motivo de la reclamacion o una descripcion de la averia

Tenga en cuenta que una reparacion por medios propios o no profesionales

puede tener consecuencias de seguridad y suponer la anulacién de la garan-
tia.

e 7
9 Resolucién de problemas
Fallo Posible causa Propuesta de solucion
La nevera no funciona, No hay tensién en el En la mayoria de los vehiculos debe estar
el LED “POWER” no se  enchufe de corriente conectado el interruptor de encendido
ilumina. continua del vehiculo. para que el enchufe de corriente continua

reciba tensién.

El aparato de refrigera- Compresor averiado. La reparacién solamente la puede reali-
cién no enfria (la clavija zar un equipo del servicio de atencién al
estd enchufada, el LED cliente.

“POWER” se ilumina).

El aparato de refrigera-  La tension de la bateria Compruebe la bateria del vehiculo y cdr-
cion no enfria (la clavija  del vehiculo es dema- guela si es necesario.

estd enchufada, el LED  siado baja.

“POWER” parpadea en

naranja, la pantalla

estd apagada).
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Gestidn de residuos

Fallo

Para el funcionamiento
en la toma de corriente
continua:

El encendido estd
conectado, pero la
nevera no funciona y el
LED “POWER” no estd
iluminado.

La pantalla muestra un
mensaje de error (por
ejemplo, “Err1”) y la
nevera no enfria.

10

Posible causa

La caja de enchufe de
corriente continua estd
sucia. En consecuencia,
el contacto eléctrico es
defectuoso.

El fusible de la clavija de
corriente continua se ha
fundido.

Se ha fundido el fusible
del vehiculo.

La nevera se ha apa-
gado debido a un fallo
interno.

Propuesta de solucién

Si la clavija de la nevera se calienta
demasiado en el enchufe de corriente
continua, es posible que haya que lim-
piarla o que no se haya montado correc-
tamente.

Cambie el fusible (8 A) en la clavija de
corriente continua, véase capitulo “Susti-
tucion de fusible” en la pdgina 67.

Cambie el fusible de la caja del enchufe

de corriente continua del vehiculo (gene-
ralmente 15 A). Consulte para ello las ins-
trucciones de uso del vehiculo.

Solo un centro de reparaciéon autorizado
puede realizar la reparacién.

Gestion de residuos

Reciclaje de productos con pilas no sustituibles, baterias recargables o

fuentes de luz

hid

0>

» Siel producto contiene pilas no sustituibles, baterias recargables o
fuentes de luz, no es necesario que las quite antes de desecharlo.

» Cuando vaya a desechar definitivamente el producto, inférmese en el
centro de reciclaje mds cercano o en un comercio especializado sobre
las normas pertinentes de gestion de residuos.

» El producto podrd desecharse gratuitamente.

Reciclaje de materiales de embalaje

2
U

» Deseche el material de embalaje en el contenedor de reciclaje corres-
pondiente.
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Datos técnicos

MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

1" Datos técnicos
MCF40 AC/DC,
MCF32 CA/CC MRE40 CA/CC MCF60 CA/CC
Tension de conexion: 12/24 V=
100 — 240 V~, 50/60 Hz
Consumo de corriente: 8 A (12 V=) 6 A (12 V=)
4 A (24 V=) 3A (24 V=)
2.0-10A (100 — 240 V~) 1.0-04A
(100 — 240 V~)

Potencia de refrigera- De +20°Ca-10°C
cion: (de +68 °F a +14 °F)
Volumen total: 311 381 581
Clase climdtica: N
Temperatura ambiente: De +16 °C a +32 °C
Cantidad de refrigerante: 40 g 42 g 58 g
Equivalente de CO: 0,057t 0,060 t 0,083t
indice GWP (Global war- 1430
ming potential):
Dimensiones (L x A x H): 584 x 365 x 584 x 365 x 680 x 440 x

407 mm 446 mm 470 mm
Peso: 1,4 kg 1,5 kg 18,4 kg

Inspeccidn/certificados:
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NOTA
Si la temperatura ambiente es mayor de +32 °C (+90 °F), no se
puede alcanzar la temperatura minima.

El circuito de refrigeracion contiene R134a.
Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero.

La unidad de refrigeracion estd sellada herméticamente.
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Spiegazione dei simboli MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze incluse in questo manuale del prodotto, per assicurarsi che
il prodotto venga sempre installato, utilizzato e mantenuto nel modo corretto. Queste istruzioni DEVONO essere conservate insieme al pro-
dotto.

Utilizzando il prodotto, I'utente conferma di aver letto attentamente tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze e di aver compreso e
accettato di rispettare i termini e le condizioni qui espressamente indicati. L'utente accetta di utilizzare questo prodotto solo per lo scopo e
I'applicazione previsti e in conformita con le istruzioni, le linee guida e le avvertenze indicate nel presente manuale del prodotto, nonché con
tutte le leggi e i regolamenti applicabili. La mancata lettura e osservanza delle istruzioni e delle avvertenze qui espressamente indicate puo
causare lesioni personali e a terzi, danni al prodotto o ad altre proprieta nelle vicinanze. Il presente manuale del prodotto, comprese le istru-
zioni, le linee guida e le avvertenze e la relativa documentazione possono essere soggetti a modifiche e aggiornamenti. Per informazioni
aggiornate sul prodotto, visitare il sito documents.dometic.com.

Indice

1 Spiegazionedeisimboli........... ... ... . 72
2 lstruzioniper la siCUrezza. ............ . 73
3 Dotazione ... 76
4 ConformitQ d'USO . ..ot 76
5 Descrizione del funzionamento ............. ... . 77
6 Funzionamento. ......... .. 79
7 Pulizide cura ... .. 84
8 GAraNZIA . o 84
9 Eliminazionedeiguasti............ 85
10 Smaltimento ... ... 86
1 Specifichetecniche . ... ... .. . . . . . 86

1 Spiegazione dei simboli

AVVERTENZA!
Istruzione per la sicurezza: indica una situazione di pericolo che,
se non evitata, pud provocare lesioni gravi o mortali.

ATTENZIONE!
Istruzione per la sicurezza: indica una situazione di pericolo che,
se non evitata, pud provocare lesioni di entita lieve o moderata.
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D

N

AVVISO!
Indica una situazione di pericolo che, se non evitata, pud provo-
care danni alle cose.

NOTA
Informazioni supplementari relative all'impiego del prodotto.

Istruzioni per la sicurezza

PERICOLO! La mancata osservanza di queste avvertenze puo
causare la morte o lesioni gravi.
Pericolo di scosse elettriche

® Per le imbarcazioni: con il collegamento alla rete fare in modo
che l'alimentazione elettrica sia sempre controllata da un inter-
ruttore differenziale.

® Non toccare maii cavi esposti a mani nude. Questo vale soprat-
tutto per il funzionamento con rete di alimentazione CA.

® Prima della messa in funzione dell'apparecchio, assicurarsi che
la rete di alimentazione e la spina siano asciutte.

AVVERTENZA! La mancata osservanza di queste avvertenze
potrebbe causare la morte o lesioni gravi.

Pericolo di scosse elettriche

® Non mettere in funzione il frigorifero se presenta danni visibili.

® Se il cavo dialimentazione di questo frigorifero € danneggiato,
deve essere sostituito per evitare pericoli per la sicurezza.

® Questo frigorifero puo essere riparato solo da personale qualifi-
cato. Riparazioni eseguite non correttamente possono creare
considerevoli rischi.

® Collegare 'apparecchio a prese che garantiscano una connes-
sione adeguata, soprattutto quando U'apparecchio deve essere
collegato alla massa.

Pericolo di incendio

® Durante il posizionamento dell’apparecchio, assicurarsi che il
cavo di alimentazione non venga bloccato o danneggiato.
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Istruzioni per la sicurezza MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

® Non collocare prese multiple portatili o alimentatori portatili sul
retro dell’apparecchio.

® Assicurare che le aperture di ventilazione nell’alloggiamento
dell’apparecchio o nelle strutture da incasso non siano ostruite.
® Non utilizzare oggetti metallici o altri strumenti per cercare di

accelerare il processo di sbrinamento, a meno che non siano
consigliati dal produttore a tale scopo.

® Non danneggiare il circuito di raffreddamento.

Pericolo per la salute

® Questo apparecchio pud essere utilizzato da bambini di etd
superiore a 8 anni, da persone con ridotte capacita fisiche, sen-
soriali o mentali o da persone inesperte o prive di conoscenze
specifiche solo se sorvegliate o preventivamente istruite
sull'impiego dellapparecchio in sicurezza e se informate dei
pericoli legati al prodotto stesso.

® | bambini non devono giocare con 'apparecchio.

® | a pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da
bambini senza la presenza di un adulto.

® | bambini dai 3 agli 8 anni possono caricare e scaricare i frigori-
feri portatili.

Pericolo di esplosione

® Non conservare nel frigorifero sostanze esplosive come ad es.
bombolette spray con gas propellente infiammabile.

ATTENZIONE! La mancata osservanza di queste precauzioni
potrebbe causare lesioni lievi o moderate.

Pericolo di scosse elettriche

® Scollegare il frigorifero dall’alimentazione elettrica
— prima di effettuare la pulizia e la cura
— e dopo ogni utilizzo

Pericolo per la salute
Per evitare la contaminazione degli alimenti, rispettare le seguenti
istruzioni:

® Controllare che la capacita di raffreddamento dell’apparecchio
sia conforme ai requisiti dei generi alimentari o dei medicinali
che si desidera raffreddare.

® | generi alimentari possono essere conservati solo nelle confe-
zioni originali o in contenitori adatti.
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Ox

L’apertura prolungata del frigorifero pud causare un significativo
aumento della temperatura nei vani dell’apparecchio.

Pulire regolarmente le superfici che vengono a contatto con gli
alimenti e i sistemi di scarico accessibili.

Se Uapparecchio viene lasciato vuoto per lunghi periodi:

— Spegnere lapparecchio.

— Shbrinare Uapparecchio.

— Pulire e asciugare Uapparecchio.

— Lasciare il coperchio aperto per evitare lo sviluppo di muffe
allinterno dell’apparecchio.

AVVISO! Rischio di danni

Verificare che i dati della tensione riportati sulla targhetta dei
dati corrispondano a quelli relativi all’alimentazione elettrica.

Collegare il frigorifero solo nel modo seguente:

— con il cavo di collegamento della corrente continua a una
rete di corrente continua nel veicolo.

— oppure collegando il cavo di collegamento CA alla rete di ali-
mentazione in corrente alternata.

Non estrarre mai la spina dalla presa tirando il cavo.

Se il frigorifero portatile € collegato a una presa di corrente con-
tinua, staccare il frigorifero e le altre utenze elettriche dalla bat-
teria prima di collegare il caricabatterie rapido.

Se il frigorifero portatile & collegato a una presa di corrente con-
tinua, staccare il frigorifero o spegnerlo quando il motore viene
spento. Altrimenti la batteria si pud scaricare.

Il frigorifero non e adatto per il trasporto di materiale caustico o
materiali contenenti solventi.

L’isolamento del frigorifero contiene ciclopentano infiammabile
e necessita di procedure speciali per lo smaltimento. Al termine
del suo ciclo di vita consegnare il frigorifero portatile presso un
centro di riciclaggio adatto.

Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno del frigorifero, a
eccezione di quelli appositamente consigliati dallo stesso pro-
duttore.

Non posizionare il frigorifero in prossimita di fiamme libere o di
altre fonti di calore (radiatori, diretta esposizione ai raggi solari,
forni a gas ecc.).
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Dotazione MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

® Rischio di surriscaldamento!
Assicurarsi che ci sia sempre una ventilazione minima di 50 mm
su tutti i quattro lati del frigorifero. Mantenere 'area di ventila-
zione priva di oggetti che potrebbero limitare il flusso d’aria
verso i componenti di raffreddamento.
Non collocare il frigorifero in scomparti chiusi o aree con flusso
d’aria assente o minimo.

® [are attenzione che le aperture di aerazione non vengano
coperte.

® Non versare nessun tipo di liquido o ghiaccio nel contenitore
interno.

® Non immergere mai il frigorifero in acqua.

® Proteggere il frigorifero portatile e il cavo dal caldo e dall’'umi-
dita.

® Non esporre 'apparecchio alla pioggia.

3 Dotazione

Quantita Descrizione

1 Frigorifero portatile con compressore
1 Cavo di collegamento della corrente continua
1 Cavo di collegamento della corrente alternata
1 Manuale di istruzioni
L] Y ,
4 Conformita d’uso

IL frigorifero portatile &€ adatto per raffreddare generi alimentari. IL frigorifero
portatile & anche adatto per l'uso su veicoli. Il frigorifero portatile & stato ide-
ato per il funzionamento con una presa di corrente continua di un veicolo o
con una rete di alimentazione alternata.

IL frigorifero portatile & adatto anche per 'uso in campeggio.

ILfrigorifero portatile & destinato a essere utilizzato in applicazioni domestiche
e simili, quali

® aree cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro

® (qgriturismi
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® clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale
® ambienti ditipo bed and breakfast
® catering e applicazioni simili non al dettaglio

IL frigorifero portatile non & adatto per:
® |a conservazione di sostanze corrosive, caustiche o contenenti solventi

Questo frigorifero portatile e adatto solo per U'uso e U'applicazione previsti in
conformitd con le presenti istruzioni.

Questo manuale fornisce le informazioni necessarie per la corretta installa-
zione €/o il funzionamento del frigorifero portatile. Una cattiva installazione e/
o un funzionamento o una manutenzione impropria comporteranno presta-
zioni insoddisfacenti e un possibile guasto.

Il produttore non si assume alcuna responsabilitd per eventuali lesioni o danni
al prodotto che derivino da:
® montaggio o collegamento non corretti, compresa la sovratensione

® manutenzione o uso non corretti di ricambi diversi da quelli originali forniti
dal produttore

® modifiche al prodotto senza esplicita autorizzazione del produttore
® impiego per fini diversi rispetto a quelli descritti nel presente manuale

Dometic si riserva il diritto di modificare U'aspetto e le specifiche del prodotto.

5 Descrizione del funzionamento

IL frigorifero puo raffreddare, mantenere freddi e congelare prodotti.

Il raffreddamento avviene mediante un circuito di raffreddamento a bassa
manutenzione e con compressore. L'isolamento schiumato in loco e il com-
pressore compatto assicurano un raffreddamento ottimale.

Il frigorifero € adatto per 'uso mobile.

Nel caso diimpiego su imbarcazioni, il frigorifero portatile pud essere sottopo-
sto a uno sbandamento continuo (inclinazione) di 30°.

51 Funzioni

® Dispositivo di controllo automatico della batteria a tre livelli per proteg-
gere la batteria del veicolo se si spegne automaticamente in presenza di
una tensione bassa delle batteria
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Descrizione del funzionamento

MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

® Display con indicatore di temperatura

® Regolazione della temperatura: con due pulsanti in passaggi di1°C (e di
2 °F)

5.2

Elementi di comando e indicazione

Arresto per il coperchio: fig. [[l] 1, pagina 3

Pannello di comando (fig. B, pagina 3)

Posi-
zione

1

0 N o o

Descrizione

ON
OFF

POWER

ERRORE

SET

Spiegazione

Accende o spegne il frigorifero portatile se si tiene
premuto linterruttore da uno a due secondi

Indicazione di stato

ILLED si accende con il compressore € acceso
luce verde:
ILLED si accende con il compressore € spento

luce arancione:

ILLED lampeggia con il display si spegne auto-

luce arancione: maticamente in caso di
bassa tensione della bat-
teria

ILLED lampeggia con il frigorifero & acceso, ma

luce rossa: non & pronto per il funzio-
namento

Seleziona la modalita di impostazione

— Regolazione della temperatura

— Indicazione in gradi Celsius o Fahrenheit

— Impostazione del dispositivo di controllo automa-
tico della batteria

Display, indica i valori
Premuto una volta aumenta il valore impostato
Premuto una volta diminuisce il valore impostato

Solo MCF60: se indicato, la luce interna & accesa.
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Funzionamento

Connettori (fig. 1, pagina 4)

Posi-
zione

1

2
3
4
5

6.1

Selezione dell’'unita di misura della temperatura

Descrizione

Presa corrente alternata
Portafusibile

Copertura presa corrente alternata
Copertura presa corrente continua

Presa corrente continua

Funzionamento

Prima della messa in funzione iniziale

NOTA

Per motivi igienici, prima della messa in funzione iniziale di questo
frigorifero, pulirne l'interno e 'esterno con un panno umido (consul-

tare anche il capitolo “Pulizia e cura” a pagina 84).

L'indicazione di temperatura pud essere selezionata in gradi Celsius e
Fahrenheit. Procedere come segue:

1. Accendere il frigorifero.

Premere due volte il pulsante “SET”.

2.
3. Utilizzare i pulsanti “+” e “=" per selezionare i gradi Celsius o Fahrenheit.
v

IL display visualizza per alcuni secondi lunita di temperatura selezionata.
Il display lampeggia alcune volte prima di tornare alla visualizzazione
della temperatura attuale.

6.2

Risparmio energetico

® Scegliere un luogo di sosta ben aerato e riparato dai raggi solari.

® | asciare raffreddare i cibi caldi prima di metterli nel frigorifero portatile per
congelarli.

® Non aprire il frigorifero piu spesso del necessario.
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® Non lasciare il frigorifero portatile aperto piu a lungo del necessario.

® Seilfrigorifero portatile ha un cestino: per un consumo energetico ottimale,
posizionare il cestino in base alla sua posizione al momento della conse-
gna.

® Controllare regolarmente che la guarnizione del coperchio aderisca bene.

6.3 Allacciamento del frigorifero portatile

ILfrigorifero portatile puo essere collegato a una tensione di alimentazione CC
o CA.

AVVISO! Pericolo di danni
Staccare il frigorifero portatile e le altre utenze dalla batteria del

veicolo prima di collegare quest’ultima a un caricabatterie rapido.
Le sovratensioni possono danneggiare il sistema elettronico del
frigorifero.

Per motivi di sicurezza, il frigorifero € dotato di un sistema elettronico che lo
protegge contro linversione di polarita. In questo modo il frigorifero e protetto
dai cortocircuiti durante il collegamento a una batteria.

1. Inserire il cavo di collegamento della corrente continua nella presa di cor-
rente continua e collegarlo a una presa di corrente continua.

2. Inserire il cavo di collegamento della corrente alternata nella presa di
corrente alternata e collegarlo a una rete di alimentazione alternata.

3. Chiudere i coperchi delle prese non in uso per prevenire contatti acciden-
tali con le prese. In questo modo si impedisce che polvere, acqua e spor-
cizia entrino nella presa.

6.4 Utilizzo del dispositivo di controllo automatico della
batteria

IL frigorifero portatile dispone di un dispositivo di controllo automatico della
batteria a piu livelli che protegge la batteria del veicolo da uno scaricamento
eccessivo durante il collegamento all’alimentazione di corrente continua.

Se il frigorifero viene azionato nel veicolo a motore spento, il frigorifero si spe-
gne automaticamente non appena la tensione di alimentazione scende al di
sotto di un valore impostato. Il frigorifero portatile si riaccende non appena
viene raggiunta la tensione di ripristino ottenuta caricando la batteria del vei-
colo.
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D

AVVISO! Pericolo di danni

Quando viene spenta dal dispositivo di controllo automatico della
batteria, la batteria del veicolo non viene pil caricata completa-
mente. Evitare riavvii ripetuti o di utilizzare utenze senza lunghe
fasi di carica. Assicurare che la batteria del veicolo venga ricari-
cata.

Nella modalita “HIGH?”, il dispositivo di controllo automatico della batteria si
attiva pit velocemente che nei livelli “LOW” e “MED” (vedi la tabella
seguente).

Modalita del dispositivo di controllo automatico

della batteria o MED +ea
Tensione di interruzione a 12 V 101V n4v n8Vv
Tensione di riaccensione a 12 V mv 12,2V 12,6 V
Tensione di interruzione a 24 V 215V 241V 246V
Tensione di riaccensione a 24 V 230V 253V 26,2V

Per selezionare la modalita del dispositivo di controllo automatico della bat-
teria procedere come indicato di seguito.

1. Accendere il frigorifero.

2. Premere tre volte il pulsante “SET”.

3. Impostare con i pulsanti “+” o “-” la modalita per il dispositivo di controllo
automatico della batteria.

v Il display visualizza per alcuni secondi la modalita impostata. Il display
lampeggia alcune volte prima di tornare alla visualizzazione della tempe-
ratura attuale.

NOTA

Se il frigorifero & alimentato dalla batteria del veicolo, selezionare
la modalita “HIGH” del dispositivo di controllo automatico della
batteria. Se il frigorifero e collegato a una batteria di alimenta-
zione, e sufficiente selezionare la modalita “LOW” del dispositivo
di controllo automatico della batteria.
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6.5 Utilizzo del frigorifero portatile

AVVISO! Pericolo di danni
Posizionare il frigorifero portatile come raffigurato (fig. n

pagina 3). Se il frigorifero viene posizionato in maniera differente,
€SS0 puo venire danneggiato.

1. Collocare il frigorifero su una base stabile.

2. Collegare il frigorifero portatile, vedi capitolo “Allacciamento del frigori-
fero portatile” a pagina 80.

AVVISO! Pericolo dovuto a temperature troppo basse!
Assicurarsi che nel frigorifero si trovino solo oggetti o prodotti che
possono essere raffreddati alla temperatura selezionata.

3. Premere linterruttore “ON/OFF” da uno a due secondi.
v ILLED “POWER” si accende.

v Il display si accende e visualizza Uattuale temperatura di raffreddamento.

NOTA
La temperatura visualizzata e quella del centro dell’interno. Negli
altri punti, il valore puo discostarsi da questa temperatura.

v Il frigorifero inizia a raffreddare linterno.

NOTA

In caso di alimentazione tramite una batteria, il display si spegne
automaticamente se la tensione di batteria e bassa. Il LED
“POWER” lampeggia di colore arancione.

Per evitare sprechi di cibo, considerare quanto segue:

® Ridurre al minimo le variazioni di temperatura. Aprire il frigorifero portatile
solo se necessario e per il tempo necessario. Conservare gli alimenti in
modo che 'aria possa continuare a circolare bene.

® Regolare la temperatura in base alla quantita e al tipo di alimenti.

® Gli alimenti possono facilmente assorbire o rilasciare odori o sapori. Con-
servare sempre gli alimenti coperti o chiusi in contenitori/bottiglie.

6.6 Arresto del coperchio del frigorifero portatile

1. Sollevare il fermo (fig. n 1, pagina 3) e chiudere il coperchio.
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2. Rilasciare U'arresto.

v L’arresto siinserisce in posizione con uno scatto udibile bloccando il
coperchio del frigorifero.

6.7 Regolazione della temperatura

1. Premere una volta il pulsante “SET”.
2. Selezionare la temperatura di raffreddamento con i pulsanti “+” o “—".

v ldisplay visualizza per alcuni secondi la temperatura di raffreddamento. Il
display lampeggia alcune volte, quindi viene visualizzata nuovamente la
temperatura corrente.

6.8 Spegnimento del frigorifero portatile

1. Svuotare il frigorifero.
2. Spegnere il frigorifero.
3. Estrarre il cavo di collegamento.

Nel casoin cuiil frigorifero non venga utilizzato per un lungo periodo ditempo:

» Lasciare il coperchio leggermente aperto per prevenire la formazione di
odori.

6.9 Utilizzo della luce interna (solo MCF60)

Verificare che il display mostri la temperatura effettiva.
Premere il pulsante “~” per accendere la luce interna.
Premere il pulsante “—" per spegnere la luce interna.

C we e

IL puntino nero (fig. ﬂ 8, pagina 3) nell’angolo in alto a sinistra del display
indica se la luce interna € accesa o spenta.

NOTA
La luce interna si spegne automaticamente dopo 30 minuti.

6.10 Sbrinamento del frigorifero portatile

L’umidita dell’aria puo formare brina all’interno del frigorifero o sul vaporizza-
tore, riducendo cosi la capacita di raffreddamento. Sbrinare percio il frigorifero
a tempo debito.
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AVVISO! Pericolo di danni!
Non utilizzare mai attrezzi duri o appuntiti per rimuovere il ghiaccio

O per staccare oggetti che sono rimasti congelati.

Per sbrinare il frigorifero, procedere come segue.

1. Togliere il contenuto dal frigorifero.

Metterlo eventualmente in un altro frigorifero affinché si mantenga freddo.
Spegnere il frigorifero.

Lasciare il coperchio aperto.

ok~ w N

Rimuovere 'acqua scongelata.

611 Sostituzione del fusibile

» Sostituire il fusibile (8 A 32 V) come raffigurato (fig. ﬂ pagina 4).

7 Pulizia e cura

AVVISO! Rischio di danni
® Non lavare mai il frigorifero sotto acqua corrente € non immer-

gerlo in acqua.
® Perla pulizia non impiegare detergenti corrosivi oppure oggetti
duri, perché potrebbero danneggiare il frigorifero.

» Pulire Uinterno e l'esterno dell'apparecchio di raffreddamento di tanto in
tanto con un panno umido.

» Assicurarsi che le aperture di aerazione e disaerazione dellapparecchio
siano prive di polvere e sporcizia da permettere al calore generato
durante il funzionamento di fuoriuscire e non danneggiare 'apparecchio.

8 Garanzia

Vale il termine di garanzia previsto dalla legge. Se il prodotto e difettoso, con-
tattare il rivenditore di fiducia o la filiale del fabbricante nel proprio Paese
(vedi dometic.com/dealer).

Per la gestione della riparazione e della garanzia € necessario inviare la
seguente documentazione insieme al prodotto:

® Una copia della ricevuta con la data di acquisto,
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Eliminazione dei guasti

® |l motivo della richiesta o la descrizione del guasto.

Tenere presente che le riparazioni eseguite in autonomia o da personale non
professionista possono avere conseguenze sulla sicurezza e invalidare la

garanzia.

9

Guasto

IL frigorifero non fun-
ziona, il LED “POWER”
non si accende.

IL frigorifero non raf-
fredda (la spina & inse-
rita nella presa, il LED
“POWER” & acceso).

IL frigorifero non raf-
fredda (la spina & inse-
rita nella presa, il LED
“POWER” lampeggia di
colore arancione, il
display & spento).

In caso di funziona-
mento con la presa di
corrente continua:
'accensione € inserita,
il frigorifero non fun-
ziona e il LED “POWER”
non & acceso.

IL display indica un
messaggio di errore (ad
es. “Err1”) e il frigorifero
non raffredda.

Possibile causa

Nella presa di corrente
continua del veicolo non
c’é tensione.

Compressore difettoso.

La tensione della batte-
ria del veicolo & troppo
bassa.

La presa di corrente con-

tinua & sporca. Questo

provoca un contatto elet-

trico insufficiente.

Il fusibile della spina CC
si & bruciato.

Il fusibile del veicolo &
bruciato.

IL frigorifero si & spento a
causa di un guasto
interno.

Eliminazione dei guasti

Rimedio

Nella maggior parte dei veicoli & necessa-
rio che U'accensione sia inserita per appli-
care corrente alla presa di corrente
continua.

Puo essere riparata solo da un servizio
assistenza clienti autorizzato.

Controllare la batteria del veicolo ed
eventualmente caricarla.

Se la spina del frigorifero inserita nella
presa di corrente continua si scalda
molto, significa che & necessario pulirla o
che probabilmente non & montata in
modo corretto.

Sostituire il fusibile (8 A) della spina della
corrente continua, vedi capitolo “Sostitu-
zione del fusibile” a pagina 84.

Sostituire il fusibile della presa di corrente
continua del veicolo (solitamente 15 A).
Fare riferimento al manuale di istruzioni
del veicolo.

| lavori di riparazione devono essere effet-
tuati solo da un centro autorizzato per le
riparazioni.
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10 Smaltimento

Riciclaggio di prodotti con batterie non sostituibili, batterie ricaricabili o
fonti di luce

» Se il prodotto contiene batterie non sostituibili, batterie ricaricabili o
fonti di luce, non & necessario rimuoverle prima dello smaltimento.

» Per smaltire definitivamente il prodotto, informarsi presso il centro di
riciclaggio pil vicino o presso il proprio rivenditore specializzato sulle

|
><> norme relative allo smaltimento.
» E possibile smaltire il prodotto gratuitamente.

Riciclaggio del materiale da imballaggio

"“ » Smaltire il materiale di imballaggio possibilmente negli appositi conte-
- nitori di riciclaggio.

1 Specifiche tecniche

MCF32 AC/DC Ing;i?) ﬁ((:;//DD((::’ MCF60 AC/DC
Tensione di allaccia- 12/24 V==
mento: 100 — 240 V~, 50/60 Hz
Potenza assorbita: 8 A (12 V=) 6 A (12 V=)
4 A (24 V=) 3A (24 V=)
2.0 —1.0 A (100 — 240 V~) 1.0-04 A
(100 — 240 V~)
Capacita di raffredda- +20°C —10°C
mento: (da +68 °F a +14 °F)
Volume totale: 311l 381 581
Classe climatica: N
Temperatura ambiente: +16 °C —+32 °C
Quantita di refrigerante: 40 g 42 g 58¢g
CO, equivalente: 0,057t 0,060t 0,083t
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Specifiche tecniche

MCF40 AC/DC,
MCF32 AC/DC MRF40 AC/DC MCF60 AC/DC
Potenziale di riscalda- 1430
mento globale (GWP):
Dimensioni (P x Lx A): 584 x 365 x 584 x 365 x 680 x 440 x
407 mm 446 mm 470 mm
Peso: 11,4 kg 1,5 kg 18,4 kg

Certificati di controllo:

NOTA

Se la temperatura ambiente e superiore a +32 °C (+90 °F), non &
possibile raggiungere la temperatura minima.

Il circuito di raffreddamento contiene R134a.

Questo prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra.

Il gruppo refrigerante & sigillato ermeticamente.
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Verklaring van de symbolen MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en volg alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen in deze handleiding op om ervoor te
zorgen dat u het product te allen tijde op de juiste manier installeert, gebruikt en onderhoudt. Deze gebruiksaanwijzing MOET bij dit product
bewaard worden.

Door het product te gebruiken, bevestigt u hierbij dat u alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen zorgvuldig hebt gelezen en dat u de
voorwaarden zoals hierin beschreven begrijpt en accepteert. U gaat ermee akkoord dit product alleen te gebruiken voor het beoogde doel
en de beoogde toepassing en in overeenstemming met de instructies, richtlijnen en waarschuwingen zoals beschreven in deze gebruiksaan-
wijzing en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het niet lezen en opvolgen van de hierin beschreven instructies en
waarschuwingen kan leiden tot letsel voor uzelf en anderen, schade aan uw product of schade aan andere eigendommen in de omgeving.
Deze gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de instructies, richtlijnen en waarschuwingen, en de bijbehorende documentatie kan onderhe-
vig zijn aan wijzigingen en updates. Actuele productinformatie vindt u op documents.dometic.com.

Inhoudsopgave

1 Verklaringvandesymbolen........... ... 88
2 Veiligheidsaanwijzingen. . ... ... 89
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4 Beoogd gebruik . ... ... 92
5 Functiebeschrijving .. ... 93
6 Bediening ... 95
7 Reinigingenonderhoud........ ... ... .. . 100
8 Garantie. . 100
9  Verhelpenvanstoringen .......... . 101
10 AVOEr. L 102
11 Technische gegevens. ... ... 102

1 Verklaring van de symbolen

WAARSCHUWING!

Veiligheidsaanwijzing: duidt op een gevaarlijke situatie die,
indien deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot ernstig letsel of
de dood.

VOORZICHTIG!

Veiligheidsaanwijzing: duidt op een gevaarlijke situatie die,
indien deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot licht of matig let-
sel.
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D

N

LET OP!
Duidt op een situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, kan
leiden tot materiéle schade.

INSTRUCTIE
Aanvullende informatie voor het gebruik van het product.

Veiligheidsaanwijzingen

GEVAAR! Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen
leidt tot ernstig letsel of de dood.
Gevaar voor elektrische schokken

® Op boten: als uw toestel op het stroomnet is aangesloten, dient
u er absoluut voor te zorgen dat de stroomtoevoer via een aard-
lekschakelaar beveiligd is.

® Raak blanke leidingen nooit met blote handen aan. Dit geldt
vooral bij gebruik op het wisselstroomnet.

® | et er voor de ingebruikname op dat voedingskabel en stekker
droog zijn.

WAARSCHUWING! Het niet in acht nemen van deze waarschu-
wingen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

Gevaar voor elektrische schokken

® Gebruik het koeltoestel niet, als het zichtbaar beschadigd is.

® Als de stroomkabel van deze koelbox beschadigd is, moet deze
worden vervangen om gevaren te voorkomen.

® Dit koeltoestel mag uitsluitend worden gerepareerd door
bevoegd personeel. Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot
aanzienlijke gevaren.

® Sluit het toestel aan op contactdozen die een goede verbinding
garanderen, met name wanneer het toestel moet worden
geaard.

Brandgevaar

® Zorg er bij het positioneren van het toestel voor dat de voedings-
kabel niet verstrikt of beschadigd raakt.
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® Plaats geen meervoudige stekkerdozen of draagbare voedin-
gen achter het toestel.

® Houd de ventilatieopeningen van apparaatbehuizingen of
inbouwconstructies vrij van hindernissen.

® Gebruik geen mechanische voorwerpen of andere middelen om
het ontdooiingsproces te versnellen, tenzij de fabrikant dit aan-
beveelt.

® Beschadig de koelkring niet.

Gevaar voor de gezondheid

® Dit toestel mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
ouder evenals door personen met verminderd fysiek, zintuiglijk
of mentaal vermogen of gebrek aan kennis en ervaring, mits zij
onder toezicht staan of zijn geinstrueerd in het veilig gebruik van
het toestel en zij inzicht hebben in de gevaren die het gebruik
van het toestel met zich meebrengt.

® Kinderen mogen niet met het toestel spelen.

® Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen
zonder toezicht worden uitgevoerd.

® Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen koeltoestellen in- en uitruimen.

Explosiegevaar

® Bewaar geen explosiegevaarlijke stoffen zoals spuitbussen met
een ontvlambaar drijfgas in het koeltoestel.

VOORZICHTIG! Het niet in acht nemen van deze waarschuwin-
gen kan leiden tot licht of matig letsel.

Gevaar voor elektrische schokken

® Ontkoppel het koeltoestel van de stroomvoorziening
— voor elke reiniging en elk onderhoud
— na elk gebruik

Gevaar voor de gezondheid

Om verontreiniging van voedsel te voorkomen, de volgende instruc-
ties in acht nemen:

® Controleer of het koelvermogen van het toestel voldoet aan de
eisen van de levensmiddelen of geneesmiddelen die u wilt koe-
len.

® | evensmiddelen mogen alleen in de originele verpakking of in
geschikte bakken worden bewaard.
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Veiligheidsaanwijzingen

@

Langdurig openen van het koeltoestel kan leiden tot een aan-
zienlijke temperatuurstijging in de compartimenten van het toe-
stel.

Reinig oppervlakken die in contact komen met voedsel en afta-
psystemen regelmatig.

Als het toestel voor een langere periode leeg wordt gehouden:

— Schakel het toestel uit.

— Ontdooi het toestel.

— Reinig en droog het toestel.

— Laat het deksel open om schimmelvorming in het toestel te
voorkomen.

LET OP! Gevaar voor schade

Vergelijk de spanningsgegevens op het typeplaatje met de
beschikbare energievoorziening.

Sluit het koeltoestel alleen als volgt aan:

— Sluit de gelijkstroomaansluitkabel aan op een gelijkstroom-
voeding in het voertuig

— Of sluit de wisselstroomaansluitkabel aan op een wissel-
stroomvoeding

Trek de stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact.

Als het koeltoestel is aangesloten op een gelijkstroomcontact-
doos, koppelt u het koeltoestel en andere verbruikers los van de
accu voordat u een snellader aansluit.

Als het koeltoestel is aangesloten op een gelijkstroomcontact-
doos, koppelt u het koeltoestel los of schakelt u het uit wanneer
u de motor uitzet. Anders kan de voertuigaccu leeg raken.

Het koeltoestel is niet geschikt voor het transporteren van bij-
tende materialen of materialen die oplosmiddelen bevatten.

De isolatie van het koeltoestel bevat ontvlambaar cyclopentaan
en vereist speciale verwerkingsprocedures. Breng het koeltoe-
stel aan einde van zijn levensduur naar een erkend afvalverwer-
kingsbedrijf.

Gebruik geen elektrische toestellen in het koeltoestel, behalve
als deze toestellen daarvoor door de fabrikant worden aanbevo-
len.

Plaats het koeltoestel niet in de buurt van open vuur of andere
warmtebronnen (verwarming, sterke zonnestraling, gasovens
enz.).
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Gevaar voor oververhitting!

Zorg er altijd voor dat er rond het koeltoestel minimaal 50 mm
ventilatie is. Houd het ventilatiebereik vrij van objecten die de
luchtstroom rond de koelcomponenten kunnen hinderen.
Plaats het koeltoestel niet in gesloten ruimtes of bereiken met
minimale luchtstroming.

Let erop dat de ventilatieopeningen niet worden afgedekt.
Vul het binnenreservoir niet met vlioeistoffen of ijs.

Dompel het koeltoestel nooit onder in water.

Bescherm het koeltoestel en de kabels tegen hitte en vocht.
Het toestel mag niet aan regen worden blootgesteld.

3 Omvang van de levering

Aantal

Beschrijving
Compressorkoelbox
Gelijkstroomkabel
Wisselstroomkabel

Bedieningshandleiding

4 Beoogd gebruik

De koelbox is geschikt voor het koelen van levensmiddelen. De koelbox is
ook geschikt voor gebruik in voertuigen. De koelbox is ontworpen voor
gebruik op een gelijkstroom-stopcontact in een voertuig of voor gebruik op
wisselstroomvoeding.

De koelbox is ook geschikt voor gebruik tijdens kamperen.

De koelbox is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepas-

singen zoals

® personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen

boerderijen

klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen

[ ]
[ ]
® bed and breakfast-accommodaties
[ ]

catering en soortgelijke toepassingen anders dan in de detailhandel
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De koelbox is niet geschikt voor:
® opslag van corroderende, bijtende of oplosmiddelhoudende stoffen

Deze koelbox is alleen geschikt voor het beoogde gebruik en de toepassing
in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing.

Deze handleiding geeft informatie die nodig is voor een goede installatie en/
of bediening van de koelbox. Een slechte installatie en/of verkeerde bedie-
ning of onderhoud leidt tot onbevredigende prestaties en mogelijke storingen.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade aan het
product die het gevolg is van:
® Onjuiste montage of aansluiting, inclusief te hoge spanning

® Onjuist onderhoud of gebruik van andere dan door de fabrikant geleverde
originele reserveonderdelen

® Wijzigingen van het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de
fabrikant

® Gebruik voor andere doeleinden dan beschreven in deze handleiding

Dometic behoudt zich het recht voor om het uiterlijk en de specificaties van het
product te wijzigen.

5 Functiebeschrijving

Het koelapparaat kan waren afkoelen, koel houden en invriezen.

De koeling gebeurt door een onderhoudsarme koelkring met compressor. De
schuimisolatie en de compacte compressor zorgen voor een optimale koe-
ling.

Het koelapparaat is geschikt voor mobiel gebruik.

Bij gebruik op boten kan het koeltoestel worden blootgesteld aan een perma-
nente helling van 30°.

51 Functies

® De drietraps accubewaker ter bescherming van de voertuigaccu schakelt
automatisch uit bij een lage accuspanning

® Display met temperatuurmeter

® Temperatuurinstelling: met twee toetsen in stappen van 1°C (2 °F)
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Functiebeschrijving

MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

5.2

Bedienings- en displayelementen

Dekselvergrendeling: afb. [} 1, pagina 3

Bedieningspaneel (afb. B, pagina 3)

Nr.

1

0 N O o

Beschrijving

ON
OFF

POWER

ERROR

SET

Toelichting

Schakelt het koeltoestel in of uit als de toets één tot
twee seconden wordt ingedrukt

Statusindicatie

Led brandt groen: compressor is aan
Led brandt oranje: compressor is uit
Led knippert oranje: Display automatisch uitge-

schakeld wegens lage
accuspanning

Led knippert rood: koelapparaat is ingescha-
keld maar niet klaar voor
gebruik

Selecteert de invoermodus

— Temperatuurinstelling

— Weergave van Celsius of Fahrenheit
— Accumonitor instellen

Display, toont de waarden
Een keer indrukken om de waarde te verhogen
Een keer indrukken om de waarde te verlagen

Alleen MCF60: indien weergegeven, de binnenver-
lichting is ingeschakeld.
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Aansluitingen (afb. [, pagina 4)

Nr. Beschrijving

1 Wisselstroomaansluiting
Zekeringhouder
Deksel wisselstroomaansluiting

Deksel gelijkstroomaansluiting

g AW N

Gelijkstroomaansluiting

6 Bediening

61 Voor het eerste gebruik

INSTRUCTIE

Voordat u uw nieuwe koelkast in gebruik neemt, moet u deze om
hygiénische redenen vanbinnen en vanbuiten reinigen met een
vochtige doek (zie ook hoofdstuk ,Reiniging en onderhoud” op
pagina 100).

Temperatuureenheden selecteren

U kunt voor de temperatuurindicatie kiezen tussen Celsius en Fahrenheit. Ga
als volgt te werk:

1. Schakel het koelapparaat in.

2. Druk twee keer op de toets ,SET”.

3. Selecteer Celsius of Fahrenheit met de toetsen ,+” en ,—".

v De geselecteerde temperatuureenheden verschijnen enkele seconden op

het display. Het display knippert meerdere keren alvorens terug te keren
naar de actuele temperatuur.

6.2 Energie besparen
® Kies een goed geventileerde en tegen zonnestralen beschermde opstel-
lingsplaats.

® [aatwarme levensmiddelen eerst afkoelen alvorens ze in het koeltoestel
koel te houden.
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® Open het koeltoestel niet vaker dan nodig.
® |aat het koeltoestel niet langer openstaan dan nodig.

® Als de koelbox een mand heeft: Voor een optimaal energieverbruik plaatst
u de mand in de positie bij levering.

® Controleer regelmatig of de dekselafdichting nog goed zit.

6.3 Koeltoestel aansluiten

Het koeltoestel kan worden gebruikt met gelijk- of wissel stroom.

LET OP! Gevaar voor beschadiging
Ontkoppel het koeltoestel en andere verbruikers van de voertuig-
accu, alvorens de accu op een snellader aan te sluiten.

Overspanning kan de elektronica van het koelapparaat beschadi-
gen.

Om veiligheidsredenen is het koelapparaat uitgerust met een elektronisch
systeem dat beschermt tegen verkeerd polen. Dit beschermt het koelappa-
raat tegen kortsluiting na aansluiting op een accu.

1. Steek de gelijkstroomaansluitkabel in de gelijkstroomaansluiting, en sluit
deze aan op het gelijkstroom-stopcontact.

2. Steek de wisselstroomkabel in het wisselstroom-stopcontact en sluit deze
aan op het wisselstroomnet.

3. Sluit de deksels van de niet gebruikte aansluitingen om per ongeluk aan-
raken te voorkomen. Dit voorkomt bovendien dat stof, water en vuil de
aansluitingen binnendringt.

6.4 Accubewaker gebruiken

Het koeltoestel is uitgerust met een meertraps accubewaker, die uw voertuig-
accu bij de aansluiting op gelijkstroomvoeding beschermt tegen te diepontla-
ding.

Als het koelapparaat bij uitgeschakeld contact in het voertuig wordt gebruikt,
wordt het koelapparaat automatisch uitgeschakeld zodra de voedingsspan-

ning tot onder een ingestelde waarde daalt. Het koeltoestel wordt weer inge-
schakeld zodra door oplading van de voertuigaccu de inschakelspanning is

bereikt.
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D

LET OP! Gevaar voor beschadiging

Als de accu wordt uitgeschakeld door de accubewaker, wordt de
voertuigaccu niet meer volledig opgeladen. Voorkom herhaalde-
lijk starten of het inschakelen van stroomverbruikers zonder lan-
gere laadfasen. Zorg ervoor dat de voertuigaccu weer wordt
opgeladen.

In de stand ,HIGH” reageert de accumonitor sneller dan in de standen ,LOW”
en ,MED?” (zie volgende tabel).

Accumonitormodus LOW MED HIGH
Uitschakelspanning bij 12 V 10,1V n4v n8V
Herinschakelspanning bij 12 V mv 12,2V 12,6V
Uitschakelspanning bij 24 V 215V 241V 246V
Herinschakelspanning bij 24 V 230V 253V 262V

Ga als volgt te werk: om de accubewakermodus te selecteren:

1. Schakel het koelapparaat in.

2. Druk drie keer op de toets ,SET”.

3. Stel met de toetsen ,+” en ,—” de accubewakermodus in.
v

Het display geeft voor enkele seconden de ingestelde modus weer. Het
display knippert meerdere keren alvorens terug te keren naar de actuele
temperatuur.

6.5

@

INSTRUCTIE

Als het koelapparaat wordt gevoed door de voertuigaccu, kiest
dan de accubewakermodus ,HIGH”. Als het koelapparaat is aan-
gesloten op een voedingsaccu, is de accubewakermodus ,LOW”
voldoende.

Koeltoestel gebruiken

LET OP! Gevaar voor beschadiging

Plaats het koeltoestel op de afgebeelde wijze (afb. [, pagina 3).
Als u het koelapparaat in een andere positie gebruik, kan het
beschadigen.

1. Plaats het koelapparaat op een vaste ondergrond.
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2. Reinig het koeltoestel, zie hoofdstuk ,Koeltoestel aansluiten” op
pagina 96.

LET OP! Gevaar door te lage temperatuur!

Zorg ervoor dat er zich alleen voorwerpen of waren in het koelap-
paraat bevinden die op de gekozen temperatuur gekoeld mogen
worden.

3. Druk tussen en een twee seconden op de toets ,ON/OFF”.
v De led ,POWER” gaat branden.

v Het display wordt ingeschakeld en geeft de actuele koeltemperatuur
weer.

INSTRUCTIE

De weergegeven temperatuur is de temperatuur in het midden van
de binnenruimte. De temperatuur op andere plekken kan van deze
temperatuur afwijken.

v Het koeltoestel start met het koelen van de binnenruimte.

INSTRUCTIE
Bij gebruik met de accu wordt het display automatisch uitgescha-
keld, als de accuspanning laag is. De led ,POWER” knippert

oranje.

Let op het volgende om voedselverspilling tegen te gaan:

® Houd temperatuurschommelingen zo laag mogelijk. Open het koeltoestel
uitsluitend indien nodig en slechts zo lang als noodzakelijk. Berg levens-
middelen zodanig op dat de lucht nog steeds goed kan circuleren.

® Pas de temperatuur aan aan de hoeveelheid en het type levensmiddelen.

® [ evensmiddelen kunnen snel geuren en smaken opnemen of afgeven.
Berg levensmiddelen daarom altijd afgedekt of in afgesloten bakken/fles-
sen op.

6.6 Deksel van koeltoestel vergrendelen

1. Breng de vergrendeling omhoog (afb. n 1, pagina 3) en sluit het deksel.
2. Ontgrendel het slot.

v Het slot klikt hoorbaar vast en vergrendelt het deksel van het koelappa-
raat.
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6.7 Temperatuur instellen

1. Druk één keer op de toets ,SET".
2. Selecteert met de toetsen ,+” en ,—" de koeltemperatuur.

v De koeltemperatuur verschijnt enkele seconden op het display. Het dis-
play knippert meerdere keren. Daarna verschijnt de actuele temperatuur
weer.

6.8 Koeltoestel uitschakelen

1. Maak het koelapparaat leeg.
2. Schakel het koelapparaat uit.
3. Trek de aansluitkabel eruit.

Als u het koelapparaat gedurende langere tijd niet wilt gebruiken:

» Laat het deksel licht geopend. Dit voorkomt geurvorming.

6.9 Binnenverlichting gebruiken (alleen MCF60)

1. Controleer of de feitelijke temperatuur op het display wordt weergege-
ven.

2. Druk op de toets ,—" om de binnenverlichting in te schakelen.

3. Druk nog een keer op de toets ,—” om de binnenverlichting uit te schake-
len.

v De zwarte punt (afb. ﬂ 8, pagina 3) in de linkerbovenhoek van het display
geeft aan of de binnenverlichting uit- of ingeschakeld is.

INSTRUCTIE
De binnenverlichting schakelt na 30 minuten automatisch uit.

610 Koeltoestel ontdooien

Vocht kan vorst op de verdamper of in de binnenruimte van de koelbox vor-
men. Daardoor wordt het koelvermogen verminderd. Ontdooi het koelappa-
raat op tijd om dit te voorkomen.

LET OP! Gevaar voor beschadiging!
Gebruik nooit harde of scherpe voorwerpen om ijs te verwijderen

of om vastgevroren objecten los te maken.
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Ga als volgt te werk om het koelapparaat te ontdooien:

1. Neem de inhoud uit het koelapparaat.

Bewaar deze eventueel in een ander koeltoestel om ze koud te houden.
Schakel het koelapparaat uit.

Laat het deksel geopend.

ok~ w N

Wis het dooiwater weg.

6.1 Zekering vervangen

» Vervang de zekering (8 A 32 V) zoals weergegeven (afb. ﬂ pagina 4).

7 Reiniging en onderhoud
LET OP! Gevaar voor schade
® Reinig het koeltoestel nooit onder stromend water of in afwas-
water.

® Gebruik voor het reinigen geen bijtende schoonmaakmiddelen
of harde voorwerpen omdat deze de koelkast kunnen bescha-
digen.

» Reinig het koeltoestel regelmatig vanbinnen en vanbuiten met een voch-
tige doek.

» Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het toestel vrij zijn van stof en
verontreinigingen, zodat de warmte kan worden afgevoerd en het toestel
niet beschadigd raakt.

8 Garantie

De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Als het product defect is,
neem dan contact op met de detailhandel of met het filiaal van de fabrikant in
uw land (zie dometic.com/dealer).

Stuur voor de afhandeling van reparaties of garantie de volgende documen-
ten mee:

® FEen kopie van de factuur met datum van aankoop

® De reden voor de claim of een beschrijving van de fout
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Verhelpen van storingen

Houd er rekening mee dat eigenmachtige of niet-professionele reparatie
gevolgen voor de veiligheid kan hebben en dat de garantie hierdoor kan

komen te vervallen.

9

Fout

Het koelapparaat werk
niet, led ,POWER”
brandt niet.

Het koelapparaat koelt
niet (stekker is ingesto-
ken, led ,POWER”
brandt).

Het koelapparaat koelt
niet (stekker is ingesto-
ken, led ,POWER” knip-
pert oranje, display is
uitgeschakeld).

Bij het gebruik aan de
gelijkstroomcontact-
doos:

Het contact is aan, het
koelapparaat werkt
niet en de led ,POWER”
brandt niet.

Op het display ver-
schijnt een foutmelding
(bijv. ,Err1”) en het koe-
lapparaat koelt niet.

Mogelijke oorzaak

Er bestaat geen span-
ning op het gelijkstroom-
stopcontact in uw voer-
tuig.

Compressor defect.

Spanning van voertuig-
accu is laag.

De gelijkstroomcontact-
doos is vuil. Dit heeft een
slecht elektrisch contact
tot gevolg.

De zekering van de
gelijkstroom-stekker is
doorgebrand.

De voertuigzekering is
doorgebrand.

Het koelapparaat is uit-
geschakeld vanwege
hun een interne storing.

Verhelpen van storingen

Voorstel tot oplossing

In de meeste voertuigen moet de contact-
schakelaar ingeschakeld zijn om de
gelijkstroomcontactdoos van spanning te
voorzien.

Dit kan alleen door een geautoriseerd
servicebedrijf worden gerepareerd.

Controleer de voertuigaccu en laad hem
indien nodig.

Als de stekker van uw koeltoestel heel
warm wordt in de gelijkstroomcontact-
doos, moet ofwel de gelijkstroomcontact-
doos worden gereinigd of is de stekker
niet correct gemonteerd.

Vervang de zekering (8 A) van de
gelijkstroom-stekker, zie hoofdstuk ,Zeke-
ring vervangen” op pagina 100.

Vervang de zekering van de gelijkstroom-
contactdoos in het voertuig (meestal 15 A).
Zie de bedieningshandleiding van uw
voertuig.

Deze kan alleen worden gerepareerd
door een geautoriseerde reparatiewerk-
plaats.

101
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10 Afvoer

Producten met niet-vervangbare batterijen, oplaadbare batterijen of licht-
bronnen recyclen

lichtbronnen bevat, hoeft u die niet te verwijderen voordat u het pro-

Ei » Als het product niet-vervangbare batterijen, oplaadbare batterijen of
duct afvoert.

— » Als u het product definitief weg wilt doen, vraag dan bij het dichtstbij-
><> zijnde afvalverwerkingsbedrijf of uw dealer naar de betreffende
afvoervoorschriften.

» Het product kan gratis worden afgevoerd.

Verpakkingsmateriaal recyclen

'0“ » Gooi het verpakkingsmateriaal indien mogelijk altijd in recyclingafval-
- bakken.

1" Technische gegevens

MCF32 AC/DC I;clc:::zg ﬁ(é//DD(é’ MCF60 AC/DC
Aansluitspanning: 12/24 V==
100 — 240 V~, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen: 8 A (12 V=) 6 A (12 V=)
4 A (24 V=) 3A (24 V=)
2.0-10A (100 — 240 V~) 1.0-04A
(100 — 240 V~)
Koelvermogen: +20 °Ctot-10 °C
(+68 °F tot +14 °F)
Totaal volume: 31l 381 581
Klimaatklasse: N
Omgevingstemperatuur: +16 °C tot +32 °C
Koelmiddelhoeveelheid: 40¢g 42 g 58¢g
CO,-equivalent: 0,057t 0,060 t 0,083t
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Technische gegevens

MCF40 AC/DC,
MCF32 AC/DC MRF40 AC/DC MCF60 AC/DC
Aardopwarmingsvermo- 1430
gen (GWP):
Afmetingen (L x bx h): 584 x 365 x 584 x 365 x 680 x 440 x
407 mm 446 mm 470 mm
Gewicht: 1,4 kg 1,5 kg 18,4 kg

Keuring/certificaten:

CEER G

INSTRUCTIE

Als de omgevingstemperatuur tot boven de +32 °C (+90 °F) is
gestegen, kan de minimumtemperatuur niet worden bereikt.

De koelkring bevat R134a.
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen.

Het koelaggregaat is hermetisch afgesloten.
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Forklaring af symboler MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

Lees og felg alle disse anvisninger, retningslinjer og advarsler i denne produktvejledning grundigt for at sikre, at du altid installerer, bruger og
vedligeholder produktet korrekt. Disse anvisninger SKAL opbevares sammen med dette produkt.

Ved at benytte produktet bekreefter du hermed, at du har laest alle anvisninger, retningslinjer og advarsler grundigt, og at du forstar og er
indforstaet med de vilkar og betingelser, der er fastlagt heri. Du er indforstdet med kun at bruge dette produkt til det beregnede formal og
anvendelse i overensstemmelse med anvisningerne, retningslinjerne og advarslerne i denne produktvejledning samt i overensstemmelse
med alle de gaeldende love og forskrifter. Manglende lzesning og ignorering af disse anvisninger og advarsler kan medfere kveestelser pa dig
selv og andre, skade pa dit produkt eller skade pa anden ejendom i naerheden. Der tages forbehold for eventuelle eendringer og opdaterin-
ger af denne produktvejledning samt anvisningerne, retningslinjerne og advarslerne samt den tilhgrende dokumentation. Se
documents.dometic.com for de nyeste produktinformationer.

Indhold

1 Forklaring af symboler ....... ... ... .. .. .. . . 104
2 Sikkerhedshenvisninger. . ... ... .. ... . . . 105
3 Leveringsomfang............ ... 108
4 Korrektbrug . ... .. . 108
5 Funktionsbeskrivelse. ... ... .. 109
6  Betiening ... m
7 Rengering og vedligeholdelse . ............ ... ... .. .. ... ..... 16
8 GaraNti. .. 16
9  Udbedringaffejl ...... ... .. 17
10 Bortskaffelse. .. ..o M7
M Tekniske data. ... ... 18

1 Forklaring af symboler

ADVARSEL!
Sikkerhedshenvisning: Angiver en farlig situation, som kan med-
fore dedsfald eller alvorlig kvaestelse, safremt den ikke undgds.

FORSIGTIG!
Sikkerhedshenvisning: Angiver en farlig situation, som kan med-
fore mindre eller lette kvaestelser, séfremt den ikke undgds.

VIGTIGT!
Angiver en situation, som kan medfere materielle skader, séfremt
den ikke undgds.
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Sikkerhedshenvisninger

N

BEMZRK
Supplerende oplysninger om betjening af produktet.

Sikkerhedshenvisninger

FARE! Manglende overholdelse af disse advarsler medferer
dadelige eller alvorlige kvcestelser.

Fare for elektrisk stod

Ved bdde: Serg ved tilslutning til stremnettet ubetinget for, at
stramforsyningen er sikret med en Fl-afbryder.

Tag aldrig fat i uisolerede ledninger med bare haender. Dette
gcelder frem for alt ved tilslutning til vekselstremnettet.

Kontrollér for ibrugtagning, at tilferselsledningen og stikket er
torre.

ADVARSEL! Manglende overholdelse af disse advarsler kan
medfore dodelige eller alvorlige kvaestelser.

Fare for elektrisk stod

Hvis apparatet har synlige beskadigelser, md keleapparatet
ikke tages i brug.

Hvis dette koleapparats stroamkabel er beskadiget, skal det
udskiftes for at forhindre sikkerhedsfarer.

Reparationer pé dette keleapparat maé kun foretages af kvalifice-
ret personale. Ukorrekte reparationer kan medfere betydelige
farer.

Scet apparatet i stikdd@ser, der sikrer en korrekt forbindelse, iscer
ndr apparatet skal forbindes med jord.

Brandfare

N&r apparatet positioneres, skal det sikres, at stremledningen
ikke sidder i klemme eller beskadiges.

Placér ikke flere beerbare stikddser eller baerbare stremforsynin-
ger i bagved apparatet.

Hold ventilationsdbningerne pd apparathuset eller i indbyg-
ningskonstruktionerne fri for forhindringer.
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A

® Anvend ikke mekaniske genstande eller andre midler til at acce-
lerere afrimningen, medmindre producenten anbefaler dem her-
til.

® Beskadig ikke kolekredslobet.

Sundhedsfare

® Dette apparat kan anvendes af bern over 8 &r og personer med
reducerede fysiske, sanse- eller mentale evner eller uden erfa-
ring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret
i sikker brug af apparatet og forstar de involverede farer.

® Born md ikke lege med apparatet.

® Rengering og vedligeholdelse md ikke udferes af bern uden
opsyn.

® Bornialderen fra 3 til 8 &r ma fylde og temme koleapparater.

Eksplosionsfare

® Opbevar ikke eksplosive stoffer som f.eks. sprayddser med en
brcendbar drivgas i keleapparatet.

FORSIGTIG! Manglende overholdelse af disse forsigtighedshen-
visninger kan medfere mindre eller moderate kvaestelser.
Fare for elektrisk stod
® Afbryd keleapparatet fra stramforsyningen
— fer hver rengering og vedligeholdelse
— efter hver brug
Sundhedsfare
Folg disse anvisninger for at undgd, at maden bliver fordcervet:

® Kontrollér, om apparatets kalekapacitet svarer til kravene for
levnedsmidlerne eller leegemidlerne, som du vil kele.

® Madvarer mé kun opbevares i original emballage eller egnede
beholdere.

® Hvis koleapparatet er dbnet i leengere tid, kan temperaturen
stige betydeligt i apparatets rum.

® Rengoer regelmeessigt overflader, som kan komme i kontakt med
levnedsmidler og adgang til kloaksystemer.
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@

Hvis apparatet er tomt i laengere tid:

— Sluk apparatet.

— Sluk for apparatet.

— Rengoar og ter apparatet.

— Lad l&get veere dbent for at forhindre, at der dannes mug
inden i apparatet.

VIGTIGT! Fare for beskadigelse

Kontrollér, at spcendingsangivelsen p& maerkepladen svarer til
den fra energiforsyningen.

Tilslut kun keleapparatet pd falgende méde:

— Med jeevnstremstilslutningskablet til en jeevnstremsforsyning
i koretojet

— Eller tilslut tilslutningskablet til en vekselstramsforsyning.

Traek aldrig stikket ud af stikddsen med kablet.

Hvis koleapparatet er tilsluttet jaevnstrem, skal du koble keleap-
paratet og andre elektriske apparater fra batteriet, for du tilslut-
ter en hurtigoplader.

Hvis keoleapparatet er tilsluttet jaevnstrem, skal du frakoble kole-
apparatet eller slukke det, nér du slukker motoren. | modsat fald
kan keretgjsbatteriet blive afladet.

Koleapparatet er ikke egnet til transport af cetsende materialer
eller materialer, der indeholder oplasningsmidler.

Koleapparatets isolering indeholder breendbar cyklopentan og
krcever specielle bortskaffelsesprocedurer. Aflevér keleappara-
tet p& genbrugsstationen ved afslutningen af dets levetid.

Anvend ikke elektriske apparater i kaleskabet, medmindre pro-
ducenten anbefaler disse apparater til det.

Stil ikke koleapparatet i ncerheden af dben ild eller andre varme-
kilder (varmeapparater, stcerk sol, gasovne osv.).

Risiko for overophedning!

Serg for, at der altid er et minimum p& 50 mm ventilation pd alle
fire sider af keleapparatet. Hold ventilationsomrédet frit for gen-
stande, som kan begraense luftstrammen til kelekomponenterne.
Placér ikke keleapparatet i lukkede rum eller omréder uden eller
med minimal luftstrom.

Ventilationsdbningerne ma ikke tildceekkes.
Fyld ikke is eller vaesker i den indvendige beholder.
Dyp aldrig keleapparatet i vand.
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Leveringsomfang MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

® Beskyt keleapparatet og kablerne mod varme og fugtighed.
® Apparatet mad ikke udscettes for regn.

3 Leveringsomfang
Antal Beskrivelse
1 Kompressor-kgleboks
1 Jeevnstromstilslutningskabel
1 Vekselstromstilslutningskabel
1 Betjeningsvejledning

4 Korrekt brug

Koleboksen er egnet til at kele fedevarer. Koleboksen er ogsé egnet til anven-
delse i koretgjer. Koleboksen er beregnet til at blive tilsluttet til en jeevnstrom-
sforsyningsstikddse i et keretgj eller til en vekselstremsforsyning.

Koleboksen er ogsd egnet til campingbrug.
Koleboksen er beregnet til at blive anvendt i husholdningen og lignende
anvendelser som
personalekokkener i butikker, kontorer og andre arbejdsomgivelser
bondegdrde

[ J
[ J
® kunder pd hoteller, moteller og andre typer boligomgivelser
® bed-and-breakfast-pensioner

[ J

catering og lignende anvendelse inden for non-retail

Koleboksen er ikke egnet til:
® opbevaring af korrosive, cetsende eller oplasningsmiddelholdige stoffer

Denne koaleboks er kun egnet til dens beregnede formdl og anvendelse i over-
ensstemmelse med disse anvisninger.

Denne vejledning giver dig oplysninger om, hvad der er ngdvendigt med hen-
blik p& en korrekt montering og/eller drift af keleboksen. Dérlig montering og/
eller ukorrekt drift eller vedligeholdelse medferer utilstracekkelig ydeevne og
mulige fejl.
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Funktionsbeskrivelse

Producenten p&tager sig intet ansvar for kvaestelser eller skader i forbindelse
med produktet, der skyldes:

® Ukorrekt samling eller forbindelse inklusive for hgj spcending

® Ukorrekt vedligeholdelse eller brug af uoriginale reservedele, der ikke
stammer fra producenten

® /ndringer pd produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten
® Brug til andre formdl end dem, der er beskrevet i vejledningen

Dometic forbeholder sig ret til at cendre produktets udseende og produkt-
specifikationer.

5 Funktionsbeskrivelse

Koleapparatet kan afkgle varer og holde varer kolde samt dybfryse dem.

Afkglingen foretages med et kolekredsleb med kompressor med lav vedlige-
holdelse. Den indskummede, fastgjorte isolering og kompakte kompressor
sikrer optimal keling.

Koleapparatet er egnet til mobil anvendelse.

Hvis koleapparatet anvendes pd bdade, kan det udscettes for en konstant
hceldning p& 30°.

51 Funktionernes omfang

® Batteriovervagningen med tre niveauer for at beskytte keretejsbatteriet
slukker automatisk ved lav batterispcending

® Display med temperaturmdler

® Temperaturindstilling: Med to taster i trin p& 1°C (og trin p& 2 °F)
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Funktionsbeskrivelse MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

5.2 Betjenings- og visningselementer
Las til lage: fig. [l 1, side 3

Betjeningspanel (fig. B, side 3)

Arti- Beskrivelse Forklaring
kel
1 ON Taender eller slukker koleapparatet, ndr der trykkes
OFF pd tasten i et til to sekunder
2 POWER Driftsvisning
LED’en lyser grent: Kompressoren er taendt
LED’en lyser orange: Kompressoren er slukket
LED’en blinker orange:  Displayet slukker automa-
tisk ved lav batterispcen-
ding
3 ERROR LED’en blinker rodt: Koleapparatet er tcendt,
men ikke driftsklart
4 SET Veelger indtastningsmodusen
— Temperaturindstilling
— Celsius- eller fahrenheit-visning
— Indstillet batteriovervégning
5 - Display, viser vecerdierne
6 4 Et tryk foreger indtastningsvecerdien
7 o Et tryk reducerer indtastningsveerdien
8 ® Kun MCF60: Hvis den vises, er den indvendige

belysning tcendt.
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stik (fig. |, side 4)

Arti- e skrivelse
kel

1 Vekselstromsstikd@se
2 Sikringsholder

3 Dceksel vekselstromsstikddse
4 Dceksel jeevnstrgmsstikddse
5  Jaevnstremsstikddése

6 Betjening

61 For forste brug

BEM/ZRK

For du tager det nye keleapparat i brug, ber du af hygiejniske
drsager rengere det indvendigt og udvendigt med en fugtig klud
(se ogsé kapitlet ,Rengering og vedligeholdelse“ pd side 116).

Valg af temperaturenhederne

Du kan skifte temperaturvisningen mellem celsius og fahrenheit. Geor fol-
gende:

1. Teend keleapparatet.

2. Tryk to gange pd tasten ,SET*

3. Anvend tasterne ,+“ og ,—“ til at vcelge celsius eller fahrenheit.

v Displayet viser den valgte temperaturenhed i et par sekunder. Displayet

blinker et par gange, for det skifter tilbage til visning af den aktuelle tem-
peratur.

6.2 Energibesparelse

® Vcelg et opstillingssted, der er godt ventileret og beskyttet mod sol.

® | ad ferst varm mad afkele, for du anbringer den i kaleapparatet for at kele
det ned.

® Abn ikke koleapparatet hyppigere end nedvendigt.
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Betjening MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

® [ ad ikke keleapparatet veere dbent i laengere tid end nedvendigt.

® Hyvis kgleboksen har en kurv: Placér kurven i overensstemmelse med dens
position ved leveringen for at opnd optimalt energiforbrug.

® Kontrollér regelmaessigt, at l@gets taetning stadig passer korrekt.

6.3 Tilslutning af keleapparatet

Koleapparatet kan tilsluttes jeevn- eller vekselspcending.

VIGTIGT! Fare for beskadigelse

Afbryd keleapparatet og andre forbrugerenheder fra keretejsbat-
teriet, for du oplader batteriet med en hurtigoplader.
Overspcending kan beskadige koleapparatets elektronik.

Af sikkerhedsmaessige drsager er keoleapparatet udstyret med et elektronisk
system, s&@ man undgdr at vende pd polerne. Det beskytter kaleapparatet
mod kortslutning, ndr den tilsluttes til et batteri.

1. Scet jeevnstremstilslutningskablet i joeevnstremsstikddsen, og tilslut det til
jeevnstremsforsyningsstikddsen.

2. Scet vekselstremstilslutningskablet i vekselspcendingsstikdésen, og tilslut
det til et vekselstromnet.

3. Luk afdeekningerne pd stikddserne, der ikke bruges, for at forhindre, at
stikddserne bereres utilsigtet. Det forhindrer ogsd, at der traenger stov,
vand og snavs ind i stikdésen.

12



MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Betjening

6.4 Anvendelse af batteriovervagningen

Koleapparatet er udstyret med en flertrins batteriovervagning, der beskytter
koretojets batteri mod for kraftig afladning ved tilslutning til jeevnstramsforsy-
ningen.

Hvis keleapparatet anvendes, ndér keretojets taending er sldet fra, frakobles
keleapparatet automatisk, s snart forsyningsspcendingen falder under et ind-
stillet niveau. Keleapparatet tilkobles igen, nér keretojsbatteriet er opladet og
gentilkoblingsspcendingen er ndet.

VIGTIGT! Fare for beskadigelse
Nar det er frakoblet af batteriovervagningen, oplades keretojsbat-
teriet ikke leengere fuldsteendigt. Undgad at starte flere gange eller

at forsyne stremforbrugere uden lecengere opladningsfaser. Serg
for, at keretojsbatteriet oplades igen.

| modusen ,HIGH" reagerer batteriovervagningen hurtigere end pé niveau-
erne ,LOW* og ,MED" (se folgende tabel).

Batteriovervagningsmodus LOW MED HIGH
Frakoblingsspcending ved 12 V 101V "4V "8V
Gentilkoblingsspaending ved 12 V mv 12,2V 12,6V
Frakoblingsspaending ved 24 V 215V 241V 246V
Gentilkoblingsspeending ved 24 V 230V 253V 26,2V

Fortscet som nedenfor for at vaelge batteriovervagningsmodusen:

1. Tcend keleapparatet.

2. Tryk tre gange pé& tasten ,SET*

3. Indstil modusen for batteriovervégningen med tasterne ,+“ og ,—“

v Displayet viser den indstillede modus i et par sekunder. Displayet blinker
et par gange, for det skifter tilbage til visning af den aktuelle temperatur.

BEM/ZRK

Hvis keleapparatet forsynes fra keretojsbatteriet, skal batteriover-
vagningsmodusen ,HIGH" veelges. Hvis keleapparatet er tilsluttet
til et forsyningsbatteri, er batteriovervagningsmodusen ,LOW* til-
straekkelig.
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6.5 Anvendelse af keleapparatet

VIGTIGT! Fare for beskadigelse
Anbring keleapparatet som vist (fig. n side 3). Hvis keleapparatet
anvendes i en anden position, kan det tage skade.

1. Stil keleapparatet pé et fast underlag.

2. Renger koleapparatet, se kapitlet , Tilslutning af keleapparatet” pé
side 112.

VIGTIGT! Fare pa grund af for lav temperatur!
Serg for, at der kun er genstande eller varer i keleapparatet, der
ma afkeles til den valgte temperatur.

3. Tryk pd tasten ,ON/OFF*“i et til to sekunder.
v Lysdioden ,POWER" lyser.

v Displayet teendes og viser den aktuelle keoletemperatur.

BEM/ZRK
Den viste temperatur er den i midten af det indvendige rum. Tem-
peraturerne p& andre steder kan afvige fra denne temperatur.

v Koleapparatet starter med at kele det indvendige rum.

BEM/ZRK
Nar den forsynes med et batteri, slukker displayet automatisk, hvis
batterispcendingen er lav. Lysdioden ,POWER* blinker orange.

Veer opmeerksom pd felgende for at undgé fedevarespild:

® Hold temperaturudsving sé lave som muligt. Abn kun koleapparatet, sé tit
og sd leenge det er nedvendigt. Opbevar fedevarer, sd luften stadig kan
cirkulere godt.

® Juster temperaturen til fadevarernes mcengde og type.

® Fopdevarer kan nemt absorbere eller afgive lugt eller smag. Opbevar altid
fodevarer tildaekket eller i lukkede beholdere/flasker.

6.6 Lasning af keleapparatets lag

1. Loft l&sen (fig. [l 1, side 3), og luk laget.
2. Slip ladsen.
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v Man kan here, at ldsen falder pd plads og sikrer keleapparatets L&g.

6.7 Indstilling af temperaturen

1. Tryk en gang pd tasten ,SET*
2. Vcelg keletemperaturen med tasterne ,+“ og ,—"

v Koletemperaturen vises pé& displayet i et par sekunder. Displayet blinker
flere gange, og derefter vises den aktuelle temperatur igen.

6.8 Frakobling af keleapparatet

1. Tom keleapparatet.
2. Sluk koleapparatet.
3. Treek tilslutningskablet ud.

Hvis du ikke vil anvende kgleapparatet i leengere tid:

» Lad laget sté lidt Gbent. Det forhindrer, at der dannes lugt.

6.9 Anvendelse af den indvendige belysning (kun
MCF60)

Kontrollér, at displayet viser den faktiske temperatur.
Teend den indvendige belysning ved at trykke pd tasten ,—*
Sluk den indvendige belysning igen ved at trykke pd tasten ,—*

L wn e

Det sorte punkt (fig. A 8, side 3) i displayets overste venstre hjorne viser,
om den indvendige belysning er teendt eller slukket.

BEM/ZERK
Den indvendige belysning slukker automatisk efter 30 minutter.

6.10 Afrimning af keleapparatet

Luftfugtighed kan scette sig som rim inde i apparatet eller pé& fordamperen.
Derved reduceres kolekapaciteten. Afrim keleapparatet rettidigt for at undga
dette.
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Rengering og vedligeholdelse MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

VIGTIGT! Fare for skade!
Anvend aldrig hardt eller spidst vaerktgj til at fierne is eller til at

lesne genstande, som er frosset fast.

Ga frem pd folgende mdde for at afrime keleapparatet:

1. Tag indholdet ud af keleapparatet.

Lceg det evt. i et andet koleapparat for at holde dem kolde.
Sluk koleapparatet.

Lad l&dget std abent.

ok W N

Tor der afrimede vand af.

6.11 Udskiftning af sikringen
» Udskift sikringen (8 A, 32 V) som vist (fig. n side 4).

7 Rengoring og vedligeholdelse

VIGTIGT! Fare for beskadigelse
® Rengor aldrig keleapparatet under rindende vand eller i opva-
skevand.

® Anvend ikke skrappe rengeringsmidler eller hdrde genstande
ved rengeringen, da de kan beskadige koleapparatet.

» Renger af og til keleapparatet indvendigt og udvendigt med en fugtig klud.

» Sorg for, at apparatets ventilations- og udluftningsébninger er fri for stov og
urenheder, s& varmen, der opstdr under driften, kan ledes bort, og appara-
tet ikke tager skade.

8 Garanti

Den lovbestemte garantiperiode geelder. Hvis produktet er defekt, bedes du
kontakte din forhandler eller producentens afdeling i dit land (se dometic.com/
dealer).

Ved reparation eller krav om garanti skal du medsende folgende bilag:

® En kopi af regningen med kgbsdato

® Enreklamationsgrund eller en fejlbeskrivelse.
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Udbedring af fejl

Veer opmeerksom pd, at egne eller uprofessionelle reparationer kan har sik-
kerhedsmaessige konsekvenser og kan gere garantien ugyldig.

9

Fejl

Keoleapparatet funge-
rer ikke, lysdioden
,POWER* lyser ikke.

Koleapparatet koler
ikke (stikket er sat i, lys-
dioden ,POWER® lyser).

Koleapparatet koler
ikke (stikket er sat i, lys-
dioden ,POWER" blin-
ker orange, displayet
er slukket).

Ved tilslutning til joevns-
tremsforsyningsstikda-
sen:

Teendingen er sldet til,
koleapparatet funge-
rer ikke, og lysdioden
L,POWER* er ikke taendt.

Displayet viser en fejl-
melding (f.eks. ,Err1),
og keleapparatet koler
ikke.

10

Udbedring af fejl

Mulig drsag

Der er ingen spaending
pd jeevnstremsforsy-
ningsstikd@sen i dit kere-
t@j.

Kompressor defekt.

Koretojsbatteriets spaen-
ding er for lav.

Jaevnstremsforsynings-
stikddsen er snavset.
Konsekvensen er en dar-
lig elektrisk forbindelse.

Jaevnstromsstikkets sik-
ring er braendt over.

Koretojets sikring er
braendt over.

En intern driftsfejl har fra-
koblet keleapparatet.

Bortskaffelse

Lesningsforslag

| de fleste koretgjer skal taeendingen vaere
sldet til, for at jaevnstremsforsyningsstik-
dd@sen har spaending.

Reparationen kan kun foretages af en til-
ladt kundeservicevirksomhed.

Kontrollér karetejsbatteriet, og oplad det i
givet fald.

Hvis stikket pé& dit keleapparat bliver
meget varmt i jeevnstremsforsyningsstik-
ddsen, skal jeevnstremsforsyningsstikdd-
sen enten rengeores, eller stikket er
muligvis ikke samlet rigtigt.

Udskift jeevnstremsstikkets sikring (8 A), se
kapitlet ,Udskiftning af sikringen* p&
side 116.

Udskift sikringen til keretojets jeevnstroms-
forsyningsstikdd@se (normalt 15 A). Se dit
koretojs betjeningsvejledning.

Reparationen kan kun foretages af et til-
ladt reparationscenter.

Genbrug af produkter med batterier, genopladelige batterier eller lyskil-
der, der ikke kan udskiftes
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Tekniske data MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

» Hvis produktet indeholder batterier, genopladelige batterier eller lys-
kilder, der ikke kan udskiftes, skal du ikke fijerne dem far bortskaffelse.

» Hvis du vil bortskaffe produktet endegyldigt, skal du kontakte den ncer-

— meste genbrugsstation eller din faghandel for at f& de pdgceldende
><> forskrifter om bortskaffelse.

» Produktet kan bortskaffes uden gebuyr.

Genbrug af emballagemateriale

"“ » Bortskaf sa vidt muligt emballagemateriale sammen med det tilsva-
- rende genbrugsaffald.

1" Tekniske data

MCF32 AC/DC I\ang;ig ﬁ(é//g% MCF60 AC/DC
Tilslutningsspcending: 12/24 V=
100 — 240 V~, 50/60 Hz
Effektforbrug: 8 A (12 V=) 6 A(12V=)
4 A (24 V=) 3A (24 V=)
2.0 —1.0 A (100 — 240 V~) 1.0 - 04 A
(100 — 240 V~)
Kolekapacitet: +20 °C il -10 °C
(+68 °F til +14 °F)
Samlet volumen: 31l 381 581
Klimaklasse: N
Udenomstemperatur: +16 °C til +32 °C
Kolemiddelmeaengde: 40 g 42 g 58g
CO, cekvivalent: 0,057 t 0,060t 0,083t
Drivhuspotentiale (GWP): 1430
MaL (L x Bx H): 584 x 365 x 584 x 365 x 680 x 440 x
407 mm 446 mm 470 mm
Vaegt: 1,4 kg 1,5 kg 18,4 kg
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MCF40 AC/DC,

MCF32 AC/DC | \1ora0 AC/DC

MCF60 AC/DC

Godkendelse/certifikater:

BEM/ZRK
Hvis udenomstemperaturen er over +32 °C (+90 °F), kan minimum-
temperaturen ikke nés.

Kolekredslobet indeholder R134a.
Dette produkt indeholder fluorerede drivhusgasser.

Koleenheden er lukket hermetisk.
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Symbolforklaring MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

Las och folj noggrant alla instruktioner, direktiv och varmingar iuden har produkthandboken for att sékerstalla att du alltid installerar, anvander
och underhéller produkten pé ratt satt. Dessa instruktioner MASTE férvaras tillsammans med produkten.

Genom attanvanda produkten bekraftar du harmed att du noggrant har last alla instruktioner, direktiv och varningar och att du forstar och ar
inforstadd med att folja de villkor som anges hari. Du ar inforstadd med att endast anvanda denna produkt i avsett syfte och i enlighet med
instruktionerna, direktiven och varningarna som anges i denna produkthandbok samt i enlighet med alla gallande lagar och bestammelser.
Om duinte laser och féljer instruktionerna och varningarna som anges har kan det leda till personskador pa dig eller andra, eller till skador pa
produkten eller annan egendom i narheten. Denna produkthandbok, inklusive instruktionerna, direktiven och varningarna samt relaterad
information, kan andras och uppdateras. For uppdaterad produktinformation, besok documents.dometic.com.

Innehdllsférteckning

1 Symbolforklaring . ... .. 120
2 Sdkerhetsanvisningar .. ........... ... 121
3 Leveransomfattning. .............. ... ... 124
4 Avsedd anvdndning ...... ... 124
5 Funktionsbeskrivning ........... .. ... 125
6 ANVANANING. . ... 127
7 Rengodringochskotsel ......... ... .. .. 132
8  GaraNti. .o 132
9 FelsOkning. . ... ... 133
10 Avfallshantering. . ... . 134
M Tekniskadata. . ... 134

1 Symbolforklaring

VARNING!
Sdkerhetsanvisning: Anger en farlig situation som, om den inte
kan undvikas, kan leda till doden eller allvarlig personskada.

AKTA!
Sdkerhetsanvisning: Anger en farlig situation som, om den inte
kan undvikas, leder lindrig eller méttlig personskada.

OBSERVERA!
Anger en situation som, om den inte kan undvikas, kan leda till
materiell skada.
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N

ANVISNING
Kompletterande information om anvédndning av produkten.

Sdkerhetsanvisningar

FARA! Om man underlater att folja de hédr varningarna blir folj-
den dodsfall eller allvarlig personskada.

Risk for dédsfall p& grund av elektricitet

For batar: Se till att stromforsorjningen dr sakrad med en jordfels-
brytare.

Ta inte tag i avskalade ledningar med hdnderna. Detta galler
framfor allt vid drift med véxelstrom.

Kontrollera, innan apparaten tas i drift, att elkabeln och stickkon-
takten ar torra.

VARNING! Om man underlater att folja de hédr varningarna kan
foljden bli dodsfall eller allvarlig personskada.

Risk for dédsfall pd grund av elektricitet

Anvand inte kylapparaten om den uppvisar synliga skador.

Om kylapparatens elkabel skadas méste den bytas ut for att for-
hindra sdkerhetsrisker.

Denna kylapparat far endast repareras av harfor utbildad perso-
nal. Om man utfor reparationer pd fel satt kan man utsdttas for
avsevarda risker.

Koppla in enheten i uttag med garanterat korrekt anslutning nar
enheten behdver jordas.

Brandrisk

Kontrollera att elsladden inte har fastnat eller skadats i samband
med placering av apparaten.

Placera inte ut flera barbara uttag eller barbara ndtaggregat
bakom apparaten.

Se till att ventilationséppningarna pd holjet eller i installations-
konstruktionerna ¢r fria frén hinder.

Anvdnd inga mekaniska foremdl eller andra medel for att
snabba pd avfrostningen, forutom om tillverkaren rekommende-
rar sddana féremadl eller medel.
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Sdkerhetsanvisningar MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

® Skada inte kylkretsen.

Hdlsorisk

® Barn fran Gtta ars alder, personer med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental forméga, eller personer med bristande erfarenhet
och kunskaper fér anvdnda den hdr apparaten forutsatt att de
hélls under uppsikt eller om de har fétt anvisningar om hur man
anvdnder den hdr apparaten pd ett stkert satt och kénner till
vilka risker som dr forknippade med anvdndningen.

® Barn fér inte leka med apparaten.

® Utan uppsikt far barn inte utfora rengoérings- eller underhéllsar-
beten.

® Barn i &ldrarna tre till &tta &r far lasta in eller ut varor i eller ur
kylapparater.
Explosionsrisk

® | agrainga dmnen som kan explodera i kylapparaten, som t.ex.
sprayburkar med lattantandlig drivgas.

AKTA! Om man underldter att félja de hér forsiktighetsatgér-
derna kan féljden bli lindrig eller mattlig personskada.

Risk for dédsfall p& grund av elektricitet

® Koppla bort kylapparaten frén stromférsoérjningen
— alltid fére rengoring eller underhall
— alltid efter anvandning

Hdlsorisk

Folj de nedanstdende anvisningarna sa att livsmedlen inte kontami-
neras:

® Kontrollera om produktens kyleffekt motsvarar kraven for de livs-
medel eller mediciner du vill hélla kalla.

® Livsmedel f&r endast forvaras i originalférpackningarna eller i
andra ldmpliga behdllare.
® Om kylapparaten halls 6ppen under lang tid finns det risk att

man fér en betydande dkning av temperaturen i apparatens
fack.

® Rengodr med jamna mellanrum ytor som kan komma i kontakt
med livsmedel och dtkomliga avloppssystem.
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@

Om apparaten stér tom under l&ng tid:

— Stdng av apparaten.

— Avfrosta apparaten.

— Rengor och torka apparaten.

— Lamna locket 6ppet for att forhindra att det bildas mogel i
apparaten.

OBSERVERA! Risk for skada

Jamfor spanningsuppgifterna pé typskylten med elférsorjningen
pd plats.

Anslut endast kylapparaten pé foljande satt:

— Med en likstromskabeln till fordonets likstromsnat

— Eller med véxelstromsanslutningskabeln till véxelstromsfor-
sorjning

Dra aldrig ut stickkontakten ur uttaget genom att dra i kabeln.

Om kylapparaten ar kopplad till ett likstromsuttag ska du koppla

bort kylapparaten och andra forbrukare frén fordonsbatteriet

innan en snabbladdare ansluts.

Om kylapparaten ar kopplad till ett likstromsuttag ska du koppla
bort kylapparaten eller stédnga av den nar du sténger av motorn.
Annars kan fordonsbatteriet laddas ur.

Kylapparaten dr inte avsedd for transport av fratande material
eller material med l6sningsmedel.

Kylapparatens isolering innehdller brannbart cyklopentan och
det kravs sdrskilda rutiner for avfallshanteringen. Nér kylappara-
ten har uppndatt slutet av livscykeln ska den ldmnas till lamplig
Gtervinningscentral.

Anvdnd inga elektriska produkter for arbeten inne i kylappara-
ten. Undantag: produkterna rekommenderas for sédan anvand-
ning av tillverkaren.

Stall inte upp kylapparaten i ndrheten av dppen eld eller andra
vdrmekadllor (varmeelement, starkt solljus, gasspisar osv.).

Risk for overhettning!

Kontrollera att det alltid finns minst 50 mm ventilationsutrymme
pd kylapparatens samtliga fyra sidor. Kontrollera att det inte
finns nagra foremal i ventilationsutrymmet som skulle kunna hin-
dra luftflodet till kylkomponenterna.

Placera inte kylapparaten i stdngda fack eller utrymmen utan
luftflode eller med bara minimalt luftflode.

Se till att ventilationsGppningarna inte tacks over.
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Leveransomfattning MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

Fyll inte innerfacket med vdtskor eller is.
Doppa aldrig ner kylapparaten i vatten.

[ ]
[
® Skydda kylapparaten och kablarna mot vdrme och fukt.
[

Apparaten far inte utsdttas for regn.

3 Leveransomfattning

Mdngd Beskrivning

1 Kylbox med kompressor
1 Likstromskabel

1 Vdaxelstromskabel

1 Bruksanvisning

4 Avsedd anvdndning

Kylboxen dr avsedd for kylning av livsmedel. Kylboxen kan ocksé anvdndas i
fordon. Kylboxen dr avsedd for att drivas via ett likstromsuttag i ett fordon eller
via ett véxelstromsuttag.

Kylboxen kan dven anvandas vid camping.

Kylboxen ar avsedd att anvdndas i hushdall eller liknande, som
Personalkok i affdrer, kontor eller andra arbetsmiljoer
Bondgdrdar

Miljoer liknande bed&breakfast

[
[
® [or gdster pé hotell, motell och andra typer av boenden
[
® Catering och liknande tilldmpningar utan forsaljning

Kylboxen dr inte avsedd for:
® forvaring av fratande, brannande eller lGsningsbaserade dmnen

Kylboxen ladmpar sig endast for avsedd anvdndning i enlighet med denna
bruksanvisning.

Den har manualen informerar om vad som krdvs for att installera och/eller
anvdnda kylboxen pd ratt sdtt. Felaktig installation och/eller anvandning eller
felaktigt underhdll kommer leda till att produkten inte fungerar optimalt och
riskerar g& sonder.
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Funktionsbeskrivning

Tillverkaren &tar sig inget ansvar for personskador eller materiella skador pé
produkten som uppstar till foljd av:

® Felaktig montering eller anslutning, inklusive for hog spdnning

® Felaktigt underhdll eller anvdndning av reservdelar som inte dr originalde-
lar frén tillverkaren

® Andringar som utférts utan uttryckligt medgivande frén tillverkaren
® Anvdndning for andra dndamal dn de som beskrivs i denna bruksanvisning

Dometic forbehdller sig ratten att dndra produktens utseende och specifika-
tioner.

5 Funktionsbeskrivning

Kylapparaten bdde kyler och djupfryser varor.

Kylningsprocessen sker med hjdlp av en kylkrets med kompressor som krdver
mycket lite underhdll. Med isoleringen, som har skummats pé plats, och den
kompakta kompressorn far man garanterat basta mojliga kyleffekt.

Kylapparaten dr portabel.

Kylapparaten tél konstant krdngning pd 30° vid anvdndning pé batar.

51 Funktioner

® Batterivakt med tre steg, med vars hjdlp fordonsbatteriet skyddas, stanger
automatiskt av vid l&g batteriniva

® Display med temperaturmdtare

® Temperaturinstdllning: Med tva knappar i 1°C-steg (och 2 °F-steg)
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Funktionsbeskrivning

MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

5.2 Reglage och indikeringskomponenter

Las for locket: bild [ 1, sida 3

Kontrollpanel (bild A, sida 3)

Del Beskrivning

1 ON(PA)
OFF

2 POWER

3 ERROR

4 SET

5 —_

6 "+

>

s e

Klammor (bild [E], sida 4)

Del Beskrivning

Forklaring

Slar pd och av kylapparaten ndr knappen trycks in
en till tvd sekunder

Statusindikering
Lysdioden lyser gront: Kompressorn @r pd
Lysdioden lyser orange: Kompressorn avstdngd

Lysdioden blinkar Displayen sténgs av auto-
orange: matiskt vid l&g batteri-
spdnning

Lysdioden blinkar rétt:  Kylapparaten ar pd, men
inte klar for anvéndning

Aktiverar inmatningslaget

— Temperaturinstdllning

— Display med Celsius eller Fahrenheit
— Instdllning av batterivakt

Display, visar vardena
En tryckning hojer vardet
En tryckning sdnker vardet

Endast MCF60: Om den visas slds innerbelys-
ningen pa.

g M~ wWw N

Uttag for vaxelstrom
Scakringshdallare

Kapa for uttag for vaxelstrom
Kapa for uttag for likstrom

Uttag for likstrom

126



MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Anvandning

6 Anvédndning
6.1 Fore den forsta anvdndningen
ANVISNING

Innan kylapparaten tas i drift ska den, av hygieniska skdl, torkas av
in- och utvandigt med en fuktig trasa (se dven kapitel "Rengdring
och skoétsel” pd sidan 132).

Vdlja temperaturenheter

Temperaturvisningen kan stdllas om mellan °Celsius och °Fahrenheit. G& till-
vdga pd foljande sdtt:

1.
2.
3.

v

Sl& pd kylapparaten.

Tryck tva ganger pd knappen "SET”.

Anvdnd knapparna "+” och ”=" for att vaxla mellan Celsius och Fahren-
heit.

P& displayen visas sedan den instdllda temperaturenheten i négra sekun-
der. Displayen blinkar flera gadnger innan aktuell temperatur visas igen.

6.2 Spara energi

Valj en uppstdllningsplats med god ventilation som dr skyddad mot direkt
solljus.

L&t varm mat svalna innan den laggs in i kylen.
Oppna inte kylapparaten oftare &n nédvéndigt.
L&t inte kylapparaten vara 6ppen ldngre dn nddvandigt.

Om kylboxen har en korg: For optimal energiférbrukning ska du placera
korgen som den var placerad vid leveransen.

Kontrollera med jamna mellanrum att lockets tdtning sitter korrekt.
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6.3 Ansluta kylapparaten

Kylapparaten kan drivas med likstrom (DC) eller véxelstrom (AC).

OBSERVERA! Risk for sakskador

Koppla bort kylapparaten och andra forbrukare frén fordonsbatte-
riet innan en snabbatteriladdare ansluts till batteriet.
Overspénning kan skada kylapparaten.

Av sdkerhetsskdl dr kylapparaten utrustad med ett elektroniskt system for att
forhindra att polerna omvands. Vid anslutning till ett batteri skyddas kylappa-
raten pd det hdr sdttet mot kortslutning.

1. Anslut likstromsanslutningskabeln till liksp&nningsuttaget och koppla det
till ett uttag for likstrom.

2. Anslut vaxelstromsanslutningskabeln till véxelspdnningsuttaget och
anslut det till vaxelstromsnatet.

3. Stang ké&porna for de uttag som inte anvdnds s@ att man inte ofrivilligt vid-
ror uttagen. P& det har sdttet hamnar inte heller damm, vatten eller smuts
i uttagen.
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6.4 Anvdnda batterivakten

Kylapparaten har en flerstegs batterivakt som skyddar fordonsbatteriet mot
urladdning ndr kylapparaten ansluts till likstromsforsdrjningen.

Nar kylapparaten anvdnds utan péslagen téndning i fordonet, stangs kylap-
paraten av automatiskt om forsorjningsspdnningen sjunker under ett install-
bart varde. Kylapparaten startar sd fort fordonsbatteriet har laddats och
Gterinkopplingsspdnningen uppnds.

OBSERVERA! Risk for sakskador
Ndr batterivakten har sténgt av fordonsbatteriet laddas batteriet

inte ladngre fullt. Starta inte manga gdanger eller anvand strombru-
kare utan ldngre laddningsfaser. Kontrollera att fordonsbatteriet
laddas igen.

| ldget "HIGH” reagerar batterivakten snabbare an i ldget "LOW” eller "MED”
(se den nedanstéende tabellen).

Batterivaktens ldge LOW MED HIGH
Frénkopplingsspénning vid 12 V 101V n4av nsv
Omstart spdnning vid 12 V mv 12,2V 12,6V
Frénkopplingsspénning vid 24 V 215V 241V 246V
Omstart spdnning vid 24 V 230V 253V 262V

Gor pé foljande satt for att valja ldge for batterivakten:

1. Sl& pd kylapparaten.

2. Tryck pd& knappen "SET"-knappen tre génger.

3. Stall in temperaturvaktens ldge med knapparna "+” och "-".

v P& displayen visas det instdllda ldget i nGgra sekunder. Displayen blinkar
flera génger innan aktuell temperatur visas igen.

ANVISNING

Valj laget "HIGH” for batterivakten om kylapparaten forsorjs med
hjalp av fordonsbatteriet. Om kylapparaten ansluts till ett forbru-
karbatteri racker ldget "LOW?” for batterivakten.
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6.5 Anvdnda kylapparaten

OBSERVERA! Risk for sakskador
Placera kylapparaten enligt bilden (bild n sida 3). Om kylappa-
raten kors i ett annat ldge kan den ta skada.

1. Stall kylapparaten mot ett fast underlag.
2. Anslut kylapparaten, se kapitel "Ansluta kylapparaten” pd sidan 128.

OBSERVERA! Varor kan skadas av for lag temperatur!
Se till att det endast finns objekt i kylapparaten som fér kylas till
den instdllda temperaturen.

3. Hall "ON/OFF”-knappen intryckt i en till tvé sekunder.
v "POWER”-lysdioden tdnds.

v Displayen slés pd och den aktuella kyltemperaturen visas.

ANVISNING

Den temperatur som visas dr den temperatur som uppmdadts mitt i
kylutrymmet. De dvriga temperaturerna kan avvika fran det har
vardet.

v Kylapparaten startar och kyler kylutrymmet.

ANVISNING

Om man anvdnder ett batteri for kylapparaten, sténgs displayen
automatiskt av om batterispdnningen dr l&g. "POWER”-lysdioden
blinkar med orange sken.

Observera foljande sé att du inte behodver kasta bort livsmedel:

® Temperaturen ska vara sé jémn som majligt. Oppna bara kylapparaten sé
ofta och sd ldnge som dr nédvdndigt. Férvara livsmedlen pd sé satt att luf-
ten kan cirkulera.

® Justera temperaturen efter mangden och typen av livsmedel.

® [ivsmedel tar lGtt upp eller utsondrar lukter eller smaker. Livsmedel ska
alltid forvaras 6vertdckta eller i forslutna behdllare/flaskor.

6.6 Lasa fast kylapparatens lock
1. Lyft upp laset (bild [l 1, sida 3) och sténg locket.
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2. Slapp upp laset.

v Det hors ndr laset klickar igen och laser kylapparatens lock.

6.7 Stdlla in temperaturen

1. Tryck en gé&ng pd "SET”-knappen.
2. Stall in kyltemperaturen med knapparna "+” och -,

v P& displayen visas kyltemperaturen i ndgra sekunder. Displayen blinkar
flera génger och sedan visas den aktuella temperaturen igen.

6.8 Stdnga av kylapparaten

1. Tom kylen.
2. Stdng av kylapparaten.
3. Dra ut anslutningskabeln.

Om kylen inte ska anvdndas under en ldngre tid:

» L&t locket vara lite oppet. Detta gor att det inte alstras lukt.

6.9 Anvdnda innerbelysningen (endast MCF60)

1. Kontrollera att den faktiska temperaturen visas pd displayen.

2. Tryck in ”=" -knappen for att sl&d pd innerbelysningen.

3. Tryck in ”=" -knappen en gdng till for att stdnga av innerbelysningen.
v

Den svarta punkten (bild ﬂ 8, sida 3) i displayens ovre vdnstra horn visar
om innerbelysningen dr pd eller av.

ANVISNING
Efter 30 minuter stdngs innerbelysningen av automatiskt.

6.10 Avfrosta kylapparaten

Luftfuktigheten kan sdtta sig som frost pd fordngaren eller i kylapparaten.
Detta gor att kyleffekten minskar. Frosta dé av kylapparaten sé fort som maj-
ligt.
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Rengoring och skotsel MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

OBSERVERA! Risk fér skada!
Anvand inte hdarda eller spetsiga verktyg for att ta bort is eller lossa

pd fastfrusna foremal.

Avfrosta:

1. Ta ut kylapparatens innehdall.

Forvara dem vid behov i en annan kylapparat sé att de férblir kalla.
Stdnga av kylapparaten.

L&t locket vara 6ppet.

ook wWN

Torka bort avfrostningsvattnet.

6.11 Byta sdkringen
» Byt sdkringen (8 A 32 V) enligt instruktioner pd bilden (bild n sida 4).

7 Rengoring och skotsel
OBSERVERA! Risk for skada
® Rengor aldrig kylapparaten under rinnande vatten eller i disk-
vatten.

® Anvdnd inga fratande rengdringsmedel eller hérda foremal vid
rengoring, dd dessa kan skada kylapparaten.

» Rengor emellandt kylanordningen in- och utvdndigt med en fuktig trasa.

» Kontrollera att luftnings-/ventilationsdppningarna &r rena frdn damm och
annat smuts. P& s@ kan vdarmen avledas vid anvdndning och produkten
skadas inte.

8 Garanti

Den lagstadgade garantitiden gdller. Kontakta din aterforsdljare eller tillver-
karens avdelningskontor i ditt land (se dometic.com/dealer) om produkten ar
defekt.

Vid reparations- och garantidrenden ska foljande dokument skickas med ndr
du returnerar produkten:

® En kopia pd fakturan med inkopsdatum
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Felsokning

® En reklamationsbeskrivning eller felbeskrivning

Observera att sjalvstdndiga eller icke professionella reparationer kan
paverka stdkerheten och leda till att garantin blir ogiltig.

9

Fel

Kylapparaten fungerar
inte, "POWER”-LYSDIO-
DEN lyser inte.

Kylapparaten kyler inte
(kontakten dr insatt, lys-
dioden "POWER” lyser).

Kylapparaten kyler inte
(kontakten dr insatt, lys-
dioden "POWER” blin-
kar med orange sken,
displayen d&r avsténgd).

Vid drift med likstroms-
uttaget:

Tdndningen dr pdsla-
gen men kylapparaten
fungerar inte och
"POWER”-LYSDIODEN
lyser inte.

P& displayen visas ett
felmeddelande (t.ex.
"Err1”) och kylappara-
ten kyler inte.

Felsokning

Moijlig orsak

Det finns ingen spdnning
i fordonets likstromsut-
tag.

Kompressorn defekt.

Fordonsbatteriet har for
l&dg spdnning.

Uttaget for likstrom ar
smutsigt. Det ger ddlig
elektrisk kontakt.

Likstromskontaktens
sdkring har gatt.

Fordonets sdkring har
gdtt.

Kylapparaten har
stdngts av pd grund av
en intern driftstorning.

Losning

P& de flesta fordon finns det ingen spdn-
ning i uttaget for likstrom om téndningen
inte har slagits pé.

Den hdr typen av reparationer kan endast
utféras hos en auktoriserad kundservice.

Kontrollera fordonsbatteriet och ladda det
vid behov.

Om kylapparatens stickkontakt blir
mycket varm i uttaget for likstrém, maste
antingen uttaget for likstrom rengéras
eller sa ar stickkontakten mojligtvis inte
korrekt ansluten.

Byt sdkringen (8 A) i likstromskontakten,
se kapitel "Byta sdkringen” pd sidan 132.

Byt sakringen for fordonets likstromsuttag
(vanligtvis 15 A). Se fordonets bruksanvis-
ning.

Reparationer far endast utforas pé en
auktoriserad reparationscentral.
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10  Avfallshantering

Atervinning av produkter med icke-utbytbara batterier, laddningsbara
batterier eller ljuskdllor

» Om produkten innehdller icke-utbytbara batterier, laddningsbara bat-
terier eller ljuskdllor behover du inte avldgsna dem fore kassering.

» Ndr produkten slutgiltigt tas ur bruk: Informera dig om gdllande
bestdmmelser hos ndrmaste datervinningscentral eller hos dterforsdlja-

><> ren.

» Produkten kan kasseras utan avgift.

Atervinning av férpackningsmaterial

"“ » Lamna om mojligt férpackningsmaterialet till dtervinning.

-

1 Tekniska data

MCF32 AC/DC I;clgl;:g ﬁcc:://?)% MCF60 AC/DC
Anslutningsspdnning: 12/24 \\==
100-240 V~, 50/60 Hz
Effektforbrukning: 8 A (12 V=) 6 A (12 V=)
4 A (24 V=) 3A (24 V=)
2.0-10A (100 — 240 V~) 1.0-04A
(100 — 240 V~)
Kyleffekt: +20°Ctill -10°C
(+68 °F till +14 °F)
Total volym: 311 381 581
Klimatklass: N
Omgivningstemperatur: +16 °C till +32 °C
Kéldmedieméngd: 40 g 42 g 58¢g
CO, motsvarande: 0,057t 0,060 t 0,083t
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Tekniska data

MCF40 AC/DC,
MCF32 AC/DC MRF40 AC/DC MCF60 AC/DC
Global uppvarmningspo- 1430
tential (GWP):
Matt (L x B x H): 584 x 365 x 584 x 365 x 680 x 440 x
407 mm 446 mm 470 mm
Vikt: 11,4 kg 1,5 kg 18,4 kg

Provning/certifikat:

CEER G

ANVISNING

Om omgivningstemperaturen overstiger +32 °C (+90 °F) gar det
inte att uppn& minimitemperaturen.

Kylkretsloppet innehdller R134a.

Innehdller fluorerade vaxthusgaser.

Kylenheten &r hermetiskt tillsluten.
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Vennligst les disse instruksjonene naye og felg alle instruksjoner, retningslinjer og advarsler som er inkludert iadenne produktveiledningen
for & sikre at du installerer, bruker og vedlikeholder produktet ordentlig til enhver tid. Disse instruksjonene MA falge med dette produktet.

Ved & bruke dette produktet bekrefter du at du har lest alle instruksjoner, retningslinjer og advarsler naye, og at du forstar og aksepterer a
overholde betingelsene og vilkarene slik de er presentert her. Du goditar & bruke dette produktet kun til tiltenkt formal og anvendelse, og i
samsvar med instruksjonene, retningslinjene og advarslene slik de er presentert i denne produktveiledningen, sa vel som i samsvar med alle
gjeldende lovbestemmelser og forskrifter. Hvis instruksjonene og advarslene som er presentert her, ikke blir lest og fulgt, kan dette resultere
i personskader hos deg selv eller andre, skade pa produktet eller skade pa annen eiendom i neerheten. Denne produktveiledningen, inklu-
dert instruksjonene, retningslinjene og advarslene, samt relatert dokumentasjon, kan vaere underlagt endringer og oppdateringer. For opp-
datert produktinformasjon, se documents.dometic.com.

Innhold

1 Symbolforklaring . ........ ... 136
2 Sikkerhetsregler. . ... . . . 137
3 Leveringsomfang............ .. 140
4 Tiltenktbruk .. ... 140
5 Funksjonsbeskrivelse . ... .. ... . . 141
6  Betiening ...... .. ... 143
7 Rengjering og vedlikehold. ....... ... .. ... ... . ... .. ... ... ... 148
8 GaraNti. .. 148
9  Feilretting. . ... . 149
10 Avhending........... . 149
11 Tekniske spesifikasjoner ......... ... ... .. . . ... 150

1 Symbolforklaring

ADVARSEL!

Sikkerhetsregel: Kjennetegner en farlig situasjon som - dersom
den ikke unngds - kan resultere i alvorlige personskader, eventuelt
med doeden til folge.

FORSIKTIG!

Sikkerhetsregel: Kjennetegner en farlig situasjon som - dersom
den ikke unngds - kan resultere i mindre til moderate personska-
der.

136


https://www.dometic.com

MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Sikkerhetsregler

D

N

PASS PA!
Kjennetegner en situasjon som - dersom den ikke unngds - kan
resultere i materielle skader.

MERK
Ytterligere informasjon om betjening av produktet.

Sikkerhetsregler

FARE! Manglende overholdelse av disse advarslene resulterer i
alvorlige personskader, eventuelt med deden til falge.
Fare for elektrisk stot

® For bdter: Ved nettdrift mé& apparatet veere sikret via en jordfeil-
bryter.

® |kke bergr blanke ledninger med bare hender. Dette gjelder spe-
sielt ved drift fra vekselstromnettet.

® Sikre at stramkabelen og stepselet er torre for apparatet startes
opp.

ADVARSEL! Manglende overholdelse av disse advarslene kan
resultere i alvorlige personskader, eventuelt med deden til
folge.

Fare for elektrisk stot

® Kjoleapparatet mad ikke tas i bruk hvis det har synlige skader.

® Hyvis denne kjoleenhetens stramkabel er skadd mé den erstattes
for & forhindre sikkerhetsrisikoer.

® Reparasjoner pd dette kjoleapparatet mé kun utferes av kvalifi-
serte fagfolk. Utilstrekkelige reparasjoner kan medfere betyde-
lige farer.

® Plugg apparatet til kontakter som sikrer en ordentlig forbindelse,
spesielt nér apparatet trenger @ jordes.

Brannfare

® \ed posisjonering av apparatet mé det serges for at tilferselsled-
ningen ikke sitter fast eller skades.

® |kke plasser flere mobile stremkontakter eller mobile stramforsy-
ninger bak p& apparatet.
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® Hold lufte@pningene pd apparathuset eller i innbyggingskon-
struksjonen fri for hindringer.

® Bruk ikke noen mekaniske gjenstander eller andre midler for &
framskynde tineprosessen, unntatt ndr de er anbefalt for dette av
produsenten.

® Unngd & skade kuldekretslopet.

Helsefare

® Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 Gr og oppover og per-
soner med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsyn
eller har fétt veiledning i hvordan apparatet brukes pé en for-
svarlig mate og forstér hvilke farer det innebcerer.

® Barn md ikke leke med apparatet.

® Rengjoring og vedlikehold skal ikke utfgres av barn uten at de er
under oppsyn.

® Barnialderen 3-8 ar far lov til & laste og losse kjoleapparater.

Eksplosjonsfare

® |kke lagre eksplosjonsfarlige stoffer som f.eks. spraybokser med
antennelig drivgass i kjeleapparatet.

FORSIKTIG! Manglende overholdelse av disse forsiktighetsvars-
lene kan resultere i mindre til moderate personskader.
Fare for elektrisk stot

® Koble kjoleapparatet fra stremforsyningen.
— For rengjering og vedlikehold
— Etter hver bruk

Helsefare

For & unngd at matvarene blir fordervet mad folgende instrukser
respekteres:

® Kontroller om apparatets kjoleeffekt oppfyller kravene til
nceringsmidlene eller medikamentene du ensker @ kjole.

® Nceringsmidler mé oppbevares i originalforpakning eller i
egnede beholdere.

® Det @ dpne kjoleapparater for en lengre periode kan fare til en
vesentlig okning av temperaturen i enhetens rom.

® Overflater som kan komme i kontakt med matvarer og tilgjenge-
lige deler av dreneringssystemet md rengjores regelmessig.
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@

Hvis enheten blir vaerende tom over lengre tid:

— Sld& av apparatet.

— Avrim apparatet.

— Rengjor og terk apparatet.

— La lokket veere dpent for @ unngd muggdannelse inne i appa-
ratet.

PASS PA! Fare for skader

Kontroller at spenningsspesifikasjonene p& merkeskiltet tilsvarer
den tilgjengelige stromtilfarselen.

Koble kun til kjoleapparatet pd felgende mdéte:

— Med likestramstilkoblingskabelen til et likestramsstremuttak i
kjoretoyet

— Eller med vekselstremtilkoblingskabelen til et vekselstramut-
tak

Trekk aldri ut stepselet fra stikkontakten etter kabelen.

Hvis kjoleapparatet er koblet til en likestremforsyning, kobler du
kjoleapparatet og andre forbrukere fra batteriet for du kobler til
hurtigladeren.

Hvis kjeleapparatet er koblet til en likestremforsyning, kobler du
fra kjoleapparatet eller slar det av nér du skrur av motoren. Ellers
kan kjeretoybatteriet lades ut.

Kjoleapparatet er ikke egnet for transport av etsende eller lgse-
middelholdige stoffer.

Isolasjonen av kjgleapparatet inneholder antennelig
cyklopentan og krever en spesiell bortskaffingsprosess. Lever
kjaleenheten pd slutten av sin levetid til egnet resirkuleringssta-
sjon.

Ikke bruk elektriske apparater inne i kjgleapparatet, med mindre
de anbefales av produsenten for formalet.

Ikke plasser kjoleapparatet i ncerheten av dpen ild eller andre
varmekilder (radiatorer, direkte sollys, gassovner osv.).

Fare for overopphetning!

Se til at det finnes minimum 50 mm ventilasjon pd alle fire sider
av kjeleapparatet. Hold ventilasjonsomrdadet fritt for eventuelle
objekter som kunne begrense luftstremmen til kjglekomponen-
tene.

Ikke plasser kjgleapparatet i lukkede rom eller omréder med
ingen eller minimal luftstrom.

Pass pa at luftedpningene ikke blir blokkert.
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Ikke fyll den indre beholderen med is eller vcesker.

® |kke dykk kjeleapparatet ned i vann.

® Beskytt kjoleapparatet og kablene mot varme og fuktighet.
® Apparatet ma ikke utsettes for regn.

3 Leveringsomfang
Antall Beskrivelse
1 Kompressorkjoleboks
1 Likestrem-tilkoblingskabel
1 Vekselstrom-tilkoblingskabel
1 Bruksanvisning

4 Tiltenkt bruk

Kjaleboksen er beregnet p& nedkjeling av matvarer. Kjgleboksen er ogsa
egnet til bruk pd kjeretayer. Kjaleboksen er beregnet for drift med en like-
stromstikkontakt i kjeretoy eller fra en vekselstreamforsyning.

Kjaleboksen er ogs@ egnet for campingbruk.

Kjoleboksen er ment for bruk i husholdningen og lignende anvendelser som
for eksempel

® personalkjokken i butikker, kontorer og andre arbeidsomgivelser
herregdrder

hoteller, moteller og andre bomiljoer

Bed & Breakfast-steder

catering og lignende virksomheter

Kjoleboksen er ikke egnet for:
® oppbevaring av korrosive, kaustiske stoffer eller stoffer som inneholder
lgsemidler

Denne kjoleboksen er kun egnet for det tiltenkte formdlet og anvendelsen
i samsvar med disse instruksjonene.
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Denne hdndboken gir informasjon som er ngdvendig for en ordentlig installa-
sjon og/eller drift av kjeleboksen. Dérlig installasjon og/eller upassende drift
eller vedlikehold vil resultere i en utilfredsstillende ytelse og en mulig svikt.

Produsenten pdtar seg intet ansvar for personskader eller materielle skader
pd produktet som folge av:
® |kke korrekt montering eller tilkobling, inkludert for hoy spenning

® |kke korrekt vedlikehold eller bruk av reservedeler foruten de originale
reservedelene som leveres av produsenten

® Endringer pd produktet uten at det er gitt uttrykkelig godkjenning av
produsenten

® Bruk til andre formdl enn det som er beskrevet i denne hdndboken

Dometic forbeholder seg rettigheten til & endre produktet ytre og produkt-
spesifikasjoner.

5 Funksjonsbeskrivelse

Kjoleapparatet kan avkjele varer og holde dem kalde, samt dypfryse varer.

Kjolingen skjer ved hjelp av et kjolekretslop med kompressor med minimalt
vedlikeholdsbehov. Den innskummede isolasjonen og den kompakte kom-
pressoren sikrer optimal kjeling.

Kjoleapparatet er egnet for mobil bruk.

Ved bruk i bdter tdler kjoleboksen en konstant krengning pé& 30°.

51 Funksjonsomfang

® Trenivé-batterivakt for beskyttelse av kjereteybatteriet kobler automatisk
ut ved lav batterispenning

® Display med temperaturindikator

® Temperaturinnstilling: Med to taster i trinn pd 1°C (2 °F)
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5.2 Drifts- og visningselementer
Sperre for lokk: fig. [} 1, side 3

Betjeningspanel (fig. B, side 3)

Ele- Beskrivelse Forklaring
ment
1 ON Slar kjoleboksen pé eller av nér knappen trykkes
OFF inn ett til to sekunder

2 POWER Statusindikasjon
LED-lampen lyser grent: Kompressoren er pd
LED-lampen lyser oran- Kompressoren er av
sje:
LED-lampen blinker Display slétt av automa-
oransje: tisk p& grunn av lav batte-

rispenning

3 FEIL LED-lampen blinker Kjoleapparatet er slatt pa,
rodt: men ikke driftsklart

4 SET Velger innleggingsmodus
- Temperaturinnstilling
- Celsius/Fahrenheit-visning
- Still inn batterivakten

5 - Display, viser verdier

6 <« Trykk én gang for & oke verdien

7 «—>» Trykk én gang for & redusere verdien

8 ® Kun MCF60: Hvis denne vises, er den innvendige

belysningen slatt pd.
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Kontakter (fig. [E], side 4)

Ele-

Beskrivelse
ment

1 Vekselstremkontakt
2 Sikringsholder

3  Deksel til vekselstramkontakt
4 Deksel til likestromkontakt

5

Likestromkontakt

6 Betjening

61 For forste gangs bruk

MERK

For du starter det nye kjoleboksen for ferste gang, mé du av hygi-
eniske grunner rengjere den pd innsiden og utsiden med en fuktig
klut (se ogs@ kapittel «<Rengjering og vedlikehold» pd side 148).

Velge temperaturenheter

Du kan velge & vise temperaturen enten i °Celsius eller Fahrenheit. Ga frem
pd felgende mdte:

1. Sld pé kjeleboksen.

2. Trykk to ganger p& SET-knappen.

3. Bruk knappene «+» og «—» for & velge Celsius eller Fahrenheit.

v Displayet viser de innstilte temperaturenhetene i noen sekunder. Displayet
blinker noen ganger, for det gar tilbake til visning av aktuell temperatur.

6.2 Spare strom
® Velg et sted som har god ventilasjon, og som er beskyttet mot direkte sol-
stréler.

® Kjol ned varme matvarer for du setter dem inn i kjgleboksen for @ holde
dem kjolige.

® |kke dpne kjoleboksen oftere enn nedvendig.
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® |kke la kjoleboksen sté &pen lenger enn nedvendig.

® Hyvis kjoleboksen har en kurv: For et optimalt streamforbruk plasserer du
kurven i henhold til dens posisjon ved levering.

® Kontroller regelmessig at lokktetningen fortsatt passer riktig.

6.3 Koble til kjoleboksen

Kjoleboksen kan drives med likespenning eller vekselspenning.

PASS PA! Fare for skader
Koble fra kjeleboksen og andre forbrukere fra kjoretoybatteriet for

du kobler kjoretoybatteriet til en hurtiglader.
Overspenning kan skade elektronikken i kjoleapparatet.

Av sikkerhetshensyn er kjgleapparatet utstyrt med et elektronisk system som

forhindrer feil polaritet. Dette beskytter kjoleapparatet mot kortslutninger ved

tilkobling til et batteri.

1. Plugg likestramkabelen inn i likespenningskontakten, og koble den til
likestroamutgangen.

2. Plugg vekselstremkabelen inn i vekselspenningskontakten, og koble den
til vekselstremnettet.

3. Lukk dekslene pé& kontakter som ikke er i bruk for & forhindre berering av
kontaktene. Dette forhindrer ogs@ at stev, vann og smuss kommer inn i
kontakten.
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6.4 Bruk av batterivakten

Kjoleboksen er utstyrt med en flertrinns batterivakt som beskytter kjoretgybat-
teriet mot for dyp utlading ndr kjeleboksen er koblet til likestremforsyning.

Hvis kjoleapparatet brukes i kjgreteyet mens tenningen er slatt av, kobles kjo-
leapparatet ut automatisk nér forsyningsspenningen faller under en innstilt
verdi. Kjoleboksen slér seg automatisk pd igjen straks gjeninnkoblingsspen-
ningen nds ved at kjeretaybatteriet lades opp.

PASS PA! Fare for skader
Nar kjoretoybatteriet sld@s av via batterivakten, vil det ikke lenger

lades helt opp. Unngd & starte flere ganger eller & bruke stremfor-
brukere uten lengre oppladinger. Serg for & lade opp kjereteybat-
teriet igjen.

| modusen «HIGH» reagerer batterivakten raskere enn i trinnene «LOW» og
«MED» (se tabellen nedenfor).

Batterivakt-modus LOW MED HIGH
Utkoblingsspenning ved 12 V 101V "4V "8V
Gjenstartsspenning ved 12 V mv 12,2V 12,6V
Utkoblingsspenning ved 24 V 215V 241V 246V
Gjenstartsspenning ved 24 V 230V 253V 26,2V

Ga frem pd folgende mate for & velge batterivaktmodus:

1. Slé& pé kjeleapparatet.

2. Trykk tre ganger pd «SET»-knappen.

3. Med knappene «+» 0og «—» stiller du inn batterivaktmodus.

v Displayet viser innstilt modus i noen sekunder. Displayet blinker noen gan-
ger, for det gdr tilbake til visning av aktuell temperatur.

MERK

Nar kjoleapparatet forsynes fra kjeretoybatteriet, velger du batte-
rivaktmodusen «HIGH». Hvis kjoleapparatet er tilkoblet et forsy-
ningsbatteri, er batterivaktimodusen «LOWs tilstrekkelig.
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6.5 Bruk av kjoleboksen

PASS PA! Fare for skader
Plasser kjoleboksen som vist (fig. n side 3). Hvis kjgleboksen bru-

kes i en annen posisjon, kan det bli edelagt.

1. Plasser kjoleboksen pé et fast underlag.
2. Rengjor kjoleboksen (se kapittel «Koble til kjoleboksen» pd side 144).

PASS PA! Fare pé grunn av for lav temperatur!
Pass pd& at gjenstander som plasseres i kjoleapparatet taler ned-
kjoling til innstilt temperatur.

3. Trykk pd knappen «ON/OFF» i mellom ett og to sekunder.
v «POWER»-LED-en lyser.

v Displayet slér seg p& og indikerer den aktuelle kjoletemperaturen.

MERK
Temperaturen som vises er fra midt i det innvendige rommet. Tem-
peraturen pd andre steder kan avvike fra dette.

v Kjoleskapet starter nedkjoling av det innvendige rommet.

MERK
Ved drift med batteri slds displayet av automatisk hvis batterispen-
ningen er lav. LED-lampen «<POWER>» blinker oransje.

For & unngd matsvinn, skal du gjere folgende:

® Hold temperatursvingningen sd lav som mulig. Apne Kjoleapparatet bare
s ofte og sd lenge som nedvendig. Lagre matvarene slik at luften kan sir-
kulere godt.

® Juster temperaturen etter mengde og type matvarer.

® Matvarer kan enkelt absorbere eller frigi lukt eller smak. Oppbevar alltid
matvarene tildekket eller i lukkede beholdere/flasker.
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6.6 Feste lokket pd kjoleboksen

1. Loft sperren (fig. |l 1, side 3) og lukk lokket.
2. Slipp opp sperren.

v Man herer at sperren smekker pd plass og sikrer lokket pd kjoleapparatet.

6.7 Temperaturinnstilling

1. Trykk én gang pd& «SET»-knappen.
2. Velg kjoletemperatur med knappene «+» 0g «—».

v Kjoletemperaturen vises pd displayet i noen sekunder. Displayet blinker
noen ganger, og deretter vises den aktuelle temperaturen igjen.

6.8 Sla av kjoleboksen

1. Tem kjoleapparatet.
2. Sl& av kjeleapparatet.
3. Trekk ut tilkoblingskabelen.

N&r kjoleapparatet ikke skal brukes pd lang tid:
» La lokket st litt dpent. Dette forhindrer luktdannelse.

6.9 Bruk av den innvendige belysningen (kun MCF60)

1. Pé&se at displayet viser den aktuelle temperaturen.

2. Trykk pd& knappen «—» for @ sld p& den innvendige belysningen.

3. Trykk pd knappen «—>» igjen for @ sld@ av den innvendige belysningen.

v Den svarte prikken (fig. ﬂ 8, side 3) i det gvre venstre hjornet i displayet
indikerer om den innvendige belysningen er slatt pé eller av.

MERK
Den innvendige belysningen slds av automatisk etter 30 minutter.

6.10 Avriming av kjoleboksen

Luftfuktighet kan fryse tilrim inne i kjeleapparatet eller pé fordamperen. Dette
reduserer kjoleeffekten. Avrim kjoleapparatet til riktig tid for & unngé dette.
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PASS PA! Fare for skader!
Bruk aldri harde eller spisse redskaper for @ fierne is eller for &

lesne fastfrosne gjenstander.

Ga fram pé felgende mate for & avrime kjoleapparatet:

1. Ta utinnholdet fra kjoleapparatet.

2. Hvis ngdvendig, plasser dem i et annet kjoleapparat, slik at de holder seg
kjolige.

3. Sld av kjeleapparatet.

4. La lokket std dpent.

5. Terk av det opptinte vannet.

6.11 Skifte sikring
» Butt ut sikringen (8 A, 32 V) slik som vist (fig. [}, side 4).

7 Rengjoring og vedlikehold

PASS PA! Fare for skader
® Apparatet m& aldri rengjeres under rennende vann eller i opp-

vaskvann.
® |kke bruk sterke vaskemidler eller harde gjenstander til rengjo-
ring, da det kan skade kjgleskapet.

» Rengjer kjoleapparatet innvendig og utvendig fra tid til annen med en fuk-
tig klut.

» Pdse atventilasjons@pningene p& apparatet er fri for stev og forurensinger,
slik at varmen som oppstar under drift kan ledes bort og apparatet ikke tar
skade.

8 Garanti

Lovmessig garantitid gjelder. Hvis produktet er defekt, ta kontakt med for-
handleren eller produsentens filial i landet (se dometic.com/dealer).

Ved henvendelser vedrarende reparasjon eller garanti, méd du sende med fol-
gende dokumentasjon:

® Kopi av kvitteringen med kjgpsdato
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Feilretting

® Arsaktil reklamasjonen eller beskrivelse av feilen

Veer oppmerksom pd at reparasjoner som utferes selv, eller som ikke utfares
pd en profesjonell mdte, kan gé ut over sikkerheten og fere til at garantien blir

ugyldig.
b Feilretting
Problem Mulig arsak

Kjoleapparatet funge-
rer ikke, LED-lampen
«POWERS> lyser ikke.

Kjoleapparatet kjoler
ikke (stopslet er plug-
getinn, lysdioden
«POWERD» lyser).

Kjoleapparatet kjoler
ikke (stopslet er plug-
getinn, LED-en
«POWER» blinker oran-
sje, displayet er slatt
av).

Ved drift fra likestrom-

stikkontakt:

Tenningen er pad, kjole-
apparatet virker ikke og
LED-lampen «<POWER>»
lyser ikke.

Displayet viser en feil-
melding (f.eks. «Errly)
og kjeleboksen kjoler
ikke.

10

Det eringen spenning pd
likestromstikkontakten i
kjoretoyet.

Kompressoren er defekt.

For lav spenning i kjore-
toybatteriet.

Likestremstikkontakten
er tilsmusset. Dette forer
til darlig elektrisk kon-
takt.

Sikringen i likestremplug-

gen har gatt.

Kjoretoysikringen har
gdtt.

Kjoleboksen er slatt av
pga. en intern feil.

Avhending

Lesningsforslag

| de fleste kjoreteyer mdé tenningen vecere
pa for at likestremstikkontakten skal ha
spenning.

Dette kan kun repareres av en godkjent
kundeservicebedrift.

Sjekk kjeretaybatteriet og lad det opp
etter behov.

Hvis pluggen til kjeleapparatet blir sveert
varm i likestremstikkontakten, ma enten
stikkontakten rengjeres, eller sd er plug-
gen muligens ikke korrekt montert.

Bytt sikringen (8 A) til likestromstopslet, se
kapittel «Skifte sikring» p& side 148.

Skift ut sikringen for likestremuttaket i
bilen (vanligvis 15 A). Se handboken for
kjoretoyet.

Dette kan kan kun repareres ved et autori-
sert verksted.

Resirkulering av produkter med ikke-erstattbare batterier, oppladbare
batterier eller lyskilder
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» Hvis produkter inneholder ikke-erstattbare batterier, oppladbare batte-
rier eller lyskilder, trenger du ikke fierne dem for avhending.

» Huvis du ensker & avfallsbehandle produktet, mé& du rédfere deg med
— ncermeste gjenvinningsstasjon eller din faghandler om hvordan du kan
><> gjere dette i overensstemmelse med gjeldende deponeringsforskrifter.
» Produktet kan avhendes gratis.

Resirkulering av emballasje

"“ » Lever emballasje til resirkulering sd langt det er mulig.
-

1" Tekniske spesifikasjoner

MCF40 AC/DC,
MCF32 AC/DC MRF40 AC/DC MCF60 AC/DC
Tilkoblingsspenning: 12/24 \\==
100-240 V~, 50/60 Hz
Effektforbruk: 8A (12 V=) 6 A (12 V=)
4 A (24 V=) 3A(24V=)
2.0 -10A (100 — 240 V~) 1.0-04 A
(100 — 240 V~)
Kjoleeffekt: +20°Ctil-10 °C
(+68 °F til +14 °F)

150



MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Tekniske spesifikasjoner

MCF32 AC/DC I;clgl;:g ﬁcc:://g% MCF60 AC/DC

Samlet kapasitet: 311 381 581
Klimaklasse: N
Omgivelsestemperatur: +16 °Ctil +32 °C
Kjolemiddelmengde: 40¢g 42 g 58g
CO,-ekvivalent: 0,057t 0,060t 0,083t
GWP-verdi: 1430
MaL (L x Bx H): 584 x 365 x 584 x 365 x 680 x 440 x

407 mm 446 mm 470 mm
Vekt: 1,4 kg 11,5 kg 18,4 kg

Test/sertifikater:

C€ ch

MERK
Hvis omgivelsestemperaturen er over +32 °C (+90 °F) kan ikke mini-
mumstemperaturen oppnds.

Kjolekretslopet inneholder R134a.
Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser.

Kjoleenheten er hermetisk lukket.
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Lue ndma ohjeet huolellisesti ja noudata kaikkia téman tuotteen kayttoohjeissa annettuja ohjeita, maaréyksia ja varoituksia. Nain varmistat, etta
tuotteen asennus, kayttd ja huolto sujuu aina oikein. Naiden ohjeiden TAYTYY jaada tuotteen yhteyteen.

Kayttamalla tuotetta vahvistat lukeneesi kaikki ohjeet, maaraykset ja varoitukset huolellisesti ja ettd ymmarrat ja hyvaksyt tassa annetut ehdot.
Sitoudut kayttdmaan tuotetta ainoastaan sen kayttotarkoitukseen ja ilmoitetuissa kayttdkohteissa ja noudattaen tassa tuotteen kayttdohjeessa
annettuja ohjeita, maarayksia ja varoituksia seka voimassa olevia lakeja ja maarayksia. Tassa annettujen ohjeiden ja varoitusten lukematta ja
noudattamatta jattdminen voi johtaa omaan tai muiden loukkaantumiseen, tuotteen vaurioitumiseen tai muun ympaérilla olevan omaisuuden
vaurioitumiseen. Tahan tuotteen kayttdohjeeseen, ohjeisiin, maarayksiin ja varoituksiin sekd oheisdokumentteihin voidaan tehda muutoksia
ja niita voidaan paivittaa. Katso ajantasaiset tuotetiedot osoitteesta documents.dometic.com.

Sisalto

1 Symbolienselitykset. . ... ... ... ... . . .. 152
2 Turvallisuusohjeet . ... ... .. 153
3 ToimituskOKONGQISUUS. . .. oot 156
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7 Puhdistusjahoito....... ... ... ... 164
8  TaKUU . . 164
9 VianetsintQ ... .. 165
10 HAVILEMINEN. .. 166
1 Teknisettiedot ... ... . 166

1 Symbolien selitykset

VAROITUS!

Turvallisuusohjeet: viittaavat vaaralliseen tilanteeseen, joka voi
johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos ohjeita ei
noudateta.

HUOMIO!

Turvallisuusohjeet: viittaavat vaaralliseen tilanteeseen, joka voi
johtaa lievadn tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos ohjeita ei
noudateta.
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HUOMAUTUS!
viittaavat tilanteeseen, joka voi johtaa esinevahinkoon, jos ohjeita
ei noudateta.

OHJE
Tuotteen kayttod koskevia lisdtietoja.

Turvallisuusohjeet

VAARA! Ndiden varoitusten noudattamatta jéttdminen johtaa
kuolemaan tai vakavaan vammaan.
Sdhkoiskun vaara

® Veneissd: Huolehdi verkkokdytdssd ehdottomasti siitd, ettd vir-
ransyottd on suojattu Fl-kytkimelld.

® Alg kosketa avojohtimia koskaan paljain kdsin. Téma koskee
ennen kaikkea laitteen kayttod vaihtovirtaverkkoon yhdistet-
tynd.

® Huolehdiennen laitteen kdyttddnottoa siitd, ettd johto ja pistoke
ovat kuivia.

VAROITUS! Ndiden varoitusten noudattamatta jattdminen voi
johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.
Sdhkoiskun vaara

® Kylmdlaitetta ei saa ottaa kayttdéon, jos siind on ndkyvid vauri-
oita.

® Jos tdmdn jadhdytyslaitteen virtajohto on vioittunut, se taytyy
vaihtaa vaarojen vdalttamiseksi.

® Ainoastaan pdtevdt ammattilaiset saavat korjata tata kylmdalai-
tetta. Vaarin tehdyistd korjauksista voi aiheutua vakavia vaaroja.

® |iitd laite pistorasiaan, jolla liitdntd on varmasti tukeva, etenkin
jos laite tadytyy maadoittaa.

Palovaara

® Varmista, ettd virtajohto ei juutu kiinni eikd vaurioidu sijoittaes-
sasi laitetta paikalleen.

® Al sijoita siirrettévid pistorasialistoja tai siirrettdvid virtaldhteitd
laitteen taakse.
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® Pidd laitekotelon tai asennusrakenteiden ilmanvaihtoaukot
vapaina esteistd.

® Alg kéytd mitdan mekaanisia esineitd tai muita keinoja sulatus-
prosessin nopeuttamiseen paitsi, jos valmistaja suosittelee nii-
den kayttamistd.

® Ald vahingoita kylmdainekiertoa.

Terveysvaara

® T3td laitetta voivat kdyttdd valvonnan alaisuudessa myos vahin-
tadn 8-vuotiaat lapset samoin kuin henkildt, joiden fyysiset, ais-
tinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu
laitteen kayton vaatima kokemus tai tietdmys, mikdli edelld mai-
nittuja henkilditd on opastettu kayttamaadn laitetta turvallisesti ja
mikdli henkilot ymmartavat laitteen kayttoon liittyvat riskit.

® | apset eivat saa leikkid laitteella.

® | apset eivat saa ilman valvontaa puhdistaa laitetta eivatka ryh-
tya kayttajalle sallittuihin kunnossapitotoihin.

® 3 — B-vuotiaat lapset saavat sekd sijoittaa tuotteita kylmdlaittei-
siin ettd noutaa tuotteita sielta.
Rdjdhdysvaara

® Ald sdilyta kylmélaitteessa mitéian rdjahdysalttiita aineita kuten
suihkepurkkeja, joissa on syttyvad ponneainetta.

HUOMIO! Ndiden varoitusten noudattamatta jattéminen voi joh-
taa vdhdiseen tai kohtalaiseen vammaan.
Sdhkoiskun vaara
® |rrota kylmdlaite virtaldhteestd
— ennen puhdistusta tai huoltoa
— aina kadyton jalkeen
Terveysvaara
Noudata seuraavia ohjeita elintarvikkeiden pilaantumisen estémi-
seksi:
® Tarkista, vastaako laitteen jadhdytysteho niiden elintarvikkeiden
tai ladkkeiden vaatimuksia, joita haluat sdilyttad viiledssa.
® Elintarvikkeita saa sdilyttdd vain alkuperdispakkauksissa tai tar-
koitukseen sopivissa astioissa.

® Kylmdlaitteen avaaminen pitkiksi ajoiksi voi merkittdvdsti nostaa
l[Gmpotilaa laitteen lokeroissa.
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@

Puhdista sadnnollisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin

elintarvikkeiden ja suojaamattomien viemdrijarjestelmdan osien

kanssa.

Jos laite jatetadn tyhjaksi pitkaksi ajaksi:

— Kuytke laite pois paalta.

— Sulata laite.

— Puhdista ja kuivaa laite.

— Jata kansi auki, jotta laitteen sisdlle ei pddse muodostumaan
hometta.

HUOMAUTUS! Vahingonvaara

Varmista, ettd tyyppietiketin jannitetiedot vastaavat kdytetta-
vissd olevaa energiansyottoad.

Liitd kylmdlaite vain seuraavalla tavalla:
— Tasavirtaliitédntdjohdolla ajoneuvon tasavirtaverkkoon
— Tai vaihtovirtaliiténtdjohdolla vaihtovirtaverkkoon

Ald koskaan irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetamdlld.

Jos kylmdlaite on liitetty tasavirtapistorasiaan, irrota kylmdlaite
ja muut sdhkolaitteet akusta, ennen kuin Lliitat pikalaturin.

Jos kylmdlaite on liitetty tasavirtapistorasiaan, irrota kylmdlaite
tai kytke se pois padlta, kun sammutat moottorin. Muuten ajo-
neuvon akku voi purkautua.

Kylmdlaite ei sovellu sydvyttdvien aineiden tai liuottimia sisdlta-
vien aineiden kuljettamiseen.

Kylmdlaitteen eristeet sisdltavat syttyvad syklopentaania, joten
ne vaativat erityisen hdvittdmismenetelmdn. Kun kylmdalaite on
tullut kayttoikansd pddhdn, toimita se asianmukaiseen kierrdtys-
pisteeseen.

Ala kayta kylmalaitteen sisdlld sahkolaitteita, ellei valmistaja
suosittele nditd laitteita tahdn tarkoitukseen.

Al altista kylmélaitetta avotulelle tai muille lampélahteille (lEm-
mitys, suora auringonpaiste, kaasu-uunit jne.).

Ylikuumenemisvaara!

Varmista aina, ettd kylmalaitteen kaikilla neljalla sivulla on
vahintdan 50 mm tilaa tuuletukselle. Pidd tuuletustila vapaana
kaikista esineistd, jotka voisivat haitata ilman virtausta jadhdy-
tysosiin.

Ala sijoita kylmdlaitetta suljettuihin tiloihin tai alueille, joissa ilma
ei virtaa tai virtaa vain hyvin vahdan.

Huolehdi siitd, ettei tuuletusaukkoja peitetd.
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Ald laita sisdastiaan jadtd tai nesteitd.

® Alg koskaan upota kylmdlaitetta veteen.

® Suojaa kylmdlaite ja johdot kuumuudelta ja kosteudelta.
® | aitetta ei saa asettaa alttiiksi sateelle.

3 Toimituskokonaisuus
Madarda Kuvaus
1 Kompressorikylmdalaatikko
1 Tasavirtaliiténtdjohto
1 Vaihtovirtaliitdntdjohto
1 Kdyttdohje

4 Kayttotarkoitus

Kylmdlaukku sopii elintarvikkeiden jadhdyttdmiseen. Kylmdlaukku sopii myos
ajoneuvokayttoon. Kylmalaukku on suunniteltu kaytettdvadksi ajoneuvon tasa-
virtapistorasialla tai vaihtovirralla.

Kylmdlaukku soveltuu myods leirintakayttéon.
Kylmdlaukku on tarkoitettu kotitalouskdyttoon ja sen kaltaisiin
kdyttokohteisiin kuten

® Kkayttoon henkilokunnan keittidtiloissa kaupoissa, toimistoissa ja muissa
tyoympadristoissa

® kdyttoon maatiloilla

® asiakaskdyttoon hotelleissa, motelleissa ja muissa majoitusympdristoissd

® gamiaismajoitustyyppisissd ympdristoissd

® pitopalvelu- ja muissa ei-jakelukohteissa

Kylmdlaukku ei sovellu seuraaviin:

® syovyttdvien tai livottimia sisdltdvien aineiden sdilytys

Tama kylmalaukku sopii ainoastaan ndissd ohjeissa ilmoitettuun kayttétarkoi-

tukseen ja kdyttokohteeseen.
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Ndistd ohjeista saat kylmdlaukun asianmukaiseen asennukseen ja/tai kayt-
toon tarvittavat tiedot. Vadrin tehdyn asennuksen ja/tai vadrdn kayttotavan tai
vddrdnlaisen huollon seurauksena laite ei toimi tyydyttavasti, ja se saattaa
mennd epdkuntoon.

Valmistaja ei ota vastuuta tapaturmista tai tuotevaurioista, jotka johtuvat seu-
raavista:
® \/adrin tehty kokoaminen tai sahkaliitantd, ylijannite mukaan lukien

® Vadrin tehty huolto tai muiden kuin valmistajalta saatavien alkuperdisten
varaosien kdytto

® tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
® kdyttd muuhun kuin tdssd ohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen

Dometic pidattad itsellddn oikeuden muutoksiin tuotteen ulkonddssd ja
spesifikaatioissa.

5 Toimintakuvaus

Kylmdlaite pystyy jadhdyttdmadn tuotteita ja pitdmddn ne kylmind sekd
pakastamaan niitd.

Jadhdyttamiseen kdytetddn jadhdytyskiertoa ja kompressoria, joita ei juuri-
kaan tarvitse huoltaa. Asennuspaikalla tehtdvad vaahtoeristys ja kompakti
kompressori takaavat optimaalisen jddhdytyksen.

Kyseessd on kannettava kylmdalaite.

Venekadytdssad kylmdlaite voi olla jatkuvasti kallistettuna 30°.

51 Toiminnot

® Ajoneuvon akkua suojaava kolmiportainen akkuvahti kytkee laitteen auto-
maattisesti pois pddltd, kun akkujénnite on véhdinen

® NAaytto, jossa lampomittari

® | ampotilasadto: Kahdella painikkeella 1°C:n vdélein (ja 2 °F:n valein)
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5.2 Kdaytto- ja ndyttolaitteet
Kannen salpa: kuva n 1, sivulla 3

Kayttopaneeli (kuva H, sivulla 3)

Kohta Kuvaus Selitys
1 ON Kytkee kylmdlaitteen pddlle tai pois, kun painiketta
OFF painetaan yksi tai kaksi sekuntia
2 POWER Tilan ilmaisin
LED loistaa vihredna: Kompressori on paalld

LED loistaa oranssina: ~ Kompressori on pois
paalta

LED vilkkuu oranssina:  Naytto kytkeytynyt auto-
maattisesti pois padltd,
koska akkujannite on
alhainen

3 VIRHE LED vilkkuu punaisena:  Kylmdlaite on padlld,
mutta ei kayttovalmis

4 ASETUS Valitsee syottotilan
— Lampdotilasadtd
— Celsius- tai Fahrenheit-naytto
— Akkuvahdin asetus

5 - Naytto, nayttaa arvot

6 T+ Napautus kerran nostaa arvoa

7 T Napautus kerran alentaa arvoa

8 ® Vain MCF60: Jos t&md ndytetddn, sisdvalaistus on

kytkettyna pdadlle.
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Liittimet (kuva [E], sivulla 4)

Koh
oht Kuvaus

1 Vaihtovirtaliitin
Sulakepidike
Vaihtovirtaliittimen kansi

Tasavirtaliittimen kansi

g b~ W N

Tasavirtaliitin

6 Kaytto

61 Ennen ensikéyttod

OHJE

Ennen uuden kylmdalaitteen ensimmdistd kayttdonottoa se on
hygieniasyistd puhdistettava kostealla liinalla sisdltd ja ulkoa (ks.
myo6s kap. "Puhdistus ja hoito” sivulla 164).

Lampotilayksikon valinta

Voit valita nayton ldmpotilayksikdksi Celsius- tai Fahrenheit-asteet. Menettele
seuraavasti:

1. Kytke kylmdlaite padlle.

2. Paina painiketta "SET” kaksi kertaa.

3. Valitse Celsius- tai Fahrenheit-asteet painikkeilla "+” ja "—".

v Asetettu ldmpotilayksikkd ndkyy ndytossd muutaman sekunnin ajan.

Naytto vilkkuu monta kertaa, ennen kuin se palaa tdmdnhetkisen l@mpoti-
lan nayttoon.

6.2 Energian sadstdminen

® Valitse paikka, joka on hyvin tuuletettu ja suojassa auringonpaisteelta.

® Anna ldmpimien elintarvikkeiden jadhtyd, ennen kuin panet niitd kylmdalait-
teeseen kylmdsdilytettaviksi.

® Alg avaa kylmdlaitetta tarpeettoman usein.
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® Ald pidd kylmdlaitetta auki tarpeettoman kauan.

® Jos kylmalaitteessa on kori: Sijoita kori energiankulutuksen optimoimiseksi
niin, kuin se oli toimituksen yhteydessa.

® Varmista sddnnollisesti, ettd kannen tiiviste istuu kunnolla.

6.3 Kylmadlaitteen liittdminen

Kylmdlaitetta voi k&yttad tasa- tai vaihtojdnnitteelld.

HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara
Irrota kylmdlaite ja muut sdhkolaitteet ajoneuvon akusta, ennen

kuin liitdt ajoneuvon akun pikalaturiin.
Ylijannite voi vahingoittaa kylmdlaitteen elektroniikkaa.

Turvallisuussyistd kylmdalaitteessa on elektroninen jdrjestelmad, jolla estetddn

vddranapaisuus. Ndin kylmdalaite on suojattu oikosululta akkua liitettdessa.

1. Tyonnd tasavirtaliitdntdjohdon toinen pdd tasavirtaliittimeen ja liitd toinen
pAdd tasavirtapistorasiaan.

2. Tyonnad vaihtovirtaliitdntdjohdon toinen pdd vaihtovirtaliittimeen ja liitd toi-
nen pdad vaihtovirtaverkkoon.

3. Sulje tarpeettomien liittimien kannet, jotta liittimiin ei voi vahingossakaan
koskea. Ndin estdt myos polyn, veden ja lian pddsyn liittimeen.
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6.4 Akkuvahdin kdyttdminen

Kylmdlaitteessa on monipykdldinen akkuvahti, joka suojelee ajoneuvon
akkua syvapurkautumiselta, kun kylmdalaitetta kdytetadn tasavirralla.

Jos kylmdlaitetta kdytetddn ajoneuvon sytytyksen ollessa pois pdaltd, kylma-
laite kytkeytyy itsestadn pois padlta heti, kun syottojdnnite laskee asetetun
arvon alle. Kylmdlaite kytkeytyy padlle heti, kun ajoneuvon akun lataustila on
saavuttanut uudelleenkytkentdjannitteen.

HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara
Kun akkuvahti on kytkenyt virran pois, ajoneuvon akku ei endd ole

tdyteen ladattu. Valta toistuvaa uudelleenkdynnistémistd ja virran-
kuluttajien kdyttod ilman pitempid latausvaiheita. Varmista, ettd
ajoneuvon akku ladataan uudelleen.

Tilassa "HIGH” akkuvahti reagoi nopeammin kuin tasoilla "LOW” ja "MED” (ks.
seuraava taulukko).

Akkuvahdin tila LOwW MED HIGH
Poiskytkentdjénnite 12 V:n jérjestelméssa 101V "4V nsv
Uudelleenkéynnistysjéinnite 12 V:n jérjestelméssa mv 122V 126V
Poiskytkentdjéinnite 24 V:n jdrjestelmdssé 215V 24,1V 246V
Uudelleenkéynnistysjéinnite 24 V:n jdrjestelméssd 230V 253V 26,2V

Valitse akkuvahdin tila seuraavalla tavalla:

1. Kytke kylmdlaite padlle.

2. Paina painiketta "SET” kolme kertaa.

3. Aseta akkuvahdin tila painikkeilla "+” ja "=".
v

Ndaytto ndyttdd asetetun tilan muutaman sekunnin ajan. Naytto vilkkuu
monta kertaa, ennen kuin se palaa tdmdnhetkisen l[@mpdtilan nayttoon.

OHJE

Kun kylmalaite saa virtansa ajoneuvon akusta, valitse akkuvahdin
tilaksi "HIGH”. Jos kylmdlaite on liitetty erilliseen syottéakkuun,
akkuvahdin tilaksi riittag "LOW”.
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6.5 Kylmadlaitteen kdytto

HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara
Aseta kylmdlaite kuvan osoittamalla tavalla, ks. (kuva n

sivulla 3). Jos kylmdlaitetta kdytetddn muussa asennossa, se saat-
taa vahingoittua.

1. Sijoita kylmdlaite tukevalle alustalle.
2. Liitd kylmdlaite, ks. kap. "Kylmdlaitteen liittdminen” sivulla 160.

HUOMAUTUS! Liian alhaisesta ldmpétilasta aiheutuu vaara!
Huolehdi siitd, ettd kylmdlaitteessa on vain esineitd tai tuotteita,
jotka saa jadhdyttdd valittuun l[@mpdtilaan.

3. Paina painiketta "ON/OFF” (PAALLE/PQIS) yhdestd kahteen sekuntia.
v "POWER” (VIRTA) -LED syttyy.
v Naytto kytkeytyy padlle ja nayttdd nykyisen jadhdytyslampaotilan.

OHJE
Naytossa ndkyvad l@mpdotila on mitattu kylmalaitteen sisdtilan kes-
keltd. Muualla l@ampdtilat voivat poiketa tadstd l@mpotilasta.

v Kylmdlaatikko alkaa jadhdyttdd sisatilaansa.

OHJE

Jos kylmdlaitetta kdytetadn akun avulla, ndyttdé sammuu auto-
maattisesti, jos akkujdnnite on alhainen. "POWER” (VIRTA) -LED
vilkkuu oranssina.

Huomaa seuraava ruokahdvikin valttdmiseksi:

® Pidd ldmpdtilan heilahtelu mahdollisimman pienend. Avaa kylmdlaite vain
silloin ja vain niin pitkdksi aikaa kuin on tarpeen. Sailytd elintarvikkeet niin,
ettd ilma pddsee kiertdmadn hyvin.

® S3ada lampotila elintarvikkeiden madrdd ja tyyppid vastaavaksi.

® Elintarvikkeeseen voi helposti tarttua hajua tai makua tai siitd voi irrota
nditd. Sdilytd elintarvikkeet aina peitettyind tai suljetuissa astioissa/pul-
loissa.

6.6 Kylmadlaitteen kannen salpaaminen

1. Nosta salpa (kuva n 1, sivulla 3) ja sulje kansi.
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2. Pdaastd irti salvasta.

v Kuulet salvan loksahtavan paikalleen, joten kylmdlaitteen kansi on sal-
vattu.

6.7 Lampétilan sadto
1. Paina painiketta "SET” kerran.
2. Valitse jadhdytyslampatila painikkeilla "+” ja "-".

v Valittu jaghdytyslampaotila ndkyy ndytdéssd muutaman sekunnin ajan.
Ndytto vilkkuu monta kertaa, minkd jalkeen tdmdnhetkinen l@mpotila
palaa nayttoon.

6.8 Kylmadlaitteen kytkeminen pois pddalta

1. Tyhjennd kylmdlaite.
2. Kytke kylmdlaite pois paalta.
3. Vedd liitantgjohto irti.

Jos poistat kylmdlaitteen kaytostd pidemmadksi aikaa:

» Jatd kansi hieman auki. Nd@in valtat hajun muodostumisen.

6.9 Sisdvalaistuksen kéytto (vain MCF60)

1. Varmista, ettd ndytdssa ndkyy nykyinen lampaotila.

2. Kuytke sisdvalaistus pddlle painamalla painiketta "—".

3. Kytke sisdvalaistus pois painamalla painiketta "=” uudelleen.
v

Ndytonvasemmassa ylakulmassa ndkyva musta piste (kuva ﬂ 8,
sivulla 3) kertoo, onko sisdvalaistus kytketty pddlle vai pois.

OHJE
Sisdvalaistus sammuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua.

6.10 Kylmadlaitteen sulattaminen

Kosteus voi muodostaa kylmdlaitteen sisdlle tai haihduttimeen huurretta.
Tama pienentdd jadhdytystehoa. Sen valttdmiseksi laite on syytd sulattaa
ajoissa.
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HUOMAUTUS! Vaurion vaara!
Ald koskaan poista jddtd tai irrota kiinni jadtyneitd esineitd tai tuot-

teita kovilla tai terdvilla tyokaluilla.

Sulata kylmdlaite seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Tyhjennd kylmdlaite.

2. Pane kylmdlaatikon sisdltdmat tuotteet tarvittaessa toiseen kylmdlaittee-
seen, jotta ne pysyvat kylmind.

3. Kytke kylmdlaite pois padalta.
4. Jata kansi auki.
5. Pyyhi sulamisvesi pois.

611 Sulakkeen vaihtaminen
» Vaihda sulake (8 A 32 V) kuvassa esitetylld tavalla (kuva n sivulla 4).

7 Puhdistus ja hoito

HUOMAUTUS! Vaurion vaara
® Ald koskaan puhdista kylmdlaitetta juoksevan veden alla tai

tiskivedessd.
® Ald kaytd puhdistamiseen hankaavia puhdistusaineita tai kovia
esineitd, koska ne voivat vahingoittaa kylmdlaitetta.

» Puhdista kylmdlaite toisinaan sisdltd ja ulkoa kostealla liinalla.

» Varmista, ettd laitteen ilmanotto- ja poistoaukot ovat puhtaita pélystd ja
liasta, jotta toiminnassa syntyva lampd voidaan johtaa pois ja laite ei
pddse vaurioitumaan.

8 Takuu

Tuotetta koskee lakisddteinen tuotevastuuaika. Jos tuote on viallinen, ota
yhteyttd jalleenmyyjadn tai valmistajan toimipisteeseen omassa maassasi (Ks.
dometic.com/dealer).

Jos lghetdt tuotteen korjattavaksi, liitd korjaus- ja takuukdsittelya varten
mukaan seuraavat asiakirjat:

® Kopio kuitista, jossa ndkyy ostopdiva
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Vianetsinta

® \/alitusperuste tai vikakuvaus

Huomaa, ettd itse tai vadrin tehty korjaus voi vaarantaa turvallisuuden ja joh-
taa takuun raukeamiseen.

o Vianetsinta
Hdirio Mahdollinen syy

Kylmdlaite ei toimi,
"POWER” (VIRTA) -LED
ei pala.

Kylmdlaite ei jaghdyta
(pistoke on kiinnitetty,
"POWER” (VIRTA) -LED
palaaq).

Kylmdlaite ei jaahdytd
(pistoke on kiinnitetty,
"POWER” (VIRTA) -LED
vilkkuu oranssina,
ndyttd on sammutettu).

Tasavirtapistorasiaa
kdytettdessa:

Sytytys on pdalld, kyl-
mdlaite ei toimi eikd
"POWER” (VIRTA) -LED
pala.

Ndytossa ndkyy virheil-
moitus (esim. "Err1”),
eikd kylmdlaite jadh-
dyta.

Ajoneuvon tasavirtapis-
torasiassa ei ole janni-
tettd.

Kompressori rikki.

Ajoneuvon akun jénnite
on liian alhainen.

Tasavirtapistorasia on
likainen. Tdmdn vuoksi
s@hkdkontakti on heikko.

Tasavirtapistokkeen
sulake on palanut.

Ajoneuvosulake on pala-

nut.

Sisdinen kdyttohdirid on
sammuttanut kylmdlait-
teen.

Ratkaisuehdotus

Useimmissa ajoneuvoissa sytytyksen tay-
tyy olla paalld, jotta tasavirtapistorasia
saa virtaa.

T&man vian voi korjata vain valtuutettu
asiakaspalvelun edustaja.

Tarkasta ajoneuvon akku ja lataa se tar-
vittaessa.

Jos kylmdlaitteen pistoke l@mpenee voi-
makkaasti tasavirtapistorasiassa, tasavir-
tapistorasia joko tdytyy puhdistaa tai
pistoketta ei ole koottu oikein.

Vaihda tasavirtapistokkeen sulake (8 A),
ks. kap. "Sulakkeen vaihtaminen”
sivulla 164.

Vaihda ajoneuvon tasavirtapistorasian
sulake (yleensd 15 A). Lisdtietoja ajoneu-
vosi kdyttéohjeessa.

Tamdn vian voi korjata vain valtuutettu
korjaustliike.
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10 Havittdminen

Kiintedsti asennettuja akkuja, ladattavia akkuparistoja ja valonldhteitd
sisdltdvien tuotteiden kierrdtys

toja tai valonldhteitd, niitd ei tarvitse poistaa ennen tuotteen havitta-

Ei » Jos tuotteessa on kiintedsti asennettuja akkuja, ladattavia akkuparis-
mista.

— » Jos haluat poistaa tuotteen lopullisesti kdytostd, tiedustele yksityis-
><> kohtaisia hdvittdmistd koskevia ohjeita ja madrayksic l@himmadsta kier-
ratyskeskuksesta tai erikoisliikkeesta.
» Tuotteen voi hdvittdd veloituksetta.

Pakkausmateriaalin kierrdtys

'0“ » Vie pakkausmateriaalit mahdollisuuksien mukaan niille tarkoitettuihin
- kierrdtysjateastioihin.

1 Tekniset tiedot

MCF 32 AC/DC n(';l; 1?) ‘:((:://II:;CC::’ MCF60AC/DC
Liitantajannite: 12/24 V==
100-240 V~, 50/60 Hz
Tehontarve: 8 A (12 V=) 6 A (12 V=)
4 A (24 V=) 3A (24 V=)
2.0-10A (100 — 240 V~) 1.0-04A
(100 — 240 V~)
Jadhdytysteho: +20°C..-10°C
(+68 °F ... +14 °F)
Kokonaistilavuus: 311l 381 581
Ilmastoluokka: N
Ympdriston l@mpaotila: +16 °C ... +32°C
Kylmd&aineen madara: 40 g 42 g 58¢g
CO,-ekvivalentti: 0,057t 0,060t 0,083t
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Tekniset tiedot

MCF 40 AC/DC,
MCF 32 AC/DC MRF 40 AC/DC MCF60AC/DC
Vaikutus ilmaston l[@mpe- 1430
nemiseen (GWP):
Mitat (P xL xK): 584 x 365 x 584 x 365 x 680 x 440 x
407 mm 446 mm 470 mm
Paino: 11,4 kg 11,5 kg 18,4 kg

Tarkastus/sertifikaatit:

CEER G

OHJE

Jos ympdriston l[@mpdotila on yli +32 °C (+90 °F), minimildmpaotilaa ei

saavuteta.

Jadhdytyskierto sisaltad kylmaainetta R134a.

Sisdltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja.

Kylmdlaitteisto on hermeettisesti suljettu.
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Explicacdo dos simbolos MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

Leia atentamente as presentes instrucdes e siga todas as |nstrucoes onentacoes e avisos incluidos neste manual, de modo a garantir sempre
a correta instalagdo, utilizagdo e manutengdo do produto. E OBRIGATORIO manter estas instrugdes junto com o produto.

Ao utilizar o produto, esté a confirmar que leu atentamente todas as instrucoes, orientagdes e avisos, e que compreende e aceita cumprir os
termos e condicdes estabelecidos no presente manual. Aceita utilizar este produto exclusivamente para o fim e a aplicacdo a que se destina
e de acordo com as instrugdes, orientacdes e avisos estabelecidos neste manual, assim como de acordo com todas as leis e regulamentos
aplicaveis. Caso ndo leia nem siga as instrugdes e os avisos aqui estabelecidos, podera sofrer ferimentos pessoais ou causar ferimentos a ter-
ceiros e o produto ou outros materiais nas proximidades poderao ficar danificados. Este manual do produto, incluindo as instrucdes, orien-
tacdes e avisos, bem como a documentagao relacionada, podem estar sujeitos a alteracdes e atualizagdes. Para consultar as informacoes
atualizadas do produto, visite documents.dometic.com.
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1 Explicacdo dos simbolos

AVISO!
Indicacdo de seguranca: Indica uma situagdo perigosa que, se
ndo for evitada, pode causar a morte ou ferimentos graves.

PRECAUGAO!
Indicacdo de seguranca: Indica uma situagdo perigosa que, se
ndo for evitada, pode causar ferimentos ligeiros ou moderados.

NOTA!
Indica uma situacdo que, se ndo for evitada, pode causar danos
materiais.
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Indicagbes de seguranga

N

OBSERVACAO
Informacdes suplementares para a utilizagdo do produto.

Indicacoes de seguranca

PERIGO! O incumprimento destes avisos resultard em morte ou
ferimentos graves.

Risco de eletrocussdo

Em barcos: em caso de funcionamento com rede elétrica, certifi-
que-se de que a sua alimentagdo de corrente estd protegida por
um disjuntor.

Nunca toque em cabos ndo blindados com as mdos desprotegi-
das. Isto aplica-se, em especial, durante o funcionamento do
aparelho com rede de corrente alternada.

Antes de colocar o aparelho em funcionamento, certifique-se de
que a conexdo e a ficha estdo secas.

AVISO! O incumprimento destes avisos poderd resultar em
morte ou ferimentos graves.

Risco de eletrocussdo

Ndo coloque o aparelho de refrigeracdo em funcionamento se
este apresentar danos visiveis.

Se o cabo de alimentag¢do deste aparelho de refrigeracdo esti-
ver danificado, ele terd de ser substituido para evitar perigos.
As reparagdes neste aparelho de refrigeragdo sé podem ser
realizadas por técnicos qualificados. Reparacdes inadequadas
podem dar origem a perigos considerdveis.

Ligue o aparelho a tomadas que garantam uma ligacd&o correta,
sobretudo se o aparelho tiver de ser ligado & terra.

Perigo de incéndio

Ao colocar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimenta-
cdo ndo fica preso nem € danificado.

Ndo cologue tomadas multiplas ou fontes de alimentacdo portd-
teis na parte de trds do aparelho.

Mantenha desimpedidas as aberturas de ventilacdo na carcaca
do dispositivo ou nos acessdérios montados.
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® Ndo utilize objetos mecdénicos ou outros meios para acelerar o
processo de descongelamento a ndo ser os recomendados pelo
fabricante.

® Ndo danifique o circuito de refrigeracdo.

Risco para a saude

® Este aparelho pode ser utilizado por criancas a partir dos 8 anos
e pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais redu-
zidas ou sem experiéncia e conhecimento se forem supervisio-
nadas ou receberem instrugdes sobre a utilizacdo do aparelho
de forma segura e compreenderem 0s perigos implicados.

® As criangas ndo podem brincar com o aparelho.

® A limpeza e a manutencdo néo podem ser efetuadas por crian-
cas sem supervisdo.

® Criancas com idades entre os 3 e os 8 anos podem colocar e
tirar itens de aparelhos de refrigeracdo.

Perigo de explosdo

® Ndo guarde quaisquer substdncias potencialmente explosivas,
tais como latas de spray com um carburante inflamdvel, no apa-
relho de refrigeracéo.

PRECAUGAO! O incumprimento destas adverténcias poderd
resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

Risco de eletrocussdo

® Desligue o aparelho de refrigerac@o da alimentacdo elétrica
— Antes de cada limpeza e manutencdo
— Depois de cada utilizacdo

Risco para a saude

Para evitar a contaminacdo de alimentos, respeite as seguintes ins-

trucdes:

® \erifique se a poténcia de refrigeracdo do aparelho cumpre os
requisitos para o armazenamento dos géneros alimenticios ou
dos medicamentos que pretende refrigerar.

® Os géneros alimenticios s6 podem ser guardados nas embala-
gens originais ou em recipientes adequados.

® Abrir o aparelho de refrigeracdo durante longos periodos pode
provocar um aumento significativo da temperatura nos compar-
timentos do aparelho.
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Indicagbes de seguranga

@

Limpe regularmente as superficies que entram em contacto com
géneros alimenticios e os sistemas de drenagem acessiveis.

Se o aparelho ficar vazio durante longos periodos:

— Desligue o aparelho.

— Descongele o aparelho.

— Limpe e seque o aparelho.

— Deixe atampa aberta para impedir o crescimento de bolor no
interior do aparelho.

NOTA! Risco de danos

Verifique se a especificacdo de tensdo na placa de caracteristi-
cas corresponde a da alimentacdo de energia.

Conecte o aparelho de refrigeracdo apenas do seguinte modo:

— Com o cabo de conexdo CC a uma fonte de alimentagdo CC
no veiculo

— Ou com o cabo de conexdo de corrente alternada a uma
fonte de alimentacdo de corrente alternada

Nunca retire a ficha da tomada puxando pelo cabo.

Se o aparelho de refrigeracéo estiver ligado a uma tomada de
corrente continua, desligue o aparelho de refrigeracdo e outros
aparelhos consumidores da bateria antes de ligar um carrega-
dor rdpido.

Se o aparelho de refrigeracdo estiver ligado a uma saida de cor-
rente continua, desconecte o aparelho de refrigeracdo ou desli-
gue-o quando desligar o motor. Caso contrdrio, a bateria do
veiculo pode descarregar.

O aparelho de refrigeracdo néo é adequado para o transporte
de materiais cdusticos ou materiais que contenham solventes.

O isolamento do aparelho de refrigeracdo contém ciclopentano
inflamdvel e requer medidas de eliminag¢do especiais. No fim da
respetiva vida Util, encaminhe o aparelho de refrigeracdo para
um centro de reciclagem adequado.

Ndo utilize aparelhos elétricos dentro do aparelho de refrigera-
cdo, exceto se esses aparelhos forem recomendados pelo fabri-
cante para o efeito.

Ndo coloque o aparelho de refrigeracdo na proximidade de cha-
mas abertas ou de outras fontes de calor (aquecedores, radia-
cdo solar direta, fornos a gds, etc.).
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® Risco de sobreaquecimento!
Certifique-se sempre de que existe um espaco minimo de venti-
lacdo de 50 mm nos quatro lados do aparelho de refrigeracdo.
Mantenha a drea de ventilagdo livre de quaisquer objetos que
possam obstruir o fluxo de ar para os componentes de refrigera-
cdo.
Ndo coloque o aparelho de refrigeragdo em compartimentos
fechados ou em dreas sem circulagdo de ar ou com uma circu-
lacdo de ar muito reduzida.

® Certifique-se de que as aberturas de ventilacdo ndo estdo tapa-
das.

® Ndo verta liquidos nem gelo para dentro do recipiente interior.
® Nunca mergulhe o aparelho de refrigera¢cdo em dgua.

® Proteja o aparelho de refrigera¢do e os cabos do calor e da
humidade.

® O aparelho ndo pode ser exposto & chuva.

3 Material fornecido

Quantidade Descrigdo
1 Geleira com compressor
1 Cabo de conexdo de corrente continua
1 Cabo de conexdo de corrente alternada

1 Manual de instru¢des

4 Utilizacdo adequada

A geleira é adequada para refrigerar géneros alimenticios. A geleira também
é adequada para a utilizagéo em veiculos. A geleira estd concebida para ser
ligada a uma tomada de alimentagdo de corrente continua de um veiculo ou
a uma fonte de alimentacdo de corrente alternada.

A geleira também é adequada para a utilizagdo em campismo.
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A geleira estd concebida para ser utilizada em aplicagdes domésticas e
semelhantes, tais como

® dreas de cozinha do pessoal em estabelecimentos comerciais, escritdrios
e outros ambientes de trabalho

exploracdes agricolas
por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial
ambientes do tipo “bed and breakfast”

aplicag8es do ramo de catering e em aplicagBes semelhantes do comér-
Cio grossista

A geleira ndo € adequada para:

® armazenar substdncias corrosivas, cdusticas ou que contenham solventes

Esta geleira destina-se exclusivamente a aplicagdo e aos fins pretendidos
com base nestas instrucdes.

Este manual fornece informacdes necessdrias para proceder a uma instala-
¢do e/ou a uma operagdo adequadas da geleira. Uma instalagdo e/ou uma
operacdo ou manutencgdo incorretas causardo um desempenho insatisfatério
e uma possivel avaria.

O fabricante né&o aceita qualquer responsabilidade por danos ou prejuizos no
produto resultantes de:
® Montagem ou ligaco incorreta, incluindo sobretensdes

® Manutencdo incorreta ou utilizagdo de pecas sobressalentes ndo originais
fornecidas pelo fabricante

® Alterag8es ao produto sem autorizacdo expressa do fabricante
® Utilizacdo para outras finalidades que ndo as descritas no presente
manual

A Dometic reserva-se o direito de alterar o design e as especifica¢g8es do pro-
duto.
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5 Descricao do funcionamento

O aparelho de refrigeragdo pode refrigerar produtos e manté-los frios, assim
como congeld-los.

A refrigeracdo é efetuada através de um circuito de refrigeragéo com com-
pressor que requer pouca manutencdo. O isolamento em espuma e o com-
pressor compacto garantem uma refrigeragdo ideal.

O aparelho de refrigeragdo é adequado para a utilizagdo mdvel.

Quando utilizado em barcos, o aparelho de refrigera¢cdo pode ser instalado
com uma inclinacdo de 30°.

541 Ambito de funcées

® O monitorizador da bateria de trés niveis para proteger a bateria do vei-
culo desliga-se automaticamente se a tensdo da bateria for baixa

® Monitor com indicador da bateria

® Regulagdo da temperatura: com dois botdes em passos de 1°C (2 °F)
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5.2 Elementos de comando e de indicacdo

Lingueta para a tampa: fig. [l 1, pdgina 3

Painel de comando (fig. B, pdgina 3)

Item Descricdo

1 ON
OFF

2 POWER

3 ERROR

4 SET

5 —

6

7 —

g

Explicacdo

Liga ou desliga o aparelho de refrigeracdo quando
o botdo é pressionado durante um a dois segundos

Indicagdo de estado
LED acende a verde: o compressor estd ligado

LED acende a laranja: o compressor estd desli-
gado

LED pisca a laranja: o monitor desligou-se
automaticamente devido
a uma tensdo da bateria
baixa

LED pisca a vermelho: o aparelho de refrigera-
cdo estd ligado mas ndo
estd operacional

Seleciona o modo de introdugdo

— Regulacdo da temperatura

— Representagéo em Celsius ou Fahrenheit
— Regulag@o do monitorizador da bateria

Monitor, indica a informagdo
Prima uma vez para aumentar o valor
Prima uma vez para reduzir o valor

Apenas MCF60: Se indicado, a iluminagdo interior
estd ligada.
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Conectores (fig. [, pdgina 4)

Item Descrigcdo
1 Tomada CA
2 Porta-fusiveis
3 Tampa da tomada CA
4 Tampa da tomada CC
5 Tomada CC

6 Operacao

61 Antes da primeira utilizacdo

OBSERVACAO

Por questdes de higiene, deverd limpar o interior e o exterior do
seu novo aparelho de refrigeracéo com um pano humido antes de
o colocar em funcionamento pela primeira vez (ver também capi-
tulo “Limpeza e manutengdo” na pdgina 181).

Selecionar as unidades de temperatura

Pode alternar entre a representac¢do da temperatura em graus Celsius ou
Fahrenheit. Proceda da seguinte forma:

1. Ligue o aparelho de refrigeracdo.

2. Prima o bot&o “SET” duas vezes.

3. Use os botdes “ +” e “ =" para selecionar Celsius ou Fahrenheit.

v O monitor indica, durante alguns segundos, as unidades de temperatura

selecionadas. O monitor pisca algumas vezes antes de voltar a apresentar
a temperatura atual.

6.2 Poupar energia

® Escolha um local bem ventilado e protegido da luz solar direta.

® Primeiro, deixe os alimentos quentes arrefecerem antes de os refrigerar no
aparelho de refrigeragdo.

® Ndo abra o aparelho de refrigeracdo mais vezes do que as necessdrias.
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® Ndo deixe o aparelho de refrigeracdo aberto durante mais tempo do que
0 necessdrio.

® Se ageleiraestiver equipada com um cesto: Para um consumo de energia
otimizado, posicione o cesto na sua posicdo original de entrega.

® Verifigue regularmente se a vedacgd&o da tampa ainda estd corretamente
encaixada.

6.3 Ligar o aparelho de refrigeracdo

O aparelho de refrigeracdo pode trabalhar com uma tensdo em corrente con-
tinua ou corrente alternada.

NOTA! Perigo de danos
Desligue o aparelho de refrigeracdo e outros consumidores da

bateria do veiculo antes de conectar a bateria do veiculo a um car-
regador rdpido.

As sobretensdes podem danificar o sistema eletronico do apare-
lho de refrigeracdo.

Por motivos de seguranca, o aparelho de refrigeragdo estd equipado com um
sistema eletrénico para evitar a inversdo da polaridade. Desta forma, pro-
tege-se o aparelho de refrigeragdo de um curto-circuito ao conectd-lo a uma
bateria.

1. Insira o cabo de conexdo de corrente continua na tomada de corrente
continua e ligue-o a uma tomada de alimentagdo de corrente continua.

2. Insira o cabo de conexdo de corrente alternada na tomada de tensdo em
corrente alternada e ligue-o a uma rede de corrente alternada.

3. Feche as tampas das tomadas que ndo estdo a ser utilizadas para evitar
o contacto acidental com as tomadas. Desta forma, evita-se também a
entrada de pd, dgua e sujidade na tomada.

6.4 Utilizar o monitorizador da bateria

O aparelho de refrigeragdo estd equipado com um monitorizador da bateria
de vdrios niveis que impede que a bateria do veiculo se descarregue exces-
sivamente quando o aparelho de refrigeracdo estd ligado a tomada de ali-
mentacdo de corrente continua.
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Se o aparelho de refrigeragdo for operado com a igni¢cdo do veiculo desli-
gada, ele desliga-se automaticamente assim que a tensdo de alimentacdo
descer abaixo de um valor definido. O aparelho de refrigerag¢do liga-se nova-
mente assim que a bateria do veiculo estiver carregada até ao nivel de ten-
sdo para o0 novo arranque.

NOTA! Perigo de danos
Quando desligada pelo monitorizador da bateria, a bateria do vei-

culo deixard de estar completamente carregada. Evite ligar repe-
tidamente ou utilizar consumidores de energia sem fases de
carregamento longas. Certifique-se de que a bateria do veiculo
estd carregada.

No modo “HIGH”, o monitorizador da bateria responde mais rapidamente do
que nos niveis “LOW” e “MED” (ver tabela seguinte).

Modo do monitorizador da bateria LOW MED HIGH
Tensdo de desconexdo a 12 V 101V n4v n8V
Tensdo de novo arranque a 12 V mv 12,2V 12,6V
Tensdo de desconexdo a 24 V 215V 241V 246V
Tensdo de novo arranque a 24 V 230V 253V 262V

Proceda da seguinte forma para selecionar o modo do monitorizador da bate-
ria:

1. Ligue o aparelho de refrigeracdo.
2. Pressione o botdo “SET” trés vezes.

«

3. Selecione o modo do monitorizador da bateria com os botdes “+” e “~”.

v O monitor exibe, durante alguns segundos, o0 modo selecionado. O moni-
tor pisca algumas vezes antes de voltar a apresentar a temperatura atual.

OBSERVACAO

Se o aparelho de refrigeragdo for alimentado pela bateria do vei-
culo, selecione o modo do monitorizador da bateria “HIGH”. Se o
aparelho de refrigeragdo estiver conectado a uma bateria de ali-
mentacdo, o modo do monitorizador da bateria “LOW” serd sufi-
ciente.
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6.5 Utilizar o aparelho de refrigeracdo

NOTA! Perigo de danos
Coloque o aparelho de refrigeracdo como ilustrado (fig. n

pdgina 3). Se colocar o aparelho de refrigeracdo em funciona-
mento noutra posicdo, o aparelho poderd ficar danificado.

1. Coloque o aparelho de refrigeracdo sobre uma base estdvel.

2. Ligue o aparelho de refrigeracdo, ver capitulo “Ligar o aparelho de refri-
geracdo” na pdgina 177.

Certifique-se de que apenas objetos que possam ser refrigerados
G temperatura selecionada sd@o colocados no aparelho de refrige-
racdo.

@ NOTA! Perigo devido a uma temperatura demasiado baixa!

3. Prima o bot&o “ON/OFF” durante um a dois segundos.
v O LED “POWER” acende-se.

v O monitor liga-se e indica a temperatura de refrigeracdo atual.

OBSERVACAO
A temperatura indicada corresponde @ do centro do interior. Nou-
tros locais, a temperatura pode ser diferente.

v O aparelho de refrigeractio comeca a refrigerar o interior.

OBSERVACAO

No funcionamento com bateria, o monitor desliga-se automatica-
mente se a tensdo da bateria for baixa. O LED “POWER” pisca a
laranja.

Para evitar desperdicio alimentar, observe o seguinte:

® Mantenha as oscilagdes de temperatura o mais reduzidas possivel. Abra
o aparelho de refrigeracdo apenas as vezes que forem necessdrias e ape-
nas durante o tempo necessdrio. Armazene os alimentos de modo a que
o ar continue a circular bem.

® Ajuste a temperatura ¢ quantidade e ao tipo de alimentos.

® Os alimentos podem absorver ou libertar facilmente cheiro ou sabor.
Armazene os alimentos sempre bem cobertos ou em recipientes/garrafas
fechadas.
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6.6 Trancar a tampa do aparelho de refrigeracao

1. Levante a lingueta (fig. [l 1, pdgina 3) e feche a tampa.
2. Solte a lingueta.

v A lingueta encaixa de forma audivel e trava a tampa do aparelho de refri-
geracdo.

6.7 Regular a temperatura

1. Prima o botdo “SET” uma vez.
2. Selecione atemperatura de refrigeracdo com os botdes “+” e “—".
v Atemperatura de refrigeracfio aparece no monitor durante alguns segun-

dos. O monitor pisca vdrias vezes e a temperatura atual volta a ser apre-
sentada.

6.8 Desligar o aparelho de refrigeracdo

1. Esvazie o aparelho de refrigeragdo.
2. Desligue o aparelho de refrigeracdo.
3. Desconecte o cabo de conexdo.

Se ndo pretender utilizar o aparelho de refrigeracdo durante um longo
periodo:

» Deixe atampa ligeiramente aberta. Evita-se, assim, a formagdo de odores.

6.9 Utilizar a iluminacdo interior (apenas MCF60)

1. Certifique-se de que o monitor indica a temperatura atual.
2. Prima o bot&o “~” para ligar a iluminagdo interior.
3. Prima o botdo “~” novamente para desligar a iluminagdo interior.

v O ponto preto (fig. ﬂ 8, pdgina 3) no canto superior esquerdo do monitor
indica se a iluminacdo interior estd ligada ou desligada.

OBSERVACAO
A iluminacdo interior desliga-se automaticamente apds 30 minu-
tos.
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6.10 Descongelar o aparelho de refrigeracdo

A humidade do ar pode formar gelo no interior do aparelho de refrigeracdo
ou no evaporador. Tal reduz a poténcia de refrigeracdo. Descongele o apa-
relho de refrigeracdo atempadamente para evitar este problema.

NOTA! Perigo de danos!
Nunca utilize ferramentas duras ou pontiagudas para retirar as

camadas de gelo ou soltar objetos congelados.

Proceda do seguinte modo para descongelar o aparelho de refrigeragdo:
1. Retire os produtos que se encontram no aparelho de refrigeracdo.

2. Se necessdrio, guarde-os noutro aparelho de refrigeracdo para que per-
manegam refrigerados.

3. Desligue o aparelho de refrigeracéo.
4. Deixe atampa aberta.
5. Limpe a dgua de descongelagdo.

6.1 Substituir o fusivel
» Substitua o fusivel (8 A 32 V) conforme apresentado (fig. [}, pdgina 4).

7 Limpeza e manutencdo

NOTA! Risco de danos
® Nunca limpe o aparelho de refrigeracdo sob dgua corrente ou

em dgua de lavar a loiga.

® Ndo utilize produtos de limpeza abrasivos ou objetos duros
para a limpeza, pois estes podem danificar o aparelho de refri-
geracdo.

» De vez em quando, limpe o interior e o exterior do aparelho de refrigera-
¢do com um pano hudmido.

» Certifique-se que as aberturas de entrada e saida de ar do aparelho estdo
livres de pd e sujidade para que, durante o funcionamento, o calor possa
ser libertado e o aparelho ndo seja danificado.
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8 Garantia

Aplica-se o prazo de garantia legal. Se o produto apresentar defeitos, con-
tacte o seu revendedor ou a filial do fabricante no seu pais (ver dometic.com/
dealer).

Para fins de reparacdo e do processamento da garantia, envie também os
seguintes documentos quando devolver o produto:

® Uma cdpia da fatura com a data de aquisi¢cdo

® Um motivo de reclamacd@o ou uma descricdo da falha

Tenha em atencdo que as reparacgdes feitas por si ou por ndo profissionais
podem ter consequéncias sobre a seguranca e anular a garantia.
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Resolucdo de falhas

9

Falha

O aparelho de refrige-
racdo ndo funciona, o
LED “POWER” n&o
acende.

O aparelho de refrige-
racdo ndo refrigera
(ficha inserida na
tomada, LED “POWER”
aceso).

O aparelho de refrige-
racdo ndo refrigera
(ficha inserida na
tomada, o LED
“POWER” pisca a
laranja, o monitor estd
desligado).

No funcionamento com
a tomada de alimenta-
cdo CC:

a ignigdio estd ligada,
mas o aparelho de
refrigeracdo ndo fun-

ciona e o LED “POWER”

ndo acende.

O monitor apresenta
uma mensagem de
erro (p. ex. “Err1”) e o
aparelho de refrigera-
cdo ndo refrigera.

Possivel causa

A tomada de alimenta-
cdo de corrente continua
do seu veiculo ndo tem
tensdo.

Avaria no compressor.

A tensdo na bateria do
veiculo € demasiado
baixa.

A tomada de alimenta-
cdo de corrente continua
estd suja. Tal origina um
mau contacto elétrico.

O fusivel da ficha de cor-
rente continua estd quei-

mado.

O fusivel do veiculo estd
queimado.

O aparelho de refrigera-
cdo desligou-se devido
a uma falha interna.

Resolucdo de falhas

Sugestdo de solucdo

Na maioria dos veiculos, a igni¢céo tem de
estar ligada para que a tomada de ali-
mentacdo de corrente continua receba
corrente.

Esta reparagdo so pode ser efetuada por
uma unidade de servigo de assisténcia
técnica autorizada.

Teste a bateria do veiculo e carregue-q,
se necessdrio.

Se a ficha do aparelho de refrigeragdo
ficar muito quente na tomada de alimen-
tagdo de corrente continua, tal significa
que a tomada de alimentagdo de cor-
rente continua tem de ser limpa ou que a
ficha ndo foi montada corretamente.

Substitua o fusivel (8 A) da ficha de cor-
rente continua, ver capitulo “Substituir o
fusivel” na pdgina 181.

Substitua o fusivel da tomada de alimen-
tagdo CC do veiculo (normalmente de

15 A). Consulte o manual de instru¢des do
seu veiculo.

Esta reparacdo sé pode ser realizada por
um centro de reparacdo autorizado.
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Eliminacdo MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

10 Eliminacdo

Reciclagem de produtos com baterias, baterias recarregdveis ou fontes de
luz néo substituiveis

» Se o produto contiver quaisquer pilhas, baterias recarregdveis ou fon-
tes de luz ndo substituiveis, ndo tem de as remover antes da elimina-

cdo.
— » Para eliminar definitivamente o produto, informe-se junto do centro de
><> reciclagem ou revendedor mais préximo sobre as disposigdes de eli-
minagdo aplicdveis.
» O produto pode ser eliminado gratuitamente.

Reciclagem do material de embalagem

'0“ » Sempre que possivel, coloque o material de embalagem no respetivo
- contentor de reciclagem.

1 Dados técnicos

MCF40 AC/DC,

MCF32AC/DC | MRFa0 Ac/DC

MCF60 AC/DC

Tensdo de conexdo: 12/24 V=
100-240 V~, 50/60 Hz

Consumo de corrente: 8 A (12 V=) 6 A (12 V=)
4 A (24 V=) 3A (24 V=)
2.0-10A (100 — 240 V~) 1.0-04A
(100 — 240 V~)
Poténcia de refrigeracdo: +20°Ca-10°C
(+68 °F a +14 °F)
Volume total: 31t 381 581
Classe de climatizacdo: N
Temperatura ambiente: +16 °C a +32 °C
Quantidade de agente 40 g 42 g 58g

de refrigeracdo:
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

Dados técnicos

mento global (PAG):

MCF40 AC/DC,
MCF32 AC/DC MRF40 AC/DC MCF60 AC/DC
Equivalente a CO5: 0,057t 0,060t 0,083t
Potencial de aqueci- 1430

Dimensdes (C x Lx A):

584 x 365 x 407
mm

584 x 365 x 446
mm

680 x 440 x 470
mm

Peso:

14 kg

11,5 kg

18,4 kg

Teste/certificados:

OBSERVACAO

Se a temperatura ambiente for superior a +32 °C (+90 °F), ndo é
possivel atingir a temperatura minima.

O circuito de refrigerag@o contém R134a.

Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa.

A unidade de refrigeracdo estd hermeticamente fechada.
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[MosACHeHMe K CMMBOAM MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

lMoxany/cTa, BHYMATENLHO NPOYTUTE 1 COBMIOANTE BCE YKa3aHWs, PEKOMEHAALMM W MPEaYNPEXIEHS, CONEPXALLMECS B STOM PYKOBOACTBE
MO UCMONb30BAHMIO M3ENUS, YTOBbI rAPaHTUPOBATL MPABUTbHYIO YCTAHOBKY, UCTIONb30BaHME U OBCTyXMBaHWE N3ENUs. DTa UHCTPYKLS
NOITKXHA ocrasaTbca BMECTE C 3TVM U3eNUem.

Vicnonb3ys n3nenue, Bbl TeM CaMbiM NOATBEPXAAETE, YTO BHUMATEMNBHO NPOYMTANM BCE YKa3aHMs, PEKOMEHAALMM N NPeayNPEXAEHUs, a Takke,
4TO Bbl MOHVIMAETE U1 COTMaLLIaeTeCh COOMIOAATb MOMOXEHMS 1 YCTIOBMA, M3MOXEHHbIE B HACTOSLLIEM JOKyMeHTe. Bbl cormatuaeTecs Mcronb3osats
370 M3aenme TOMbKO MO NPAMOMY Ha3HAYEHMIO 1 B COOTBETCTBUM C yKa3aHWAMM, PEKOMEHAALIMAMM 1 MPEAYNPEXASHUIMM, N3NOXEHHbBIMM

B AHHOM PYKOBOACTBE MO VCTIOMb30BAHMIO M3AENWS, & TaKKE B COOTBETCTBUM CO BCEMM MPUMEHVMBIMU 3aKOHaMW 1 npasunamy. Hecobnioae-
HUWe yKa3aHWiA v npeaynpexaeHnii, M3NoXeHHbIX B JaHHOM JOKYMEHTE MOXET NPUBECTM K TPaBMaM Bac W APYI1X ML, NOBPEXAEHMIO BaLlero
M3enms NN NOBPEXAEHMIO APYTOro MYLLIECTBA, HaXOAFLLErocs Nobnm3octu. [laHHoe PyKOBOACTBO MO MCMOMb30BAHMIO M3AENUs, BKIOYas yKa-
3aHMA, PEKOMEH AL 1 NPeayNPEeXAeHMs, a Takke COMyTCTBYIOLLIYIO AOKYMEHTALIMIO, MOXET NOABEPTaTbCs U3MEHEHMAM 1 OBHOBNEHMAM. AKTY-
arnbHyio MHhOPMALIMIO O MPOAYKTE MOXHO HalTV Ha caire documents.dometic.com.

CopepxaHue

1 TTOACHEHME K CUMBOMOM .ottt ettt e et e e e 186
2 YKOA3AHWUA MO TEXHUKE BE30MACHOCTM . .ot e et e e e e 187
3 KOMMAEKT MOCTABKU . vttt ettt e e e e e e e e e 191
4 VcnoNb30BAHME MO HASHAUEHWMIO © .ttt ettt 191
5  ONUCAHUE PABOTBL. . oot o et e 192
6 YOPABAEHUE . . .t 194
7 OUNCTKA VYXOL « vttt e e e e e e e 200
8 T APAHTUA . . . 200
9  YCTPAHEHME HEUCTIPABHOCTEM . .o oo e e e 201
10 YTUNMUBAUUSGA. « . oo e e e e 202
1M TexHUYECKNE XAPAKTEPUCTUKM. . . oot 202

1 MoAcHeHne K cMuMBOIAM

NPEAYNPEXXAEHUE!

YKasaHue No TeXHMKe 6e30MacHOCTU: YKA3bIBAET HO OMACHYO
CUTYaUMIO, KOTOPAS, eC/I ee He N30eXaTb, MOXET MPUBECTH

K CMEPTU UM CEPbE3HbBIM TPABMAM.

OCTOPOXXHO!

YKasaHue No TeXHMKe 6e30MNacHOCTU: YKA3bIBAET HO OMACHYO
CUTYAUMIO, KOTOPAA, €CNN ee He N30eXATb, MOXET NPUBECTU

K TPABMAM NNETKOW UMW CPEOHEN CTEMNEHU TAXECTU.
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC YKa3aHMA NO TexXHUKe 6€30MaCHOCTH

N

BHMUMAHMUE!
YKa3bIBAET HA CUTYALMIO, KOTOPAS, €CIN ee He N30eXdTb, MOXeT
MPUBECTU K MATEPUANBHOMY YLLIEPOY.

YKA3AHUE
[ononHutensHas nHbopmMauma o paboTte C YCTPONCTBOM.

YKA3AaHUSA MO TEXHUKE 6e30MaCHOCTH

OMNACHOCTb! Heco6nogeHune 3Tux npeaynpexneHun seget
K CMEepPTU UIN cepbesHon TpaBMe.

OnacHocTb MOPaKeHUA 3/IeKTPUHeCKUM TOKOM

® Ha kartepax 1 Noakax: npu p060Te OT CeTn CTporo cnegute 3d
TeM, UToObl SM1eKTpOonnTaHne OblNO 3AWNLLEHO YCTPONCTBOM
3AWNTHOTO OTK/TIOYEHNA.

® He GepuTechb rosbiMy PYKAMK 3a OrO/IeHHble NPOBOAA. DTO npe-
XAE BCEro OTHOCUTCHA K CUTYALUMSAM, KOrAd YCTPOWCTBO padoTaeT
OT CETU NePEMEHHOro TOKa.

® [lepes BkOYeHMEM y6eamnTech, YTo NUTALWNIA Kabesb
N LITEKEp cyxue.

NPEOYNPEXOEHUE! Heco6niogeHne aTux npegynpeXxaeHunin
MOXXeT NPUBECTU K CMEPTU U/IN Cepbe3HOo TpaBMe.

OnacHocTb MOPAXKeHUSA 3TeKTPU4YeCKUM TOKOM

® 3anpeLaeTcs aKCnayaTMpPoBATh XONOANIbHUK, €CNN OH UMeeT
BUAOMMbIE MOBPEXAEHUSA.

® Ecnv kabenb MUTAHUA STOFO OXNAXKAAIOWEro yCTPONCTBA
noBpexaeH, ero Heo6xoaMMo 3aMeHNTb, YTOObI MPeaoTBPATUTb
yrposy 6e30nacHOCTH.

® PeMOHT AAHHOIO XOM0ANTbHUKA PA3PELAETCA BbIMOTHATL
TObKO KBANNDUUMPOBAHHOMY MEPCOHANyY. HeHaanexawmi
PEMOHT MOXET NPUBECTU K 3HAYMTETbHBIM OMACHOCTAM.

® [logknuanTe yCTpONCTBO K PO3ETKAM, KOTOopble obecneyun-
BAIOT NPABU/IbHOE NOAKAYEHNE, 0COOEHHO KOrAd YyCTPOMCTBO
Heobxo4MMO 303eMINTb.
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YKa3aHUs no TexHrke 6esonacHoct MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

OnacHoOCTb BO3HMKHOBEHUA noxxapa

MNpn YyCTAHOBKE YCTPONCTBA LWHYP NUTAHNA HE AO/KeH 6biTb
3QAXKAT UM NOBPEXIEH.

He pacnonarante nosaan YCTPOWCTBA BbIHOCHbIE NEPEXOLHNKN
N yOnMHNTENN C HECKO/IbKNMIK PO3ETKAMMN.

He 3akpbiBaiiTe BEHTUSALMOHHBIE OTBEPCTUS HA KOPTyCe
YCTPOMCTBA UM HA BCTPOEHHOM 0O0PYAOBAHNM.

He ncnonbsyinte MexaHndyeckune npeaMmeTsl v apyrune cpea-
CTBa, YTOGbI YCKOPUTb NMPOLIECC OTTAMBAHMNSA, 30 UCK/IKOUYEHWEM
CPEACTB, PEKOMEHO0BAHHbBIX NMPOU3BOAUTENEM.

He ponyckanTe NnoBpeXAeHUn XON04ANNbHOMO KOHTYPA.

OnacHocTb ANA 340pOBbsl

2710 YCTPOWCTBO MOXET NCMNO/Ib30BATLCH AeTbMU C 8-mu net

M cTaplle, d TaKXKe NMUAMU C OFrPAaHUYEHHBIMU GU3NYECKUMMU,
CEHCOPHbIMKN N YMCTBEHHbIMWN BO3MOXHOCTAMM UK NP Hedo-
CTATKE HEOOXOAMMOTO OMbITA M 3HAHWW TO/TBKO NOA NMPUCMOTPOM
N nocne NpoxoxXxgeHnada MHCTPYKTAXXa Mo 6630ﬂOCHOMy
NCMONMb30BAHUIO YCTPONCTBA, €C/TM OHWU NMOHUMAKOT OMNACHOCTY,
KOTOpPble NMpy 3TOM MOTYT BO3HUKHYTb.

[eTtam 3anpeLaeTcd Urpdrb C yCTPONCTBOM.

3anpeLaeTcs BbINOMHATL OYMCTKY Y MONb30BATENLCKOE TEXHM-
Yeckoe obcnyxmnBaHme getsam 6e3 npucMoTpa.

LeTam B BO3pacTe o1 3 A0 8 1eT pa3pellaeTtca 3arpy>atb

1N PA3rPYXATb OXICXKAAIOLLME YCTPOMNCTBA.

OnacHocTb B3pbIBA

He xpaHnTe B XONOANNbHUKE B3PbIBOOMNACHbIE BELLECTBA,
HanpuMep, aspo3o/ibHble 6annoHbI C roproYrmMm raaaMmn-Bbltec-
HUTENAMMN.

OCTOPOXXHO! Heco6niogeHne aTux npegoctepeXxeHMn MoXxet
NPUBECTU K TPABME /1Ierkoi UNn cpegHen CTeneHn TSXeCTu.

OnacHocTb MOPAaXKeHUSA 3TeKTPU4YeCKUM TOKOM

OTtcoeaunHanTe XoNoAUNBHUK OT 3MEKTPONUTAHUS:
— nepen KAXaon OUUCTKOM 1 yXOO0M,
— NOC/Ae KaXa0oro MCno/ib30BAHUA.
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC YKa3aHMA NO TexXHUKe 6€30MaCHOCTH

OnacHocTtb and 3A0poBbs

Bo nsbexaHue 3arpasHeHns NnpoaykKToB NUTAHUA COOM0AANTE Ccne-
AytoLlme yKa3aHus:

Y6eautech, 4To Xonogonpon3soanTe/IbHOCTb I‘IpI/I60pCl Nno3BoO-
ngaet obecneyntb yCcnosu4d, HeobOXxoaMMble ONd XPAHeHna npo-
OYKTOB NMUTAHNA NN MeOVNKAMEHTOB.

MpoayKTbl MUTAHKS PA3PELIAETCA XPAHUTb TO/IbKO
B OPUIMHAMBHOM YNAKOBKE UM B MOAXOAALMX EMKOCTSIX.

YOepXnBaHne ABEPU OXNAXOAOWEro YCTPOWCTBA OTKPbLITON
B Te4eHne anmnTtesibHoOro BpeMeHn MOoXeT NpnBecCTun

K CyLLLeCTBEHHOMY MOBbILLIEHMIO TEMNEPATYPbI BHYTPU YCTPOM-
cTBA.

PerynspHo ounulainTe NOBEPXHOCTU, KOTOPbLIE MOMYT KOHTAKTU-
POBATH C MULLEBBIMU MPOAYKTAMW WU AOCTYMHBIMU C/IUBHbBIMMU
CUCTEMAMMU.

Ecnuv yCTPOMCTBO OCTAETCA NYCTbIM B TeUYeHWe A/IMTENTbHOrO

BpeMeHu:

—  Bblk/ounTE YCTPORCTBO.

— PasmoposbTe yCTponcTBo.

—  O4unCTUTE M BbICYLLINTE YCTPOCTBO.

— OcTaBbTE KPbILLKY OTKPbITOM, 4TO6bI NPeaoTBpaTUTL 06pa30-
BOHME MNIECEHN BHYTPU YCTPORCTBA.

BHUMAHWE! Puck noBpexpeHusa

CpOBHV]Te SHAYEHNA HANPAXEHNA, YKA3AHHbIE HA 30BOACKOMN
Tabnuuke, C XAPAKTEPUCTUKAMN nMetoerocda MCToOYHNKA nmta-
HNA.

[NoacoeanHANTE XONOAUNBHUK TO/IBKO CrieaytoWnmM oOpa3omMm:

— CoeanHutenbHbiM Kabenem NOCTOAHHOrO TOKA K CeTH MOCTO-
SHHOIO TOKA B aBTOMOOUNIe

— Wnwn coeanHntensHbiM Kab6enem nepeMeHHoro Toka
K UICTOYHUKY NEepeMeHHOro ToKd.

He BbITackmBanTE BUIKY M3 PO3ETKM 3a Kab6eb.

ECcnun XonoannbHUK NOOKMIOYEH K UCTOYHMKY MOCTOAHHOMO TOKAQ,

npexae 4Yem NoAK/IYNTb YCTPOMCTBO ObICTPOM 3APsAAKK, OTCOe-

ONHUTE XONOAUNBHUK 1 Apyrne notpedutenm
OT AKKYMY/IATOPHOM 6atapewn.
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YKa3aHWa no TexHmnke 6esonacHoctn MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

Ecnun xonoannbHUK NOOKIIOYEH K NCTOYHMKY MOCTOAHHOIO TOKAQ,
oTcoeanHnTe XONoaANNbHUK TN BbIKTKOYNTE €ro Npu BblK/1to4e-
HWUK ABUraTens. B npotmBHoM cnyyqyae akKKyMyndaTopHaa GOTOpeﬂ
ABTOMOOUNA MOXET PA3pPAONTBECA.

XonoannbHWK He NpeaHA3HAYeH O715 TPAHCMOPTUPOBKN eKMUX
MM COAEPXKALLMX PACTBOPUTENN BELLECTB.

B M3019LUMM XONOOUNBHUKA COAEPXKUTCA FOPIOUNI LIMKNONEHTAH,
KOTOPbIN TpebyeT 0cO60ro MeToad yTansaummn. Mo OKOHYAHMK
CPOKa CNyx6bl caanTe oxnaxadoLlee yCTponcTBo

B COOTBETCTBYIOLLUMA LIEHTP YTUAN3ALIMN.

He ncnonbe3ayiite anektpnyeckne npubopbl BHYTPU XON04Mb-
HVKA, 30 UCK/IIOYEHMEM C/lydaeB, KOrAd 3T Npnubopbl PeKOMEH-
[OOBCHbI 419 3TOr0 U3roTOBUTE/IEM.

He YCTAHAB/IMBANTE XONOANNBHUK BONM3U OTKPbITOro OrHA nn
OPYyrnx NCTOYHMKOB TEenNa (DO,D,I/ICITODOB oTonIeHnaA, CUIbHbIX
COJIHEYHbIX NIyYeit, ra30BbIX NeYen 1 1. I'I.).

OnacHocTtb neperpesa!l

Cnepgute 3a 1eM, 4YTOObI CO BCEX YETBIPEX CTOPOH OX/1AXAA0-
Lero yCTporcTBA MMENOCh CBOOOAHOE MPOCTPAHCTBO HE MEHeE
50 MM Ong Haanexawlen BeHTuasummn. Nogaep>xmBamte 30Hy
BEHTUASALMN CBOOOAHON OT MOObIX OOBHEKTOB, KOTOPbIE MOTYT
OFPAHUYNTL BO3AYLWHbBIA MOTOK K OX/1AXAAIOWMM KOMMOHEHTAM.
He pasmellante oxnaxaarollee yCTPONCTBO B 3AKPbITbIX OTCe-
KOX WU/IM B 30HAX, B KOTOPbIX OTCYTCTBYET MOTOK BO34yXA UK Xe
OH MVHUMONEH.

He 3akpbiBANTE BEHTUNALMOHHBIE OTBEPCTUS.

3anpelaeTcs 3anoHATb BHYTPEHHee NPOCTPAHCTBO XUAKO-
CTSMUW W/ J1bOM.

He NOorpyxante XonoAnNbHUK B BOAY.

He noagepraite xonoanabHWK U kabesn Bo3AeiCTBUIO BbICO-
KMX TEMNEepPaTyp v BAATH.

He gonyckaTtb nonagaxHna Ha nprbop Aoxas.
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC KomMnnekT noCTaBKM

3 KoMnnekT NnoCTaBKU

KonuyectBo HaunmeHoBaHue
1 KoMnpecCcopHbIi XONOaNIbHNK
1 CoeauHnTenbHbln Kabeib MOCTOAHHOIO TOKA
1 CoeanHnUTeNbHbIR Kabenb NepeMeHHOro Toka

1 VIHCTPYKUMSA N0 SKCnayataumm

4 Ncnonb3oBaHue No HA3HAYEHUIo

XonoaunbHWK NPeAHA3HAYEH ONF OXNAXAeHUA NPOOYKTOB MUTAHNSA. Xono-
OVNNBHUK MOXET UCMOMb30BATLCH B TPAHCMOPTHbLIX CPeACTBAX. XONOANNbHUK
npeaoHasHa4vyeH and pCI6OTbI OT PO3ETKN NCTOYHMKA MOCTOAHHOIO TOKA TPAHC-
MOPTHOIO CpeAcTBa, A TAKXKE OT CeTU NepeMeHHOro ToKd.

XonoaunbHUK NPUrOAEH TAKXE O/ UCMOMb30BAHUA B KEMMUHIAX.
XonoaunbHWK NpeAHA3HAYEH A4 UCNOMb30BAHWA B AOMALLHEM XO34ACTBE
1 NoA06HbBIX 0O1ACTAX NMPUMEHEeHNA, TOKNX KAK

® KyXOHHbIE 30HbI A/19 MEePCOHAIA B MArA3UHAX, OGUCAX U APYTUX pAGoUmMX
MecTax

® depmMmepckne goma

® K/NEHTbI B OTENSX, MOTENAX U OPYTMUX XW/TbIX MOMELEHUAX

® B rOCTUHULIAX TUNA «NOCTE b 1 3ABTPAK»

® OO6UIECTBEHHOE NMUTAHME N AHANOTUYHbIE CHEPAX HEPOIHNYHOW TOProBaN

XonoannbHNK He NPeaHA3HAYEeH ANs:

® XPAHEHWSA ArPECCUBHbBIX M €OKUX CPEACTB M BELLECTB, COAEPXALLMX pAC-
TBOpPUTENN

LAHHBIN XONOONNBbHUK NOAXOAUT TO/IbKO ANA UCNO/Ib30BAHNS
MO HA3HAYEHUIO U MPUMEHEHUA B COOTBETCTBUU C AAHHOW MHCTPYKLMEN.

B AQHHOW MHCTPYKLMM COAEPXUTCA MHPOPMALIMG, HeobxoaMmMas

N9 NPABUIbHOIO MOHTAXA W/WUAW SKCANYATAUMM XON0oANIbHUKA. Henpa-
BUbHbIZ MOHTAX W/UMTM HEHAANEXALLAA SKCMIYATAUMSA UM TEXHUYECKOoe
0BCNYXMBAHWE NPUBOAAT K HEYAOBNETBOPUTE/IbHOM PAGOTE U BOZMOXHOMY
oTKa3Yy.
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Onucanne paboThbl MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

M3roToBUTENb HE HECET OTBETCTBEHHOCTU 30 KAKNEe-TMO0 TPABMbI NN
noBpexXxgeHne Npoaykrta B pe3dybtdre Cnedyowmnx NpuymnH:

® HenpaBunbHas c60pKa UM NoAKAYEHME, BKIOYASA NOBbILLIEHHOe
HanpsxxeHue

® HenpaBW/IbHOE TEXHNYECKOE O6Cﬂy>Kl/IBClHl/Ie nnn ncnonb3oBAHMeE 3anac-
HbIX YACTen, OT/IMYHbBIX OT OPUTMHANBHBIX 3AMACHbLIX YACTewn, NpeaocTas-
NNEHHbIX N3roToBUTE/TIEM

® |/3MeHeHns B NPOAyKTe, BbINMOMHEHHbIe 6€3 0OAHO3HAYHOIro pa3peLleHns
n3roToBUTENS

® /Icnonb3oBAHMWE B LENAX, OTIMYHBIX OT YKA3AHHbIX B AAHHOW MHCTPYKLUMK

Komnanua Dometic ocTaBngeT 3a cob60i NPABO N3MEHATb BHELLHWUI BUA
N TEXHUUYECKME XAPAKTEPUCTUKM NPOOYKTA.

5 OnucaHue paboTbl

XonoaunbHWK NPpeAHA3HAYEH ONF OXNAXOEeHUA NPOOYKTOB M Nogaep>XXaHnd
NX B OXNAXKOEHHOM COCTOAHUN, A TAKXKE A4 Fﬂy@OKOI’O oXNaxXaeHn4.

Oxnaxpexue ocyLllecTBAeTCA noCcpeaCrBoM XO/10ON/TbHOMo KOHTYpPA

C KOMMpPeCCopOM. KOHTyp TpeéyeT MWUHMMATbHOT O O6Cﬂy>Kl/IBCIHI/Iﬂ. bnaro-
0APA KOMNAKTHOW KOHCTPYKLMM KOMMPECCOPA U MPUMEHEHWMIO N301ALNN,

BCNEHEHHOW B MeCTe YyKNA4KK, YyCTPONCTBO obecneunsaet ONTMMASIbHYIO

XonogonponssoanTeIbHOCTb.

XOnoaunbHUK ABNFETCA NOPTATUBHbBIM YCTPOWNCTBOM.

MpKY NPUMEHEHNN HA KATEPAX U N0AKAX XONOAUTBHNUK MOXET HENPOAOIKM-
TeNbHOE BPEMA HOXOANTLCA B YCNOBUAX KpeHa 30°.

51 O6bem pyHKuMM

TpexypoBHEBAA CUCTEMA KOHTPONSA 3APSAA CY>XUT A1 3ALNUTHI AKKYMY-
NATOPA TPAHCMOPTHOrO CPeACTBA K ABTOMATUYECKM OTK/IIOUYAET XO/0-
OVNBHUK MPKU HU3KOM 3apsae akKyMysaTopda.

® [lucnnen c nHAvKaumen tTeMnepaTtypbl
® PerympoBKa TeMnepaTypbl: 4ByMdA KHONKAmK ¢ warom 1°C (n warom 2 °F)
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Onucarne paboThbl

5.2 OpraHbl ynpaBneHus U UHANKAUmMmn

3awenka ansa KpbIWKKU: pUc. n 1, cTp. 3

MNanenb ynpaenenus (puc. A, ctp. 3)

Mo3. HaumeHoBaHue

1 ON
OFF

2 POWER

3 ERROR

4 SET

5 —

6 «t+»

7 «—»

8 [ ]

MNMosicHeHue

Bkntouaet nnm BbIkNoYaeT XONOANNBHUK, €CN
HCOXXATb KHOMKY HA O4HY-ABE CeKyHAbl

MHOMKAUNS COCTOSAHNSA

CBeTOAMO FOPUT 3e/1e-  KOMMPECCOpP BK/OYEH
HbIM CBETOM:

CBeTtoamoa roput OpaH- KOMMAPECCOopP BbIKIOYEH
XeBbIM CBETOM:

Cetoanon muraet avcnner aBToOMaTUYeCKm

OPAHXEBbIM CBETOM: BbIK/TIOUYEH 13-30 HU3KOro
HAMPSAXKEHNSA AKKYMY/ISA-
Topa

Cetoamnoa muraet XONOANABHUK BK/IIOYEH,

KPQCHbIM CBETOM: HO He roToB K paboTe

[No3BonseT BbIOPATL PEXNM BBOAA

— PerynupoBka temneparypbi:

— [NokasaHuga B rpagycax Llenscus nnn ®apeHrenta
— HacTporika yCTponCTBA CEXeHUs 3a AKKYMYNATO-
poMm

[ncnnen, anga BeiBoAd MHGOpPMALMm
OAHOKPATHOE HaXATHE YBENTMUMBAET 3HAYEHNE
OOHOKPATHOE HAXATME YMEHbLIAET 3HAYEeHne

Tonbko MCF60: Ecni oTOOpaXxaeTcsa Ha aKpaHe,
BK/IIOYEHO BHYTPEHHEE OCBELLEHNE.
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YnpasneHue MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

Coepunutenu (puc. [, ctp. 4)

Mo3. HaunmeHoBaHue

1 PoseTka nepemeHHOro Toka
[epxaTenb npegoxpanuTtensd
3arnyLwKa po3eTkn NepeMEHHOro ToKa

3ornyu_u<o PO3eTKN MOCTOAHHOIO TOKA

g A WN

Po3eTka NOCTOSHHOIO TOKa

6 YnpasneHue

61 Mepen nepBbIM NCNO/TIb3OBAHUEM

YKA3AHUE

[Neped BBOOOM HOBOIO OX/IAXKAAIOLLEro YCTPONCTBA

B 9KCM/IyATALMIO B TMIMEHNYECKMX LIeNAX HEOOXOANMMO NpoTEPETH
€ro CHapy>W 1 U3HYTPW B/IAXHOW TPAMKOW (CM. TAKXe /1.
«Oumnctka un yxod» Ha ctp. 200).

Bbi6op eAnHULbI U3MEepPEHUa TeMNepaTypbl

Ana ykasaHuga TeMnepaTtypbl MOXHO BbiI6paTh rpagycsl Llenbcua nnmn dapex-
renta. Cobnooante cnegyowmi NopsaoK AENCTBUN:

—

. Bkatouunte xonognnbHUK.
2. Haxmute aBa pasa kHonky SET.

3. Bbibepute KHONKAMM «+» U «—» rpagycbl Lenbcna nav ®aperrenta.

v Ha ancnaee Ha HeCKOJ1bKO CeKyH[O NMOABNAOTCA BbIGDOHHbIe eaNHNLbI
n3MepeHna tTemMnepdartypbl. Avcnnen muraeT HECKOBbKO pas, npexage 4em
BEPHYTbCA K OTO6DCI>K€HI/HO TeKyLLI,eVI TemMnepdartypsbl.

6.2 DHeproc6epexeHue
[ J Bbl6epl/lTe XOpoLWwo npoBeTpmnBaeMoe MeCTo, 3dlmneHHOe OT NPAMbIX
COJTHEYHbIX I'thlel7l.

® [laiTe TenbiM 61t040M OX/TAANTBCS, MPEXAe YeM NMoMeCTUTb KX
B XONOAUNBHUK.
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Ynpasnexve

He otkpbiBante YCTPOWCTBO YalLle, YeM 3TO AENCTBUTETbHO Heo6x0aMMO.

He ocTaBnanTe oTKPbITbIM OX/IAXKAJIOLLEE YCTPOMCTBO A0/bLUE, YeM 3TO
OEeNCTBUTENbHO HEOOXOaMMO.

Ecnuv yCTponcTBO MMEEeT KOP3WHY: A1 ONTUMAbHOIro NoTpebaeHus aHep-
MW PACMNONOXMTE KOP3UHY B COOTBETCTBUM C €€ NOIOXEHMEM MPU
nocTaske.

PerynapHo npoBepsiite, N1I0THO I NpUeraeT yrnaoTHEHWE KPbILLKU.

6.3 MNMepep nepBbIM UCMO/Ib3OBAHUEM

XonoannbHUK MOXeT pOéOTOTb OT MCTOYHUKA NMOCTOAHHOTO UM NepemMeH-
HOro TOKA.

BHMMAHME! OnacHocTb noBpeXpeHus

Mpexae YeM NoAKMUYNTE AKKYMYIATOP TPAHCNOPTHOIO CPeACTBA
K YCTPOMCTBY ObICTPOW 3APSAAKW, OTCOEAMHUTE OT HEFO XON0AN b~
HWUK 1 ApYrmux noTpebutene.

MNepeHanpsxXeHne MoXeT NOBPeanTb SNEKTPOHHOE 060pyA0BA-
HMe XON0ANABHUKA.

X0onoannbHMK OCHAWLEH 3/TEKTPOHHOW CUCTEMOW, 3ALLMLLAIOLLEN €ro
B C/ly4yde HENPABWUIbHOM MONSApHOCTU. CUCTeMA TAKXE 3ALUMLLIAET XON0ANb-
HMK OT KOPOTKOIrO 3aMbIKAHMS NPY MOOKMIOYEHNN K OKKYMYIATOPY.

1.

BctaBbre Kabenb NOCTOAHHOIO TOKA B pa3beM NOCTOAHHOIO TOKA
n noaocoegnHnTe ero K UCTOYHMKY NOCTOAHHOTO TOKA.

BcTaBbTe KOOGEIB MEPEMEHHOIO TOKA B PA3BEM NEPEMEHHOIO TOKA
N NOACOEeAVHUTE ero K CeTU MEPEMEHHOIO TOKa.

Bo n3bexaHne cnyyanHoro KacaHns 3aKpOnTe HeUCnoiblyemble
PO3ETKM 3AMNYLIKAMU. DTO TAKXKE 3ALUUTUT PO3ETKM OT MPOHNKHOBEHUSA
AblAKn, BOAbI AN FPS3K.
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YnpasneHue MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

6.4 MNcnonb3oBaHue pene KOHTPO/IA 3ApAAA AKKYMYns-
TOopa

YCTPONCTBO OCHALLEHO MHOTOCTYMEHYATLIM pefie KOHTPOA AKKYMYIATOPHO
6aTapeun, KOTopoe 3aWMLAeT aKKyMyIaToOpHY0 6atapeto aBToMo6uA

OT rNy6OoKOro paspand Npu NOAKAOYEHUN YCTPOMCTBA K MCTOYHMKY NOCTOAH-
HOrO TOKA.

Ecnu 3axurarHme TPAHCMOPTHOIO CpedCTBA BbIK/TIOYEHO, XO/T0ANNbHUNK
OTK/MIOHAETCA ABTOMATUHECKN, KAK TO/TbKO HAMPAXEHNE MNTAHNA nagaeTt
HIKe YCTAHOB/TEHHOIO 3HAYEHNA. XonoannbHWK BKIKOUYNTCS CHOBA, KAK
TONMbKO HAMpAXeHne AKKyMyAaT1opa AOCTUTHET 3HAYEeHWNA, KOrgd BO3MOXHO
MOBTOPHOE BKJ/TIOHEHME.

BHMMAHMUE! OnacHocTb noBpeXaeHus

Ecnun pene KOHTPOAS 3apsSAa GKKYMYAATOPA OTKMIOYEHO, AKKYMY-
NSATOP TPAHCMOPTHOIO CPEACTBA HE 3APSXKAETCHA MOTHOCTHLIO.
136erante MHOFOKPATHbBIX 3AMYCKOB WM SKCM/1yATALUMM NoTpebu-
Tenen Toka 6e3 onntenbHbix a3 3apaaku. PerynapHo 3apsxarite
AKKYMYNATOP.

B pexume «HIGH» 3awmtHoe pene cpabaTbiBAET ObICTPEE, YEM B PEXMUME
«LOW» n «<MED» (cM. cnegytoLyto tabnuuy).

PeXxxum pa6oTbl yCTPOMNCTBA CNIEXKEHUS 3a AKKYMYNA-

Topom LOW MED HIGH
HanpskeHue BbiknoyeHus npu 12 B 101 B 148 1,8B
Hanps>keHne NOBTOPHOro BK/OYeHus npu 12 B mB 1228 12,6 B
HanpskeHue BbiknoYeHus npu 24 B 21,58 24,8 2468B
Hanpsi>keHne NOBTOPHOro BK/oUYeHUs npu 24 B 23,08 2538 26,2B

Ona Bbl6opa pexmma paboTbl pesie KOHTPOAA AKKYMYISTOpd:

1. Bkntounte xonoannbHWK.

2. Haxmnte kHonky SET tpun pasa.

3. BblbepuTe KHOMKAMU «+» U «—> HYXHbI PEXNM paboTbl pene.

v Ha aucnnee Ha HECKO/bKO CeKYH NOABUTCSA MHAMKALMA BbIGPAHHOIO

pexunma. Ancnnein Muraet HeCKo/IbKO pas, Npexae YemM BepHyTbCs
K OTOOPCXKEHNIO TeKYLLEN TemMnepaTypbl.
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC YnpasneHue

6.5

@

YKA3AHUE

Ecnun nuTaHme XONoANNbHUKA OCYLLECTBIFETCA OT AKKYMYNATOPd
TPAHCNOPTHOrO CPeAcTBa, Bulibepute pexunm «HIGH». Ecnv nuta-
HMe XOI0AWTBHMKA OCYLLECTBNAETCH OT PE3EPBHOI0 AKKYMY/NS-
TOpA, TO 4OCTATOYHO pexmnma paboTsl «LOW».

Mcnonb3oBaHue oXnaXAAIOLWEro yCTPOnCcTea

BHUMAHMUE! OnacHocTb noBpeXaeHUs

YCTaHoBUTE XonoannbHuK, kak nokasao Ha (puc. [l ctp. 3). Mpw
HenpPaBUILHOM PA3MeELLLEHUN BO3MOXHO NOBPEXAEHNe YCTPON-
cTBA.

1. YCcTaHOBWUTE XONOAUNBHMK HA NPOYHOE OCHOBOHME.

2. lMpucoeanHnte XoNnoanAbHUK (CM. M. «[Nepen NepBbIM MCMOIb30BAHNEMY
Ha cTp. 195).

D

BHMMAHME! OnacHocCTb, BbI3BAHHASA C/TULLKOM HU3KOW Temne-
patypoi!

Cnepaute 3a TeM, YTOObI B XO/104UTbHUKE XPAHUANCH TONbKO Npea-
METbI N NPOAYKTbI, KOTOPbIE PA3PELLAETCH OXNAXKAATb

00 BbIOPAHHOM TEMNEPATYPbI.

3. Haxmute kHonky «ON/OFF» Ha ogHy-OBe CEKYHAbI.

v 3aroputcs nHamkatop «<POWER».

v Bkniouaetcd avcnnaen n BbIBOAUTCH TEKYLLAA TeMNepdaTypa OX1aXOeHNA.

YKA3SAHUE

Ha aucniee BbIBOAUTCS 3HAYEHWE TEMNEPATYPbI, UISMEPEHHOE
B LIEHTPE XONOANNBbHOM KAMEPDLI. TeMnepaTypad B APYrMX TOUKAX
MOXET ObITb MHON.

v Oxnaxgaiolee yCTPONCTBO BKIOYAET OX/IAXAEHMNE B XO/TOANNBbHO
Kamepe.

YKA3AHUE

[Mpn paboTe OT AKKYMYAATOPA AMCM/IEN ABTOMATUYECKN BbIK/IO-
4OETCA MPU HU3KOM HAMPAXKEHUM AKKYMYNATOPA. VIHAMKATOP
«POWER» MUraeT OpaHXeBbIM CBETOM.
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YnpasneHue MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

YT006bI M36EXATb MULLEBbLIX OTXO40B, O6pClTVITe BHMMAHWME HA Cnegytollee:

® ObecneymBamnTe KAk MOXHO MeHbLUne KonebaHna temnepatypbl. OTKpbI-
BANTE XONOANBHMK TO/IbKO MO HEOOXOAMMOCTU. XPAHUTE NMPOAYKTbI TAK,
4TOObI BO34YX MOl XOPOLIO LMPKY/IMPOBATH.

[ ] OTperynmpyVlTe TeMmneparypy B COOTBETCTBMN C KO/TMYECTBOM U TUMOM
NPOOYKTOB.

® [lMlleBble NPOAYKTbl MOMYT /IErKO BMUTLIBATL UK BbIASAATE 3AMAX U/
BKYyC. Bceraa xpaHute npoaykTbl MUTAHUS HAKPbITEIMU CBEPXY UK
B 30KPbITbIX KOHTEMHEPAX/6YThIKAX.

6.6 3aKpbITUE KPbIWKWU XONOAUTbHUKA

1. TlogHumMKTE 304BUXKY (PUC. n 1, CTP. 3) 1 3AKPONTE KPbLILLKY.

2. OTnyctuTe 3aaBUXKY.

v 300BMXKKA 3AULENKHETCS C XAPAKTEPHbBIM 3BYKOM, 3aDUKCUPOBAB KPbILLKY
YCTPOWCTBA.

6.7 Hactpoika rTemneparypbl

1. Haxmute oamH pas kHonky SET.
2. Bblbepute KHOMKAMU «t+»> U «—> TEMMNEPATYPY OXNAXAEHWS.

v Ha gncnnee Ha HECKOMbKO CeKyH[ NoABNAeTCA BbIOPAHHAS TeMnepaTypd
oxnaxaeHus. nucnnen MuraeT HECKObKO pa3, 3aTeEM CHOBA OTOOPAXA-
eTcs TeKyLLaa TeMneparypa.

6.8 BbikntoueHue xonoguabHUKA

1. OnopoXHUTE XONOAWTBHUK.
2. Bblknoumte xonoanibHUK.
3. OtcoeanHute Kabenb.

Ecnun xonoannbHUK OTKAKYAETCS HA OIUTeTbHOe BpeM4:

» OcCTaBbTE KPbILIKY CMerka OTKPbITOM. DTO NPeAoTBPATUT BO3HUKHOBEHME
30MNAxoB.
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC YnpasneHue

6.9 Mcnonb3oBaHMe BHYTPEHHEro OCBELLEHUSA (TONbKO
B MCF60)

1. YbeamTech, 4TO HA AMCNIEe OTOOPAXAETCA TEKYLLAS TEMMEPATYPA.

2. HaxXMmnTe KHOMKY «—», YTOObI BK/IKOUYNTL BHYTPEHHEE OCBELeHMe.

3. HaxmuTe KHOMKY «—» elle pas, YTobbl OTKIOUNTL BHYTPEHHee ocBellle-
Hue.

v YepHaga Toyka (puc. ﬂ 8, cTp. 3) B BEPXHEM NIEBOM YINy Ancnaes cenae-
TeNbCTBYEeT O TOM, UTO BK/1OUEHO BHYTPEHHEEe ocBelleHue.

YKA3AHUE
BHyTpeHHee ocBellleHe aBTOMATUYECKN OTKOYAETCH Yepes
30 MUHYT.

610 OTTaMBAHME OX/IAKAAIOLLErO YCTPOUCTBA

Bnara uns BO34yXd MOXXET BbINAAATb B KAMepPE XO104NTbHUKA NN
HO ncnaputene B BUAEe CHEroBou LLIy6bI. D710 BedeT K YMEHbLUEHNIO MOUHO-
CTW OXNAXOEeHNA. CBOGBpeMeHHO PA3MOPAXUBANTE YCTPONCTBO.

BHMMAHME! OnacHocTb noBpeXxpeHui!
[Na ynaneHns cnos nbad v oTaeneHnsa NpuMep3LLnX NPOoayKToB
He MCNob3yiTe TBEPAbIE WM OCTPbIE MHCTPYMEHTHI.

[pn OTTAMBAHUK XONOAWIBHWUKA COOMOAANTE CNeayoWmnin NOPAA0K Aen-
CTBWM:

1. M3Bnekute cogep>XxmMoe XoNnoanIbHUKA.

2. MpKn HEOBXOOAMMOCTU, NEPENOXMTE UX B APYIrOi XONOANIBHUK, YTOOBI OHM
OCTABASINCH XONOAHBIMU.

3. Bblkntounte xonognnbHmuK.
OcCTOBbLTE KPbILWKY OTKPLITOMN.
5. YOepuTte OTTAABLLYIO BOAY.

6.1 3amMeHa npeaoxpaHuTens

» 3amMeHunTe npegoxpaHutens (8 A 32 B), KOK MOKA3AHO HA PUCYHKe
(punc. ﬂ cTp. 4).
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OunCTKa 1 yxon MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

7 Ouuncrtka u yxon

BHUMAHMUE! Puck noBpexaeHus

® KaTeropmyeckn 3anpeLaeTcsa YNCTUTb OXIAXKAAIoLWEe YCTPO-
CTBO MO CTpyer BOAbI MM B MOCYAOMOEYHOW MALUUHE.

® He ncnonb3ynte oNa YNCTKM A6PA3MBHbBIE YNCTALLME CPEACTBA
NN OCTPble NPeAMETHI, T. K. OHM MOTFYT NPUBECTU
K MOBPEeXAeHNAaM OXNaXAAOLLErO YCTPOUCTBA.

» [lepnoamyeckn oUnLLLanTe OXICXKAAOLLEee YCTPONCTBO CHAPYXM
N U3HYTPU BACAXKHOW TPAMKOW.

» Y6eauTech B TOM, YTO MPUTOUYHO-BBITAXHbBIE BEHTUNAUMOHHbBIE OTBEPCTUA
OUYMLLIEHBI OT MbISIM 3ArPA3HEHNIA, UTOOBI MOXHO 6bI/TO OTBECTU BO3HUKALO-
Liee npu paboTe TeNN0 M NPEAOTBPATUTL ONACHOCTb MOBPEXAEHWA NpU-
6opa.

8 MapaHTua

[encTBruTeneH yCTaHOB/IEHHbIVM 3GKOHOM CPOK FrapaHTUW. ECNn npoayKT Heunc-
npaBeH, 06pATUTECH B TOPIrOBYIKO OPraHM3AUMIO UK NMPeaCcTaBUTENBCTBO
M3roToBUTENSA B BALLen cTpaHe (cM. dometic.com/dealer).

[Mpn o6paLleHmr No BONPOCAM PEMOHTA UM FTAPAHTUIHOIO OOCTY>XXMBAHNUA
HeoOXO4ANMO TAKXE NPeaoCTABUTL CNeayoLYI0 MHOOPMALMIO:

® KOMUIO CYHeTa C AATON NOKYMKK

® [IPUYNHY NPETEH3NUK UM ONMMCAHME HENCMPABHOCTU

Yytnte, 4T0 COMOCTOATE/TbHO BbINMO/THEHHbIN NN HENPOGECCUOHATbHbIN

PEMOHT MOryT UMeTb NMocneacTBus Ang 6€30nacHOCTA 1 NPUBECTY
K QHHY/IMPOBAHMIO TAPAHTUN.
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

YCTpaAHeHne HenCnpaBHoOCTel

9

HeuncnpaBHocTb

YCTponcTeso
He paboTaeT, MHAWKA-

Top «<POWER» He ropwur.

XonoaunbHUK

He OXNaXAaeT (BUNKa
BCTABMEHA, MHONKATOP
«POWER>» rOpVIT).

XonoannbHUK

He oxaxaaerT (wre-
Kep BCTABMEH, MHANKA-
Top «<POWER» muraer,
AVCNNEe BbIKMOYEH).

Mpu paboTte

OT PO3ETKMN NOCTOSH-
HOro TOKQ:

3aXnraHne BKMIOYEHO,
XONOANNBHMK

He paboTaeT, MHANKA-
TOp He ropwr.

Ha ancnnee otobpa-
xaeTca coobLeHne
06 owmnbke (Hanpwu-
mep, «Errly),

N YyCTPOWCTBO

He OX1aXAaeT.

Bo3MOXXHbIe MPUYMHBbI

B posetke noctoaHHOro
TOKA B TPAHCMOPTHOM
CpeAcTBe OTCyTCTBYET
HanpskeHue.

HewuncnpaseH komnpec-
cop.

CAVLWKOM HKU3Koe
HaNps>XeHne TpaHcnopT-
HOro cpeacTsa.

3arps3HeHo rHe3no
PO3ETKN MOCTOSIHHOIO
ToKa. [noxow anekTpu-
UeCKUI KOHTAKT.

Meperopen npenoxpa-
HUTEb BUIKW MOCTOSH-
HOrO TOKA.

Bbiwen 13 ctpod npeno-
XpaHuTens B 60pTOBON
ceTu asToMoOUNS.

X0onoannbHUK OTKOYEH
13-30 BHYTPEHHEN
OLINOKM.

YcTpaHeHue HencnpaBHoOCTeN

BapuaHT ycTpaHeHusa

B 60M1bLIMHCTBE TPAHCMOPTHBIX CPEACTB
AN$ NOAAYN HAMPSXKEHUS HO PO3ETKY
NOCTOAAHHOrO TOKA HEOOXOAMMO BK/IIO-
YUTb 3AXKUIAHKE.

PemoHT paspewaeTca BbIMNOMHATL TO/TbKO
B ABTOPU30OBAHHOM CEPBUCHOM LEeHTpe.

MpoBepbTe U, ECNN HYXHO, 3apaanTe
AKKYMYNATOP.

Ecnun BUNKa xonoannbHWKA CUIbHO
HarpeBaeTcs B pO3eTKe NMOCTOSHHOMO
TOKQ, BO3MOXHO, 3ArpsisHEHd pPO3eTKa
NN HENPABUIBHO COGPAHA BU/KA.

3ameHnTe NpefoxpanuTens (8 A) wre-
Kepa NOCTOSAHHOrO TOKA, CM. 1. «<3aMeHd
npegoxpaHnTens» Ha cTp. 199.

3ameHnTe NpeaoXpPaHUTEeb MOCTOAH-
HOro TOKA B PO3eTke aBTOMOOUA
(06bI4HO 15 A). O6paATUTECE K MHCTPYKLMN
no 3KCNIyaTaLMmn aBTOMOGUNS.

PeMOHT paspeluaeTcs BbiNOMHATb TO/TbKO
QBTOPU30BAHHOMY CEPBUCHOMY LIEHTPY.
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YTununsaumna MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

10 YTunusauuma

MepepaboTKa nsgenuii ¢ HeCbeMHbIMU 6ATAPESAMU, AKKYMYISTOPAMU U
MCTOUYHUKOMM CBeTa

» Ecnu B M3gennm coaepatca HecbeMHble 6atapen, akKyMyIaTopbl
Ef MCTOYHWMKN CBETA, N3BMEKATb UX Nepen yTUAN3AUMen He HY>XXHO.
» EC/ Bbl OKOHYATE/IbHO BbIBOAWUTE U3AE/ME U3 DKCMNYATAUMM, NONY-
— yuTe MHGOPMAUMIO B BAMXKAMLLIEM LEHTPEe MO BTOPUYHON nepepa-
><> 60TKE WM B TOPrOBOM CETM O COOTBETCTBYIOLLMX MPeANMCaHNSAX
N0 YTUAN3AUMN.

» V3genve MoxXeT ObITb YTUAM3UPOBAHO 6ECNNATHO.

MepepaboTKa ynakoBOUYHOro Mmarepuana

'0“ » 10 BO3MOXHOCTH, BbIKMABIBANTE YNAKOBOYHbIA MATEPUAN B MyCOP,
- noANexalymii BTOpUYHoOM nepepaboTke.

1" TexHn4YeckKmne XapaKTepucTUKu

MCF40 AC/DC,
MCF32 AC/DC MRE40 AC/DC MCF60 AC/DC
[Nogosoanmoe Hanpsxe- 12/24 B==
Hue: 100-240 B~, 50/60 'y,
[MNoTpebngemasn Moul- 8A(12B=) 6 A (12 B=)
HOCTb:
4 A (24 B=) 3A(24B=)
2.0 -10A (100 — 240 V~) 1.0-04A
(100 — 240 V~)
XonogonponssoanTenb- o1 +20 °C po -10 °C
HOCTb:! (o1 +68 °F no +14 °F)
O6wmin obbem: 31n ‘ 38n ‘ 58 n
Knumatnyeckuin knacc: N
Temnepatypa Okpyxato- oT +16 °C no +32 °C
len cpenpl:
KonnyecTtBo xnagarexTa: 40 ‘ 42 r ‘ 58r
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC TexHnyeckne XxapakTepucTnkm

MCF40 AC/DC,
MCF32 AC/DC MRF40 AC/DC MCF60 AC/DC

CO,-3KBVBANEHT: 0,057 1 0,060 1 0,083 1
[MoteHunan rno6ansHOro 1430
notennexnsa (GWP):
Pasmepsl (4 x LU x B): 584 x 365 x 584 x 365 x 680 x 440 x

407 MM 446 mm 470 Mm
Bec: 1,4 kr 1,5 kr 18,4 kr
Mcnbitanns/
cepTudUKaTbl:

YKA3AHUE

YCTPONCTBO He obecneunBaeT MUMHUMABbHYIO TEMAEPATypy, eCnm
TEMNEPATYPA OKpYKAtoLLen cpeabl npeBbiwuaeT +32 °C (+90 °F).

XONoanbHbIA KOHTYP coaepxut R134a.
2TO n3penve CoAepXnT GTOPUPOBAHHBIE MAPHUKOBbLIE Ma3bl.

XonoannbHeln arperat repMeTuyeH.
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Objasgnienie symboli MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

Prosimy o uwazne przeczytanie niniejszej instrukgji i przestrzeganie wszystkich zawartych w niej instrukcji postepowania, wskazéwek
i ostrzezen. Pozwoli to zapewni¢, ze produkt bedzie zawsze prawidtowo instalowany, wykorzystywany i konserwowany. Niniejsza instrukcja
MUSI przez caly czas pozostawac przy produkcie.

Korzystajac z produktu, uzytkownik potwierdza uwazne przeczytanie wszelkich instrukcji, wskazéwek i ostrzezen, ich zrozumienie oraz
zobowiazuje sie przestrzegac zawartych w nich warunkéow. Uzytkownik zobowiazuje sie wykorzystywac niniejszy produkt wytacznie zgodnie
Z jego przeznaczeniem i zamierzonym zastosowaniem oraz z instrukcjami, wskazéwkami i ostrzezeniami wyszczegdlnionymi w niniejszej
instrukgji produktu, jak réwniez ze wszystkimi majacymi zastosowanie przepisami i regulacjami prawnymi. Nieprzestrzeganie zawartych tu
instrukcji i ostrzezen moze skutkowac obrazeniami u uzytkownika oraz oséb trzecich, uszkodzeniem produktu lub tez uszkodzeniem mienia
w sasiedztwie produktu. Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania zmian i aktualizacji niniejszej instrukgji produktu, wraz z instrukcjami, wska-
zbwkami i ostrzezeniami oraz powigzang dokumentacja. Aktualne informacje dotyczace produktu mozna zawsze znalez¢ na stronie
documents.dometic.com.
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1 Objasnienie symboli

OSTRZEZENIE!

Wskazéwka bezpieczenstwa: Wskazuje niebezpieczng sytuacje,
ktora — jesli sie jej nie uniknie — moze prowadzi¢ do smierci lub
powaznych obrazen.

OSTROZNIE!

Wskazéwka bezpieczenstwa: Wskazuje niebezpieczng sytuacje,
ktora — jesli sie jej nie uniknie — moze prowadzic¢ do lekkich lub
umiarkowanych obrazen.
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UWAGA!
Wskazuje sytuacje, ktéra — jesli sie jej nie uniknie — moze prowa-
dzi¢ do powstania szkéd materialnych.

WSKAZOWKA
Dodatkowe informacje dotyczgce obstugi produktu.

Wskazowki bezpieczenstwa

NIEBEZPIECZENSTWO! Nieprzestrzeganie tych ostrzezen pro-
wadzi do smierci lub ciezkich obrazen.

Ryzyko porazenia prgdem
® Na todziach: W przypadku zasilania sieciowego nalezy bez-

wzglednie pamietac o zabezpieczeniu zasilania za pomocg bez-
piecznika réznicowoprgdowego.

® Nigdy nie chwytac gotymi rekami nieostonietych przewoddw.
Dotyczy to przede wszystkim zasilania z sieci prgdu przemien-
nego (AC).

® Przed uruchomieniem urzgdzenia nalezy sprawdzic, czy prze-
wad zasilajgey i wtyczka sg suche.

OSTRZEZENIE! Nieprzestrzeganie tych ostrzezeri moze prowa-

dzi¢ do smierci lub ciezkich obrazen.

Ryzyko porazenia prgdem

® Nie uzywac urzqgdzenia chtodniczego, jesli ma ono widoczne
uszkodzenia.

® Jesli kabel zasilajgcy tego urzqgdzenia chtodniczego jest uszko-
dzony, nalezy go ze wzgleddw bezpieczeristwa wymienic.

® Napraw urzgdzenia chtodniczego mogq dokonywac tylko odpo-
wiednio wykwalifikowane osoby. Nieodpowiednio wykonane
naprawy mogg byc przyczyng znacznych zagrozen.

® Urzgdzenie podtgczac do gniazdek zapewniajgcych odpowied-
nie przytqcze, zwtaszcza jezeli wymaga ono uziemienia.

Ryzyko pozaru

® Podczas ustawiania urzgdzenia nalezy uwazad, aby nie przy-
gniesc ani nie uszkodzic¢ przewodu zasilajgcego.
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® Nie umieszczac z tytu urzgdzenia rozgateziaczy ani zasilaczy.

® Otwory wentylacyjne w obudowie urzqgdzenia lub w konstrukcji
montazowej nie mogg byc zastoniete.

® Do przyspieszania procesu odszraniania nie uzywac zadnych
mechanicznych przedmiotdw ani innych srodkdw, o ile nie
zaleca ich do tego celu producent urzqgdzenia.

® Nie uszkodzi¢ obiegu chtodniczego.

Zagrozenie zdrowia

® Dzieciod 8 lat i osoby o ograniczonych mozliwosciach fizycz-
nych, sensorycznych lub intelektualnych oraz osoby niedyspo-
nujgce stosownq wiedzg i doswiadczeniem mogq uzywac tego
urzgdzenia jedynie pod nadzorem innej osoby bqdZ
pod warunkiem uzyskania informacji dotyczgcych bezpiecz-
nego uzytkowania urzgdzenia i zrozumienia wynikajqcych
Z tego zagrozen.

® Drzieci nie mogqg bawic sie urzgdzeniem.

Dzieci nie mogq czyscic i konserwowac urzqgdzenia bez nadzoru.

® Drzieciod 3 do 8 lat mogg umieszczac produkty w urzqdzeniach
chtodniczych i wyjmowac je z nich.

Ryzyko wybuchu

® W urzgdzeniu chtodniczym nie wolno przechowywac substancji

wybuchowych, np. sprayéw z palnym gazem wyttaczajgcym.

OSTROZNIE! Nieprzestrzeganie tych uwag moze prowadzi¢
do lekkich lub umiarkowanych obrazen.

Ryzyko porazenia prgdem

® Urzgdzenie chtodnicze nalezy odtqczacd od zasilania:
— za kazdym razem przed czyszczeniem i konserwacjq,
— po kazdym uzyciu.

Zagrozenie zdrowia

Aby zapobiec skazeniu zywnosci, nalezy przestrzegac ponizszych

instrukcji:

® Nalezy sprawdzic, czy zakres temperatur chtodzenia urzqdzenia
jest wystarczajqcy do przechowywania zywnosci lub lekow,
ktére majg byc w nim umieszczone.

® Artykuty spozywcze mogq byc przechowywane tylko

w oryginalnych opakowaniach lub w odpowiednich pojemni-
kach.
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Pozostawianie drzwi urzqgdzenia chtodniczego otwartych przez
dtuzszy czas moze spowodowac znaczny wzrost temperatury
w jego komorach.

Regularnie czyscic¢ powierzchnie, ktdre mogg miec kontakt
z zywnosciq i dostepnymi uktadami odprowadzania wody.

Jesli urzgdzenie pozostaje puste przez dtugi czas:

— Wuytgczyc urzgdzenie.

— Odmrozic¢ urzgdzenie.

— Oczyscic i osuszyc urzgdzenie.

— Pozostawic wieko otwarte, aby w urzgdzeniu nie tworzyta sie
plesn.

UWAGA! Ryzyko uszkodzenia

Nalezy poréwnac dane dotyczgce napiecia na tabliczce zna-
mionowej z dostepnym Zrodtem zasilania.

Urzgdzenie chtodnicze mozna podtqgczac tylko:
— kablem przytgczeniowym prqdu statego do zasilania prg-
dem statym pojazdu,
— lub kablem przytgczeniowym prgdu przemiennego
do gniazda prgdu przemiennego.
Wtyczki nie wolno nigdy wyciqgac z gniazda, ciggngc za kabel.
Jesli urzgdzenie chtodnicze jest podtgczone do gniazda prgdu
statego, przed podtgczeniem szybkiej tadowarki nalezy odtg-

czyc od akumulatora urzqgdzenie chtodnicze oraz inne odbiorniki
energii elektrycznej.

Jesli urzgdzenie chtodnicze jest podtgczone do gniazda prgdu
statego, wytgczajqgc silnik, nalezy odtgczyc urzgdzenie chtodni-
cze lub je wytgczyd. W przeciwnym razie akumulator pojazdu
moze sie roztadowacd.

Urzgdzenie chtodnicze nie nadaje sie do transportu substancji
zrgcych lub zawierajgcych rozpuszczalniki.

Izolacja tego urzqgdzenia chtodniczego zawiera palny cyklopen-
tan, przez co wymaga ono specjalnej procedury utylizacyjne;j.
Po zaprzestaniu jego dalszej eksploatacji urzgdzenie chtodni-
cze nalezy dostarczyc do specjalistycznego zaktadu utylizacyj-
nego.

Wewnqtrz urzqgdzenia chtodniczego nie mozna uzywac zadnych

urzqdzen elektrycznych, za wyjgtkiem urzqgdzen zalecanych
przez producenta.
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W zestawie

MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

3

Ilos¢

4

Nie ustawiac urzgdzenia chtodniczego w poblizu otwartego
ognia ani innych Zrédet ciepta (ogrzewanie, bezposrednie pro-
mieniowanie stoneczne, piece gazowe itp.).

Ryzyko przegrzania!

Nalezy zawsze zapewniac minimum 50 mm przestrzeni

do wentylacji ze wszystkich czterech stron urzqdzenia chtodni-
czego. W przestrzeni tej nie mogq znajdowac sie zadne przed-
mioty ograniczajgce doptyw powietrza do chtodzonych
elementow.

Nie umieszczad urzgdzenia chtodniczego w zamknietych prze-
strzeniach ani w miejscach catkowicie lub prawie catkowicie
pozbawionych doptywu powietrza.

Uwazad, aby nie zakrywac otwordw wentylacyjnych.
Nie wypetnia¢ wewnetrznego pojemnika cieczami lub lodem.
Nigdy nie zanurzac urzgdzenia chtodniczego w wodzie.

Chronic urzqdzenie chtodnicze i jego kable przed wysokimi tem-
peraturami i wilgociq.

Urzgdzenia nie wolno narazacd na dziatanie deszczu.

W zestawie

Opis

Loddwka sprezarkowa

Kabel przytgczeniowy prgdu statego

Kabel przytgczeniowy prgdu przemiennego

Instrukcja obstugi

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Loddwka turystyczna jest przeznaczona do chtodzenia artykutdw spozyw-
czych. Loddwka turystyczna nadaje sie rowniez do zastosowania

w pojazdach. Lodéwka turystyczna jest przeznaczona do zasilania z gniazda
prqdu statego pojazdu, bqdz tez z sieci prqdu przemiennego.

Lodowka jest przystosowana do wykorzystywania na campingach.
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Lodowka jest przeznaczona do uzytku domowego i podobnych zastosowan,
w obszarach takich jak:

® W kuchniach dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy
® W gospodarstwach rolnych

® Do uzytku przez gosci w hotelach, motelach i innych rodzajach zakwate-
rowania

® W pensjonatach i na kwaterach prywatnych
® W kateringu i podobnych zastosowaniach niedetalicznych

Lodowka turystyczna nie nadaje sie do:

® Przechowywania substancji o wtasciwosciach korozyjnych, zrgcych oraz
substancji zawierajgcych rozpuszczalniki

Lodowka turystyczna jest przystosowana wytqcznie do wykorzystywania
zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zamierzonym zastosowaniem wedtug

niniejszej instrukcji.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje, ktére sq niezbedne do prawidtowego
montazu i/lub obstugi lodéwki turystycznej. Nieprawidtowy montaz i/lub nie-
wiasciwa obstuga lub konserwacja powodujg niezadowalajqce rezultaty

i mogg prowadzi¢ do uszkodzen.

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ewentualne obrazenia lub
uszkodzenia produktu wynikte z nastepujgcych przyczyn:
® Nieprawidtowy montaz lub podtgczenie, w tym zbyt wysokie napiecie

® Niewtasciwa konserwacja lub uzycie innych czesci zamiennych niz orygi-
nalne czesci zamienne dostarczone przez producenta

® \Wprowadzanie zmian w produkcie bez wyraznej zgody producenta
® Uzytkowanie w celach innych niz opisane w niniejszej instrukcji obstugi

Firma Dometic zastrzega sobie prawo do zmiany wyglgdu i specyfikacji pro-
duktu.
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Opis dziatania MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

5 Opis dziatania

Lodowka ta stuzy do chtodzenia, utrzymywania w chtodzie i zamrazania pro-
duktow.

Chtodzenie odbywa sie za pomocg niskoobstugowego obiegu chtodzenia ze
sprezarkq. Izolacja piankowa i kompaktowa sprezarka zapewniajg opty-
malne chtodzenie.

Lodowka ta jest urzgdzeniem przenosnym.

W przypadku stosowania urzqgdzenia chtodniczego na todziach przechyt cig-
gty moze wynosi¢ maksymalnie 30°.

51 Zakres funkgji:

® Trzystopniowy uktad monitorowania stanu akumulatora pojazdu, automa-
tycznie wytqczajgey urzgdzenie przy niskim napieciu akumulatora

® \Wyswietlacz ze wskaZnikiem temperatury

® Regulacja temperatury: Za pomocq dwaoch przyciskow co 1°C (2°F)
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5.2 Elementy obstugowe i wskazniki
Blokada pokrywy: rys. [l 1, strona 3

Panel do obstugi (rys. H, strona 3)

Pozy- Opis Objasnienie
cja
1 ON Poprzez nacisniecie tego przycisku na jedng
OFF do dwoch sekund mozna wigczyc lub wytgczyc
urzgdzenie chtodnicze
2 POWER (zasilanie) Wskazanie stanu
Dioda LED swieci sie Sprezarka jest wtgczona
na zielono:
Dioda LED swieci sie Sprezarka jest wytgczona
na pomaranczowo:
Dioda LED miga Wyswietlacz zostat auto-
na pomaranczowo: matycznie wytqgczony
z powodu niskiego napie-
cia akumulatora
3 ERROR (btqd) Dioda LED miga Loddwka jest wtgczona,
na czerwono: ale nie jest gotowa
do pracy
4 SET (ustawienia) Przycisk wyboru ustawien
— Regulacja temperatury
— Przetgczanie wyswietlania w stopniach Celsjusza
i Fahrenheita
— Regulacja czujnika ochrony akumulatora
5 - Wyswietlacz informacyjny
6 4 Jednorazowe nacisniecie powoduje zwiekszenie
wartosci
7 o Jednorazowe nacisniecie powoduje zmniejszenie
wartosci
8 (] Tylko MCF60: Jezeli jest wyswietlane — wtgczono

oswietlenie wewnetrzne.
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Przytgcza (rys. [, strona 4)

Pozy- Opis

cja

1

2
3
4
5

6.1

Gniazdo wtykowe prqdu przemiennego AC

Uchwyt bezpiecznikowy

Pokrywa gniazda wtykowego prgdu przemiennego AC
Pokrywa gniazda wtykowego prgdu statego DC
Gniazdo wtykowe prqgdu statego DC

Obstuga

Przed pierwszym uzyciem

WSKAZOWKA
Ze wzgledow higienicznych przed pierwszym uruchomieniem
nowej lodowki nalezy oczyscic jg od wewnaqtrz i z zewnatrz wil-

gotng sciereczkq (patrz tez rozdz. ,Czyszczenie i konserwacja” na
stronie 217).

Wybdr jednostki temperatury

Mozna przetqczad pomiedzy wyswietlaniem temperatury w stopniach Celsju-
sza oraz w stopniach Fahrenheita. Postepowac nastepujqco:

1. Wigczyc lodowke.

2. Dwukrotnie nacisnqc przycisk ,SET”.

3. Za pomocq przyciskéw ,+” i ,—” wybrac stopnie Celsjusza lub Fahrenhe-

ita.

v Na wyswietlaczu przez kilka sekund wskazywana jest ustawiona jed-
nostka temperatury. Nastepnie wyswietlacz kilkakrotnie miga i powraca
do wyswietlania aktualnej temperatury.

6.2

Oszczedzanie energii

® \Wybrac miejsce z dobrg wentylacjq, chronione przed promieniami sto-
necznymi.
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Ciepte potrawy pozostawic do przestygniecia przed wtozeniem ich
do urzgdzenia chtodniczego w celu utrzymywania ich w niskiej temperatu-
rze.

Nie otwierac lodowki czesciej, niz jest to konieczne.
Nie pozostawiac otwartych drzwi na dtuzej, niz jest to konieczne.

Jesli lodowka jest wyposazona w koszyk: W celu zapewnienia optymal-
nego zuzycia energii koszyk ustawiac w potozeniu, w ktérym zostat on
dostarczony.

Regularnie sprawdzac osadzenie uszczelnienia pokrywy.

6.3 Podtgczanie lodéwki

Urzgdzenie chtodnicze moze byc zasilane napieciem statym lub przemien-
nym.

Przed podtgczeniem akumulatora pojazdu do szybkiej tadowarki

@ UWAGA! Niebezpieczeristwo uszkodzenia

nalezy odtgczyc od niego urzgdzenie chtodnicze oraz inne
odbiorniki energii elektryczne;j.
Przepiecia mogq uszkodzic elektronike lodowki.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa lodéwka zostata wyposazona w uktad elektro-
niczny chroniqcy przed nieprawidtowym podtgczeniem biegundw. Zabezpie-
cza on loddéwke przed zwarciem podczas podtgczania do akumulatora.

1.

Podtgczyc kabel przytqgczeniowy prqdu statego do gniazda prqdu sta-
tego w urzqdzeniu oraz do gniazda zasilania prgdem statym.

. Podtgczyc kabel przytgczeniowy prqgdu przemiennego do gniazda prgdu

przemiennego w urzqdzeniuoraz do sieci prqdu przemiennego.
Zamkngc pokrywy nieuzywanych gniazd wtykowych, aby unikngc¢ przy-
padkowego dotkniecia. Zapobiega to tez wnikaniu do gniazda wtyko-
wego kurzu, wody i brudu.
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6.4 Korzystanie z czujnika ochrony akumulatora

Urzqgdzenie chtodnicze jest wyposazone w wielopoziomowy uktad monitoro-
wania stanu akumulatora, ktéry po podtgczeniu urzqdzenia do zasilania prg-
dem statym chroni akumulator pojazdu przed nadmiernym roztadowaniem.

Jezeli lodéwka jest uzywana przy wytgczonym zaptonie w pojezdzie, auto-
matycznie wytgcza sie ona, gdy napiecie spadnie ponizej ustawianej warto-
sci. Urzgdzenie chtodnicze wtqgcza sie ponownie po natadowaniu
akumulatora pojazdu i osiggnieciu napiecia ponownego witgczenia.

UWAGA! Niebezpieczenstwo uszkodzenia

Jesli urzgdzenie zostanie wytgczone przez czujnik ochrony aku-
mulatora, oznacza to, ze akumulator pojazdu nie jest juz catkowi-
cie natadowany. Nalezy wowczas unikac wielokrotnego
uruchamiania rozrusznika i uzywania odbiornikéw energii elek-
trycznej bez dtuzszych faz tadowania. Nalezy pamietac

0 ponownym natadowaniu akumulatora pojazdu.

W trybie ,HIGH" czujnik ochrony akumulatora reaguje szybciej niz
na poziomach ,LOW” i ,MED” (patrz ponizsza tabela).

Tryb uktadu monitorowania stanu akumulatora LOW MED HIGH
Napiecie wytgczenia dla zasilania 12 V 101V n4av nsv
Napiecie ponownego wtgczenia dla zasilania 12 V mv 12,2V 12,6V
Napiecie wytgczenia dla zasilania 24 V 215V 241V 246V
Napiecie ponownego wtgczenia dla zasilania 24 V 230V 253V 262V

Sposéb postepowania przy wyborze trybu czujnika ochrony akumulatora

1. Witgczyc lodowke.

2. Nacisngc trzykrotnie przycisk ,SET”.

3. Nastepnie przyciskiem ,+” i ,—” ustawic tryb pracy czujnika ochrony aku-
mulatora.

v Na wyswietlaczu przez kilka sekund widoczny jest ustawiony tryb. Nastep-
nie wyswietlacz kilkakrotnie miga i powraca do wyswietlania aktualnej
temperatury.
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WSKAZOWKA

Jezeli lodéwka jest zasilana z akumulatora pojazdu, wybrac tryb
czujnika ochrony akumulatora ,HIGH”. Jezeli lodéwka jest podtg-
czona do akumulatora poktadowego, wystarczajgcy jest tryb czuj-
nika ochrony akumulatora ,LOW”.

6.5 Uzywanie urzgdzenia chtodniczego

UWAGA! Niebezpieczenstwo uszkodzenia
Urzgdzenie chtodnicze nalezy ustawic w zilustrowany sposob

(rys. [, strona 3). Eksploatowanie lodéwki w innej pozycji moze
spowodowac jej uszkodzenie.

1. Ustawic lodéwke na stabilnym podtozu.

2. Podtgczyc urzgdzenie chtodnicze, patrz rozdz. ,Podtgczanie lodéwki” na
stronie 213.

UWAGA! Zagrozenie spowodowane zbyt niskg temperaturg!
Uwazac, aby w lodéwce znajdowaty sie tylko rzeczy lub produkty,
ktdre mogq byc chtodzone do wybranej temperatury.

3. Nacisng¢ przycisk ,ON/OFF” i przytrzymac przez jedng-dwie sekundy.
v Zaswieci sie dioda LED ,POWER”.

v Wyswietlacz wtgcza sie i wskazuje aktualng temperature chtodzenia.

WSKAZOWKA

Wskazywana jest temperatura panujgca posrodku komory urzg-
dzenia. Temperatura panujgca w innych miejscach moze sie réz-
ni¢ od wskazania.

v Urzgdzenie chtodnicze zacznie chtodzi¢ komore.

WSKAZOWKA

W przypadku zasilania z akumulatora wyswietlacz automatycznie
wytgcza sie, jezeli napiecie akumulatora jest niskie. Dioda LED
,POWER” miga wtedy na pomaranczowo.

Aby zapobiec psuciu sie zywnosci:

® Zapewnic jak najbardziej stabilng temperature. Urzgdzenie chtodnicze
otwierad tylko tak czesto i na tak dtugo, jak jest to konieczne. Zywnosé
przechowywac w sposdéb nieutrudniajgcy obiegu powietrza.
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® Dostosowac temperature do ilosci i typu zywnosci.

® Zywnos$cé moze przenikad zapachami i smakami innych artykutdéw. Zyw-
nosc zawsze przechowywac pod przykryciem lub w zamknietych pojemni-
kach/butelkach.

6.6 Blokowanie pokrywy lodéwki

1. Podnies¢ zatrzask (rys. [l 1, strona 3) i zamkngc¢ pokrywe.
2. Zwolni¢ zatrzask.

v Blokada zatrzaskuje sie styszalnie i zabezpiecza pokrywe lodowki.

6.7 Ustawianie temperatury

1. Nacisng¢ jeden raz przycisk ,SET”.
2. Przyciskiem ,+” i ,=" ustawic temperature chtodzenia.

v Na wyswietlaczu przez kilka sekund widoczna bedzie ustawiona tempera-
tura chtodzenia. Nastepnie wyswietlacz kilkakrotnie miga i powraca
do wyswietlania aktualnej temperatury.

6.8 Wuytgczanie urzgdzenia chtodniczego

1. Oprdznic lodowke.
2. Wuytqczyc lodéwke.
3. Odtgczyc przewdd przytqgczeniowy.

Jezeli lodéwka nie bedzie uzywana przez dtuzszy czas:

» Pozostawic¢ uchylong pokrywe. Zapobiega to powstawaniu nieprzyjem-
nych zapachdw.

6.9 Uzywanie oswietlenia wewnetrznego (tylko MCF60)
1. Sprawdzi¢, czy wyswietlacz wskazuje aktualng temperature.
2. Nacisng¢ przycisk ,—", aby wtqczyc oswietlenie wewnetrzne.
3. Ponownie nacisnqc przycisk ,—”, aby wytgczyc oswietlenie wewnetrzne.

v Czarny punkt (rys. A 8, strona 3) w lewym gérnym rogu wyswietlacza
wskazuje, czy oswietlenie wewnetrzne jest wtqczone czy wytgczone.
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WSKAZOWKA
Oswietlenie wewnetrzne wytqcza sie automatycznie
po 30 minutach.

6.10 Odszranianie urzgdzenia chtodniczego

Wilgoc¢ moze sie osadzac na parowniku lub wewnqtrz lodéwki w postaci
szronu. Powoduje to zmniejszenie wydajnosci chtodzenia. Nalezy wéwczas
w odpowiednim czasie odmrozic¢ lodéwke.

UWAGA! Niebezpieczenstwo uszkodzenia!l
Do usuwania warstw lodu lub oddzielania przymarznietej zywno-

sci nigdy nie uzywac twardych lub ostro zakoriczonych narzedzi.

Aby rozmrozi¢ lodéwke, postepowac w nastepujgcy sposob:

1. Oprdznic lodowke.

2. W razie potrzeby umiesci¢ zawartos¢ w innym urzqdzeniu chtodniczym
w celu utrzymania jej w odpowiedniej temperaturze.

3. Wuytqgczyc lodowke.

4. Pozostawic otwartqg pokrywe.

5. Zetrze¢ wode z roztopionego lodu.

611 Wymiana bezpiecznika

» Wymienic bezpiecznik (8 A 32 V) w zilustrowany sposéb (rus. [, strona 4).

7 Czyszczenie i konserwacja

UWAGA! Ryzyko uszkodzenia
® Urzgdzenia nie wolno nigdy czyscic¢ pod biezqgcq wodg ani

umieszczac w wodzie.

® Do czyszczenia nie uzywac agresywnych srodkow czyszczg-
cych ani twardych przedmiotow, gdyz mogq one uszkodzic
urzqdzenie chtodnicze.

» Urzgdzenie chtodnicze nalezy od czasu do czasu czysci¢ od wewnqtrz
i z zewngtrz wilgotng sciereczkg.
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» Upewnic sie, ze otwory wlotowe i wylotowe powietrza urzgdzenia nie sg
zabrudzone ani zakurzone, aby umozliwi¢ odprowadzanie ciepta i unikngc
uszkodzenia urzgdzenia.

8 Gwarancja

Obowiqzuje ustawowy okres gwarancji. W przypadku stwierdzenia uszkodze-
nia produktu nalezy skontaktowac sie z jego sprzedawcq lub z oddziatem
producenta w danym kraju (patrz dometic.com/dealer).

W celu naprawy lub realizacji gwarancji konieczne jest przestanie wraz
z produktem nastepujgcych dokumentéw:

® Kopii rachunku z datq zakupu

® [nformacji o przyczynie reklamacji lub opisu wady

Uwaga: Samodzielne lub nieprofesjonalne wykonywanie napraw moze
powodowac zagrozenia oraz doprowadzi¢ do utraty gwarancji.
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Usuwanie usterek

9

Usterka

Loddwka nie dziata, nie
Swieci sie dioda LED
L,POWER”.

Loddéwka nie chtodzi
(wtyczka jest wtozona,
Swieci sie dioda LED
L,POWER?”).

Loddéwka nie chtodzi
(wtyk jest podtqczony,
dioda LED ,POWER”
miga

na pomaranczowo,
wyswietlacz jest wytg-
czony).

Podczas zasilania

z gniazda prqdu sta-
tego DC:

Zapton jest witgczony,
lodéwka nie dziata i nie
Swieci sie dioda LED
,POWER".

Na wyswietlaczu
wyswietla sie¢ komuni-
kat o btedzie (np. ,Err1”)
i lodéwka nie chtodzi.

Usuwanie usterek

Mozliwa przyczyna

Brak napiecia
w gniezdzie prqdu sta-
tego pojazdu.

Uszkodzona sprezarka.

Napiecie akumulatora
pojazdu jest za niskie.

Gniazdo prqdu statego
DC jest zabrudzone.
Uniemozliwia to prawi-
dtowe przewodzenie
prqgdu w ztqczu.

Bezpiecznik wtyku prqgdu
statego przepalit sie.

Bezpiecznik pojazdu
przepalit sie.

Lodowka wytqczyta sie
z powoduwewnetrznego
btedu.

Proponowane rozwigzanie

W wiekszosci pojazddw konieczne jest
wigczenie zaptonu, aby w gniezdzie
prqdu statego DC dostepne byto napie-
cie.

Naprawy moze dokonac tylko autoryzo-
wany serwis.

Sprawdzi¢ akumulator pojazdu i w razie
potrzeby natadowac go.

Jezeli wtyczka lodéwki w gniezdzie prqgdu
statego DC jest zbyt ciepta, nalezy oczy-
sci¢ gniazdo. Innym powodem moze byc

nieprawidtowo zmontowana wtyczka.

Wymieni¢ bezpiecznik (8 A) wtyku prgdu
statego, patrz rozdz. ,Wymiana bezpiecz-
nika” na stronie 217.

Wymieni¢ bezpiecznik gniazda prqdu sta-
tego DC pojazdu (zwykle 15 A). Patrz
instrukcja obstugi pojazdu.

Naprawe moze wykonac tylko autoryzo-
wany zaktad serwisowy.
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10 Utylizacja

Recykling produktéw z niewymiennymi bateriami, akumulatorami lub Zré-
dtami swiatta

Swiatta, nie trzeba ich usuwad przed utylizacjq.
» Jesli produkt nie bedzie juz dalej wykorzystywany, nalezy dowiedzied
— sie w najblizszym zaktadzie recyklingu lub od specjalistycznego
><> przedstawiciela producenta, w jaki sposéb mozna zutylizowac produkt
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ei » Jesli produkt zawiera niewymienne baterie, akumulatory lub Zrodta

» Produkt mozna zutylizowad nieodptatnie.

Recykling materiatéw opakowaniowych

'0“ » Opakowanie nalezy wyrzuci¢ do odpowiedniego pojemnika na
- odpady do recyklingu.

1" Dane techniczne

MCF40 AC/DC,
MCF32 AC/DC MRE40 AC/DC MCF60 AC/DC
Napiecie zasilania: 12/24 \\=
100 — 240 V~,50/60 Hz
Pobdr mocy: 8 A (12 V=) 6 A (12 V=)
4 A (24 V=) 3A (24 V=)
2.0-10A (100 — 240 V~) 1.0-04A
(100 — 240 V~)
Zakres temperatur chto- +20°Cdo -10°C
dzenia: (+68 °F do +14 °F)
Pojemnosc catkowita: 311 381 581
Klasa klimatyczna: N
Temperatura otoczenia: +16°C do +32°C
[los¢ czynnika chtodni- 40 g 42 g 58¢g
czedo:
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Dane techniczne

MCF40 AC/DC,
MCF32 AC/DC MRF40 AC/DC MCF60 AC/DC

Ekwiwalent CO5: 0,057t 0,060t 0,083t
Potencjat tworzenia 1430
efektu cieplarnianego
(GWP):
Wymiary (D x S x W): 584 x 365 x 584 x 365 x 680 x 440 x

407 mm 446 mm 470 mm
Masa: 11,4 kg 1,5 kg 18,4 kg

Kontrola/certyfikaty:

WSKAZOWKA
Przy temperaturze otoczenia wynoszqgcej powyzej +32°C (+90°F)
nie mozna osiggnq¢ minimalnej temperatury.

Obieg chtodzenia zawiera R134a.

Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane.

Agregat chtodniczy jest hermetycznie zamkniety.
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Vysveétleni symboll MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

Peclivé si prosim prectéte a dodrzujte véechny pokyny, smérnice a varovani obsazené v tomto navodu k vyrobku, abyste mélijistotu, ze vyro-
bek budete vzdy spravné instalovat, pouzivat a udrzovat. Tyto pokyny MUSI byt uchovavany v blizkosti vyrobku.

Pouzivanim vyrobku timto potvrzujete, ze jste si peclivé precetli véechny pokyny, smérnice a varovani a ze rozumite podminkam uvedenym
v tomto dokumentu a souhlasite s nimi. Souhlasite s pouzivanim tohoto vyrobku pouze k uréenému ticelu a pouziti a v souladu s pokyny,
smérnicemi a varovanimi uvedenymi v tomto navodu k vyrobku a v souladu se véemi pfislusnymi zékony a predpisy. Pokud si neprectete
anebudete dodrzovat zde uvedené pokyny a varovani, miize to vést ke zranéni vas i ostatnich, poskozeni vaseho vyrobku nebo poskozeni
jiného majetku v okoli. Tento navod k vyrobku, véetné pokyn(, smérnic a varovani a souvisejici dokumentace mize byt predmétem zmén

a aktualizaci. Aktualni informace o vyrobku naleznete na documents.dometic.com.
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2 Bezpe€nostnipoKyny . ....... ..o 223
3 Obsahdoddvky ........ ... .. . . 226
4 Pouzitivsouladus tUcelem. ...... ... 226
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6 Obsluha. ... .o 229
7 CIENT A PECE. oot 234
8 ZArUKQ .. 234
9 Odstranovdniporuchazdvad. ....... ... ... ... .. ... ......... 235
10 Likvidace . ... 236
1 Technické Udaje. . ... ... ... . 236

1 Vysvétleni symbolli

VYSTRAHA!

Bezpecnostni pokyn: Oznacuje nebezpecnou situaci, kterd,
pokud se ji nezabrdni, mize mit za ndsledek smrt nebo vdzné zra-
neni.

UPOZORNENI!

Bezpecnostni pokyn: Oznacuje nebezpecnou situaci, kterd,
pokud se ji nezabrdni, mize mit za ndsledek lehké nebo stiedné
tézké zranén.
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D

N

POZOR!
Oznacuje nebezpecnou situaci, kterd, pokud se ji nezabrdni, mize
mit za ndsledek majetkové Skody.

POZNAMKA
Doplnujici informace tgkajici se obsluhy vyrobku.

Bezpecnostni pokyny

NEBEZPECI! Nedodrzeni téchto varovdni bude mit za ndsledek

smrt nebo vazné zranéni.

Nebezpeci usmrceni elektrickgm proudem

® Na ¢lunech a lodich: Pri pouziti sitového napdjenf je nezbytné,
aby byl napdjeci zdroj chrdnén spinacem Fl.

® Nikdy se nedotykejte odizolovanych vodica. To plati predevsim
pro provoz pfistroje v siti na stfidavy proud.

® Pred uvedenim pfistroje do provozu zkontrolujte, zda jsou pfi-
vodni kabel a zdstréka suché.

VYSTRAHA! Nedodrzeni téchto varovdni by mohlo mit

za ndsledek smrt nebo vazné zranéni.

Nebezpeci usmrceni elektrickgm proudem

® V pfipadé, Ze je chladici pfistroj viditelné poSkozen, nesmite ho
pouzivat.

® Pokud je pfivodni kabel tohoto chladiciho pfistroje poskozen,
musi byt vymeneén, aby nevzniklo nebezpedi.

® Opravy tohoto chladiciho pfistroje sméji provdadét pouze kvalifi-
kovani pracovnici. Nesprdvné opravy mohou zpUsobit znac¢né
nebezpedi.

® Pfistroj zapojte do zdsuvek, které zajistuji sprdvné pfipojent,
zejména pokud je tfeba pfistroj uzemnit.

Nebezpedi pozdru

® Pfi umisténi pfistroje se ujistéte, ze neni zachycen nebo posko-
zen pfivodni kabel.

® Pfenosné vicendsobné zdsuvky nebo prfenosné napdjeci zdroje
neumistujte v zadni ¢dsti pfistroje.
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Bezpecnostni pokyny MCF 32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

® Ventiladni otvory na krytu pfistroje nebo v montdZnich konstruk-
cich udrzujte bez prekdzek.

® K urychleni procesu rozmrazovdni nepouzivejte zddné mechao-
nické pfedmeéty ani jiné prostfedky s vyjimkou téch, které k tomu
byly doporuceny vgrobcem.

® Okruh chladiva se nesmi poskodit.

Nebezpedi ohrozeni zdravi

® Tento pfistroj mohou pouzivat déti od 8 let a osoby se snizengmi
fyzickgmi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo
s nedostatecnymi zkusenostmi a znalostmi, pokud jsou
pod dohledem nebo obdrzely pokyny tgkajici se pouzivdni pfi-
stroje bezpecnym zplsobem a porozumély souvisejicim nebez-
pecim.

® Déti si s pfistrojem nesmi hrdt.

Ciéténi a b&Znou Udrzbu nesméji provddét déti bez dozoru.
® Détive véku od 3 do 8 let mohou chladici pfistroje plnit
a vyprazdnovat.
Nebezpedi vybuchu
® Neskladujte v chladicim pfistroji vgybusné ldtky, jako napf. spreje
s hoflavgm hnacim plynem.

UPOZORNENI! Nedodrzeni téchto upozornéni by mohlo mit
za ndsledek lehké nebo stfedni zranéni.

Nebezpeci usmrceni elektrickgm proudem

® Odpojte chladici pfistroj od elektrického napdjenf
— pfed kazdym cisténim a udrzbou,
— po kazdém pouziti.

Nebezpedi ohrozeni zdravi

Aby se zabrdnilo kontaminaci potravin, dodrzujte prosim ndsledujici

pokyny:

® Zkontrolujte, zda chladici vykon pfistroje odpovidd pozadavkim
potravin nebo léciv, které chcete skladovat.

® Skladujte potraviny pouze v origindlnim baleni nebo ve vhod-
nygch nddobdch.

® Otevreni chladiciho pfistroje na delsi dobu muize zpUsobit
znacné zvyseni teploty v pfihrddkdch pfistroje.
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Ox

Pravidelné Cistéte povrchy, které se mohou dostat do kontaktu

s potravinami a pfistupngmi odtokovymi systémy.

Je-li pfistroj ponechdn prdzdny po dlouhou dobu:

— Vypnéte pfistroj.

— Odmrazte pfistroj.

— Vycistéte a vysuste pfistroj.

— Nechejte viko oteviené, aby se zabrdnilo tvorbé plisné uvnitf
pfistroje.

POZOR! Nebezpedi poskozeni

Zkontrolujte, zda ddaj o napétina typovém stitku odpovidd udaji

pro zdroje napdjeni.

Pfipojte chladici pfistroj pouze ndsledujicim zplsobem:

— Pfipojte pfivodni kabel na stejnosmérny proud k siti stej-
nosmérného proudu ve vozidle

— Nebo pfivodni kabel pro stfidavy proud k siti stfidavého
proudu

Nikdy nevytahujte zdstrcku ze zdsuvky tahem za kabel.

Je-li chladicfi pfistroj pfipojen do stejnosmérné zdsuvky, odpojte

chladici pfistroj a jiné spotfebice od baterie vozidla jesté pred

pfipojenim rychlonabijeciho zafizeni.

Je-li chladicfi pfistroj pfipojen do stejnosmerné zdsuvky, odpojte

chladici pfistroj nebo jej vypnéte, kdyz vypindte motor.

V opacném piipadé mize dojit k vybiti baterie vozidla.

Chladici pfistroj neni vhodny k pfeprave leptavych ldtek nebo

ldtek s obsahem rozpoustédel.

Izolace chladiciho pfistroje obsahuje hoflavy cyklopentan

a vyzaduje specidlni postupy likvidace. Chladici pfistroj ode-
vzdejte na koncijeho zivotniho cyklu do vhodného stfediska pro
recyklaci.

Nepouzivejte uvniti chladictho pfistroje Zddné elektrické pfi-
stroje, pouze pokud jsou k tomu takoveé pfistroje doporuceny
vyrobcem.

Chladici pfistroj neinstalujte v blizkosti otevieného ohné nebo
jingch tepelnych zdrojd (topent, pfimé slunecni zdrenf, plynovd
kamna apod.).
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Obsah doddvky MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

Riziko prehrati!

Zajistéte, aby bylo vzdy kolem chladiciho zafizeni ze vSech Ctyr
stran alesport 50 mm volného mista k vétrdnf. Vétraci prostor
udrzujte volny bez jakychkoli pfedmétd, které by mohly prekdzet
proudu vzduchu a zabrdnit tak chlazeni souldsti zafizent.
Chladici zafizeni neumistujte do uzavienych schrdnek nebo pro-
stor, kde nemUze proudit vzduch.

Pamatujte, ze nesméji byt zakryty vetraci otvory.

Do vnitfini nddoby nelijte Zzddné kapaliny ani do ni neddvejte led.
Nikdy neponofujte chladici pfistroj do vody.

Chladici pfistroj a kabely chrante pfed horkem a vlihkem.
Pfistroj nesmi byt vystaven desti.

3 Obsah doddvky

Pocet

Popis

Kompresorovy chladici box

Privodni kabel pro stejnosmérny proud
Privodni kabel pro stfidavy proud

Ndvod k obsluze

4 Pouziti v souladu s ucelem

Chladici box je vhodny pro chlazenf potravin. Lze ho pouzivat i ve vozidlech.
Chladici box je navrzen tak, aby mohl byt provozovdn ze zdsuvky stejnosmeér-
ného proudu vozidla nebo napdjeni stfidavého proudu.

Chladici box je vhodny i pro pouZiti v kempech.

Chladici box je urc¢en k pouziti v domdcnosti apod., jako jsou napf.

® kuchynky pro persondl v obchodech, kanceldfich a jingch pracovnich pro-

stordch,
farmy,

klienti v hotelech, motelech a jingch prostfedich rezidencniho typu,
ubytovaci zafizeni typu bed and breakfast,
cateringové a jiné nebytové aplikace.
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Chladici box neni vhodny pro:
® skladovdni ziravych, leptavgch nebo rozpoustedla obsahujicich ldtek

Tento chladici box je vhodny pouze k ur¢enému Ucelu a pouziti v souladu
s timto ndvodem.

Tento ndvod poskytuje informace, které jsou nezbytné pro fddnou instalaci a/
nebo provoz chladiciho boxu. Nedostatecnd instalace a/nebo nesprdvny pro-
voz Ci Udrzba povedou k neuspokojivému vgkonu a mozné zdvade.

Vgrobce nepfejimd zddnou odpoveédnost za jakékoli zranéni nebo poskozeni
vyrobku vypldvaijici z ndsledujiciho:
® Nesprdvné sestaveni nebo pfipojeni v&etné nadmérného napéti

® Nesprdvnd ddrzba nebo pouzitl jingch ndhradnich dil nez plvodnich dill
dodanygch vgrobcem

® Zména vyrobku bez vygslovného souhlasu vyrobce
® Pouziti k jingm uceldm, neZ jsou popsdny v tomto ndvodu

Spolecnost Dometic si vyhrazuje prdvo zmenit vzhled a specifikace vgrobku.

5 Popis funkce
Chladicfi pfistroj umoznuje chladit vgrobky, udrzovat je chladné a umoznuje
takeé jejich mrazeni.

Chlazeni je provedeno pomoci chladiciho okruhu s kompresorem s nizkgmi
ndroky na udrzbu. Pénovd izolace a kompaktni kompresor zajistuji optimdlnf
chlazent.

Chladicf pfistroj je pfenosny.

V piipadé pouziti na lodich maze byt chladici pfistroj vystaven trvalému
ndklonu 30°.

5.1 Funkéni rozsah

® Tristupnovy snimac stavu baterie, ktery chrdni baterii vozidla, se pfi nizkém
napéti baterie automaticky vypne

® Displej s ukazatelem teploty

® Nastaveni teploty: Pomoci dvou tlagitek v krocich po 1°C (nebo 2 °F)
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5.2 Ovladaci a indikacni prvky
Zdpadka pro viko: obr. [} 1, strana 3

Ovlddaci panel (obr. B, strana 3)

Poloz . - 7
ka Popis Vysvétleni
1 ON (ZAPNUTO) Zapnuti nebo vypnuti chladiciho pfistroje, pokud tla-
OFF (VYPNUTO) Citko podrzite jednu az dve sekundy stisknuté
2 POWER (NAPAJEN))  Indikace stavu
LED sviti zelené: Kompresor je zapnuty
LED sviti oranzoveé: Kompresor je vypnuty
LED blikd oranZové: Displej automaticky
vypnuty z ddvodu nizkého
napéti baterie
3 CHYBA LED blikd ¢ervene: Zapnuty chladici pfistroj
nenf pfipraven k provozu
4 NASTAVENI V(bér rezimu zaddvdni
— Nastaveni teploty
— Zobrazeni stupiitl Celsia nebo Fahrenheita
— Nastaveni snimace baterie
5 - Displej, zobrazuje hodnoty
6 Jednim klepnutim zvysite hodnotu
7 — Jednim klepnutim snizite hodnotu
8 e Pouze MCF60: Pokud se zobrazf, vnitini osvétlen( je

zapnuto.
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Obsluha

Konektory (obr. [, strana 4)

Poloz
ka

1

2
3
4
5

6

6.1

Popis

Zdsuvka pro stfidavy proud

Drzdk pojistek

Kryt zdsuvky pro stfidavy proud

Kryt zdsuvky pro stejnosmeérny proud

Zdsuvka pro stejnosmérny proud

Obsluha

Pred prvnim pouzitim

POZNAMKA

Dfive nez uvedete novy chladici pfistroj do provozu, musite jej

z hygienickych davod( ocistit vihkou utérkou jak zevnitr, tak zvenci
(viz té7 kap. ,Cisténi a péce” na strani 234).

Vygbér jednotek pro zobrazeni teploty

K zobrazovdni teploty mlzete vybirat mezi stupném Celsia a Fahrenheita.
Postupuijte takto:

1. Zapnéte chladici pfistroj.

2. Stisknéte dvakrdt tlacitko ,SET“

3. Vyberte pomoci tlacitek ,+“ nebo ,—* stupné Celsia nebo Fahrenheita.
v

Displej zobrazuje na nékolik sekund nastavené jednotky teploty. Displej
nékolikrdt zablikd dfive, nez se vrdti k aktudlni teploté.

6.2

Uspora energie

® Zvolte dobfe vétrané misto, které je chrdnéno pred pfimgm slunecnim
zdrenim.

® Teplé pokrmy nechejte pred ulozenim do chladiciho pfistroje vychladnout.

Neotevirejte chladici pfistroj Castéji, nez je nezbytné nutné.

® Nenechdvejte chladici pfistroj otevieny déle, nez je nutné.
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® Pokud je chladici box vybaveny zdsobnikem: Pro optimdlni spotfebu elek-
trické energie umistéte zdésobnik podle polohy pfi doddn.

® Pravidelné ovéfujte, ze tésnéni vika stdle fadné sed.

6.3 Pfipojeni chladiciho pristroje

Chladicfi pfistroj lze pouZzivat v rdmci stejnosmérného nebo stfidavého napétr.

POZOR! Nebezpedi poskozeni
Odpojte chladici pfistroj a jiné spotfebic¢e od baterie vozidla, nez

pfipojite baterii vozidla k rychlonabijecce.
Prepéti mize poskodit elektronické systémy chladiciho pfistroje.

Z bezpednostnich davodu je chladici pfistroj vybaven elektronickgym systé-

mem, ktery zabranuje obrdceni polarity. Tim je chladici pfistroj pfi pfipojeni

k baterii chrdnén pfed zkratovdnim.

1. Zapojte privodni kabel stejnosmérného proudu do zditky stejnosmérného
napéti a pfipojte jej k zdsuvce stejnosmeérného proudu.

2. Zapojte pfivodni kabel stfidavého proudu do zdsuvky stfidavého napéti
a pfipojte jej k siti na stfidavy proud.

3. Uzavrete kryty zdsuvek, které se nepouzivaji, aby nedoslo k ndhodnému
dotyku zdsuvek. To také zabranuje vnikdni prachu, vody a necistot dovnitf
zdsuvky.
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6.4 Pouziti snimace stavu baterie

Chladici pfistroj je vybaven nékolikastupnovym snimacem stavu baterie, ktery
chrdni baterii vozidla pfi pfipojovdni chladiciho pfistroje k napdjeni stej-
nosmérngm proudem pied pfilis hlubokgm vybitim.

Pokud chladici pfistroj pouzivdte ve vozidle s vypnutym zapalovdnim, dojde
k samocinnému vypnuti chladiciho pfistroje, jakmile napdjeci napéti poklesne
pod pfedem definovanou hodnotu. Chladici pfistroj se opét zapne, jakmile je
nabitim baterie dosazeno napéti k opétovnému zapnuti.

POZOR! Nebezpeci poskozeni
Po vypnuti snimacem stavu baterie nebude baterie vozidla jiz plné

nabitd. Zamezte opakovanému spousténi nebo provozu elektric-
kych spotrebicll bez delsich fdzi nabijeni. Zajistéte dobiti baterie
vozidla.

V rezimu ,HIGH" je snimac stavu baterie aktivovdn rychleji nez ve stupnich
,LOW" a ,MED* (viz tabulka nizZe).

Rezim snimace stavu baterie Low MED HIGH
Vypinaci napéti pri 12 V 101V "4V "8V
Napéti k opétovnému zapnuti pfi 12 V mv 122V 126V
Vypinaci napéti pri 24 V 215V 241V 246V
Napéti k opétovnému zapnuti pfi 24 V 230V 253V 26,2V

Rezim snimace stavu baterie vyberte takto:

1. Zapnéte chladici pfistroj.

2. Stisknéte tfikrdt tlacitko ,SET"

3. Nastavte pomocitlacitek ,+“ nebo ,-“ rezim snimace baterie.
v

Displej zobrazuje na nékolik sekund nastaveny rezim. Displej nékolikrdt
zablikd dfive, nez se vrdti k aktudlni teploté.

POZNAMKA

Pokud je chladici pfistroj napdjen z baterie vozidla, vyberte rezim
snimace stavu baterie ,HIGH®. Pokud je chladici pfistroj pfipojen
k napdjeci baterii, staci rezim snimace stavu baterie ,LOW*.
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6.5 Pouzivdni chladiciho pristroje

POZOR! Nebezpeci poskozeni
Umistéte chladici pfistroj podle vyobrazeni (obr. [, strana 3).

Pokud budete chladici pfistroj pouzivat v jingch pozicich, miize
dojit k poskozeni pfistroje.

1. Postavte chladici pfistroj na pevny zdklad.

2. Pfipojte chladicfi pfistroj, viz kap. ,Pfipojeni chladiciho pfistroje“ na
strani 230.

Dbejte, aby byly v chladicim pfistroji skladovdny pouze predméty

@ POZOR! Nebezpedi v pripadé pfilis nizké teploty!
nebo potraviny, které je dovoleno chladit za nastavené teploty.

3. Stisknéte tlacitko ,ON/OFF* na jednu az dvé sekundy.
v Rozsviti se LED ,POWER*.

v Zapne se displej a zobrazi aktudlni teplotu chlazen.

POZNAMKA
Zobrazend teplota se vztahuje na stfed vnitfniho prostoru. Teplota
na jingch mistech se mlze od této teploty lisit.

v Chladicf pfistroj zahdji chlazeni vnitiniho prostoru.

POZNAMKA
Pfi provozu na baterii se displej automaticky vypne, je-li napéti
baterie nizké. LED ,POWER* blikd oranzove.

Abyste zabrdnili odpadu z potravin, dbejte ndsledujiciho:

® UdrZujte vgkyvy teploty co nejnizsi. Chladici pfistroj otevirejte pouze
na nezbytné nutnou dobu. Potraviny skladujte takovym zplisobem, aby
vzduch mohl stdle dobfe cirkulovat.

® Teplotu nastavte podle mnozstvi a typu potravin.

® Potraviny mohou snadno pohlcovat nebo uvoliovat zdpach nebo vini.
Potraviny vzdy uchovdvejte zakryté nebo v uzavienych nddobdch/lahvich.

6.6 Zajisténi vika chladiciho pristroje

1. Zvednéte aretaci (obr. [l 1, strana 3) a zaviete viko.
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2. Uvolnéte aretaci.

v Aretace slysitelné zaskodi a zajisti viko chladiciho pfistroje.

6.7 Nastaveni teploty

1. Jednou stisknéte tlacitko ,SET".
2. Nastavte pomoci tlacitek ,+“ a ,—* teplotu chlazeni.

v Na displeji se zobrazi na nékolik sekund teplota chlazenti. Displej nékoli-
krdt zablikd a poté se opét zobrazi aktudlni teplota.

6.8 Vypnuti chladiciho pfistroje

1. Vyprdzdnéte chladici pfistroj.
2. Vypnéte chladici pfistroj.
3. Vytdhnéte pfivodni kabel.

Pokud nebudete chladici pfistroj déle pouzivat:

» Nechejte viko pooteviené. Tim se zabrdni tvorbé zdpachu.

6.9 Pouzivdni vnitfniho svétla (pouze MCF60)

1. Ujistéte se, Ze na displeji se zobrazi skute¢nd teplota.
2. Stisknéte tlacitko ,—* tim zapnete vnitini svétlo.
3. Stisknéte znovu tlacitko ,—* tim vypnete vnitini svétlo.

v Cerndtecka (obr. B 8, strana 3)v levém hornim rohu displeje indikuje, zda
je vnitfni svétlo zapnuto nebo vypnuto.

POZNAMKA
Vnitfni svétlo se po 30 minutdch automaticky vypne.

6.10 Rozmrazovdni chladiciho pristroje

Vzdusnd vlhkost se mize srdzet uvnitf chladiciho pfistroje nebo na vyparniku.
Tim se snizuje chladici vgkon. Vyhnéte se tomu v€asngm odmrazenim chladi-
ciho pfistroje.
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POZOR! Nebezpeci poskozeni!
Nepouzivejte k odstranovdni ledu nebo k uvoliovdni pfimrzljch

predmétl spicaté ndstroje.

Pfi rozmrazovdni chladiciho pfistroje postupujte takto:

—

Vyjméte obsah z chladiciho pfistroje.
UloZte jej pfipadné do jiného chladiciho pfistroje, aby zlstal v chladu.
Vypnéte chladicl pfistroj.

Nechejte viko oteviené.

ok w N

Otrete odmrazenou vodu.

6.1 Vyména pojistek
» Pojistku (8 A 32 V) vyméiite, jak je vyobrazeno (obr. [}, strana 4).

7 Cisténi a péce
POZOR! Nebezpedi poskozeni
® Nikdy necistéte chladici pfistroj pod tekouci vodou nebo ve
vodnf ldzni.

® K cisténi nepouzivejte Cistici pisky nebo tvrdé predmeéty, mlze
dojit k poskozeni chladnicky.

» Pokud je to nutné, ocistéte chladici pfistroj zevnitf a zvendi vihkgm hadfi-
kem.

» Zajistéte, aby nebyly vétraci a odvzdusiovaci otvory pfistroje zaprdsené
a znecisténé. Tim mize byt teplo vznikajici za provozu odvddéno
a nedojde k poSkozeni pfistroje.

8 Zdruka

Na vyrobek je poskytovdna zdruka v souladu s platngmi zdkony. Pokud je
vyrobek vadny, obratte se na svého prodejce nebo na pobocku vyrobce ve
vasi zemi (viz dometic.com/dealer).

K vyfizeni opravy a zdruky nezapomenite spolu s vyrobkem odeslat ndsledu-
jici dokumenty:
® kopii Uctenky s datem zakoupeni,
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Odstranovdni poruch a zdvad

® uveden( dlvodu reklamace nebo popis vady.

Upozornujeme, Ze oprava svépomoci nebo neodbornd oprava mize ohrozit
bezpecnost a vést ke ztrdté zdruky.

b Odstranovani poruch a zavad

Porucha

Chladicf pfistroj nefun-
guje, LED ,NAPAJEN[“

nesviti.

Chladicf pfistroj
nechladi (zdstreka je
pfipojend, sviti LED
,POWER").

Chladicfi pfistroj
nechladi (zdstreka je
pfipojend, LED
,POWER* blikd oran-
Zové, displej je
vypnuty).

V rezimu provozu

s pfipojenim k zdsuvce

se stejnosmeérngm
napétim:

Zapalovdni je zapnuto

a chladicf pfistroj
nefunguje a LED
JNAPAJENI“ nesviti.

Na displeji se zobra-
zuje chybové hldsent

(napf. ,Err1“) a chladici

pfistroj nechladi.

Mozna pricina
Zdsuvka se stejnosmeér-
ngm napétim ve vasem
vozidle nenfi pod napé-
tim.

Vadny kompresor.

Napéti baterie vozidla je
pfilis nizké.

Zdsuvka stejnosmérného
proudu je znecisténd.
Ndsledkem je Spatny
elektricky kontakt.

Pojistka zdstrcky stej-
nosmérného napdjeni je
prepdlend.

Pojistka vozidla je prepd-
lend.

Interni provozni porucha
vypnula chladici pfistroj.

Ndvrh feSeni

Ve vétsiné automobild musite nejprve
spustit zapalovdni, aby byla zdsuvka se
stejnosmérnym proudem pod napétim.

Opravu mdze provést pouze autorizovand
provozovna zdkaznického servisu.

Zkontrolujte baterii vozidla a pfipadné ji
nabijte.

Pokud je zdstr¢ka chladiciho pfistroje

v zdsuvce stejnosmérného proudu velmi

horkd, bud ocistéte zdsuvku nebo zkont-

rolujte, zda je zdstr¢ka sprdvné namonto-
vdna.

Vymeénte pojistku (8 A) zdstrcky stej-
nosmérného proudu, viz kap. ,Vyména
pojistek” na strani 234.

Vymeénte pojistku stejnosmérné zdsuvky
vozidla (obvykle 15 A). Viz ndvod
k obsluze vaseho vozidla.

Opravu mdze provést pouze autorizované
stfedisko oprav.
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10 Likvidace

Recyklace vyrobkl s nevyménitelngmi bateriemi, dobijecimi bateriemi
nebo svételngmi zdroji

» Pokud vyrobek obsahuje nevyménitelné baterie, dobijeci baterie nebo
svételné zdroje, nemusite je pred likvidaci odstranovat.

» Pokud budete chtit vyrobek definitivné zlikvidovat, informace
— o pfislusném postupu v souladu s platngmi pfedpisy pro likvidaci vdm
><> sdéli mistni recyklac¢ni stfedisko nebo specializovany prodejce.

» VJrobek lze bezplatné zlikvidovat.

Recyklace obalového materidlu

"“ » Obalovy materidl likvidujte v odpadu ur¢eném k recyklaci.

-

1 Technické udaje

MCF40 AC/DC,
MCF32 AC/DC MRE40 AC/DC MCF60 AC/DC
Napdjeci napétt: 12/24 V==
100-240 V~, 50/60 Hz
Prikon: 8A(12V=) 6A(12V=)
4 A (24 V=) 3A(24V=)
2.0 -1.0 A (100 — 240 V~) 1.0-04 A
(100 — 240 V~)
Chladicf vgkon: +20°C az-10°C
(+68 °F az +14 °F)
Celkovy objem: 31t 381 581
Klimatickd tfida: N
Okolni teplota: +16 °C az +32 °C
Mnozstvi chladiciho 40 g 42 g 58¢g
média:
Ekvivalent CO5: 0,057t 0,060 t 0,083t
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MCF40 AC/DC,
MCF32 AC/DC MRE40 AC/DC MCF60 AC/DC

Potencidl sklenikovych 1430
plynd (GWP):
Rozméry (D x S x V): 584 x 365 x 584 x 365 x 680 x 440 x

407 mm 446 mm 470 mm
Hmotnost: 11,4 kg 11,5 kg 18,4 kg
Zkouska/certifikaty: l ' K

POZNAMKA

Pokud je okolni teplota vyssinez +32 °C (+90 °F), nelze dosdhnout
minimdlni teploty.

Chladici okruh obsahuje médium R134a.
Tento vyrobek obsahuje fluorované sklenikové plyny.

Chladici jednotka je hermeticky utésnénd.
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Dékladne si precitajte tento ndvod a dodrziavajte véetky pokyny, usmerneniaa varovania uvedené v tomto navode k vyrobku, aby sa zarucilo,
ze vyrobok sa vzdy bude spravne instalovat, pouzivat a udrziavat. Tento navod MUSI zostat priloZeny k vyrobku.

Pouzivanim tohto vyrobku tymto potvrdzujete, Ze ste si dokladne precitali vsetky pokyny, usmernenia a varovania a ze rozumiete a sthlasite
s dodrziavanim vietkych uvedenych podmienok. Sthlasite, Ze tento vyrobok budete pouzivat len v stilade so zamyslanym pouzitim
avsulade s pokynmi, usmerneniami a varovania uvedenymi v tomto navode k vyrobku, ako aj v stlade so vsetkymi platnymi zakonmi

a nariadeniami. V pripade, Ze si neprecitate a nebudete sa riadit pokynmi a varovaniami uvedenymi v tomto navode, méze mat za nasledok
vase poranenie alebo poranenie inych osob, poskodenie vasho vyrobku alebo poskodenie majetku v jeho blizkosti. Tento navod k vyrobku
vratane pokynov, usmernenf a varovani, a stvisiaca dokumentacia moze podliehat zmenam a aktualizaciam. Najaktualnejsie informacie

o vyrobku njdete na adrese documents.dometic.com.
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1 Vysvetlenie symbolov

VYSTRAHA!

Bezpecnostny pokyn: Oznacuje nebezpecnu situdciu, ktorej
ndslednom méze byt smrt alebo vdzne zranenie, ak sa jej neza-
brdni.

UPOZORNENIE!

Bezpecnostny pokyn: Oznacuje nebezpecnu situdciu, ktorej
ndslednom moze byt malé alebo stredne tazké zranenie, ak sa jej
nezabrdni.
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D

N

POZOR!
Oznacuje situdciu, ktorej ndslednom méze byt poskodenie
majetku, ak sa jej nezabrdni.

POZNAMKA
Doplnujtice informdcie tykajldce sa obsluhy produktu.

Bezpecnostné pokyny

NEBZPECENSTVO! Nedodrzanie tychto varovani bude mat
za ndsledok smrt alebo vdzne poranenie.
Nebezpecenstvo urazu elektrickym priudom

® U lodf: Prisietovej prevddzke bezpodmienecne zabezpecte, aby
napdjanie prddom bolo zaistené FI pridovym chrdnicom.

® Nikdy sa nedotykajte holgmi rukami obnazenych vodicov. To
plati predovSetkym pri prevddzke prostrednictvom siete strieda-
vého prudu.

® Pred uvedenim zariadenia do prevddzky dbajte na to, aby bolo
suché privodné vedenie a zdstrcka.

VYSTRAHA! Nedodrzanie tychto varovani méze mat

za ndasledok smrt alebo vdzne poranenie.

Nebezpecenstvo urazu elektrickym priudom

® Nepouzivajte chladiace zariadenie, ak je viditelné poskodené.

® Ak je napdjaci kdbel tohto chladiaceho zariadenia poSkodeny,
musi sa vymenit, aby sa zabrdnilo bezpecnostngm rizikdm.

® Opravy tohto chladiaceho zariadenia smie vykondvat len kvalifi-
kovany persondl. Nesprdvne opravy mézu zapricinit vdzne
rizikd.

® Zariadenie pripdjajte do zdsuviek, ktoré zarucia sprdvne pripoje-
nie, najma vtedy, ked je zariadenie potrebné uzemnit.

Nebezpecenstvo poziaru

® Priumiesthovani zariadenia sa ubezpecte, Ze napdjaci kdbel nie
je zachyteny alebo poskodeny.

® Neumiestiiuje ziadne viacndsobné prenosné zdsuvky alebo pre-
nosné napdjacie adaptéry na zadnu stranu zariadenia.
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® UdrzZujte vetracie otvory na telese zariadenia alebo
v zabudovanych konstrukcidch nezablokované.

® Nepouzivajte ziadne mechanické predmety alebo iné pro-
striedky na urgchlenie procesu rozmrazovania, okrem pripadu,
ked ich vgrobca odporuca na tento ucel.

® Neposkodte chladiaci okruh.

Nebezpecenstvo ohrozenia zdravia

® Toto zariadenie smu pouzivat deti od 8 rokov a osoby so znize-
nygmi psychickymi, zmyslovymi alebo mentdlnymi schopnostami
a vedomostami, ked su pod dozorom alebo ked boli poucené
0 bezpecnom pouzivani zariadenia a chdpu, akeé rizikd z toho
vyplyvaju.

® Deti sa nesmu hrat so zariadenim.

Cistenie a beznd udrzbu nesmu vykondvat deti bez dozoru.
® Deti vo veku od 3 do 8 rokov smu vkladat potraviny

do chladiacich zariadeni a tiez ich z nich vyberat.
Nebezpecenstvo vgbuchu

® \/ chladiacom zariadeni neskladujte ldtky, u ktorgch hrozi nebez-
pecenstvo vybuchu napr. sprejové nddoby s horlavgm hnacim
plynom.

UPOZORNENIE! Nedodrzanie tgchto upozorneni méze mat
za ndsledok drobné alebo stredne tazké poranenie.
Nebezpecenstvo urazu elektrickgm pridom
® Chladiace zariadenie odpojte od zdroja napdatia
— pred kazdym cistenim a udrzbou,
— po kazdom pouziti.
Nebezpecenstvo ohrozenia zdravia
Pre zabrdnenie kontamindcii potravin dodrzte nasledujice pokyny:

® Skontrolujte, Ci chladiaci vgkon zariadenia zodpovedd poZiadav-
kdm potravin alebo liekov, ktoré chcete chladit.

® Potraviny sa smu skladovat len v origindlnych baleniach alebo
vhodnych nddobdch.

® Otvorenie chladiaceho zariadenia na dlhsiu dobu méze spdsobit
vyrazné zvysenie teploty v priehradkdch zariadenia.
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Ox

Pravidelne cistte povrchy, ktoré mézu prist do kontaktu
s potravinami a pristupngmi systémami na odvddzanie konden-
zdtu.

Ak zariadenie ponechdte prdzdne na dlhy Cas:

— Vuypnite zariadenie.

— Odmrazte zariadenie.

— Zariadenie vycistte a ususte.

— Nechajte otvorené veko, aby ste zabrdnili tvorbe plesni vnutri
zariadenia.

POZOR! Nebezpecenstvo poskodenia

Skontrolujte, ¢i Udaj o napdti na typovom Stitku suhlasi's tdajom

na zdroji napdjania.

Chladiace zariadenie pripdjajte iba nasledovne:

— Pripojte pripdjaci kdbel na jednosmerny prud k zdroju jed-
nosmerného prudu vo vozidle

— alebo pripojte pripdjaci kdbel na striedavy prdd do zdsuvky
so striedavym priadom.

Konektor nikdy nevytahujte zo zdsuvky za kdbel.

Ak je chladiace zariadenie zapojené do zdsuvky

s jednosmernygm prddom, pred pripojenim rychlonabijacky
odpojte chladiace zariadenie a ostatné elektrické spotrebice.
Ak je chladiace zariadenie zapojené do zdsuvky

s jednosmerngm prudom, pri vypnuti motora odpojte alebo vyp-
nite chladiace zariadenie. Inak sa méze vybit batéria vozidla.

Chladiace zariadenie nie je vhodné na prepravu zieravych ldtok
alebo ldtok s obsahom rozpustadiel.

Izoldcia chladiaceho zariadenia obsahuje horlavy cyklopentdn
a vyzaduje si Specidlne postupy pri likviddcii. Po uplynuti jeho
Zivotnosti odovzdanie chladiace zariadenie na vhodnd recykld-
Ciu.

Nepouzivajte Ziadne elektrické zariadenia v chladiacom zaria-
deni, okrem pripadu, ked vyrobca odporuic¢a pouzivanie tgchto
zariadeni takymto sp6sobom.

Neumiestnujte chladiace zariadenie do blizkosti otvoreného pla-

mena alebo ingch zdrojov tepla (ohrievace, priame slnecné Zia-
renie, plynové rdry atd.).
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Rozsah doddvky MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

® Riziko prehriatia!
Ubezpecdte sa, Zze po celd dobu je na vSetkych Styroch strandch
chladiaceho zariadenia minimdlne 50 mm volného priestoru
na vetranie. Neblokujte vetraci priestor Ziadnymi predmetmi,
ktoré by mohli prekdzat prideniu vzduchu k chladiacim stciast-
kam.
Neumiestnujte chladiace zariadenie do uzavretych priehradiek
alebo priestorov bez pridenia alebo s minimdlnym pridenim
vzduchu.

Dbajte na to, aby vetracie otvory neboli zakryté.
Do vnutorného zdsobnika neplite lad ani ziadne kvapaliny.
Chladiace zariadenie nikdy nepondrajte do vody.

Chrdnte chladiace zariadenie a kdble pred vysokymi teplotami
a vlhkostou.

Zariadenie nevystavujte dazdu.

3 Rozsah dodavky

Pocet Opis
1 Chladiaci box s kompresorom
1 Pripdjaci kdbel na jednosmerny prud
1 Pripdjaci kdbel na striedavy prud
1 Ndvod na obsluhu
4 Pouzivanie v sulade s uréenim

Chladiaci box je vhodny na chladenie potravin. Chladiaci box je tiez vhodny
na pouzitie vo vozidldch. Chladiaci box je skonstruovany na pripojenie

k z&suvke na jednosmerny prud vozidla alebo na pripojenie k sieti so strieda-
vdm prddom.

Chladiaci box je tiez vhodny na kempovanie.

Chladiaci box je ur¢eny na pouzitie v domdcnosti a na podobné pouZitie,
napriklad

® v kuchynkdch pre zamestnancov v obchodoch, kanceldridch a ingch pra-
covnych prostrediach
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Opis ¢innosti

® na chalupdch

® zdkaznikmiv hoteloch, moteloch a v ingch typoch ubytovacich zariadenf
® v zariadeniach typu Bed and Breakfast

® v kateringu alebo podobnych velkoobchodnygch zariadeniach

Chladiaci box nie je vhodng na:

® skladovanie korozivnych, Zieravych ldtok alebo ldtok obsahujucich roz-
pustadld,

Tento chladiaci box je vhodny iba na pouzitie na ur¢eny Ucel a pouzitie

v stilade s tymto ndvodom.

Tento ndvod obsahuje informdcie, ktoré sd nevyhnutné pre sprdvnu instaldciu
a/alebo obsluhu chladiaceho boxu. Chybnd inStaldcia a/alebo nesprdvna
obsluha ¢i Udrzba bude mat za ndsledok neuspokojivy vykon a moznu poru-
chu.

Vyrobca nenesie Ziadnu zodpovednost za akékolvek poranenia ¢i $kody
na vyrobku spdsobené:
® nesprdvnou montdZou alebo pripojenim vrdtane nadmerného napdtia

® nesprdvnou Udrzbou alebo pouzitim ingch ako origindlnych ndhradnych
dielov poskytnutych vyrobcom

® Zmeny produktu bez vyslovného povolenia vyrobcu
® Pouzitie na iné Ucely neZ na ucely opisané v ndvode

Firma Dometic si vyhradzuje prdvo na zmenu vzhladu a technickych paramet-
rov vygrobku.

5 Opis c¢innosti

Chladiace zariadenie méze schladit potraviny, udrziavat ich v chlade, ako qj
ich hlboko zmrazit.

Chladenie sa uskuto¢nuje prostrednictvom takmer bezddrzbového chladia-
ceho okruhu s kompresorom. Zapenend izoldcia a kompaktny kompresor
zabezpeduju optimdlne chladenie.

Chladiace zariadenie je prenosné.

Pri pouziti na ¢lnoch méze byt chladiace zariadenie vystavené trvalému
ndklonu 30°.
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Opis ¢innosti MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

51 Rozsah funkcii

® Trojstupnovy indikdtor batérie na ochranu batérie vozidla automaticky
vypne batériu pri nizkom napati

® Displej s ukazovatelom teploty
® Nastavenie teploty: Dvomi tlacidlami v krokoch po 1°C (a 2 °F)

5.2 Ovlddacie a indika¢né prvky
Zdpadka veka: obr. [ 1, strane 3

Ovlddaci panel (obr. H, strane 3)

Poloz Opis Vysvetlenie
ka
1 ON Zapne alebo vypne chladiaci box, ked sa tlacidlo
OFF podrzi stlacené jednu az dve sekundy
2 POWER Indikdcia stavu
LED svieti zeleno: Kompresor je zapnuty
LED svieti oranzovo: Kompresor je vypnuty
LED blikd oranzZovo: Displej sa pri nizkom
napdti batérie automa-
ticky vypne
3 ERROR LED blikd ¢erveno: Chladiace zariadenie je
zapnuté, ale nie je pripra-
veneé na prevddzku
4  SET Zvoli rezim zaddvania
— Nastavenie teploty
— Zobrazenie stupriov Celzia alebo Fahrenheita
— Nastavenie indikdtor batérie
5 - Displej, zobrazuje hodnoty
6 4 Jedno stlacenie zvysi hodnotu zadania
7 = Jedno stlacenie znizi hodnotu zadania
8 e Iba MCF60: Ak sa zobrazi, vnitorné osvetlenie je
zapnuté.

244



MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Obsluha

Konektory (obr. [, strane 4)

Poloz
ka

Opis

1 Zdsuvka na jednosmerny prud

2 Spinac poistky

3 Kryt zésuvky na jednosmerny prud
4 Kryt zésuvky na striedavy prud
5

Zdsuvka na striedavy prud

6 Obsluha

61 Pred prvgm pouzitim

POZNAMKA

Pred uvedenim noveého chladiaceho zariadenia do prevddzky by

ste ho z hygienickych dévodov mali vycistit zvonku a zvnutra vih-

kou handric¢kou (pozri tiez kap. ,Cistenie a Udrzba“ na strane 250).

Volba jednotky teploty

Mozete si zvolit zobrazenie teploty v °Celzia a °Fahrenheita. Postupujte nasle-
dovne:

1. Zapnite chladiace zariadenie.

2. Stlacte dvakrdt tlacidlo ,SET*

3. Pouzite tlacidld ,+“ a ,— na vgber medzi stupfiom Celzia a Fahrenheita.

v Na displeji sa na niekolko sektind zobrazi nastavend jednotka teploty.
Displej niekolkokrdt zablikd, kgm sa vrdti zobrazenie aktudlnej teploty.

6.2 Uspora energie
® \/yberte si dobre odvetrané miesto, ktoré je chrdnené pred priamym slnec-
ngm svetlom.

® Teplé jedld nechajte pred vloZzenim do chladiaceho zariadenia najprv
vychladntt.

® Chladiace zariadenie neotvdrajte CastejSie, ako je to potrebné.
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Obsluha MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

® Chladiace zariadenie nenechdvajte otvorené dlhsie, ako je nevyhnutné.

® Ak chladiaci box disponuje koSom: Pre optimdlnu spotrebu energie umiest-
nite k68 podla jeho umiestnenia pri dodan.

® Pravidelne kontrolujte, ¢i tesnenie veka stdle pevne drzi.

6.3 Pripojenie chladiaceho zariadenia

Chladiace zariadenie je mozné prevddzkovat na jednosmerné alebo
na striedavé napditie.

POZOR! Nebezpecenstvo poskodenia
Pred pripojenim batérie vozidla k rgchlonabijac¢ke odpojte chla-

diace zariadenie a iné spotrebice od batérie vozidla.
Prepdtie mbéze poskodit elektroniku chladiaceho zariadenia.

Z bezpecnostnych dévodov je chladiace zariadenie vybavené

s elektronickym systémom na zabrdnenie prepdlovaniu. To chrdni chladiace

zariadenie pred zoskratovanim pri pripojeni k batérii.

1. Zapojte pripdjaci kdbel na jednosmerny prid do zdierky na jednosmerny
prdd a pripojte ho do vstavanej zdsuvky na jednosmerny prdd.

2. Zapojte pripdjaci kdbel na striedavy prud do zdierky na striedavy prud
a pripojte ho k sieti striedavého prudu.

3. Zatvorte kryt nepouzivanych zdsuviek, aby ste zabrdnili ndhodnému kon-
taktu so zdsuvkami. TieZ tym zabrdnite vniknutiu prachu, vody a necistét
do zdsuvky.

6.4 Pouzitie indikdtora batérie

Chladiace zariadenie je vybavené viacstupnovym indikdtorom batérie, ktory
chrdni vaSu batériu vozidla pred hlbokym vybitim pri pripojeni k napdjaniu
jednosmernygm prddom.

Ak sa chladiace zariadenie pouziva pri vypnutom zapalovani vozidla,
samocinne sa vypne hned, ako napdjacie napdtie klesne pod nastavenu hod-
notu. Chladiace zariadenie sa znova zapne hned, ako sa nabitim batérie
dosiahne znovuzapinacie napdtie.
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D

POZOR! Nebezpecenstvo poskodenia
Pri vypnuti indikétorom batérie uz batéria vozidla nemd svoju plnu
kapacitu nabitia. Vyvarujte sa opakovaného spustania alebo pre-

vddzkovania elektrickgch spotrebi¢ov bez dlhsich nabfjacich fdz.
Postarajte sa, aby sa batéria vozidla opdt nabila.

V reZzime ,HIGH" reaguje indikdtor batérie rychlejsie ako v stupfioch ,LOW*
a ,MED* (pozri nasledovnu tabulku).

Rezim s indikdtorom batérie LOW MED HIGH
Vypinacie napdtie pri 12 V 10,1V n4v n8V
Znovuzapinacie napdtie pri 12 V mv 12,2V 12,6V
Vypinacie napdatie pri 24 V 215V 241V 246V
Znovuzapinacie napdtie pri 24 V 230V 253V 262V

Pri vgbere rezimu indikdtora batérie postupujte nasledovne:

1. Zapnite chladiace zariadenie.

2. Trikrdt stlacte tlacidlo ,SET®

3. Tlacidlami ,+“ a ,— nastavte rezim indikdtora batérie.
v

Displej zobrazi na niekolko sekuind nastaveny rezim. Displej niekolkokrdt
zablikd, kym sa vrdti zobrazenie aktudlnej teploty.

6.5

@

POZNAMKA

Ked je chladiace zariadenie napdjané batériou vozidla, zvolte
rezim s indikatorom batérie ,HIGH®. Ked je chladiace zariadenie
pripojené k napdjacej batérii, staci rezim s indikdtorom batérie
LLOW*.

Pouzivanie chladiaceho zariadenia

POZOR! Nebezpecenstvo poskodenia

Chladiace zariadenie umiestnite podta obrdzku (obr. [}, strane 3).
Ak sa chladiace zariadenie prevddzkuje v inej polohe, mbéze sa
poskodit.

1. Postavte chladiace zariadenie na pevny podklad.

2. Pripojte chladiace zariadenie, pozri kap. ,Pripojenie chladiaceho zariade-
nia“ na strane 246.
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POZOR! Nebezpecenstvo ndsledkom prili$ nizkej teploty!
Dbajte na to, aby sa v chladiacom zariadeni nachddzali len pred-
mety, prip. tovar, ktoré sa moézu chladit na zvolend teplotu.

3. Stlacte tlacidlo ,ON/OFF* na jednu az dve sekundy.

v LED ,POWER* sa rozsvieti.

v Displej sa zapne a zobrazi aktudlnu teplotu chladenia.
POZNAMKA

Zobrazend teplota sa vztahuje na stred interiéru. Teplota na inych
miestach méze byt odlisnd.

v Chladiace zariadenie sa spusti's chladenim vnitorného priestoru.

POZNAMKA
Pri napdjani z batérie sa displej automaticky vypne, ak je napdtie
batérie nizke. LED ,POWER® blikd oranzovo.

Aby ste predisli plytvaniu potravinami, vezmite na vedomie nasledujice:

® Zabrdnte kolisaniu teploty v ¢o najvacsej moznej miere. Chladiace zaria-
denie otvdrajte iba tak ¢asto a na taku dobu, ako je nevyhnutné. Skladujte
potraviny tak, aby vzduch stdle mohol dobre cirkulovat.

® Prispbsobte teplotu mnozstvu a druhu potravin.

@ Potraviny dokdzu lahko absorbovat alebo uvolnovat pachy ¢i chute. Potra-
viny vzdy skladujte zakryté alebo v uzavretych nddobdch/flasiach.

6.6 Zaistenie veka chladiaceho zariadenia zdpadkou

1. Nadvihnite zdpadku (obr. |l 1, strane 3) a zatvorte veko.
2. Uvolnite zdpadku.

v Zdpadka pocutelne zapadne na miesto a zaisti veko chladiaceho zariade-
nia.

6.7 Nastavenie teploty

1. Stlacte jedenkrdt tlacidlo ,SET*.
2. Tlacidlami ,+“ a ,—* nastavte teplotu chladenia.

v Displej zobrazi na niekolko sekind zvolenu teplotu chladenia. Displej nie-
kolkokrdt zablikd a potom sa znova zobrazi aktudlna teplota.
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6.8 Vypnutie chladiaceho zariadenia

1. Vyprdzdnite chladiace zariadenie.
2. Vypnite chladiace zariadenie.
3. Vytiahnite pripdjaci kdbel.

Ked chladiace zariadenie dlhsi ¢as nebudete pouzivat:

» Nechajte veko pootvorené. Zabrdnite tym tvorbe zdpachu.

6.9 Pouzitie vnutorného osvetlenia (iba modely MCF60)

1. Uistite sa, Ze displej ukazuje aktudlnu teplotu.

2. Pre zapnutie vnitorného osvetlenia stlacte tlacidlo ,—*.

3. Pre vypnutie vnidtorného osvetlenia znovu stlacte tlacidlo ,—*
v

Cierny bod (obr. ﬂ 8, strane 3) v lavom hornom rohu displeja signalizuje,
¢i je vnltorné osvetlenie zapnuté alebo vypnuté.

POZNAMKA
Vnutorné osvetlenie sa automaticky vypne po 30 mindtach.

610 Odmrazenie chladiaceho zariadenia

Vlhkost vzduchu mézu vo vnutri chladiaceho zariadenia alebo na vyparniku
vytvdrat ndmrazu. Tym sa znizuje chladiaci vgkon. Chladiace zariadenie véas
odmrazte, aby ste tomu zabrdnili.

POZOR! Nebezpecenstvo poskodenia!l
Na odstrdnenie vrstvy ndmrazy alebo uvolnenie primrznutygch
predmetov nepouzivajte tvrdé alebo Spicaté ndstroje.

Pri odmrazovani chladiaceho zariadenia postupujte nasledovne:
1. Vyberte obsah chladiaceho zariadenia.

2. V pripade potreby ho uskladnite v inom chladiacom zariadenf, aby zostal
chladeny.

3. Vypnite chladiace zariadenie.
4. Veko nechajte otvorené.
5. Utrite rozmrazenu vodu.
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Cistenie a udrzba MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

6.1 Vymena poistky
» \ymente poistku (8 A 32 V) podla obrdzku (obr. [}, strane 4).

7 Cistenie a udrzba

POZOR! Nebezpecenstvo poskodenia
® Chladiace zariadenie nikdy necistite pod teclcou vodou alebo
dokonca vo vode.

® Na Cistenie nepouzivajte ostré Cistiace prostriedky alebo tvrdé
predmety, pretoze by mohli poskodit chladiace zariadenie.

» Vycistite chladiace zariadenie zvnutra a zvonku prileZitostne vihkou han-
drickou.

» Zabezpecte, aby vetracie a odvzdusnovacie otvory zariadenia boli
bez prachu a necistdt, aby sa teplo vznikajuce pri prevddzke mohlo odvd-
dzat a aby sa zariadenie neposkodilo.

8 Zaruka

Plati zdkonom stanovend zdrucénd lehota. Ak je vyrobok poskodeny, obrdtte
sa na svojho predajcu alebo pobocku vyrobcu vo svojej krajine (pozri dome-
tic.com/dealer).

Ak Ziadate o vybavenie opravy alebo ndrokov vyplyvajlcich zo zdruky,
k zaslanému produktu musite prilozit nasledujice dokumenty:

® Kkopiu faktury s ddtumom kupy,

® dbovod reklamdcie alebo opis chyby.

Upozoriujeme Vds, ze samooprava alebo neodbornd oprava méze mat
za ndsledok ohrozenie bezpeclnosti a zdnik zdruky.
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Odstranovanie pordch

9 Odstranovanie poruch

Porucha

Chladiace zariadenie
nefunguje, LED
,POWER" nesvieti.

Chladiace zariadenie
nechladf (zdstréka je
zasunutd, LED

L, POWER* svieti).

Chladiace zariadenie
nechladi (zdstreka je
zasunutd, LED
L,POWER* blikd oran-
Zovo, displej je vyp-
nuty).

Pri prevddzke

v zdsuvke na jed-
nosmerny prud.
Zapalovanie je zap-
nuté, chladiace zaria-
denie nefunguje a LED
L,POWER" nesvieti.

Na displeji sa zobrazf
hldsenie chyby (napr.
LErr1?) a chladiace
zariadenie nechladf.

10

Mozna pricina

V zdsuvke
na jednosmerny prud

vo vozidle nie je napdtie.

Kompresor je chybny.

Napdtie batérie vozidla
je prilis nizke.

Zdsuvka

na jednosmerny prud je
znecistend. To md

za ndsledok zly elek-
trickg kontakt.

Poistka zdstrcky
na jednosmerny prud je
prehorend.

Poistka vozidla je preho-
rend.

Chladiace zariadenie sa
vyplo kvoli internej pre-
vddzkovej poruche.

Likviddcia

Ndvrh rieSenia

Vo vdadésine vozidiel sa musi zapnut zapa-
lovanie, aby mala zdsuvka
na jednosmerny prud napdtie.

Opravu méze vykonat iba autorizovany
zdkaznicky servis.

Zmerajte napdtie batérie vozidla
a v pripade potreby ju nabite.

Ked sa konektor chladiaceho zariadenia
v zdsuvke na jednosmerny prdd velmi
zohreje, musi sa bud vycistit objimka
zdsuvky s jednosmernym pridom alebo
konektor pravdepodobne nie je sprdvne
zostaveny.

Vymenite poistku (8 A) zdstréky
na jednosmerny prud, pozri kap. ,Vdmena
poistky“ na strane 250.

Vymente poistku zdsuvky na jed-
nosmerny prud vozidla (bezne 15 A).
Pozrite si ndvod na obsluhu vasho
vozidla.

Opravu méze vykonat iba autorizované
servisné stredisko.

Recykldcia vyrobkov s integrovangmi batériami, nabijatelngmi batériami
alebo svetelngmi zdrojmi
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

hid

0>

» Vyrobok je mozné bezplatne zlikvidovat.

Recykldcia obalového materidlu

» Ak vyrobok obsahuje integrované batérie, nabijatelné batérie alebo
svetelné zdroje, nemusite ich pred likviddciou vyberat.

» Ked vyrobok chcete definitivne vyradit z prevddzky, informujte sa
v najblizsom recyklac¢nom stredisku alebo u svojho Specializovaného
predajcu o prislusnych predpisoch tykajlcich sa likviddcie.

"“ » Obalovy materidl ddvajte podla moznosti do prislusného recyklovatel-

-

ného odpadu.

1 Technické udaje

MCF40 AC/DC,
MCF32 AC/DC MRF40 AC/DC MCF60 AC/DC
Pripdjacie napdtie: 12/24 V=
100-240 V~, 50/60 Hz
Odber prudu: 8A (12 V=) 6 A (12 V=)
4 A (24 V=) 3A (24 V=)
2.0-10A (100 — 240 V~) 1.0-04A
(100 — 240 V~)
Chladiaci vgkon: +20°Caz-10°C
(+68 °F az +14 °F)
Celkovy objem: 311 381 581
Klimatickd trieda: N
Teplota okolia: +16 °C az +32 °C
Mnozstvo chladiaceho 40 g 42 g 58g
prostriedku:
Ekvivalent CO5: 0,057t 0,060 t 0,083t
Potencidl globdlneho 1430
oteplovania (GWP):
Rozmery (D x S x V) 584 x 365 x 584 x 365 x 680 x 440 x
407 mm 446 mm 470 mm
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Technické udaje

MCF40 AC/DC,
MCF32 AC/DC MRE40 AC/DC MCF60 AC/DC
Hmotnost: 11,4 kg 1,5 kg 18,4 kg
Test/certifikdty: U K
€ Heo
POZNAMKA

nie je mozné dosiahnut.

Chladiaci okruh obsahuje R134a.

Tento vygrobok obsahuje fluérované sklenikové plyny.

Chladiaci agregdt je hermeticky uzavrety.

Ak je teplota okolia vyssia ako +32 °C (+90 °F), minimdlnu teplotu
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Szimbdlumok magyardzata MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

Atermék mindenkori szakszer( telepitése, hasznalata és karbantartasa érdekében kérjik figyelmesen olvassa el az ebben a termék kézikdnyv-
ben taldlhaté utasitasokat, irdanyelveket és figyelmeztetéseket, valamint mindig tartsa be ezeket. Ezt az Gtmutatot a termék kdzelében KELL tar-
tani.

Atermék hasznalatba vételével On kijelenti hogy figyelmesen elolvasta az dsszes utasitast, irdnyelvet és figyelmeztetést, valamint megértette
éselfogadja azitt leirt szerzédési feltételeket. On elfogadija, hogy kizardlag a rendeltetésének megfeleld célra és ajelen termék kézikdnyvben
lefrt Utmutatasoknak, irdnyelveknek és figyelmeztetéseknek, valaminta hatalyos torvényeknek és szabalyozasoknak megfelel6en hasznalja ezt
aterméket. Az itt leirt utasitasok és figyelmeztetések elolvasasanak és betartasanak elmulasztasa sajat és masok sériléséhez, a termék vagy a
kozelben talalhatd mas anyagi javak karosodasahoz vezethet. Ez a termék kézikonyv és a benne talalhaté utasitasok, iranyelvek és figyelmez-
tetések, valamint a kapcsolddé dokumentécidk modosulhatnak és frisstlhetnek. Naprakész termékinformaciok érdekében kérjik latogasson
el a kévetkezd honlapra: documents.dometic.com.
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1 Szimbolumok magyardzata

FIGYELMEZTETES!
Biztonsdgi utmutatds: Veszélyes helyzetet jelol, amely sudlyos
sérllést vagy haldlt okozhat, ha nem kerulik el.

VIGYAZAT!
Biztonsdgi utmutatds: Veszélyes helyzetet jeldl, amely kénnyl
vagy mérseékelt sériilést okozhat, ha nem kerulik el.
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FIGYELEM!
Olyan helyzetet jeldl, amely vagyoni kdrt okozhat, ha nem kerdilik
el.

MEGJEGYZES
A termék kezelésére vonatkozod kiegészité informdciok.

Biztonsagi utmutatdsok

VESZELY! Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen kiviil
hagydsa sulyos vagy haldlos sériiléshez vezet.
Aramiités miatti veszély

® Hajokndl: hdldzati lizem esetén feltétlenll gondoskodjon arrdl,
hogy az dramelldtds Fl-relén keresztll legyen biztositva.

® Soha ne fogjon meg puszta kézzel csupasz vezetékeket. Ez min-
denekelétt a vdltakozd dramu hdldzatrol torténd lizemeltetés
sordn érvényes.

® Uzembe helyezés elétt ligyeljen arra, hogy a vezeték és a
dugasz szdraz legyen.

FIGYELMEZTETES! Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen
kiviil hagydsa stlyos, vagy haldlos sériiléshez vezethet.
Aramiités miatti veszély

® Ne haszndlja a hitékésziiléket, ha az ldthatéan megsérilt.

[ J

Ha a hiitékészulék tdpkdbele megsértlt, akkor a biztonsdgi koc-
kdzatok elkeriilése érdekében ki kell cserélni ezt.

® FEzen ahltékésziléken csak szakember végezhet javitdsokat. A
helytelen javitdsok jelentds veszélyeket okozhatnak.

® A késziléket olyan aljzatba illessze be, amely biztositja a meg-
feleld csatlakozdst, kilondsen akkor, ha a késziléket foldelni
kell.

Tlizveszély

® A késziilék elhelyezésekor ligyeljen arra, hogy ne csipje be és
ne kdrositsa a tdpkdbelt.

® Ne helyezzen el tdobb hordozhatd aljzatot, vagy hordozhatd tdp-
egységet a készilék hatso részénél.
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Biztonsdgi utmutatdsok MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

® Akészllékhdzban, vagy a beépitési szerkezetben 1évé szell§z6-
nyildsokat tilos eltorlaszolni.

® A leolvasztdsi mivelet felgyorsitdsdra ne haszndljon mechani-
kus eszkdzoket, vagy mds anyagokat, kivéve, ha a gydrtod ezt
javasolja.

® Ne tegyen kdrt a hltékorben.

Egészségkdrosodds veszélye

® A késziléket 8 év feletti gyermekek, valamint korldtozott fizikai,
érzékelési és mentdlis képességd, illetve megfeleld tapasztalat-
tal és tuddssal nem rendelkezd személyek csak feligyelet mel-

lett, illetve a késziilék biztonsdgos haszndlatdt és az abbdl
eredd veszélyeket megértve haszndlhatjdk.

® A késziilékkel gyerekek nem jdtszhatnak.

® A tisztitdst és a felhaszndldi karbantartdst feligyelet nélkili
gyermekek nem végezhetik.

® A 3és 8 évkozotti gyermekek mdr kivehetnek és berakhatnak
élelmiszereket a hltékészilékekbe.

Robbandsveszély

® Tilos a hitékészulékben robbanékony anyagokat, példdul gyu-
lékony hajtogdzt tartalmazé permetpalackokat tdrolni.

VIGYAZAT! Ezeknek a felhivdsoknak a figyelmen kiviil hagydsa
konnyl vagy mérsékelt sériiléshez vezethet.

Aramiités miatti veszély

® \V/dlassza le a hiitékésziléket az dramelldtdsrol
— minden tisztitds és dpolds elbtt
— minden haszndlat utdn

Egészségkdrosodds veszélye

Az élelmiszer szennyezddésének elkeriilése érdekében kérjik
tartsa be a kdvetkezd Utmutatdsokat:

® FEllendrizze, hogy a készllék hitdteljesitménye megfelel-e a
hiteni kivdnt élelmiszerek vagy gyogyszerek kdvetelményei-
nek.

® FElelmiszert csak eredeti csomagoldsban vagy megfeleld tdro-
lokban szabad tdrolni.

® Ha hosszabb iddszakokra kinyitja a hdtékészuléket, azzal jelen-
tésen megnovekedhet a hédmérséklet a készilék rekeszeiben.
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Tisztitsa meg rendszeresen az élelmiszerrel érintkezd fellilete-
ket és a hozzdférhetd lefolydrendszereket.

Ha hosszu idére Uresen hagyja a késziléket:

— Kapcsolja ki a késziiléket.

— Olvassza le a késziiléket.

— Tisztitsa meg és szdritsa meg a késziiléket.

— Akészllék belsejében torténd penészképzddeés érdekében
hagyja nyitva a fedelet.

FIGYELEM! Kdrosodds veszélye

Ellendrizze, hogy az adattdbldn feltlintetett fesziltségadatok
megegyeznek-e a rendelkezésre dllo energiaelldtds adataival.

A hiitékészuléket kizdrolag a kovetkezd modon csatlakoztassa:

— Az egyendramu csatlakozokdbellel a jarml egyendramu
hdlézatdhoz

— Vagy egy vdltakozo dramd hdlézati aljzathoz csatlakoztassa
a vdltakozé dramd csatlakozokdbelt

Soha ne huzza ki a csatlakozédugdt a kdbelnél fogva az aljzat-
bol.

Ha a hitékészilék egyendramu konnektorhoz van csatlakoz-
tatva, a gyorstoltd készilék csatlakoztatdsa eldtt vdlassza le a
hitékeésziléket és az egyéb fogyasztdokat az akkumuldtorrdl.

Ha a hitékeészilék egyendramu konnektorhoz van csatlakoz-
tatva, a motor ledllitdsakor vdlassza le a hdtékésziléket, vagy
kapcsolja ki azt. Ellenkez6 esetben a jarmUakkumuldtor lemertil-
het.

A hiitékészuléek nem alkalmas mard hatdsu vagy olddszert tar-
talmazé anyagok szdllitdsdra.

A hiitékészllék szigetelése gyulékony ciklopentdnt tartalmaz,
amely specidlis drtalmatlanitdsi eljdrésokat igényel. Elettartama
végén megfeleld hulladékkezeld kdzpontban adja le a hiitéké-
szlléket.

Ne haszndljon elektromos késziilékeket a hiit6készilék belsejé-
ben, kivéve, ha ezeket a készllékeket a gydrtd erre a célra java-
solja.

Ne helyezze a hltékésziléket nyilt ldng vagy mds hdéforrds
(ftés, er6s napsugdrzds, gdztlizhely stb.) kbzelébe.
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A csomag tartalma MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

3

4

® Tilmelegedés kockdzata!
Mindig gondoskodjon arrdl, hogy a hitékészilék mind a négy
oldaldndl legyen legaldbb 50 mm-nyi szell6zérés. Minden
olyantdrgyattartson tévol a szellézéterilettél, amely korldtoznd
a hté szerkezeti elemekhez mend légdramlatot.
Ne helyezze a htékésziiléket zdrt rekeszekbe vagy olyan teri-
letekre, ahol nincs vagy minimdlis a légdramlds.

Ugyeljen arra, hogy a szellézényildsok ne legyenek lefedve.
Ne t6ltson folyadékokat vagy jeget a belsd tartdlyba.
Soha ne meritse vizbe a hiit8késziléket.

Védje a hltdkésziiléket és a kdbeleket a hétél €s a nedvesség-
tél.

A késziléket ne tegye ki az esé hatdsdnak.

A csomag tartalma

Mennyiség Leirds

1 Kompresszoros hitéldda

1 Egyendramu csatlakozokdbel

1 Vdltakozé dramu csatlakozokdbel
1 Kezelési utmutatd

Rendeltetésszerid hasznalat

A h(téldda élelmiszerek hlitésére alkalmas. A hdtéldda jdrmlvekben vald
Uzemeltetésre is alkalmas. A hiitéldda jarmlvek egyendramu tdpelldtds
aljzatdrél vagy vdltakozd dramu tdpelldtdsrdl is lzemeltethetd.

A h(téldda kemping haszndlatra is alkalmas.

Ez a hitéldda hdztartdsi és hasonld kdrnyezetekben, példdul

Uzletek, iroddk €s egyéb munkahelyek személyzeti konyhdiban
vidéki vendéghdzakban

hotelekben, motelekben €s mds lakéépiilet tipusu kornyezetekben
vendégfogadd létesitményekben
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC A mikodés leirdsa

® catering és hasonlé nem kiskereskedelmi felnaszndldsi tertileteken alkal-
mazhatod

A hitéldda nem alkalmas a kovetkezdkre:

® Korroziv, mard hatdsu vagy olddszert tartalmazd anyagok tdroldsdra

Ez a hitéldda az itt leirt utasitdsoknak megfeleld rendeltetésszerl hasznd-
latra alkalmas.

Ez a kézikdnyv olyan informdcidkat nyujt, amelyek a hiitéldda szakszerd tele-
pitéséhez és/vagy Uzemeltetéséhez sziikségesek. A hibds telepités és/vagy

a szakszer(tlen lizemeltetés vagy karbantartds elégtelen teljesitményhez és
potencidlisan meghibdsoddshoz vezethet.

A gydrté nem vdllal felelésséget a termék olyan kdrosoddsdért, vagy sérilé-
sekért, amelyek a kévetkezdkre vezethetdk vissza:
® Hibds 6sszeszerelés vagy csatlakoztatds, ideértve a tulfesziiltséget is

® Helytelen karbantartds, vagy a gydrto dltal szdllitott eredeti cserealkatré-
szektdl eltérd cserealkatrészek haszndlata

® (o termék kifejezett gydrtdi engedély nélkili médositdsa
® Az dtmutatéban leirt céloktdl eltérd felhaszndlds

A Dometic fenntartja a termék megjelenésének és specifikdcidjdanak médosi-
tdsdra vonatkozo jogdt.

5 A miikodés leirasa

A hitékészulek druk lehltésére, hidegen tartdsdra, illetve mélyhltésére
alkalmas.

A htést alacsony karbantartdsi igényU, kompresszorral elldtott h(itékor teszi
lehetdvé. A helyben habositott szigetelés és a kompakt kompresszor optimd-
lis hitést tesz lehetdve.

A hitékészilék hordozhatd.

Hajokon torténd haszndlat esetén a hlitékészilék huzamosabb ideig 30°-0s
délésszoget is elvisel.

51 Rendelkezésre allé funkcidk

® Hdromfokozatl akkumuldtorfelligyeld a jarmd akkumuldtordnak védelme
érdekében automatikusan kikapcsol, ha alacsony az akkumuldtor feszilt-
sége
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A mikodés leirdsa MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

® Hdémérds kijelzé
® Hdmérséklet-bedllitds: Két gombbal 1°C-os (2 °F-es) lépésekben

5.2 Kezel6- és kijelz6elemek
Fedélzdar: <Waeco>1. dbra, 1, 3. oldal

Kezelépanel (<Waeco>2. dbra, 3. oldal)

Tétel Leirds Magyardzat
1 ON A hit6készllék a gomb max. két mdsodpercig tor-
OFF ténd nyomva tartdsdval kapcsolhatd be, vagy ki
2 POWER Allapotjelzé
A LED zolden vildgit: A kompresszor be van

kapcsolva

A LED narancssdrgdn A kompresszor ki van kap-
vildgit: csolva

A LED narancssdrgdn A kijelz6é automatikusan
villog: kikapcsol alacsony akku-
muldtorfesziltség miatt

3 ERROR A LED pirosan villog: A bekapcsolt hlitékészi-
lék nem lzemkeész

4 SET Kivdlasztja a beviteli médot
— H8mérséklet-bedllitds
— Celsius- vagy Fahrenheit-fokos kijelzés
— Akkumuldtorfeligyeld bedllitdsa

5 - Kijelzd az értékek megjelenitéséhez

6 4 Egyszeri megnyomdsa noveli az értéket

7 o Egyszeri megnyomdsa csokkenti az értéket

8 e Csak MCF60: Megjelenités esetén a belsé vildgitds

be van kapcsolva.
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MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC Kezelés

Csatlakozék (<Waeco>3. dbra, 4. oldal)

Tétel Leirds

1
2
3
4
5

6

6.1

AC aljzat
Biztositéktartd
AC aljzat fedele
DC aljzat fedele
DC aljzat

Kezelés

Az elsé hasznadlat elétt

MEGJEGYZES

Az Uj hiitékészlleket az izembe helyezés eldtt — higiéniai okokbol
— tisztitsa meg nedves ruhdval belil és kivil (ldsd még: , Tisztitds
és karbantartds” fej., 266. oldal).

A hémérséklet mértékegységeinek kivdlasztdsa

A hdmérséklet értékeinek megjelenitése Celsius-fokban vagy Fahrenheit-fok-
ban térténhet. A kdvetkezé maédon jdrjon el:

1. Kapcsolja be a hitékészliléket.

2. Nyomja meg a ,SET” gombot kétszer.

3. At és ,—” gombok segitségével vdlassza ki a Celsius-fokot vagy a Fah-
renheit-fokot.

v A kijelz6 néhdny mdsodpercig mutatja a bedllitott hémérséklet-mérté-
kegységet. A kijelzé néhdnyszor villog, mieldtt visszatér az aktudlis hémér-
séklet kijelzéséhez.

6.2

Energiatakarékossdg

® Olyan jél szelléz6 helyet vdlasszon ki, amely védve van a kdzvetlen nap-
sugdrzdstol

® Hagyja lehdlni a meleg ételeket, mieldtt azokat hiités céljdra a hiitékészi-
lékbe helyezné.
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Kezelés MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

® Ne nyissa ki a szlikségesnél gyakrabban a hitékésziléket.
® Ne hagyja nyitva a szilkségesnél hosszabb ideig a hiitékésziiléket.

® Ha a hiité rendelkezik kosdrral: Az optimdlis energiafogyasztds érdeké-
ben a kosarat a kiszdllitdsi helyzetbe poziciondlja.

® Rendszeresen ellendrizze, hogy a fedél megfelelden illeszkedik-e.

6.3 A hutokésziilék csatlakoztatdsa

A hitékészilék egyendramd vagy vdltakozo dramd fesziltségrél zemeltet-
hetd.

FIGYELEM! Kdrosodds veszélye
Mieldtt a jarmUakkumuldtort gyorstoltd készilékre csatlakoztatnd,

vdlassza le a hiitékészlleket és az egyéb fogyasztdkat az akku-
muldtorroél.
A tulfeszlltség kdrosithatja a hltékésziilék elektronikdjdt.

Biztonsdgi okokbdl a hiitékésziilék egy olyan elektronikus rendszerrel ren-
delkezik, amely megakaddlyozza a polaritds felcserélését. Ez védi a hiitéke-
sziléket a rovidre zdrdstdl, amikor az akkumuldtorra csatlakoztatja.

1. Illessze be az egyendramu csatlakozokdbelt az egyendramd aljzatba, és
csatlakoztassa az egyendramu csatlakozdaljzathoz.

2. lllessze be a vdltakozd dramu csatlakozdékdbelt a vdltakozd dramu
aljzatba, és csatlakoztassa a vdltakozd dramd hdldzathoz.

3. Zdrja le a nem haszndlt aljzatok fedeleit az aljzatok véletlen megérintésé-
nek megelézése érdekében. Ez megakaddlyozza azt is, hogy por, viz
vagy szennyezddés jusson az aljzatba.

6.4 Az akkumuldtorfeliigyelé haszndlata

A hltékészilék olyan tobbszintl akkumuldtorfelligyeldvel van elldtva, amely
a hitékészilék egyendramu dramforrdsra torténd csatlakoztatdsa esetén
védi a jarmUakkumuldtort a tdlzott lemeriléstdl.

Ha a hlitékésziléket olyankor tizemelteti, amikor a jarmU gydjtdsa ki van kap-
csolva, akkor a hitékészilék automatikusan kikapcsol, amint a tdpfesziiltség
egy bedllithatd szint ald csokken. A hlitékésziilék ismét bekapcsol, amint az
akkumuldtor a feltdltés sordn eléri az Ujrainditdshoz szikséges fesziiltséget.
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FIGYELEM! Kdrosodds veszélye

Az akkumuldtorfelligyeld dltali kikapcsolds esetén a jarmUakku-
muldtor teljes toltése mdr nem biztositott. Keriilje az ismételt indi-
tdsokat vagy az dramfogyasztok hosszabb feltoltési fdzisok
nélkili tzemeltetését. Gondoskodjon a jérmUakkumuldtor djratol-
téserdl.

LHIGH” izemmaddban az akkumuldtorfelligyelé hamarabb jelez, mint ,,LOW”
és ,MED” izemmdd esetén (ldsd a kévetkezd tdbldzatot).

Akkumuldtorfeliigyelé tizemmaod LOW MED HIGH
Kikapcsoldsi fesziiltség 12 V esetén 101V n4v nsv
Visszakapcsoldsi fesziiltség 12 V esetén mv 122V 126V
Kikapcsoldsi fesziiltség 24 V esetén 215V 241V 246V
Visszakapcsoldsi fesziiltség 24 V esetén 230V 253V 26,2V

Kovesse az aldbbi lépéseket az akkumuldtorfelligyeld lzemmddjdnak kiva-
lasztdsdhoz:

1. Kapcsolja be a hitékésziléket.

2. Nyomja meg a ,SET” gombot hdromszor.

3. Allitsa be a ,+’, illetve ,-” gomb segitségével az akkumuldtorfeliigyeld
megfeleld Gzemmadjdt.

v Akijelzé néhdny mdsodpercig a kivdlasztott izemmddot mutatja. A kijelzé
néhdnyszor villog, mieldtt visszatér az aktudlis hémérséklet kijelzéséhez.

6.5

@

MEGJEGYZES

Ha a hlitékésziléket a jarmdakkumuldtorrdl haszndlja, akkor
vdlassza a ,HIGH” akkumuldtorfelligyelé tzemmaddot. Ha a hdité-
készlléket kiegészité akkumuldtorrél haszndlja, akkor elegendé a
,LOW” akkumuldtorfeliigyeld tizemmad.

A hutoékésziilék hasznadlata

FIGYELEM! Kdrosodds veszélye

A hitékészuléket az dbrdzolt moédon dllitsa fel (<Waeco>1. dbra,
3. oldal). Ha mds pozicioban tGzemelteti, kdrosodhat a hdtékészu-
lék.
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Kezelés MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

1. A h(tékésziléket szildrd aljzatra dllitsa.

2. Csatlakoztassa a hitékésziléket, ldsd: ,A hitdkésziulék csatlakoztatdsa”
fej., 262. oldal.

Uguyeljen arra, hogy csak olyan tdrgyak, ill. druk legyenek a hiité-

@ FIGYELEM! Tul alacsony hémérséklet miatti veszély!
készilékben, amelyek lehdthetdk a kivdlasztott hémersekletre.

3. Tartsa nyomva az ,ON/OFF” gombot egy-két mdsodpercig.
v Felgyullad a ,POWER” LED.

v AKkijelzé bekapcsol €s az aktudlis hiitési hémérsékletet mutatja.

MEGJEGYZES
A megjelend hdmeérsékletérték a beltér kdzepére vonatkozik. Mds
helyek hédmérséklete ettdl az értéktdl eltérhet.

v A hUitékészilék megkezdi a belsé tér h(itését.

MEGJEGYZES

Akkumuldtorral valé Gzemeltetés esetén a kijelzé automatikusan
kikapcsol, ha alacsony az akkumuldtor fesziiltsége. A ,POWER”
LED narancssdrgdn villog.

Az élelmiszerpazarlds elkeriilése érdekében vegye figyelembe a kbvetkezé-
ket:

® Tartsa a lehetd legalacsonyabb szinten a hémérséklet ingadozdsdt. A
h(té ajtajdt csak addig tartsa nyitva ameddig ez feltétlenil sziikséges. Ugy
rendezze el az élelmiszert, hogy a levegd jol tudjon dramolni.

® A hdmérsékletet az élelmiszer mennyiségéhez és tipusdhoz dllitsa be.

® Az élelmiszerek kdnnyen felvesznek vagy kibocsdtanak szagokat vagy
izeket. Az élelmiszereket mindig lefedve vagy zdrt edényekben/palackok-
ban tdrolja.

6.6 A hutokésziilék fedelének lezardsa

1. Emelje fel a reteszt (<Waeco>1. dbra 1, 3. oldal) és zdrja le a fedelet.
2. Oldja ki a reteszt.

v A retesz hallhatéan rogzil és lezdrja a hiitékészilék fedelét.
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6.7 A hémérséklet beadllitasa

1. Nyomja meg a ,SET” gombot egyszer.
2. Vdlassza ki a hiitési hémérsékletet a ,+7, illetve ,-” gomb segitségével.

v A kijelz6 néhdny mdsodpercig mutatja a hitési hémérsékletet. A kijelzé
néhdnyszor villog, mieldtt visszatér az aktudlis hdmérseklet kijelzéséhez.

6.8 A hiitékésziilék kikapcsoldsa

1. Uritse ki a h(it6késziléket.
2. Kapcsolja ki a hitékésziiléket.
3. Huzza ki a csatlakozdkdbelt.

Ha a hitékeésziléket hosszabb ideig nem fogja haszndlni:

» Hagyja a fedelet kissé nyitva. Ez megakaddlyozza a kellemetlen szagok
képzddését.

6.9 A belsé vilagitas haszndlata (csak MCF60 modellek-
nél)

1. Gydbzédjon meg arrdl, hogy a kijelzd az aktudlis hémeérseékletet mutatja.

2. Nyomja meg a ,—” gombot a belsé vildgitds bekapcsoldsdhoz.

3. Nyomja meg Ujra a ,—” gombot a belsé vildgitds kikapcsoldsdhoz.

v Akijelzé bal felsé sarkdban megjelend fekete pont (<Waeco>2. dbra 8,
3. oldal) mutatja, hogy a belsé vildgitds be vagy ki van-e kapcsolva.

MEGJEGYZES
A belsd vildgitds 30 perc utdn automatikusan kikapcsol.

610 A hutoékeésziilék leolvasztdsa

A levegb nedvességtartalma jeget képezhet a hltékészilék belsd terében
vagy az elpdrologtaton. Emiatt csokken a hiitési teljesitmény. Ennek elkeri-
lése érdekében olvassza le id6ben a hiit6késziléket.

FIGYELEM! Kdrosodds veszélye!
Soha ne haszndljon kemény vagy hegyes végli eszkbzoket a jég

eltdvolitdsdhoz vagy a fagyott tdrgyak lazitdsdhoz.
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Tisztitds €s karbantartds MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

A h(tékésziilék leolvasztdsdhoz a kovetkezd mddon jdrjon el:
1. Vegyen ki mindent a h(it6készilékbdl.

2. Tdrolja azokat adott esetben egy mdsik hitékészilékben, hogy hidegen
maradjanak.

3. Kapcsolja ki a hiitékésziileket.
4. Hagyja nyitva a fedelet.
5. Torolje le a leolvadt vizet.

611 A biztositék kicserélése

» A biztositékot (8 A 32 V) az dbrdn ldthatd mddon cserélje ki
(<Waeco>4. dbra, 4. oldal).

7 Tisztitds és karbantartds
FIGYELEM! Kdrosodds veszélye
® Soha ne tisztitsa a hitékésziiléket csapviz alatt vagy mosoga-
tévizben.

® Ne haszndljon a tisztitdshoz dorzsold hatdsu tisztitészereket
vagy kemény tdrgyakat, mert ezek kdrosithatjdk a hiitékészu-
lEket.

» Alkalmanként tisztitsa meg a hUitékésziilék belsejét és kiilsejét nedves
kenddével.

» Biztositsa, hogy a késziilék szellézényildsai por- €s szennyezddésmente-
sek legyenek, igy az Uzem kdzben keletkezé hé tdvozhat és a készilék
nem kdrosodik.

8 Szavatossdg

A termékre a torvény szerinti szavatossdgi idészak érvényes. Amennyiben a
termék meghibdsodott, l€pjen kapcsolatba a kiskereskeddvel, vagy a gydrtd
helyi képviseletével (ldsd: dometic.com/dealer).

A javitdshoz, illetve a garancia intézéséhez a kdvetkezd dokumentumokat
kell mellékelnie a termék bekildésekor:

® A szdmla vdsdrldsi ddtummal rendelkezd mdsolatdt

® A reklamdcio okdt vagy a hibdt tartalmazo leirdst
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Hibaelhdritds

Vegye figyelembe, hogy az 6nkezU javitds vagy a nem szakszer( javitds biz-
tonsdgi kovetkezményekkel jdrhat, és érvénytelenitheti a szavatossdgot.

9

Hiba

A h(itékésziilék nem
mUkodik, a ,POWER”
LED nem vildgit.

A h(tékészilék nem
hit (o dugasz be van
dugva, a ,POWER” LED
vildgit).

A hitékészilék nem
hit (a dugasz be van
dugva, a ,POWER” LED
narancssdrgdn villog, a
kijelzé ki van kap-
csolva).

Egyendramu csatlako-
z6aljzatrél vald tze-
meltetéskor:

A gydjtds be van kap-
csolva, a hiitékészilék
nem mukodik és a
LPOWER” LED nem vild-
git.

A kijelzén hibatizenet
(pL. ,Err”) jelent meg és
a hitékészilék nem
hiit.

Hibaelhdritdas

Lehetséges ok

A jérm( egyendramu
csatlakozdaljzatdban
nincs fesziiltség.

A kompresszor meghibd-
sodott.

Tl alacsony a jédrmUak-
kumuldtor fesziltsége.

Elszennyez&dott az
egyendramu csatlakozé-
aljzat. Emiatt rossz az
elektromos érintkezés.

Kiégett az egyendramu
dugasz biztositéka.

Kiégett a jarmU biztosi-
téka.

Bels6 tizemzavar miatt a
hitékészilék kikapcsolt.

Megoldadsi javaslat

A legtobb jarmUben be kell kapcsolni a
gyljtdst ahhoz, hogy fesziiltség legyen az
egyendramu csatlakozdaljzatban.

A javitdst csak engedéllyel rendelkezd
vevdszolgdlat végezheti.

Ellendrizze és szlikség esetén toltse fel a
jdrmUakkumuldtort.

Ha a hiitékésziilék dugasza nagyon fel-
melegszik az egyendramdu csatlakozdoal-
jzatban, akkor vagy az egyendramu
csatlakozoaljzatot kell megtisztitani, vagy
esetleg a dugasz van hibdsan 6sszesze-
relve.

Cserélje ki a biztositékot (8 A) az egyend-
ramu dugaszban, ldsd: ,A biztositék kicse-
rélése” fej., 266. oldal.

Cserélje ki a jérm( egyendramu aljzatd-
nak biztositékdt (dltaldban 15 A). Vegye
figyelembe a jarmi kezelési dtmutatdjdt.

A javitdst csak engedéllyel rendelkezd
vevdszolgdlat végezheti.
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Artalmatlanitds MCF32/MCF40/MRF 40/MCF60 AC/DC

10 Artalmatlanitds

Nem cserélheté elemeket, akkumuldtorokat vagy fényforrdsokat tartal-
mazd termékek djrahasznositdsa

» Ha atermék nem cserélheté elemeket, akkumuldtorokat vagy fényfor-
rdsokat tartalmaz, azokat nem kell eltdvolitani az drtalmatlanitds elétt.

» Atermék végleges lizemen kivil helyezése esetén tdjékozdodjon a leg-
— kozelebbi djrahasznosité kézpontban vagy szakkereskeddjénél a
><> vonatkozé drtalmatlanitdsi eléirdsokrdl.

» Atermék ingyenesen drtalmatlanithatd.

Csomagoléanyagok tjrahasznositdsa

"“ » A csomagoléanyagot lehetdleg a megfeleld Ujrahasznosithatd hulla-
- dékokhoz tegye.

1" Milszaki adatok

MCF40 AC/DC,
MCF32 AC/DC MRE40 AC/DC MCF60 AC/DC
Csatlakozdsi fesziltség: 12/24 V===
100-240 V~, 50/60 Hz
Teljesitményfelvétel: 8 A (12 V=) 6A(12V=)
4 A (24 V=) 3A (24 V=)
2.0-10A (100 — 240 V~) 1.0-04A
(100 — 240 V~)
Hdtési teljesitmény: +20 °C és —10 °C kozott

(+68 °F — +14 °F)
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MUszaki adatok

MCF40 AC/DC,
MCF32 AC/DC MRE40 AC/DC MCF60 AC/DC
Teljes térfogat: 311 381 581
Klimaosztdly: N

Kornyezeti hdmérséklet:

+16 °C és +32 °C kozott

HU(tékozeg mennyisége: 40 g 42 g 58¢g

CO, egyenérték: 0,057t 0,060t 0,083t

Uveghdz-potencidl (GWP): 1430

Méretek (H x SZ x M): 584 x 365 x 584 x 365 x 680 x 440 x
407 mm 446 mm 470 mm

Suly: 1,4 kg 1,5 kg 18,4 kg

Vizsgdlat / tandsitvdnyok:

C

UK
€ cA

1S

TOVAhinian

MEGJEGYZES

Ha a kornyezeti hdmérséklet +32 °C (+90 °F) felett van, a minimum
hémérseklet nem érhetd el.

A h(tékor R134a hiitékdzeget tartalmaz.

Ez a termék fluorozott liveghdzhatdsu gdzokat tartalmaz.

A hitéegység hermetikusan le van zdrva.
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