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1 Zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Klima-Service-Station Pingo.

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an Personen, die Wartungen an
Fahrzeug-Klimaanlagen durchfihren und hierzu die entsprechenden
Fachkenntnisse besitzen.

Diese Bedienungsanleitung enthalt alle erforderlichen Hinweise flr einen
sicheren und effektiven Betrieb der Klima-Service-Station. Bevor Sie das
Gerat zum ersten Mal in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Bedienungs-
anleitung aufmerksam durch.

Beachten Sie zusatzlich die Angaben in den aktuellen Sicherheits-
datenblattern. Sie finden diese auf:
dometic.com/sds

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in der Ablage der Klima-
Service-Station auf, damit Sie bei Bedarf schnell die gewlinschte
Information erhalten.
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Erlauterung der Symbole

1.1

= B B

Hotline

Wenn Sie weitere Informationen Uber die Klima-Service-Station
bendtigen, die Sie in dieser Bedienungsanleitung nicht finden, setzen
Sie sich bitte mit der Hotline in Verbindung:

Tel.: +49 (0) 25 72/8 79-1 91

Erlauterung der Symbole

WARNUNG!

Sicherheitshinweis: Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zum
Tod oder schwerer Verletzung fuhren kénnte, wenn die jeweiligen
Anweisungen nicht befolgt werden.

VORSICHT!

Sicherheitshinweis: Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zu
geringer oder mittelschwerer Verletzung fuhren kénnte, wenn die jewei-
ligen Anweisungen nicht befolgt werden.

ACHTUNG!
Kennzeichnet eine Situation, die zu Sachschaden fuhren kann, wenn
die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.

HINWEIS
Erganzende Informationen zur Bedienung des Produktes.
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Fett Bezeichnungen, die sich auf ENTER driicken.
dem Gerat befinden

,, Fett Displaymeldungen »9chnellstart”

* Text Aufzahlung in beliebiger * Sicherheitsdruckwachter

e Text Reihenfolge ¢ Uberdruckventile

1. Text Handlungsschritte, die in der 1. Gerat anschlieRen.

2.Text  |dargesteliten Reihenfolge |2, Gerét einschalten.

3. Text durchgefiihrt werden missen |3 Ayswanhitaste driicken.

v Text Ergebnis eines Handlungs- v Geréat ist betriebsbereit.
schritts

Text (1) Teile-Nummern, die sich auf die | Mit der Bedientastatur (7) die
Ubersicht (Seite 14 und gewunschten Daten eingeben.
Seite 15) beziehen

Text (A) Teile-Bezeichnungen, die sich |Filterpatrone (E) auf der linken
auf die im Arbeitsschritt darge- |Seite ausbauen.
stellten Bilder beziehen
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3 Sicherheit

3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG!
® Beachten Sie die nationalen Arbeitsschutzvorschriften.

® Beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung.

® Das AirConService Center darf ausschlieRlich durch Personal ver-
wendet werden, das eine geeignete technische Ausbildung nach-
weisen kann und die Wirkungsweise und Grundprinzipien des
AirConService Centers, von Kihl- oder Klimaanlagen sowie von
Kaltemitteln kennt.

® Das AirConServiceCenter darf ausschlie3lich durch Personal
repariert werden, das von Dometic autorisiert wurde.

® Benutzen Sie dieses Gerat nur fir den angegebenen Verwendungs-
zweck.

VORSICHT!
® Fiihren Sie keine Anderungen oder Umbauten am

AirCon Service Center durch.

® Verletzungsgefahr durch berstende Bauteile bei Uberschreiten
der zulassigen Temperaturgrenzen
Transportieren Sie das AirConService Center nur ohne Kaltemittel,
um einen Uberdruck zu meiden.

® Das AirConServiceCenter darf nicht im Freien gelagert werden.

® Verstauen Sie die Serviceschlauche in der Schlauchtasche, wenn
das AirConService Center nicht eingesetzt wird.

3.2 Sicherheit beim Betrieb des Gerates

WARNUNG!
® Verletzungsgefahr durch ungeplantes oder unbeabsichtigtes

Einschalten des Klimaservicegerats

Schalten Sie vor Beginn aller Wartungsarbeiten das

AirCon Service Center aus und trennen Sie das Netzkabel vom
Stromnetz. Ziehen Sie den Stecker an der Steckdose oder am
AirCon ServiceCenter ab.

® Verbrennungsgefahr durch kalte bzw. heiRe Bauteile
Tragen Sie Schutzhandschuhe.
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Nehmen Sie das AirConService Center nicht in Betrieb, wenn es

VORSICHT!
®
beschadigt ist.

ACHTUNG!
]
]

Prifen Sie vor jeder Inbetriebnahme oder vor dem Nachfillen des
AirConService Centers, ob das Gerat und alle Serviceschlduche
unbeschadigt sind und ob alle Ventile geschlossen sind.

Verlegen Sie die Serviceschlauche so, dass diese keine Stolper-
gefahr flir andere Personen darstellen.

Schwere Verletzungen durch umschlagende oder abstiirzende
Last

Der Haltegriff dient nicht zum Anheben des Gerats. Verschieben Sie
das AirConService Center zum Transport nur auf den Rollen.

Stellen Sie das Gerat stets auf einem ebenen Boden auf und stellen
Sie die Vorderrader fest.

Verwenden Sie zum Nachflllen des AirCon Service Centers nur zuge-
lassene Kaltemittelflaschen mit Sicherheitsventil.

Benutzen Sie immer den Hauptschalter des AirConService Centers
zum Ein- bzw. Ausschalten. Lassen Sie das Gerat nicht unbeaufsich-
tigt, solange es eingeschaltet ist.

Verletzungsgefahr durch auslaufende Flissigkeiten

Durch ausgelaufene Flussigkeiten auf dem Boden kdnnen Personen
ausrutschen und sich verletzen.

Wischen Sie auslaufende oder abtropfende Flissigkeiten sofort auf
oder nehmen Sie diese mit geeignetem Bindemittel auf.

Entsorgen Sie diese umweltgerecht.

Setzen Sie das Gerat nicht bei starker Feuchtigkeit ein.
Betreiben Sie bei Regen das Gerat nicht im Freien.

Betreiben Sie das Gerat nicht in der Nahe von Warmequellen (z. B.
Heizungen) oder in direktem Sonnenlicht.

Verwenden Sie ausschlieBlich das Kaltemittel R-134a. Wird das
Kaltemittel mit anderen Kaltemitteln gemischt, kann dies zu Schaden
am AirCon Service Center beziehungsweise an der Fahrzeug-Klima-
anlage fuhren.

Stellen Sie vor dem Ausschalten des AirConService Centers sicher,
dass das gewahlte Programm beendet ist und dass alle Ventile
geschlossen sind. Sonst kann Kaltemittel austreten.

Wenn Sie Werte in den MenUs andern, gleichen Sie diese immer mit
den Angaben am Fahrzeug ab.

Betatigen Sie beim Abstellen die Bremshebel an den Vorderradern,
um das AirConService Center gegen Wegrollen zu sichern.
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3.3

3.4

Sicherheit im Umgang mit dem Kaltemittel

VORSICHT!

® Tragen Sie personliche Schutzausristung (Schutzbrille und Schutz-
handschuhe) und vermeiden Sie Korperkontakt mit dem Kaltemittel.
Korperkontakt mit dem Kaltemittel entzieht dem Korper Warme, so
dass es an den betroffenen Stellen zu Erfrierungen kommen kann.

® Atmen Sie die Kaltemitteldampfe nicht ein. Die Kaltemitteldampfe
sind zwar ungiftig, sie verdrangen aber den flr die Atmung erforder-
lichen Sauerstoff.

® Verwenden Sie das Gerat nur in gut geltfteten Raumen.

® \erwenden Sie Kaltemittel nicht im Bereich von tiefer gelegenen
Raumen (z. B. Montagegruben, Sickerschachte). Das Kaltemittel ist
schwerer als Sauerstoff und verdrangt daher den fir die Atmung
erforderlichen Sauerstoff. Bei Arbeiten in ungellfteten Montage-
gruben kann es zu Sauerstoffmangel kommen.

ACHTUNG!

® Achten Sie darauf, dass wahrend des Betriebs, des Aufflillens oder
Entleerens von Kaltemittel sowie wahrend Reparatur- und Service-
arbeiten kein Kaltemittel austreten und in die Umwelt gelangen kann.

Dadurch wird die Umwelt geschutzt.

AuRerdem wird vermieden, dass durch das Vorhandensein von
Kaltemittel in der Umgebung des AirConService Centers das
Auffinden von Lecks am Fahrzeug oder am Gerat erschwert wird
oder unmoglich ist.

® Treffen Sie Vorkehrungen, damit ausgetretenes Kaltemittel nicht in
die Kanalisation gelangen kann.

HINWEIS

® Spezielle Informationen Uber das Kaltemittel R-134a und Uber
Sicherheitsmallnahmen sowie den Schutz von Personen und
Gegenstanden kdonnen Sie den Sicherheitsblattern des Kaltemittel-
herstellers entnehmen.

Betriebliche MaBRnahmen beim Einsatz des Gerats

Der Betreiber muss gemal TRG 402 fur jede Fullanlage
(AirConService Center) eine Betriebsanweisung erstellen. Anhand dieser
Betriebsanweisung mussen die Beschaftigten im Umgang mit dem Gerat
unterwiesen werden.

Der Betreiber muss dafir sorgen, dass die Beschaftigten mindestens ein-
mal jahrlich in folgenden Punkten unterwiesen werden:

® besondere Gefahren im Umgang mit Druckgasen
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Sicherheitsvorschriften beim Umgang mit Druckgasen
Gesundheitsmallnahmen beim Umgang mit Druckgasen

Bedienung des Gerats und Ausflihrung von Servicearbeiten am
Gerat

Der Betreiber des Gerats muss daflr sorgen, dass Personal, das mit
Service- und Reparaturarbeiten sowie der Dichtheitsprifung beauftragt
wird, zertifiziert ist im Umgang mit Kaltemitteln und Fullanlagen.

Die Zertifizierung sowie Kenntnisse der geltenden Vorschriften und
Normen kdnnen in einer Schulung, z. B. bei einer Handwerkskammer,
einer Industrie- und Handelskammer oder bei einer anderen anerkannten
Schulungsstatte, erworben werden.

Der Betreiber muss dafur sorgen, dass alle Serviceschlauche so verlegt
werden, dass diese bei der Nutzung des Gerats nicht beschadigt werden
konnen.
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Lieferumfang

3.5

3.6

Warnhinweise auf der Klima-Service-Station

A Achtung!
Beachten Sie die Bedienungsanleitung!
9 9

Schitzen Sie das Gerat vor Regen!

@ Tragen Sie beim Umgang mit Kaltemittel Handschuhe!

@\ Tragen Sie beim Umgang mit Kaltemittel eine Schutzbrille!

Sicherheitsvorrichtungen
® Sicherheitsdruckwachter: Schaltet den Kompressor aus, wenn der
normale Betriebsdruck Uberschritten wird.

® Uberdruckventile: Zusatzliche Sicherheitsvorrichtung, um ein Bersten
von Leitungen oder Behaltern zu verhindern, falls der Uberdruck trotz
des Sicherheitsdruckwachters weiter steigt.

Lieferumfang

Die Klima-Service-Station und das mitgelieferte Zubehor wurden vor dem
Versand sorgfaltig kontrolliert.

Das AirConService Center wurde vor dem Versand auf Dichtheit gepruft.

Kontrollieren Sie nach der Anlieferung, ob alle unten genannten Teile vor-
handen und unbeschadigt sind.

Informieren Sie bei fehlenden oder beschadigten Teilen umgehend das
fur den Transport verantwortliche Unternehmen.

Pingo (Art.-Nr. 9103301862)

Flaschenventiladapter fir WAECO Kaltemittelflaschen
Geschlossener Altdlbehalter (500 ml)

Behalter fur Klimaanlagen-Kompressorol

Behalter fur UV-Kontrastmittel

Bedienungsanleitung

11
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5 Zubehor

Als Zubehér erhaltlich (nicht im Lieferumfang enthalten):

PAG-Frischolflasche ISO 46, 500 ml 8887200013
PAG-Frischolflasche ISO 100, 500 ml 8887200014
UV-Kontrastmittelflasche, 500 mi TP-3820-500
Adapter fur 500 ml Frischoél- und UV-Kontrastmittelflasche |4440600026
Olbehalter firr eine weitere Olsorte, 250 ml 4440600034
Altélbehalter, 500 ml 4440600033
Ersatzfilter fur Wartung 4440400009
Fallzylinder 4,4 kg als Kaltemittelspeicher 8885200003
Vorratsflasche fir Tracer-Einflllvorrichtung, 236 ml TP-3820-0008
Vorratsflasche fir Tracer-Einfallvorrichtung, 475 ml TP-3820-0016
Ersatz-Papierrolle fur Drucker (Thermopapier) (VPE 4) 4445900088
Schutzbrille 8885400066
Schutzhandschuhe 8885400065
Vakuumpumpendl, 1000 ml 8887200018
Denso ND8 Ol, 500 ml 8887200021
6 Bestimmungsgemafle Verwendung

Die Klima-Service-Station ist fur Wartungen an Fahrzeug-Klimaanlagen
bestimmt. Das Gerat ist fur den kommerziellen Einsatz ausgelegt.

Die Bedienung der Klima-Service-Station darf nur durch Personen
erfolgen, welche die entsprechenden Fachkenntnisse zur Wartung von
Klimaanlagen besitzen.

Mit der Klima-Service-Station diurfen nur Fahrzeug-Klimaanlagen
gewartet werden, in denen das Kaltemittel R-134a verwendet wird.

Dieses Produkt ist nur fir den angegebenen Verwendungszweck und die
Anwendung gemal dieser Anleitung geeignet.

Dieses Handbuch enthalt Informationen, die fur die ordnungsgemale
Installation und/oder den ordnungsgemafen Betrieb des Produkts erfor-
derlich sind. Installationsfehler und/oder ein nicht ordnungsgemafer
Betrieb oder eine nicht ordnungsgemafe Wartung haben eine unzurei-
chende Leistung und u. U. einen Ausfall des Gerats zur Folge.

12
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BestimmungsgemaRe Verwendung

Der Hersteller Ubernimmt keine Haftung fur Verletzungen oder Schaden
am Produkt, die durch Folgendes entstehen:

Unsachgemafe Montage oder falscher Anschluss, einschlief3lich
Uberspannung

Unsachgemalde Wartung oder Verwendung von anderen als den vom
Hersteller gelieferten Original-Ersatzteilen

Veranderungen am Produkt ohne ausdriickliche Genehmigung des
Herstellers

Verwendung fur andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwe-
cke

Dometic behalt sich das Recht vor, das Erscheinungsbild des Produkts
und dessen technische Daten zu andern.

13
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7 Die Klima-Service-Station im Uberblick

71 Vorderseite

Niederdruckmanometer

Statusleuchte ,Fullen®
Statusleuchte ,Evakuieren®
Statusleuchte ,Absaugen®
Hochdruckmanometer
Display

Bedientastatur
Frontabdeckung

© 00 N O O A ODN -

Feststellbare Vorderrader
10 Serviceschlauch Niederdruckanschluss (blau)

14
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Die Klima-Service-Station im Uberblick

7.2

11 Serviceschlauch Hochdruckanschluss (rot)

12 Servicekupplung flir Hochdruckanschluss (rot)
13 Servicekupplung fur Niederdruckanschluss (blau)
14 Drucker

15 USB-Anschluss

16 Anzeigeeinheit

Ruckseite

17 Frischodldose (250 ml ml)

18 Behalter fir UV-Additiv (250 ml)
19 Altélbehalter

20 Abdeckklappe

21 Hauptschalter

22 Trockner-Filter

15
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8

8.1

16

Erste Inbetriebnahme

Aufstellen und Einschalten

1. Klima-Service-Station zum Arbeitsplatz fahren und Vorderrader (9)

feststellen.

HINWEIS

Das Gerat muss wahrend des Einsatzes fest auf einem waagerechten,
ebenen Untergrund stehen, damit die Messungen korrekt durchgefuhrt

werden konnen.

2. Klima-Service-Station an das Stromnetz anschliel3en.
3. Zum Einschalten Hauptschalter (20) auf | stellen.

Das Display (6) zeigt fur einige Sekunden die Software-Versions-

nummer:

-
i}
]

»SW*: Softwarestand
,DB“: Datenbank
»SN“: Seriennummer

v AnschlieRend lauft ein Software-Test der Klima-Service-Station.

v Zum Abschluss des Startvorgangs zeigt die Klima-Service-Station

Folgendes:

Pl Teml el

ml

ml

4528

188326
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Erste Inbetriebnahme

8.2

8.3

Stand-by-Menu

Das Stand-by-Menu informiert Uber aktuelle Bestandsmengen sowie
Zeiteinstellungen der Klima-Service-Station.

Es werden angezeigt:

Bestandsmenge Kaltemittel
Bestandsmenge Frischdl
Bestandsmenge UV-Additive
Uhrzeit

Datum

Sprachauswahl

1.
2.

© 0N Ok W

Pfeiltasten 4 oder ¥ dricken, um ins Grundmenu zu gelangen.

Im Grundmeni mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

sl lEtart

ol

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Mit der Pfeiltaste ¥ ,,Service* wahlen.

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Passwort ,,5264“ eingeben.

Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ die gewunschte Sprache wahlen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.

STOP drucken. Die gewahlte Sprache ist aktiv und das Stand-by-
Menu wird angezeigt.

17
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8.4

18

Firmendaten eingeben

Die Firmendaten werden mit jedem Serviceprotokoll ausgedruckt.

1.

o RN

8.
9.

Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

ol

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Mit der Pfeiltaste ¥+ ,,Service‘ wahlen.

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Passwort ,,3282“ eingeben.

Die Firmendaten werden in der dritten Zeile des Displays (6) ange-
zeigt.

Es kdnnen funf Zeilen mit je 20 Zeichen eingegeben werden.

Im Display erscheint die Zahl der angezeigten Firmendaten-Zeile
hinter der Meldung ,,Firmendaten eingeben“ (,,01“ bis ,,05%).

Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ wird die gewunschte Firmendaten-
Zeile ausgewahlt.

Mit der Bedientastatur (7) und den Pfeiltasten die gewunschten
Daten eingeben:

Zum Umschalten zwischen Grof3- oder Kleinbuchstaben, die Info-
Taste dricken.

Zum Léschen einzelner Zeichen, Taste C kurz driicken.

Zum Léschen der angezeigten Zeile, Taste C langer dricken.

Zur Bestatigung ENTER drucken.

STOP driucken. Die eingestellten Daten sind aktiv.

10. Erneut STOP drlicken, um in das Stand-by-MenU zu gelangen.
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8.5

Datum und Uhrzeit eingeben

Datum und Uhrzeit werden zusammen mit den Firmendaten mit jedem
Serviceprotokoll ausgedruckt.

1. Im GrundmenU mit den Pfeiltasten 4+ oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

ol

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Mit der Pfeiltaste ¥+ ,,Service‘ wahlen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.
Passwort ,,8463“ eingeben.

Mit der Bedientastatur und den Pfeiltasten die gewlinschten Daten
eingeben.

Zur Bestatigung ENTER drucken.
8. STOP driicken, um in das Stand-by-Menl zu gelangen.

ok wN

N

19



Erste Inbetriebnahme Pingo

8.6

20

Vorgabewerte andern

Die Klima-Service-Station hat voreingestellte Werte fir die wichtigsten
Servicearbeiten. Diese Vorgabewerte erscheinen automatisch beim
Aufrufen der entsprechenden Mendus.

Die folgenden Vorgabewerte kdnnen an den speziellen Bedarf angepasst
werden:

Wartezeit fir den Druckanstieg Min. 5
Vakuumzeit Min. 20
Vakuumkontrollzeit Min. 4
Frischél ml. (Extramenge) 5
UV-Additive ml. 7
Fallmenge g. 500
Absaugmenge ausdrucken ? Ja

1. Im GrundmenU mit den Pfeiltasten 4+ oder ¥ ,,Weitere Menues*
wahlen:

Sohnellstart

Einzelrne Prozessze

el tere Menues

EMTER-E

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Mit der Pfeiltaste ¥ ,,Service“ wahlen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.
Passwort ,,7388“ eingeben.

Mit der Bedientastatur und den Pfeiltasten die gewlnschten Daten
eingeben.

Zur Bestatigung ENTER drucken.
8. STOP drucken, um in das Stand-by-Menu zu gelangen.

ol

o RN

N
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8.7 Behailter fiir Ole und UV-Additiv einsetzen

Die aktuellen Bestandsmengen werden im Stand-by-Menu angezeigt.

1. Abdeckklappe (20) an der linken Seite 6ffnen und Behalter an den
Schnellverschlissen aufstecken:
— Behalter fir frisches Ol (17)
— Behalter fur UV-Additiv (18) und
— Altélbehalter (19)

2. Abdeckklappe (20) schlieRen.

3. BehaltergrofRe fur Frischdl und UV-Kontrastmittel eingeben (siehe
Kapitel ,Behaltergrolie eingeben® auf Seite 22).

21
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8.8

22

BehaltergroRe eingeben

Fir Frischdl und UV-Kontrastmittel kdnnen Behalter mit 150 ml (A),
250 ml (B) oder 500 ml (C) (Zubehor) verwendet werden. Die entspre-
chende BehaltergroRe muss in das AirConService Center eingegeben
werden.

e

o s g
S i

~ - =S =~

113

1. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues
wahlen:

el ] =t s
Pl | £ A R B

ol

ERMTER-DE STOFP-ESIT

2. Zur Bestatigung ENTER drucken.
3. Mit der Pfeiltaste ¥ ,,Service“ wahlen.

Fal teml tielanalgse
g A = W )

L ]
bl

ol

FHTFE-INE =TiP-FXIT
[l ol St B U | b i R

4. Zur Bestatigung ENTER drlcken.
Passwort ,,2688“ eingeben.

6. Mit den Pfeiltasten die gewlinschten Felder aktivieren (die dunklen
Felder sind aktiv).

o

.i-:r:_fi;.'u‘n}. . 28wl D SEEm1 D
158ml D 28wl [] SEEm1 .
7. Zur Bestatigung ENTER drucken.

8. STOP driicken, um in das Stand-by-Menu zu gelangen.

REIRETS
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Auffullen des internen Kaltemittelbehalters

Wenn die Klima-Service-Station das erste Mal in Betrieb genommen
wird, muss der interne Kaltemittelbehalter aus einer externen Kaltemittel-
flasche mit mindestens 5000 g Kaltemittel aufgefullt werden.

HINWEIS
Beachten Sie auch die Hinweise auf den Kaltemittelflaschen.

Die aktuellen Bestandsmengen werden im Stand-by-MenU angezeigt.
Es werden drei verschiedene Arten von Kaltemittelflaschen angeboten:

® Kaltemittelflaschen ohne Steigrohr
Diese Kaltemittelflaschen besitzen einen Anschluss.
Beim Befullen der Klima-Service-Station muss sich der Anschluss
unten befinden (Flasche auf den Kopf stellen).

® Kaltemittelflaschen mit Steigrohr
Diese Kaltemittelflaschen besitzen einen Anschluss.
Beim Befullen der Klima-Service-Station muss sich der Anschluss
oben befinden (Flasche aufrecht stellen).

® Kaltemittelflaschen mit Steigrohr:
Diese Kaltemittelflaschen besitzen zwei Anschllsse. Zum Befillen
der Klima-Service-Station wird der mit L (= liquid/flissig) gekenn-
zeichnete Anschluss benutzt.
Beim Befullen der Klima-Service-Station muss sich der Anschluss
oben befinden (Flasche aufrecht stellen).

1. Im Grundmeni mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

Menues

ol

EMHTER-E

2. Zur Bestatigung ENTER drucken.
3. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Int. Flasche fillen“ wahlen:

OO00m

4. Zur Bestatigung ENTER drucken.
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5. Zum weiteren Vorgehen den Hinweisen im Display und hier folgen:

sxt.

r
i,
=
1]

= e
S R

FHTFEFE-TE CSTHORF-FXTT
[l e i W O el ] i L A |

Das Display zeigt die max. auffillbare Menge Kaltemittel an.

Gewlnschte Menge eingeben und mit ENTER bestatigen.
Der interne Kaltemittelbehalter wird befuillt.

Das Ende des Fullvorgangs wird durch ein akustisches Signal
bestatigt.
Ventile schliel’en und mit ENTER bestatigen.

6. Nach dem Befullen wird die Menge des Kaltemittels im internen
Behalter angezeigt. STOP dricken, um das Menu zu verlassen.
Um in das Stand-by-Menu zu gelangen, noch einmal STOP dricken.
Das Geréat ist nun betriebsbereit.
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9 Betrieb

ACHTUNG!
Wahrend der Klimaservice durchgefuhrt wird, missen Motor und Klima-

anlage abgestellt sein.

9.1 Abschaltung bei Reparatur, Notfallen und
Fehlfunktionen

1. Um im Reparaturfall zu gewahrleisten, dass das Gerat spannungs-
frei geschaltet ist, schalten Sie es Uber den Hauptschalter aus und
ziehen Sie zusatzlich den Netzstecker.

2. Um das Geréat bei Notfallen oder Fehlfunktionen auszuschalten,
schalten Sie das Gerat Uber den Hauptschalter aus.

9.2 Schnellstart

HINWEIS

Mit dem Mentu ,,Schnellstart* wird ein vollautomatischer Klimaservice
durchgefuhrt. Es muss nur die Fullmenge nach dem Fullmengen-
aufkleber im Fahrzeug oder aus der Datenbank eingegeben werden.
Im Menu ,,Schnellstart werden automatisch hintereinander ausge-
fuhrt:

Absaugen des Kaltemittels

Recycling des Kaltemittels (Reinheit entspricht SAE J 2099)
Prufung des Druckanstiegs

Ablassen des Altols

Evakuieren der Anlage

Dichtheitsprufung/Vakuumkontrolle

Aufflllen von Frischdl in der bendtigten Menge

Einflllen von UV-Additiv

® Einflullen von Kaltemittel

Im Anschluss an jeden durchgeflihrten Prozess wird ein Service-
protokoll gedruckt. Nur wenn ein Prozess erfolgreich abgeschlossen
wurde, wird der darauf folgende Prozess begonnen.

1. Die Serviceschlauche der Klima-Service-Station zunachst mit der
Fahrzeug-Klimaanlage verbinden und die Servicekupplungen 6ffnen.

2. Pfeiltaste 4 oder ¥ driicken, um ins Grundmenu zu gelangen.
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Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Schnellstart®
wahlen:

oJ0n

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Mit der Bedientastatur (7) und den Pfeiltasten Fahrzeugdaten
eingeben.

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Kaltemittel-Fullmenge eingeben.

Den entsprechenden Wert entweder dem Fullmengenaufkleber im
Fahrzeug entnehmen und mit der Bedientastatur (7) und den Pfeil-

tasten eingeben oder die Datenbank der Klima-Service-Station ver-
wenden.

ACHTUNG!
Im Zweifelsfall ist der Wert vom Fullmengenaufkleber im Fahrzeug zu
verwenden.

|

O

O

O

$

Mit den Pfeiltasten das gewiunschte Fahrzeug wahlen und zur
Bestatigung ENTER drucken.

Wenn im Datenbank-Modus die ,,i‘f_-Taste gedrijckft_ wird, erscheinen
im Display (6) Informationen tber Olmengen und Olsorten.

Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ wahlen, ob die Klimaanlage uber
zwei Anschlusse verflgt (Hoch- und Niederdruck) oder nur Uber
einen Anschluss (Hochdruck oder Niederdruck).

L imaanl age

L imaanl age

ET 1 mss =T
ok L S

FHTFE-TNE =SThiRP-F
ol i ol it B U | i
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LELE I 1

MTT
Sl

eJ0N

Mit ENTER bestatigen.

Der vollautomatische Klimaservice wird gestartet.
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9.3

9.3.1

v Nachdem der Klimaservice beendet ist, erscheint die Aufforderung
die Serviceschlauche (10) und (11) der Klima-Service-Station von der
Fahrzeug-Klimaanlage abzukuppein.

10. Serviceschlauche (10) und (11) abkuppeln und zur Bestatigung
ENTER drucken.
Die Serviceschlauche werden nun geleert. Anschliel3end ist das
Gerat fur weitere Einsatze betriebsbereit.

11. Ventilkappen der Fahrzeug-Klimaanlage auf die Anschlisse auf-
schrauben.

Benutzercodes

Es besteht die Mdglichkeit, die Klima-Service-Station mit persoénlichen
Benutzercodes vor unbefugtem Zugriff zu schitzen. Wenn die Funktion
aktiviert ist, wird nach dem Einschalten der Benutzercode abgefragt,
ohne den man die Station nicht mehr starten kann. Es kdnnen bis zu
10 verschiedene Benutzer mit individuellen Codes angelegt werden.

Benutzercodes anlegen

1. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

T s
—te 0

el ters [Menuss

EMHTER-E

2. Zur Bestatigung ENTER drucken.
3. Mit der Pfeiltaste ¥+ ,,Service“ wahlen und mit ENTER bestatigen:

O

ol

4. Passwort ,,9786* eingeben und mit ENTER bestatigen, um ins
Administratormenu ,,ADM“ zu gelangen:

Seruvice

5. Administratorcode ,,0000“ (Werkseinstellung) eingeben und mit
ENTER bestatigen:

Insert ADM Code

27



Betrieb

Pingo

28

HINWEIS

Aus Sicherheitsgrinden muss jedes Mal ein neuer Administratorcode
gewahlt werden, der nicht ,,0000* sein darf, da die komplette Funktion

sonst wieder deaktiviert wird.

Mit Hilfe des Administratorcodes kénnen Benutzer angelegt werden.

6. Neuen Administratorcode eingeben:

A BREA
| P ol |

Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ den jeweiligen Benutzer wahlen:

A BREA
| P ol |

e midmbase
Lot S W LR 1]l

Den vierstelligen individuellen Benutzercode anlegen (wird hier ein

Code angelegt, kann das Gerat nur noch mit diesem Code in Betrieb

genommen werden).

10. Neuen Benutzercode bestatigen:

DM AREA
L ridmee

Lo T L m Fesd Sa00e

HINWEIS

Mit der gelben Infotaste lasst sich zwischen Grof3- und Kleinschreibung

umschalten.
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11. Den dazugehorigen Benutzernamen eingeben und die Eingabe mit
ENTER bestatigen:

ADM AREA

HINWEIS

Der User ist angelegt und das Menu wechselt wieder in die Benutzer-
Auswahl. Sie kénnen nun einen weiteren Benutzer anlegen oder mit
STOP das Menu verlassen.

9.3.2 Benutzercode eingeben

Beim Einschalten der Klima-Service-Station werden die Geratedaten auf
dem Display angezeigt. Sind Benutzercodes angelegt, so muss nun ein
Code eingegeben werden, um die Station freizugeben.

1. Den jeweiligen Benutzercode eingeben.

EMTER USER CODE

Bei Eingabe eines falschen Benutzercodes wird folgende Fehler-
meldung angezeigt.

WG CrnE
HHCHRIZ IR I

Nach erfolgreicher Eingabe wird die Station freigeschaltet und fahrt
hoch. Der Name des Benutzers wird angezeigt:

Max Mustermarn
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Personliche Datenbank anlegen

In dieser Datenbank kdnnen bis zu 100 kundenspezifische Fahrzeuge mit
den dazugehorigen Flullmengen angelegt werden.

1. Im Grundmeni mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Schnellstart”
wahlen:

o]0N

2. Zur Bestatigung ENTER drucken.

3. Nach Eingabe des Fahrzeugkennzeichens (kann in diesem Fall auch
freigelassen werden) mit ENTER bestatigen.

4. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Datenbank‘ wahlen und mit ENTER
bestatigen.

Fiil Imenges pui SEa

e STOR-EXIT &

[ |
O
. O
AUDT |:]
6. In diese hier leere Datenbank mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ den
jeweiligen Eintrag wahlen und mit ENTER bestatigen.

1 0

7. Zum Andern der Eintrage gelbe Taste ,,Info* driicken.

8. In die freien Felder die Fahrzeugdaten (Modell, Typ) eingeben und
mit ENTER bestatigen.
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9.5

9. Die Kaltemittelfullmenge eingeben und mit ENTER bestatigen.

=1k e
ik al

v Der Eintrag ist angelegt.

0

Sie kbnnen nun einen einen weiteren Eintrag anlegen (mit den Pfeil-
tasten auswahlen, dann wie beschrieben) oder mit der Taste STOP
das Menu verlassen.

Kaltemittelverbrauch auf USB-Stick Uibertragen

Jedes Mal wenn ein Absaug- oder Fullvorgang (einzelner Prozess oder
vollautomatisch) abgeschlossen wird, speichert die Station samtliche
zugehdrigen Daten im internen Speicher. Aus diesen Daten kann ein
Report generiert und auf einen USB-Stick Ubertragen werden.

HINWEIS
Der USB-Stick muss mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein.

Jeder Report wird in zwei Formaten gespeichert:
® als HTML-Datei (zum Offnen mit einem beliebigen Internet-Browser)

® als XLS-Datei (zum Offnen mit Microsoft Excel)

HINWEIS

Der Report kann ein eigenes Logo (z. B. das Werkstatt-Logo) enthalten,
wenn eine Grafik auf den USB-Stick kopiert wird, die folgende Voraus-
setzungen erfullt:

® Dateiformat: JPEG-Format

® Dateiname: logo.jpg (GroR- und Kleinschreibung beachten)

® Bildgrofie: 370 x 50 Pixel

Die Firmenanschrift im Report wird aus der Station Ubernommen (siehe
Kapitel ,Firmendaten eingeben® auf Seite 18).
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Report nach Jahreswechsel

Nach einem Jahreswechsel meldet die Station, dass die gespeicherten
Daten des vergangenen Jahres auf einen USB-Stick Ubertragen werden
sollen. Wenn Sie die Jahresdaten auf einen USB-Stick Ubertragen,
werden diese danach aus dem internen Speicher der Station geldscht.

1. Den USB-Stick in den USB-Anschluss (15) stecken.
2. Den Displayanweisungen folgen.

Manueller Report

Sie kénnen jederzeit manuell einen Monats- oder Jahresreport auf einen
USB-Stick ubertragen.

1. Den USB-Stick in den USB-Anschluss (16) stecken.

2. Im GrundmenU mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

Sl l=tsmet
A L L E AT

o]0n

3. Zur Bestatigung ENTER drucken.
Mit der Pfeiltaste ¥ ,,Service® wahlen und mit ENTER bestatigen:

5. Passwort eingeben und mit ENTER bestatigen.
- ,,4910“: Monatsreport
- ,,4918“: Jahresreport

Falls kein USB-Stick eingesteckt ist oder dieser nicht erkannt wird,
wird ,,Error 52 angezeigt.

6. Mit den Pfeiltasten 4+ oder ¥ den gewilnschten Eintrag wahlen und
mit ENTER bestatigen.

7. Den Displayanweisungen folgen.
8. Mit STOP zur vorigen Auswahl zurlick wechseln.

s
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Kaltemittelverbrauch auf dem Display anzeigen

Die Station speichert die Daten der eingefillten und abgesaugten Kalte-
mittelmengen. Diese kdnnen als JahresUbersicht oder Monatsubersicht
direkt ausgedruckt werden.

1. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

oB0

[=AE

2. Zur Bestatigung ENTER drucken.
3. Mit der Pfeiltaste ¥+ ,,Service* wahlen und mit ENTER bestatigen:

O

$
4. Passwort ,,9051“ eingeben und mit ENTER bestatigen:

e 1
Pl e R

5. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ das gewlinschte Jahr wahlen und mit
ENTER bestatigen:
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Beispiel

Elimmsnd
Pk LT

nEanlagen

Ll
Ll
Tetal e
Total 2k

1 12E5E
[ 1tk

HAFRINT STOP-ESIT

"Von Klimaanlagen" zeigt die Menge des abgesaugten Kaltemittels an.
Hier wurden im Jahr 2020 insgesamt 18 650 g Kaltemittel mit der Station
abgesaugt.

Mit der Pfeiltaste ¥+ wird als nachstes die Totalmenge des eingeflllten
Kaltemittels des entsprechenden Jahres angezeigt:

T

Fi111t i BT
TRAL LT LFY Ml

irng
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e

EREIHT STOP-EXIT
HFPRINT STOP-EXIT

Durch Drucken der Pfeiltaste ¥+ wird die Monatsubersicht im Display dar-
gestellt:

Hier wurden im Januar 2020 insgesamt 2400 g Kaltemittel abgesaugt.

In der Monatsubersicht wird die eingefillte und abgesaugte Menge
immer im Wechsel angezeigt.

Die Ubersicht I&sst sich jederzeit durch Betétigen der Taste ENTER aus-
drucken. Mit der Taste STOP wird die Ubersicht beendet.
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Klimaanlagentest ohne Kaltemittelservice

HINWEIS

Der Klimaanlagentest kann nur bei Fahrzeugen durchgefuhrt werden,
die mit einem Niederdruck- und einem Hochdruckanschluss, bzw. nur
mit einem Niederdruckanschluss ausgestattet sind.

Wird an einer Fahrzeugklimaanlage ausschlief3lich ein Funktionstest
durchgefuihrt (ohne Kaltemittel abzusaugen und zu recyceln), wirde nach
Abschluss dieses Tests das in den Serviceschlauchen des Klimagerates
vorhandene Kaltemittel dem Fahrzeugklimaanlagensystem fehlen. Der
Menupunkt ,,Klimaanlagentest*“ wurde eingeflihrt um diese Verlust-
menge auszugleichen.

HINWEIS

Bei den bisherigen Standardfunktionsprozessen ,,Schnellstart“ oder
»Einzelne Prozesse* ist bereits eine Fullmengenkompensation fir die
Serviceschlauche vorhanden, so dass hier der abschlieRende Klima-
anlagenfunktionstest in gewohnter Weise durchgefiihrt werden kann
(Serviceschlauche werden vom Gerat entleert).

1. Die entsprechenden Anschlisse der Klima-Service-Station zunachst
mit der Fahrzeug-Klimaanlage verbinden und offnen.

2. Fahrzeugmotor starten und Klimaanlage einschalten.
3. Pfeiltaste 4 oder ¥ driicken, um ins GrundmenU zu gelangen.

4. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

ol

5. Zur Bestatigung ENTER drucken.
6. Mit den Pfeiltasten 4+ oder ¥ ,,Klimaanlagentest“ wahlen:

v Es erscheint die Aufforderung, die Klimaanlage zu kontrollieren:

STRP-EFE>T1T
el | i L A |

7. Hoch- und Niederdruck der Klimaanlage gemaf den Hersteller-
angaben prufen.
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8. Zum Beenden des Klimaanlagentests STOP drticken.

9. HD-Schnellkupplung schlieRen und von der Klimaanlage entfernen.

HINWEIS

Wenn Sie zum Entkoppeln der HD-Schnellkupplung den Fahrzeug-
motor abgestellt haben, so starten Sie diesen erneut und schalten Sie
die Klimaanlage ein.

v Folgende Displaymeldungen werden angezeigt.

10. Um den Klimaanlagentest zu beenden, Taste STOP drucken.

Einzelne Prozesse

HINWEIS

Mit dem Menl ,,Einzelne Prozesse‘ wird der Klimaservice Schritt fir
Schritt durchgeflihrt. Es kdnnen dieselben Prozesse wie beim Schnell-
start durchgefihrt werden, einzelne Prozesse kdnnen jedoch ausge-
lassen werden. Aulierdem konnen zu jedem Prozess die jeweiligen
Werte individuell Uber die Tastatur eingegeben werden. Weiterhin
kénnen in diesem Menu Fahrzeugdaten fur das Serviceprotokoll einge-
geben werden.

Im Menu ,,Einzelne Prozesse“ konnen die folgenden drei Prozesse
einzeln ausgefuhrt werden:

® Klimaanlage entleeren: Absaugen, Recycling des Kaltemittels,
Prufung des Druckanstiegs, Ablassen des Altdls.

® \akuum erzeugen: Evakuieren der Anlage, Dichtheitsprafung/
Vakuumkontrolle.

® Klimaanlage beftllen: Auffillen von Frischdl, Einfullen von UV-Addi-
tiv, Einfullen von Kaltemittel.
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Im Anschluss an jeden durchgefuhrten Prozess wird ein Serviceprotokoll
gedruckt.

1. Die entsprechenden Anschlisse der Klima-Service-Station zunachst
mit der Fahrzeug-Klimaanlage verbinden und 6ffnen.
2. Im Grundmeni mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Einzelne Prozesse“
wahlen:
O
|
O
$
3. Zur Bestatigung ENTER drucken.
4. Fahrzeugdaten eingeben und mit ENTER bestatigen.
9.8.1 Absaugvorgang
1. Gewinschte Einstellungen wahlen und mit ENTER bestatigen.
EMTER-OK STOP-EXIT 3
2. Wenn ,,Klimaanlage entleeren* gewahlt wurde, im folgenden Menu
die gewtinschte Wartezeit fir den Druckanstieg eingeben (Standard
5 min) und mit ENTER bestatigen, ansonsten weiter bei Kapitel
»vakuumvorgang"“ auf Seite 37.
HINWEIS
Durch die Wartezeit wird sichergestellt, dass eventuell vorhandenes
Restkaltemittel verdampfen und danach abgesaugt werden kann. Das
verdampfende Restkaltemittel 16st einen Druckanstieg aus.
9.8.2 Vakuumvorgang

1. Gewdunschte Einstellungen wahlen und mit ENTER bestatigen.

Lidnam
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2. Wenn ,Vakuum erzeugen® gewahlt wurde, die gewuschte Vakuum-
zeit eingeben (Standard 20 min), ansonsten weiter mit Kapitel ,Full-
vorgang“ auf Seite 38.

3. Mit der Pfeiltaste ¥ die gewunschte Vakuumkontrollzeit eingeben.
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4. Beide Einstellungen mit ENTER bestatigen.

(RE
W

FHTFE-INE =TiP-FXIT t
[l ol St B U | b i R

HINWEIS

Die Klimaanlage wird durch die Vakuumpumpe tiefentleert. Dies dient
dazu, eventuell vorhandene Fremdgase oder Feuchtigkeit zu entfernen
und die Klimaanlage auf den Fullvorgang vorzubereiten.

9.8.3 Fullvorgang

1. Gewinschte Einstellungen wahlen und mit ENTER bestatigen.

T

b

EMTER-0E STOF-EXIT 1

2. Wenn ,Klimaanlage beflillen* gewahlt wurde, die gewunschten
Werte eingeben, ansonsten weiter mit Kapitel ,Anschlisse wahlen*
auf Seite 39.

Die Menge des Kaltemittelols eingeben.
Pfeiltaste ¥ drlcken.

Die Menge des Additivs eingeben.
Pfeiltaste ¥ dricken.

Die Menge des Kaltemittels eingeben.
Alle Einstellungen mit ENTER bestatigen.

© N Ok W

HINWEIS

® \Wenn im gleichen Prozessablauf ein Absaugvorgang stattfindet,
zahlt die Menge des Frischdls als Extra-Fullmenge, die zu der zuvor
abgesaugten Altélmenge addiert wird. Stellt man diesen Wert auf O,
wird exakt die Menge Ol, die abgesaugt wurde, auch wieder einge-
fullt.

® Um Frischol oder UV-Additiv einzufillen, muss im gleichen Prozess-
ablauf ein Vakuumvorgang durchgefthrt werden. Wenn kein
Vakuumvorgang gewahlt worden ist, steht im Flllmenu nur Kalte-
mittel zur Auswahl.
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9.84 Anschliisse wahlen

1. Parameter nach den vorhandenen Anschlissen der Klimaanlage
wahlen:
— Klimanlage hat Hochdruck- und Niederdruckanschluss:
ND / HD wahlen.
— Klimanlage hat nur Hochdruckanschluss: HD wahlen.
— Klimanlage hat nur Niederdruckanschluss: ND wahlen.

2. Mit ENTER bestatigen.

Elimaanlag

e HO-HO

L imaarnl age i U

L imaarnl age i MU

eJ0N

FHTFR-NE =TOFP-F%IT
[l o o B O | b i A

3. Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, die Vorgange mit
ENTER starten.

Proresse

starten?

i

<A i W A I e S

9.8.5 Nach Beendigung des Klimaservices

v Nachdem der Klimaservice beendet ist, erscheint die Aufforderung,
die Serviceschlauche der Klima-Service-Station von der Fahrzeug-
Klimaanlage abzukuppeln.

1. Serviceschlauche (10) und (11) abkuppeln und zur Bestatigung
ENTER drucken.

v Die Serviceschlauche werden nun geleert. AnschlieRend ist das
Gerat fur weitere Einsatze betriebsbereit.

2. Ventilkappen der Klimaanlage auf die Anschlisse aufschrauben.
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9.9 Klimaanlage spulen

HINWEIS

Mit dem Menu ,,A/C Spulen* wird die Fahrzeug-Klimaanlage mit
frischem Kaltemittel gespult. Das Spulen ist vor allem geeignet, um
altes Kompressorol zu ersetzen oder um metallische Riuckstande
weitgehend aus der Anlage zu entfernen.

Vor dem Spulen muss zunachst das Kaltemittel aus der Fahrzeug-
Klimaanlage abgesaugt werden. Anschlielend mussen die Komponen-
ten, die nicht gespult werden kdnnen (zum Beispiel Kompressor oder
Filter) vom Kuhlkreislauf getrennt werden. Danach werden die zu
spulenden Komponenten Uber spezielle Adapter mit den Service-
kupplungen der Klima-Service-Station zu einem Spulkreislauf
verbunden.

1. Die entsprechenden Anschlisse der Klima-Service-Station zunachst
mit der Fahrzeug-Klimaanlage verbinden und 6ffnen.

2. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Einzelne Prozesse“
wahlen:

o[l

3. Zur Bestatigung ENTER drticken.

4. Gegebenenfalls mit der Bedientastatur (7) die gewunschten Daten
eingeben und zur Bestatigung ENTER drucken.
Sollen keine Daten eingegeben werden, ENTER dricken, um zum
nachsten Programmschritt zu wechseln.

5. ,Klimaanlage entleeren“ wahlen (gewahlte Einstellung blinkt) und
zur Bestatigung ENTER drucken.

6. Als ,Wartezeit fur den Druckanstieg” 1 Minute eingeben und zur
Bestatigung ENTER drucken.

7. ,,Vakuum erzeugen“ mit Nein abwahlen (gewahlte Einstellung
blinkt) und zur Bestatigung ENTER driicken.

8. ,,Klimaanlage befillen“ mit Nein abwahlen (gewahlte Einstellung
blinkt) und zur Bestatigung ENTER drtcken.

9. ,,Prozesse starten*“ mit ENTER wahlen.

10. Nach Beendigung des Absaugvorgangs die Station vom Fahrzeug
trennen.
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1.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

Komponenten des Systems vom Kuhlkreislauf trennen, die nicht
gespult werden konnen. Diese Komponenten sind zum Beispiel:
— Kompressor

Leitungsfilter

Festdrossel

Sammelbehalter

Filtertrockner

— Expansionsventil

Die zu spulenden Komponenten der Fahrzeug-Klimaanlage
nach Herstellervorgabe Uber spezielle Adapter mit den
Servicekupplungen (12) und (13) der Klima-Service-Station
zu einem Spulkreislauf verbinden.

Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

ol

Zur Bestatigung ENTER drucken.
Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,A/C spiilen“ wahlen:

—ExIT 3

Gegebenenfalls mit der Bedientastatur (7) die gewlnschten Daten
eingeben und zur Bestatigung ENTER drucken.

Sollen keine Daten eingegeben werden, ENTER driicken, um zum
nachsten Programmschritt zu wechseln.

Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ wahlen, ob die gesamte Klimaanlage
oder eine einzelne Komponente gespult werden soll:

|
0

ERNTER-OE STOF-ESIT t

Zur Bestatigung ENTER drucken.
Zum weiteren Vorgehen den Hinweisen im Display folgen.

Nachdem das Spulen beendet ist, wird das Grundmenu der Klima-
Service-Station angezeigt.

Gegebenenfalls Adapter aus dem Spulkreislauf enfernen und alle
Komponenten wieder an den Kuhlkreislauf anschliel3en.

Die entsprechenden Anschlisse der Klima-Service-Station mit der
Fahrzeug-Klimaanlage verbinden und offnen.
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21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Einzelne Prozesse*
wahlen:

o[l

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Gegebenenfalls mit der Bedientastatur (7) die gewunschten Daten
eingeben und zur Bestatigung ENTER drucken.

Sollen keine Daten eingegeben werden, ENTER drlicken, um zum
nachsten Programmschritt zu wechseln.

»Klimaanlage entleeren® mit Nein abwahlen (gewahlte Einstellung
blinkt) und zur Bestatigung ENTER driicken.

»Vakuum erzeugen® wahlen (gewahlte Einstellung blinkt) und zur
Bestatigung ENTER drucken.

»Klimaanlage befiillen® wahlen (gewahlte Einstellung blinkt) und
zur Bestatigung ENTER drucken.

Fullmenge fiir Kaltemittel eingeben (Olfiillmenge des Kompressors
beachten).

Zum weiteren Vorgehen den Hinweisen im Display (6) folgen:

Die gewunschte Einstellung wahlen (gewahlte Einstellung blinkt) und
zur Bestatigung ENTER drucken.

,Prozesse starten“ mit ENTER wahlen.

Nachdem der Fullvorgang beendet ist, erscheint die Aufforderung die
Serviceschlauche der Klima-Service-Station von der Fahrzeug-
Klimaanlage abzukuppeln.

Serviceschlauche (10) und (11) abkuppeln und zur Bestatigung
ENTER drucken.

Die Serviceschlauche werden nun geleert. AnschlieRend ist das
Gerat fur weitere Einsatze betriebsbereit.

Ventilkappen auf die Anschllsse der Fahrzeug-Klimaanlage auf-
schrauben.
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10.1

10.2

Servicearbeiten

Dichtheitspriufung

Prifen Sie das AirCon Service Centers einmal im Jahr entsprechend den
geltenden rechtlichen Anforderungen auf Dichtheit. Verwenden Sie
hierzu ein elektronisches Lecksuchgerat.

Nullpunktiiberpriifung der Olwaagen

HINWEIS

Fir eine korrekte Bemessung der Olmengen und des UV-Additivs ist es

erforderlich, dass die Nullpunkte der Waagen regelmafig Uberpruft und

gegebenenfalls neu festgesetzt werden.

Ein erneutes Festsetzen ist erforderlich:

® falls die Menge eines Behalters um mehr als 10 ml vom Sollwert
abweicht

® nach Erschutterungen der Klima-Service-Station (z. B. Transport
Uber holprige Strecken)

® alle vier bis sechs Wochen

1. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

oB0

2. Zur Bestatigung ENTER drucken.
3. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Nullpunkt Waagen‘ wahlen:

O

O

v Es erscheint die Aufforderung, die Behalter von der Waage zu
nehmen:
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4. Um die Nullpunkte der Waagen fiir die Ole und das UV-Additiv zu
Uberprufen, Abdeckklappe (20) an der linken Seite 6ffnen und
Behalter an den Schnellverschlissen abnehmen:

— Behalter fir frisches Ol (17)
— Behalter fur UV-Additiv (18) und
— Altélbehalter (19)

Wenn die Waagen entlastet sind, zur Bestatigung ENTER drucken.
Die Aufforderung, die Behalter von der Waage zu nehmen, blinkt.

v Wenn das Festsetzen des Nullpunktes erfolgreich durchgefiihrt
wurde, erscheint wieder das Auswahlmenu fur die Waagen.

5. Behalter wieder in die Arbeitsposition bringen:

Behalter fir die Ole (17) und (19) und das UV-Additiv (18) wieder an
den Schnellverschlissen anschlieRen und Abdeckklappe (20)
schliel3en.

6. Zwei Mal STOP drlcken, um in das Stand-by-Menu zu gelangen.
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10.3 Trockner-Filter wechseln

1. Im GrundmenU mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Einzelne Prozesse*
wahlen:

Sohrellstart
Eirzelne Prozssse
lzi terse Menuss
EHTER-

Zur Bestatigung ENTER drucken.
Abfrage nach ,,KFZ-Daten“ etc. iberspringen.
»Klimaanlage entleeren® wahlen.

,Wartezeit fir den Druckanstieg” auf ,,1“ stellen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.

6. ,,Vakuum erzeugen“ mit ,Nein*“ abwahlen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.

7. ,Klimaanlage befiillen ?*“ mit ,Nein“ abwahlen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.

8. ,,Prozesse starten ?“ wahlen.
Zur Bestatigung ENTER drlcken.

Die Serviceschlauche werden nun geleert und das Grundmenu der

Klima-Service-Station wird aktiviert. Der Kompressor hat intern einen
leichten Unterdruck erzeugt, sodass der Filter mit geringstem Kalte-
mittelverlust gewechselt werden kann.

9. Netzstecker ziehen.

10. Schraube (D) aus der Halterung herausdrehen und Trocknerfilter
gerade herausziehen.

Ooomd

Sl Y
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11. O-Ringe (E) ersetzen.

12. Neuen Trockner einsetzen und Schraube mit max. 15 Nm anziehen.

Wartung Filter

HINWEIS

Nach dem Erledigen der Servicearbeiten mussen Sie die jeweiligen
Servicemeldungen lI6schen (Zahler zuriicksetzen). Wechseln Sie hierzu
in das MenU ,,Weitere Menues“ — ,,Service“ und geben Sie hier den
Code ,,7782* ein. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ den gewunschten
Eintrag wahlen und mit ENTER bestatigen. Den Displayanweisungen
folgen und die ENTER Taste 3 Sekunden gedrtckt halten. Mit STOP
zur vorigen Auswahl zurtick wechseln.

Beim Filterwechsel muss der Zahler ,,Von Klimaanlagen* zurtickge-
stellt werden.

Fuhren Sie nach dem Wechseln des Filters eine Dichtheitskontrolle
durch (siehe Kapitel ,Dichtheitsprifung® auf Seite 43).

vior Blimaanlagen

BT -EE-14
=] 4155
ETOP-ESIT

,»von Klimaanlagen“ gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) uber den Menupunkt ,,Schnellstart® oder
auch ,,Einzelne Prozesse* aus Klimaanlagen abgesaugt wurde.

v #xt. Flaschsn
BT CEE 1
O BTk

STOP-E=IT

»von ext. Flaschen“ gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) tber den Menupunkt ,,Int. Flasche fiillen*
ins Gerat nachgefullt wurde.
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»Eingefillt in A/C* gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) Uber den Menupunkt ,,Schnellstart® oder
auch ,,Einzelne Prozesse*“ in Klimaanlagen eingefligt wurde.

REAE

»Vakuumzeit® gibt an, wie lange die Vakuumpumpe seit der letzten

Ruckstellung (siehe Datum) in Betrieb war.

STOAE-EYTT
STUP—Esl]

o

o

»oervice erledigt” zeigt die Menge der Servicearbeiten an, die seit der
letzten Rickstellung (siehe Datum) mit dem Klimaservicegerat durchge-

fuhrt wurden.
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10.5 Drucksensor kalibrieren

HINWEIS

Fur korrekte Druckmessungen ist es erforderlich, dass der Drucksensor
richtig kalibriert ist.

Ein Kalibrieren ist erforderlich:

® alle vier Wochen,

® nach Erschutterungen der Klima-Service-Station,

® nach jedem Wechsel des Vakuumpumpenols,

® wenn im Display unrealistische Druckwerte anzeigt werden.

1. Im Grundmeni mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

ol

E..l 11 EP

2. Zur Bestatigung ENTER drucken.
3. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Service* wahlen:

mOog

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Passwort ,,2224“ eingeben.

»,Drucksensor®“ mit ENTER bestatigen.

Zum weiteren Vorgehen den Hinweisen im Display folgen:

— Servicekupplungen (12) und (13) von den Serviceschlauchen (10)
und (11) abschrauben.

— Mit der Bedientastatur (7) den aktuellen lokalen Atmospharen-
druck eingeben und zur Bestatigung ENTER drucken.

N o Ok

HINWEIS

Den aktuellen Atmospharendruck fur Ihre Region kdnnen Sie zum
Beispiel im Internet Uber http://www.meteo24.de/wetter/ unter
,Luftdruck® erfahren.

8. Wenn das Kalibrieren erfolgreich durchgefiihrt wurde, ENTER
dracken, um das Menu zu verlassen.

9. Zwei Mal STOP dricken, um in das Stand-by-Menu zu gelangen.

10. Servicekupplungen (12) und (13) wieder auf die
Serviceschlauche (10) und (11) handfest aufschrauben —
dabei die blauen und roten Kennzeichnungen von
Servicekupplungen und Serviceschlauchen beachten!
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10.6 Vakuumpumpenol wechseln

WARNUNG! Lebensgefahr durch Stromschlag
Das Berlhren nicht isolierter Teile kann zu schweren Korper-
verletzungen fuhren.
Schalten Sie vor dem Offnen des Geh&uses das AirCon Service Center
aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Das AirCon Service Center darf ausschliel3lich durch Personal repariert
werden, das von Dometic autorisiert wurde.

1. Lassen Sie die Vakuumpumpe vor dem Olwechsel etwa 10 Minuten
laufen (manuell Gber die Menuauswahl).

2. Frontabdeckung demontieren:
Schrauben (D) des Bedienfeldes herausdrehen und Bedienfeld nach

oben klappen. Dann Schrauben (E) unten an der Frontabdeckung
herausdrehen und Frontabdeckung abnehmen.
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3. Gefaly, ausreichend fur mindestens 2 Liter, unter die Klima-Service-
Station stellen. Das Ol aus der Vakuumpumpe fliel3t beim Ablassen
durch die Offnung (I) im Boden des Gerats.

4. Oleinfiillschraube (G) herausdrehen.
5. Zum Olablassen, Olablassschraube (J) herausdrehen.
6. Wenn das Ol vollstandig aus dem Pumpengehause abgelaufen ist,

Olablassschraube (J) wieder hineindrehen.

7. Frisches Vakuumpumpendl bis Mitte Schauglas (H) auffallen und
Oleinfullschraube (G) wieder hineindrehen.

8. Frontabdeckung und Bedienfeld montieren und Netzstecker ein-
stecken.
HINWEIS

Nach dem Erledigen der Servicearbeiten missen Sie die jeweiligen
Servicemeldungen |6schen (Zahler zurticksetzen). Wechseln Sie hierzu
in das Menu ,,Weitere Menues* — ,,Service“ und geben Sie hier den
Code ,,7782“ ein. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ den gewunschten
Eintrag wahlen und mit ENTER bestatigen. Den Displayanweisungen
folgen und die ENTER Taste 3 Sekunden gedruckt halten. Mit STOP
zur vorigen Auswahl zurtick wechseln.

Beim Wechseln des Vakuumpumpendls muss der Zahler ,,Vakuum-
zeit“ zurlckgestellt werden.

v Bl imaanlagen

BT-EE-14
. 1455
STOP-ESIT

,von Klimaanlagen“ gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) uber den Menupunkt ,,Schnellstart® oder
auch ,,Einzelne Prozesse“ aus Klimaanlagen abgesaugt wurde.
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10.7

»von ext. Flaschen“ gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) uber den Menulpunkt ,,Int. Flasche fillen*
ins Gerat nachgefillt wurde.

Loim Bl

»Eingefiillt in A/C“ gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) Uber den Menupunkt ,,Schnellstart® oder
auch ,,Einzelne Prozesse*“ in Klimaanlagen eingeflllt wurde.

=]

»Vakuumzeit® gibt an, wie lange die Vakuumpumpe seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) in Betrieb war.

Seruice erledighs

»oervice erledigt” zeigt die Menge der Servicearbeiten an, die seit der
letzten Ruckstellung (siehe Datum) mit dem Klimaservicegerat durchge-
fuhrt wurden.

Zahlerstande

HINWEIS

Das Gerat speichert verschiedene Zahlerstande ab. Um die Totalwerte
abzurufen — fortlaufend, seitdem das Gerat produziert wurde — gehen
Sie in das MenU ,,Weitere Menues‘“ — ,,Service“ und geben Sie hier
den Code ,,7783" ein. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ den gewunschten
Eintrag wahlen.

Diese Zahlerstande sind nicht ruckstellbar. Um zu den ruckstellbaren
Zahlerstanden zu gelangen, geben Sie unter ,,Service* den Code
,»1782% ein. Siehe auch Kapitel ,Vakuumpumpendl wechseln“ auf
Seite 49 oder Kapitel , Trockner-Filter wechseln“ auf Seite 45.
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L

£

»von Klimaanlagen gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der
Produktion des Gerates (siehe Datum) uber den Menupunkt ,,Schnell-
start” oder auch ,,Einzelne Prozesse* aus Klimaanlagen abgesaugt
wurde.

Mon ext. Flaschen

»von ext. Flaschen® gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel Gber den MenU-
punkt ,,Int. Flasche flillen* ins Gerat nachgefillt wurde.

1288

»Eingefiillt in A/C“ gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel Gber den Menu-
punkt ,,Schnellstart” oder auch ,,Einzelne Prozesse* in Klimaanlagen
eingefullt wurde.

i

»Vakuumzeit” gibt an, wie lange die Vakuumpumpe insgesamt in
Betrieb war.

Seruice erledighl

»oervice erledigt” zeigt die Menge der Servicearbeiten an, die mit dem
Klimaservicegerat durchgefuhrt wurden.
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10.8 Fullmengenkorrektur bei langeren
Serviceschlauchen
HINWEIS
® Sollen langere oder kurzere Serviceschlauche fur das Gerat einge-
setzt werden, ist es erforderlich, die Flllmengen den neuen
Schlauchlangen anzupassen.
® Der Serviceschlauch fur die Hochdruckseite und der Service-
schlauch fir die Niederdruckseite missen immer gleich lang sein,
sonst werden die Fullmengen nicht korrekt bemessen.
1. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:
Sochrellstart ]
Eirnzelne Prozesss ]
Weiters Menuss [ |
EMTER-HK 3
2. Zur Bestatigung ENTER drucken.
3. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Service®“ wahlen:
Int.Flasche fillen ]
AT spdlen ]
Mul lpunk t Masgen ]
Seruice B
4. Zur Bestatigung ENTER drucken.
5. Passwort ,,7732* eingeben.
6. Schlauchlange in Zentimeter eingeben.
7. Zur Bestatigung ENTER drucken.
10.9  Druckerpapier erneuern

1. Zum Erneuern der Papierrolle des Druckers (14), Klappe (K) 6ffnen.

2. Neue Papierrolle einlegen und Klappe (K) schliel3en.
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Softwareupdate uiber USB durchfiihren
Das Softwareupdate erfolgt Gber einen USB-Stick.

HINWEIS
Der USB-Stick muss mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein.

Beim Softwareupdate werden folgende Daten in den internen Speicher
der Station gespeichert:

® aktuelle Software der Klima-Service-Station

® aktuelle Datenbank mit allen gangigen Fahrzeugtypen und den ent-
sprechenden Klimaanlagen-Fullmengen

Sie konnen Software und Datenbank unabhangig voneinander
aktualisieren.

1. Aktuelle Software auf den USB-Stick kopieren.

2. Den USB-Stick in den USB-Anschluss (15) stecken und das Gerat
einschalten.

v Die Station durchsucht den USB-Stick nach einer neueren Version.
Wenn die Software auf dem USB-Stick aktueller ist, wird folgendes
Menu angezeigt:

Mew firmware relesse
o

EHTERE—upgrads STOP-E=IT
FizkesTi

Wenn die Datenbank auf dem USB-Stick aktueller ist, wird folgendes
Menu angezeigt:

Mew database relesse
T

EHTER—upgrads STOP-ESIT
Thod 1BE2E

Die aktuelle Version wird in der untersten Zeile schwarz hinterlegt
angezeigt.
3. Zum Aktualisieren der Software oder Datenbank ENTER drlcken.
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v Die Station zeigt Fortschritt der Aktualisierung an:

Anschliel3end startet die Station neu, und das Stand-by-Men( wird
angezeigt.

4. USB-Stick herausnehmen.

v Die Station ist betriebsbereit.

10.11 Manueller Ablass nicht kondensierbarer Gase

ACHTUNG!
Der manuelle Ablass der nicht kondensierbaren Gase darf nur beim

ersten Einschalten eines Tages erfolgen. Wenn das Gerat in Betrieb
genommen wurde, andern sich die internen Dricke und Temperaturen.
Dadurch wird die in diesem Kapitel beschriebene Vorgehensweise zu
ungenau.

1. Drucksensor kalibrieren, damit die richtigen Werte angezeigt werden
(siehe Kapitel ,Drucksensor kalibrieren® auf Seite 48).

v Nach dem Einschalten misst das Gerat den internen Tankdruck und
zeigt ihn dann im Display an:

Wenn Sie den angezeigten Druck auf die Skala der Manometer des
Gerates ubertragen, kénnen Sie die dazugehoérige Temperatur
ablesen.

Beispiel

Das Manometer zeigt 7,6 bar (7600 mbar). Die zugehérige Temperatur
betragt ca. 34 °C.
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Wenn die tatsachliche Umgebungstemperatur nur 20 °C betragt, durfte
der Druck auf der Skala nur ca. 4,7 bar betragen. Der gemessene Druck
weicht ca. 3 bar vom normalen Druck ab.

Der Grund daflr ist Gblicherweise, dass nicht kondensierbare Gase (z. B.
Luft) in den internen Tank gelangt sind. Dies kann z. B. wahrend des
Services an einer undichten Klimaanlage passieren.

Wenn der Tankdruck um mehr als 1 bar vom normalen Druck abweicht,
mussen die nicht kondensierbaren Gase manuell abgelassen werden, da
sonst der einwandfreie Betrieb des Gerates nicht mehr gewahrleistet ist.

VORSICHT! Verletzungsgefahr

Tragen Sie Schutzhandschuhe und -brille.

Tragen Sie bei Dricken Uber 10 bar einen Gehdrschutz.
Sorgen Sie fur eine gute Beluftung.

Atmen Sie austretende Gase nicht ein.

Halten Sie das Gerat von Zindquellen fern.

1. Frontabdeckung demontieren:
Schrauben (D) des Bedienfeldes herausdrehen und Bedienfeld nach
oben klappen. Dann Schrauben (E) unten an der Frontabdeckung
herausdrehen und Frontabdeckung abnehmen.
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Den Ring flr ca. 10s ziehen.

Frontabdeckung montieren.

Gerat wieder in Betrieb nehmen.

Prozedur gegebenenfalls am nachsten Tag wiederholen.

ok W
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Reinigung und Pflege

® Reinigen Sie das Gehause bei Bedarf mit einem feuchten Tuch.
Nehmen Sie gegebenenfalls zusatzlich etwas Geschirrspulmittel.
Verwenden Sie keine Losungsmittel oder scheuernde Reinigungs-
mittel.

® Uberpriifen Sie regelmassig die Serviceschlauche (10) und (11) und
Servicekupplungen (12) und (13) auf Beschadigungen. Nehmen Sie
die Klima-Service-Station nicht in Betrieb, wenn sie beschadigt ist.

Entsorgung

ACHTUNG! Schiitzen Sie Ihre Umwelt!

Samtliche Betriebsflissigkeiten und Komponenten durfen nur durch
sachkundiges Personal gemal} den nationalen Vorschriften entsorgt
werden.

Entsorgung der riickgewonnenen Flussigkeiten

® Verbrauchtes Ol ist Sondermdill.
® Mischen Sie verbrauchtes Ol nicht mit anderen Fliissigkeiten.

® Bewahren Sie verbrauchtes Ol bis zur Entsorgung in geeigneten
Behaltern auf.

Verpackungsmaterial entsorgen

® FUhren Sie Verpackungsmaterial aus Karton der Altpapier-
Sammlung zu.

® Geben Sie Kunststoffverpackungen in die Gelbe Tonne.

Entsorgung des Altgerates

® Wenn Sie das AirConService Center endgultig aulder Betrieb
nehmen, entleeren Sie das Gerat zunachst von allen Flussigkeiten
und entsorgen Sie die FlUssigkeiten gemal den nationalen
Vorschriften.

® |assen Sie das Altgerat durch sachkundiges Personal gemaR den
nationalen Vorschriften entsorgen oder wenden Sie sich an den
Kundendienst.
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Was tun, wenn?

Im Display erscheint
»Achtung!

Max. Druck in der internen
Flasche*

Normale Meldung wahrend
des Recyclingprozesses.

Zum Fortfahren ENTER fir
drei Sekunden betatigen.
Falls die Meldung wiederholt
erscheint, Service benach-
richtigen.

Im Display erscheint

»Achtung!
Interner Tank voll!*

Der interne Kaltemittel-
behalter ist zu voll, um die
abzusaugende Menge auf-
nehmen zu konnen.

Inhalt des internen
Kaltemittelbehalters fach-
gerecht entleeren.

Im Display erscheint

»Achtung!
Noch Druck im A/C-System
Absaugung gestartet!“

Normale Meldung zu Beginn
des Vakuumprozesses. Es ist
noch Druck in der Klima-
anlage vorhanden.

Keine Abhilfe erforderlich.
Der Prozess lauft auto-
matisch weiter.

Im Display erscheint
»Achtung!
Druck im A/C-System*

Meldung wahrend des
Vakuumprozesses. Es ist
Druck in der Klimaanlage
vorhanden.

Keine Abhilfe erforderlich.
Der Prozess lauft auto-
matisch weiter.

Im Display erscheint

,Vakuum nicht erreicht!
Fortfahren?“

Meldung wahrend des
Vakuumprozesses, wenn der
Druck in der Klimaanlage
nach 8 Minuten noch mehr
als 50 mbar betragt.

Klimaanlage auf Leck tUber-
prifen bzw. Anschllisse der
Klima-Service-Station an die
Klimaanlage Uberprufen.

Im Display erscheint
»AIC undicht!
Fortfahren?*

Meldung am Ende des
Vakuumprozesses. Die
Klimaanlage hat einen
Vakuumverlust von mehr als
120 mbar innerhalb der
Kontrollzeit.

Klimaanlage auf Leck Uber-
prufen bzw. Anschlisse der
Klima-Service-Station an die
Klimaanlage Uberprufen.

Im Display erscheint
,Altolbehalter leeren!*

Meldung wahrend des
Absaug- oder Recycling-
prozesses, wenn sich mehr
als 150 ml Altdl im Altol-
Behalter befinden.

Inhalt des Alt6l-Behalters
umweltgerecht entsorgen.

Im Display erscheint
»Achtung!

Kein Vakuum fiir Ol oder
UV Fillung!“

Meldung wahrend des
Aufflllprozesses, wenn das
Vakuum in der Klimaanlage
nicht ausreicht, um den
Prozess zu beenden.

Klimaanlage auf Leck uber-
prifen bzw. Anschlisse der
Klima-Service-Station an die
Klimaanlage Uberprifen.

Im Display erscheint

»Fillmenge zu gross!
Interne Flasche auffiillen

'“

Meldung wahrend der
Prozesseingabe, wenn die
Kaltemittelmenge des interen
Behalters nicht ausreicht, um
den Prozess zu beenden.

Internen Kaltemittelbehalter
auffullen.
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Im Display erscheint
»UV-Additivbehalter
auffiillen!*

Meldung wahrend der
Prozesseingabe, wenn die
Menge des UV-Additiv-
behalters nicht ausreicht, um
den Prozess zu beenden.

UV-Additivbehalter auffillen.

Im Display erscheint

,»Frischolbehélter
auffiillen!*

Meldung wahrend der
Prozesseingabe, wenn die
Menge des Frischol-
behalters nicht ausreicht, um
den Prozess zu beenden.

Frischdlbehalter mit
geeigneter Olsorte auffiillen.

Im Display erscheint
,»EXxt. Flasche leer oder
Ventile geschlossen.
Priifen!“

Meldung bei Beginn oder
wahrend der Fillung des
interen Kaltemittelbehalters,
wenn die eingestellte
Kaltemittelmenge nicht
erreicht werden konnte.

Prifen, ob im externen
Kaltemittelbehalter noch
ausreichend Kaltemittel vor-
handen ist, bzw. prifen, ob
Ventile am externen
Kaltemittelbehalter gedffnet
sind.

Im Display erscheint

»internen Filter wechseln!
Fortfahren?“

Meldung beim Einschalten
der Klima-Service-Station.

Mdglichst bald internen Filter
wechseln (Kapitel , Trockner-
Filter wechseln“ auf

Seite 45). Zum Ubergehen
ENTER drucken.

Im Display erscheint
»Vakuumpumpenol
wechseln! Fortfahren?*

Meldung beim Einschalten
der Klima-Service-Station.

Madglichst bald Vakuum-
pumpendl wechseln (Kapitel
»Vakuumpumpendl wech-
seln® auf Seite 49). Zum
Ubergehen ENTER driicken.

Im Display erscheint

»Funktionsstéorung des
Druckers! Fortfahren?‘

Meldung signalisiert Stérung
am Drucker.

Prifen, ob Papier im Drucker
vorhanden ist.

Prifen, ob Drucker einge-
schaltet ist.

Prifen, ob Deckel richtig
geschlossen ist.

Im Display erscheint
»Error 01

Vor dem Druckanstiegstest
konnte der Druck nicht weit
genug reduziert werden.

Klimaanlage und Verbindun-
gen auf Undichtigkeiten, Ver-
engungen und Vereisungen
prufen.

Drucksensorkalibrierung
Uberprfen.

Im Display erscheint
»Error 02

Wiederholter Druckanstieg
beim Druckanstiegstest,
Druck kann nicht weit genug
reduziert werden.

Klimaanlage und Verbindun-
gen auf Undichtigkeiten, Ver-
engungen und Vereisungen
prufen.

Drucksensorkalibrierung
Uberprtfen.
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Im Display erscheint
»Error 03

Es kommen keine Werte von
der Kaltemittelwaage.

Funktion der Waage Uber-
prufen.

Im Display erscheint
»Error 04

Beim Spulvorgang kann der
Druck nicht abgebaut
werden.

Klimaanlage und Verbindun-
gen auf Undichtigkeiten, Ver-
engungen und Vereisungen
prufen.

Drucksensorkalibrierung
Uberprifen.

Im Display erscheint
»Error 09

Wahrend des Spulvorgangs
konnte kein Druck am ND-

Anschluf des Klimaservice-
gerates festgestellt werden.

Niederdruckschlauch an den
Spullbehalter anschlieflen
und Ventil 6ffnen.

Im Display erscheint
»Error 10

Wahrend des Software-Tests
konnte der interne Druck

durch den Kompressor nicht
weit genug reduziert werden.

Restdruck auf den Mano-
metern?
Drucksensorkalibrierung
Uberprifen.

Internen Flaschendruck
Uberprifen.

Funktion des Kompressors
und der entsprechenden
Magnetventile prufen.

Im Display erscheint
»Error 11¢

Wahrend des Software-Tests
konnte kein Altdl abgelassen
werden.

Restol im Destillator bzw.
wurde der Altolablass beim
letzten Prozess abgebro-
chen?

Altélflasche richtig einsetzen.

Entliftungsbohrung in Altol-
behalter vorhanden/ver-
stopft?

Im Display erscheint
»Error 12

Wahrend des Software-Tests
konnte dem internen Tank
kein Kaltemittel enthommen
werden.

Drucksensorkalibrierung
Uberprifen.

Prifen ob das Flaschenven-
til des internen Tanks gedff-
net ist.

RE-Ventil Uberprufen.

Liegt die Umgebungs-
temperatur tber 10 °C?

Im Display erscheint
»Error 52

Es wurde kein USB-Stick
gefunden/erkannt

USB-Stick einstecken.
Sicherstellen, dass der
USB-Stick mit dem Datei-
system FAT32 formatiert
wurde.
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Im Display erscheint
»Error 60

Beim Hybrid-Service (Spulen
der Serviceschlauche mit
Hybriddl) konnte kein
Vakuum erreicht werden

Sind die Serviceschlauche
am Hybridspulbehalter ange-
schlossen?

Ist der Hybridspulhalter
richtig herum montiert?
Verbindungen auf Undichtig-
keiten prifen.

Im Display erscheint
»Error 61

Druckanstieg beim Hybrid-
Service.

Sind die Serviceschlauche
am Hybridspulbehalter ange-
schlossen?

Ist der Hybridspulhalter rich-
tig herum montiert?

Sind die Servicekupplungen
geoffnet?
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14 Technische Daten

Pingo
Male (Breite x Hohe x Tiefe): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Gewicht: 100 kg
Stromversorgung: 230 V/240 V — 50 Hz/60 Hz
Absaugmenge des Kaltemittels: 18 kg/Std
Vakuumpumpenleistung: 5 Kfz/Std
Leistung des hermetischen Verdichters: 0,32 kW
Trockenfilterleistung: 150 kg
Vakuumpumpenél-Laufzeit: 60 h
Fallzylinder-Speicher Nutzinhalt: 16 1/15 kg
Gerauschemission™: 62 dB(A)
Genauigkeit der elektronischen Waage fur Kaltemittel: +10g
Genauigkeit der elektronischen Waage fur Alt-/Frischol: |1 g
Genauigkeit der elektronischen Waage fur UV-Additiv: +1g
Maximal zulassiger Druck: —1 bar bis +20 bar
Verwendbares Kaltemittel: R-134a
Verwendbares Ol: jedes im Kfz-Bereich
verwendete Kaltemaschinendl
Maximal zuldssige Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C
Lagertemperaturbereich: —25 °C bis +50 °C

* Nach DIN EN ISO 3746 wurde der arbeitsplatzbezogene Emissionswert LpA einer
Klima-Service-Station in verschiedenen Betriebszustanden ermittelt. Sowohl die durch-
schnittlichen dB(A)-Werte als auch die maximalen dB(C)-Peak-Werte liegen deutlich

unterhalb der maximal zuldssigen Expositionswerte.
Messwerte: 62 dB(A), 74 dB(C)
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Legende

B1 UV-Behalter

B2 Frischolbehalter

B3 Olabscheider / Warmetauscher
B4 Altélbehalter

B5 Kaltemitteltank

B6 Olabscheider Verdichter

C1 Verdichter

F1 Grobfilter

F2 Trocknerfilter

KU1 Servicekupplung ND

KU2 Servicekupplung HD

L1 Serviceschlauch ND

L11 Kondensatorschlauch, gelb
L12 Zuleitung Kaltemittel

L2 Serviceschlauch HD

L3 Manometerschlauch ND

L4 Manometerschlauch HD

L5 Zuleitung UV-Mittel

L6 Zuleitung Frischdl

L7 Zuleitung Recycling-Einheit
L9 Zuleitung Vacuumpumpe
M1 Ventilblock

P1 Vakuumpumpe

P2 Fliussigkeitspumpe

PIT1 ND Manometer

PIT2 HD Manometer

PSH2 |Hochdruckschalter

PT1 Drucksensor

R1 Ruckschlagventil Kaltemitteltank
R2 Kapillarrohr

R3 Ruckschlagventil Flussigkeitspumpe
TT1 Temperaturfihler

TZH1 | Temperatursicherung

TC1 Klixon

VA1 Expansionsventil
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V2 Handabsperrventil, gelber Schlauch
V3 Hochdruck-Sicherheitsventil
V4 NKG Ablassventil

W1 Kondensator

X10 Magnetventil VC

X16 Magnetventil CY

X2 Magnetventil LP

X23 Magnetventil DO

X3 Magnetventil UV

X4 Magnetventil Ol

X5 Magnetventil Z2

X6 Magnetventil Z2

X7 Magnetventil HD

X8 Magnetventil HD

X9 Magnetventil RE
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14.2

Elektrischer Schaltplan

F4
29 5x20

2.5A D.5K

F4
| —
| S—

=P 2]
> N — NZ]
J12+J912+J9

===

! |

! |

! |

| +2 —

s

C |

e |

e |

C =10
co

[

[2]
[21

1 o ~
i =l g
| |
': R e | 1
II [ -
|I | E S I
|I : ; :
|
| | I
:. T = 1.
|I L I II
" N z |
! o~ o I:
| S 3 |
! : 3 4 |
) . NS c_\,l QY !
4 o éQ 2 II
! L L 0 S I
| S I
" 23 % |
| 5 . I
| N| e !
| Bl = =l .:
': - ::
0 < < B '@ II
-: g s e |
|I E II
|I II
i £ |
! 0 |
" |
|I II
|I II
i |
i |
i |
i |
1 _ |
I < I II
i i - |
[ © = ;
! — + !
! ~ | s I:
I: DID 00 b= :I
:I vl ? | | o J!
! e :
] A, I e I
| = ,
| v
| "
R - '\ P '\J
b b
\ 1\
©
4| I
o
N[ B
I
=)
Ire)
Y
o
S
©
&
o
>
a
]
«

67



Pingo

Technische Daten

[z
<N

ZX0 v 4
R ekt ECEEEEE BEE R |
I I
| |
@ ] “ vos-airl] v-ar W
cr DO0O0000O0000 ”
| |
LOO000000000O0, ! =)
| V=
i o L-gl
q — | S " LD
a DO0O0O0O00000O0T ! - Iss
i i
L00000000000 ! B-gir !
i i
M3IA do} ‘YMd UO SJ0}DBUUOD JapDaH ” W ”
I 3 I
““““““ i i
; i i i .
| — ! ! ! 2]
! i i ; <d
! i i i
di-6r | T )
i N2 '
m | 8
1 ! U‘.‘
! |
|
I
166 ‘
! i i [z'1
: L <IN
[P I
O .
7z [#4 oA N 1X0 AN dH dH 0d 10 d1
oA
R e e il st S S e e e e ettt e ] e e e A
| L
zz-cir —gir iz-cirf  or-ein g-cirfl s1-cun] o-cirf ot-cirfl] vi-curfl  c-cur z-cirll zi-cun] L-gLp
i i
i i
I I
| |
i i
| |
| |
i i
| |
| |
i i
i i
i i
i i
' g N o N > S} > @ N = '
| |
! ! z'
i : , , : , , : ; <d
L il J

68



Pingo

Contents
1 About this operatingmanual. .......................... 70
1.1 Hotline ........ ... . . . . 70
Explanationofsymbols................... ... .. .., 71
Safety. ... e e 72
3.1 General safety instructions. . ............................ 72
3.2 Operatingthedevicesafely ............................. 72
3.3 Handling refrigerantsafely . ............ ... ... ... . ...... 73
3.4 Operational measures when usingtheunit ................. 74
3.5 Warningsonthe A/Cserviceunit......................... 75
3.6 Safetydevices ......... ... . . .. 75
4 Scopeofdelivery ...........coiiiiiiiiiiiii i 76
5 Optionalextras..............c.ciiiiiiiiiiiiiiiennnnnn 76
6 Properuse............. ... . i e 77
7  Overview of the A/C serviceunit........................ 78
T Front. ... 78
7.2 Rear ... .. 79
8 Initial start-up . . .. ...... ... i 80
8.1 Settingupandswitchingon............................. 80
8.2 Standbymenu .......... .. 81
8.3 Languageselection ........ ... . . ... ... 81
8.4 Enteringcompanydata.............. ... ... . . .. ... 82
8.5 Enteringthedateandtime................. .. ... .. ...... 82
8.6 Editingdefaultvalues............ .. ... . .. .. ... ... 83
8.7 Inserting the containers for oil and UV additive .............. 84
8.8 Entering the containersize............... .. ... ... ... ... 85
8.9 Filling up the internal refrigerant container. . . ............... 86
9 Operation ............¢¢ ittt iaaannnnnnns 88
9.1  Shutdown in case of repair, emergencies and malfunctions ... .88
9.2 Shortselection ... ... .. .. 88
9.3 USercodes . . ... 90
9.4 Creatingapersonaldatabase ........................... 93
9.5 Transferring the consumption of refrigerant onto a USB stick . . . 94
9.6 Showing the refrigerant consumption on the display . ......... 96
9.7 Air conditioning system test without refrigerant service . . ... ... 98
9.8 Freeselection. ... ... .. . . .. 100
9.9 Flushing the air conditioningsystem . .................... 104
10 Servicetasks ........ ...t i i i 107
10.1 Leaktest. ... ... .. 107

69



About this operating manual Pingo

1.1

70

10.2 Calibratingtheoilscales.............. ... ... .. ... ...... 107
10.3 Changingthedryerfilter .. ........ . ... .. ... ... .. .. .... 109
10.4 Filtermaintenance. .. .......... .. .. . . ... 110
10.5 Calibrating the pressure transducer ...................... 111
10.6 Changing the vacuum pumpoil. .. ........... ... ... ..... 113
10.7 Meterreadings . .......... . 115
10.8 Correcting the filling quantity for long service hoses. ......... 117
10.9 Replacing the printerpaper. .. ......... ... ... .. .. . . . ..., 117
10.10Updating the software viaUSB . . ... ..................... 118
10.11Manual discharge of non-condensinggases. . .............. 119
11 Cleaningand maintenance ...................vuunnn 122
12 Disposal..........ciiiiii i it ittt s 122
12.1 Disposingofused fluids ........... ... . ... ... ... . .... 122
12.2 Disposing of packaging material . . .. .......... . ... ...... 122
12.3 Disposaloftheoldunit . ............ ... ... ... .. ...... 122
13 Troubleshooting............. ... i, 123
14 Technicaldata.................. .. i 127
141 Flowchart . ... ... . e 128
14.2 Electrical circuitdiagram.............. ... .. ... .. .. ..., 131

About this operating manual

This operating manual describes the Pingo air conditioning service sta-
tion.

The manual is for those who perform maintenance on vehicle air condi-
tioning systems and have the expertise required to do so.

It contains all the instructions necessary for safe and effective operation
of the air conditioning service station. Read this operating manual care-
fully before putting the device into operation for the first time.

Note the information in the current material safety data sheets. They can
be found at:
dometic.com/sds

Keep this operating manual in the compartment of the A/C service unit,
so that any information you need is always at hand.

Hotline

If you need more information on the A/C service unit that is not contained
in this manual, please contact the hotline



Pingo Explanation of symbols

Tel.: +49 (0) 25 72/8 79-1 91

2 Explanation of symbols

WARNING!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,
could result in death or serious injury.

CAUTION!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,
could result in minor or moderate injury.

NOTICE!
Indicates a situation that, if not avoided, can result in property damage.

5 p

NOTE
Supplementary information for operating the product.

Bold Designations used on the Press ENTER to confirm.
device

“Bold” Display messages “Short selection”

e Text List in any order * Pressure monitor

e Text * Pressure relief valves

1. Text Actions to be carried out in the |1. Connect the device.

2. Text order shown 2. Switch on the device.

3. Text 3. Press the selection button.

v Text Result of an action v Device is ready for opera-

tion.

Text (1) Part numbers referring to the  |Use the keypad (7) to enter the
overview (page 78 and data.
page 79)

Text (A) Part designations which refer to | Remove the filter cartridge (E)
the diagrams shown in the sec- |on the left side.
tion describing the work step
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3 Safety

3.1 General safety instructions

WARNING!
[ ]
[ ]

CAUTION!
°
°

Observe national work safety regulations.
Observe the safety instructions in this operating manual.

The AirConService Center may only be used by personnel who are
able to demonstrate the appropriate specialist training and are
familiar with the operation and basic principles of the

AirConService Center, of air conditioning systems and of refrigerants.

The AirConService Center may only be repaired by personnel
authorized by Dometic.

Only use the device for its intended purpose.

Do not make modifications to the AirConService Center.

Risk of injury from bursting components if the permitted
temperature limits are exceeded

Only transport the AirCon Service Center without refrigerant to avoid
excess pressure.

The AirConService Center may not be stored outdoors.

Store the service hoses in the hose pocket when the
AirConService Center is not in use.

3.2 Operating the device safely

WARNING!
°
the air conditioning service unit

Risk of injury due to unplanned or unintended switching on of

Switch off the AirCon Service Center prior to all maintenance work and
disconnect the mains cable from the mains supply. Pull the plug from
the socket or from the AirConService Center.

Risk of burns from cold or hot components
Wear protective gloves.

Do not start up the AirConService Center if it is damaged.

CAUTION!
()
® Each time you start up the unit or top up the AirConService Center,

72

first check whether the unit and all the service hoses are undamaged
and that all valves are closed.
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® Lay the service hoses in such a way that they pose no tripping hazard
for other persons.

® Serious injuries due to overturning or falling load
The handle is not used to lift the unit. Only push the
AirConService Center on rollers to transport it.

® Always position the unit on level ground and secure the front wheels.

® Only use approved refrigerant vessels with safety valves to refill the
AirConServiceCenter.

® Always use the main switch of the AirConService Center to switch it
on and off. Do not leave the device unattended when it is switched on.

® Risk of injury from leaking fluids
Leaking fluids on the floor can cause persons to slip and injure
themselves.
Wipe up leaked or dripped fluids immediately or absorb them with a
suitable binding agent.
Dispose of them in an environmentally sound manner.

NOTICE!

® Never expose the unit to heavy moisture.

® Do not operate the unit outdoors when it is raining.

® Do not operate the unit near heat sources (such as heaters) or in
direct sunlight.

® Only use R-134a refrigerant. If other refrigerants are mixed in, this
can damage the AirConService Center and the vehicle air condition-
ing system.

® Before you shut down the AirConService Center, make sure that the
selected program has ended and that all valves are shut. Otherwise
refrigerant can leak.

® \When you modify values in the menus, always compare them with the
specifications on the vehicle.

® \When parking, use the brake lever on the front wheels to secure the

AirConService Center from rolling away.

Handling refrigerant safely

CAUTION!

Wear personal safety equipment (safety goggles and protective
gloves) and avoid coming into contact with the refrigerant. Contact
with the refrigerant draws out body heat and the affected areas can
freeze.

Do not inhale refrigerant vapor. Although the vapor is non-toxic, it
displaces the oxygen you need to breathe.

Only use the device in well-ventilated areas.
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® Refrigerant may not be used in low-lying spaces such as assembly
pits or soakaways. Refrigerant is heavier than oxygen and therefore
displaces the air you need to breathe. This can cause a lack of oxy-
gen when working in unventilated assembly pits.

NOTICE!

® Make sure that refrigerant is not able to escape and leak into the
environment during operation, when filling or draining refrigerant or
during repair and service work.

This will protect the environment.

It also avoids the difficulty or impossibility of detecting leaks in the
vehicle or in the unit due to the presence of refrigerant in the vicinity
of the AirCon Service Center.

® Take suitable precautions to ensure that leaking refrigerant is not able
to get into the drainage system.

NOTE

® Special information on refrigerant R-134a and safety measures as
well as the protection of personnel and objects can be found in the
safety sheets of the refrigerant manufacturer.

Operational measures when using the unit

The operator must provide operating instructions according to TRG 402
for each filling system (AirConService Center). These operating instruc-
tions must be used to train personnel in handling the unit.

The operator must ensure that personnel are instructed in the following
points at least once a year:

® Special dangers when dealing with compressed gases
® Safety guidelines when dealing with compressed gases
® Health precautions when dealing with compressed gases

® Operating the unit and performing service work on the unit

The operator must ensure that personnel appointed to perform service
and repair work as well as leak inspections are certified to deal with
refrigerant and filling systems.

Certification and knowledge of the applicable guidelines and standards
can be acquired from a training course at a chamber of trade, chamber of
industry and commerce or at any other recognized training facility.

The system operator must ensure that all service hoses are laid in such
a way that they cannot be damaged when the unit is used.
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3.6

Warnings on the A/C service unit

Warning!
Observe the operating manual!

Protect the device against rain!

@ Wear gloves when handling refrigerants!

Wear goggles when handling refrigerants!

Safety devices
® Pressure monitor: switches the compressor off if the normal operating
pressure is exceeded.

® Pressure relief valves: additional safety mechanism to protect lines or
vessels from bursting if the pressure continues to rise despite the
safety pressure monitor.
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Scope of delivery

The A/C service unit and its accessories are carefully checked before
shipping.
The AirConService Center was tested for leaks before shipping.

After delivery, check that all the parts listed below are present and
undamaged.

If any parts are missing or damaged, notify the company responsible for
transport immediately.

Pingo (Iltem no. 9103301862)

Bottle valve adapter for WAECO refrigerant bottles

Closed drained oil container (500 ml)

Container for air conditioning compressor oil

Container for UV contrast agent

Operating manual

Optional extras

Available as an option (not included in scope of delivery):

PAG fresh oil bottle ISO 46, 500 ml 8887200013
PAG fresh oil bottle ISO 100, 500 ml 8887200014
UV contrast agent bottle, 500 ml TP-3820-500
Adapter for 500 ml fresh oil and UV contrast agent bottle 4440600026
Oil container for additional oil type, 250 ml 4440600034
Drained oil container, 500 ml 4440600033
Spare filter for maintenance 4440400009
Filling cylinder 4.4 kg as refrigerant storage 8885200003
Supply bottle for tracer filling device, 236 ml TP-3820-0008
Supply bottle for tracer filling device, 475 ml TP-3820-0016
Spare printer roll (thermal paper) (VPE 4) 4445900088
Safety goggles 8885400066
Protective gloves 8885400065
Vacuum pump oil (1000 ml) 8887200018
Denso NDS8 oil, 500 ml 8887200021
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Proper use

The AirConService Center is intended for performing maintenance on
vehicle air conditioning systems. The unit is designed for commercial use.

The A/C service unit may only be operated by persons who have the
expertise required for servicing air conditioning systems.

This A/C service unit may only be used to service vehicle air conditioning
systems in which R-134a refrigerant is used.

This product is only suitable for the intended purpose and application in
accordance with these instructions.

This manual provides information that is necessary for proper installation
and/or operation of the product. Poor installation and/or improper operat-
ing or maintenance will result in unsatisfactory performance and a possi-
ble failure.

The manufacturer accepts no liability for any injury or damage to the prod-
uct resulting from:

® Incorrect assembly or connection, including excess voltage

® Incorrect maintenance or use of spare parts other than original spare
parts provided by the manufacturer

® Alterations to the product without express permission from the manu-
facturer

® Use for purposes other than those described in this manual

Dometic reserves the right to change product appearance and product
specifications.

7
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7 Overview of the A/C service unit

71 Front

Low pressure gauge

“Fill” lamp
“Evacuate” lamp
“Suction” lamp

High pressure gauge
Display

Keypad

Front cover

© 00 N O O A ODN -

Front wheels with wheel stops
10 Service hose for low pressure connection (blue)
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Overview of the A/C service unit

7.2

11 Service hose for high pressure connection (red)

12 Service coupling for high pressure connection (red)
13 Service coupling for low pressure connection (blue)
14 Printer

15 USB port

16 Display unit

Rear

17 Fresh oil can (250 ml)
18 Container for UV additive (250 ml)
19 Drained oil receptacle

20 Cover flap
21 Main switch
22 Dryer filter
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8

8.1

80

Initial start-up

Setting up and switching on

1. Wheel the A/C service unit to the workplace and lock the front
wheels (9).

NOTE
During operation, the device must be on a horizontal, flat surface so that
measurements can be made correctly.

2. Connect the A/C service unit to the mains.

3. To switch it on, set the main switch (20) to I.
The software version number appears in the display (6) for several
seconds:

il

i

“SW?”: Software status
“DB”: Database
“SN”: Series number

v The A/C service unit then runs a software test.

v When the start-up procedure is complete, the A/C service unit
displays the following:

in]

T xR




Pingo

Initial start-up

8.2

8.3

Standby menu

The standby menu shows you the current supply quantities and the time
settings of the A/C service unit.

The following information is shown:

® Refrigerant quantity

® Fresh oil quantity
® UV-additive quantity
® Time

® Date

Language selection

1.
2.

© 0N Ok W

Press the cursor keys 4 or ¥ to access the basic menu.

In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

B Tt e A = =T o o

ol

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

Press ENTER to confirm.

Use the cursor key ¥ to select “Service”.

Press ENTER to confirm.

Enter the password “5264”.

Use the cursor keys 4 or ¥ to select the preferred language.
Press ENTER to confirm.

Press STOP. The language chosen is active and the standby menu

is displayed.
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8.4

8.5

82

Entering company data

The company data is printed out with every service log.

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

Other =elections

ol

FHTFEFE-TE
[l e i W O

Press ENTER to confirm.

Use the cursor key ¥ to select “Service”.

Press ENTER to confirm.

Enter the password “3282”.

The company data is shown in the third line of the display (6).
You can enter five lines, each with up to 20 characters.

The display shows the number of lines of company data after the
message “Enter company data” (“01” to “05”).

Use the cursor keys 4 or ¥ to select the line of company data you
want.

7. Use the keypad (7) and the cursor keys to enter the data.

o RN

To switch between upper and lower case, press the Info key 2.
To delete a character, briefly press the C key.
To delete the current line, press and hold down the C key.

8. Press ENTER to confirm.

9. Press STOP. The set data is activated.

10. Press STOP again to access the standby menu.

Entering the date and time

The date and the time are printed along with the company data on every
service log.

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

Short selection

ol

Press ENTER to confirm.

Use the cursor key ¥ to select “Service”.

Press ENTER to confirm.

Enter the password “8463”.

Use the keypad and the cursor keys to enter the information.

o0 R wN
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8.6

7. Press ENTER to confirm.

8. Press STOP to access the standby menu.

Editing default values

The A/C service unit has preset values for the most important service
tasks. The default values appear automatically when you select the

respective menu.

You can alter the following default values if necessary:

Pressure increase test time min. 5
Vacuum time min. 20
Leak test min. 4
PAG oil ml. (additional quantity) 5
UV tracer ml. 7
Filling Qt. g. 500
Print recovery value? Yes

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other

selections”:

Short selection
Fres sslection
Other selections
EMTER-HK

ol

Press ENTER to confirm.

Press ENTER to confirm.

Press ENTER to confirm.

O N O R N

Enter the password “7388”.
Use the keypad and the cursor keys to enter the information.

Use the cursor key ¥ to select “Service”.

Press STOP to access the standby menu.
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8.7 Inserting the containers for oil and UV additive

The current supply quantities are displayed in the standby menu.
1. Open the cover flap (20) on the left side and push the containers into
the snap locks:
— Container for fresh oil (17)
— Container for UV additive (18) and
— Drained oil receptacle (19)

2. Close the cover flap (20).

3. Enter the container size for fresh oil and UV contrast agent (see
chapter “Entering the container size” on page 85).
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8.8

Entering the container size

Fresh oil and UV additive can be kept in containers of 150 ml (A),
250 ml (B) or 500 ml (C) (accessory). You must enter the container size
in the AirConService Center.

150mle NET 1479 inum:. =
e gy

~ ~1

=

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

B Tt e A = =T o o
Free selection

Uther selections

B0

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

2. Press ENTER to confirm.
3. Use the cursor key ¥ to select “Service”.

oB0

EMTER-OK STOP-EXI

4. Press ENTER to confirm.

5. Enter the password “2688”.
6. Use the cursor keys to activate any fields you need (dark fields are
activated).
25 0 = O
25 0O s ]

7. Press ENTER to confirm.
8. Press STOP to access the standby menu.
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8.9

86

Filling up the internal refrigerant container

When the A/C service unit is started for the first time, the internal refriger-
ant container must be filled from an external refrigerant tank with at least
5000 g of refrigerant.

NOTE
Note the instructions on the refrigerant vessels.

The current supply quantities are displayed in the standby menu.
There are three different types of refrigerant vessel available:

® Refrigerant bottles without rising pipe:
These refrigerant bottles have one connection.
When filling the A/C service unit, the connection must be on the
bottom (turn the bottle upside down).

® Refrigerant bottles with rising pipe:
These refrigerant bottles have one connection.
When filling the A/C service unit, the connection must be at the top
(place the bottle upright).

® Refrigerant bottles with rising pipe:
These refrigerant bottles have two connections. To top up the A/C
service unit, use the connection marked with L (= liquid).
When filling the A/C service unit, the connection must be at the top
(place the bottle upright).

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

om0

2. Press ENTER to confirm.
3. Use the cursor keys 4 or ¥ to select “Int. vessel filling”:

el filling

Ooo0m

4. Press ENTER to confirm.
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5. Then follow the instructions in the display and provided here:

6.

Commeet the HRE B
L L= Do PR ) L= | e |

in}

el e 3

FHTEFR-1IKE STRP-FYIT
[l s el i B O el ] i L A |

The maximum refrigerant quantity which can be added appears in
the display.

Enter the required amount and press ENTER to confirm.

The internal refrigerant container is filled.

When the filling process is finished, this will be confirmed by an
acoustic signal.
Close the valves and press ENTER to confirm.

After filling, the quantity of refrigerant in the internal container is
displayed. Press STOP to exit the menu.

Press STOP again to access the standby menu.

The device is now ready for operation.
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9 Operation

NOTICE!
When the air conditioning is being serviced, the engine and the air

conditioning must be switched off.

9.1 Shutdown in case of repair, emergencies and
malfunctions

1. To ensure that the device is disconnected from the power supply for
repairs, switch it off using the main switch and also pull out the power
plug.

2. To turn off the unit in an emergency or malfunction, turn off the main
switch.

9.2 Short selection

NOTE

A fully automatic air conditioning service is started using the “Short
selection” menu. You only have to enter the filling quantity as shown
on the label in the vehicle, or as found in the database.

The following actions are performed automatically in succession in the
“Short selection” menu:

Extraction of the refrigerant

Recycling of the refrigerant (purity = SAE J 2099)

Pressure rise test

Draining the used oil

Evacuating the system

Leak test/vacuum check

Filling with new oil to the required quantity

Filling with UV additive

® Filling of refrigerant

After each process has been performed, a service report is printed.
Subsequent actions are only initiated once the preceding action has
been completed successfully.

1. First fit the service hoses for the A/C service unit to the vehicle air
conditioning system, and open the service couplings.

2. Press the cursor key 4 or ¥+ to access the basic menu.
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3. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Short
selection”:
Short selection [
O
S ]
$
4. Press ENTER to confirm.
5. Use the keypad (7) and the cursor keys to enter the vehicle data.
6. Press ENTER to confirm.
7. Enter the refrigerant filling quantity.
Either use the value shown on the filling quantities sticker in the
vehicle and enter it using the keypad (7) and the cursor keys, or use
the A/C service unit's database.
NOTICE!

If in doubt, use the value shown on the label in the vehicle.

ooom

AUDI A C40 5

=

TE

]

199d-11, 1997

$
Use the arrow keys to select the required vehicle and press ENTER
to confirm.

If you press the “i” key in database mode, information on the oil
quantities and oil types appears in the display (6).

Use the cursor keys 4 or ¥ to select whether the air conditioning
system has two connections (high pressure and low pressure) or
one connection (high pressure or low pressure).

HF-LF FORT n
HF FORT |:]
LE PORET D
EWMTER-OK STOP-EXIT t

Press ENTER to confirm.
The fully automatic air conditioning service is started.
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9.3

9.3.1

90

v After the air conditioning service has finished, you will be prompted to
disconnect the hoses (10) and (11) of the A/C service unit from the
vehicle air conditioning system.

10. Disconnect the service hoses (10) and (11) and press ENTER to
confirm.
The service hoses will now be drained. The device is then ready for
further use.

11. Put the valve caps of the vehicle air conditioning system back on the
connections.

User codes

It is possible to protect the air conditioning service station from unautho-
rised access using personal user codes. When this function is activated,
the system queries the user code after being switched on, and the station
cannot be started without it. Up to 10 different users can be created, each
with individual codes.

Creating user codes

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

Lther selectilions

2. Press ENTER to confirm.

3. Use the cursor key ¥ to select “Service” and press ENTER to
confirm:

oB0

EMTER-OK STOP

ol

4. To access the “ADM” administrator menu, enter the password
“9786” and press ENTER to confirm:

SEpiing.

5. Enter the administrator code “0000” (default setting) and press
ENTER to confirm:

Insert ADM Code
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NOTE
For security reasons, a new administrator code must be selected each
time, but not “0000” as this will deactivate the entire function.

Users can be created using the administrator code.

6. Enter the new administrator code:

10.

Confirm t

Use the cursor keys 4 or ¥ to select the user:

FIDM AREA

Inzert new code

he new administrator code:

ADM AREA

i

FIDM AREA

L= number

Create the four-digit personal user code (once a code is created
here, the device can then only be operated using this code).

Confirm t

NOTE
Use the yellow information key to switch between upper and lower case.

he new user code:

Al AREA
| ol |

1
e
]

11. Enter the correct user name, and then press ENTER to confirm:

ADM AREA
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NOTE
The user is created and the menu changes back to the user selection.
You can now create another user or exit the menu by pressing STOP.

9.3.2 Entering user codes

When you switch on the air conditioning service station, the device data
appears in the display. If a user code has been created, the same code
must be used to enable the station.

1. Enter the correct user code.

LR B R R X o I

If you enter an incorrect user code, the following error message
appears:

WROME CODE

Once the correct code is entered, the station is enabled and it starts
up. The user's name is displayed:

by 51 11 e
(MDA WP A s Rt
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Creating a personal database

You can enter up to 100 customer-specific vehicles with the correspond-
ing filling quantities in this database.

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Short
selection”:

o]0N

ERNTER-E

2. Press ENTER to confirm.

3. Once you have entered the vehicle license plate number (this can
also be left blank), press ENTER to confirm.

AR NIETA
L0 | i B R |

Pl BTE HRE®=
[ 8 I | Y

4. Use the cursor keys 4 or ¥ to select “Database” and press ENTER

to confirm.
Fillirg G4, = SE6
OATARBASE .
ERTER-DE STOR-ESIT t

5. Select “Personal DB” and press ENTER to confirm.
1 OB .

Pt

ALFA ROMED ]
FSTON MARTIHM ]
=1k |:]

6. Inthis empty database, use the cursor keys 4 or ¥ to select the
respective entry and press ENTER to confirm.

1 U

7. To change the item, press the yellow “Info” key.

in]

zeT

il

8. Enter the vehicle data (model, type) in the blank field and press
ENTER to confirm.

in]
i
i
i
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94

9.

Enter the refrigerant quantity and press ENTER to confirm.

HINT =
i, Ll

The entry has been created.

0

You can now create another entry (use the cursor keys to select and
proceed as described) or press STOP to exit the menu.

Transferring the consumption of refrigerant onto a
USB stick

Each time a suction or filling process (single process or fully automatic) is
completed, the station stores all the data in the internal memory. A report
can be generated using this data and transferred to a USB stick.

NOTE
The USB stick must be formatted with the FAT32 file system.

Each report is saved in two formats:

® as an HTML file (to be opened with any internet browser)

® as an XLS file (to be opened with Microsoft Excel)

NOTE

The report may contain a logo (e.g. the workshop logo) if a graphic is
copied to the USB flash drive that meets the following requirements.
® File format: JPEG format

® File name: logo.jpg (note upper and lower case)

® Screen size: 370 x 50 pixels

The company address in the report is taken from the station

(see chapter “Entering company data” on page 82).
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9.5.1 Reports after the year has changed
After the year has changed, the station indicates that the data stored from
the previous year should be transferred to a USB stick. When you transfer
the annual data onto a USB stick, it is then deleted from the station's inter-
nal memory.
1. Insert the USB stick in the USB port (15).
2. The instructions appear on the display.
9.5.2 Manual reports

You can transfer a monthly or annual report onto a USB stick manually
anytime.
1. Insert the USB stick in the USB port (16).

2. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

o]0n

3. Press ENTER to confirm.

4. Use the cursor key to select + “Service” and press ENTER to
confirm:

5. Enter the password and press ENTER to confirm.
— “4910”: Monthly report
— “4918”: Annual report

If a USB stick has not been inserted or is not recognised, the
“Error 52” message appears.

6. Use the cursor keys 4 or ¥ to select the required entry and press
ENTER to confirm.

7. The instructions appear on the display.
8. Switch back to the previous selection using STOP.
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9.6 Showing the refrigerant consumption on the
display
The station saves the data on the amount of refrigerant filled and

extracted. You can print out this data as an annual or monthly overview.

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

L TR R |
PouCl i L S P

om0

2. Press ENTER to confirm.

3. Use the cursor key ¥+ to select “Service” and press ENTER to
confirm:

oB00

4. Enter the password “9051” and press ENTER to confirm.

5. Use the cursor keys 4 or ¥ to select the year and press ENTER to
confirm:
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Example

PF1Zds fFemm =tistem
O el 2~ B I G | Rt B S ]

cit=l A
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HFRINT STOR-EXIT

“R134a from system” shows the quantity of refrigerant extracted. Here
a total of 18,650 g of refrigerant was extracted by the station in 2020.

Use the cursor key ¥+ to move to the next total amount of filling refrigerant
for that year:

HFRINT STOR-EXIT

Press the cursor key ¥ to view the display for the monthly overview:

FlZda Trom SUstemn

Ll

PETHT =STNiF-EXTT
4—|| LR R B B ] i =L A |

Here a total of 2,400 g of refrigerant was extracted in January 2020.

In the monthly overview, the filled and extracted amount is always
displayed alternately.

Press ENTER to print out the overview at any time. Press STOP to exit
the overview.
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9.7 Air conditioning system test without refrigerant
service

NOTE
The air conditioning can only be tested on vehicles with a low pressure
port and a high pressure port, or with a low pressure port only.

If you only test the function of a vehicle air conditioning system without
drawing off and recycling the refrigerant, the vehicle air conditioning
system would lack the refrigerant remaining in the service hoses of the air
conditioning unit after the test. The “A/C system test” menu item has
been added to compensate for this loss.

NOTE

The existing standard function processes “Short selection” and “Free
selection” already have a compensation function for service hoses,
which means the final air conditioning function test can be carried out in
the usual manner (the service hoses are drained by the device).

1. First, fit the connections of the A/C service unit to the vehicle air
conditioning system and open them.

2. Start the vehicle's engine and switch on the air conditioning system.
3. Press the cursor key 4 or ¥+ to access the basic menu.

4. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

ol

5. Press ENTER to confirm.
6. Use the cursor keys 4 or ¥+ to select “A/C system test”:

m o hest [ |
L]

e ER-LE STl =kl ]

v A prompt appears asking you to check the air conditioning system:

Check the ACC syste

7. Check the high and low pressure of the air conditioning system in
accordance with the manufacturer's specifications.
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8. To end the air conditioning system test, press STOP.

I
i
t
=
i

9. Close the HP quick connector and detach it from the air conditioning
system.

NOTE

If you have turned off the vehicle engine to uncouple the HP quick
connector, restart the engine and turn on the air conditioning.

v The following display messages appear:

STOF-EXIT

10. To end the air conditioning test, press the STOP button.
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9.8 Free selection

NOTE

The “Free selection” menu is used to perform air conditioning servic-
ing step-by-step. You can perform the same processes as in the short
selection menu, but also omit individual procedures. In addition, it is
possible to enter the values for each individual process using the key-
pad. You can also enter the vehicle data for the service report in this
menu.

The following three processes can performed individually in the “Free
selection” menu:

® Recycling phase: extraction, recycling of the refrigerant, pressure rise
test, draining the waste oil.

Vacuum phase: evacuation of the system, leak test / vacuum check.

Filling phase: filling with fresh oil, filling of UV additive, filling of refrig-
erant.

After each process has been performed, a service report is printed.

1. Start by fitting the connections of the A/C service unit to the vehicle
air conditioning system, and opening them.

2. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Free
selection”:

o100

3. Press ENTER to confirm.
4. Enter the vehicle data and press ENTER to confirm.
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9.8.1

9.8.2

Recovery phase

1. Enter the preferred settings and press ENTER to confirm.

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O
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CSTRE-FTT
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$

2. If “Rec/Recycling phase” has been selected, enter the preferred
waiting time for the pressure increase (standard is 5 min.) in the
following menu and press ENTER to confirm, otherwise continue

with chapter “Vacuum process” on page 101.

lest Lime

L = O o Lo =B b}

SUF—=s L]

Mifta

NOTE

The waiting time ensures that any residual refrigerant vaporises and
can then be extracted. The vaporising residual refrigerant triggers an

increase in pressure.

Vacuum process

1. Enter the preferred settings and press ENTER to confirm.

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

Vacuum pha

CSTRE-FTT
Pl L il i

$

2. If “Vacuum phase” has been selected, enter the preferred vacuum
time (standard is 20 min.), otherwise continue with chapter “Filling
process” on page 102.

3. Use the cursor key ¥+ to enter the vacuum phase time.

4. Press ENTER to confirm both settings.

L=
LRE=

L=
LRE=

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

CSTRE-FTT
Pl L il i

NOTE

The air conditioning system is drained completely by the vacuum pump.
This is used to remove any remaining carrier gases or moisture, and to

prepare the air conditioning system for the filling process.
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9.8.3 Filling process

1. Enter the preferred settings and press ENTER to confirm.

Fillirmm ahissa™ oty
FLLLLE PR § T

=
L

H
i

FHTFE-INE =TiP-FXIT t
[l ol St B U | b i R

2. If “Filling phase” has been selected, enter the required value,
otherwise continue with chapter “Selecting connections” on
page 103.

Enter the refrigerant oil quantity.

Press the cursor key +.

Enter the additive quantity.

Press the cursor key ¥.

Enter the refrigerant quantity.

Press ENTER to confirm all settings.

© N Ok w

in]

NOTE

® |[f extraction is taking place in the same process sequence, the
quantity of fresh oil is counted as an additional filling quantity, and is
added to the drained oil quantity extracted beforehand. If this value
is set to 0, exactly the quantity of oil which was extracted will be filled
again.

® To add fresh oil or UV additive, a vacuum process must be per-
formed in the same process sequence. If no vacuum process has
been selected, only refrigerant can be selected in the filling menu.
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9.8.4 Selecting connections
1. Select the parameters in accordance with the air conditioning system
connections:
— Air conditioning system has a high pressure and a low pressure
connection: Select LP / HP.
— Air conditioning system only has a high pressure connection:
Select HP.
— Air conditioning system only has a low pressure connection:
Select LP.
2. Press ENTER to confirm.
HF-LF F ]
HP FORT ]
EHTER-OK STOP-EXIT 3
3. Once all settings have been entered, press ENTER to start the
process.
9.8.5  After ending the air conditioning service

v

After the air conditioning service has finished, you will be prompted to
disconnect the hoses of the A/C service unit from the vehicle air
conditioning system.

Disconnect the service hoses (10) and (11) and press ENTER to
confirm.

The service hoses will now be drained. The device is then ready for
further use.

Screw the valve caps of the air conditioning system back on the
connections.
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9.9 Flushing the air conditioning system

NOTE

The “Flushing” menu is used to flush the vehicle air conditioning
system with fresh refrigerant. Flushing is especially suitable for
replacing old compressor oil or removing most metallic residue from the
system.

Before flushing, the refrigerant must first be extracted from the air
conditioning system. Afterwards, the system components which cannot
be flushed must be disconnected from the refrigerant circuit (for
example, the compressor or filter). After that, the components to be
flushed are connected to the service ports of the A/C service unit using
special adapters to form a flushing circuit.

1. First fit the connections of the A/C service unit to the vehicle air
conditioning system and open them.

2. Inthe basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Free
selection”:

o[l

3. Press ENTER to confirm.

4. If necessary, use the keypad (7) to enter the data and press ENTER
to confirm. If no data is to be entered, press ENTER to switch to the
next program step.

5. Select “Rec/Recycling phase” (the setting flashes) and press
ENTER to confirm.

6. Forthe “Pressure increase Test time”, enter 1 minute and press
ENTER to confirm.

7. Deselect “Vacuum phase” using No (the setting flashes) and press
ENTER to confirm.

8. Deselect “Filling phase” using No (the setting flashes) and press
ENTER to confirm.

9. Select “Process start” by pressing ENTER.

10. After the extraction process is complete, disconnect the station from
the vehicle.

11. Disconnect the system components which cannot be flushed from
the refrigerant circuit. These components include:
— Compressor
— Line filter
— Fixed choke
— Collection containers
— Filter drying units
— Expansion valve
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

Connect the components for flushing to the service ports (12)

and (13) of the A/C service unit using special adapters and in accor-
dance with the manufacturer's specifications to form a flushing cir-
cuit.

In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

=

[ DT Y.
s e

om0

Press ENTER to confirm.
Use the cursor keys 4 or ¥ to select “Flushing”:

Flushirg [ |
EMTER-OK STOF-E=IT t

If necessary, use the keypad (7) to enter the data and press ENTER
to confirm. If no data is to be entered, press ENTER to switch to the
next program step.

Use the cursor keys 4 or ¥ to select whether to flush the entire air
conditioning system or just individual components:

Full flushing [ |
Fast flushing ]
EWTER-OK STOF-EXIT . 2

Press ENTER to confirm.

Follow the instructions in the display.

After flushing is completed, the basic menu for the A/C service unit
appears.

If necessary, remove the adapter from the flushing circuit and
reconnect all the components to the refrigerant circuit.

Fit the connections of the A/C service unit to the vehicle air
conditioning system and open them.

In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Free
selection”:

Lt S22 laltlons

o1l

Press ENTER to confirm.

If necessary, use the keypad (7) to enter the data and press ENTER
to confirm.

If no data is to be entered, press ENTER to switch to the next
program step.
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Deselect “Rec/Recycling phase” using No (the setting flashes) and
press ENTER to confirm.

Select “Vacuum phase” (the setting flashes) and press ENTER to
confirm.

Select “Filling phase” (the setting flashes) and press ENTER to
confirm.

Enter the refrigerant filling quantity (note the oil filling quantity of the
compressor).

Then follow the instructions on the display (6):

Select the setting (which then flashes) and press ENTER to confirm.
Select “Process start” by pressing ENTER.

After filling is complete, you will be prompted to disconnect the hoses
of the A/C service unit from the vehicle air conditioning system.

Disconnect the service hoses (10) and (11) and press ENTER to
confirm.

The service hoses are then emptied. The device is then ready for
further use.

Put the valve caps of the vehicle air conditioning system back on the
connections.
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10.1

10.2

Service tasks

Leak test

Check the AirConService Center once a year for leaks in accordance with
the applicable legal requirements. Use an electronic leak detector for this
purpose.

Calibrating the oil scales

NOTE

In order for the oil quantities and the UV additive to be measured
correctly, the zero point of the scales must be checked regularly and
reset if necessary.

Resetting is necessary:

® If the quantity in a container deviates by more than 10 ml from the

target value

® |fthe A/C service unit has been shaken, for example during transport
on bumpy roads

® Every four to six weeks

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

oB0

2. Press ENTER to confirm.
3. Use the cursor keys 4 or ¥ to select “Reset scales”:

F1111irmm D
i TLLLIMG

[]
v You are then prompted to remove the containers from the scale:

~1 I
R L

FHTFR-NE =TOFP-F%IT
[l o o B O | b i A
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4. To check the zero point of the scales for oil and UV additive, open
the cover (20) on the left side and take the containers off the
catches:

— Container for fresh oil (17)
— Container for UV additive (18) and
— Drained oil receptacle (19)

When the scales are relieved, press ENTER to confirm. The prompt
to remove the containers from the scale will flash.

v Once you have set the zero point, the selection menu for the scales
appears again.

5. Return the containers to the operating positions:

Reattach the containers for oil (17) and (19) and for the
UV additive (18) to the snap locks and close the cover (20).

6. Press STOP twice to access the standby menu.
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10.3

Changing the dryer filter

1.

Sl Y

In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Free
selection”:

Shoet selection
Fres sslection
Other selections
EHTER-

Press ENTER to confirm.
Skip the query requesting “CAR DATA”.
Select “Rec/Recycling phase”.

Set the “Pressure increase test time” to “1”.
Press ENTER to confirm.

Deselect “Vacuum phase” using “No”.
Press ENTER to confirm.

Deselect “Filling phase?” using “No”.
Press ENTER to confirm.

Select “Process start?”.
Press ENTER to confirm.

The service hoses will now be drained and the A/C service unit basic
menu will be activated. The compressor has produced a slight inter-
nal vacuum so that the filter can be replaced with minimal refrigerant
loss.

Pull out the mains plug.

Ooomd

. Unscrew the screw (D) from the holder, and pull the dryer filter

straight out.
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10.4

110

11. Replace the O-rings (E).

12. Insert the new dryer and tighten the screw to max. 15 Nm.

Filter maintenance

NOTE

After finishing the service tasks, you must delete the respective
service messages (counter reset). To do this, switch to the “Other
selections” — “Service” menu and enter the code “7782”. Use the
cursor keys 4 or ¥ to select the required entry and press ENTER to
confirm. Follow the display instructions, and press and hold the ENTER
button for 3 seconds. Switch back to the previous selection using
STOP.

When the filter is changed, the counter “R134a from system” must be
reset.

After changing the filter, perform a leak test (see chapter “Leak test” on
page 107).

EiZds from systemn

BYSEE 14
=] 4155
ETOP-ESIT

“R134a from system” indicates how many grams of refrigerant have
been extracted from air conditioning systems using the menu item “Short
selection” or “Free selection” since the last reset (see date).

EiZds from tank
BT -EES 14
O BTk

STOP-E=IT

“R134a from tank” indicates how many grams of refrigerant were added
to the device using the menu item “Int. vessel filling” since the last reset
(see date).
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“R134a to system” indicates how many grams of refrigerant have been
added to the air conditioning systems using the menu item “Short
selection” or “Free selection” since the last reset (see date).

“Vacuum time” indicates how long the vacuum pump has operated
since the last reset (see date).

“Service completed” displays the amount of service work performed
using the air conditioning service unit since the last reset (see date).

Calibrating the pressure transducer

NOTE

The pressure transducer has to be correctly calibrated in order to make
accurate pressure measurements.

Calibration is required:

® Every four weeks

If the A/C service unit has been subjected to heavy shaking

Every time the vacuum pump oil is changed

If the display shows implausible pressure readings

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

ol

ERHTER-E

2. Press ENTER to confirm.
3. Use the cursor keys 4 or ¥ to select “Service”:

mOoog

4. Press ENTER to confirm.
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5. Enter the password “2224”.
6. Confirm “Pressure transducer” by pressing ENTER.
7. Then follow the instructions in the display.
— Unscrew the service couplings (12) and (13) from the service
hoses (10) and (11).
— Use the keypad (7) to enter the current local atmospheric pressure
and press ENTER to confirm.

NOTE

You can look up the current atmospheric pressure for your region on
the Internet, for example at http://www.meteo24.de/wetter/ under
“Luftdruck” (air pressure).

8. When calibration has been completed, press ENTER to exit the
menu.

9. Press STOP twice to access the standby menu.

10. Screw the service couplings (12) and (13) hand-tight onto the service
hoses (10) and (11), taking care not to mix up the red and blue mark-
ings on the couplings and hoses.
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10.6 Changing the vacuum pump oil

WARNING! Danger of fatal electric shock

Touching uninsulated parts may result in serious injury.

Switch off the AirConService Center and unplug it from the power
supply before opening the housing.

The AirConService Center may only be repaired by personnel

authorized by Dometic.

1. Before changing the oil, let the vacuum pump run for about
10 minutes (manually, via the menu).

2. Take off the front panel:
Undo the screws (D) on the control panel and lift it up. Then undo the
screws (E) on the bottom of the front panel and take it off.
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3. Place a receptacle with a capacity of at least a V2 litre under the A/C
service unit. The oil from the vacuum pump flows through the open-
ing (I) in the base of the device.

4. Unscrew the oil filling plug (G).

5. To drain the oil, unscrew the oil drain plug (J).

6. Once the oil has been completely drained from the pump housing,

screw the oil drain plug (J) back in.

Top up with new vacuum pump oil to the middle of the sight glass (H)

and screw the oil filling plug (G) back in.

8. Put the front panel and control panel back on and reconnect the
power plug.

N

NOTE

After finishing the service tasks, you must delete the respective service
messages (counter reset). To do this, switch to the “Other selections”
— “Service” menu and enter the code “7782”. Use the cursor keys 4
or ¥ to select the required entry and press ENTER to confirm. Follow
the display instructions, and press and hold the ENTER button for

3 seconds. Switch back to the previous selection using STOP.

When changing the vacuum pump oil, the counter “Vacuum time”
must be reset.

FEiZds from sgstemn
BY<EHE 14
= 1455

STOP-E=IT

“R134a from system” indicates how many grams of refrigerant have
been extracted from air conditioning systems using the menu item “Short
selection” or “Free selection” since the last reset (see date).
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i

“R134a from tank” indicates how many grams of refrigerant were added
to the device using the menu item “Int. vessel filling” since the last reset
(see date).

“R134a to system” indicates how many grams of refrigerant have been
filled into air conditioning systems using the menu item “Short selec-
tion” or “Free selection” since the last reset (see date).

]

“Vacuum time” indicates how long the vacuum pump has operated
since the last reset (see date).

SEEALCE COmD L e el

“Service completed” displays the amount of service work performed
using the air conditioning service unit since the last reset (see date).

Meter readings

NOTE

The device saves various counter readings. To access the total values
— consecutively, since the device was produced — enter the menu
“Other selections” — “Service” and enter the code “7783”. Use the
cursor keys 4 or ¥ to select a particular entry.

These counter readings cannot be reset. To access the counter
readings which can be reset, enter the code “7782” under “Service”.
Also see chapter “Changing the vacuum pump oil” on page 113 or chap-
ter “Changing the dryer filter” on page 109.
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“R134a from system” indicates how many grams of refrigerant have
been extracted from air conditioning systems using the menu item “Short
selection” or “Free selection” since the device was produced (see
date).

Flsda Trom Tank

“R134a from tank” indicates how many grams of refrigerant were added
to the device using the menu item “Int. vessel filling”.

El1Zda to sysztem

i

=

-
i

mih s

]

STOF-EXIT

“R134a to system” indicates how many grams of refrigerant have been
filled into air conditioning systems using the menu item “Short selec-
tion” or “Free selection”.

Total AT AT

i

STOF-EXIT

“VYacuum time” indicates how long the vacuum pump was operating in
total.

Sepruice completedds

Bl R e S

“Service completed” indicates the amount of service work performed on
the air conditioning service unit.
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10.8 Correcting the filling quantity for long service
hoses
NOTE
® |f longer or shorter service hoses are required for the device, you
need to adjust the filling quantities to the new hose lengths.
® The service hoses for the high and low pressure sides must always
be of the same length, as otherwise the filling quantities will not be
correctly measured.
1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:
Short selection ]
Free selection ]
Other selections B
EMTER-OK 3
2. Press ENTER to confirm.
3. Use the cursor keys 4 or ¥ to select “Service”:
Int. wesssl filling ]
Flushing ]
Fezet scales. ]
Sepruicg. | |
4. Press ENTER to confirm.
5. Enter the password “7732”.
6. Enter the hose length in centimetres.
7. Press ENTER to confirm.
10.9 Replacing the printer paper

1.

2.

To replace the printer paper roll (14), open the cover (K).

ProMeistel

Insert the new paper roll and close the cover (K).
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Updating the software via USB

The software is updated using a USB stick.

NOTE
The USB stick must be formatted with the FAT32 file system.

When updating the software, the following data is stored in the internal
memory of the station:
® the current software of the A/C service unit

® the current database with all the common vehicle types and corre-
sponding filling quantities

You can update the software and the database separately.
1. Copy the current software on the USB stick.
2. Insert the USB stick in the USB port (15) and switch on the device.

ProMeistel

v The station will scan the USB stick for a later version. If the software
on the USB stick is more up-to-date, the following menu is displayed:

Mew firmeares relesss
T

EMTER upgrads STOR EXIT
FrzkenTi

If the database on the USB stick is more up-to-date, the following
menu is displayed:

Mew datsbaze relesss
T

EHTER upgrads STOR E=IT
Tl BEEE

The current version is displayed in black on the bottom line.
3. Press ENTER to update the software or database.
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v The station shows the progress of the update:

After the

The station then restarts and the standby menu appears.
4. Remove the USB stick.
v The station is ready for operation.

10.11 Manual discharge of non-condensing gases

NOTICE!
The manual discharge of non-condensing gases may only be carried

out during the initial power-on on a given day. When the device is put
into operation, the internal pressures and temperatures change. This
makes the procedure described in this chapter too inaccurate.

1. Calibrate the pressure sensor so that the correct values are dis-
played (see chapter “Calibrating the pressure transducer” on
page 111).

v After switching on, the device measures the internal tank pressure
and then shows it in the display:

If you transfer the indicated pressure to the scale of the pressure
gauge of the device, you can read the corresponding temperature.

Example

The pressure gauge shows 7.6 bar (7600 mbar). The corresponding
temperature is approximately 34 °C.
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If the actual ambient temperature is only 20 °C, the pressure on the scale
should only be approximately 4.7 bar. The measured pressure deviates
approximately 3 bar from the normal pressure.

The reason for this is usually that non-condensing gases (for example,
air) have entered the internal tank. This can happen, for example, during
service on a leaking air conditioner.

If the tank pressure deviates by more than 1 bar from the normal
pressure, the non-condensing gases must be discharged manually, as
otherwise proper operation of the device is no longer guaranteed.

CAUTION! Risk of injury

Wear protective gloves and goggles.

Wear hearing protection at pressures above 10 bar.
Ensure adequate ventilation.

Do not inhale escaping gases.

Keep the device away from ignition sources.

1. Take off the front panel:

Undo the screws (D) on the control panel and lift it up. Then undo the
screws (E) on the bottom of the front panel and take it off.
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Pull the ring for approximately 10 s.

Mount the front cover again.

Put the device back into operation.

Repeat the procedure the next day if necessary.

ok W
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12.1

12.2

12.3

2

122

Cleaning and maintenance

® Clean the exterior of the device with a damp cloth as required. If
necessary, use a small amount of dishwashing detergent. Do not use
solvents or scouring agents.

® Check the service hoses (10) and (11) and the service couplings (12)
and (13) for damage regularly. Do not start up the A/C service unit if
it is damaged.

Disposal

NOTICE! Protect the environment!
All operating fluids and components may only be disposed of by
qualified personnel in accordance with national regulations.

Disposing of used fluids

® Used oil is hazardous waste.
® Do not mix used oil with other fluids.

® Keep used oil in suitable containers prior to disposal.

Disposing of packaging material

® The cardboard packaging material should be disposed of with other
waste paper.

® Plastic packaging material should be added to other recyclable
waste.

Disposal of the old unit

® |f you wish to scrap the AirCon Service Center, first completely drain it
of all liquids and dispose of them according to national regulations.

® Have the old unit disposed of by qualified personnel in accordance
with national regulations or contact a service agent.
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Troubleshooting

The display shows
“Warning!

Internal vessel over-
pressure!”

Normal message that
appears during the recycling
process.

To continue, press ENTER
for three seconds.
If this message appears

repeatedly, notify customer
services.

The display shows
“Warning!
Internal vessel full!”

The internal refrigerant con-
tainer is too full to hold the
quantity to be extracted.

Drain the internal refrigerant
container in the proper man-
ner.

The display shows
“Warning!

Pressure inside the A/C
system.

Recovery start!”

Normal message that
appears at the start of the
vacuum process. There is
still pressure present in the
air conditioning system.

No action is required. The
process continues automati-
cally.

The display shows
“Warning!

Pressure inside the A/C
system!”

Message during the vacuum
process. There is pressure in
the air conditioning system.

No action is required. The
process continues automati-
cally.

The display shows
“Not enough vacuum!
Carry on?”

Message that appears during
the vacuum process if the
pressure in the air condition-
ing system after 8 minutes is
still more than 50 mbar.

Check the air conditioning
system or the connections
between it and the A/C ser-
vice unit for leaks.

The display shows
“AIC system leakage!
Carry on?”

Message at the end of the
vacuum process. The air
conditioning system shows a
vacuum loss of more than
120 mbar during the check-
ing time.

Check the air conditioning
system or the connections
between it and the A/C ser-
vice unit for leaks.

Not enough vacuum for
injection!”

uum in the air conditioning
system is insufficient to end
the process.

The display shows This message appears Dispose of the content of the
“Drained oil glass during the extraction or recy- |used oil container in an envi-
emptying!” cling process if there is more [ronmentally responsible
than 150 ml of used oil in the |manner.
container.
The display shows Message that appears during |Check the air conditioning
“Warning! the filling phase if the vac- system or the connections

between it and the A/C ser-
vice unit for leaks.

The display shows

“Quantity too large.
Fill internal vessel!”

Message that appears during
the process input if there is
not enough refrigerant in the
internal container to com-
plete the process.

Fill the refrigerant container.
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The display shows
“Not enough UV. Add!”

This message appears
during the filling process if
there is not enough UV addi-
tive in the container to finish
the process.

Fill the UV additive container.

The display shows
“Not enough oil. Add!”

Message that appears during
the filling process if there is
not enough fresh oil in the
container to finish the pro-
cess.

Top up the fresh oil container
with a suitable oil type.

The display shows

“External tank empty or
closed valve. Check!”

Message that appears at the
start or during the filling of
the internal refrigerant con-
tainer if the set refrigerant
quantity cannot be attained.

Check if the external refriger-
ant container still contains
enough refrigerant or if the
valves of the external refrig-
erant container are open.

The display shows
“Change the equipment
drier filter! Go on?”

This message appears when
you switch on the A/C service
unit.

Change the internal filter as
soon as possible (chapter
“Changing the dryer filter” on
page 109). To skip this, press
ENTER.

The display shows

“Change the vacuum pump
oil! Go on?”

This message appears when
you switch on the A/C service
unit.

Change the vacuum pump oil
as soon as possible (chapter
“Changing the vacuum pump
oil” on page 113). To skip
this, press ENTER.

The display shows Message indicates a printer |Check if there is paper in the

“Printer not in line! fault. printer.

Carry on?” Check if the printer is
switched on (yellow LED
must light up constantly).
Check that the cover is
closed properly.

The display shows It was not possible to reduce |Check air conditioner and

“Error 01” the pressure sufficiently connections for leaks, con-

before the pressure increase |strictions and ice build-up.
test. Check pressure transducer
calibration.

The display shows Pressure increased again Check air conditioner and

“Error 02” with pressure increase test. It |connections for leaks, con-

is not possible to reduce strictions and ice build-up.
pressure sufficiently. Check pressure transducer
calibration.

The display shows No data is coming from the |Check the scale.

“Error 03” refrigerant scale.
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The display shows It is not possible to lower the |Check air conditioner and
“Error 04” pressure when flushing takes |connections for leaks, con-
place. strictions and ice build-up.
Check pressure transducer
calibration.
The display shows During the flushing process, |Connect low pressure hose
“Error 09” no pressure could be ascer- |to the flush container and
tained at the low pressure open valve.
connection of the air condi-
tioning service unit.
The display shows During the software test, the |Residual pressure on the
“Error 10” compressor failed to reduce |pressure gauges?
the internal pressure suffi-  |Check pressure transducer
ciently. calibration.
Check internal bottle pres-
sure.
Check the compressor and
the corresponding solenoid
valves.
The display shows It was not possible to drain  |Is there residual oil in the dis-
“Error 11” any used oil during the soft- |tillator, or was the draining of
ware test. used oil interrupted during
the last process?
Insert bottle for used oil cor-
rectly.
Is there a vent hole in the
used oil container/is the vent
hole clogged?
The display shows It was not possible to remove |Check pressure transducer
“Error 12” any refrigerant from the inter- |calibration.
nal tank during the software |Check whether the tank
test. valve on the internal tank is
open.
Check the RE valve.
Is the ambient temperature
below 10 °C?
The display shows No USB stick was found/rec- |Insert the USB stick.
“Error 52” ognised Make sure that the USB stick
has been formatted with the
FAT32 file system.
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The display shows
“Error 60”

During the hybrid service
(flushing the service hoses
with hybrid oil), a vacuum
could not be achieved.

Are the service hoses con-
nected to the hybrid flush
container?

Is the hybrid flush container
fitted the right way round?
Check the connections for
leaks.

The display shows
“Error 61”

Pressure increase during the
hybrid service .

Are the service hoses con-
nected to the hybrid flush
container?

Is the hybrid flush container
fitted the right way round?
Are the service couplings
open?
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Dimensions (width x height x depth): 560 mm x 1300 mm x 650 mm

Weight: 100 kg

Power supply: 230 V/240 V - 50 Hz/60 Hz

Refrigerant extraction rate: 18 kg/h

Vacuum pump output: 5 cars/h

Hermetic compressor output: 0.32 kW

Drier filter output: 150 kg

Vacuum pump oil service life: 60 h

Filling cylinder accumulator capacity: 16 1/15 kg

Noise emission™: 62 dB(A)

Accuracy of the electronic scale for refrigerant: +10g

Accuracy of the electronic scale for old/new oil: 19

Accuracy of the electronic scale for UV additive: +1g

Maximum permissible pressure: -1 bar to +20 bar

Refrigerant: R-134a

Oil: any refrigerating unit oil used in
the motor vehicle sector

Maximum permissible operating temperature: +5 °C to +40 °C

Storage temperature range: —25°Cto +50 °C

* In accordance with DIN EN ISO 3746, the workplace-related emission value LpA of an
air-conditioning service station was determined in various operating conditions. Both the
average dB(A) values and the maximum dB(C) peak values are well below the maxi-

mum permissible exposure values.
Measurements: 62 dB(A), 74 dB(C)
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Key

B1 UV container

B2 Fresh oil container

B3 Oil separator / heat exchanger
B4 Used oil container

B5 Refrigerant tank

B6 Compressor oil separator

C1 Compressor

F1 Coarse filter

F2 Dryer filter

KU1 LP service coupling

KU2 Service coupling, low-pressure
L1 Service hose, low-pressure
L11 Compressor hose, yellow

L12 Refrigerant supply line

L2 Service hose, high-pressure
L3 Pressure gage hose, low-pressure
L4 Pressure gage hose, high-pressure
L5 UV medium supply line

L6 Fresh oil supply line

L7 Recycling unit supply line

L9 Vacuum pump supply line

M1 Valve block

P1 Vacuum pump

P2 Liquid pump

PIT1 Low-pressure gauge

PIT2 High-pressure gauge

PSH2 |High-pressure switch

PT1 Pressure transducer

R1 Refrigerant tank return valve
R2 Capillary tube

R3 Liquid pump return valve

TT1 Temperature sensor

TZH1 |Temperature fuse

TC1 Klixon

VA1 Expansion valve

129



Technical data Pingo

V2 Manual shut-off valve, yellow hose

V3 High-pressure safety valve
V4 NCG discharge valve

W1 Condenser

X10 VC solenoid valve

X16 CY solenoid valve

X2 LP solenoid valve
X23 DO solenoid valve
X3 UV solenoid valve
X4 Oil solenoid valve
X5 Z2 solenoid valve
X6 Z2 solenoid valve
X7 HD solenoid valve
X8 HD solenoid valve
X9 RE solenoid valve
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14.2 Electrical circuit diagram
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Bu kullanma kilavuzu hakkinda

Bu kullanma kilavuzunda Klima Servis Cihazi Pingo agiklanmaktadir.

Bu kullanma kilavuzu, araglardaki klima sistemlerinin bakimini yapan ve

bu konuda uzman olan elemanlar icin hazirlanmistir.

Bu kullanma kilavuzu, klima servis cihazinin emniyetli ve etkin bir sekilde
cahistiriimasi igin gerekli tim uyarilari igermektedir. Cihazi ilk kez ¢ahistir-

madan once, bu kullanma kilavuzunu itina ile okuyunuz.

Guncel guvenlik veri foylerinde verilen ek bilgilere dikkat edin. Bunlarin

bulundugu yer:
dometic.com/sds

Bu kullanma kilavuzunu, gerektiginde istenen bilgileri hizli bir sekilde

edinebilmek icin Klima Servis Cihazinin esya gbztinde saklayin.
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Sembollerin agiklamasi

1.1

=2 4 3

Destek Hatti

Klima Servis Cihazi hakkinda, bu kilavuzda bulamadiginiz daha fazla
bilgi istiyorsaniz, lutfen ile irtibat kurunuz:

Hotline (Tel.: +49 (0) 25 72 / 8 79-1 91)

Sembollerin agiklamasi

UYARI! i
Guvenlik talimati: Onlenmediginde, can kaybina veya agir bir yaralan-
maya neden olabilecek tehlikeli bir durumu gosterir.

DIKKAT! )
Glvenlik talimati: Onlenmediginde, hafif veya orta derecede bir yara-
lanmaya neden olabilecek tehlikeli bir durumu gosterir.

IKAZ!
Onlenmediginde, maddi hasara neden olabilecek bir durumu gosterir.

NOT
Urtinln kullaniimast ile ilgili ek bilgiler.

Kalin harfli | Cihaz tzerindeki tanimlar ENTER tusuna basin.

«Kalin GOosterge mesajlari «Kisa Secim»

harfli»

* Metin Rastgele bir sirada sayma * Emniyet presostaty

* Metin * Emniyet ventilleri

1. Metin Gosterilen sirada yapiimasi 1. Cihazi baglayin.

2. Metin gereken iglemler 2. Cihazi calistirin.

3. Metin 3. Segme tusuna basin.

v Metin  |Yapilan bir isin sonucu v Cihaz galypmaya hazyr.

Metin (1) Genel Bakis (sayfa 142 ve istenen verileri tus takimi (7) ile
sayfa 143) ile ilgili parca numa- | girin.
ralari

Metin (A) Calisma adimindaki resimde | Sol taraftaki filtre kartusunu (E)
verilen pargalarin adlari sokun.

135



Guvenlik

Pingo

3 Guvenlik

3.1 Genel Guvenlik Uyarilan

UYARI!
°
°

DIKKAT!
o
o

Ulusal ig guvenligi talimatlarina dikkat edin.
Bu kullanim kilavuzundaki genel guvenlik uyarilarina dikkat ediniz.

AirCon Service Center sadece gerekli teknik egitimi aldigini kanitlaya-
bilen ve AirConService Center, sogutma cihazlari veya klima tertibat-
lar ile sogutucu akiskanlarin etki seklini ve temel prensiplerini bilen
personel tarafindan kullaniimalidir.

AirConService Center sadece Dometic tarafindan yetkilendirilen
personel tarafindan onariimalidir.

Bu cihazi sadece belirtilen kullanim amaci igin kullaniniz.

AirConService Center’de herhangi bir degisiklik yapmayin.

izin verilen sicaklik sinirlar gegilirse, patlayan pargalar
yaralanma tehlikesi olusturur

Asiri bir basing olugsmamasi igin, AirCon Service Center sadece iginde
sogutucu aligkan olmadan taginmalidir.

AirConServiceCenter acik havada depolanmamalidir.

AirConService Center kullanilmadidi zaman servis hortumlarini
servis gantasinda saklayin.

3.2 Cihazi ¢aligtirirken guvenlik

UYARI!
°
yaralanma tehlikesi vardir

DIKKAT!
[ ]
[ ]
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Klima servis cihazi planlanmadan veya yanlislikla ¢calistirilirsa,

TUum bakim calismalarina baslamadan 6nce AirConService Center’i
kapatin ve sebeke kablosunu elektrik sebekesinden ayirin. Fisi priz-
den veya AirConService Center’den gikartin.

Soguk veya sicak parcgalarda yaralanma tehlikesi vardir
Koruyucu eldiven giyiniz.

Hasar géormus AirCon Service Center cihazini galistirmayin.

AirConService Center cihazini her devreye alma 6ncesi veya doldur-
duktan sonra kontrol edin ve cihazda ve servis hortumlarinda hasar
olmadigindan ve tim valflerin kapali oldugundan emin olun.
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® Servis hortumlarini diger insanlar igin tdkezleme tehlikesi olusturma-
yacak sekilde serin.

® Etrafa garpan veya yere diisen yuk agir yaralanmalara neden
olur
Tutamak cihazi kaldirmak igin kullaniilmamalidir.
AirConService Center’t makaralar Gzerinde kaydirin.

® Cihazi duz bir yere yerlestirin ve 6n tekerleklerini frenleyin.

® AirConService Center’i doldurmak i¢in daima izin verilmis ve emniyet
ventili ile donatilmig sogutucu akiskan tupu kullanin.

® AirConServiceCenter’1 agip kapatmak i¢in daima ana salteri kullanin.
Acik olan cihazi daima gozetim altinda bulundurun.

® Disariya akan sivilar yaralanma tehlikesi olusturur
Zemine akan sivilar insanlarin kayip yaralanmalarina sebep olabilir.
Disariya akan sivilari derhal temizleyin veya uygun bir baglayici
madde ile toplayin.
Bunlar ¢evre sagligina uygun olarak bertaraf edin.

IKAZ!
® Bu cihazi fazla nemli ortamlarda kullanmayin.
°

Yagmurlu havalarda bu cihazi dis mekanlarda kullanmayin.

® Bu cihazi isi kaynaklari (6rnegin 1sitma sistemleri) yakinlarina kullan-
mayin ve dogrudan gunes 1si§gina maruz birakmayin.

® Sogutucu akigkan olarak sadece R-134a gazi kullanin. Bu sogutucu
akiskan baska gazlarla karistirilirsa, AirCon Service Center ve aracin
klima sisteminde hasar olugabilir.

® AirConServiceCenter’t kapatmadan énce segilmis olan programin
tamamlanmasini bekleyin ve tum vanalari kapatin. Aksi takdirde
disariya sogutucu akiskan sizabilir.

® Mendulerde deger degistirdiginizde, yeni degerleri daima aragtaki
verilerle karsilastirin.

® AirConServiceCenter’t kaymaya karsi emniyete almak igin, bir yere
biraktiginizda 6n tekerleklerdeki fren koluna basin.

3.3 Sogutucu akiskanin glivenli olarak kullaniimasi

DIKKAT!

® Kisisel koruyucu donanimlar (koruyucu gozluk ve eldiven) takin ve
sogutucu gaza temas etmeyin. Sogutucu gaza temas edildiginde, gaz
vucuttan is1 geker ve vacudun bu akigkana degdigi yer donabilir.

® Sogutucu akigkan buharlar teneffus edilmemelidir. Bu buharlar
zehirli degildir, fakat nefes almak igin gerekli oksijenin yerine gegerler.

® Bu cihazi sadece iyi havalandiriimig odalarda kullanin.
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® Sogutucu akigkani derinlerde bulunan mekanlarda (6érnegin, montaj
cukurlari, drenaj saftlar) kullanmayin. Sogutucu akiskan oksijenden
daha agir oldugundan, solunum igin gerekli olan oksijenin yerine
gecer. Havalandirilmayan gukurlarda galigirken oksijen yetersizligi
olusabilir.

IKAZ!

® Calisirken, sogutucu akiskan doldururken veya bosaltirken ya da
onarim ve servis ¢alismalarinda disariya sogutucu akigskan akmama-
sina ve gevreyi kirletmemesine dikkat edilmelidir.

Bu sayede ¢evre korunmus olur.

Ayrica cihazin yakinlarinda sogutucu akiskan bulunmasi onlenir.
AirConService Center’in ¢evresinde sogutucu akigkan olmasi aracgta
veya cihazda kagak tespitini zorlastirir, hatta imkansizlagtirir.

® Disariya sizan sogutucu akigkanin kanalizasyona ulagmamasi igin
onlem alinmalidir.

NOT

® Sogutucu akiskan R-134a ve glvenlik onlemleri ile ilgili 6zel dnleme-
ler ile insanlarin ve nesnelerin nasil korunacagi sogutucu akiskan
ureticisinin guvenlik bilgi féylerinden alinabilir.

Cihazin kullanilmasinda isletmede alinacak
onlemler

TRG 402 uyarinca, isletici her dolum tertibati (AirCon Service Center) igin
bir isletme talimati hazirlamalidir. Isletmede c¢alisan elemanlar bu tali-
mata gore egitilmelidir.

Calisanlarin yilda en az bir kez asagidaki konularda egitiimelerinden
isletici sorumludur:

® Basingli gazlarla ¢alisirken olusabilecek 6zel tehlikeler

® Basingli gazlarla ¢alisirken uyulmasi gereken guvenlik talimatlari
® Basincli gazlarla ¢alisirken uyulmasi gereken saglik onlemleri
o

Cihazin kullanilmasi ve Gzerinde servis ¢alismalari yapilmasi

Servis ve onarim galigmalari ile sizdirmazlik kontroll yapmakla gorevien-
dirilen personelin sogutucu akigkanlar ve dolum tertibatlari konusunda
sertifikall olmalarindan cihazin igleticisi sorumludur.

Gegerli direktifler ve standartlarla ilgili sertifikalar ve bilgiler ustalar oda-
sindan, endustri ve ticaret odalarindan veya daha bagka taninmig egitim
merkezlerinden alinabilir.
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Servis hortumlarinin cihaz kullanilirken hasar gérmeyecegi bir sekilde
serilmesinden isletici sorumludur.
3.5 Klima Servis Cihazi Uzerindeki uyari isaretleri
Dikkat!
Bu kullanma kilavuzunu dikkate alin!
Cihazi yagmura karsi koruyun!
@ Sogutucu akiskanla galisirken eldiven takin!
s Sogutucu akiskanla galisirken koruyucu gozluk takin!
3.6 Emniyet tertibatlan

® Emniyet presostati: Normal isletme basincinin Gzerine gikildiginda
kompresoru kapatir.

® Emniyet ventilleri: Basing, emniyet presostatina ragmen artmaya
devam ettiginde, borularin ve kaplarin patlamasini dnlemek igin ek bir
emniyet donanimi.
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Teslimat Icerigi

Klima Servis Cihazi ve birlikte verilen aksesuarlar sevkiyat dncesi itina ile
kontrol edilmiglerdir.

AirCon Service Center génderilmeden énce sizdirmazlik kontrolliinden
gegirildi.

Teslim aldiktan sonra, asagida belirtilen pargalarin tamam ve hasarsiz
olup olmadiklarini kontrol edin.

Eksik veya hasar gormus parga varsa, derhal nakliye firmasina haber
veriniz.

Pingo (Art.-Nr. 9103301862)

WAECO sogutucu gaz tipleri i¢in valf adaptori

Kapali eski yag haznesi (500 ml)

Klima kompresor yadi haznesi

UV kontrast maddesi haznesi

Kullanma Kilavuzu
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5 Aksesuar

Aksesuar olarak temin edilebilir (teslimat kapsamina dahil degildir):

PAG-Temiz yag tupu I1ISO 46, 500 ml 8887200013
PAG-Temiz yag tupu 1ISO 100, 500 ml 8887200014
UV kontrast maddesi tipt, 500 ml TP-3820-500
500 ml temiz yag ve UV kontrast maddesi tupu igin adaptér {4440600026
Baska bir yag cinsi icin yag kabi 4440600034
Eski yag haznesi, 500 ml 4440600033
Bakim icin yedek filtre 4440400009
Dolum silindiri 4,4 kg, sogutucu akigkan deposu olarak 8885200003
Tracer dolum tertibati depolama tipua, 236 ml TP-3820-0008
Tracer dolum tertibati depolama tipu, 475 mi TP-3820-0016
Yazici igin yedek kagit rulosu (termo kagit) (VPE 4) 4445900088
Koruyucu gozluk 8885400066
Koruyucu eldiven 8885400065
Vakum pompasi yagi, 1000 ml 8887200018
Denso ND8 yagi, 500 ml 8887200021
6 Amacina Uygun Kullanim

Klima Servis Cihazi arag klima sistemlerinde bakim ¢alismalarinda
kullanmak Gzere tasarlanmigtir. Bu cihaz, ticari amagla kullanmak igin
projelendirilmigtir.

Klima Servis Cihazi, sadece klima sistemlerinin bakimi ile ilgili uzman
bilgilerine sahip kisiler tarafindan kullaniimalidir.

Klima Servis Cihazi ile sadece, sodutucu akigkan olarak R-134a
kullanilan arag¢ klimalarinin bakimi yapilabilir.

Bu Urun sadece amacina uygun ve bu talimata gore kullaniimalidir.

Bu kilavuzda Urunun dogru olarak monte edilmesi ve/veya kullaniimasi
icin gerekli bilgiler verilmektedir. Dogru yapilmayan montaj veya bakim
performansinin yetersiz olmasina ve olasi bozukluklara neden olabilir.

Uretici, asagidaki durumlarin neden oldugu yaralanmalardan veya (riin
hasarlarindan sorumlu degildir:

® Yanlis montaj veya baglanti ve asiri voltaj

® Yanlis bakim veya Uretici tarafindan saglanan orijinal yedek parcalar-
dan bagka yedek pargalar kullaniimasi

141



Klima Servis Cihazi'na genel bakis Pingo

7.1

142

® Ureticisinden acikca izin almadan cihazda degisiklikler yapiimasi
® Bu kilavuzda tanimlananlarin disinda bir amaglar i¢in kullanildiginda

Dometic driinin gérinuminde ve urun o6zelliklerinde degisiklik yapma
hakkini sakli tutar.

Klima Servis Cihazi'na genel bakig

On taraf

Algak basing manometresi

Durum lambasi «Doldurma»
Durum lambasi «Bogaltma»

Durum lambasi «Gaz ¢cekme»

a A~ WON =

Yuksek basing manometresi
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Klima Servis Cihazi'na genel bakis

7.2

Gosterge

Tus takimi

On kapak

Frenlenebilir 6n tekerlekler

Dusuk basing baglantisi (mavi) i¢in servis hortumu
Yuksek basing baglantisi (kirmizi) i¢in servis hortumu
Yuksek basing baglantisi (kirmizi) i¢in servis kaplini
Dusuk basing baglantisi (mavi) icin servis kaplini
Yazici

USB baglantisi

Gosterge Unitesi

Arka Taraf

17 Taze yag kutusu (250 ml)

18
19

UV katki maddesi haznesi (250 ml)
Patentli eski yag haznesi
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20 Kapak
21 Ana salter
22 Kurutucu filtreler
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ilk Devreye Alma

8.1

llk Devreye Alma

Yerlestirme ve Caligtirma

1. Klima Servis Cihazi'ni galisma yerine surtin ve on tekerlekleri (9)
tespit ederek frenleyin.

NOT
Olgumlerin dogru yapilabilmesi icin, cihaz kullanilirken diiz ve saglam
bir zeminde dik olarak durmalidir.

2. Klima Servis Cihazi elektrik sebekesine baglayin.

3. Acmak icin, ana galteri (20) | konumuna getirin.
Ekranda (6) birkag saniye i¢in yazilimin versiyon numarasi goérunur:

Fingo

«SW»»: Yazilim versiyonu
«DB»: Bilgi Bankasi
«SN»: Seri numarasi

v Daha sonra da Klima Servis Cihazi yazilim testi baslar:

v Baslama islemi tamamlandiginda Klima Servis Cihazi ekraninda
gorunenler:

IS5 [ i e |
L B= Simakd

I T

Temi= Y

lemiz Yag ml ]

Tt k=stkid ml Ti3
LU S RS o LIRS P ]
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8.2

8.3
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Stand-by menusu

Stand-by menusu, AirCon Service Center'daki miktarlar ve zaman ayarlari
ile ilgili bilgi verir.

Asagidaki bilgiler ekrana gelir:

® Sogutucu akigkan miktari

Taze yag miktari

UV-katki maddesi miktari

Saat

Tarih

Dil Se¢imi

1. 4 veya ¥ ok tusuna basildiginda, ana menuye gegilir.
2. Ana menude 4 veya ¥ ile «Diger Meniiler» i segin:

L g e L

EMTER-CIK

oB0

Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.

Ok tusu ile ¥+ «Servis» i segin.
Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.
Sifreyi «5264» girin.

Ok tuglari 4 veya ¥ ile, istenen dil i secin.
Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.

STOP tusuna basin. Segilen dil etkindir ve ekranda Stand-by
menusu gosterilir.

© 0N O R W
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ilk Devreye Alma

8.4

8.5

Sirket Bilgilerinin Girilmesi

Her Servis Raporu ile sirket verileri de basilir.

1.

o oA wN

8.
9.

Ana menlide 4 veya ¥ ile «<Diger Meniiler» i secin:

oB0

Onaylamak icin, ENTER tusuna basin.

Ok tusu ile ¥ «Servis» i segin.

Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.

Sifreyi «3282» girin.

Sirket verileri ekranin (6) Gglncu satirinda goértndr.
Her birinde 20 karakter bulunan bes satir girilebilir.

Ekranda «Firma» mesajindan sonra gOsterilen sirket verisi satiri
gorinur («01» — «05»).

istenen sirket verileri satiri 4 veya ¥ ok tusu ile segilir.

Tus takimi (7) ve ok tuslari ile istenen verileri girin:

Blyuk kuguk harf arasinda degistirmek icin Bilgi tusuna basin.
Bir karakteri silmek igin kisaca C tusuna basin.

Gosterilen satiri silmek igin C tusuna biraz daha uzun bir slre basin.
Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.

STOP tusuna basin. Ayarlanan veriler artik aktiftir.

10. Stand-by menuUsune gecmek icin, yeniden STOP tusuna basin.

Tarih ve Saat Ayari

Her servis raporu ile birlikte tarih ve saat da basilir.

1.

© N ORWN

Ana menude 4 veya ¥ ile «Diger Meniiler» i segin:

ol

Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.

Ok tusu ile ¥ «Servis» i secin.

Onaylamak icin, ENTER tusuna basin.

Sifreyi «8463» girin.

Tus takimi ve ok tuslari ile istenen verileri girin.
Onaylamak i¢in, ENTER tusuna basin.

Stand-by menusune gegmek igin, STOP tusuna basin.
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On Ayarlarin Degistirilmesi

Klima Servis Cihazi en 6nemli servis ¢aligmalari igcin 6nceden ayarlanmis
degerlere sahiptir. Varsayilan bu degerler ilgili menu secildiginde otoma-
tik olarak ekrana gelir.

Asagidaki varsayilan degerleri 6zel gereksinimlere uygun olarak degisti-
rebilirsiniz:

Basing Artisi icin bekleme stiresi, dak. 5
Vakum suresi dak. 20
Vakum Kontrol Suresi dak. 4
Temiz yag ml. (ekstra miktar) 5
UV Katki maddeleri ml. 7
Dolum miktari g. 500
Cekilen miktar yazdirilsin mi? Evet

1. Ana menude 4 veya ¥ ile «Diger Meniiler» i secin:

Fiza Secim
Serbest Sscim
Diger Mendiles
EHTER-E

ol

Onaylamak i¢in, ENTER tusuna basin.

Ok tusu ile ¥ «Servis» i segin.

Onaylamak i¢in, ENTER tusuna basin.

Sifreyi «7388» girin.

Tus takimi ve ok tuglari ile istenen verileri girin.
Onaylamak icin, ENTER tusuna basin.

Stand-by menulstine gegmek igin, STOP tusuna basin.

©NOoO Ok WD
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8.7 Yag ve UV Katki Maddesi Haznelerinin
Yerlestirilmesi

Stand-by menusunde gergcek miktarlar gdsterilir.

1. Sol taraftaki kapadi (20) acin ve hazneleri hizh kilitlere takin:
— Temiz yag haznesi (17)
— UV katki maddesi haznesi (18) ve
— eski yag kabi (19)

2. Kapagi (20) kapatin.

3. Temiz yag ve UV kontrast maddesi haznelerinin hacimlerini girin
(bkz. bélum «Haznelerin Hacimlerinin Girilmesi» sayfa 150).
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8.8

150

Haznelerin Hacimlerinin Girilmesi

Taze yag ve UV kontrast maddesi icin 150 ml (A), 250 ml (B) veya
500 ml’lik (C) hazneler (aksesuar) kullanilabilir. Kaplarin hacimleri
AirConService Center’e kaydedilmelidir.

e

o0knl e reT
T

~ ~1

inumlu
LT

=

1. Ana menude 4 veya ¥ ok tuglari ile «<Diger Menuler»i segin:

Kiza S

L4 _JEIE

2. Onaylamak i¢in, ENTER tusuna basin.
3. Ok tusuile ¥ «Servis»i segin.

EMTER-E STOP-ESIT

L4 _JEIE

4. Onaylamak i¢in, ENTER tusuna basin.
5. Sifreyi «2688» girin.
6. Ok tuslari ile istenen alanlari etkinlestirin (siyah alanlar aktiftir).

158m] |:| 2EEml D SEEm 1 .
7. Onaylamak icin, ENTER tusuna basin.
8. Stand-by menulstine ge¢gmek igin, STOP tusuna basin.
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8.9

Dahili Sogutucu Akiskan Haznesinin Doldurulmasi

Klima Servis Cihazi ilk kez devreye alindiginda, dahili gaz haznesine
harici bir gaz tipunden en az 5000 g sogutucu akiskan doldurulmaldir.

NOT
Sogutucu akiskan tupu Gzerindeki uyarilari dikkate aliniz!

Stand-by menusinde gergek miktarlar gosterilir.

Ug farkli tip gaz tipl sunulmaktadir:

Dikey borusuz gaz tupleri

Bu gaz tuplerinde bir baglanti bulunur.

Klima Servis Cihazi doldurulurken bu baglanti alt tarafta bulunmalidir
(tipu bas asadiya cevirin).

Dikey borulu gaz tupleri

Bu gaz tuplerinde bir baglanti bulunur.

Klima Servis Cihazi doldurulurken bu baglanti Gst tarafta bulunmaldir
(tipd dik tutun).

Dikey borulu gaz tupleri:

Bu gaz tuplerinde iki baglanti bulunur. Klima Servis Cihazi dolduru-
lurken L (= liquid / sivi) yazili baglanti kullaniimahdir.

Klima Servis Cihazi doldurulurken bu baglanti tst tarafta bulunmalidir
(tUpU dik tutun).

Ana menlde 4 veya ¥ ile «Diger Meniiler» i segin:

ol

Onaylamak icin, ENTER tusuna basin.
4 veya ¥ ok tusu ile «lc Tupl Doldurun»u segin:

T

OO00m

Onaylamak i¢in, ENTER tusuna basin.
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5. Yapilmasi gereken diger islemler igin, ekranda ve burada verilen
yonergeleri takip edin:

ERMTER-DE STOFP-ESIT

Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.

I=tenilen Miktari

ERTER-E STOF=EXIT

Ekranda doldurulabilecek maks. gaz miktari gérunur.
istenen miktari girin ve ENTER ile onaylayin.
Dahili gaz haznesi doldurulur.
Dolum igleminin tamamlandigdi bir akustik sinyal ile onaylanir.
Valflari kapatin ve ENTER ile onaylayin.

6. Dahili hazneye doldurulan gaz miktari ekranda gdsterilir. Menuden
cikmak icin STOP tusuna basin.
Stand-by menusune ge¢cmek igin tekrar STOP tusuna basin. Cihaz
artik calismaya hazirdir.
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9.1

9.2

Calistirma

IKAZ!
Klima servisi yapilirken, motor ve klima sistemi kapali olmalidir.

Onarimlarda, acil durumlarda ve hatali iglevlerde
kapatiimasi

1. Cihazin elektriginin kesildiginden emin olmak icin, ana salter
Uzerinden kapatin ve ayrica sebeke figini de ¢ekin.

2. Cihazi onarimlarda veya hatali islevlerde kapatmak igin, ana salteri
kullanin.

Kisa Se¢im

NOT

«Kisa Secim» menusu ile klima servisi otomatik olarak yapilir. Burada
sadece aractaki etikette belirtilen veya bilgi bankasinda bulunan dolum
miktari girilmelidir.

«Kisa Secim» menusunde otomatik olarak gergeklestirilen islemler:
Gaz ¢cekme

Gaz geri dontusumu (saflik derecesi SAE J 2099'a uygundur)
Basing yukselmesinin kontrolu

Eski yagin bosaltiimasi

Sistemin bogsaltiimasi

Sizdirmazlik kontrolt / Vakum kontrolu

Gerekli miktarda temiz yag doldurulmasi

UV katki maddesi doldurulmasi

® Gaz doldurulmasi

Her islemin sonunda bir servis raporu basilir. Sayet bir igslem basari ile
tamamlandi ise, onu takip eden igleme baslanir.

1. Klima Servis Cihazinin servis hortumlarini 6nce aracin klima
sistemine baglayin ve servis kaplinlerini agin.

2. 4 veya ¥ ok tusuna basildiginda, ana menuye gegilir.
3. Ana menude 4 veya ¥ ok tuslari ile «Kisa Secim» i segin:

K]
L

o]0N

4. Onaylamak i¢in, ENTER tusuna basin.
Tus takimi (7) ve ok tuslari ile arag verilerini girin.
6. Onaylamak icin, ENTER tusuna basin.

o
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7.

Sogutucu akiskan miktarini girin.

lgili degeri aragtaki dolum miktari etiketinden alarak tus takimi (7) ve
ok tuslari ile girin veya Klima Servis Cihazi bilgi bankasindaki verileri
kullanin.

IKAZ!
Emin olmadiginiz durumlarda aragta bulunan dolum miktari etiketindeki
degeri kullanin.

10.

1.

FHETOH MRETTH
R B O R

ALIDT

Ooo0m

HINT A= ¢
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i
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15994 —-11 1997
il Bl A AP e e |

?
Ok tuslariyla istediginiz araci segin ve onaylamak igin ENTER
tusuna basin.

Bilgi bankasi modunda «i» tusuna basildiginda, ekranda (6) yag mik-
tarlari ve gesitleri ile ilgili bilgiler gorunar.

FEis 150 = ml 2EE
Fia Lol o] HIE 1]

i Y
i

KEETT TN
il B I S

SRR
SE8CC

4 veya ¥ ok tusu ile klima sisteminin iki baglantisi (ylksek ve algak
basing) ya da sadece bir baglantisi (ylksek veya algak basing) olup
olmadigi segilir.

oJ0n

ENTER tusu ile onaylayin.
Tam otomatik klima servisi baslar.

Klima servisi tamamlandiktan sonra, program sizden Klima Servis
Cihazinin servis hortumlarini (10) ve (11), aracin klima sisteminden
ayirmanizi ister.

Servis hortumlari (10) ve (11) ayrildiktan sonra onaylamak igin,
ENTER tusuna basin.

Simdi servis hortumlari bosaltilir. Cihaz, artik bagka bir kullanima
hazirdir.

Aractaki klima sisteminin valf kapaklarini baglantilara vidalayin.
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9.3 Kullanici kodlari
Klima Servis Cihazina 6zel kullanici kodlari vererek yetkisiz kisilerin eri-
sim saglamalari dnlenebilir. Bu iglev etkinlestirildiginde, cihaz galistirildik-
tan sonra bir kullanici kodu girilmesi gerekir, aksi takdirde cihaz ¢caligmaz.
Her biri farkli sifrelere sahip 10 kullanici kodu kaydedilebilir.

9.3.1 Kullanici kodlari hazirlanmasi

1. Ana menude 4 veya ¥ ile «Diger Meniiler» i secin:

oB0

2. Onaylamak icin, ENTER tusuna basin.
3. Ok tusu ¥ ile «Servis» i segin ve ENTER ile onaylayin:

O

$

4. Sifreyi «9786» ile girin ve ENTER ile onaylayarak yonetim menu-
sune ADM gegin:

5. Yonetici kodunu «0000» (fabrika ayari) girin ve ENTER ile onaylayin:

Lrsert HUM LDodds

NOT

Bir glivenlik geregi olarak her seferinde «0000» dan farkli yeni bir
yonetici kodu secilmelidir. Bu kod segilirse, islevin tamami devre disi
birakilir.

Yonetici kodu kullanilarak artik kullanicilar kaydedilebilir.

6. Yeni yonetici kodu girilmesi:
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7.

10.

Yeni yonetici kodunun onaylanmasi:

A BREA
HLIM HEEH
(ISulal

Ok tuglari 4 veya +¥ ile, ilgili kullanici y1 segin:

Dort basamakli bir kullanici kodu verin (buraya bir kod kaydedildi-
ginde, cihaz artik sadece bu kod ile agilabilir).

Yeni kullanici kodunun onaylanmasi:

DM AREA
L ridmee

Lontirm new codse

NOT
Sari bilgi tusu ile blytk ve kiiguk harfler arasinda degistirebilirsiniz.

11. ligili kullanici numaralarini girin ve girisi ENTER ile onaylayin.

A BREA
| P ol |

NOT
Kullanici kaydedildi ve menu tekrar kullanici segimine gecer. Simdi artik
baska bir kullanici kaydedebilir veya STOP ile menlden ¢ikabilirsiniz.
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9.3.2 Kullanici kodu girilmesi

Klima Servis Cihazi ¢alistinldiginda, cihaz bilgileri ekranda gérunur. Kul-
lanici kodlari kaydedildi ise, simdi bir kod girilerek cihaz etkinlestirilebilir.

1. llgili kullanici kodunu girin.

Erter user code

Yanlis bir kod girildiginde, ekranda asagidaki hata mesaji gorunar.

Wrong cods!

Sifre dogru girildiginde cihaz etkinlesir ve ¢calismaya hazirdir.
Ekranda kullanicinin adi gorunar:

Max Mustermann

9.4 Kisisel veri tabani olusturulmasi

Bu veri tabanina ilgili dolum miktarlari ile birlikte 100 adete kadar musteri
araci kaydedebilirsiniz.

1. Ana menude 4 veya ¥ ok tuslari ile «Kisa Secim» i segin:

EMHTER-E

oJ0n

2. Onaylamak icin, ENTER tusuna basin.

3. Aracin plakasini girdikten sonra (bu 6rnekte bog birakilabilir) ENTER
ile onaylayin.

Arac

[
S

F1

4. Ok tuslan 4+ ya da ¥ ile «Bilgi Bankasi» secin ve ENTER ile onay-
layin.

i
iy

o R
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5. «Personal DB» secin ve ENTER ile onaylayin.
Farzonal DB [ |
ALFA 0 ]
FSTOM MARTIH ]
ALDT O
6. Bu bos veri tabaninda 4 ya da ¥ ok tusu ile ilgili kaydi segin ve
ENTER ile onaylayin.
[
1 [
7. Kaydi degistirmek igin «Bilgi» tuguna basin.
8. Bos alanlara aracin bilgilerini (Model, Tip) girin ve ENTER ile onayla-
yin.
9. Sogutucu akigkan miktarini girin ve ENTER ile onaylayin.
v Girilen bilgiler kaydedilir.

158
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Burada bagka bir veri seti daha kaydedebilirsiniz (ok tuslari ile segin
ve aciklandigi gibi devam edin) veya STOP tusu ile menuden gikin.



Pingo

Calistirma

9.5

9.5.1

9.5.2

Sogutucu akiskan tiiketiminin USB bellege
aktariimasi

Bosaltma ve doldurma islemleri (tek proses veya tam otomatik) tamam-
landi§inda, cihaz her zaman ilgili tim bilgileri dahili bir bellege kaydeder.
Bu bilgilerden bir rapor hazirlanip USB bellede aktarilabilir.

NOT
USB bellek FAT32 dosya sistemi ile fortmatlanmigs olmalidir.

Her rapor iki farkl bicimde kaydedilir:
® HTML dosyasi olarak (herhangi bir internet tarayici ile acilabilir)

® XLS dosyasi olarak (Microsoft Excel ile agilir)

NOT

USB bellege asagidaki kosullara uygun bir grafik kopyalandiginda,
rapora bir logo (6r. atélyenin logosu) eklenebilir:

® Dosya bicimi: JPEG biciminde

® Dosya adi: logo.jpg (buyuk harf kuguk harf duyarhdir)

® Goruntu boyu: 370 x 50 piksel

Rapordaki sirket adresi cihazdan alinir (bkz. bdlim «Sirket Bilgilerinin
Girilmesi» sayfa 147).

Yil degisimi sonu raporu

Yeni bir yila girildiginde cihaz bir dnceki yilin verilerinin bir USB bellek
uzerine kaydedilmesi gerektigini bildirir. Yillik veriler bir USB bellege
aktarildiginda cihazin dahili bellegindeki bu veriler silinir.

1. USB bellegi USB girisine (15) takin.
2. Ekranda verilen yonergeleri takip edin.

Mantuel rapor

Bir aylik veya yillik raporu istediginizde her zaman USB bellege aktarabi-
lirsiniz.
1. USB bellegi USB girigine (15) takin.

2. Ana menude 4 veya ¥ ok tusu ile «<Diger Meniiler» secenegin i
secin:

LANIE) |

3. Onaylamak i¢in, ENTER tusuna basin.
4. Ok tusu ¥ ile «Servis» segenegin i segin ve ENTER ile onaylayin:
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160

5. Arag bilgilerini girin ve ENTER ile onaylayin.
— «4910»: Aylik rapor
— «4918»: Yillik rapor

Bir USB bellek takili degilse veya takili olan bellek taninmazsa,
ekranda «Error 52» gorundar.

6. 4 veya ¥ ok tusu ile istenen kaydi secin ve ENTER ile onaylayin:
Ekranda verilen yonergeleri takip edin.
8. STOP ile bir dnceki segcime geri donun.

N

Sogutucu akiskan tiiketiminin ekranda
gosterilmesi

Doldurulan ve bosaltilan sogutucu akigkan miktarlari cihaza kaydedilir.
Bu miktarlar aylik veya yillik genel bakis olarak derhal bastirilabilir.

1. Ana menude 4 veya ¥ ile «Diger Meniiler» i secin:

LANIE] |

2. Onaylamak i¢in, ENTER tusuna basin.
3. Ok tusu ¥ ile «Servis» i segin ve ENTER ile onaylayin:

O

t
4. Sifreyi «9051» girin ve ENTER ile onaylayin:

5. 4 yada ¥ ok tusu ile istenen yili secin ve ENTER ile onaylayin:

Sz ]
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Elima Sistemindden
TopLam SRR
e 1EEs
HFRINT STOP-EXIT

«Klima Sisteminden» klimadan bosaltilan sogutucu akigkan miktarini
gosterir. Burada 2020 yilinda bu servis istasyonu ile 18 650 g sogutucu
akigkan cekildi.

¥ ok tusu ile once ilgili yilda doldurulan toplam sogutucu akigkan miktari
gosterilir:

. = M= =
e LD L EE
T e
= )
1 L= ix]
e Ak
HFRINT STOF-E=IT
L B B ) i O

Ok tusuna ¥ basildiginda ekranda aylik genel bakis goértndr:

Elima Sisteminden

i

HFRINT STOR-ESIT

Burada 2020 yilinda toplam 2400 gr sogutucu akigkan bosaltildi.

Aylik gbstergede doldurulan ve bosaltilan miktarlar daima dontgumlu
olarak gosterilir.

Bu 6zet bilgiler «kEnter» tuguna basarak her zaman yazdirlabilir. Genel
bakistan ¢cikmak icin "STOP" tusuna basin.
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162

Gaz Servisi Yapilmadan Klima Sisteminin Test
Edilmesi

NOT

Klima sistemi testi sadece, bir algak basing ve bir yuksek basing bag-
lantisi veya sadece bir algak basing baglantisi ile donatiimig olan arag-
larda yapilabilir.

Bir aracin klima sisteminde gazi bosaltmadan veya geri donustirmeden
sadece bir fonksiyon testi yapilacak ise, bu testler tamamlandiginda
klima sisteminin servis hortumlarinda mevcut olan gaz aracin klima siste-
minden eksilir. Kaybolan bu miktari dengelemek igin bir «<A/C Sistem.
Testi» menu noktasi eklendi.

NOT

Simdiye kadar mevcut olan standart «Kisa Secim» ve «Serbest
Secim» proseslerinde klima servis hortumlari i¢in bir dolum miktari
ongoruldugunden, servis sonrasi klima sistemi fonksiyon testi normal
sekilde gerceklestirilebilir (klima servis hortumlari cihaz tarafindan
bosaltilir).

1. Klima Servis Cihazinin ilgili baglantilarini dnce aracin klima
sistemine baglayin ve agin.

2. Aracin motorunu calistirin ve klima sistemini agin.
4 veya ¥ ok tusuna basildiginda, ana menuye gegilir.
4. Ana menude 4 veya ¥ ile «Diger Menuler» i segin:

w

om0

5. Onaylamak i¢in, ENTER tusuna basin.
6. Ok tuslar 4 veya ¥ ile «Klima sistemi testi» n i segin:

Eh. Teshi [ |
]

FHTFE-INE =TiP-FXIT
[l ol St B U | b i R

v Ekranda sizden klima sistemini kontrol etmeniz istenir:

7. Klimadaki yuksek ve algak basing degerlerini Uretici verilerine gore
kontrol edin.
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8. Klima sistemi testini tamamlamak i¢in, STOP tusuna basin.

11 El1im
AFid PLL L

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

9. YB kaplinini kapatin ve klima sisteminden ¢ikartin.

NOT
YB kaplinini ayirmak igin aracin motorunu kapattiysaniz, motoru tekrar
calistirin ve klima sistemini agin.

v Ekrana asagidaki mesaijlar gelir.

10. Klima testini tamamlamak igin, STOP tusuna basin.
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Serbest Se¢im

NOT

«Serbest Se¢cim» menusu ile klima servisi adim adim gergeklestirilir.
Kisa segimde olan islemlerin aynisi gergeklestirilebilir veya istenen bazi
islemler atlanabilir. Ayrica her iglem icin gerekli degerler teker teker tus
takimi Gzerinden girilebilir. Bu menude ayrica servis raporu igin arag
verileri de girilebilir.

«Serbest Se¢im» menusiunde, asagidaki Ug islem, teker teker

yuratulebilir:

® Klima sistemini bosaltma: Gaz ¢gekme, gazin geri déntusumd, basing
yukselmesinin kontrolu, eski yagin bosaltiimasi.

® Vakum olusturma: Sistemin bosaltilmasi, sizdirmazlik kontroli /
vakum kontrolu.

® Klima sisteminin doldurulmasi: Taze yag doldurma, UV katki maddesi
dolumu, sogutucu akigkan dolumu.

Her iglemin sonunda bir servis raporu basilir.

1. ligili Klima Servis Cihazi baglantilarini énce aracin klima sistemine
baglayin ve acin.

2. Ana menude 4 veya ¥ ok tuglari ile «Serbest Se¢im» i segin:

o[l

3. Onaylamak i¢in, ENTER tusuna basin.
4. Arag bilgilerini girin ve ENTER ile onaylayin.
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9.8.1

9.8.2

Gaz ¢cekme iglemi

1. lIstenen ayarlari secin ve ENTER ile onaylayin.

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

CSTRE-FTT
Pl L il i

2. «Bosaltilacak mi?» secildiginde, bir sonraki menude basing yuksel-
mesi igin istenen sureyi (standart 5 dak) girin ve ENTER ile onayla-
yin, diger durumlarda bolim «Vakum islemi» sayfa 165 devam edin.

-

NOT

Bekleme suresi girildiginde, sistemde kalan artik gaz buharlagabilir ve
daha sonra da g¢ekilebilir. Buharlagan atik gaz basincin yukselmesine

sebep olur.

Vakum iglemi

1. lIstenen ayarlari secin ve ENTER ile onaylayin.

Vakum mi 7

SUF—=s L]

2. «Vakum mi?» secildiginde, istenen vakum suresini girin
(standart 20 dak), diger durumda bdlim «Doldurma islevi» sayfa 166

ile devam edin.

3. ¥ ok tusu ile istenen vakum kontrol suresini girin.

4. Her iki ayari da ENTER ile onaylayin.

NOT

Klima sistemi vakum pompasi tarafindan derin bosaltilir. Bu islem mev-
cut olabilecek yabanci gazlari veya nemi almak ve klima sistemini

dolum iglemine hazirlamak igin kullanilir.
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9.8.3

166

Doldurma islevi

1. lIstenen ayarlari secin ve ENTER ile onaylayin.

il =me sk Fuet
AU L Ll B A Dok | o8 b

1
M Heiid e
b8 FRELf LT

FHTFE-INE =TiP-FXIT t
[l ol St B U | b i R

2. «Doldurulacak mi?» evet ile onaylandiginda, istenen degerleri
girin, hayir segiminde bolum «Baglantilari se¢in» sayfa 167 ile
devam edin.

3. Sogutucu akiskan yagi miktarini girin.
4. ¥ ok tusuna basin.
5. Gaz katki maddesi miktarini girin.
6. ¥ ok tusuna basin.
7. Gaz miktarini girin.
8. Avyarlari ENTER ile onaylayin.
TOR-EXI i 3
NOT

® Ayni proses akiginda gaz gcekme islemi de gergeklestirilirse, temiz
yag miktari daha oce gekilen eski yag miktari ile toplanan ekstra yag
miktari olarak sayilir. Bu deger O olarak ayarlandiginda, ¢ekilen yag
miktari tam olarak yeniden doldurulur.

® Temiz yag veya UV katki maddesi doldurmak igin, ayni islem aki-
sinda bir vakum islemi de gerceklestiriimelidir. Vakum iglemi yapil-
mazsa, dolum menusunde sadece gaz miktari gorunur.
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9.8.5

Baglantilar seg¢in

1.

Parametreleri klima sisteminde bulunan baglantilara gore segin:
— Klima sisteminde yuksek ve algak basing baglantilari var:
AB/YB segin.
— Klima sisteminde sadece yuksek basing baglantisi var: YB segin.
— Klima sisteminde sadece algak basing baglantisi var: AB segin.

ENTER tusu ile onaylayin.

k1 =1 (h]

]
W

1 =

oJ0n

Ayarlar yapildiktan sonra, ENTER ile iglemleri baslatin.

izlemleri Baslatm

i

ERNTER-OE STOF-ESIT

Klima servisi tamamlandiktan sonra

v

Klima servisi tamamlandiktan sonra, program sizden Klima Servis
Cihazinin servis hortumlarini aracin klima sisteminden ayirmanizi
ister.

Servis hortumlari (10) ve (11) ayrildiktan sonra onaylamak igin,
ENTER tusuna basin.

Simdi servis hortumlari bosaltilir. Cihaz, artik baska bir kullanima
hazirdir.

Klima sisteminin valf kapaklarini bagdlantilara vidalayin.
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Klima Sisteminin Yikanmasi

NOT

Aracin klima sistemi «A/C Yikama» menusu ile klima sistemi taze sogu-
tucu akiskanla yikanir. Yikama iglemi ile dzellikle eski kompresor yagi
alinir ve sistemde bulunan metalik atiklarin bayuk bir kismi atilir.
Yikamaya baglamadan once, aracin klima sisteminde bulunan gaz
¢ekilmelidir. Daha sonra da burada yikanmasi mumkuin olmayan
kompresor veya filtre gibi komponentler sogutma devresinden
ayrilmalidir. Bu islemden sonra yikanacak komponentler, 6zel
adaptorlerle Klima Servis Cihazinin servis kaplinlerine baglanarak bir
yikama devresi olusturulur.

1. ligili Klima Servis Cihazi baglantilarini énce aracin klima sistemine
baglayin ve agin.

2. Ana menude 4 veya ¥ ok tuslari ile «Serbest Secim» i segin:

o[l

3. Onaylamak i¢in, ENTER tusuna basin.

4. Gerektiginde tus takimi (7) ile istenen verileri girin ve ENTER ile
onaylayin.
Veri girisi yapilmayacak ise, bir sonraki program adimina gegmek
icin ENTER tusuna basin.

5. «Bosaltilacak mi» yi secin (segilen ayar yanip soner) ve onaylamak
icin, ENTER tusuna basin.

6. «Basing Artisi icin Bekleme» seceneginde, 1 dakika girin ve onay-
lamak icin, ENTER tusuna basin.

7. «Vakum mi?» sorusunu Hayir ile yanitlayin (secilen ayar yanip
soner) ve onaylamak i¢in, ENTER tusuna basin.

8. «Doldurulacak mi» sorusunu Hayir ile yanitlayin (segilen ayar
yanip séner) ve ENTER ile onaylayin.

9. «islemleri Baslatma» yi secmek icin, ENTER tusuna basin.

10. Gaz ¢cekme islemi tamamlandiktan sonra, servis cihazini aractan
ayirin.

11. Yikanmasi mumkin olmayan sistem komponentlerini sogutma
devresinden ayirin. Bu komponentlere ornekler:
— Kompresor
— Boru filtresi
— Sabit gaz kelebegi
— Toplama haznesi
— Filtre kurutucu
— Genlesme valfi
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

Bu islemden sonra yikanacak olan arag klimasinin parametreleri Ure-
tici bilgilerine bagli olarak 6zel adaptorlerle Klima Servis Cihazinin
servis kaplinlerine (12) ve (13) baglanarak bir yikama devresi
olusturulur.

Ana menlde 4 veya ¥ ile «<Diger Meniiler» i segin:

Eilzsa Secim

ol

Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.
Ok tuslari 4 veya ¥ ile «A/C Yikamay yI segin:

|
== I:‘
O
EHTER-OE STOF-ESIT 3
Gerektiginde tus takimi (7) ile istenen verileri girin ve ENTER ile
onaylayin.

Veri girisi yapilmayacak ise, bir sonraki program adimina gegcmek
icin ENTER tusuna basin.

4 veya ¥ ok tusu ile tim klima sisteminin mi yoksa komponentlerin
mi yikanacagini segin:
L]
EHTER-OE STOF-ESIT 3

Onaylamak icin, ENTER tusuna basin.

Yapilmasi gereken diger islemler icin ekrandaki yonergeleri takip
edin.

Yikama tamamlandiktan sonra, yeniden Klima Servis Cihazi'nin ana
menusu gorundr.

Gerektiginde yikama devresindeki adaptorleri ¢ikartin ve tim kom-
ponentleri tekrar sogutma devresine baglayin.

ilgili Klima Servis Cihazi baglantilarini aracin klima sistemine bagla-
yin ve agin.

Ana menlude 4 veya ¥ ok tuslari ile «kKisa Secim» i segin:

[ e

o1l

EMHTER-E

Onaylamak icin, ENTER tusuna basin.

Gerektiginde tus takimi (7) ile istenen verileri girin ve ENTER ile
onaylayin.

Veri girisi yapilmayacak ise, bir sonraki program adimina gegmek
icin ENTER tusuna basin.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

«Bosaltilacak mi» sorusunu Hayir ile yanitlayin (secilen ayar yanip
soner) ve ENTER ile onaylayin.

«Vakum mi?» segenegin i segin (secilen ayar yanip sdner) ve onay-
lamak igin ENTER tusuna basin.

«Klima Sistemi Doldurulacak mi» secenegin i secin (segilen ayar
yanip séner) ve ENTER ile onaylayin.

Sogutucu akigkan miktarini girin (kompresoérin yag dolum miktarina
dikkat edin).

Yapilmasi gereken diger islemler icin ekrandaki (6) yonergeleri takip
edin:

istenen ayari secin (secilen ayar yanip sdner) ve onaylamak icin
ENTER tusuna basin.

«islemleri Baslatma» yi segmek igin, ENTER tusuna basin.

Doldurma islemi tamamlandiktan sonra, program sizden Klima Servis
Cihazinin servis hortumlarini aracin klima sisteminden ayirmanizi
ister.

Servis hortumlari (10) ve (11) ayrildiktan sonra onaylamak igin,
ENTER tusuna basin.

Simdi servis hortumlari bosaltilir. Cihaz, artik bagka bir kullanima
hazirdir.

Aractaki klima sisteminin valf kapaklarini baglantilara vidalayin.
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10

10.1

10.2

Servis Calismalari

Sizdirmazlik kontroli

AirConService Center yilda en az bir defa gecerli yasal taleplere uygun
olarak sizdirmazlik kontrolinden gegirilmelidir. edilmelidir. Bunun igin
elektronik bir kagak arama cihazi kullaniimalidir.

Yag tartisinin sifir noktasinin kontrolu

NOT

Yag miktarinin ve UV katki maddesinin tam olarak dl¢ulebilmesi igin,
tartilarin sifir noktalari dizenli olarak kontrol edilip, gereginde yeniden
ayarlanmalidir.

Yeniden ayarlanmasini gerektiren kosullar:

® Haznedeki miktar nominal degerden 10 ml'den daha fazla ise

® Klima Servis Cihazi sarsildiginda (6rn. timsekli yolda tasindiginda)
® her dort-alti haftada bir

1. Ana menude 4 veya ¥ ile «Diger Meniiler» i secin:

oB0

2. Onaylamak icin, ENTER tusuna basin.
3. 4 veya ¥ ok tusu ile «Tartilan sifirlama» yi segin:

O

O
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4. Yag ve UV katki maddesi tartilarinin sifir noktalarini kontrol etmek
icin, sol taraftaki kapagi (20) agin ve hazneleri hizli kilitlerinden
cikartin:

— Temiz yag haznesi (17)
— UV katki maddesi haznesi (18) ve
— Eski yag kabi (19)

Tarti bosaldiginda ENTER tusuna basin. Ekranda hazneyi tartidan
almanizi isteyen bir talep yanip soner.

v Sifir noktasi basari ile ayarlandiktan sonra, ekrana tekrar tarti segme
menusu gelir.

5. Hazneleri tekrar galigma konumuna getirin:

Yaglar1 (17) ve (19) ile UV katki maddesi (18) haznelerini tekrar hizl
kilitlere baglayin ve kapagi (20) kapatin.

6. Stand-by menusune ge¢cmek igin, iki defa STOP tusuna basin.
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10.3

Kurutucu filtresinin degistirilmesi

1.

Al Y

Ana menlude 4 veya ¥ ok tuslari ile «kKisa Secim» i segin:

Fisa Sscim
Serbest Secim
Diiger Merndiles
EHTER-Ck

oomg

Onaylamak icin, ENTER tusuna basin.

«Arac Bilgileri» vb. sorgulamasini atlayin.
«Bosaltilacak mi» menu noktasini segin.

«Basing Artisi igin Bekleme» igin «1» degerini girin.
Onaylamak icin ENTER tusuna basin.

«Vakum mi?» sorusunu «Hayir» ile yanitlayin.
Onaylamak icin ENTER tusuna basin.

«Doldurulacak mi?» sorusunu «Hayir» ile yanitlayin.
Onaylamak icin ENTER tusuna basin.

«islemleri Baslatma» yi segin.
Onaylamak icin ENTER tusuna basin.

Servis hortumlari bosaltilir ve Klima Servis Cihazi ana menlye
gecer. Kompresor dahili olarak hafif bir vakum olusturdugundan, filtre
degigtirilirken gaz kaybi ¢ok az olur.

Sebeke fisini ¢ikartin.

. Viday (D) braketinden sokun ve kurutucu filtresini duz olarak

disariya gekin.
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174

11. O-Ring'leri (E) degistirin.

12. Yeni kurutucuyu yerlegtirin ve vidayr maks. 15 Nm ile sikin.

Filtrenin bakimi

NOT

Servis ¢alismalari tamamlandiktan sonra, ilgili servis mesajlarini silin
(sayaci sifirlayin). Bunun icin «Diger Mentler» — «Servis» menusine
gecin ve kod olarak «7782»'yi girin. 4 ya da ¥ ok tusu ile istenen kaydi
secin ve ENTER ile onaylayin: Ekrandaki yonergeleri takip edin ve
ENTER tusuna 3 saniye basin. STOP ile bir 6nceki segime gecin.
Filtre degistirildiginde «Klima Sisteminden» sayaci sifirlanmalidir.
Filtreyi degistirdikten sonra onaylanmis bir test cihazi ile sizdirmazlik
kontroll yapin (bk. bélim «Sizdirmazlik kontroli» sayfa 171).

Elima sisteminden

BTCERs 14
=0 4155
ETOP-EAIT

«Klima sisteminden» ile en son sifilamadan sonra (tarihine bakiniz)
«Kisa Secim» veya «Serbest Secim» menU noktalari zerinden kag
gram gaz alindigi belirtilir.

Harici Tlpten
BYSER 14
B SEEE

STOP-E=IT

«Harici Tiipten» ile en son sifirlamadan (tarihine bakiniz) sonra «ic
Tupl Doldurun» menu noktasi Uzerinden cihaza kag¢ gram gaz doldurul-
dugu belirtilir.
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)
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«A/C sistemine dolan» ile en son sifirlamadan sonra (tarihine bakiniz)
«Kisa Secim» veya «Serbest Secim» menu noktalari Gzerinden klima
sistemlerine ka¢ gram gaz eklendigi belirtilir.

el

]

I’il

i

e

ga fa

«Servis halledildi» ile en son sifiramadan sonra (tarihe bakiniz) klima
servis cihazi ile yapilan servis miktari belirtilir.
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10.5 Basing Sensoriunun Kalibrasyonu

NOT

Basincin dogru olarak dlgulebilmesi igin basing sensoérunun kalibrasyon
ayari dogru olmalidir.

Asagidaki durumlarda ayar gereklidir:

® her dort haftada bir,

® Klima Servis Cihazi asir sarsintiya maruz kaldiginda,

® Vakum pompasi yagi degistirildikten sonra,

® Ekranda anlamsiz basing degerleri gorunuyorsa.

1. Ana menude 4 veya ¥ ile «Diger Meniiler» i secin:

e

oB00

2. Onaylamak i¢in, ENTER tusuna basin.
3. 4 veya ¥ ok tusu ile «Servis» i segin:

_IHIn

4. Onaylamak i¢in, ENTER tusuna basin.
5. Sifreyi «2224» girin.
6. «Basing Sensorii»ni ENTER ile onaylayin.
7. Yapilmasi gereken diger islemler igin, ekrandaki yonergeleri takip
edin:
— Servis hortumlarindaki (10) ve (11) servis kaplinlerini (12) ve (13)
sokun.
— Tus takimi (7) ile yerel atmosferik basinci girin ve ENTER ile onay-
layin.
NOT

Bdlgenizdeki atmosfer basincini, 6rnegin adresinde «hava basinci»
altinda 6grenebilirsiniz.

8. Ayar basari ile tamamlandiginda, ENTER tusuna basarak menuden
cikin.

9. Stand-by menulsune ge¢gmek igin, iki defa STOP tusuna basin.

10. Servis hortumlarindaki (10) ve (11) servis kaplinlerini (12) ve (13)
tekrar takip elle sikin — servis kaplinlerinin ve hortumlarinin mavi ve
kirmizi igaretlerine dikkat edin!
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10.6 Vakum Pompasi Yaginin Degistirilmesi

UYARI! Elektrik carpmasi sonucu olum tehlikesi
Yalitilmamig pargalara dokunulmasi agir yaralanmalara neden olabilir.
Muhafazasini agmadan 6nce AirCon Service Center cihazini kapatin ve

sebeke fisini ¢ekin.
AirConService Center sadece Dometic tarafindan yetkilendirilen

personel tarafindan onarilmahdir.

1. Yag degistirmeden 6nce vakum pompasini yaklasik 10 dakika

calistirin (menu segimi Uzerinden manuel olarak).

2. On kapag sokiin:
Operatdr panelinin (D) vidalarini sékin ve tus takimini yukariya kat-
layin. On kapagin altindaki vidalari (E) sékiin ve 6n kapagi gikartin.
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3. Klima Servis Cihazi'nin altina en az % litre kapasiteli bir kap
yerlestirin. Vakum pompasindaki yag, cihazin altinda bulunan
acikhktan (1) tahliye olur.

4. Yag dolum vidasini (G) sokun.
5. Yagi bosaltmak icin, yag tahliye vidasini (J) sokun.

6. Pompa govdesindeki yag tamamen bosaldiktan sonra, yag tahliye
vidasini (J) tekrar takin.

7. Gozetleme caminin (H) ortasina kadar taze vakum pompasi yagi
doldurun ve yag doldurma vidasini (G) tekrar sikin.

8. On kapag! ve operatér panelini monte edin ve sebeke figini takin.

NOT

Servis galismalari tamamlandiktan sonra, ilgili servis mesaijlarini silin
(sayaci sifirlayin). Bunun icin «Diger Mentiler» — «Servis» menusine
gecin ve kod olarak «7782» 'yi girin. 4 ya da ¥ ok tusu ile istenen kaydi
secin ve ENTER ile onaylayin: Ekrandaki yonergeleri takip edin ve
ENTER tusuna 3 saniye basin. STOP ile bir 6nceki segime gecgin.
Vakum pompasinin yagi degistirildiginde, «Vakum Siuresi» sayaci
sifirlanmalidir.

Elima sisteminden

BT<E0-14
o 1455
ETOP-ESIT

«Klima Sisteminden» ile en son sifilamadan sonra (tarihine bakiniz)
«Kisa Secim» veya «Serbest Secim» men( noktalar (izerinden kag
gram gaz alindigi belirtilir.
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10.7

«Harici Tupten» ile en son sifirlamadan (tarihine bakiniz) sonra
«lc Tiipu Doldurun» menu noktasi Uzerinden cihaza kag gram gaz
dolduruldugu belirtilir.

«A/C Sistemine Dolan» ile en son sifilamadan sonra (tarihine bakiniz)
«Kisa Secim» veya «Serbest Secim» menu noktalari Gzerinden klima
sistemlerine kag gram gaz dolduruldugu belirtilir.

]

«Vakum suresi» ile vakum pompasinin en on sifilamadan sonra (tarihe
bakiniz) ne kadar ¢alistigi belirtilir.

servls nalledl ldis

= o

Eall

«Servis halledildi» ile en son sifilamadan sonra (tarihe bakiniz) klima
servis cihazi ile yapilan servis miktari belirtilir.

Sayac¢ durumlari

NOT

Cihazda cesitli sayac durumlari kayithdir. Toplam degerlere — cihaz
uretildiginden beri surekli — bakmak icin «Diger Menuler» — «Servis»
menusune gidin ve «7783» kodunu girin. 4 veya ¥ ok tusu ile, istenen
kaydi segin.

Sayac¢ durumlari sifilanamaz. Sifirlanabilen saya¢ durumlarina geg-
mek i¢in, «Servis» altinda «7782» kodunu girin. Ayrica da bakin bolim
«Vakum Pompasi Yaginin Degistiriimesi» sayfa 177 veya bolim «Kuru-
tucu filtresinin degistiriimesi» sayfa 173.
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LELEmLNcsEn

«Klima sisteminden» ile en cihazin Uretildigi tarihten itibaren (tarihine
bakiniz) «Kisa Secim» veya «Serbest Secim» menu noktalari Uzerin-
den kag gram gaz alindigi belirtilir.

«Harici Tiipten» ile «ic Tiipii Doldurun» menii noktasi lizerinden
cihaza kag gram gaz dolduruldugu belirtilir.

g o= b g P
O R T R L

«A/C sistemine dolan» ile «Kisa Secim» veya «Serbest Secim» menl
noktalari Uzerinden klima sistemlerine ka¢ gram gaz dolduruldugu belirti-

Lakum Slresi
T L BT B 14
dlak . ]

el
]
I’il

i
e

B

«Servis halledildi» ile klima servis cihazi ile yapilan servis miktari
belirtilir.
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10.8 Uzun Servis Hortumlarinda Dolum Miktan
Dlizeltmesi
NOT
® Cihaza uzun ve kisa servis hortumlari kullanildiginda, dolum miktar-
lar1 yeni hortumlara gére ayarlanmalidir.
® Ylksek ve dusuk basing taraflarinin servis hortumlarinin uzunluklar
ayni olmalidir. Aksi takdirde dolum miktarlari dogru olarak olcule-
mez.
1. Ana menude 4 veya ¥ ile «Diger Menuler» i segin:
Eiza Sscim ]
Serbest Secim ]
Diger Meniler [ |
EMTER-OK 3
2. Onaylamak igin, ENTER tusuna basin.
3. 4 veya ¥ ok tusu ile «Servis» i segin:
Te Tipd Doldurun ]
A<C Yikama ]
Tartilari Sifirlama ]
Seruis [ |
4. Onaylamak icin, ENTER tusuna basin.
5. Sifreyi «7732» girin.
6. Hortum uzunlugunu santimetre olarak girin.
7. Onaylamak i¢in, ENTER tusuna basin.
10.9 Yazici Kagidinin Degistirilmesi

1. Yazicinin (14) kagit rulosunu degistirmek icin kapagdi (K) agin.
ProMeistel

2. Yeni kagit rulosunu yerlestirin ve kapagi (K) kapatin.
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10.10 USB uzerinden yazilim guncelleme

182

Yazihm USB bellek Gzerinden guncellestirilir.

NOT
USB bellek FAT32 dosya sistemi ile fortmatlanmig olmalidir.

Yazihm guncellestirmede cihazin dahili bellegine kaydedilen veriler:
® Klima Servis Cihazi Uzerindeki glincel yazilim

® Piyasadaki tum arag tiplerinin verilerini ve ilgili klima sistemi dolumla-
rini igeren guncel bilgi bankasi

Yazilim ve bilgi bankasi birbirlerinden bagimsiz olarak guncellestirilebilir.
1. Guncel yazihmi USB bellege kopyalayin.
2. USB bellegi USB girisine (15) takin.

ProMeistel

v Cihaz USB bellek Gzerinde yeni bir versiyon arar. USB Uzerinde
guncel bir yazilim varsa, ekranda gosterilen menu:

Hew firnware release
Fiodrd

EHTER-upgrads STOP-EXIT
FHZEEETL

USB Uzerinde bilgi bankasi varsa, ekranda gdsterilen menu:

Hew database release
Fiodrd

EHTER-upgrads STOP-EXIT
RSk BEds

Guncel versiyon en alt satirda, siyah bir fon Gzerinde gdsterilir.
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10.11

3. Yazilimi veya bilgi bankasini guncellestirmek icin ENTER Uzerine
basin.

v Cihaz guncellestirme adimlarini gosterir:

Pty [ Y]
it

b TE2TEL
P e

Gulncellestirme tamamlandiginda, cihazda fabrika ayarlari ayarlanir:

Cihaz daha sonra yeniden baglar ve stand-by menu goéruntilenir.
4. USB bellegi ¢ikartin.
v Cihaz ¢alismaya hazirdir artik.

Yogusmasiz Gazlarin Manuel Bosaltiimasi

IKAZ!

Yogusamasiz gazlar bir gunin ilk galistirmasinda manuel olarak bosal-
tiimaldir. Cihaz igletmeye alindiginda dahili basinglar ve sicakliklar
degisir. Boylece bu bolumde tanimlanan iglem tam olarak yerine getirilir.

1. Dogru degerlerin gdsterilmesi icin basing sensorind kalibre edin (bk.
bdlim «Basing Sensdriunin Kalibrasyonu» sayfa 176).

v Calistirildiktan sonra cihaz dahili tank basincini élger ve ekranda
gOsterir:

Bk Legim!
Lo tank Dasimcl

M. [ =1515]

Gosterilen basinci cihaz manometresinin dlgegine aktarirsaniz, ilgili
sicakhgi okuyabilirsiniz.

Ornek

Manometre 7,6 bar (7600 mbar) gosteriyor. ilgili sicaklik yaklasik 34 °C
kadardir.
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Gergek ortam sicakligi sadece 20 °C ise, Olgekteki basing sadece
yaklasik 4,7 bar olmalidir. Olgllen basing normal basingtan yaklasik
3 bar farkl.

Bunun nedeni normal olarak tanka yogusmasiz gazlarin (6r. Hava)
girmesidir. Bu durum, 6rnegin, sizinti yapan bir klima cihazinin servisi
yaplilirken olugabilir.

Tank basinci normal basingtan en az 1 bar daha fazla ise, cihazin
sorunsuz olarak igletilebilmesi icin yogusmasiz gazlar manuel olarak
tahliye edilmelidir.

DIKKAT! Yaralanma tehlikesi

Koruyucu eldiven giyin ve koruyucu gozluk takin.

10 bar Uzerindeki isletme basinclarinda kulaklik takin.
lyi bir havalandirma saglayin.

Disariya ¢gikan gazlar teneffus etmeyin.

Cihazi tutusma kaynaklarindan uzak tutun.

1. On kapagi sokiin:
Operator panelinin (D) vidalarini sokin ve tus takimini yukariya kat-
layin. On kapagdin altindaki vidalari (E) sokin ve 6n kapagi ¢ikartin.
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2. NKG valfi yukariya blyuk sogutucu akigkan tankinin dstiine
yerlestirin.

Halkayi yaklasik 10 saniye gekin.

On kapa@i monte edin.

Cihazi tekrar isletmeye alin.

Gerektiginde, bu iglemi bir gin sonra tekrarlayin.

ok w
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12.1

12.2

12.3
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Temizlik ve Bakim

® Gerektiginde cihazi nemli bir bez ile temizleyin. Bir miktar bulagik
deterjani da kullanabilirsiniz. Solvent veya asindirici madde igeren
temizlik maddeleri kullaniimamalidir.

® Dduzenli araliklarla, servis hortumlarina (10) ve (11) ve servis kaplin-
lerinde (12) ve (13) hasar olup olmadigini kontrol ediniz. Hasar gor-
mus Klima Servis Cihazi ¢alistirmayin.

Atik Toplama

IKAZ! Cevrenizi koruyunuz!
Tam igletme sivilari ve bilesenler sadece uzman personel tarafindan ve
ulusal dizenlemelere uygun olarak bertaraf edilmelidir.

Geri Kazanilan Sivilarin Atilmasi

® Eskiyag, 6zel ¢cop sinifina girer.
® Eski yaglar kesinlikle diger sivilara karistiriimamalhdir.

® Eski yaglar bertaraf edene kadar uygun kaplarda saklayin.

Ambalaj Malzemesinin Atilmasi

® Karton ambalaj malzemesini eski kagit toplama yerlerine verin.

® Plastik ambalajlar sari ¢op bidonlarina atilmalidir.

Eski Cihazin Atilmasi

® AirConServiceCenter artik tamamen devre disi birakilacak ise, dnce
cihazdaki tum sivilari bosaltin ve ulusal dizenlemelere uygun olarak
bertaraf edin.

® Eski cihazi uzman personel tarafindan ulusal dizenlemelere uygun
olarak bertaraf edin veya musteri hizmetlerine bagvurun.
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Ekrandaki mesaj
«Dikkat!
i¢ Tiipte Fazla Basing Var»

Geri donlsum islemindeki
normal mesaj.

Devam etmek icin ENTER
tusuna ¢ saniye basin.

Bu mesaj tekrar goérundrse,
yetkili servise haber verin.

Ekrandaki mesaj
«Dikkat!
Ic Tiip dolu!»

Dahili sogutucu akiskan haz-
nesi asiri doldugundan, ceki-
lecek gaz miktarini alamiyor.

Dahili sogutucu akiskan haz-
nesini kurallara uygun olarak
bosaltin.

Ekrandaki mesaj
«Dikkat!

A/C Sisteminde Hala
Basinc Var

Gaz Cekme Basladi!»

Vakum islemi baslangicin-
daki normal mesaj. Klima sis-
teminde halen basing
mevcut.

Giderilmesi gerekmez. islem
otomatik olarak devam eder.

Ekrandaki mesaj
«Dikkat!

A/C Sisteminde Basing
Var»

Vakum islemi eshasinda veri-
len bir mesaj. Klima siste-
minde basing mevcut.

Giderilmesi gerekmez. islem
otomatik olarak devam eder.

Ekrandaki mesaj
«Vakum Tamamlanmadi!
Devam Edilecek mi?»

Vakum islemi esnasinda
klima sisteminin basinci

8 dakika sonra halen

50 mbar'in Gzerinde ise, bu
mesaj gorundr.

Klima sisteminde ve Klima
Servis Cihazin klima siste-
mindeki baglantilarinda
sizinti kontrolGU yapin.

Ekrandaki mesaj

«A/C'de Kacak Var!
Devam mi?»

Vakum islemi sonunda bu
mesaj gorunur. Klima siste-
minde kontrol sUresi iceri-
sinde 120 mbar'in Uzerinde
vakum kaybi olustu.

Klima sisteminde ve Klima
Servis Cihazin klima siste-
mindeki baglantilarinda
sizinti kontrolU yapin.

Ekrandaki mesaj

«Eski Yag Haznesini
Bosaltin!»

Eski yag haznesinde 150 ml
Uzerinde yag varsa, gekme
veya geri donisim isleminde
verilen mesa;.

Eski yag haznesinin igerigini
cevre sagligina uygun olarak
bertaraf edin.

Ekrandaki mesaj

«Dikkat!

Yag/UV Dolumu Icin Yeterli
Vakum Yok!»

Doldurma iglemi esnasinda,
klima sistemindeki vakum
islemi tamamlamak igin
yeterli degdilse, bu mesaj veri-
lir.

Klima sisteminde ve Klima
Servis Cihazin klima siste-
mindeki baglantilarinda
sizinti kontrollU yapin.

Ekrandaki mesaj

«Dolum Miktar Buyuk!
Ic Tiipe Gaz llave Edin!»

Dahili haznedeki sogutucu
akiskan miktari iglemi
tamamlamak igin yeterli
degilse, islem veri girisinde
bu mesaj goérandar.

Dahili gaz haznesini
doldurun.
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Ekrandaki mesaj
«UV Katki Haznesini
Doldurun!»

UV katki maddesi haznesin-
deki sogutucu akigkan mik-
tari islemi tamamlamak icin
yeterli degilse, islem veri giri-
sinde bu mesaj gérunr.

UV katki maddesi haznesini
doldurun.

Ekrandaki mesaj

«Temiz Yag Haznesini
Doldurun!»

Temiz yagd haznesindeki yag
miktari islemi tamamlamak
igin yeterli degilse, islem veri
girisinde bu mesaj gorundar.

Taze yag kabina uygun yag
cinsinden yag doldurun.

Ekrandaki mesaj
«Harici Tup bos veya
valflar kapal.
Kontrol edin!»

Dahili sogutucu akiskan haz-
nesini doldurmaya baglarken
veya dolum esnasinda, ayar-
lanmis olan akigskan mikta-
rina erigsilemezse bu mesaj
verilir.

Harici sogutucu akigkan
kabinda yeterli akigskan olup
olmadidini veya bu kabin
valflarinin agik olup olmadi-
gini kontrol edin.

Ekrandaki mesaj
«lc Filtreyi Degistirin!
Devam?»

Bu mesaj, Klima Servis
Cihazi ¢alistinldiginda gori-
nur.

MUmkidn oldugu kadar ¢abuk
dahili filtreyi degistirin (bkz.
bdlim «Kurutucu filtresinin
degistirilmesi» sayfa 173).
Atlamak icin ENTER tusuna
basin.

Ekrandaki mesaj
«Vakumpompa Yagini
Degistirin!

Devam?»

Bu mesaj, Klima Servis
Cihazi ¢alistinldiginda gori-
nar.

Vakum pompasinin yagini
muUmkudn oldugu kadar ¢abuk
degistirin (bkz. bolim
«Vakum Pompasi Yaginin
Degistirilmesi» sayfa 177).
Atlamak icin ENTER tusuna
basin.

Ekrandaki mesaj
«Yazicida Fonksiyon
Hatasi! Devam?»

Bu mesaj, yazicida bir ari-
zaya isaret eder.

Yazicida kagit olup olmadi-
gini kontrol edin.

Yazicinin agik olup olmadi-
gini kontrol edin (sari LED
surekli yanmalidir)

Kapagin tam olarak kapanip
kapanmadigini kontrol edin.

Ekrandaki mesaj
«Error 01»

Basing artis testinden 6nce,
basing yeterli miktarda azalti-
lamadi.

Klima tertibatinda ve baglan-
tilarda kacak, daralma ve
buzlanma kontroll yapin.
Basing senso6rl ayarini kont-
rol edin.

Ekrandaki mesaj
«Error 02»

Basing¢ ylkselmesi testinde
basing tekrar ylkseliyor.
Basing yeterli derecede azal-
tilamiyor.

Klima tertibatinda ve baglan-
tilarda kacak, daralma ve
buzlanma kontroll yapin.
Basing senso6rl ayarini kont-
rol edin.
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Ekrandaki mesaj
«Error 03»

Sogutucu akigkan tartisindan
deger gelmiyor.

Tartinin galismasini kontrol
edin.

Ekrandaki mesaj
«Error 04»

Yikama islemi esnasinda
basing dusurtlemiyor.

Klima tertibatinda ve baglan-
tilarda kagak, daralma ve
buzlanma kontroll yapin.

Basing senso6rl ayarini kont-
rol edin.

Ekrandaki mesaj
«Error 09»

Yikama islemi esnasinda,
klima servis cihazinin ND
(algak basing) baglantisinda
basing tespit edilemedi.

Algak basing hortumunu
yikama kutusuna baglayin ve
valfi agin.

Ekrandaki mesaj
«Error 10»

Yazilim testleri esnasinda
dahili basing kompresor tara-
findan yeterli derecede azal-
tilamadi.

Manometrelerde basing mi
kald1?

Basing sensoéri ayarini kont-
rol edin.

Dahili ttip basincini kontrol
edin.

Kompresorun ve ilgili manye-
tik valflarin calismalarini
kontrol edin.

Ekrandaki mesaj
«Error 11»

Yazilim testleri esnasinda
eski yag bosaltilamadi.

Destilatérde yag kalmig veya
son islemdeki eski yag tahli-
yesi tamamlanmadi mi?
Eski yag tupund dogru
yerlestirin.

Eski yag kabinda havalan-
dirma delikleri var mi/tikali
mi?

Ekrandaki mesaj
«Error 12»

Yazilim testleri esnasinda ic
depodan sogutucu akigkan
cekilemedi.

Basing senso6ri ayarini kont-
rol edin.

ic deponun tiip valfinin agik
olup olmadigini kontrol edin.
RE valfini kontrol edin.

Ortam sicakligi 10 °C'nin
altinda mi?

Ekrandaki mesaj
«Error 52»

USB bellek bulunamadi/algi-
lanmadi

USB bellek takin.

USB bellegin FAT32 dosya
sistemi ile formatlanmis
olmasina dikkat edin.

Ekrandaki mesaj
«Error 60»

Hibrit servisi yapilirken (ser-

vis hortumlarinin hibrit yag ile
yikanmasi) vakum olusturu-

lamadi.

Servis hortumlari hibrit
yikama kabina bagli mi?
Hibrit yikama kabi dogru
yénde monte edildi mi?
Baglantilarda sizdirmazlik
kontrolU yapin.
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Ekrandaki mesaj Hibrit servisinde basing Servis hortumlari hibrit
«Error 61» artisl. yikama kabina bagh mi?

Hibrit yikama kabi dogru
yénde monte edildi mi?

Servis kaplinleri agik mi?

14  Teknik Ozellikler

Pingo
Boyutlar (Genislik x YUkseklik x Derinlik): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Agirhk: 100 kg
Gug¢ kaynagt: 230 V/240 V - 50 Hz/60 Hz
Gaz gekme miktart: 18 kg / saat
Vakum pompasinin glcu: 5 ara¢ / saat
Hermetik kompresorin gucu: 0,32 kW
Kuru filtrenin kapasitesi: 150 kg
Vakum pompasi yagi kullanim émru: 60 h
Dolum silindiri deposunun faydali hacmi: 161/ 15 kg
GuUrultd emisyonu™: 62 dB(A)
Sogutucu akiskan igin elektronik tartinin hassasiyeti: +10g
Eski / Temiz yag icin elektronik tartinin hassasiyeti: 19
UV katki maddesi icin elektronik tartinin hassasiyeti: 19
izin verilen maksimum basing: —1 bar ile +20 bar arasi
Kullanilabilen sogutucu akiskan: R-134a
Kullanilabilen yag: her binek arabasi alaninda
kullanilan soguk makine yagi
izin verilen maksimum isletme sicakligi: +5 °C ile +40 °C arasinda
Yatak sicaklik araligr: —25 °C ile +50 °C arasinda

* DIN EN ISO 3746 uyarinca, bir klima servis istasyonunun g¢alisma yeri emisyon degeri
LpA farkli igsletme durumlarinda tespit edilir. Hem ortalama dB(A) degerleri hem de
maksimum dB(C)-Peak degerleri izin verilen maksimum yogunluk degerlerinin oldukca
altinda.

Olgiim degerleri: 62 dB(A), 74 dB(C)
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Aciklama

B1 UV kabi
B2 Taze yag kabi

B3 Yag ayirici / Esanjor
B4 Eski yag kabi
B5 Sogutucu akiskan tanki

B6 Yag ayirici kompresor
C1 Kompresor

F1 Kaba filtre

F2 Kurutucu filtresi

KU1 DB servis kavramasi

KU2 YB servis kavramasi

L1 DB servis hortumu

L11 Kondansator hortumu, sari

L12 Sogutucu akigkan besleme hatti

L2 YB servis hortumu

L3 DB manometre hortumu

L4 YB manometre hortumu

L5 UV maddesi besleme hatti

L6 Taze yag besleme hatti

L7 Recycling lnitesi besleme hatti
L9 Vakum pompasi besleme hatti
M1 Valf grubu

P1 Vakum pompasi

P2 Sivi pompasi

PIT1 DB manometre

PIT2 |YB manometre
PSH2 |Yuksek basing salteri
PT1 Basing sensorl

R1 Sogutucu akiskan tanki ¢ek valfi

R2 Kapiler boru

R3 Sivi pompasi gek valfi

TT1 Sicaklik duyar elemani
TZH1 |Sicaklik sigortasi

TC1 Klixon

VA1 Genlesme valf
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V2 Manuel kapatma valfi, sari hortum
V3 Yiksek basing guvenlik valfi
V4 NKG tahliye valfi

W1 Kondansator

X10 Solenoid valf VC

X16 Solenoid valf CY

X2 Solenoid valf LP

X23 Solenoid valf DO

X3 Solenoid valf UV

X4 Yag solenoid valfi

X5 Solenoid valf Z2

X6 Solenoid valf Z2

X7 Solenoid valf HD

X8 Solenoid valf HD

X9 Solenoid valf RE
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Elektrik Baglanti Semasi
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