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1 Zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Klima-Service-Station Pingo.

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an Personen, die Wartungen an
Fahrzeug-Klimaanlagen durchfihren und hierzu die entsprechenden
Fachkenntnisse besitzen.

Diese Bedienungsanleitung enthalt alle erforderlichen Hinweise flr einen
sicheren und effektiven Betrieb der Klima-Service-Station. Bevor Sie das
Gerat zum ersten Mal in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Bedienungs-
anleitung aufmerksam durch.

Beachten Sie zusatzlich die Angaben in den aktuellen Sicherheits-
datenblattern. Sie finden diese auf:
dometic.com/sds

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in der Ablage der Klima-
Service-Station auf, damit Sie bei Bedarf schnell die gewlinschte
Information erhalten.
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Erlauterung der Symbole

1.1

= B B

Hotline

Wenn Sie weitere Informationen Uber die Klima-Service-Station
bendtigen, die Sie in dieser Bedienungsanleitung nicht finden, setzen
Sie sich bitte mit der Hotline in Verbindung:

Tel.: +49 (0) 25 72/8 79-1 91

Erlauterung der Symbole

WARNUNG!

Sicherheitshinweis: Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zum
Tod oder schwerer Verletzung fuhren kénnte, wenn die jeweiligen
Anweisungen nicht befolgt werden.

VORSICHT!

Sicherheitshinweis: Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zu
geringer oder mittelschwerer Verletzung fuhren kénnte, wenn die jewei-
ligen Anweisungen nicht befolgt werden.

ACHTUNG!
Kennzeichnet eine Situation, die zu Sachschaden fuhren kann, wenn
die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.

HINWEIS
Erganzende Informationen zur Bedienung des Produktes.
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Fett Bezeichnungen, die sich auf ENTER driicken.
dem Gerat befinden

,, Fett Displaymeldungen »9chnellstart”

* Text Aufzahlung in beliebiger * Sicherheitsdruckwachter

e Text Reihenfolge ¢ Uberdruckventile

1. Text Handlungsschritte, die in der 1. Gerat anschlieRen.

2.Text  |dargesteliten Reihenfolge |2, Gerét einschalten.

3. Text durchgefiihrt werden missen |3 Ayswanhitaste driicken.

v Text Ergebnis eines Handlungs- v Geréat ist betriebsbereit.
schritts

Text (1) Teile-Nummern, die sich auf die | Mit der Bedientastatur (7) die
Ubersicht (Seite 14 und gewunschten Daten eingeben.
Seite 15) beziehen

Text (A) Teile-Bezeichnungen, die sich |Filterpatrone (E) auf der linken
auf die im Arbeitsschritt darge- |Seite ausbauen.
stellten Bilder beziehen
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3 Sicherheit

3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG!
® Beachten Sie die nationalen Arbeitsschutzvorschriften.

® Beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung.

® Das AirConService Center darf ausschlieRlich durch Personal ver-
wendet werden, das eine geeignete technische Ausbildung nach-
weisen kann und die Wirkungsweise und Grundprinzipien des
AirConService Centers, von Kihl- oder Klimaanlagen sowie von
Kaltemitteln kennt.

® Das AirConServiceCenter darf ausschlie3lich durch Personal
repariert werden, das von Dometic autorisiert wurde.

® Benutzen Sie dieses Gerat nur fir den angegebenen Verwendungs-
zweck.

VORSICHT!
® Fiihren Sie keine Anderungen oder Umbauten am

AirCon Service Center durch.

® Verletzungsgefahr durch berstende Bauteile bei Uberschreiten
der zulassigen Temperaturgrenzen
Transportieren Sie das AirConService Center nur ohne Kaltemittel,
um einen Uberdruck zu meiden.

® Das AirConServiceCenter darf nicht im Freien gelagert werden.

® Verstauen Sie die Serviceschlauche in der Schlauchtasche, wenn
das AirConService Center nicht eingesetzt wird.

3.2 Sicherheit beim Betrieb des Gerates

WARNUNG!
® Verletzungsgefahr durch ungeplantes oder unbeabsichtigtes

Einschalten des Klimaservicegerats

Schalten Sie vor Beginn aller Wartungsarbeiten das

AirCon Service Center aus und trennen Sie das Netzkabel vom
Stromnetz. Ziehen Sie den Stecker an der Steckdose oder am
AirCon ServiceCenter ab.

® Verbrennungsgefahr durch kalte bzw. heiRe Bauteile
Tragen Sie Schutzhandschuhe.
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Nehmen Sie das AirConService Center nicht in Betrieb, wenn es

VORSICHT!
®
beschadigt ist.

ACHTUNG!
]
]

Prifen Sie vor jeder Inbetriebnahme oder vor dem Nachfillen des
AirConService Centers, ob das Gerat und alle Serviceschlduche
unbeschadigt sind und ob alle Ventile geschlossen sind.

Verlegen Sie die Serviceschlauche so, dass diese keine Stolper-
gefahr flir andere Personen darstellen.

Schwere Verletzungen durch umschlagende oder abstiirzende
Last

Der Haltegriff dient nicht zum Anheben des Gerats. Verschieben Sie
das AirConService Center zum Transport nur auf den Rollen.

Stellen Sie das Gerat stets auf einem ebenen Boden auf und stellen
Sie die Vorderrader fest.

Verwenden Sie zum Nachflllen des AirCon Service Centers nur zuge-
lassene Kaltemittelflaschen mit Sicherheitsventil.

Benutzen Sie immer den Hauptschalter des AirConService Centers
zum Ein- bzw. Ausschalten. Lassen Sie das Gerat nicht unbeaufsich-
tigt, solange es eingeschaltet ist.

Verletzungsgefahr durch auslaufende Flissigkeiten

Durch ausgelaufene Flussigkeiten auf dem Boden kdnnen Personen
ausrutschen und sich verletzen.

Wischen Sie auslaufende oder abtropfende Flissigkeiten sofort auf
oder nehmen Sie diese mit geeignetem Bindemittel auf.

Entsorgen Sie diese umweltgerecht.

Setzen Sie das Gerat nicht bei starker Feuchtigkeit ein.
Betreiben Sie bei Regen das Gerat nicht im Freien.

Betreiben Sie das Gerat nicht in der Nahe von Warmequellen (z. B.
Heizungen) oder in direktem Sonnenlicht.

Verwenden Sie ausschlieBlich das Kaltemittel R-134a. Wird das
Kaltemittel mit anderen Kaltemitteln gemischt, kann dies zu Schaden
am AirCon Service Center beziehungsweise an der Fahrzeug-Klima-
anlage fuhren.

Stellen Sie vor dem Ausschalten des AirConService Centers sicher,
dass das gewahlte Programm beendet ist und dass alle Ventile
geschlossen sind. Sonst kann Kaltemittel austreten.

Wenn Sie Werte in den MenUs andern, gleichen Sie diese immer mit
den Angaben am Fahrzeug ab.

Betatigen Sie beim Abstellen die Bremshebel an den Vorderradern,
um das AirConService Center gegen Wegrollen zu sichern.
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3.3

3.4

Sicherheit im Umgang mit dem Kaltemittel

VORSICHT!

® Tragen Sie personliche Schutzausristung (Schutzbrille und Schutz-
handschuhe) und vermeiden Sie Korperkontakt mit dem Kaltemittel.
Korperkontakt mit dem Kaltemittel entzieht dem Korper Warme, so
dass es an den betroffenen Stellen zu Erfrierungen kommen kann.

® Atmen Sie die Kaltemitteldampfe nicht ein. Die Kaltemitteldampfe
sind zwar ungiftig, sie verdrangen aber den flr die Atmung erforder-
lichen Sauerstoff.

® Verwenden Sie das Gerat nur in gut geltfteten Raumen.

® \erwenden Sie Kaltemittel nicht im Bereich von tiefer gelegenen
Raumen (z. B. Montagegruben, Sickerschachte). Das Kaltemittel ist
schwerer als Sauerstoff und verdrangt daher den fir die Atmung
erforderlichen Sauerstoff. Bei Arbeiten in ungellfteten Montage-
gruben kann es zu Sauerstoffmangel kommen.

ACHTUNG!

® Achten Sie darauf, dass wahrend des Betriebs, des Aufflillens oder
Entleerens von Kaltemittel sowie wahrend Reparatur- und Service-
arbeiten kein Kaltemittel austreten und in die Umwelt gelangen kann.

Dadurch wird die Umwelt geschutzt.

AuRerdem wird vermieden, dass durch das Vorhandensein von
Kaltemittel in der Umgebung des AirConService Centers das
Auffinden von Lecks am Fahrzeug oder am Gerat erschwert wird
oder unmoglich ist.

® Treffen Sie Vorkehrungen, damit ausgetretenes Kaltemittel nicht in
die Kanalisation gelangen kann.

HINWEIS

® Spezielle Informationen Uber das Kaltemittel R-134a und Uber
Sicherheitsmallnahmen sowie den Schutz von Personen und
Gegenstanden kdonnen Sie den Sicherheitsblattern des Kaltemittel-
herstellers entnehmen.

Betriebliche MaBRnahmen beim Einsatz des Gerats

Der Betreiber muss gemal TRG 402 fur jede Fullanlage
(AirConService Center) eine Betriebsanweisung erstellen. Anhand dieser
Betriebsanweisung mussen die Beschaftigten im Umgang mit dem Gerat
unterwiesen werden.

Der Betreiber muss dafir sorgen, dass die Beschaftigten mindestens ein-
mal jahrlich in folgenden Punkten unterwiesen werden:

® besondere Gefahren im Umgang mit Druckgasen
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Sicherheitsvorschriften beim Umgang mit Druckgasen
Gesundheitsmallnahmen beim Umgang mit Druckgasen

Bedienung des Gerats und Ausflihrung von Servicearbeiten am
Gerat

Der Betreiber des Gerats muss daflr sorgen, dass Personal, das mit
Service- und Reparaturarbeiten sowie der Dichtheitsprifung beauftragt
wird, zertifiziert ist im Umgang mit Kaltemitteln und Fullanlagen.

Die Zertifizierung sowie Kenntnisse der geltenden Vorschriften und
Normen kdnnen in einer Schulung, z. B. bei einer Handwerkskammer,
einer Industrie- und Handelskammer oder bei einer anderen anerkannten
Schulungsstatte, erworben werden.

Der Betreiber muss dafur sorgen, dass alle Serviceschlauche so verlegt
werden, dass diese bei der Nutzung des Gerats nicht beschadigt werden
konnen.
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Lieferumfang

3.5

3.6

Warnhinweise auf der Klima-Service-Station

A Achtung!
Beachten Sie die Bedienungsanleitung!
9 9

Schitzen Sie das Gerat vor Regen!

@ Tragen Sie beim Umgang mit Kaltemittel Handschuhe!

@\ Tragen Sie beim Umgang mit Kaltemittel eine Schutzbrille!

Sicherheitsvorrichtungen
® Sicherheitsdruckwachter: Schaltet den Kompressor aus, wenn der
normale Betriebsdruck Uberschritten wird.

® Uberdruckventile: Zusatzliche Sicherheitsvorrichtung, um ein Bersten
von Leitungen oder Behaltern zu verhindern, falls der Uberdruck trotz
des Sicherheitsdruckwachters weiter steigt.

Lieferumfang

Die Klima-Service-Station und das mitgelieferte Zubehor wurden vor dem
Versand sorgfaltig kontrolliert.

Das AirConService Center wurde vor dem Versand auf Dichtheit gepruft.

Kontrollieren Sie nach der Anlieferung, ob alle unten genannten Teile vor-
handen und unbeschadigt sind.

Informieren Sie bei fehlenden oder beschadigten Teilen umgehend das
fur den Transport verantwortliche Unternehmen.

Pingo (Art.-Nr. 9103301862)

Flaschenventiladapter fir WAECO Kaltemittelflaschen
Geschlossener Altdlbehalter (500 ml)

Behalter fur Klimaanlagen-Kompressorol

Behalter fur UV-Kontrastmittel

Bedienungsanleitung

11
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5 Zubehor

Als Zubehér erhaltlich (nicht im Lieferumfang enthalten):

PAG-Frischolflasche ISO 46, 500 ml 8887200013
PAG-Frischolflasche ISO 100, 500 ml 8887200014
UV-Kontrastmittelflasche, 500 mi TP-3820-500
Adapter fur 500 ml Frischoél- und UV-Kontrastmittelflasche |4440600026
Olbehalter firr eine weitere Olsorte, 250 ml 4440600034
Altélbehalter, 500 ml 4440600033
Ersatzfilter fur Wartung 4440400009
Fallzylinder 4,4 kg als Kaltemittelspeicher 8885200003
Vorratsflasche fir Tracer-Einflllvorrichtung, 236 ml TP-3820-0008
Vorratsflasche fir Tracer-Einfallvorrichtung, 475 ml TP-3820-0016
Ersatz-Papierrolle fur Drucker (Thermopapier) (VPE 4) 4445900088
Schutzbrille 8885400066
Schutzhandschuhe 8885400065
Vakuumpumpendl, 1000 ml 8887200018
Denso ND8 Ol, 500 ml 8887200021
6 Bestimmungsgemafle Verwendung

Die Klima-Service-Station ist fur Wartungen an Fahrzeug-Klimaanlagen
bestimmt. Das Gerat ist fur den kommerziellen Einsatz ausgelegt.

Die Bedienung der Klima-Service-Station darf nur durch Personen
erfolgen, welche die entsprechenden Fachkenntnisse zur Wartung von
Klimaanlagen besitzen.

Mit der Klima-Service-Station diurfen nur Fahrzeug-Klimaanlagen
gewartet werden, in denen das Kaltemittel R-134a verwendet wird.

Dieses Produkt ist nur fir den angegebenen Verwendungszweck und die
Anwendung gemal dieser Anleitung geeignet.

Dieses Handbuch enthalt Informationen, die fur die ordnungsgemale
Installation und/oder den ordnungsgemafen Betrieb des Produkts erfor-
derlich sind. Installationsfehler und/oder ein nicht ordnungsgemafer
Betrieb oder eine nicht ordnungsgemafe Wartung haben eine unzurei-
chende Leistung und u. U. einen Ausfall des Gerats zur Folge.

12
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BestimmungsgemaRe Verwendung

Der Hersteller Ubernimmt keine Haftung fur Verletzungen oder Schaden
am Produkt, die durch Folgendes entstehen:

Unsachgemafe Montage oder falscher Anschluss, einschlief3lich
Uberspannung

Unsachgemalde Wartung oder Verwendung von anderen als den vom
Hersteller gelieferten Original-Ersatzteilen

Veranderungen am Produkt ohne ausdriickliche Genehmigung des
Herstellers

Verwendung fur andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwe-
cke

Dometic behalt sich das Recht vor, das Erscheinungsbild des Produkts
und dessen technische Daten zu andern.

13
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7 Die Klima-Service-Station im Uberblick

71 Vorderseite

Niederdruckmanometer

Statusleuchte ,Fullen®
Statusleuchte ,Evakuieren®
Statusleuchte ,Absaugen®
Hochdruckmanometer
Display

Bedientastatur
Frontabdeckung

© 00 N O O A ODN -

Feststellbare Vorderrader
10 Serviceschlauch Niederdruckanschluss (blau)

14
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Die Klima-Service-Station im Uberblick

7.2

11 Serviceschlauch Hochdruckanschluss (rot)

12 Servicekupplung flir Hochdruckanschluss (rot)
13 Servicekupplung fur Niederdruckanschluss (blau)
14 Drucker

15 USB-Anschluss

16 Anzeigeeinheit

Ruckseite

17 Frischodldose (250 ml ml)

18 Behalter fir UV-Additiv (250 ml)
19 Altélbehalter

20 Abdeckklappe

21 Hauptschalter

22 Trockner-Filter

15
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8

8.1

16

Erste Inbetriebnahme

Aufstellen und Einschalten

1. Klima-Service-Station zum Arbeitsplatz fahren und Vorderrader (9)

feststellen.

HINWEIS

Das Gerat muss wahrend des Einsatzes fest auf einem waagerechten,
ebenen Untergrund stehen, damit die Messungen korrekt durchgefuhrt

werden konnen.

2. Klima-Service-Station an das Stromnetz anschliel3en.
3. Zum Einschalten Hauptschalter (20) auf | stellen.

Das Display (6) zeigt fur einige Sekunden die Software-Versions-

nummer:

-
i}
]

»SW*: Softwarestand
,DB“: Datenbank
»SN“: Seriennummer

v AnschlieRend lauft ein Software-Test der Klima-Service-Station.

v Zum Abschluss des Startvorgangs zeigt die Klima-Service-Station

Folgendes:

Pl Teml el

ml

ml

4528

188326




Pingo

Erste Inbetriebnahme

8.2

8.3

Stand-by-Menu

Das Stand-by-Menu informiert Uber aktuelle Bestandsmengen sowie
Zeiteinstellungen der Klima-Service-Station.

Es werden angezeigt:

Bestandsmenge Kaltemittel
Bestandsmenge Frischdl
Bestandsmenge UV-Additive
Uhrzeit

Datum

Sprachauswahl

1.
2.

© 0N Ok W

Pfeiltasten 4 oder ¥ dricken, um ins Grundmenu zu gelangen.

Im Grundmeni mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

sl lEtart

ol

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Mit der Pfeiltaste ¥ ,,Service* wahlen.

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Passwort ,,5264“ eingeben.

Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ die gewunschte Sprache wahlen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.

STOP drucken. Die gewahlte Sprache ist aktiv und das Stand-by-
Menu wird angezeigt.

17
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8.4

18

Firmendaten eingeben

Die Firmendaten werden mit jedem Serviceprotokoll ausgedruckt.

1.

o RN

8.
9.

Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

ol

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Mit der Pfeiltaste ¥+ ,,Service‘ wahlen.

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Passwort ,,3282“ eingeben.

Die Firmendaten werden in der dritten Zeile des Displays (6) ange-
zeigt.

Es kdnnen funf Zeilen mit je 20 Zeichen eingegeben werden.

Im Display erscheint die Zahl der angezeigten Firmendaten-Zeile
hinter der Meldung ,,Firmendaten eingeben“ (,,01“ bis ,,05%).

Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ wird die gewunschte Firmendaten-
Zeile ausgewahlt.

Mit der Bedientastatur (7) und den Pfeiltasten die gewunschten
Daten eingeben:

Zum Umschalten zwischen Grof3- oder Kleinbuchstaben, die Info-
Taste dricken.

Zum Léschen einzelner Zeichen, Taste C kurz driicken.

Zum Léschen der angezeigten Zeile, Taste C langer dricken.

Zur Bestatigung ENTER drucken.

STOP driucken. Die eingestellten Daten sind aktiv.

10. Erneut STOP drlicken, um in das Stand-by-MenU zu gelangen.
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8.5

Datum und Uhrzeit eingeben

Datum und Uhrzeit werden zusammen mit den Firmendaten mit jedem
Serviceprotokoll ausgedruckt.

1. Im GrundmenU mit den Pfeiltasten 4+ oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

ol

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Mit der Pfeiltaste ¥+ ,,Service‘ wahlen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.
Passwort ,,8463“ eingeben.

Mit der Bedientastatur und den Pfeiltasten die gewlinschten Daten
eingeben.

Zur Bestatigung ENTER drucken.
8. STOP driicken, um in das Stand-by-Menl zu gelangen.

ok wN

N

19
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8.6

20

Vorgabewerte andern

Die Klima-Service-Station hat voreingestellte Werte fir die wichtigsten
Servicearbeiten. Diese Vorgabewerte erscheinen automatisch beim
Aufrufen der entsprechenden Mendus.

Die folgenden Vorgabewerte kdnnen an den speziellen Bedarf angepasst
werden:

Wartezeit fir den Druckanstieg Min. 5
Vakuumzeit Min. 20
Vakuumkontrollzeit Min. 4
Frischél ml. (Extramenge) 5
UV-Additive ml. 7
Fallmenge g. 500
Absaugmenge ausdrucken ? Ja

1. Im GrundmenU mit den Pfeiltasten 4+ oder ¥ ,,Weitere Menues*
wahlen:

Sohnellstart

Einzelrne Prozessze

el tere Menues

EMTER-E

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Mit der Pfeiltaste ¥ ,,Service“ wahlen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.
Passwort ,,7388“ eingeben.

Mit der Bedientastatur und den Pfeiltasten die gewlnschten Daten
eingeben.

Zur Bestatigung ENTER drucken.
8. STOP drucken, um in das Stand-by-Menu zu gelangen.

ol

o RN

N
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8.7 Behailter fiir Ole und UV-Additiv einsetzen

Die aktuellen Bestandsmengen werden im Stand-by-Menu angezeigt.

1. Abdeckklappe (20) an der linken Seite 6ffnen und Behalter an den
Schnellverschlissen aufstecken:
— Behalter fir frisches Ol (17)
— Behalter fur UV-Additiv (18) und
— Altélbehalter (19)

2. Abdeckklappe (20) schlieRen.

3. BehaltergrofRe fur Frischdl und UV-Kontrastmittel eingeben (siehe
Kapitel ,Behaltergrolie eingeben® auf Seite 22).

21
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8.8

22

BehaltergroRe eingeben

Fir Frischdl und UV-Kontrastmittel kdnnen Behalter mit 150 ml (A),
250 ml (B) oder 500 ml (C) (Zubehor) verwendet werden. Die entspre-
chende BehaltergroRe muss in das AirConService Center eingegeben
werden.

e

o s g
S i

~ - =S =~

113

1. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues
wahlen:

el ] =t s
Pl | £ A R B

ol

ERMTER-DE STOFP-ESIT

2. Zur Bestatigung ENTER drucken.
3. Mit der Pfeiltaste ¥ ,,Service“ wahlen.

Fal teml tielanalgse
g A = W )

L ]
bl

ol

FHTFE-INE =TiP-FXIT
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4. Zur Bestatigung ENTER drlcken.
Passwort ,,2688“ eingeben.

6. Mit den Pfeiltasten die gewlinschten Felder aktivieren (die dunklen
Felder sind aktiv).

o

.i-:r:_fi;.'u‘n}. . 28wl D SEEm1 D
158ml D 28wl [] SEEm1 .
7. Zur Bestatigung ENTER drucken.

8. STOP driicken, um in das Stand-by-Menu zu gelangen.

REIRETS
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Auffullen des internen Kaltemittelbehalters

Wenn die Klima-Service-Station das erste Mal in Betrieb genommen
wird, muss der interne Kaltemittelbehalter aus einer externen Kaltemittel-
flasche mit mindestens 5000 g Kaltemittel aufgefullt werden.

HINWEIS
Beachten Sie auch die Hinweise auf den Kaltemittelflaschen.

Die aktuellen Bestandsmengen werden im Stand-by-MenU angezeigt.
Es werden drei verschiedene Arten von Kaltemittelflaschen angeboten:

® Kaltemittelflaschen ohne Steigrohr
Diese Kaltemittelflaschen besitzen einen Anschluss.
Beim Befullen der Klima-Service-Station muss sich der Anschluss
unten befinden (Flasche auf den Kopf stellen).

® Kaltemittelflaschen mit Steigrohr
Diese Kaltemittelflaschen besitzen einen Anschluss.
Beim Befullen der Klima-Service-Station muss sich der Anschluss
oben befinden (Flasche aufrecht stellen).

® Kaltemittelflaschen mit Steigrohr:
Diese Kaltemittelflaschen besitzen zwei Anschllsse. Zum Befillen
der Klima-Service-Station wird der mit L (= liquid/flissig) gekenn-
zeichnete Anschluss benutzt.
Beim Befullen der Klima-Service-Station muss sich der Anschluss
oben befinden (Flasche aufrecht stellen).

1. Im Grundmeni mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

Menues

ol

EMHTER-E

2. Zur Bestatigung ENTER drucken.
3. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Int. Flasche fillen“ wahlen:

OO00m

4. Zur Bestatigung ENTER drucken.
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5. Zum weiteren Vorgehen den Hinweisen im Display und hier folgen:

sxt.

r
i,
=
1]

= e
S R

FHTFEFE-TE CSTHORF-FXTT
[l e i W O el ] i L A |

Das Display zeigt die max. auffillbare Menge Kaltemittel an.

Gewlnschte Menge eingeben und mit ENTER bestatigen.
Der interne Kaltemittelbehalter wird befuillt.

Das Ende des Fullvorgangs wird durch ein akustisches Signal
bestatigt.
Ventile schliel’en und mit ENTER bestatigen.

6. Nach dem Befullen wird die Menge des Kaltemittels im internen
Behalter angezeigt. STOP dricken, um das Menu zu verlassen.
Um in das Stand-by-Menu zu gelangen, noch einmal STOP dricken.
Das Geréat ist nun betriebsbereit.



Pingo Betrieb

9 Betrieb

ACHTUNG!
Wahrend der Klimaservice durchgefuhrt wird, missen Motor und Klima-

anlage abgestellt sein.

9.1 Abschaltung bei Reparatur, Notfallen und
Fehlfunktionen

1. Um im Reparaturfall zu gewahrleisten, dass das Gerat spannungs-
frei geschaltet ist, schalten Sie es Uber den Hauptschalter aus und
ziehen Sie zusatzlich den Netzstecker.

2. Um das Geréat bei Notfallen oder Fehlfunktionen auszuschalten,
schalten Sie das Gerat Uber den Hauptschalter aus.

9.2 Schnellstart

HINWEIS

Mit dem Mentu ,,Schnellstart* wird ein vollautomatischer Klimaservice
durchgefuhrt. Es muss nur die Fullmenge nach dem Fullmengen-
aufkleber im Fahrzeug oder aus der Datenbank eingegeben werden.
Im Menu ,,Schnellstart werden automatisch hintereinander ausge-
fuhrt:

Absaugen des Kaltemittels

Recycling des Kaltemittels (Reinheit entspricht SAE J 2099)
Prufung des Druckanstiegs

Ablassen des Altols

Evakuieren der Anlage

Dichtheitsprufung/Vakuumkontrolle

Aufflllen von Frischdl in der bendtigten Menge

Einflllen von UV-Additiv

® Einflullen von Kaltemittel

Im Anschluss an jeden durchgeflihrten Prozess wird ein Service-
protokoll gedruckt. Nur wenn ein Prozess erfolgreich abgeschlossen
wurde, wird der darauf folgende Prozess begonnen.

1. Die Serviceschlauche der Klima-Service-Station zunachst mit der
Fahrzeug-Klimaanlage verbinden und die Servicekupplungen 6ffnen.

2. Pfeiltaste 4 oder ¥ driicken, um ins Grundmenu zu gelangen.
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Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Schnellstart®
wahlen:

oJ0n

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Mit der Bedientastatur (7) und den Pfeiltasten Fahrzeugdaten
eingeben.

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Kaltemittel-Fullmenge eingeben.

Den entsprechenden Wert entweder dem Fullmengenaufkleber im
Fahrzeug entnehmen und mit der Bedientastatur (7) und den Pfeil-

tasten eingeben oder die Datenbank der Klima-Service-Station ver-
wenden.

ACHTUNG!
Im Zweifelsfall ist der Wert vom Fullmengenaufkleber im Fahrzeug zu
verwenden.

|

O

O

O

$

Mit den Pfeiltasten das gewiunschte Fahrzeug wahlen und zur
Bestatigung ENTER drucken.

Wenn im Datenbank-Modus die ,,i‘f_-Taste gedrijckft_ wird, erscheinen
im Display (6) Informationen tber Olmengen und Olsorten.

Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ wahlen, ob die Klimaanlage uber
zwei Anschlusse verflgt (Hoch- und Niederdruck) oder nur Uber
einen Anschluss (Hochdruck oder Niederdruck).

L imaanl age

L imaanl age

ET 1 mss =T
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FHTFE-TNE =SThiRP-F
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eJ0N

Mit ENTER bestatigen.

Der vollautomatische Klimaservice wird gestartet.
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9.3

9.3.1

v Nachdem der Klimaservice beendet ist, erscheint die Aufforderung
die Serviceschlauche (10) und (11) der Klima-Service-Station von der
Fahrzeug-Klimaanlage abzukuppein.

10. Serviceschlauche (10) und (11) abkuppeln und zur Bestatigung
ENTER drucken.
Die Serviceschlauche werden nun geleert. Anschliel3end ist das
Gerat fur weitere Einsatze betriebsbereit.

11. Ventilkappen der Fahrzeug-Klimaanlage auf die Anschlisse auf-
schrauben.

Benutzercodes

Es besteht die Mdglichkeit, die Klima-Service-Station mit persoénlichen
Benutzercodes vor unbefugtem Zugriff zu schitzen. Wenn die Funktion
aktiviert ist, wird nach dem Einschalten der Benutzercode abgefragt,
ohne den man die Station nicht mehr starten kann. Es kdnnen bis zu
10 verschiedene Benutzer mit individuellen Codes angelegt werden.

Benutzercodes anlegen

1. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

T s
—te 0

el ters [Menuss

EMHTER-E

2. Zur Bestatigung ENTER drucken.
3. Mit der Pfeiltaste ¥+ ,,Service“ wahlen und mit ENTER bestatigen:

O

ol

4. Passwort ,,9786* eingeben und mit ENTER bestatigen, um ins
Administratormenu ,,ADM“ zu gelangen:

Seruvice

5. Administratorcode ,,0000“ (Werkseinstellung) eingeben und mit
ENTER bestatigen:

Insert ADM Code
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HINWEIS

Aus Sicherheitsgrinden muss jedes Mal ein neuer Administratorcode
gewahlt werden, der nicht ,,0000* sein darf, da die komplette Funktion

sonst wieder deaktiviert wird.

Mit Hilfe des Administratorcodes kénnen Benutzer angelegt werden.

6. Neuen Administratorcode eingeben:

A BREA
| P ol |

Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ den jeweiligen Benutzer wahlen:

A BREA
| P ol |

e midmbase
Lot S W LR 1]l

Den vierstelligen individuellen Benutzercode anlegen (wird hier ein

Code angelegt, kann das Gerat nur noch mit diesem Code in Betrieb

genommen werden).

10. Neuen Benutzercode bestatigen:

DM AREA
L ridmee

Lo T L m Fesd Sa00e

HINWEIS

Mit der gelben Infotaste lasst sich zwischen Grof3- und Kleinschreibung

umschalten.
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11. Den dazugehorigen Benutzernamen eingeben und die Eingabe mit
ENTER bestatigen:

ADM AREA

HINWEIS

Der User ist angelegt und das Menu wechselt wieder in die Benutzer-
Auswahl. Sie kénnen nun einen weiteren Benutzer anlegen oder mit
STOP das Menu verlassen.

9.3.2 Benutzercode eingeben

Beim Einschalten der Klima-Service-Station werden die Geratedaten auf
dem Display angezeigt. Sind Benutzercodes angelegt, so muss nun ein
Code eingegeben werden, um die Station freizugeben.

1. Den jeweiligen Benutzercode eingeben.

EMTER USER CODE

Bei Eingabe eines falschen Benutzercodes wird folgende Fehler-
meldung angezeigt.

WG CrnE
HHCHRIZ IR I

Nach erfolgreicher Eingabe wird die Station freigeschaltet und fahrt
hoch. Der Name des Benutzers wird angezeigt:

Max Mustermarn
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Personliche Datenbank anlegen

In dieser Datenbank kdnnen bis zu 100 kundenspezifische Fahrzeuge mit
den dazugehorigen Flullmengen angelegt werden.

1. Im Grundmeni mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Schnellstart”
wahlen:

o]0N

2. Zur Bestatigung ENTER drucken.

3. Nach Eingabe des Fahrzeugkennzeichens (kann in diesem Fall auch
freigelassen werden) mit ENTER bestatigen.

4. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Datenbank‘ wahlen und mit ENTER
bestatigen.

Fiil Imenges pui SEa

e STOR-EXIT &

[ |
O
. O
AUDT |:]
6. In diese hier leere Datenbank mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ den
jeweiligen Eintrag wahlen und mit ENTER bestatigen.

1 0

7. Zum Andern der Eintrage gelbe Taste ,,Info* driicken.

8. In die freien Felder die Fahrzeugdaten (Modell, Typ) eingeben und
mit ENTER bestatigen.
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9.5

9. Die Kaltemittelfullmenge eingeben und mit ENTER bestatigen.

=1k e
ik al

v Der Eintrag ist angelegt.

0

Sie kbnnen nun einen einen weiteren Eintrag anlegen (mit den Pfeil-
tasten auswahlen, dann wie beschrieben) oder mit der Taste STOP
das Menu verlassen.

Kaltemittelverbrauch auf USB-Stick Uibertragen

Jedes Mal wenn ein Absaug- oder Fullvorgang (einzelner Prozess oder
vollautomatisch) abgeschlossen wird, speichert die Station samtliche
zugehdrigen Daten im internen Speicher. Aus diesen Daten kann ein
Report generiert und auf einen USB-Stick Ubertragen werden.

HINWEIS
Der USB-Stick muss mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein.

Jeder Report wird in zwei Formaten gespeichert:
® als HTML-Datei (zum Offnen mit einem beliebigen Internet-Browser)

® als XLS-Datei (zum Offnen mit Microsoft Excel)

HINWEIS

Der Report kann ein eigenes Logo (z. B. das Werkstatt-Logo) enthalten,
wenn eine Grafik auf den USB-Stick kopiert wird, die folgende Voraus-
setzungen erfullt:

® Dateiformat: JPEG-Format

® Dateiname: logo.jpg (GroR- und Kleinschreibung beachten)

® Bildgrofie: 370 x 50 Pixel

Die Firmenanschrift im Report wird aus der Station Ubernommen (siehe
Kapitel ,Firmendaten eingeben® auf Seite 18).
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Report nach Jahreswechsel

Nach einem Jahreswechsel meldet die Station, dass die gespeicherten
Daten des vergangenen Jahres auf einen USB-Stick Ubertragen werden
sollen. Wenn Sie die Jahresdaten auf einen USB-Stick Ubertragen,
werden diese danach aus dem internen Speicher der Station geldscht.

1. Den USB-Stick in den USB-Anschluss (15) stecken.
2. Den Displayanweisungen folgen.

Manueller Report

Sie kénnen jederzeit manuell einen Monats- oder Jahresreport auf einen
USB-Stick ubertragen.

1. Den USB-Stick in den USB-Anschluss (16) stecken.

2. Im GrundmenU mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

Sl l=tsmet
A L L E AT

o]0n

3. Zur Bestatigung ENTER drucken.
Mit der Pfeiltaste ¥ ,,Service® wahlen und mit ENTER bestatigen:

5. Passwort eingeben und mit ENTER bestatigen.
- ,,4910“: Monatsreport
- ,,4918“: Jahresreport

Falls kein USB-Stick eingesteckt ist oder dieser nicht erkannt wird,
wird ,,Error 52 angezeigt.

6. Mit den Pfeiltasten 4+ oder ¥ den gewilnschten Eintrag wahlen und
mit ENTER bestatigen.

7. Den Displayanweisungen folgen.
8. Mit STOP zur vorigen Auswahl zurlick wechseln.

s
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Kaltemittelverbrauch auf dem Display anzeigen

Die Station speichert die Daten der eingefillten und abgesaugten Kalte-
mittelmengen. Diese kdnnen als JahresUbersicht oder Monatsubersicht
direkt ausgedruckt werden.

1. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

oB0

[=AE

2. Zur Bestatigung ENTER drucken.
3. Mit der Pfeiltaste ¥+ ,,Service* wahlen und mit ENTER bestatigen:

O

$
4. Passwort ,,9051“ eingeben und mit ENTER bestatigen:

e 1
Pl e R

5. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ das gewlinschte Jahr wahlen und mit
ENTER bestatigen:
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Beispiel

Elimmsnd
Pk LT

nEanlagen

Ll
Ll
Tetal e
Total 2k

1 12E5E
[ 1tk

HAFRINT STOP-ESIT

"Von Klimaanlagen" zeigt die Menge des abgesaugten Kaltemittels an.
Hier wurden im Jahr 2020 insgesamt 18 650 g Kaltemittel mit der Station
abgesaugt.

Mit der Pfeiltaste ¥+ wird als nachstes die Totalmenge des eingeflllten
Kaltemittels des entsprechenden Jahres angezeigt:

T

Fi111t i BT
TRAL LT LFY Ml
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e

EREIHT STOP-EXIT
HFPRINT STOP-EXIT

Durch Drucken der Pfeiltaste ¥+ wird die Monatsubersicht im Display dar-
gestellt:

Hier wurden im Januar 2020 insgesamt 2400 g Kaltemittel abgesaugt.

In der Monatsubersicht wird die eingefillte und abgesaugte Menge
immer im Wechsel angezeigt.

Die Ubersicht I&sst sich jederzeit durch Betétigen der Taste ENTER aus-
drucken. Mit der Taste STOP wird die Ubersicht beendet.
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Klimaanlagentest ohne Kaltemittelservice

HINWEIS

Der Klimaanlagentest kann nur bei Fahrzeugen durchgefuhrt werden,
die mit einem Niederdruck- und einem Hochdruckanschluss, bzw. nur
mit einem Niederdruckanschluss ausgestattet sind.

Wird an einer Fahrzeugklimaanlage ausschlief3lich ein Funktionstest
durchgefuihrt (ohne Kaltemittel abzusaugen und zu recyceln), wirde nach
Abschluss dieses Tests das in den Serviceschlauchen des Klimagerates
vorhandene Kaltemittel dem Fahrzeugklimaanlagensystem fehlen. Der
Menupunkt ,,Klimaanlagentest*“ wurde eingeflihrt um diese Verlust-
menge auszugleichen.

HINWEIS

Bei den bisherigen Standardfunktionsprozessen ,,Schnellstart“ oder
»Einzelne Prozesse* ist bereits eine Fullmengenkompensation fir die
Serviceschlauche vorhanden, so dass hier der abschlieRende Klima-
anlagenfunktionstest in gewohnter Weise durchgefiihrt werden kann
(Serviceschlauche werden vom Gerat entleert).

1. Die entsprechenden Anschlisse der Klima-Service-Station zunachst
mit der Fahrzeug-Klimaanlage verbinden und offnen.

2. Fahrzeugmotor starten und Klimaanlage einschalten.
3. Pfeiltaste 4 oder ¥ driicken, um ins GrundmenU zu gelangen.

4. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

ol

5. Zur Bestatigung ENTER drucken.
6. Mit den Pfeiltasten 4+ oder ¥ ,,Klimaanlagentest“ wahlen:

v Es erscheint die Aufforderung, die Klimaanlage zu kontrollieren:

STRP-EFE>T1T
el | i L A |

7. Hoch- und Niederdruck der Klimaanlage gemaf den Hersteller-
angaben prufen.
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8. Zum Beenden des Klimaanlagentests STOP drticken.

9. HD-Schnellkupplung schlieRen und von der Klimaanlage entfernen.

HINWEIS

Wenn Sie zum Entkoppeln der HD-Schnellkupplung den Fahrzeug-
motor abgestellt haben, so starten Sie diesen erneut und schalten Sie
die Klimaanlage ein.

v Folgende Displaymeldungen werden angezeigt.

10. Um den Klimaanlagentest zu beenden, Taste STOP drucken.

Einzelne Prozesse

HINWEIS

Mit dem Menl ,,Einzelne Prozesse‘ wird der Klimaservice Schritt fir
Schritt durchgeflihrt. Es kdnnen dieselben Prozesse wie beim Schnell-
start durchgefihrt werden, einzelne Prozesse kdnnen jedoch ausge-
lassen werden. Aulierdem konnen zu jedem Prozess die jeweiligen
Werte individuell Uber die Tastatur eingegeben werden. Weiterhin
kénnen in diesem Menu Fahrzeugdaten fur das Serviceprotokoll einge-
geben werden.

Im Menu ,,Einzelne Prozesse“ konnen die folgenden drei Prozesse
einzeln ausgefuhrt werden:

® Klimaanlage entleeren: Absaugen, Recycling des Kaltemittels,
Prufung des Druckanstiegs, Ablassen des Altdls.

® \akuum erzeugen: Evakuieren der Anlage, Dichtheitsprafung/
Vakuumkontrolle.

® Klimaanlage beftllen: Auffillen von Frischdl, Einfullen von UV-Addi-
tiv, Einfullen von Kaltemittel.
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Im Anschluss an jeden durchgefuhrten Prozess wird ein Serviceprotokoll
gedruckt.

1. Die entsprechenden Anschlisse der Klima-Service-Station zunachst
mit der Fahrzeug-Klimaanlage verbinden und 6ffnen.
2. Im Grundmeni mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Einzelne Prozesse“
wahlen:
O
|
O
$
3. Zur Bestatigung ENTER drucken.
4. Fahrzeugdaten eingeben und mit ENTER bestatigen.
9.8.1 Absaugvorgang
1. Gewinschte Einstellungen wahlen und mit ENTER bestatigen.
EMTER-OK STOP-EXIT 3
2. Wenn ,,Klimaanlage entleeren* gewahlt wurde, im folgenden Menu
die gewtinschte Wartezeit fir den Druckanstieg eingeben (Standard
5 min) und mit ENTER bestatigen, ansonsten weiter bei Kapitel
»vakuumvorgang"“ auf Seite 37.
HINWEIS
Durch die Wartezeit wird sichergestellt, dass eventuell vorhandenes
Restkaltemittel verdampfen und danach abgesaugt werden kann. Das
verdampfende Restkaltemittel 16st einen Druckanstieg aus.
9.8.2 Vakuumvorgang

1. Gewdunschte Einstellungen wahlen und mit ENTER bestatigen.

Lidnam
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FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

PN

CSTRE-FTT
Pl L il i

Haim
e L

$

1=
(-]

2. Wenn ,Vakuum erzeugen® gewahlt wurde, die gewuschte Vakuum-
zeit eingeben (Standard 20 min), ansonsten weiter mit Kapitel ,Full-
vorgang“ auf Seite 38.

3. Mit der Pfeiltaste ¥ die gewunschte Vakuumkontrollzeit eingeben.
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4. Beide Einstellungen mit ENTER bestatigen.

(RE
W

FHTFE-INE =TiP-FXIT t
[l ol St B U | b i R

HINWEIS

Die Klimaanlage wird durch die Vakuumpumpe tiefentleert. Dies dient
dazu, eventuell vorhandene Fremdgase oder Feuchtigkeit zu entfernen
und die Klimaanlage auf den Fullvorgang vorzubereiten.

9.8.3 Fullvorgang

1. Gewinschte Einstellungen wahlen und mit ENTER bestatigen.

T

b

EMTER-0E STOF-EXIT 1

2. Wenn ,Klimaanlage beflillen* gewahlt wurde, die gewunschten
Werte eingeben, ansonsten weiter mit Kapitel ,Anschlisse wahlen*
auf Seite 39.

Die Menge des Kaltemittelols eingeben.
Pfeiltaste ¥ drlcken.

Die Menge des Additivs eingeben.
Pfeiltaste ¥ dricken.

Die Menge des Kaltemittels eingeben.
Alle Einstellungen mit ENTER bestatigen.

© N Ok W

HINWEIS

® \Wenn im gleichen Prozessablauf ein Absaugvorgang stattfindet,
zahlt die Menge des Frischdls als Extra-Fullmenge, die zu der zuvor
abgesaugten Altélmenge addiert wird. Stellt man diesen Wert auf O,
wird exakt die Menge Ol, die abgesaugt wurde, auch wieder einge-
fullt.

® Um Frischol oder UV-Additiv einzufillen, muss im gleichen Prozess-
ablauf ein Vakuumvorgang durchgefthrt werden. Wenn kein
Vakuumvorgang gewahlt worden ist, steht im Flllmenu nur Kalte-
mittel zur Auswahl.
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9.84 Anschliisse wahlen

1. Parameter nach den vorhandenen Anschlissen der Klimaanlage
wahlen:
— Klimanlage hat Hochdruck- und Niederdruckanschluss:
ND / HD wahlen.
— Klimanlage hat nur Hochdruckanschluss: HD wahlen.
— Klimanlage hat nur Niederdruckanschluss: ND wahlen.

2. Mit ENTER bestatigen.

Elimaanlag

e HO-HO

L imaarnl age i U

L imaarnl age i MU

eJ0N

FHTFR-NE =TOFP-F%IT
[l o o B O | b i A

3. Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, die Vorgange mit
ENTER starten.

Proresse

starten?

i

<A i W A I e S

9.8.5 Nach Beendigung des Klimaservices

v Nachdem der Klimaservice beendet ist, erscheint die Aufforderung,
die Serviceschlauche der Klima-Service-Station von der Fahrzeug-
Klimaanlage abzukuppeln.

1. Serviceschlauche (10) und (11) abkuppeln und zur Bestatigung
ENTER drucken.

v Die Serviceschlauche werden nun geleert. AnschlieRend ist das
Gerat fur weitere Einsatze betriebsbereit.

2. Ventilkappen der Klimaanlage auf die Anschlisse aufschrauben.
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9.9 Klimaanlage spulen

HINWEIS

Mit dem Menu ,,A/C Spulen* wird die Fahrzeug-Klimaanlage mit
frischem Kaltemittel gespult. Das Spulen ist vor allem geeignet, um
altes Kompressorol zu ersetzen oder um metallische Riuckstande
weitgehend aus der Anlage zu entfernen.

Vor dem Spulen muss zunachst das Kaltemittel aus der Fahrzeug-
Klimaanlage abgesaugt werden. Anschlielend mussen die Komponen-
ten, die nicht gespult werden kdnnen (zum Beispiel Kompressor oder
Filter) vom Kuhlkreislauf getrennt werden. Danach werden die zu
spulenden Komponenten Uber spezielle Adapter mit den Service-
kupplungen der Klima-Service-Station zu einem Spulkreislauf
verbunden.

1. Die entsprechenden Anschlisse der Klima-Service-Station zunachst
mit der Fahrzeug-Klimaanlage verbinden und 6ffnen.

2. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Einzelne Prozesse“
wahlen:

o[l

3. Zur Bestatigung ENTER drticken.

4. Gegebenenfalls mit der Bedientastatur (7) die gewunschten Daten
eingeben und zur Bestatigung ENTER drucken.
Sollen keine Daten eingegeben werden, ENTER dricken, um zum
nachsten Programmschritt zu wechseln.

5. ,Klimaanlage entleeren“ wahlen (gewahlte Einstellung blinkt) und
zur Bestatigung ENTER drucken.

6. Als ,Wartezeit fur den Druckanstieg” 1 Minute eingeben und zur
Bestatigung ENTER drucken.

7. ,,Vakuum erzeugen“ mit Nein abwahlen (gewahlte Einstellung
blinkt) und zur Bestatigung ENTER driicken.

8. ,,Klimaanlage befillen“ mit Nein abwahlen (gewahlte Einstellung
blinkt) und zur Bestatigung ENTER drtcken.

9. ,,Prozesse starten*“ mit ENTER wahlen.

10. Nach Beendigung des Absaugvorgangs die Station vom Fahrzeug
trennen.
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1.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

Komponenten des Systems vom Kuhlkreislauf trennen, die nicht
gespult werden konnen. Diese Komponenten sind zum Beispiel:
— Kompressor

Leitungsfilter

Festdrossel

Sammelbehalter

Filtertrockner

— Expansionsventil

Die zu spulenden Komponenten der Fahrzeug-Klimaanlage
nach Herstellervorgabe Uber spezielle Adapter mit den
Servicekupplungen (12) und (13) der Klima-Service-Station
zu einem Spulkreislauf verbinden.

Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

ol

Zur Bestatigung ENTER drucken.
Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,A/C spiilen“ wahlen:

—ExIT 3

Gegebenenfalls mit der Bedientastatur (7) die gewlnschten Daten
eingeben und zur Bestatigung ENTER drucken.

Sollen keine Daten eingegeben werden, ENTER driicken, um zum
nachsten Programmschritt zu wechseln.

Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ wahlen, ob die gesamte Klimaanlage
oder eine einzelne Komponente gespult werden soll:

|
0

ERNTER-OE STOF-ESIT t

Zur Bestatigung ENTER drucken.
Zum weiteren Vorgehen den Hinweisen im Display folgen.

Nachdem das Spulen beendet ist, wird das Grundmenu der Klima-
Service-Station angezeigt.

Gegebenenfalls Adapter aus dem Spulkreislauf enfernen und alle
Komponenten wieder an den Kuhlkreislauf anschliel3en.

Die entsprechenden Anschlisse der Klima-Service-Station mit der
Fahrzeug-Klimaanlage verbinden und offnen.
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21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Einzelne Prozesse*
wahlen:

o[l

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Gegebenenfalls mit der Bedientastatur (7) die gewunschten Daten
eingeben und zur Bestatigung ENTER drucken.

Sollen keine Daten eingegeben werden, ENTER drlicken, um zum
nachsten Programmschritt zu wechseln.

»Klimaanlage entleeren® mit Nein abwahlen (gewahlte Einstellung
blinkt) und zur Bestatigung ENTER driicken.

»Vakuum erzeugen® wahlen (gewahlte Einstellung blinkt) und zur
Bestatigung ENTER drucken.

»Klimaanlage befiillen® wahlen (gewahlte Einstellung blinkt) und
zur Bestatigung ENTER drucken.

Fullmenge fiir Kaltemittel eingeben (Olfiillmenge des Kompressors
beachten).

Zum weiteren Vorgehen den Hinweisen im Display (6) folgen:

Die gewunschte Einstellung wahlen (gewahlte Einstellung blinkt) und
zur Bestatigung ENTER drucken.

,Prozesse starten“ mit ENTER wahlen.

Nachdem der Fullvorgang beendet ist, erscheint die Aufforderung die
Serviceschlauche der Klima-Service-Station von der Fahrzeug-
Klimaanlage abzukuppeln.

Serviceschlauche (10) und (11) abkuppeln und zur Bestatigung
ENTER drucken.

Die Serviceschlauche werden nun geleert. AnschlieRend ist das
Gerat fur weitere Einsatze betriebsbereit.

Ventilkappen auf die Anschllsse der Fahrzeug-Klimaanlage auf-
schrauben.
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10.1

10.2

Servicearbeiten

Dichtheitspriufung

Prifen Sie das AirCon Service Centers einmal im Jahr entsprechend den
geltenden rechtlichen Anforderungen auf Dichtheit. Verwenden Sie
hierzu ein elektronisches Lecksuchgerat.

Nullpunktiiberpriifung der Olwaagen

HINWEIS

Fir eine korrekte Bemessung der Olmengen und des UV-Additivs ist es

erforderlich, dass die Nullpunkte der Waagen regelmafig Uberpruft und

gegebenenfalls neu festgesetzt werden.

Ein erneutes Festsetzen ist erforderlich:

® falls die Menge eines Behalters um mehr als 10 ml vom Sollwert
abweicht

® nach Erschutterungen der Klima-Service-Station (z. B. Transport
Uber holprige Strecken)

® alle vier bis sechs Wochen

1. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

oB0

2. Zur Bestatigung ENTER drucken.
3. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Nullpunkt Waagen‘ wahlen:

O

O

v Es erscheint die Aufforderung, die Behalter von der Waage zu
nehmen:
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4. Um die Nullpunkte der Waagen fiir die Ole und das UV-Additiv zu
Uberprufen, Abdeckklappe (20) an der linken Seite 6ffnen und
Behalter an den Schnellverschlissen abnehmen:

— Behalter fir frisches Ol (17)
— Behalter fur UV-Additiv (18) und
— Altélbehalter (19)

Wenn die Waagen entlastet sind, zur Bestatigung ENTER drucken.
Die Aufforderung, die Behalter von der Waage zu nehmen, blinkt.

v Wenn das Festsetzen des Nullpunktes erfolgreich durchgefiihrt
wurde, erscheint wieder das Auswahlmenu fur die Waagen.

5. Behalter wieder in die Arbeitsposition bringen:

Behalter fir die Ole (17) und (19) und das UV-Additiv (18) wieder an
den Schnellverschlissen anschlieRen und Abdeckklappe (20)
schliel3en.

6. Zwei Mal STOP drlcken, um in das Stand-by-Menu zu gelangen.
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10.3 Trockner-Filter wechseln

1. Im GrundmenU mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Einzelne Prozesse*
wahlen:

Sohrellstart
Eirzelne Prozssse
lzi terse Menuss
EHTER-

Zur Bestatigung ENTER drucken.
Abfrage nach ,,KFZ-Daten“ etc. iberspringen.
»Klimaanlage entleeren® wahlen.

,Wartezeit fir den Druckanstieg” auf ,,1“ stellen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.

6. ,,Vakuum erzeugen“ mit ,Nein*“ abwahlen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.

7. ,Klimaanlage befiillen ?*“ mit ,Nein“ abwahlen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.

8. ,,Prozesse starten ?“ wahlen.
Zur Bestatigung ENTER drlcken.

Die Serviceschlauche werden nun geleert und das Grundmenu der

Klima-Service-Station wird aktiviert. Der Kompressor hat intern einen
leichten Unterdruck erzeugt, sodass der Filter mit geringstem Kalte-
mittelverlust gewechselt werden kann.

9. Netzstecker ziehen.

10. Schraube (D) aus der Halterung herausdrehen und Trocknerfilter
gerade herausziehen.

Ooomd

Sl Y
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11. O-Ringe (E) ersetzen.

12. Neuen Trockner einsetzen und Schraube mit max. 15 Nm anziehen.

Wartung Filter

HINWEIS

Nach dem Erledigen der Servicearbeiten mussen Sie die jeweiligen
Servicemeldungen lI6schen (Zahler zuriicksetzen). Wechseln Sie hierzu
in das MenU ,,Weitere Menues“ — ,,Service“ und geben Sie hier den
Code ,,7782* ein. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ den gewunschten
Eintrag wahlen und mit ENTER bestatigen. Den Displayanweisungen
folgen und die ENTER Taste 3 Sekunden gedrtckt halten. Mit STOP
zur vorigen Auswahl zurtick wechseln.

Beim Filterwechsel muss der Zahler ,,Von Klimaanlagen* zurtickge-
stellt werden.

Fuhren Sie nach dem Wechseln des Filters eine Dichtheitskontrolle
durch (siehe Kapitel ,Dichtheitsprifung® auf Seite 43).

vior Blimaanlagen

BT -EE-14
=] 4155
ETOP-ESIT

,»von Klimaanlagen“ gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) uber den Menupunkt ,,Schnellstart® oder
auch ,,Einzelne Prozesse* aus Klimaanlagen abgesaugt wurde.

v #xt. Flaschsn
BT CEE 1
O BTk

STOP-E=IT

»von ext. Flaschen“ gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) tber den Menupunkt ,,Int. Flasche fiillen*
ins Gerat nachgefullt wurde.
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»Eingefillt in A/C* gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) Uber den Menupunkt ,,Schnellstart® oder
auch ,,Einzelne Prozesse*“ in Klimaanlagen eingefligt wurde.

REAE

»Vakuumzeit® gibt an, wie lange die Vakuumpumpe seit der letzten

Ruckstellung (siehe Datum) in Betrieb war.

STOAE-EYTT
STUP—Esl]

o

o

»oervice erledigt” zeigt die Menge der Servicearbeiten an, die seit der
letzten Rickstellung (siehe Datum) mit dem Klimaservicegerat durchge-

fuhrt wurden.
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10.5 Drucksensor kalibrieren

HINWEIS

Fur korrekte Druckmessungen ist es erforderlich, dass der Drucksensor
richtig kalibriert ist.

Ein Kalibrieren ist erforderlich:

® alle vier Wochen,

® nach Erschutterungen der Klima-Service-Station,

® nach jedem Wechsel des Vakuumpumpenols,

® wenn im Display unrealistische Druckwerte anzeigt werden.

1. Im Grundmeni mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

ol

E..l 11 EP

2. Zur Bestatigung ENTER drucken.
3. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Service* wahlen:

mOog

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Passwort ,,2224“ eingeben.

»,Drucksensor®“ mit ENTER bestatigen.

Zum weiteren Vorgehen den Hinweisen im Display folgen:

— Servicekupplungen (12) und (13) von den Serviceschlauchen (10)
und (11) abschrauben.

— Mit der Bedientastatur (7) den aktuellen lokalen Atmospharen-
druck eingeben und zur Bestatigung ENTER drucken.

N o Ok

HINWEIS

Den aktuellen Atmospharendruck fur Ihre Region kdnnen Sie zum
Beispiel im Internet Uber http://www.meteo24.de/wetter/ unter
,Luftdruck® erfahren.

8. Wenn das Kalibrieren erfolgreich durchgefiihrt wurde, ENTER
dracken, um das Menu zu verlassen.

9. Zwei Mal STOP dricken, um in das Stand-by-Menu zu gelangen.

10. Servicekupplungen (12) und (13) wieder auf die
Serviceschlauche (10) und (11) handfest aufschrauben —
dabei die blauen und roten Kennzeichnungen von
Servicekupplungen und Serviceschlauchen beachten!
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10.6 Vakuumpumpenol wechseln

WARNUNG! Lebensgefahr durch Stromschlag
Das Berlhren nicht isolierter Teile kann zu schweren Korper-
verletzungen fuhren.
Schalten Sie vor dem Offnen des Geh&uses das AirCon Service Center
aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Das AirCon Service Center darf ausschliel3lich durch Personal repariert
werden, das von Dometic autorisiert wurde.

1. Lassen Sie die Vakuumpumpe vor dem Olwechsel etwa 10 Minuten
laufen (manuell Gber die Menuauswahl).

2. Frontabdeckung demontieren:
Schrauben (D) des Bedienfeldes herausdrehen und Bedienfeld nach

oben klappen. Dann Schrauben (E) unten an der Frontabdeckung
herausdrehen und Frontabdeckung abnehmen.
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3. Gefaly, ausreichend fur mindestens 2 Liter, unter die Klima-Service-
Station stellen. Das Ol aus der Vakuumpumpe fliel3t beim Ablassen
durch die Offnung (I) im Boden des Gerats.

4. Oleinfiillschraube (G) herausdrehen.
5. Zum Olablassen, Olablassschraube (J) herausdrehen.
6. Wenn das Ol vollstandig aus dem Pumpengehause abgelaufen ist,

Olablassschraube (J) wieder hineindrehen.

7. Frisches Vakuumpumpendl bis Mitte Schauglas (H) auffallen und
Oleinfullschraube (G) wieder hineindrehen.

8. Frontabdeckung und Bedienfeld montieren und Netzstecker ein-
stecken.
HINWEIS

Nach dem Erledigen der Servicearbeiten missen Sie die jeweiligen
Servicemeldungen |6schen (Zahler zurticksetzen). Wechseln Sie hierzu
in das Menu ,,Weitere Menues* — ,,Service“ und geben Sie hier den
Code ,,7782“ ein. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ den gewunschten
Eintrag wahlen und mit ENTER bestatigen. Den Displayanweisungen
folgen und die ENTER Taste 3 Sekunden gedruckt halten. Mit STOP
zur vorigen Auswahl zurtick wechseln.

Beim Wechseln des Vakuumpumpendls muss der Zahler ,,Vakuum-
zeit“ zurlckgestellt werden.

v Bl imaanlagen

BT-EE-14
. 1455
STOP-ESIT

,von Klimaanlagen“ gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) uber den Menupunkt ,,Schnellstart® oder
auch ,,Einzelne Prozesse“ aus Klimaanlagen abgesaugt wurde.
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10.7

»von ext. Flaschen“ gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) uber den Menulpunkt ,,Int. Flasche fillen*
ins Gerat nachgefillt wurde.

Loim Bl

»Eingefiillt in A/C“ gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) Uber den Menupunkt ,,Schnellstart® oder
auch ,,Einzelne Prozesse*“ in Klimaanlagen eingeflllt wurde.

=]

»Vakuumzeit® gibt an, wie lange die Vakuumpumpe seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) in Betrieb war.

Seruice erledighs

»oervice erledigt” zeigt die Menge der Servicearbeiten an, die seit der
letzten Ruckstellung (siehe Datum) mit dem Klimaservicegerat durchge-
fuhrt wurden.

Zahlerstande

HINWEIS

Das Gerat speichert verschiedene Zahlerstande ab. Um die Totalwerte
abzurufen — fortlaufend, seitdem das Gerat produziert wurde — gehen
Sie in das MenU ,,Weitere Menues‘“ — ,,Service“ und geben Sie hier
den Code ,,7783" ein. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ den gewunschten
Eintrag wahlen.

Diese Zahlerstande sind nicht ruckstellbar. Um zu den ruckstellbaren
Zahlerstanden zu gelangen, geben Sie unter ,,Service* den Code
,»1782% ein. Siehe auch Kapitel ,Vakuumpumpendl wechseln“ auf
Seite 49 oder Kapitel , Trockner-Filter wechseln“ auf Seite 45.
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L

£

»von Klimaanlagen gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der
Produktion des Gerates (siehe Datum) uber den Menupunkt ,,Schnell-
start” oder auch ,,Einzelne Prozesse* aus Klimaanlagen abgesaugt
wurde.

Mon ext. Flaschen

»von ext. Flaschen® gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel Gber den MenU-
punkt ,,Int. Flasche flillen* ins Gerat nachgefillt wurde.

1288

»Eingefiillt in A/C“ gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel Gber den Menu-
punkt ,,Schnellstart” oder auch ,,Einzelne Prozesse* in Klimaanlagen
eingefullt wurde.

i

»Vakuumzeit” gibt an, wie lange die Vakuumpumpe insgesamt in
Betrieb war.

Seruice erledighl

»oervice erledigt” zeigt die Menge der Servicearbeiten an, die mit dem
Klimaservicegerat durchgefuhrt wurden.
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10.8 Fullmengenkorrektur bei langeren
Serviceschlauchen
HINWEIS
® Sollen langere oder kurzere Serviceschlauche fur das Gerat einge-
setzt werden, ist es erforderlich, die Flllmengen den neuen
Schlauchlangen anzupassen.
® Der Serviceschlauch fur die Hochdruckseite und der Service-
schlauch fir die Niederdruckseite missen immer gleich lang sein,
sonst werden die Fullmengen nicht korrekt bemessen.
1. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:
Sochrellstart ]
Eirnzelne Prozesss ]
Weiters Menuss [ |
EMTER-HK 3
2. Zur Bestatigung ENTER drucken.
3. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Service®“ wahlen:
Int.Flasche fillen ]
AT spdlen ]
Mul lpunk t Masgen ]
Seruice B
4. Zur Bestatigung ENTER drucken.
5. Passwort ,,7732* eingeben.
6. Schlauchlange in Zentimeter eingeben.
7. Zur Bestatigung ENTER drucken.
10.9  Druckerpapier erneuern

1. Zum Erneuern der Papierrolle des Druckers (14), Klappe (K) 6ffnen.

2. Neue Papierrolle einlegen und Klappe (K) schliel3en.
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Softwareupdate uiber USB durchfiihren
Das Softwareupdate erfolgt Gber einen USB-Stick.

HINWEIS
Der USB-Stick muss mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein.

Beim Softwareupdate werden folgende Daten in den internen Speicher
der Station gespeichert:

® aktuelle Software der Klima-Service-Station

® aktuelle Datenbank mit allen gangigen Fahrzeugtypen und den ent-
sprechenden Klimaanlagen-Fullmengen

Sie konnen Software und Datenbank unabhangig voneinander
aktualisieren.

1. Aktuelle Software auf den USB-Stick kopieren.

2. Den USB-Stick in den USB-Anschluss (15) stecken und das Gerat
einschalten.

v Die Station durchsucht den USB-Stick nach einer neueren Version.
Wenn die Software auf dem USB-Stick aktueller ist, wird folgendes
Menu angezeigt:

Mew firmware relesse
o

EHTERE—upgrads STOP-E=IT
FizkesTi

Wenn die Datenbank auf dem USB-Stick aktueller ist, wird folgendes
Menu angezeigt:

Mew database relesse
T

EHTER—upgrads STOP-ESIT
Thod 1BE2E

Die aktuelle Version wird in der untersten Zeile schwarz hinterlegt
angezeigt.
3. Zum Aktualisieren der Software oder Datenbank ENTER drlcken.
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v Die Station zeigt Fortschritt der Aktualisierung an:

Anschliel3end startet die Station neu, und das Stand-by-Men( wird
angezeigt.

4. USB-Stick herausnehmen.

v Die Station ist betriebsbereit.

10.11 Manueller Ablass nicht kondensierbarer Gase

ACHTUNG!
Der manuelle Ablass der nicht kondensierbaren Gase darf nur beim

ersten Einschalten eines Tages erfolgen. Wenn das Gerat in Betrieb
genommen wurde, andern sich die internen Dricke und Temperaturen.
Dadurch wird die in diesem Kapitel beschriebene Vorgehensweise zu
ungenau.

1. Drucksensor kalibrieren, damit die richtigen Werte angezeigt werden
(siehe Kapitel ,Drucksensor kalibrieren® auf Seite 48).

v Nach dem Einschalten misst das Gerat den internen Tankdruck und
zeigt ihn dann im Display an:

Wenn Sie den angezeigten Druck auf die Skala der Manometer des
Gerates ubertragen, kénnen Sie die dazugehoérige Temperatur
ablesen.

Beispiel

Das Manometer zeigt 7,6 bar (7600 mbar). Die zugehérige Temperatur
betragt ca. 34 °C.

55



Servicearbeiten Pingo

56

TWIEE NOvEREyT
) 8
0 %

f 10 95 1000125

50 ENgJ7-1 150 — |
] > |
5 175 50 |

0 200 |

* oy |
-145 PR 4 5 = |'I

Wenn die tatsachliche Umgebungstemperatur nur 20 °C betragt, durfte
der Druck auf der Skala nur ca. 4,7 bar betragen. Der gemessene Druck
weicht ca. 3 bar vom normalen Druck ab.

Der Grund daflr ist Gblicherweise, dass nicht kondensierbare Gase (z. B.
Luft) in den internen Tank gelangt sind. Dies kann z. B. wahrend des
Services an einer undichten Klimaanlage passieren.

Wenn der Tankdruck um mehr als 1 bar vom normalen Druck abweicht,
mussen die nicht kondensierbaren Gase manuell abgelassen werden, da
sonst der einwandfreie Betrieb des Gerates nicht mehr gewahrleistet ist.

VORSICHT! Verletzungsgefahr

Tragen Sie Schutzhandschuhe und -brille.

Tragen Sie bei Dricken Uber 10 bar einen Gehdrschutz.
Sorgen Sie fur eine gute Beluftung.

Atmen Sie austretende Gase nicht ein.

Halten Sie das Gerat von Zindquellen fern.

1. Frontabdeckung demontieren:
Schrauben (D) des Bedienfeldes herausdrehen und Bedienfeld nach
oben klappen. Dann Schrauben (E) unten an der Frontabdeckung
herausdrehen und Frontabdeckung abnehmen.
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Den Ring flr ca. 10s ziehen.

Frontabdeckung montieren.

Gerat wieder in Betrieb nehmen.

Prozedur gegebenenfalls am nachsten Tag wiederholen.

ok W
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Reinigung und Pflege

® Reinigen Sie das Gehause bei Bedarf mit einem feuchten Tuch.
Nehmen Sie gegebenenfalls zusatzlich etwas Geschirrspulmittel.
Verwenden Sie keine Losungsmittel oder scheuernde Reinigungs-
mittel.

® Uberpriifen Sie regelmassig die Serviceschlauche (10) und (11) und
Servicekupplungen (12) und (13) auf Beschadigungen. Nehmen Sie
die Klima-Service-Station nicht in Betrieb, wenn sie beschadigt ist.

Entsorgung

ACHTUNG! Schiitzen Sie Ihre Umwelt!

Samtliche Betriebsflissigkeiten und Komponenten durfen nur durch
sachkundiges Personal gemal} den nationalen Vorschriften entsorgt
werden.

Entsorgung der riickgewonnenen Flussigkeiten

® Verbrauchtes Ol ist Sondermdill.
® Mischen Sie verbrauchtes Ol nicht mit anderen Fliissigkeiten.

® Bewahren Sie verbrauchtes Ol bis zur Entsorgung in geeigneten
Behaltern auf.

Verpackungsmaterial entsorgen

® FUhren Sie Verpackungsmaterial aus Karton der Altpapier-
Sammlung zu.

® Geben Sie Kunststoffverpackungen in die Gelbe Tonne.

Entsorgung des Altgerates

® Wenn Sie das AirConService Center endgultig aulder Betrieb
nehmen, entleeren Sie das Gerat zunachst von allen Flussigkeiten
und entsorgen Sie die FlUssigkeiten gemal den nationalen
Vorschriften.

® |assen Sie das Altgerat durch sachkundiges Personal gemaR den
nationalen Vorschriften entsorgen oder wenden Sie sich an den
Kundendienst.
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Was tun, wenn?

Im Display erscheint
»Achtung!

Max. Druck in der internen
Flasche*

Normale Meldung wahrend
des Recyclingprozesses.

Zum Fortfahren ENTER fir
drei Sekunden betatigen.
Falls die Meldung wiederholt
erscheint, Service benach-
richtigen.

Im Display erscheint

»Achtung!
Interner Tank voll!*

Der interne Kaltemittel-
behalter ist zu voll, um die
abzusaugende Menge auf-
nehmen zu konnen.

Inhalt des internen
Kaltemittelbehalters fach-
gerecht entleeren.

Im Display erscheint

»Achtung!
Noch Druck im A/C-System
Absaugung gestartet!“

Normale Meldung zu Beginn
des Vakuumprozesses. Es ist
noch Druck in der Klima-
anlage vorhanden.

Keine Abhilfe erforderlich.
Der Prozess lauft auto-
matisch weiter.

Im Display erscheint
»Achtung!
Druck im A/C-System*

Meldung wahrend des
Vakuumprozesses. Es ist
Druck in der Klimaanlage
vorhanden.

Keine Abhilfe erforderlich.
Der Prozess lauft auto-
matisch weiter.

Im Display erscheint

,Vakuum nicht erreicht!
Fortfahren?“

Meldung wahrend des
Vakuumprozesses, wenn der
Druck in der Klimaanlage
nach 8 Minuten noch mehr
als 50 mbar betragt.

Klimaanlage auf Leck tUber-
prifen bzw. Anschllisse der
Klima-Service-Station an die
Klimaanlage Uberprufen.

Im Display erscheint
»AIC undicht!
Fortfahren?*

Meldung am Ende des
Vakuumprozesses. Die
Klimaanlage hat einen
Vakuumverlust von mehr als
120 mbar innerhalb der
Kontrollzeit.

Klimaanlage auf Leck Uber-
prufen bzw. Anschlisse der
Klima-Service-Station an die
Klimaanlage Uberprufen.

Im Display erscheint
,Altolbehalter leeren!*

Meldung wahrend des
Absaug- oder Recycling-
prozesses, wenn sich mehr
als 150 ml Altdl im Altol-
Behalter befinden.

Inhalt des Alt6l-Behalters
umweltgerecht entsorgen.

Im Display erscheint
»Achtung!

Kein Vakuum fiir Ol oder
UV Fillung!“

Meldung wahrend des
Aufflllprozesses, wenn das
Vakuum in der Klimaanlage
nicht ausreicht, um den
Prozess zu beenden.

Klimaanlage auf Leck uber-
prifen bzw. Anschlisse der
Klima-Service-Station an die
Klimaanlage Uberprifen.

Im Display erscheint

»Fillmenge zu gross!
Interne Flasche auffiillen

'“

Meldung wahrend der
Prozesseingabe, wenn die
Kaltemittelmenge des interen
Behalters nicht ausreicht, um
den Prozess zu beenden.

Internen Kaltemittelbehalter
auffullen.
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Im Display erscheint
»UV-Additivbehalter
auffiillen!*

Meldung wahrend der
Prozesseingabe, wenn die
Menge des UV-Additiv-
behalters nicht ausreicht, um
den Prozess zu beenden.

UV-Additivbehalter auffillen.

Im Display erscheint

,»Frischolbehélter
auffiillen!*

Meldung wahrend der
Prozesseingabe, wenn die
Menge des Frischol-
behalters nicht ausreicht, um
den Prozess zu beenden.

Frischdlbehalter mit
geeigneter Olsorte auffiillen.

Im Display erscheint
,»EXxt. Flasche leer oder
Ventile geschlossen.
Priifen!“

Meldung bei Beginn oder
wahrend der Fillung des
interen Kaltemittelbehalters,
wenn die eingestellte
Kaltemittelmenge nicht
erreicht werden konnte.

Prifen, ob im externen
Kaltemittelbehalter noch
ausreichend Kaltemittel vor-
handen ist, bzw. prifen, ob
Ventile am externen
Kaltemittelbehalter gedffnet
sind.

Im Display erscheint

»internen Filter wechseln!
Fortfahren?“

Meldung beim Einschalten
der Klima-Service-Station.

Mdglichst bald internen Filter
wechseln (Kapitel , Trockner-
Filter wechseln“ auf

Seite 45). Zum Ubergehen
ENTER drucken.

Im Display erscheint
»Vakuumpumpenol
wechseln! Fortfahren?*

Meldung beim Einschalten
der Klima-Service-Station.

Madglichst bald Vakuum-
pumpendl wechseln (Kapitel
»Vakuumpumpendl wech-
seln® auf Seite 49). Zum
Ubergehen ENTER driicken.

Im Display erscheint

»Funktionsstéorung des
Druckers! Fortfahren?‘

Meldung signalisiert Stérung
am Drucker.

Prifen, ob Papier im Drucker
vorhanden ist.

Prifen, ob Drucker einge-
schaltet ist.

Prifen, ob Deckel richtig
geschlossen ist.

Im Display erscheint
»Error 01

Vor dem Druckanstiegstest
konnte der Druck nicht weit
genug reduziert werden.

Klimaanlage und Verbindun-
gen auf Undichtigkeiten, Ver-
engungen und Vereisungen
prufen.

Drucksensorkalibrierung
Uberprfen.

Im Display erscheint
»Error 02

Wiederholter Druckanstieg
beim Druckanstiegstest,
Druck kann nicht weit genug
reduziert werden.

Klimaanlage und Verbindun-
gen auf Undichtigkeiten, Ver-
engungen und Vereisungen
prufen.

Drucksensorkalibrierung
Uberprtfen.
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Im Display erscheint
»Error 03

Es kommen keine Werte von
der Kaltemittelwaage.

Funktion der Waage Uber-
prufen.

Im Display erscheint
»Error 04

Beim Spulvorgang kann der
Druck nicht abgebaut
werden.

Klimaanlage und Verbindun-
gen auf Undichtigkeiten, Ver-
engungen und Vereisungen
prufen.

Drucksensorkalibrierung
Uberprifen.

Im Display erscheint
»Error 09

Wahrend des Spulvorgangs
konnte kein Druck am ND-

Anschluf des Klimaservice-
gerates festgestellt werden.

Niederdruckschlauch an den
Spullbehalter anschlieflen
und Ventil 6ffnen.

Im Display erscheint
»Error 10

Wahrend des Software-Tests
konnte der interne Druck

durch den Kompressor nicht
weit genug reduziert werden.

Restdruck auf den Mano-
metern?
Drucksensorkalibrierung
Uberprifen.

Internen Flaschendruck
Uberprifen.

Funktion des Kompressors
und der entsprechenden
Magnetventile prufen.

Im Display erscheint
»Error 11¢

Wahrend des Software-Tests
konnte kein Altdl abgelassen
werden.

Restol im Destillator bzw.
wurde der Altolablass beim
letzten Prozess abgebro-
chen?

Altélflasche richtig einsetzen.

Entliftungsbohrung in Altol-
behalter vorhanden/ver-
stopft?

Im Display erscheint
»Error 12

Wahrend des Software-Tests
konnte dem internen Tank
kein Kaltemittel enthommen
werden.

Drucksensorkalibrierung
Uberprifen.

Prifen ob das Flaschenven-
til des internen Tanks gedff-
net ist.

RE-Ventil Uberprufen.

Liegt die Umgebungs-
temperatur tber 10 °C?

Im Display erscheint
»Error 52

Es wurde kein USB-Stick
gefunden/erkannt

USB-Stick einstecken.
Sicherstellen, dass der
USB-Stick mit dem Datei-
system FAT32 formatiert
wurde.
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Im Display erscheint
»Error 60

Beim Hybrid-Service (Spulen
der Serviceschlauche mit
Hybriddl) konnte kein
Vakuum erreicht werden

Sind die Serviceschlauche
am Hybridspulbehalter ange-
schlossen?

Ist der Hybridspulhalter
richtig herum montiert?
Verbindungen auf Undichtig-
keiten prifen.

Im Display erscheint
»Error 61

Druckanstieg beim Hybrid-
Service.

Sind die Serviceschlauche
am Hybridspulbehalter ange-
schlossen?

Ist der Hybridspulhalter rich-
tig herum montiert?

Sind die Servicekupplungen
geoffnet?
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14 Technische Daten

Pingo
Male (Breite x Hohe x Tiefe): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Gewicht: 100 kg
Stromversorgung: 230 V/240 V — 50 Hz/60 Hz
Absaugmenge des Kaltemittels: 18 kg/Std
Vakuumpumpenleistung: 5 Kfz/Std
Leistung des hermetischen Verdichters: 0,32 kW
Trockenfilterleistung: 150 kg
Vakuumpumpenél-Laufzeit: 60 h
Fallzylinder-Speicher Nutzinhalt: 16 1/15 kg
Gerauschemission™: 62 dB(A)
Genauigkeit der elektronischen Waage fur Kaltemittel: +10g
Genauigkeit der elektronischen Waage fur Alt-/Frischol: |1 g
Genauigkeit der elektronischen Waage fur UV-Additiv: +1g
Maximal zulassiger Druck: —1 bar bis +20 bar
Verwendbares Kaltemittel: R-134a
Verwendbares Ol: jedes im Kfz-Bereich
verwendete Kaltemaschinendl
Maximal zuldssige Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C
Lagertemperaturbereich: —25 °C bis +50 °C

* Nach DIN EN ISO 3746 wurde der arbeitsplatzbezogene Emissionswert LpA einer
Klima-Service-Station in verschiedenen Betriebszustanden ermittelt. Sowohl die durch-
schnittlichen dB(A)-Werte als auch die maximalen dB(C)-Peak-Werte liegen deutlich

unterhalb der maximal zuldssigen Expositionswerte.
Messwerte: 62 dB(A), 74 dB(C)
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Legende

B1 UV-Behalter

B2 Frischolbehalter

B3 Olabscheider / Warmetauscher
B4 Altélbehalter

B5 Kaltemitteltank

B6 Olabscheider Verdichter

C1 Verdichter

F1 Grobfilter

F2 Trocknerfilter

KU1 Servicekupplung ND

KU2 Servicekupplung HD

L1 Serviceschlauch ND

L11 Kondensatorschlauch, gelb
L12 Zuleitung Kaltemittel

L2 Serviceschlauch HD

L3 Manometerschlauch ND

L4 Manometerschlauch HD

L5 Zuleitung UV-Mittel

L6 Zuleitung Frischdl

L7 Zuleitung Recycling-Einheit
L9 Zuleitung Vacuumpumpe
M1 Ventilblock

P1 Vakuumpumpe

P2 Fliussigkeitspumpe

PIT1 ND Manometer

PIT2 HD Manometer

PSH2 |Hochdruckschalter

PT1 Drucksensor

R1 Ruckschlagventil Kaltemitteltank
R2 Kapillarrohr

R3 Ruckschlagventil Flussigkeitspumpe
TT1 Temperaturfihler

TZH1 | Temperatursicherung

TC1 Klixon

VA1 Expansionsventil
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V2 Handabsperrventil, gelber Schlauch
V3 Hochdruck-Sicherheitsventil
V4 NKG Ablassventil

W1 Kondensator

X10 Magnetventil VC

X16 Magnetventil CY

X2 Magnetventil LP

X23 Magnetventil DO

X3 Magnetventil UV

X4 Magnetventil Ol

X5 Magnetventil Z2

X6 Magnetventil Z2

X7 Magnetventil HD

X8 Magnetventil HD

X9 Magnetventil RE
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14.2

Elektrischer Schaltplan
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About this operating manual

This operating manual describes the Pingo air conditioning service sta-
tion.

The manual is for those who perform maintenance on vehicle air condi-
tioning systems and have the expertise required to do so.

It contains all the instructions necessary for safe and effective operation
of the air conditioning service station. Read this operating manual care-
fully before putting the device into operation for the first time.

Note the information in the current material safety data sheets. They can
be found at:
dometic.com/sds

Keep this operating manual in the compartment of the A/C service unit,
so that any information you need is always at hand.

Hotline

If you need more information on the A/C service unit that is not contained
in this manual, please contact the hotline



Pingo Explanation of symbols

Tel.: +49 (0) 25 72/8 79-1 91

2 Explanation of symbols

WARNING!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,
could result in death or serious injury.

CAUTION!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,
could result in minor or moderate injury.

NOTICE!
Indicates a situation that, if not avoided, can result in property damage.

5 p

NOTE
Supplementary information for operating the product.

Bold Designations used on the Press ENTER to confirm.
device

“Bold” Display messages “Short selection”

e Text List in any order * Pressure monitor

e Text * Pressure relief valves

1. Text Actions to be carried out in the |1. Connect the device.

2. Text order shown 2. Switch on the device.

3. Text 3. Press the selection button.

v Text Result of an action v Device is ready for opera-

tion.

Text (1) Part numbers referring to the  |Use the keypad (7) to enter the
overview (page 78 and data.
page 79)

Text (A) Part designations which refer to | Remove the filter cartridge (E)
the diagrams shown in the sec- |on the left side.
tion describing the work step
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3 Safety

3.1 General safety instructions

WARNING!
[ ]
[ ]

CAUTION!
°
°

Observe national work safety regulations.
Observe the safety instructions in this operating manual.

The AirConService Center may only be used by personnel who are
able to demonstrate the appropriate specialist training and are
familiar with the operation and basic principles of the

AirConService Center, of air conditioning systems and of refrigerants.

The AirConService Center may only be repaired by personnel
authorized by Dometic.

Only use the device for its intended purpose.

Do not make modifications to the AirConService Center.

Risk of injury from bursting components if the permitted
temperature limits are exceeded

Only transport the AirCon Service Center without refrigerant to avoid
excess pressure.

The AirConService Center may not be stored outdoors.

Store the service hoses in the hose pocket when the
AirConService Center is not in use.

3.2 Operating the device safely

WARNING!
°
the air conditioning service unit

Risk of injury due to unplanned or unintended switching on of

Switch off the AirCon Service Center prior to all maintenance work and
disconnect the mains cable from the mains supply. Pull the plug from
the socket or from the AirConService Center.

Risk of burns from cold or hot components
Wear protective gloves.

Do not start up the AirConService Center if it is damaged.

CAUTION!
()
® Each time you start up the unit or top up the AirConService Center,

72

first check whether the unit and all the service hoses are undamaged
and that all valves are closed.
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® Lay the service hoses in such a way that they pose no tripping hazard
for other persons.

® Serious injuries due to overturning or falling load
The handle is not used to lift the unit. Only push the
AirConService Center on rollers to transport it.

® Always position the unit on level ground and secure the front wheels.

® Only use approved refrigerant vessels with safety valves to refill the
AirConServiceCenter.

® Always use the main switch of the AirConService Center to switch it
on and off. Do not leave the device unattended when it is switched on.

® Risk of injury from leaking fluids
Leaking fluids on the floor can cause persons to slip and injure
themselves.
Wipe up leaked or dripped fluids immediately or absorb them with a
suitable binding agent.
Dispose of them in an environmentally sound manner.

NOTICE!

® Never expose the unit to heavy moisture.

® Do not operate the unit outdoors when it is raining.

® Do not operate the unit near heat sources (such as heaters) or in
direct sunlight.

® Only use R-134a refrigerant. If other refrigerants are mixed in, this
can damage the AirConService Center and the vehicle air condition-
ing system.

® Before you shut down the AirConService Center, make sure that the
selected program has ended and that all valves are shut. Otherwise
refrigerant can leak.

® \When you modify values in the menus, always compare them with the
specifications on the vehicle.

® \When parking, use the brake lever on the front wheels to secure the

AirConService Center from rolling away.

Handling refrigerant safely

CAUTION!

Wear personal safety equipment (safety goggles and protective
gloves) and avoid coming into contact with the refrigerant. Contact
with the refrigerant draws out body heat and the affected areas can
freeze.

Do not inhale refrigerant vapor. Although the vapor is non-toxic, it
displaces the oxygen you need to breathe.

Only use the device in well-ventilated areas.
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® Refrigerant may not be used in low-lying spaces such as assembly
pits or soakaways. Refrigerant is heavier than oxygen and therefore
displaces the air you need to breathe. This can cause a lack of oxy-
gen when working in unventilated assembly pits.

NOTICE!

® Make sure that refrigerant is not able to escape and leak into the
environment during operation, when filling or draining refrigerant or
during repair and service work.

This will protect the environment.

It also avoids the difficulty or impossibility of detecting leaks in the
vehicle or in the unit due to the presence of refrigerant in the vicinity
of the AirCon Service Center.

® Take suitable precautions to ensure that leaking refrigerant is not able
to get into the drainage system.

NOTE

® Special information on refrigerant R-134a and safety measures as
well as the protection of personnel and objects can be found in the
safety sheets of the refrigerant manufacturer.

Operational measures when using the unit

The operator must provide operating instructions according to TRG 402
for each filling system (AirConService Center). These operating instruc-
tions must be used to train personnel in handling the unit.

The operator must ensure that personnel are instructed in the following
points at least once a year:

® Special dangers when dealing with compressed gases
® Safety guidelines when dealing with compressed gases
® Health precautions when dealing with compressed gases

® Operating the unit and performing service work on the unit

The operator must ensure that personnel appointed to perform service
and repair work as well as leak inspections are certified to deal with
refrigerant and filling systems.

Certification and knowledge of the applicable guidelines and standards
can be acquired from a training course at a chamber of trade, chamber of
industry and commerce or at any other recognized training facility.

The system operator must ensure that all service hoses are laid in such
a way that they cannot be damaged when the unit is used.
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3.6

Warnings on the A/C service unit

Warning!
Observe the operating manual!

Protect the device against rain!

@ Wear gloves when handling refrigerants!

Wear goggles when handling refrigerants!

Safety devices
® Pressure monitor: switches the compressor off if the normal operating
pressure is exceeded.

® Pressure relief valves: additional safety mechanism to protect lines or
vessels from bursting if the pressure continues to rise despite the
safety pressure monitor.
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Scope of delivery

The A/C service unit and its accessories are carefully checked before
shipping.
The AirConService Center was tested for leaks before shipping.

After delivery, check that all the parts listed below are present and
undamaged.

If any parts are missing or damaged, notify the company responsible for
transport immediately.

Pingo (Iltem no. 9103301862)

Bottle valve adapter for WAECO refrigerant bottles

Closed drained oil container (500 ml)

Container for air conditioning compressor oil

Container for UV contrast agent

Operating manual

Optional extras

Available as an option (not included in scope of delivery):

PAG fresh oil bottle ISO 46, 500 ml 8887200013
PAG fresh oil bottle ISO 100, 500 ml 8887200014
UV contrast agent bottle, 500 ml TP-3820-500
Adapter for 500 ml fresh oil and UV contrast agent bottle 4440600026
Oil container for additional oil type, 250 ml 4440600034
Drained oil container, 500 ml 4440600033
Spare filter for maintenance 4440400009
Filling cylinder 4.4 kg as refrigerant storage 8885200003
Supply bottle for tracer filling device, 236 ml TP-3820-0008
Supply bottle for tracer filling device, 475 ml TP-3820-0016
Spare printer roll (thermal paper) (VPE 4) 4445900088
Safety goggles 8885400066
Protective gloves 8885400065
Vacuum pump oil (1000 ml) 8887200018
Denso NDS8 oil, 500 ml 8887200021
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Proper use

The AirConService Center is intended for performing maintenance on
vehicle air conditioning systems. The unit is designed for commercial use.

The A/C service unit may only be operated by persons who have the
expertise required for servicing air conditioning systems.

This A/C service unit may only be used to service vehicle air conditioning
systems in which R-134a refrigerant is used.

This product is only suitable for the intended purpose and application in
accordance with these instructions.

This manual provides information that is necessary for proper installation
and/or operation of the product. Poor installation and/or improper operat-
ing or maintenance will result in unsatisfactory performance and a possi-
ble failure.

The manufacturer accepts no liability for any injury or damage to the prod-
uct resulting from:

® Incorrect assembly or connection, including excess voltage

® Incorrect maintenance or use of spare parts other than original spare
parts provided by the manufacturer

® Alterations to the product without express permission from the manu-
facturer

® Use for purposes other than those described in this manual

Dometic reserves the right to change product appearance and product
specifications.

7
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7 Overview of the A/C service unit

71 Front

Low pressure gauge

“Fill” lamp
“Evacuate” lamp
“Suction” lamp

High pressure gauge
Display

Keypad

Front cover

© 00 N O O A ODN -

Front wheels with wheel stops
10 Service hose for low pressure connection (blue)
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Overview of the A/C service unit

7.2

11 Service hose for high pressure connection (red)

12 Service coupling for high pressure connection (red)
13 Service coupling for low pressure connection (blue)
14 Printer

15 USB port

16 Display unit

Rear

17 Fresh oil can (250 ml)
18 Container for UV additive (250 ml)
19 Drained oil receptacle

20 Cover flap
21 Main switch
22 Dryer filter
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8

8.1

80

Initial start-up

Setting up and switching on

1. Wheel the A/C service unit to the workplace and lock the front
wheels (9).

NOTE
During operation, the device must be on a horizontal, flat surface so that
measurements can be made correctly.

2. Connect the A/C service unit to the mains.

3. To switch it on, set the main switch (20) to I.
The software version number appears in the display (6) for several
seconds:

il

i

“SW?”: Software status
“DB”: Database
“SN”: Series number

v The A/C service unit then runs a software test.

v When the start-up procedure is complete, the A/C service unit
displays the following:

in]

T xR
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8.2

8.3

Standby menu

The standby menu shows you the current supply quantities and the time
settings of the A/C service unit.

The following information is shown:

® Refrigerant quantity

® Fresh oil quantity
® UV-additive quantity
® Time

® Date

Language selection

1.
2.

© 0N Ok W

Press the cursor keys 4 or ¥ to access the basic menu.

In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

B Tt e A = =T o o

ol

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

Press ENTER to confirm.

Use the cursor key ¥ to select “Service”.

Press ENTER to confirm.

Enter the password “5264”.

Use the cursor keys 4 or ¥ to select the preferred language.
Press ENTER to confirm.

Press STOP. The language chosen is active and the standby menu

is displayed.
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8.4

8.5

82

Entering company data

The company data is printed out with every service log.

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

Other =elections

ol

FHTFEFE-TE
[l e i W O

Press ENTER to confirm.

Use the cursor key ¥ to select “Service”.

Press ENTER to confirm.

Enter the password “3282”.

The company data is shown in the third line of the display (6).
You can enter five lines, each with up to 20 characters.

The display shows the number of lines of company data after the
message “Enter company data” (“01” to “05”).

Use the cursor keys 4 or ¥ to select the line of company data you
want.

7. Use the keypad (7) and the cursor keys to enter the data.

o RN

To switch between upper and lower case, press the Info key 2.
To delete a character, briefly press the C key.
To delete the current line, press and hold down the C key.

8. Press ENTER to confirm.

9. Press STOP. The set data is activated.

10. Press STOP again to access the standby menu.

Entering the date and time

The date and the time are printed along with the company data on every
service log.

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

Short selection

ol

Press ENTER to confirm.

Use the cursor key ¥ to select “Service”.

Press ENTER to confirm.

Enter the password “8463”.

Use the keypad and the cursor keys to enter the information.

o0 R wN
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8.6

7. Press ENTER to confirm.

8. Press STOP to access the standby menu.

Editing default values

The A/C service unit has preset values for the most important service
tasks. The default values appear automatically when you select the

respective menu.

You can alter the following default values if necessary:

Pressure increase test time min. 5
Vacuum time min. 20
Leak test min. 4
PAG oil ml. (additional quantity) 5
UV tracer ml. 7
Filling Qt. g. 500
Print recovery value? Yes

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other

selections”:

Short selection
Fres sslection
Other selections
EMTER-HK

ol

Press ENTER to confirm.

Press ENTER to confirm.

Press ENTER to confirm.

O N O R N

Enter the password “7388”.
Use the keypad and the cursor keys to enter the information.

Use the cursor key ¥ to select “Service”.

Press STOP to access the standby menu.
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8.7 Inserting the containers for oil and UV additive

The current supply quantities are displayed in the standby menu.
1. Open the cover flap (20) on the left side and push the containers into
the snap locks:
— Container for fresh oil (17)
— Container for UV additive (18) and
— Drained oil receptacle (19)

2. Close the cover flap (20).

3. Enter the container size for fresh oil and UV contrast agent (see
chapter “Entering the container size” on page 85).
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8.8

Entering the container size

Fresh oil and UV additive can be kept in containers of 150 ml (A),
250 ml (B) or 500 ml (C) (accessory). You must enter the container size
in the AirConService Center.

150mle NET 1479 inum:. =
e gy

~ ~1

=

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

B Tt e A = =T o o
Free selection

Uther selections

B0

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

2. Press ENTER to confirm.
3. Use the cursor key ¥ to select “Service”.

oB0

EMTER-OK STOP-EXI

4. Press ENTER to confirm.

5. Enter the password “2688”.
6. Use the cursor keys to activate any fields you need (dark fields are
activated).
25 0 = O
25 0O s ]

7. Press ENTER to confirm.
8. Press STOP to access the standby menu.
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8.9

86

Filling up the internal refrigerant container

When the A/C service unit is started for the first time, the internal refriger-
ant container must be filled from an external refrigerant tank with at least
5000 g of refrigerant.

NOTE
Note the instructions on the refrigerant vessels.

The current supply quantities are displayed in the standby menu.
There are three different types of refrigerant vessel available:

® Refrigerant bottles without rising pipe:
These refrigerant bottles have one connection.
When filling the A/C service unit, the connection must be on the
bottom (turn the bottle upside down).

® Refrigerant bottles with rising pipe:
These refrigerant bottles have one connection.
When filling the A/C service unit, the connection must be at the top
(place the bottle upright).

® Refrigerant bottles with rising pipe:
These refrigerant bottles have two connections. To top up the A/C
service unit, use the connection marked with L (= liquid).
When filling the A/C service unit, the connection must be at the top
(place the bottle upright).

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

om0

2. Press ENTER to confirm.
3. Use the cursor keys 4 or ¥ to select “Int. vessel filling”:

el filling

Ooo0m

4. Press ENTER to confirm.
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5. Then follow the instructions in the display and provided here:

6.

Commeet the HRE B
L L= Do PR ) L= | e |

in}

el e 3

FHTEFR-1IKE STRP-FYIT
[l s el i B O el ] i L A |

The maximum refrigerant quantity which can be added appears in
the display.

Enter the required amount and press ENTER to confirm.

The internal refrigerant container is filled.

When the filling process is finished, this will be confirmed by an
acoustic signal.
Close the valves and press ENTER to confirm.

After filling, the quantity of refrigerant in the internal container is
displayed. Press STOP to exit the menu.

Press STOP again to access the standby menu.

The device is now ready for operation.
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9 Operation

NOTICE!
When the air conditioning is being serviced, the engine and the air

conditioning must be switched off.

9.1 Shutdown in case of repair, emergencies and
malfunctions

1. To ensure that the device is disconnected from the power supply for
repairs, switch it off using the main switch and also pull out the power
plug.

2. To turn off the unit in an emergency or malfunction, turn off the main
switch.

9.2 Short selection

NOTE

A fully automatic air conditioning service is started using the “Short
selection” menu. You only have to enter the filling quantity as shown
on the label in the vehicle, or as found in the database.

The following actions are performed automatically in succession in the
“Short selection” menu:

Extraction of the refrigerant

Recycling of the refrigerant (purity = SAE J 2099)

Pressure rise test

Draining the used oil

Evacuating the system

Leak test/vacuum check

Filling with new oil to the required quantity

Filling with UV additive

® Filling of refrigerant

After each process has been performed, a service report is printed.
Subsequent actions are only initiated once the preceding action has
been completed successfully.

1. First fit the service hoses for the A/C service unit to the vehicle air
conditioning system, and open the service couplings.

2. Press the cursor key 4 or ¥+ to access the basic menu.
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3. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Short
selection”:
Short selection [
O
S ]
$
4. Press ENTER to confirm.
5. Use the keypad (7) and the cursor keys to enter the vehicle data.
6. Press ENTER to confirm.
7. Enter the refrigerant filling quantity.
Either use the value shown on the filling quantities sticker in the
vehicle and enter it using the keypad (7) and the cursor keys, or use
the A/C service unit's database.
NOTICE!

If in doubt, use the value shown on the label in the vehicle.

ooom

AUDI A C40 5

=

TE

]

199d-11, 1997

$
Use the arrow keys to select the required vehicle and press ENTER
to confirm.

If you press the “i” key in database mode, information on the oil
quantities and oil types appears in the display (6).

Use the cursor keys 4 or ¥ to select whether the air conditioning
system has two connections (high pressure and low pressure) or
one connection (high pressure or low pressure).

HF-LF FORT n
HF FORT |:]
LE PORET D
EWMTER-OK STOP-EXIT t

Press ENTER to confirm.
The fully automatic air conditioning service is started.
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9.3

9.3.1

90

v After the air conditioning service has finished, you will be prompted to
disconnect the hoses (10) and (11) of the A/C service unit from the
vehicle air conditioning system.

10. Disconnect the service hoses (10) and (11) and press ENTER to
confirm.
The service hoses will now be drained. The device is then ready for
further use.

11. Put the valve caps of the vehicle air conditioning system back on the
connections.

User codes

It is possible to protect the air conditioning service station from unautho-
rised access using personal user codes. When this function is activated,
the system queries the user code after being switched on, and the station
cannot be started without it. Up to 10 different users can be created, each
with individual codes.

Creating user codes

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

Lther selectilions

2. Press ENTER to confirm.

3. Use the cursor key ¥ to select “Service” and press ENTER to
confirm:

oB0

EMTER-OK STOP

ol

4. To access the “ADM” administrator menu, enter the password
“9786” and press ENTER to confirm:

SEpiing.

5. Enter the administrator code “0000” (default setting) and press
ENTER to confirm:

Insert ADM Code
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NOTE
For security reasons, a new administrator code must be selected each
time, but not “0000” as this will deactivate the entire function.

Users can be created using the administrator code.

6. Enter the new administrator code:

10.

Confirm t

Use the cursor keys 4 or ¥ to select the user:

FIDM AREA

Inzert new code

he new administrator code:

ADM AREA

i

FIDM AREA

L= number

Create the four-digit personal user code (once a code is created
here, the device can then only be operated using this code).

Confirm t

NOTE
Use the yellow information key to switch between upper and lower case.

he new user code:

Al AREA
| ol |

1
e
]

11. Enter the correct user name, and then press ENTER to confirm:

ADM AREA
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NOTE
The user is created and the menu changes back to the user selection.
You can now create another user or exit the menu by pressing STOP.

9.3.2 Entering user codes

When you switch on the air conditioning service station, the device data
appears in the display. If a user code has been created, the same code
must be used to enable the station.

1. Enter the correct user code.

LR B R R X o I

If you enter an incorrect user code, the following error message
appears:

WROME CODE

Once the correct code is entered, the station is enabled and it starts
up. The user's name is displayed:

by 51 11 e
(MDA WP A s Rt
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Creating a personal database

You can enter up to 100 customer-specific vehicles with the correspond-
ing filling quantities in this database.

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Short
selection”:

o]0N

ERNTER-E

2. Press ENTER to confirm.

3. Once you have entered the vehicle license plate number (this can
also be left blank), press ENTER to confirm.

AR NIETA
L0 | i B R |

Pl BTE HRE®=
[ 8 I | Y

4. Use the cursor keys 4 or ¥ to select “Database” and press ENTER

to confirm.
Fillirg G4, = SE6
OATARBASE .
ERTER-DE STOR-ESIT t

5. Select “Personal DB” and press ENTER to confirm.
1 OB .

Pt

ALFA ROMED ]
FSTON MARTIHM ]
=1k |:]

6. Inthis empty database, use the cursor keys 4 or ¥ to select the
respective entry and press ENTER to confirm.

1 U

7. To change the item, press the yellow “Info” key.

in]

zeT

il

8. Enter the vehicle data (model, type) in the blank field and press
ENTER to confirm.

in]
i
i
i
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94

9.

Enter the refrigerant quantity and press ENTER to confirm.

HINT =
i, Ll

The entry has been created.

0

You can now create another entry (use the cursor keys to select and
proceed as described) or press STOP to exit the menu.

Transferring the consumption of refrigerant onto a
USB stick

Each time a suction or filling process (single process or fully automatic) is
completed, the station stores all the data in the internal memory. A report
can be generated using this data and transferred to a USB stick.

NOTE
The USB stick must be formatted with the FAT32 file system.

Each report is saved in two formats:

® as an HTML file (to be opened with any internet browser)

® as an XLS file (to be opened with Microsoft Excel)

NOTE

The report may contain a logo (e.g. the workshop logo) if a graphic is
copied to the USB flash drive that meets the following requirements.
® File format: JPEG format

® File name: logo.jpg (note upper and lower case)

® Screen size: 370 x 50 pixels

The company address in the report is taken from the station

(see chapter “Entering company data” on page 82).
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9.5.1 Reports after the year has changed
After the year has changed, the station indicates that the data stored from
the previous year should be transferred to a USB stick. When you transfer
the annual data onto a USB stick, it is then deleted from the station's inter-
nal memory.
1. Insert the USB stick in the USB port (15).
2. The instructions appear on the display.
9.5.2 Manual reports

You can transfer a monthly or annual report onto a USB stick manually
anytime.
1. Insert the USB stick in the USB port (16).

2. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

o]0n

3. Press ENTER to confirm.

4. Use the cursor key to select + “Service” and press ENTER to
confirm:

5. Enter the password and press ENTER to confirm.
— “4910”: Monthly report
— “4918”: Annual report

If a USB stick has not been inserted or is not recognised, the
“Error 52” message appears.

6. Use the cursor keys 4 or ¥ to select the required entry and press
ENTER to confirm.

7. The instructions appear on the display.
8. Switch back to the previous selection using STOP.
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9.6 Showing the refrigerant consumption on the
display
The station saves the data on the amount of refrigerant filled and

extracted. You can print out this data as an annual or monthly overview.

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

L TR R |
PouCl i L S P

om0

2. Press ENTER to confirm.

3. Use the cursor key ¥+ to select “Service” and press ENTER to
confirm:

oB00

4. Enter the password “9051” and press ENTER to confirm.

5. Use the cursor keys 4 or ¥ to select the year and press ENTER to
confirm:
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Example

PF1Zds fFemm =tistem
O el 2~ B I G | Rt B S ]

cit=l A
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HFRINT STOR-EXIT

“R134a from system” shows the quantity of refrigerant extracted. Here
a total of 18,650 g of refrigerant was extracted by the station in 2020.

Use the cursor key ¥+ to move to the next total amount of filling refrigerant
for that year:

HFRINT STOR-EXIT

Press the cursor key ¥ to view the display for the monthly overview:

FlZda Trom SUstemn

Ll

PETHT =STNiF-EXTT
4—|| LR R B B ] i =L A |

Here a total of 2,400 g of refrigerant was extracted in January 2020.

In the monthly overview, the filled and extracted amount is always
displayed alternately.

Press ENTER to print out the overview at any time. Press STOP to exit
the overview.
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9.7 Air conditioning system test without refrigerant
service

NOTE
The air conditioning can only be tested on vehicles with a low pressure
port and a high pressure port, or with a low pressure port only.

If you only test the function of a vehicle air conditioning system without
drawing off and recycling the refrigerant, the vehicle air conditioning
system would lack the refrigerant remaining in the service hoses of the air
conditioning unit after the test. The “A/C system test” menu item has
been added to compensate for this loss.

NOTE

The existing standard function processes “Short selection” and “Free
selection” already have a compensation function for service hoses,
which means the final air conditioning function test can be carried out in
the usual manner (the service hoses are drained by the device).

1. First, fit the connections of the A/C service unit to the vehicle air
conditioning system and open them.

2. Start the vehicle's engine and switch on the air conditioning system.
3. Press the cursor key 4 or ¥+ to access the basic menu.

4. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

ol

5. Press ENTER to confirm.
6. Use the cursor keys 4 or ¥+ to select “A/C system test”:

m o hest [ |
L]

e ER-LE STl =kl ]

v A prompt appears asking you to check the air conditioning system:

Check the ACC syste

7. Check the high and low pressure of the air conditioning system in
accordance with the manufacturer's specifications.
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8. To end the air conditioning system test, press STOP.

I
i
t
=
i

9. Close the HP quick connector and detach it from the air conditioning
system.

NOTE

If you have turned off the vehicle engine to uncouple the HP quick
connector, restart the engine and turn on the air conditioning.

v The following display messages appear:

STOF-EXIT

10. To end the air conditioning test, press the STOP button.
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9.8 Free selection

NOTE

The “Free selection” menu is used to perform air conditioning servic-
ing step-by-step. You can perform the same processes as in the short
selection menu, but also omit individual procedures. In addition, it is
possible to enter the values for each individual process using the key-
pad. You can also enter the vehicle data for the service report in this
menu.

The following three processes can performed individually in the “Free
selection” menu:

® Recycling phase: extraction, recycling of the refrigerant, pressure rise
test, draining the waste oil.

Vacuum phase: evacuation of the system, leak test / vacuum check.

Filling phase: filling with fresh oil, filling of UV additive, filling of refrig-
erant.

After each process has been performed, a service report is printed.

1. Start by fitting the connections of the A/C service unit to the vehicle
air conditioning system, and opening them.

2. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Free
selection”:

o100

3. Press ENTER to confirm.
4. Enter the vehicle data and press ENTER to confirm.

100



Pingo

Operation

9.8.1

9.8.2

Recovery phase

1. Enter the preferred settings and press ENTER to confirm.

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O
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2. If “Rec/Recycling phase” has been selected, enter the preferred
waiting time for the pressure increase (standard is 5 min.) in the
following menu and press ENTER to confirm, otherwise continue

with chapter “Vacuum process” on page 101.

lest Lime

L = O o Lo =B b}

SUF—=s L]

Mifta

NOTE

The waiting time ensures that any residual refrigerant vaporises and
can then be extracted. The vaporising residual refrigerant triggers an

increase in pressure.

Vacuum process

1. Enter the preferred settings and press ENTER to confirm.

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

Vacuum pha

CSTRE-FTT
Pl L il i

$

2. If “Vacuum phase” has been selected, enter the preferred vacuum
time (standard is 20 min.), otherwise continue with chapter “Filling
process” on page 102.

3. Use the cursor key ¥+ to enter the vacuum phase time.

4. Press ENTER to confirm both settings.

L=
LRE=

L=
LRE=

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

CSTRE-FTT
Pl L il i

NOTE

The air conditioning system is drained completely by the vacuum pump.
This is used to remove any remaining carrier gases or moisture, and to

prepare the air conditioning system for the filling process.
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9.8.3 Filling process

1. Enter the preferred settings and press ENTER to confirm.

Fillirmm ahissa™ oty
FLLLLE PR § T

=
L

H
i

FHTFE-INE =TiP-FXIT t
[l ol St B U | b i R

2. If “Filling phase” has been selected, enter the required value,
otherwise continue with chapter “Selecting connections” on
page 103.

Enter the refrigerant oil quantity.

Press the cursor key +.

Enter the additive quantity.

Press the cursor key ¥.

Enter the refrigerant quantity.

Press ENTER to confirm all settings.

© N Ok w

in]

NOTE

® |[f extraction is taking place in the same process sequence, the
quantity of fresh oil is counted as an additional filling quantity, and is
added to the drained oil quantity extracted beforehand. If this value
is set to 0, exactly the quantity of oil which was extracted will be filled
again.

® To add fresh oil or UV additive, a vacuum process must be per-
formed in the same process sequence. If no vacuum process has
been selected, only refrigerant can be selected in the filling menu.
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9.8.4 Selecting connections
1. Select the parameters in accordance with the air conditioning system
connections:
— Air conditioning system has a high pressure and a low pressure
connection: Select LP / HP.
— Air conditioning system only has a high pressure connection:
Select HP.
— Air conditioning system only has a low pressure connection:
Select LP.
2. Press ENTER to confirm.
HF-LF F ]
HP FORT ]
EHTER-OK STOP-EXIT 3
3. Once all settings have been entered, press ENTER to start the
process.
9.8.5  After ending the air conditioning service

v

After the air conditioning service has finished, you will be prompted to
disconnect the hoses of the A/C service unit from the vehicle air
conditioning system.

Disconnect the service hoses (10) and (11) and press ENTER to
confirm.

The service hoses will now be drained. The device is then ready for
further use.

Screw the valve caps of the air conditioning system back on the
connections.
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9.9 Flushing the air conditioning system

NOTE

The “Flushing” menu is used to flush the vehicle air conditioning
system with fresh refrigerant. Flushing is especially suitable for
replacing old compressor oil or removing most metallic residue from the
system.

Before flushing, the refrigerant must first be extracted from the air
conditioning system. Afterwards, the system components which cannot
be flushed must be disconnected from the refrigerant circuit (for
example, the compressor or filter). After that, the components to be
flushed are connected to the service ports of the A/C service unit using
special adapters to form a flushing circuit.

1. First fit the connections of the A/C service unit to the vehicle air
conditioning system and open them.

2. Inthe basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Free
selection”:

o[l

3. Press ENTER to confirm.

4. If necessary, use the keypad (7) to enter the data and press ENTER
to confirm. If no data is to be entered, press ENTER to switch to the
next program step.

5. Select “Rec/Recycling phase” (the setting flashes) and press
ENTER to confirm.

6. Forthe “Pressure increase Test time”, enter 1 minute and press
ENTER to confirm.

7. Deselect “Vacuum phase” using No (the setting flashes) and press
ENTER to confirm.

8. Deselect “Filling phase” using No (the setting flashes) and press
ENTER to confirm.

9. Select “Process start” by pressing ENTER.

10. After the extraction process is complete, disconnect the station from
the vehicle.

11. Disconnect the system components which cannot be flushed from
the refrigerant circuit. These components include:
— Compressor
— Line filter
— Fixed choke
— Collection containers
— Filter drying units
— Expansion valve
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

Connect the components for flushing to the service ports (12)

and (13) of the A/C service unit using special adapters and in accor-
dance with the manufacturer's specifications to form a flushing cir-
cuit.

In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

=

[ DT Y.
s e

om0

Press ENTER to confirm.
Use the cursor keys 4 or ¥ to select “Flushing”:

Flushirg [ |
EMTER-OK STOF-E=IT t

If necessary, use the keypad (7) to enter the data and press ENTER
to confirm. If no data is to be entered, press ENTER to switch to the
next program step.

Use the cursor keys 4 or ¥ to select whether to flush the entire air
conditioning system or just individual components:

Full flushing [ |
Fast flushing ]
EWTER-OK STOF-EXIT . 2

Press ENTER to confirm.

Follow the instructions in the display.

After flushing is completed, the basic menu for the A/C service unit
appears.

If necessary, remove the adapter from the flushing circuit and
reconnect all the components to the refrigerant circuit.

Fit the connections of the A/C service unit to the vehicle air
conditioning system and open them.

In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Free
selection”:

Lt S22 laltlons

o1l

Press ENTER to confirm.

If necessary, use the keypad (7) to enter the data and press ENTER
to confirm.

If no data is to be entered, press ENTER to switch to the next
program step.
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Deselect “Rec/Recycling phase” using No (the setting flashes) and
press ENTER to confirm.

Select “Vacuum phase” (the setting flashes) and press ENTER to
confirm.

Select “Filling phase” (the setting flashes) and press ENTER to
confirm.

Enter the refrigerant filling quantity (note the oil filling quantity of the
compressor).

Then follow the instructions on the display (6):

Select the setting (which then flashes) and press ENTER to confirm.
Select “Process start” by pressing ENTER.

After filling is complete, you will be prompted to disconnect the hoses
of the A/C service unit from the vehicle air conditioning system.

Disconnect the service hoses (10) and (11) and press ENTER to
confirm.

The service hoses are then emptied. The device is then ready for
further use.

Put the valve caps of the vehicle air conditioning system back on the
connections.
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10.1

10.2

Service tasks

Leak test

Check the AirConService Center once a year for leaks in accordance with
the applicable legal requirements. Use an electronic leak detector for this
purpose.

Calibrating the oil scales

NOTE

In order for the oil quantities and the UV additive to be measured
correctly, the zero point of the scales must be checked regularly and
reset if necessary.

Resetting is necessary:

® If the quantity in a container deviates by more than 10 ml from the

target value

® |fthe A/C service unit has been shaken, for example during transport
on bumpy roads

® Every four to six weeks

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

oB0

2. Press ENTER to confirm.
3. Use the cursor keys 4 or ¥ to select “Reset scales”:

F1111irmm D
i TLLLIMG

[]
v You are then prompted to remove the containers from the scale:

~1 I
R L

FHTFR-NE =TOFP-F%IT
[l o o B O | b i A
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4. To check the zero point of the scales for oil and UV additive, open
the cover (20) on the left side and take the containers off the
catches:

— Container for fresh oil (17)
— Container for UV additive (18) and
— Drained oil receptacle (19)

When the scales are relieved, press ENTER to confirm. The prompt
to remove the containers from the scale will flash.

v Once you have set the zero point, the selection menu for the scales
appears again.

5. Return the containers to the operating positions:

Reattach the containers for oil (17) and (19) and for the
UV additive (18) to the snap locks and close the cover (20).

6. Press STOP twice to access the standby menu.
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10.3

Changing the dryer filter

1.

Sl Y

In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Free
selection”:

Shoet selection
Fres sslection
Other selections
EHTER-

Press ENTER to confirm.
Skip the query requesting “CAR DATA”.
Select “Rec/Recycling phase”.

Set the “Pressure increase test time” to “1”.
Press ENTER to confirm.

Deselect “Vacuum phase” using “No”.
Press ENTER to confirm.

Deselect “Filling phase?” using “No”.
Press ENTER to confirm.

Select “Process start?”.
Press ENTER to confirm.

The service hoses will now be drained and the A/C service unit basic
menu will be activated. The compressor has produced a slight inter-
nal vacuum so that the filter can be replaced with minimal refrigerant
loss.

Pull out the mains plug.

Ooomd

. Unscrew the screw (D) from the holder, and pull the dryer filter

straight out.
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10.4

110

11. Replace the O-rings (E).

12. Insert the new dryer and tighten the screw to max. 15 Nm.

Filter maintenance

NOTE

After finishing the service tasks, you must delete the respective
service messages (counter reset). To do this, switch to the “Other
selections” — “Service” menu and enter the code “7782”. Use the
cursor keys 4 or ¥ to select the required entry and press ENTER to
confirm. Follow the display instructions, and press and hold the ENTER
button for 3 seconds. Switch back to the previous selection using
STOP.

When the filter is changed, the counter “R134a from system” must be
reset.

After changing the filter, perform a leak test (see chapter “Leak test” on
page 107).

EiZds from systemn

BYSEE 14
=] 4155
ETOP-ESIT

“R134a from system” indicates how many grams of refrigerant have
been extracted from air conditioning systems using the menu item “Short
selection” or “Free selection” since the last reset (see date).

EiZds from tank
BT -EES 14
O BTk

STOP-E=IT

“R134a from tank” indicates how many grams of refrigerant were added
to the device using the menu item “Int. vessel filling” since the last reset
(see date).
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“R134a to system” indicates how many grams of refrigerant have been
added to the air conditioning systems using the menu item “Short
selection” or “Free selection” since the last reset (see date).

“Vacuum time” indicates how long the vacuum pump has operated
since the last reset (see date).

“Service completed” displays the amount of service work performed
using the air conditioning service unit since the last reset (see date).

Calibrating the pressure transducer

NOTE

The pressure transducer has to be correctly calibrated in order to make
accurate pressure measurements.

Calibration is required:

® Every four weeks

If the A/C service unit has been subjected to heavy shaking

Every time the vacuum pump oil is changed

If the display shows implausible pressure readings

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

ol

ERHTER-E

2. Press ENTER to confirm.
3. Use the cursor keys 4 or ¥ to select “Service”:

mOoog

4. Press ENTER to confirm.
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5. Enter the password “2224”.
6. Confirm “Pressure transducer” by pressing ENTER.
7. Then follow the instructions in the display.
— Unscrew the service couplings (12) and (13) from the service
hoses (10) and (11).
— Use the keypad (7) to enter the current local atmospheric pressure
and press ENTER to confirm.

NOTE

You can look up the current atmospheric pressure for your region on
the Internet, for example at http://www.meteo24.de/wetter/ under
“Luftdruck” (air pressure).

8. When calibration has been completed, press ENTER to exit the
menu.

9. Press STOP twice to access the standby menu.

10. Screw the service couplings (12) and (13) hand-tight onto the service
hoses (10) and (11), taking care not to mix up the red and blue mark-
ings on the couplings and hoses.
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10.6 Changing the vacuum pump oil

WARNING! Danger of fatal electric shock

Touching uninsulated parts may result in serious injury.

Switch off the AirConService Center and unplug it from the power
supply before opening the housing.

The AirConService Center may only be repaired by personnel

authorized by Dometic.

1. Before changing the oil, let the vacuum pump run for about
10 minutes (manually, via the menu).

2. Take off the front panel:
Undo the screws (D) on the control panel and lift it up. Then undo the
screws (E) on the bottom of the front panel and take it off.
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3. Place a receptacle with a capacity of at least a V2 litre under the A/C
service unit. The oil from the vacuum pump flows through the open-
ing (I) in the base of the device.

4. Unscrew the oil filling plug (G).

5. To drain the oil, unscrew the oil drain plug (J).

6. Once the oil has been completely drained from the pump housing,

screw the oil drain plug (J) back in.

Top up with new vacuum pump oil to the middle of the sight glass (H)

and screw the oil filling plug (G) back in.

8. Put the front panel and control panel back on and reconnect the
power plug.

N

NOTE

After finishing the service tasks, you must delete the respective service
messages (counter reset). To do this, switch to the “Other selections”
— “Service” menu and enter the code “7782”. Use the cursor keys 4
or ¥ to select the required entry and press ENTER to confirm. Follow
the display instructions, and press and hold the ENTER button for

3 seconds. Switch back to the previous selection using STOP.

When changing the vacuum pump oil, the counter “Vacuum time”
must be reset.

FEiZds from sgstemn
BY<EHE 14
= 1455

STOP-E=IT

“R134a from system” indicates how many grams of refrigerant have
been extracted from air conditioning systems using the menu item “Short
selection” or “Free selection” since the last reset (see date).
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i

“R134a from tank” indicates how many grams of refrigerant were added
to the device using the menu item “Int. vessel filling” since the last reset
(see date).

“R134a to system” indicates how many grams of refrigerant have been
filled into air conditioning systems using the menu item “Short selec-
tion” or “Free selection” since the last reset (see date).

]

“Vacuum time” indicates how long the vacuum pump has operated
since the last reset (see date).

SEEALCE COmD L e el

“Service completed” displays the amount of service work performed
using the air conditioning service unit since the last reset (see date).

Meter readings

NOTE

The device saves various counter readings. To access the total values
— consecutively, since the device was produced — enter the menu
“Other selections” — “Service” and enter the code “7783”. Use the
cursor keys 4 or ¥ to select a particular entry.

These counter readings cannot be reset. To access the counter
readings which can be reset, enter the code “7782” under “Service”.
Also see chapter “Changing the vacuum pump oil” on page 113 or chap-
ter “Changing the dryer filter” on page 109.
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“R134a from system” indicates how many grams of refrigerant have
been extracted from air conditioning systems using the menu item “Short
selection” or “Free selection” since the device was produced (see
date).

Flsda Trom Tank

“R134a from tank” indicates how many grams of refrigerant were added
to the device using the menu item “Int. vessel filling”.

El1Zda to sysztem

i

=

-
i

mih s

]

STOF-EXIT

“R134a to system” indicates how many grams of refrigerant have been
filled into air conditioning systems using the menu item “Short selec-
tion” or “Free selection”.

Total AT AT

i

STOF-EXIT

“VYacuum time” indicates how long the vacuum pump was operating in
total.

Sepruice completedds

Bl R e S

“Service completed” indicates the amount of service work performed on
the air conditioning service unit.
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10.8 Correcting the filling quantity for long service
hoses
NOTE
® |f longer or shorter service hoses are required for the device, you
need to adjust the filling quantities to the new hose lengths.
® The service hoses for the high and low pressure sides must always
be of the same length, as otherwise the filling quantities will not be
correctly measured.
1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:
Short selection ]
Free selection ]
Other selections B
EMTER-OK 3
2. Press ENTER to confirm.
3. Use the cursor keys 4 or ¥ to select “Service”:
Int. wesssl filling ]
Flushing ]
Fezet scales. ]
Sepruicg. | |
4. Press ENTER to confirm.
5. Enter the password “7732”.
6. Enter the hose length in centimetres.
7. Press ENTER to confirm.
10.9 Replacing the printer paper

1.

2.

To replace the printer paper roll (14), open the cover (K).

ProMeistel

Insert the new paper roll and close the cover (K).
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Updating the software via USB

The software is updated using a USB stick.

NOTE
The USB stick must be formatted with the FAT32 file system.

When updating the software, the following data is stored in the internal
memory of the station:
® the current software of the A/C service unit

® the current database with all the common vehicle types and corre-
sponding filling quantities

You can update the software and the database separately.
1. Copy the current software on the USB stick.
2. Insert the USB stick in the USB port (15) and switch on the device.

ProMeistel

v The station will scan the USB stick for a later version. If the software
on the USB stick is more up-to-date, the following menu is displayed:

Mew firmeares relesss
T

EMTER upgrads STOR EXIT
FrzkenTi

If the database on the USB stick is more up-to-date, the following
menu is displayed:

Mew datsbaze relesss
T

EHTER upgrads STOR E=IT
Tl BEEE

The current version is displayed in black on the bottom line.
3. Press ENTER to update the software or database.
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v The station shows the progress of the update:

After the

The station then restarts and the standby menu appears.
4. Remove the USB stick.
v The station is ready for operation.

10.11 Manual discharge of non-condensing gases

NOTICE!
The manual discharge of non-condensing gases may only be carried

out during the initial power-on on a given day. When the device is put
into operation, the internal pressures and temperatures change. This
makes the procedure described in this chapter too inaccurate.

1. Calibrate the pressure sensor so that the correct values are dis-
played (see chapter “Calibrating the pressure transducer” on
page 111).

v After switching on, the device measures the internal tank pressure
and then shows it in the display:

If you transfer the indicated pressure to the scale of the pressure
gauge of the device, you can read the corresponding temperature.

Example

The pressure gauge shows 7.6 bar (7600 mbar). The corresponding
temperature is approximately 34 °C.
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If the actual ambient temperature is only 20 °C, the pressure on the scale
should only be approximately 4.7 bar. The measured pressure deviates
approximately 3 bar from the normal pressure.

The reason for this is usually that non-condensing gases (for example,
air) have entered the internal tank. This can happen, for example, during
service on a leaking air conditioner.

If the tank pressure deviates by more than 1 bar from the normal
pressure, the non-condensing gases must be discharged manually, as
otherwise proper operation of the device is no longer guaranteed.

CAUTION! Risk of injury

Wear protective gloves and goggles.

Wear hearing protection at pressures above 10 bar.
Ensure adequate ventilation.

Do not inhale escaping gases.

Keep the device away from ignition sources.

1. Take off the front panel:

Undo the screws (D) on the control panel and lift it up. Then undo the
screws (E) on the bottom of the front panel and take it off.



Pingo Service tasks

Pull the ring for approximately 10 s.

Mount the front cover again.

Put the device back into operation.

Repeat the procedure the next day if necessary.

ok W
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12.1

12.2

12.3

2

122

Cleaning and maintenance

® Clean the exterior of the device with a damp cloth as required. If
necessary, use a small amount of dishwashing detergent. Do not use
solvents or scouring agents.

® Check the service hoses (10) and (11) and the service couplings (12)
and (13) for damage regularly. Do not start up the A/C service unit if
it is damaged.

Disposal

NOTICE! Protect the environment!
All operating fluids and components may only be disposed of by
qualified personnel in accordance with national regulations.

Disposing of used fluids

® Used oil is hazardous waste.
® Do not mix used oil with other fluids.

® Keep used oil in suitable containers prior to disposal.

Disposing of packaging material

® The cardboard packaging material should be disposed of with other
waste paper.

® Plastic packaging material should be added to other recyclable
waste.

Disposal of the old unit

® |f you wish to scrap the AirCon Service Center, first completely drain it
of all liquids and dispose of them according to national regulations.

® Have the old unit disposed of by qualified personnel in accordance
with national regulations or contact a service agent.
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Troubleshooting

The display shows
“Warning!

Internal vessel over-
pressure!”

Normal message that
appears during the recycling
process.

To continue, press ENTER
for three seconds.
If this message appears

repeatedly, notify customer
services.

The display shows
“Warning!
Internal vessel full!”

The internal refrigerant con-
tainer is too full to hold the
quantity to be extracted.

Drain the internal refrigerant
container in the proper man-
ner.

The display shows
“Warning!

Pressure inside the A/C
system.

Recovery start!”

Normal message that
appears at the start of the
vacuum process. There is
still pressure present in the
air conditioning system.

No action is required. The
process continues automati-
cally.

The display shows
“Warning!

Pressure inside the A/C
system!”

Message during the vacuum
process. There is pressure in
the air conditioning system.

No action is required. The
process continues automati-
cally.

The display shows
“Not enough vacuum!
Carry on?”

Message that appears during
the vacuum process if the
pressure in the air condition-
ing system after 8 minutes is
still more than 50 mbar.

Check the air conditioning
system or the connections
between it and the A/C ser-
vice unit for leaks.

The display shows
“AIC system leakage!
Carry on?”

Message at the end of the
vacuum process. The air
conditioning system shows a
vacuum loss of more than
120 mbar during the check-
ing time.

Check the air conditioning
system or the connections
between it and the A/C ser-
vice unit for leaks.

Not enough vacuum for
injection!”

uum in the air conditioning
system is insufficient to end
the process.

The display shows This message appears Dispose of the content of the
“Drained oil glass during the extraction or recy- |used oil container in an envi-
emptying!” cling process if there is more [ronmentally responsible
than 150 ml of used oil in the |manner.
container.
The display shows Message that appears during |Check the air conditioning
“Warning! the filling phase if the vac- system or the connections

between it and the A/C ser-
vice unit for leaks.

The display shows

“Quantity too large.
Fill internal vessel!”

Message that appears during
the process input if there is
not enough refrigerant in the
internal container to com-
plete the process.

Fill the refrigerant container.
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The display shows
“Not enough UV. Add!”

This message appears
during the filling process if
there is not enough UV addi-
tive in the container to finish
the process.

Fill the UV additive container.

The display shows
“Not enough oil. Add!”

Message that appears during
the filling process if there is
not enough fresh oil in the
container to finish the pro-
cess.

Top up the fresh oil container
with a suitable oil type.

The display shows

“External tank empty or
closed valve. Check!”

Message that appears at the
start or during the filling of
the internal refrigerant con-
tainer if the set refrigerant
quantity cannot be attained.

Check if the external refriger-
ant container still contains
enough refrigerant or if the
valves of the external refrig-
erant container are open.

The display shows
“Change the equipment
drier filter! Go on?”

This message appears when
you switch on the A/C service
unit.

Change the internal filter as
soon as possible (chapter
“Changing the dryer filter” on
page 109). To skip this, press
ENTER.

The display shows

“Change the vacuum pump
oil! Go on?”

This message appears when
you switch on the A/C service
unit.

Change the vacuum pump oil
as soon as possible (chapter
“Changing the vacuum pump
oil” on page 113). To skip
this, press ENTER.

The display shows Message indicates a printer |Check if there is paper in the

“Printer not in line! fault. printer.

Carry on?” Check if the printer is
switched on (yellow LED
must light up constantly).
Check that the cover is
closed properly.

The display shows It was not possible to reduce |Check air conditioner and

“Error 01” the pressure sufficiently connections for leaks, con-

before the pressure increase |strictions and ice build-up.
test. Check pressure transducer
calibration.

The display shows Pressure increased again Check air conditioner and

“Error 02” with pressure increase test. It |connections for leaks, con-

is not possible to reduce strictions and ice build-up.
pressure sufficiently. Check pressure transducer
calibration.

The display shows No data is coming from the |Check the scale.

“Error 03” refrigerant scale.
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The display shows It is not possible to lower the |Check air conditioner and
“Error 04” pressure when flushing takes |connections for leaks, con-
place. strictions and ice build-up.
Check pressure transducer
calibration.
The display shows During the flushing process, |Connect low pressure hose
“Error 09” no pressure could be ascer- |to the flush container and
tained at the low pressure open valve.
connection of the air condi-
tioning service unit.
The display shows During the software test, the |Residual pressure on the
“Error 10” compressor failed to reduce |pressure gauges?
the internal pressure suffi-  |Check pressure transducer
ciently. calibration.
Check internal bottle pres-
sure.
Check the compressor and
the corresponding solenoid
valves.
The display shows It was not possible to drain  |Is there residual oil in the dis-
“Error 11” any used oil during the soft- |tillator, or was the draining of
ware test. used oil interrupted during
the last process?
Insert bottle for used oil cor-
rectly.
Is there a vent hole in the
used oil container/is the vent
hole clogged?
The display shows It was not possible to remove |Check pressure transducer
“Error 12” any refrigerant from the inter- |calibration.
nal tank during the software |Check whether the tank
test. valve on the internal tank is
open.
Check the RE valve.
Is the ambient temperature
below 10 °C?
The display shows No USB stick was found/rec- |Insert the USB stick.
“Error 52” ognised Make sure that the USB stick
has been formatted with the
FAT32 file system.
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The display shows
“Error 60”

During the hybrid service
(flushing the service hoses
with hybrid oil), a vacuum
could not be achieved.

Are the service hoses con-
nected to the hybrid flush
container?

Is the hybrid flush container
fitted the right way round?
Check the connections for
leaks.

The display shows
“Error 61”

Pressure increase during the
hybrid service .

Are the service hoses con-
nected to the hybrid flush
container?

Is the hybrid flush container
fitted the right way round?
Are the service couplings
open?
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Dimensions (width x height x depth): 560 mm x 1300 mm x 650 mm

Weight: 100 kg

Power supply: 230 V/240 V - 50 Hz/60 Hz

Refrigerant extraction rate: 18 kg/h

Vacuum pump output: 5 cars/h

Hermetic compressor output: 0.32 kW

Drier filter output: 150 kg

Vacuum pump oil service life: 60 h

Filling cylinder accumulator capacity: 16 1/15 kg

Noise emission™: 62 dB(A)

Accuracy of the electronic scale for refrigerant: +10g

Accuracy of the electronic scale for old/new oil: 19

Accuracy of the electronic scale for UV additive: +1g

Maximum permissible pressure: -1 bar to +20 bar

Refrigerant: R-134a

Oil: any refrigerating unit oil used in
the motor vehicle sector

Maximum permissible operating temperature: +5 °C to +40 °C

Storage temperature range: —25°Cto +50 °C

* In accordance with DIN EN ISO 3746, the workplace-related emission value LpA of an
air-conditioning service station was determined in various operating conditions. Both the
average dB(A) values and the maximum dB(C) peak values are well below the maxi-

mum permissible exposure values.
Measurements: 62 dB(A), 74 dB(C)
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Key

B1 UV container

B2 Fresh oil container

B3 Oil separator / heat exchanger
B4 Used oil container

B5 Refrigerant tank

B6 Compressor oil separator

C1 Compressor

F1 Coarse filter

F2 Dryer filter

KU1 LP service coupling

KU2 Service coupling, low-pressure
L1 Service hose, low-pressure
L11 Compressor hose, yellow

L12 Refrigerant supply line

L2 Service hose, high-pressure
L3 Pressure gage hose, low-pressure
L4 Pressure gage hose, high-pressure
L5 UV medium supply line

L6 Fresh oil supply line

L7 Recycling unit supply line

L9 Vacuum pump supply line

M1 Valve block

P1 Vacuum pump

P2 Liquid pump

PIT1 Low-pressure gauge

PIT2 High-pressure gauge

PSH2 |High-pressure switch

PT1 Pressure transducer

R1 Refrigerant tank return valve
R2 Capillary tube

R3 Liquid pump return valve

TT1 Temperature sensor

TZH1 |Temperature fuse

TC1 Klixon

VA1 Expansion valve
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V2 Manual shut-off valve, yellow hose

V3 High-pressure safety valve
V4 NCG discharge valve

W1 Condenser

X10 VC solenoid valve

X16 CY solenoid valve

X2 LP solenoid valve
X23 DO solenoid valve
X3 UV solenoid valve
X4 Oil solenoid valve
X5 Z2 solenoid valve
X6 Z2 solenoid valve
X7 HD solenoid valve
X8 HD solenoid valve
X9 RE solenoid valve
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14.2 Electrical circuit diagram
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Vedrgrende denne betjeningsvejledning

Denne betjeningsvejledning beskriver klimaservicestationerne Pingo.

Denne betjeningsvejledning er tiltaenkt personer, som skal udfgre service
pa klimaanlaeggene i kgretgjerne og har den tilsvarende fagviden.

Denne betjeningsvejledning indeholder alle ngdvendige henvisninger til
sikker og effektiv brug af klimaservicestationen. Laes denne betjenings-
vejledning grundigt igennem, inden du tager apparatet i brug ferste gang.

Overhold derudover oplysningerne i de aktuelle sikkerhedsdatablade.
Dem finder du pa:
dometic.com/sds

Opbevar denne betjeningsvejledning i afleegningshylden pa
klimaservicestationen, sa du hurtigt kan finde de oplysninger, du
i givet fald sager.
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Forklaring af symboler

1.1

2
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Hotline

Hvis du har brug for yderligere informationer om klimaservicestationen,
som du ikke kan finde i denne betjeningsvejledning, skal du kontakte
hotlinen:

+49 (0) 25 72/8 79-1 91

Forklaring af symboler

ADVARSEL!
Sikkerhedshenvisning: Angiver en farlig situation, som kan medfgre
dadsfald eller alvorlig kvaestelse, safremt den ikke undgas.

FORSIGTIG!
Sikkerhedshenvisning: Angiver en farlig situation, som kan medfere
mindre eller lette kvaestelser, safremt den ikke undgas.

VIGTIGT!
Angiver en situation, som kan medfgre materielle skader, safremt den
ikke undgas.

BEMAERK
Supplerende oplysninger om betjening af produktet.

Fed skrift |Betegnelser, som befinder sig |Tryk pa ENTER.
pa apparatet

»Fed skrift“| Displaymeldinger »Hurtig Start“

e Tekst Oplistning i vilkarlig reekkefalge | * Sikkerhedspressostat

* Tekst * Overtryksventiler

1. Tekst Trin, som skal udf@res i den 1. Tilslut apparatet.

2. Tekst viste reekkefelge 2. Teend apparatet.

3. Tekst 3. Tryk pa valgtasten.

v Tekst Resultat af en handling v Apparatet er driftsklart.

Tekst (1) Numre pa dele, der henviser til |Indtast de gnskede data med
oversigten (side 142 og betjeningstastaturet (7).
side 143)

Tekst (A) Betegnelser pa dele, som hen- | Afmontér filterpatronen (E) i
viser til de viste billeder i venstre side.
arbejdstrinene
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3 Sikkerhed

3.1 Generelle sikkerhedshenvisninger

ADVARSEL!
[ ]
[ ]

Overhold de nationale forskrifter om arbejdssikkerhed.
Overhold sikkerhedshenvisningerne i denne betjeningsvejledning.

AirConService Centeret ma udelukkende anvendes af personale, der
kan dokumentere en egnet teknisk uddannelse og kender virkema-
den og grundprincipperne for AirCon Service Centeret, for kgle- eller
klimaanlaeg samt for kglemidler.

AirConService Centeret ma udelukkende repareres af personale,
som blev autoriseret af Dometic.

Anvend kun dette apparat til det angivne anvendelsesformal.

FORSIGTIG!
® Der ma ikke foretages aendringer eller ombygninger af

AirConService Centeret.

Fare for kvaestelser pa grund af komponenter, der spranger, nar
de tilladte temperaturgranser overskrides

Transportér kun AirConService Centeret uden kglemidlet for at
undga et overtryk.

AirConService Centeret ma ikke opbevares i det fri.

Opbevar serviceslangerne i slangetasken, nar
AirConService Centeret ikke anvendes.

3.2 Sikkerhed under anvendelse af apparatet

ADVARSEL!
°
tilkobling af klimaserviceapparatet

Fare for kveestelser pa grund ikke-planlag eller utilsigtet

Frakobl AirConService Centeret, for alle vedligeholdelsesarbejder
pabegyndes, og afbryd netkablet fra stremnettet. Traek stikket ud af
stikdasen eller AirCon Service Centeret.

Fare for forbraending pa grund af kolde eller varme komponenter
Beer beskyttelseshandsker.

Tag ikke AirConService Centeret i brug, hvis det er beskadiget.

FORSIGTIG!
]
]

136

Kontrollér fgr hver ibrugtagning eller hver efterfyldning af
AirConService Centeret, om apparatet og alle dets serviceslanger er
ubeskadigede, og om alle ventiler er lukkede.
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3.3

Sikkerhed

® Treek serviceslangerne, sa de ikke udger en fare for, at andre
personer snubler over dem.

® Alvorlige kvaestelser pa grund af last, der valter eller falder ned
Holdegrebet anvendes ikke til at Igfte apparatet. Flyt kun
AirConService Centeret pa hjulene, nar det transporteres.

® Opstil altid apparatet pa et plant underlag, og blokér forhjulene.

® Anvend kun godkendte kaglemiddelflasker med sikkerhedsventil til at
efterfylde AirConService Centeret med.

® Anvend altid hovedafbryderen pa AirConService Centeret til at teende
og slukke. Lad aldrig apparatet sta uden opsyn, mens det er teendt.

® Fare for kvaestelser pa grund af vaesker, der lgber ud
Personer kan glide i vaesker, der lgber ud pa gulvet, og komme til
skade.
Tar straks veesker, der Igber eller drypper ud, op, eller opsaml dem
med et egnet bindemiddel.
Bortskaf dem miljgvenligt.

VIGTIGT!

® Anvend ikke apparatet ved kraftig fugt.

® Anvend ikke apparatet i det fri, hvis det regner.

® Anvend ikke apparatet i neerheden af varmekilder (f.eks. radiatorer)
eller i direkte sollys.

® Der ma udelukkende kun anvendes kalemidlet R-134a. Hvis kgle-
midlet blandes med andre kglemidler, kan det fgre til beskadigelse af
AirConService Centeret eller karetgjets klimaanlaeg.

® Kontrollér, far du slukker AirCon Service Centeret, at det valgte
program er afsluttet, og at alle ventiler er lukkede. Ellers kan der Igbe
kalemiddel ud.

® Sammenlign altid veerdierne med oplysningerne pa kgretgjet, hvis du
gendrer veerdier i menuerne.

® Aktivér bremsehandtagene pa forhjulene ved parkering, sa

AirCon Service Centeret er sikret mod at rulle vaek.

Sikkerhed ved omgang med koelemidlet

FORSIGTIG!

Baer personligt sikkerhedsudstyr (beskyttelsesbriller og beskyttelses-
handsker), og undga, at huden kommer i kontakt med kglemidlet.
Hvis huden kommer i kontakt med kglemiddel, absorberer kglemidlet
kroppens varme, sa der kan forekomme forfrysninger pa de pageel-
dende omrader.

Indand ikke kglemiddeldampene. Kglemiddeldampene er i sig selv
ugiftige, men de fortreenger den ngdvendige ilt til andedraettet.
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® Anvend kun apparatet i godt ventilerede rum.

® Anvend ikke kglemiddel i naerheden af lavere liggende rum (f.eks.
Monteringsgrave, sivebrgnde). Kalemidlet er tungere end ilt og
fortreenger derfor ilten, der er ngdvendig for at ande. Ved arbejde i
monteringsgrave, der ikke er ventileret, kan det medfgre iltmangel.

VIGTIGT!

® Sgrg for, at der ikke kan Igbe kglemiddel ud og treenge ud i miljget
under driften, nar der pafyldes eller tammes kalemiddel, og under
reparations- og servicearbejder.

Derved beskyttes miljget.

Derudover undgas det, at det gares besveerligt eller er umuligt at
finde laekager pa kgretgjet eller pa apparatet, fordi der er kalemiddel
i neerheden af AirConService Centeret.

® Tag forholdsregler, sa udstremmende kglemiddel ikke kan treenge ud
i kloaksystemet.

BEMAERK

® Specielle informationer om kglemidlet R-134a og om sikkerhedsfor-
anstaltninger samt beskyttelsen af personer og genstande findes i
sikkerhedsbladene fra kalemiddelproducenten.

Foranstaltninger i virksomheden ved anvendelse
af apparatet

Ejeren skal udarbejde en driftsanvisning iht. TRG 402 for hvert pafyld-
ningsanlaeg (AirCon Service Center). De ansatte skal instrueres i omgang
med apparatet ved hjeelp af denne driftsanvisning.

Ejeren skal sgrge for, at de ansatte mindst en gang om aret instrueres i
folgende punkter:

Seerlige farer ved omgang med trykgasser

Sikkerhedsforskrifter ved omgang med trykgasser
® Sundhedsforanstaltninger ved omgang med trykgasser

® Betjening af apparatet og udfgrelse af servicearbejder pa apparatet

Apparatets ejer skal sgrge for, at personale, som udfgrer service- og
reparationsarbejder samt taethedskontrol, er certificeret i omgang med
kalemidler og pafyldningsanleeg.

Certificeringen og kendskab til de gaeldende forskrifter og standarder kan
erhverves i et kursus, f.eks. ved et handveerkskammer, et industri- og
handelskammer eller ved en anden anerkendt kursusorganisation.
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Ejeren skal sgrge for, at alle serviceslanger traekkes, sa de ikke kan
beskadiges, nar apparatet anvendes.

3.5 Advarselshenvisninger pa klimaservicestationen

Vigtigt!
Veer opmeerksom pa betjeningsvejledningen!

Beskyt apparatet mod regn!

@ Baer handsker under omgang med kalemiddel!

s, Beer beskyttelsesbriller under omgang med kglemiddel!

3.6 Sikkerhedsanordninger
® Sikkerhedspressostat: Frakobler kompressoren, hvis det normale
driftstryk overskrides.

® Overtryksventiler: Ekstra sikkerhedsanordning for at forhindre, at
rgrledninger eller beholdere springer, hvis overtrykket trods
sikkerhedspressostaten fortsat stiger.
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Leveringsomfang

Klimaservicestationen og det medfaglgende tilbehar er blevet grundigt
kontrolleret inden forsendelsen.

AirConService Centeret blev kontrolleret for taethed far forsendelsen.

Kontrollér efter modtagelsen, om alle dele, der er naevnt nedenfor, findes
og er ubeskadigede.

Kontakt det ansvarlige speditionsfirma med det samme i tilfeelde af
manglende eller beskadigede dele.

Pingo (Art.nr. 9103301862)

Flaskeventiladapter til WAECO kalemiddelflasker
Lukket beholder til spildolie (500 ml)

Beholder til kompressorolie til klimaanlaeg
Beholder til UV-sporstof

Betjeningsvejledning

Tilbehor

Kan fas som tilbehgr (ikke indeholdt i leveringsomfanget):

Flaske til ny PAG-olie ISO 46, 500 ml 8887200013
Flaske til ny PAG-olie ISO 100, 500 ml 8887200014
UV-sporstofflaske, 500 ml TP-3820-500
Adapter til 500 ml flaske til ny olie og UV-sporstof 4440600026
Oliebeholder til en ekstra olietype 4440600034
Beholder til spildolie, 500 ml 4440600033
Reservefilter til vedligeholdelse 4440400009
Pafyldningscylinder 4,4 kg som kglemiddellager 8885200003
Flaske til Tracer-pafyldningsanordning, 236 ml TP-3820-0008
Flaske til Tracer-pafyldningsanordning, 475 ml TP-3820-0016
Reservepapirrulle til printer (termopapir) (VPE 4) 4445900088
Beskyttelsesbriller 8885400066
Beskyttelseshandsker 8885400065
Vakuumpumpeolie, 1000 ml 8887200018
Denso ND8 olie, 500 ml 8887200021




Pingo

Korrekt anvendelse

6

Korrekt anvendelse

Klimaservicestationen er beregnet til vedligeholdelse af kgretgjsklimaan-
lzeg. Apparatet er beregnet til professionel brug.

Klimaservicestationen ma kun betjenes af personer, som har den ngd-
vendige fagviden i forbindelse med vedligeholdelse af klimaanlaeg.

Det er kun kgretgjsklimaanlaeg, hvor der anvendes kglemiddel R-134a,
der ma vedligeholdes med klimaservicestationen.

Dette produkt er kun egnet til dets beregnede formal og anvendelse i
overensstemmelse med disse anvisninger.

Denne vejledning giver dig oplysninger om, hvad der er ngdvendigt med
henblik pa en korrekt montering og/eller drift af produktet. Darlig monte-
ring og/eller ukorrekt drift eller vedligeholdelse medfarer utilstraekkelig
ydeevne og mulige fejl.

Producenten patager sig intet ansvar for kvaestelser eller skader i forbin-
delse med produktet, der skyldes:

® Ukorrekt samling eller forbindelse inklusive for hgj spaending

® Ukorrekt vedligeholdelse eller brug af uoriginale reservedele, der ikke
stammer fra producenten

® /Endringer pa produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten
® Brug til andre formal end dem, der er beskrevet i vejledningen

Dometic forbeholder sig ret til at aendre produktets udseende og pro-
duktspecifikationer.
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7 Oversigt over klimaservicestationen

7.1 Forside

Lavtryksmanometer

Rad statuslampe ,pafyldning®
Bla statuslampe ,evakuering®
Grgn statuslampe ,udsugning®
Hgjtryksmanometer

Display

Betjeningstastatur
Frontafdaekning

© 00 N O O A ODN -

Forhjul med bremse
10 Serviceslange til lavtrykstilslutning (bla)
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Oversigt over klimaservicestationen

7.2

11 Serviceslange til hgjtrykstilslutning (red)
12 Servicekobling til hgjtrykstilslutning (rad)
13 Servicekobling til lavtrykstilslutning (bla)
14 Printer

15 USB-tilslutning

16 Manometer konsol.

Bagside

17 Beholder med ny olie (500 ml)
18 Beholder til UV-sporstof (500 ml)
19 Beholder til spildolie

20 Afdeekningsklap

21 Hovedafbryder

22 Torrefilter
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8.2
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Forste ibrugtagning

Opstilling og tilkobling

1. Kgr klimaservicestationen hen til arbejdspladsen, og blokér
forhjulene (9).

BEMAERK
Mens apparatet anvendes, skal det sta fast pa et vandret, jeevnt under-
lag, sa malingerne kan foretages korrekt.

2. Tilslut klimaservicestationen til stramnettet.

3. Stil hovedafbryderen (20) pa | for at teende.
Displayet (6) viser softwareversionsnummeret i et par sekunder:

Fingo

,»OW*: Softwareversion
,DB*“: Database
»SN“: Serienummer

v Derefter foretages en softwaretest af klimaservicestationen.

v Starten afsluttes med, at klimaservicestationen viser fglgende:

Falemidoel . GELH

Standbymenu

Standbymenuen informerer om aktuelle maengder samt tidsindstillinger
for klimaservicestationen.

Felgende vises:
Maengde af kalemiddel

Maengde af ny olie

Maengde af UV-sporstof
Klokkeslaet
Dato
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8.3

8.4

Valg af sprog

© 0N OO

Tryk pa piletasterne 4 eller ¥+ for at komme til basismenuen.
Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

Hi

Start

[=AE

Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Veelg ,,Service® med piletasten ¥.

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Indtast passwordet ,,5264.

Veelg det gnskede sprog med piletasterne 4 eller .

Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Tryk pa STOP. Det valgte sprog er aktivt, og standbymenuen vises.

oB0

Indtastning af firmadata

Firmadata udskrives med hver serviceprotokol.

1.

ok wN

8.

9.

Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

Hurtig Start

om0

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Veelg ,,Service“ med piletasten ¥.

Tryk pa ENTER for at bekrzefte.

Indtast passwordet ,,3282".

Firmadata vises i displayets (6) tredje linje.
Der kan indtastes fem linjer med hver 20 tegn.

Pa displayet vises tallet pa den viste firmadata-linje bag meldingen
»Indtast Firmadata!“ (,,01“ til ,,05).

Den gnskede firmadata-linje veelges med piletasterne 4 eller ¥.

Indtast de gnskede data med betjeningstastaturet (7) og pileta-
sterne:

Tryk pa info-tasten for at skifte mellem store og sma bogstaver.
Tryk kort pa tasten C for at slette enkelte tegn.

Tryk i laengere tid pa tasten C for at slette den viste linje.

Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Tryk pa STOP. De indstillede data er aktive.

10. Tryk igen pa STOP for at komme tilbage til standbymenuen.
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8.5 Indtastning af dato og tid

Dato og tid udskrives sammen med firmadata pa serviceprotokollen.
1. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

Hurtig Start

Marusl

Arncdre menuer

EHTER-OK

Tryk pa ENTER for at bekreefte.
Veelg ,,Service*“ med piletasten ¥.
Tryk pa ENTER for at bekraefte.
Indtast passwordet ,,8463“.

Indtast de gnskede data med betjeningstastaturet og piletasterne.
Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Tryk pa STOP for at komme tilbage til standbymenuen.

ol

©NOoO Ok WD

8.6 Andring af standardvaerdier

Klimaservicestationen har forindstillede veerdier til de vigtigste service-
arbejder. Disse standardveerdier vises automatisk, nar den pagaeldende
menu hentes.

Felgende standardveaerdier kan tilpasses specielle behov:

Trykstigningstest min. 5
Evakuering min. 30
Vakuum kontroltid min. 4
Ny Olie ml. (ekstra meengde) 5
UV sporstof ml. 7
Fyldemeengde g. 500
Temt maengde Print ? Ja

1. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

Hurtig Start

Fanuel

Firdrs merer

EMTER-OK

Tryk pa ENTER for at bekreefte.
Veelg ,,Service*“ med piletasten ¥.
Tryk pa ENTER for at bekreefte.
Indtast passwordet ,,7388*.
Indtast de gnskede data med betjeningstastaturet og piletasterne.

ol

o RN
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7. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
8. Tryk pa STOP for at komme tilbage til standbymenuen.

8.7 Isaetning af beholder til olie og UV-sporstof

De aktuelle meengder vises i standbymenuen.

1. Abn klappen (20) pa venstre side, og sat beholderen pa snapla-
sene:
— Beholder til ny olie (17)
— Beholder til UV-sporstof (18)
— Beholder til spildolie (19)

2. Luk klappen (20).

3. Indtast beholderstarrelsen for ny olie og UV-sporstof (kapitlet
.Indtastning af beholderstarrelse” pa side 148).
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8.8 Indtastning af beholderstorrelse

Der kan anvendes beholdere pa 150 ml (A), 250 ml (B) eller 500 ml (C)
(tilbehgr) til ny olie og UV-sporstof. Den pageeldende beholderstgrrelse
skal indtastes i AirConService Centeret.

500mie
LT

=

O
O
|
- +
2. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
3. Veelg ,,Service* med piletasten .
O
O
|
EHTER-OK STOP-EXIT 3

4. Tryk pa ENTER for at bekraefte.
Indtast passwordet ,2688°.

6. Aktivér de gnskede felter med piletasterne (de marke felter er
aktive).

o

7. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
8. Tryk pa STOP for at aktivere standby-menuen.
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8.9

Pafyldning af den interne kelemiddelbeholder

Nar klimaservicestationen tages i brug farste gang, skal den interne

kalemiddelbeholder fyldes med mindst 5000 g kalemiddel fra en ekstern

kaglemiddelflaske.

BEMAERK

Overhold anvisningerne pa kglemiddelflaskerne!

De aktuelle meengder vises i standbymenuen.

Der tilbydes tre forskellige typer af kalemiddelflasker:

® Kglemiddelflasker uden stigrar
Disse kglemiddelflasker har en tilslutning.

Under pafyldning af klimaservicestationen skal tilslutningen befinde

sig forneden (flasken skal stilles pa hovedet).

® Kglemiddelflasker med stigrar
Disse kglemiddelflasker har en tilslutning.

Under pafyldning af klimaservicestationen skal tilslutningen befinde

sig foroven (flasken skal sta opret).

® Koglemiddelflasker med stigrer:

Disse kglemiddelsflasker har to tilslutninger. Tilslutningen, der er

markeret med L (= liquid/flydende), anvendes til at pafylde
klimaservicestationen.

Under pafyldning af klimaservicestationen skal tilslutningen befinde

sig foroven (flasken skal sta opret).

1. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

om0

2. Tryk pa ENTER for at bekraefte.
3. Veelg ,,Fyldning af maskine* med piletasterne 4 eller ¥:

Fulaning at maskine

Ooo0m

4. Tryk pa ENTER for at bekraefte.
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5. Falg henvisningerne pa displayet og her vedr. den falgende frem-
gangsmade:

ERTER-E STOF=EXIT

Displayet viser kaglemiddelmaengden, der maks. kan pafyldes.

Indtast den gnskede meengde, og bekreeft med ENTER.
Den interne kalemiddelbeholder fyldes.

Nar pafyldningen er afsluttet, bekreeftes det med et akustisk signal.
Luk ventilen, og bekrzeft med ENTER.

6. Efter pafyldningen vises maengden af kelemiddel i den interne behol-
der. Tryk pa STOP for at forlade menuen.
For at komme til standbymenuen skal der trykkes pa STOP en gang
til. Apparatet er nu driftsklart.
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VIGTIGT!
Mens der udfgres klimaservice, skal motoren og klimaanlaegget veere
slaet fra.

Frakobling ved reparation, nagdstilfaelde og
fejlfunktioner

1. For at sikre, at spaendingen til apparatet af afbrudt ved reparation,
skal du slukke det pa hovedafbryderen og derudover treekke
netstikket ud.

2. Slut apparatet pa hovedafbryderen for at slukke det ved ngdstilfeelde
eller fejlfunktioner.

Hurtig start

BEMAERK

Ved hjaelp af menuen ,,Hurtig Start”“ foretages en fuldautomatisk klima-
service. Der skal kun indtastes pafyldningsmeaengden iht. pafyldnings-
maerkaten i kgretgjet eller fra databasen.

| menuen ,,Hurtig Start“ udfgres fglgende funktioner automatisk efter
hinanden:

Udsugning af kalemiddel

Recycling af kalemidlet (renhed iht. SAE J 2099),

Kontrol af trykstigningen

Aftapning af gammel olie

Evakuering af anleegget

Teethedskontrol/vakuumkontrol

Pafyldning af ny olie i den ngdvendige maengde

Pafyldning af UV-sporstof

Pafyldning af kglemiddel

Efter hver udfart proces udskrives en serviceprotokol. Kun nar en
proces blev afsluttet korrekt, begyndes den efterfglgende proces.

1. Forbind farst serviceslangerne pa klimaservicestationen med
karetgjets klimaanlaeg, og abn servicekoblingerne.

2. Tryk pa piletasten 4 eller ¥ for at komme til basismenuen.
3. Veelg i basismenuen ,,Hurtig Start”“ med piletasterne 4 eller ¥:

o]0N

4. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
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5. Indtast kgretgjets data med betjeningstastaturet (7) og piletasterne.

6. Tryk pa ENTER for at bekreefte.

7. Indtast kelemiddelpafyldningsmaengde.

Find enten den pagaeldende veerdi pa pafyldningsmeerkaten i kare-
tgjet, og indtast den med betjeningstastaturet (7) og piletasterne,
eller anvend databasen i klimaservicestationen.
VIGTIGT!
| tvivistilfaelde skal veerdien fra pafyldningsmaerkaten i karetajet
anvendes.
Ferzonal DE ]
[
[
]
?

8. Velg den gnskede karetgj med piletasterne, og tryk pa ENTER for
at bekraefte.

v Huvis der i database-modus trykkes pa ,,i“-tasten, vises informatio-
nerne om oliemangder og olietyper pa displayet (6).

9. Velg med piletasterne 4 eller ¥, om klimaanlaegget har
to tilslutninger (hgj- og lavtryk) eller kun en tilslutning (hajtryk eller
lavtryk).

[

]

]

$
Bekraeft med ENTER.

v Den fuldautomatiske klimaservice startes.

v Nar klimaservicen er afsluttet, vises en opfordring til at frakoble
serviceslangerne (10) og (11) pa klimaservicestationen fra kgretgjets
klimaanlaeg.

10. Frakobl serviceslangerne (10) og (11), og tryk pa ENTER for at
bekreefte.

Serviceslangerne tammes nu. Derefter er apparatet klar til andre
opgaver.

11. Skru ventilkapperne pa karetgjets klimaanlaeg pa tilslutningerne.
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9.3 Brugerkoder
Det er muligt at beskytte klimaservicestationen mod uberettiget brug med
personlige brugerkoder. Nar funktionen er aktiveret, spgrges der om
brugerkoden, som man ikke kan starte stationen uden, nar der teendes.
Der kan oprettes indtil 10 forskellige brugere med individuelle koder.
9.3.1 Oprettelse af brugerkoder

1. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

oB0

2. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
3. Veelg ,,Service* med piletasten ¥, og bekraeft med ENTER:
Sk [gln] D

1 Dlis wagle D

|
STOR-EXIT :

4. Indtast passwordet ,,9786%, og bekraeft med ENTER for at komme til
administratormenuen ,,ADM*:

5. Indtast administratorkoden ,,0000* (fabriksindstilling), og bekreeft
med ENTER:

TA=T Al ENDE
I Bl {1 R

BEMAERK

Af sikkerhedsmeessige arsager skal der hver gang veelges en ny admi-
nistratorkode, der ikke ma vaere ,,0000“, da den komplette funktion i
modsat fald deaktiveres igen.

Ved hjeelp af administratorkoden kan der oprettes brugere.

6. Indtast ny administratorkode:
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7. Bekreeft ny administratorkode:

8. Veelg den

BEM/ERK

anM OME&NE
HOM OFEHDE

pageeldende bruger med piletasterne 4 eller ¥:

[=TURIET ) S

EEKREFT MY KODE

Med den gule infotast kan der skiftes mellem store og sma bogstaver.

11. Indtast det tilhgrende brugernavn, og bekreeft indtastningen med

ENTER:

BEMAERK

Brugeren er oprettet, og menuen skifter igen til brugervalget. Du kan nu
oprette en ny bruger eller forlade menuen med STOP.
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Indtastning af brugerkoden

Nar klimaservicestationen teendes, vises apparatets data pa displayet.
Hvis der er oprettet brugerkoder, skal der nu indtastes en kode for at
frigive stationen.

1. Indtast den pageeldende brugerkode.

Hvis der indtastes en forkert brugerkode, vises fglgende fejimelding.

Nar indtastningen er afsluttet, frigives stationen og starter op.
Brugerens navn vises:

Mase Pigs tar-masme
Plas PdE T inali

Oprettelse af personlig database

| denne database kan der oprettes indtil 100 kundespecifikke karetgjer
med de tilhgrende pafyldningsmaengder.

1. Veelg i basismenuen ,,Hurtig Start“ med piletasterne 4 eller ¥:

Hurtig Start

eJ0N

2. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
3. Bekreaeft med ENTER, nar karetgjets registreringsnummer er indta-

stet (kan i dette tilfeelde ogsa veere tom).

Uata pa Bil

4. Velg ,,Data base“ med piletasterne 4 eller ¥, og bekraeft med

ENTER.

o R
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Veelg ,,Personal DB*, og bekraeft med ENTER.

ASTON MARTIH

ALIDT

|
0
0
0

Veelg det pagaeldende punkt i denne database, der her er tom,
med piletasterne 4 eller ¥+, og bekraeft med ENTER.

|
0

Tryk pa den gule tast ,,Info* for at aendre punkterne.

%

1 —-iE
B B

in}

a

a

Indtast karetgjsdataene i de tomme felter (model, type), og bekraeft

med ENTER.

]

Indtast kalemiddelpafyldningsmeaengden, og bekreeft med ENTER.

ALIDT

]

Punktet er oprettet.

FLIDT

Fis CEED

|
0

Du kan nu oprette et nyt punkt (vaelg med piletasterne, derefter som
beskrevet) eller forlade menuen med tasten STOP.
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9.5.1

Overforsel af kelemiddelforbrug til USB-stik

Hver gang en udsugning eller pafyldning (enkelt proces eller fuldautoma-
tisk) afsluttes, gemmer stationen alle tilhgrende data i den interne hukom-
melse. Ud fra disse data kan der genereres en rapport, som kan
overfgres til et USB-stik.

BEMAERK
USB-stikket skal veere formateret med filsystemet FAT32.

Hver rapport gemmes i to formater:
® Som HTML-fil (der kan abnes med alle internet-browsere)
® Som XLS-fil (der kan [bnes med Microsoft Excel)

BEMAERK

Rapporten kan indeholde sit eget logo (f.eks. veerkstedslogoet), hvis en
grafik, der opfylder fglgende forudsaetninger, kopieres til USB-stikket:
® Filformat: JPEG-format

® Filnavn: logo.jpg (vaer opmaerksom pa store og sma bogstaver)

® Billedstarrelse: 370 x 50 pixel

Firmaadressen i rapporten overtages fra stationen (se kapitlet ,Indtast-
ning af firmadata“ pa side 145).

Rapport efter arsskift

Efter et arsskift melder stationen, at de gemte data fra det forgangne ar
skal overfares til et USB-stik. Nar du overfgrer arsdataene til et USB-stik,
slettes de derefter fra stationens interne hukommelse.

1. Saet USB-stikket i USB-tilslutningen (15).
2. Fglg displayanvisningerne.
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9.5.2 Manuel rapport
Du kan altid overfgre en maneds- eller arsrapport manuelt til et USB-stik.
1. Seet USB-stikket i USB-tilslutningen (15).
2. Veelg 4 eller + ,,Andre menuer* i grundmenuen med piletasterne:
. B
O
O
$
3. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
4. Velg ,,Service“ med piletasten ¥, og bekraeft med ENTER:
5. Indtast passwordet, og bekraeft med ENTER.
- ,,4910“: Manedsrapport
— ,,4918%“: Arsrapport
Hvis der ikke er sat et USB-stik i, eller det ikke registreres, vises
,»Error 52%,
6. Veelg det gnskede menupunkt med piletasterne 4 eller ¥, og
bekraeft med ENTER.
7. Fglg displayanvisningerne.
8. Skift tilbage til det forrige valg med STOP.
9.6 Visning af kelemiddelforbruget pa displayet

158

Stationen gemmer dataene vedrgrende de pafyldte og udsugede kole-
middelmaengder. De kan udskrives direkte som arsoversigt eller maneds-
oversigt.

1.

2.
3.

4.

Veelg i basismenuen ,,Andre menuer* med piletasterne 4 eller ¥

o]0N

E..l =

Tryk pa ENTER for at bekraefte.
Veelg ,,Service* med piletasten ¥, og bekreeft med ENTER:

O

LS L8

STOP-EXIT 3
Indtast passwordet ,,9051, og bekraeft med ENTER:
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5. Veelg det gnskede ar med piletasterne 4 eller ¥, og bekraeft med
ENTER.

Eksempel

,» Tomt fra bil“ viser den udsugede kglemiddelmaengde. Her blev der i
aret 2020 i alt udsuget 18650 g kalemiddel med stationen.

Med piletasten ¥ vises derefter den samlede maengde pafyldte kalemid-
del i det pageeldende ar:

Fafyldt bil

PETHT =STNiF-EXTT
4—|| LR R B B ] i =L A |

Ved at trykke pa piletasten ¥ vises manedsoversigten pa displayet:

Tomt frm il
Pamt Tira Dld

H1 S2EPE
Lo R Pt )

[

HFRINT STOP-ESIT

24 EA
s Lo bl

Her blev der i januar 2020 udsuget i alt 2400 g kalemiddel.

| manedsoversigten vises den pafyldte og udsugede meengde altid
skiftevis.

Oversigten kan altid udskrives ved at trykke pa tasten ,,ENTER". Med
tasten ,,STOP* afsluttes oversigten.
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Klimaanlaegstest uden kelemiddelservice

BEMAERK

Klimaanlaegstesten kan kun foretages ved kgretgjer, der er udstyret
med en lavtryks- og en hgijtrykstilslutning eller kun med en lavtrykstil-
slutning.

Hvis der udelukkende foretages en funktionstest pa et karetgjsklima-
anleeg (uden at opsuge og genanvende kglemiddel), ville kalemidlet, der
findes i klimaapparatets serviceslanger, mangle i kagretgjets klimaan-
laegssystem, nar denne test er afsluttet. Menupunktet ,,Test A/C anlaeg“
blev indfgrt for at udligne dette tab.

BEMAERK

| de hidtidige standardfunktionsprocesser ,,Hurtig Start“ eller
»,Manuel“ findes der allerede en pafyldningsmaengdekompensation for
serviceslangerne, sa klimaanlaegsfunktionstesten, der foretages her,
kan foretages som saedvanlig (serviceslanger temmes af apparatet).

1. Forbind farst de pageeldende tilslutninger pa klimaservicestationen
med karetgjets klimaanleeg, og abn dem.

2. Start kgretgjets motor, og teend klimaanlaegget.
3. Tryk pa piletasten 4 eller ¥ for at komme til basismenuen.
4. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

F = SRS

ol

5. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
6. Veelg , Test A/IC anlaeg“ med piletasterne 4 eller +:
] Toanlag B

v Der vises en opfordring til at kontrollere klimaanlzegget:

k
¥

CSTHRP-F>T1T
el (L | i i A |

7. Kontrollér klimaanlaeggets hgj- og lavtryk iht. producentens
angivelser.
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8. Tryk pa STOP for at afslutte klimaanleegstesten.

} HT
M

FHTE i
[l s I

9. Luk HT-hurtigkoblingen, og fjern den fra klimaanlaegget.

BEMAERK
Hvis du har slukket karetgjets motor for at fierne HT-hurtigkoblingen,
skal du starte den igen og teende klimaanleegget.

v Der vises folgende displaymeldinger.

STRP-EFE>T1T
el | i L A |

10. Tryk pa tasten STOP for at afslutte klimaanlaegstesten.

Manuel

BEMAERK

Ved hjeelp af menuen ,,Manuel“ udfgres klimaservicen trin for trin. Der
kan udfgres de samme processer som ved hurtig start, men enkelte
processer kan dog udelades. Derudover kan de pageeldende veerdier til
hver proces indtastes individuelt pa tastaturet. Derudover kan der ind-
tastes karetgjsdata til serviceprotokollen i denne menu.

| menuen ,,Manuel” kan de falgende tre processer udfgres enkeltvis:

® Tomning af klimaanlaegget: Udsugning, recycling af kalemiddel,
kontrol af trykstigningen, aftapning af gammelolie.

® Etablering af vakuum: Evakuering af anleegget, teethedskontrol/
vakuumkontrol.

® Pafyldning af klimaanleegget: Pafyldning af ny olie, pafyldning af
UV-sporstof, pafyldning af kelemiddel.

Efter hver udfert proces udskrives en serviceprotokol.

1. Forbind farst de pageeldende tilslutninger pa klimaservicestationen
med karetgjets klimaanleeg, og abn dem.
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2. Veelg i basismenuen ,,Manuel“ med piletasterne 4 eller ¥:

o[1H[0]

3. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
4. Indtast kgretgjsdataene, og bekreeft med ENTER.

Udsugning

1. Veelg de gnskede indstillinger, og bekreeft med ENTER.

OK STOP-EXIT 3
2. Hvis ,,Temning af A/C anlaeg"“ blev valgt, skal den gnskede ventetid
for trykstigningen indtastes i falgende menu (standard 10 min) og

bekraeftes med ENTER, fortsaet i modsat fald med kapitlet ,Vakuum-
proces” pa side 162.

Trykstigningstest

EMTER-0E STOF-EXIT

BEMAERK

Med ventetiden sikres det, at evt. eksisterende restkglemiddel
fordamper og derefter kan suges ud. Det fordampende restkglemiddel
udlgser en trykstigning.

Vakuumproces

1. Veelg de gnskede indstillinger, og bekreeft med ENTER.

Ok STOP-EXIT £

2. Hvis ,Evakuering® blev valgt, skal den gnskede vakuumtid
indtastes (standard 30 min), fortseet i modsat fald med kapitlet
,Pafyldning® pa side 163.

3. Indtast den gnskede vakuumkontroltid med piletasten .

4. Bekreeft de to indstillinger med ENTER.
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BEMAERK
Klimaanlaegget tesmmes fuldsteendigt med vakuumpumpen. Det ggres
for at fjerne evt. fremmede gasser eller fugt og for at forberede klima-
anlaegget til pafyldningen.

9.8.3 Pafyldning
1.

© N Ok W

Veelg de onskede indstillinger, og bekraeft med ENTER.

Fuldning 72 Ja

EMTER-0IK STOF-EXIT 1

Hvis ,,Fyldning ?“ blev valgt, skal de snskede veerdier indtastes,
fortsaet i modsat fald med kapitlet ,Valg af tilslutninger pa side 164.

Indtast kglemiddeloliens meengde.
Tryk pa piletasten ¥.

Indtast sporstoffets maengde.

Tryk pa piletasten ¥.

Indtast kglemidlets maengde.

Bekreeft alle indstillinger med ENTER.

R Glie ml.

BEMAERK
® Hovis der foretages en udsugning i den samme proces, er den nye

olies maengde ekstra pafyldningsmaengde, der laegges til spildolie-
maengden, der blev suget ud forinden. Hvis man stiller denne veerdi
pa 0, pafyldes den maengde olie, der blev suget ud, ogsa praecist
igen.

For at pafylde ny olie eller UV-sporstof skal der foretages en
evakuering i den samme proces. Hvis der ikke er valgt en
evakuering, kan der kun veelges kalemiddel i pafyldningsmenuen.
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Valg af tilslutninger

1. Veelg parameter i henhold til tilslutningerne, der findes pa klima-
anlaegget:
— Klimaanleegget har hgjtryks- og lavtrykstilslutning:
Veelg LT/ HT.
— Klimaanleaegget har kun en hgijtrykstilslutning: Veelg HT.
— Klimaanleaegget har kun en lavtrykstilslutning: Veelg LT.

2. Bekreeft med ENTER.

FoDom HTSLT

Hl mscd Hi

Hl mecd L

0N

FHTFE-INE =TiP-FXIT
[l ol St B U | b i R

3. Start processerne med ENTER, nar alle indstillinger er foretaget.

i
It

Efter afslutning af klimaservice

v Nar klimaservicen er afsluttet, vises en opfordring til at frakoble
serviceslangerne og pa klimaservicestationen fra karetgjets klima-
anleeg.

1. Frakobl serviceslangerne (10) og (11), og tryk pa ENTER for at
bekreefte.

v Serviceslangerne tesmmes nu. Derefter er apparatet klar til andre
opgaver.

2. Skru klimaanleeggets ventilkapper pa tilslutningerne.
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Skylning af klimaanlaeg

BEMAERK

Ved hjeelp af menuen ,,Skylning“ skylles kgretgjets klimaanlaeg med
nyt keglemiddel. Skylningen er iseer egnet til at udskifte gammel
kompressorolie eller fierne de fleste metalliske urenheder fra anleegget.
For skylningen skal kalemidlet farst suges ud af karetgjets klimaanleeg.
Derefter skal komponenterne, som ikke kan skylles (f.eks. kompressor,
filter eller ekspantionsventil), adskilles fra kalekredslgbet. Derefter skal
alle de komponenter, som skal skylles, via specielle adaptere forbindes
med servicekoblingerne pa klimaservicestationen til et skyllekredslgb.

1.

2.

10.
1.

Forbind farst de pagaeldende tilslutninger pa klimaservicestationen
med karetgjets klimaanleeg, og abn dem.

Veelg i basismenuen ,,Manuel“ med piletasterne 4 eller ¥:

HurL1g =tart

o]l

Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Indtast evt. de gnskede data vha. betjeningstastaturet (7), og tryk pa
ENTER for at bekraefte.

Hvis der ikke skal indtastes nogle veerdier, skal der trykkes pa
ENTER for at komme videre til det naeste programtrin.

Veelg ,,Temning af A/C anlag ?“ (den valgte indstilling blinker), og
tryk pa ENTER for at bekraefte.

Indtast 1 minut som ,,Trykstigningstest®, og tryk pa ENTER for at
bekreefte.

Veelg ,,Evakuering“ fra med Nej (den valgte indstilling blinker), og
tryk pa ENTER for at bekraefte.

Veelg ,,Fyldning ?* fra med Nej (den valgte indstilling blinker), og
tryk pa ENTER for at bekrzefte.

Veelg ,,Start proces ?“ med ENTER.
Frakobl stationen fra kgretgjet, nar udsugningen er afsluttet.

Adskil de af systemets komponenter fra kalekredslgbet, som ikke
kan skylles. Disse komponenter er f.eks.:

— Kompressor

— Ledningsfilter

— Drossel

— Opsamlingsbeholder

— Filtertarrer

— Ekspansionsventil
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

Komponenter pa karetgjets klimaanlaeg, som skal skylles, forbindes i
henhold til producentens anvisninger via specielle adaptere med
servicekoblinger (12) og (13) pa klimaservicestationen til et skylle-
kredslgb.

Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

B0

Tryk pa ENTER for at bekraefte.
Velg ,,Skylning“ med piletasterne 4 eller ¥:

lie wagte ]

E I STOR-EXIT 3

Indtast evt. de anskede data vha. betjeningstastaturet (7), og tryk pa
ENTER for at bekreefte.

Hvis der ikke skal indtastes nogle veerdier, skal der trykkes pa
ENTER for at komme videre til det naeste programtrin.

Veelg med piletasterne 4 eller ¥, om hele klimaanlaegget eller kun
enkelte komponenter skal skylles:
— B
O
EMTER-0K STOF-EXIT o

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Folg henvisningerne pa displayet vedr. den fglgende fremgangs-
made.

Nar skylningen er afsluttet, vises basismenuen for klimaservice-
stationen.

Fjern evt. adapterne fra skyllekredslgbet, og tilslut alle komponenter
til kglekredslabet igen.

Forbind de pageeldende tilslutninger pa klimaservicestationen med
karetgjets klimaanlaeg, og abn dem.

Veelg i basismenuen ,,Manuel®“ med piletasterne 4 eller +:

5 = AT

o1l

EMT ik

Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Indtast evt. de gnskede data vha. betjeningstastaturet (7), og tryk pa
ENTER for at bekreefte.

Hvis der ikke skal indtastes nogle veerdier, skal der trykkes pa
ENTER for at komme videre til det nzeste programtrin.
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Drift

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Veelg ,,Temning af A/C anlag” fra med Nej (den valgte indstilling
blinker), og tryk pa ENTER for at bekraefte.

Veelg ,,Evakuering“ (den valgte indstilling blinker), og tryk pa
ENTER for at bekreefte.

Velg ,,Fyldning“ (den valgte indstilling blinker), og tryk pa ENTER
for at bekreefte.

Indtast pafyldningsmaengde for kalemiddel (veer opmaerksom pa at
oliepafyldningsmeengden bgr heeldes direkte i kompressoren ved
udskiftning).

Falg henvisningerne pa displayet (6) vedr. den fglgende fremgangs-
made:

Veelg den gnskede indstilling (den valgte indstilling blinker), og tryk
pa ENTER for at bekreefte.

Veelg ,,Start proces ?“ med ENTER.

Nar pafyldningen er afsluttet, vises en opfordring til at frakoble
serviceslangerne pa klimaservicestationen fra karetgjets klima-
anleeg.

Frakobl serviceslangerne (10) og (11), og tryk pa ENTER for at
bekreefte.

Serviceslangerne temmes nu. Derefter er apparatet klar til andre
opgaver.

Skru ventilkapperne pa tilslutningerne pa karetgjets klimaanlzeg.

167



Servicearbejder Pingo

10

10.1

10.2

168

Servicearbejder

Taethedskontrol

Kontrollér AirCon Service Centeret en gang om aret i overensstemmelse
med de geeldende retslige krav til taethed. Anvend hertil et elektronisk
lzekages@gningsapparat.

Nulpunktskontrol af olievaegtene

BEMAERK

For at kunne male oliemaengderne og UV-sporstoffet korrekt er det

ngdvendigt, at vaegtenes nulpunkter kontrolleres regelmaessigt og evt.

kalibreres igen.

Under disse omstaendigheder er det nadvendigt med en ny kalibrering:

® Hvis maengden i en beholder afviger mere end 10 ml fra den nom.
veerdi

® Hovis klimaservicestationen har vaeret udsat for vibrationer (f.eks.
transport pa darlige veje)

® Hover fire til seks uger

1. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

ol

2. Tryk pa ENTER for at bekraefte.
3. Veelg ,,Nulstil Olie vaegte® med piletasterne 4 eller ¥:

virg af maskine ]

O
v Der vises en opfordring til at fierne beholderne fra vaegten:
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4. For at kontrollere veegtenes nulpunkter for olier og UV-sporstoffet
skal klappen (20) pa den venstre side abnes, og beholderen tages af
snaplasene:

— Beholder til ny olie (17)
— Beholder til UV-sporstof (18)
— Beholder til spildolie (19)

Nar vaegtene er aflastede, ventes 20 sekunder og sa skal der trykkes
pa ENTER. Opfordring til at fierne beholderne fra veegten blinker.

v Hovis kalibreringen af nulpunktet er foretaget korrekt, vises valgme-
nuen til vaegtene igen.

5. Anbring igen beholderne i arbejdspositionen:
Anbring beholderne til olierne (17) og (19) samt UV-sporstof (18) til-
bage i snaplasene, og luk klappen (20).

6. Tryk to gange pa STOP for at komme tilbage til standbymenuen.
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Skift af torrefilter

1.

Al Y

9.

Veelg i standbymodus ,,Manuel“ med piletasterne 4 eller +:

Hurtig Start

Manusl

Firdrs mersr

EHTER-HK

Tryk pa ENTER for at bekreefte.
Spring spgrgsmal vedr. ,,Data pa Bil“ etc. over.
Veelg ,,Tomning af A/C anlaeg®.

Stil ,, Trykstigningstest“ pa ,,1“.

Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Veelg ,,Evakuering” fra med ,,Nej*“.

Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Velg ,,Fyldning ?“ fra med ,,Nej“.

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Veelg ,,Start proces* .

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Serviceslangerne tesmmes nu, og klimaservicestationens basismenu
aktiveres. Kompressoren har internt skabt et let undertryk, sa filteret
kan udskiftes med mindst kalemiddeltab.

Traek netstikket ud.

oomgd

10. Skru skruen (D) ud af holderen, og treek tgrrerfilteret lige ud.
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11. Udskift O-ringene (E).

12. Saet en ny tarrer i, og spaend skruen med maks. 15 Nm.

10.4 Vedligeholdelse af filter

BEMAERK

Nar servicearbejderne er blevet udfart, skal du slette de pageeldende
servicemeldinger (reset af teeller). Skift hertil til menuen ,,Andre
menuer‘ — , Service“, og indtast her koden ,,7782“. Veelg det snskede
punkt med piletasterne 4 eller ¥, og bekreeft med ENTER. Fglg
displayanvisningerne, og hold tasten ENTER trykket ned i 3 sekunder.
Skift tilbage til det forrige valg med STOP.

Ved filterskift skal teelleren ,,Temt fra bil“ resettes.

Foretag en teethedskontrol, nar filteret er udskiftet (se kapitlet , Taet-
hedskontrol“ pa side 168).

Temt fra bil

ET-EES 20
. 4155
STOP-ESIT

,» Tomt fra bil“ angiver, hvor mange gram kalemiddel der blev suget ud
af klimaanleegget siden den sidste nulstilling (se dato) via menupunktet
,Hurtig Start“ eller ,,Manuel“.

Temt fra flasker

BT -B3.-28
= ZI95

STOP-ERIT

» 1omt fra flasker® angiver, hvor mange gram kalemiddel der blev fyldt
i apparatet siden den sidste nulstilling (se dato) via menupunktet
»Fyldning af maskine*.
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,Pafyldt bil“ angiver, hvor mange gram kalemiddel der blev fyldt pa
klimaanlaegget siden den sidste nulstilling (se dato) via menupunktet
,Hurtig Start“ eller ,,Manuel“.

»Vakuumtid“ angiver, hvor l&enge vakuumpumpen var i drift siden den
sidste nulstilling (se dato).

»oervice gennemfort” viser maengden af servicearbejder, der blev
gennemfgrt siden den sidste nulstilling (se dato) med klimaservice-
apparatet.

Kalibrering af tryksensor

BEMAERK

Tryksensoren skal veere kalibreret rigtigt for at kunne male trykket
korrekt.

Under fglgende omstaendigheder er det ngdvendigt at kalibrere:
hver fierde uge

hvis klimaservicestationen har vaeret udsat for vibrationer

nar vakuumpumpeolien er blevet skiftet

nar der vises usandsynlige trykveerdier pa displayet

1. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

5 = AT

oB0

EMT ik

2. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
3. Veelg ,,Service“ med piletasterne 4 eller +¥:

mOoog

4. Tryk pa ENTER for at bekraefte.
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5. Indtast passwordet ,,2224*.

6. Bekreeft ,, Tryksensor” med ENTER.
7. Folg henvisningerne pa displayet vedr. den fglgende fremgangs-
made:
— Skru servicekoblingerne (12) og (13) af serviceslangerne (10)
og (11).

— Indtast det aktuelle lokale atmosfeeriske tryk med betjenings-
tastaturet (7), og tryk pa ENTER for at bekreefte.

BEMAERK
Det aktuelle atmosfaeretryk i din region kan f.eks. findes pa internettet
pa http://www.meteo24.de/wetter/ under ,Luftdruck®.

8. Huvis kalibreringen blev foretaget korrekt, skal der trykkes pa ENTER
for at forlade menuen.

9. Tryk to gange pa STOP for at komme tilbage til standbymenuen.

10. Skru servicekoblingerne (12) og (13) manuelt fast pa service-
slangerne (10) og (11) igen — veer i den forbindelse opmaerksom
pa de bla og de rgde markeringer pa servicekoblinger og service-
slanger!

10.6  Skift af vakuumpumpeolie

ADVARSEL! Livsfare pa grund af elektrisk stod
Bergringen af uisolerede dele kan medfare alvorlige kveestelser.
Sluk AirConService Centeret, far kabinettet abnes, og traek netstikket

ud.
AirConService Centeret ma udelukkende repareres af personale, som
blev autoriseret af Dometic.

1. Lad vakuumpumpen kgre ca. 10 minutter for olieskiftet (manuelt via
menuvalget).
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2. Afmontering af frontafdeekning:
Skru betjeningsfeltets skruer (D) ud, og klap betjeningsfeltet op.
Skru derefter skruerne (E) forneden pa frontafdaekningen ud, og tag
frontafdaekningen af.

3. Stil en egnet beholder under klimaservicestationen, som mindst kan
rumme % liter. Olien fra vakuumpumpen Igber gennem abningen (1) i
bunden af apparatet, nar den aftappes.

4. Skru oliepafylningsskruen (G) ud.
5. Skru olieaftapningsskruen (J) ud for at aftappe olien.

6. Nar olien er lgbet helt ud af pumpekabinettet, skal olieaftapnings-
skruen (J) skrues i igen.

7. Pafyld ny vakuumpumpeolie indtil midten af skueglasset (H), og skru
oliepafyldningsskruen (G) i igen.
8. Montér frontafdaekningen og betjeningsfeltet, og saet netstikket i.
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BEMAERK

Nar servicearbejderne er blevet udfart, skal du slette de pagaeldende
servicemeldinger (reset af teeller). Skift hertil til menuen ,,Andre
menuer” — ,,Service“, og indtast her koden ,,7782“. Vzlg det gnskede
punkt med piletasterne 4 eller ¥+, og bekraeft med ENTER. Fglg dis-
playanvisningerne, og hold tasten ENTER trykket ned i 3 sekunder.
Skift tilbage til det forrige valg med STOP.

Nar vakuumpumpeolien skiftes, skal teelleren ,,Vakuumtid“ resettes.

Temt fra bil

Ca

B RN i S|

,» Temt fra bil“ angiver, hvor mange gram kalemiddel der blev suget ud
af klimaanleegget siden produktionen af apparatet (se dato) via menu-
punktet ,,Hurtig Start“ eller ,,Manuel“.

fra flasker

,» Tomt fra flasker® angiver, hvor mange gram kglemiddel der blev fyldt
i apparatet siden den sidste nulstilling (se dato) via menupunktet
»Fyldning af maskine*.

,»Pafyldt bil“ angiver, hvor mange gram kglemiddel der blev fyldt pa
klimaanlaegget siden den sidste nulstilling (se dato) via menupunktet
,»Hurtig Start“ eller ,,Manuel®.

»Vakuumtid“ angiver, hvor l&enge vakuumpumpen var i drift siden den
sidste nulstilling (se dato).

SELLCE QErEn T et

»oervice gennemfort” viser maengden af servicearbejder, der blev gen-
nemfgrt siden den sidste nulstilling (se dato) med klimaserviceapparatet.

175



Servicearbejder Pingo

10.7 Teaellerstande

BEMAERK

Apparatet gemmer forskellige teellerstande. For at hente de samlede
veerdier — fortlgbende, siden apparatet blev produceret — skal du ga til
menuen ,,Andre menuer — ,,Service“ og her indtaste koden ,,7783*.
Veelg det gnskede punkt med piletasterne 4 eller ¥.

Disse teellerstande kan ikke resettes. For at komme til teellerstandene,
der kan resettes, skal du under ,Service” indtaste koden ,,7782“. Se
ogsa kapitlet , Skift af vakuumpumpeolie® pa side 173 eller kapitlet ,Skift
af tarrefilter” pa side 170.

,» Temt fra bil“ angiver, hvor mange gram kelemiddel der blev suget ud
af klimaanlzegget siden produktionen af apparatet (se dato) via menu-
punktet ,,Hurtig Start“ eller ,,Manuel“.

Teamt frm 71a=l o
Pamn a7 LaEeet

CSTHRP-F>T1T
el (L | i i A |

» Temt fra flasker* angiver, hvor mange gram kglemiddel der blev fyldt i
apparatet via menupunktet ,,Fyldning af maskine*“.

,Pafyldt bil“ angiver, hvor mange gram kalemiddel der blev fyldt pa
klimaanlaegget via menupunktet ,,Hurtig Start”“ eller ,,Manuel“.

»oervice gennemfort” viser maengden af servicearbejder, der blev
gennemfgrt med klimaserviceapparatet.
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10.8 Korrektion af pafyldningsmangde ved lange
serviceslanger
BEMAERK
® Hovis der skal anvendes lzengere eller kortere serviceslanger til
apparatet, er det ngdvendigt at tilpasse pafyldningsmaengderne til
de nye slangeleengder.
® Serviceslangen til hgjtrykssiden og lavtrykssiden skal altid veere lige
lange. | modsat fald males pafyldningsmaengderne ikke korrekt.
1. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:
Hurtig Start [
Marusl ]
Frdie merer [ |
EMTER-OK 3
2. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
3. Veelg ,,Service“ med piletasterne 4 eller +¥:
Fyldming af maskines ]
Skylning ]
Mulstil Olis wegie ]
Seruice [ |
4. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
5. Indtast passwordet ,,7732*.
6. Indtast slangelaengden i centimeter.
7. Tryk pa ENTER for at bekraefte.
10.9 llaegning af nyt printerpapir

1.

Abn klappen (K) for at udskifte printerens (14) papirrulle.
ProMeiste1

Laeg den nye papirrulle i, og luk klappen (K).
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10.10 Gennemfgrelse af softwareupdate med USB

Softwaren opdateres med et USB-stik.

BEMAERK
USB-stikket skal vaere formateret med filsystemet FAT32.

Ved softwareopdateringen gemmes fglgende data i stationens interne
hukommelse:

® Klimaservicestationens aktuelle software

® En aktuel database med alle almindelige kgretgjstyper og de
pageeldende pafyldningsmaengder til klimaanlaeggene

Du kan aktualisere software og database uafhaengigt af hinanden.

1. Kopiér den aktuelle software til USB-stikket.

2. Seet USB-stikket i USB-tilslutningen (15) og teend apparatet.

ProMeistel

v Stationen sgger pa USB-stikket efter en nyere version. Hvis soft-
waren pa USB-stikket er mere aktuel, vises felgende menu:

Mew firmware relesse
o

EHTERE—upgrads STOP-E=IT
FizkesTi

Hvis databasen pa USB-stikket er mere aktuel, vises felgende menu:

Mew databaze release
o

EHTERE—upgrads STOP-E=IT
Thodi@Ezs

Den aktuelle version vises i den nederste linje med sort baggrund.
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3. Tryk pa ENTER for at aktualisere softwaren eller databasen.
v Stationen viser aktualiseringens forlgb:
Efter aktualiseringen indstiller stationen fabriksindstillingerne:
Derefter starter stationen igen, og standby-menuen vises.
4. Tag USB-stikket ud.
v Stationen er driftsklar.
10.11 Manuel aftapning af ikke-kondenserbare gasser

VIGTIGT!

Den manuelle aftapning af de ikke-kondenserbare gasser ma kun
foretages ved den farste tilkobling pa en dag. Nar apparatet er blevet
taget i drift, 2ndres de interne tryk og temperaturerne. Derved bliver
fremgangsmaden, der er beskrevet i dette kapitel, for upraecis.

1. Kalibrér tryksensoren, sa de rigtige veerdier vises (se kapitlet ,Kali-
brering af tryksensor” pa side 172).

v Efter tilkoblingen maler apparatet det interne tanktryk og viser det
derefter pa displayet:

VEMT UEMLIGET !
IHTERMT FLASKETRYE

Hvis du overfgrer det viste tryk til skalaen pa apparatets manometer,
kan du afleese den tilhgrende temperatur.

Eksempel

Manometeret viser 7,6 bar (7600 mbar). Den tilhgrende temperatur er
ca. 34 °C.
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Hvis den faktiske udenomstemperatur kun er 20 °C, ma trykket pa
skalaen kun veere ca. 4,7 bar. Det malte tryk afviger ca. 3 bar fra det
normale tryk.

Arsagen hertil er normalt, at der er kommet ikke-kondenserbare gasser
(f.eks. Iuft) ind i den interne tank. Det kan f.eks. Ske under service pa et
uteet klimaanleeg.

Hvis tanktrykket afviger fra det normale tryk med mere end 1 bar, skal de
ikke-kondenserbare gasser aftappes manuelt, da den fejlfri drift af appa-
ratet ellers ikke er garanteret.

FORSIGTIG! Fare for kvaestelser

Baer beskyttelseshandsker og -briller.
Baer hgreveern ved tryk over 10 bar.
Sarg for god ventilation.

Indand ikke gasser, der treenger ud.

Hold apparatet vaek fra anteendingskilder.

1. Afmontering af frontafdaekning:
Skru betjeningsfeltets skruer (D) ud, og klap betjeningsfeltet op. Skru
derefter skruerne (E) forneden pa frontafdeekningen ud, og tag front-
afdaekningen af.



Pingo Servicearbejder

Treek i ring i ca. 10 sek.

Montér frontafdaekningen.

Tag apparatet i drift.

Gentag eventuelt proceduren den neeste dag.

3.
4.
5.
6.
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12.1

12.2

12.3

4
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Renggring og vedligeholdelse

® Renggr om ngdvendigt kabinettet med en fugtig klud. Anvend evt.
ogsa lidt opvaskemiddel. Anvend ikke oplgsningsmidler eller sku-
rende renggringsmidler.

® Kontrollér regelmaessigt, om serviceslangerne (10) og (11) og
servicekoblingerne (12) og (13) er beskadigede. Tag ikke
klimaservicestationen i drift, hvis den er beskadiget.

Bortskaffelse

VIGTIGT! Beskyt miljoet!
Alle vaesker og komponenter ma kun bortskaffes af sagkyndigt
personale i henhold til de nationale forskrifter.

Bortskaffelse af udsugede vasker

® Gammel olie er specialaffald.
® Bland ikke gammel olie med andre veesker.

® Opbevar gammel olie i egnede beholdere, indtil den skal bortskaffes.

Bortskaffelse af emballagen

® Aflevér emballage af pap til genbrug.

® Aflevér kunststofemballage pa det pageeldende genbrugscenter.

Bortskaffelse af gamle apparater

® Hyvis du tager AirConService Centeret endegyldigt ud af drift, skal du
forst tamme apparatet for alle vaesker og bortskaffe vaeskerne i hen-
hold til de nationale forskrifter.

® | ad sagkyndigt personale bortskaffe det gamle apparat i henhold til
de nationale forskrifter, eller kontakt kundeservice.
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Hvad skal man gore, hvis?

13  Hvad skal man ggre, hvis?

Pa displayet vises
,»ADVARSEL!

Overtryk i intern flaske

Normal melding under recy-
clingprocessen.

Tryk pa ENTER i tre sekun-
der for at fortseette.

Kontakt kundeservice, hvis
meldingen optraeder gen-
tagne gange.

Pa displayet vises
, ADVARSEL!
Intern flaske fuld!“

Den interne kelemiddelbe-
holder er for fuld til at kunne
tage imod den udsugede
maengde.

Tam den interne kglemiddel-
beholders indhold pa korrekt
vis.

Pa displayet vises
,»ADVARSEL!
Tryk i A/IC-anlaeg
Temning starter!*

Normal melding under start
af vakuumprocessen. Der er
stadig tryk i klimaanlzegget.

Ikke ngdvendigt at udbedre.
Processen kgrer automatisk
videre.

Pa displayet vises
,»ADVARSEL!
Tryk i A/IC-anlaeg*

Melding under vakuumpro-
cessen. Der er tryk i klimaan-
legget.

Ikke ngdvendigt at udbedre.
Processen kgrer automatisk
videre.

Pa displayet vises
»lkke nok Vakuum!
Fortsaet?“

Melding under vakuumpro-
cessen, hvis trykket i klima-
anlagget efter 8 minutter
stadig er over 50 mbar.

Kontrollér, om der er en leek,
eller tilslutningerne til
klimaservicestationen pa
klimaanlzegget.

Pa displayet vises
»AIC anlag utaet!
Fortsaet?“

Melding ved afslutning af
vakuumprocessen. Klimaan-
leegget har et vakuumtab pa
mere end 120 mbar inden for
kontroltiden.

Kontrollér, om der er en l&k,
eller tilslutningerne til
klimaservicestationen pa
klimaanleegget.

Pa displayet vises

,»1@m beholder GL. olie!“

Melding under tsmnings-
eller recyclingprocessen, nar
der befinder sig mere end
150 ml gammel olie i behol-
deren til gammal olie.

Bortskaf indholdet i beholde-
ren til gammel olie miljgven-

ligt.

Pa displayet vises

,, ADVARSEL!

Ikke nok Vakuum til
olietilfersel!*

Melding under opfyldnings-
processen, nar vakuummet i
klimaanleegget ikke er til-
streekkeligt til at afslutte pro-
cessen.

Kontrollér, om der er en leek,
eller tilslutningerne til
klimaservicestationen pa
klimaanlzegget.

Pa displayet vises
»lkke nok R134a!
Pafyld maskine!*

Melding under procesindtast-
ningen, hvis kglemiddel-
maengden i den interne
beholder ikke er tilsltraeekke-
lig til at afslutte processen.

Pafyld den interne
kalemiddelbeholder.
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Pa displayet vises
,Pafyld beholder
UV-sporstof !“

Melding under procesindtast-
ningen, hvis maengden i UV-
sporstofsbeholderen ikke er
tilsltreekkelig til at afslutte
processen.

Pafyld beholderen til UV-
sporstof.

Pa displayet vises
,»Pafyld beholder Ny olie!*

Melding under procesindtast-
ningen, hvis maengden i
beholderen til ny olie ikke er
tilstreekkelig til at afslutte pro-
cessen.

Fyld beholderen til ny olie
med en egnet olietype.

Pa displayet vises
,»Extern flaske tom eller
ventil lukket.

Kontroller venligst!“

Melding ved start eller under
pafyldningen af den interne
kalemiddelbeholder, hvis den
indstillede kalemiddel-
maengde ikke kunne nas.

Kontrollér, om der stadig er
tilstraekkeligt med kale-
middel i kalemiddel-
beholderen, og kontroller, om
ventilerne pa den eksterne
kalemiddelbeholder er
abnede.

Pa displayet vises
,»SkKift internt filter!
Fortsaet?“

Melding, nar klimaservice-
stationen tilkobles.

Udskift det interne filter
snarest muligt (kapitlet ,Skift
af tarrefilter” pa side 170).
Tryk pa ENTER for at springe
over.

Pa displayet vises
»SKift vakuumpumpe olie!
Fortszet?“

Melding, nar klimaservice-
stationen tilkobles.

Udskift vakuumpumpeolien
snarest muligt (kapitlet , Skift
af vakuumpumpeolie“ pa
side 173). Tryk pa ENTER i
3 sekunder for at springe
over.

Pa displayet vises
»Printer off line! Fortsaet?“

Meldingen angiver en fejl i
printeren.

Kontrollér, om der er nok
papir.

Kontrollér, om printeren er
teendt (den gule LED skal
lyse hele tiden).
Kontrollér, om daekslet er
lukket korrekt.

Pa displayet vises
»Error 01

Far trykstigningstesten
kunne trykket ikke reduceres
nok.

Kontrollér, om klimaanlaegget
og forbindelserne er uteette,
har indsnaevringer og
tilisninger.

Kontrollér tryksensor-
kalibreringen.

Pa displayet vises
»Error 02

Gentaget trykstigning ved
trykstigningstest, tryk kan
ikke reduceres tilstraekkeligt.

Kontrollér, om klimaanlaegget
og forbindelserne er uteette,
har indsnaevringer og tilisnin-
ger.

Kontrollér tryksensorkalibre-
ringen.
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Hvad skal man gore, hvis?

Pa displayet vises
»Error 03

Der kommer ingen veerdier
fra kelemiddelveegten.

Kontrollér veegtens funktion.

Pa displayet vises
»Error 04

Under skylningen kan tryk-
ket ikke fiernes.

Kontrollér, om klimaanlaegget
og forbindelserne er utzette,
har indsnaevringer og tilisnin-
ger.

Kontrollér tryksensorkalibre-
ringen.

Pa displayet vises
»Error 09

Under skylningen kunne der
ikke fastholdes et tryk pa kli-
maserviceapparatets lav-
trykstilslutning.

Tilslut lavtryksslangen til
skyllebeholderen, og abn
ventilen.

Pa displayet vises
»Error 10

Under softwaretesten kunne
det interne tryk ikke reduce-
res nok med kompressoren.

Resttryk pd manometrene?
Kontrollér tryksensorkalibre-
ringen.

Kontrollér internt flasketryk.

Kontrollér kompressorens og
de pageeldende magnetventi-
lers funktion.

Pa displayet vises
»Error 11¢

Under softwaretesten kunne
der ikke aftappes gammel
olie.

Restolie i destillatoren eller
aftapning af spildolie afbrudt
ved den sidste proces?
Flaske til spildolie sat rigtigt
i?

Udluftningsboring i beholde-
ren til spildolie til radighed/
tilstoppet?

Pa displayet vises
»Error 12

Under softwaretesten kunne
der ikke udtages kglemiddel
fra den interne tank.

Kontrollér tryksensor-
kalibreringen.

Kontrollér, om flaskeventilen
til den interne tank er abnet.

Kontrollér RE-ventilen.

Ligger udenomstemperatu-
ren over 10 °C?

Pa displayet vises
»Error 52

Der blev ikke fundet/registre- |Saet USB-stikket i.

ret et USB-stik

Kontrollér, at USB-stikket
blev formateret med filsyste-
met FAT32.

Pa displayet vises
»Error 60

Ved hybrid-service (skylning
af serviceslangerne med
hybridolie) kunne der ikke
opnas et vakuum

Er serviceslangerne tilsluttet
til hybridskyllebeholderen?
Er hybridskyllebeholderen
monteret rigtigt?

Kontrollér forbindelserne for
uteetheder.
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Pa displayet vises
»Error 61

Trykstigning ved hybridser-
vice.

Er serviceslangerne tilsluttet
til hybridskyllebeholderen?

Er hybridskyllebeholderen
monteret rigtigt?

Er servicekoblingerne abnet?

14 Tekniske data

Pingo
Mal (bredde x hgjde x dybde): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Veegt: 100 kg
Stremforsyning: 230 V/240 V — 50 Hz/60 Hz
Udsugningsmaengde af kglemiddel: 18 kg / time
Vakuumpumpekapacitet: 5 biler / time
Den hermetiske kompressors ydelse: 0,32 kW
Tarrefilterydelse: 150 kg
Vakuumpumpeolie-driftstid: 60 h
Pafyldningsbeholder, nettoindhold: 16 1/15 kg
Stgjemission™: 62 dB(A)
Ngjagtighed af de elektroniske veegte til kalemiddel: +10g
Ngjagtighed af de elektroniske vaegte til gammel/ny olie: |+ 1g
Ngjagtighed af de elektroniske vaegte til UV-sporstof: 19
Maksimalt tilladt tryk: —1 bar til +20 bar
Anvendeligt kalemiddel: R-134a
Anvendelig olie: Hvert kelemaskinolie, der
anvendes pa bilomradet
Maksimalt tilladt driftstemperatur: +5 °C til +40 °C
Lagertemperaturomrade: —25 °C til +50 °C

* 1 henhold til DIN EN ISO 3746 blev den arbejdspladsrelaterede emissionsveerdi LpA for
en klimaservicestation beregnet i forskellige driftstilstande. Bade de gennemsnitlige
dB(A)-veerdier og de maksimale dB(C)-peak-veerdier ligger betydeligt under de

maksimalt tilladte eksponeringveerdier.
Maleveerdier: 62 dB(A), 74 dB(C)
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Flowdiagram
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Forklaring
Poe |Pofivero
B1 UV-beholder
B2 Beholder til ny olie
B3 Olieudskiller/varmeveksler
B4 Beholder til gammel olie
B5 Kglemiddeltank
B6 Olieudskiller kompressor
C1 Kompressor
F1 Grovfilter

F2 Tarrerfilter

KU1 Servicekobling LT
KU2 Servicekobling HT
L1 Serviceslange LT

L11 Kondensatorslange, gul

L12 Tilfarselsledning kelemiddel

L2 Serviceslange HT

L3 Manometerslange LT

L4 Manometerslange HT

L5 Tilfgrselsledning UV-middel

L6 Tilfarselsledning ny olie

L7 Tilfarselsledning recycling-enhed
L9 Tilfgrselsledning vakuumpumpe

M1 Ventilblok
P1 Vakuumpumpe

P2 Vaeskepumpe

PIT1 LT-manometer

PIT2 HT-manometer
PSH2 |Hgjtryksafbryder
PT1 Tryksensor

R1 Kontraventil k@lemiddeltank

R2 Kapilleerrar

R3 Kontraventil vaeskepumpe

TT1 Temperaturfaler

TZH1 | Termosikring
TC1 Klixon
VA1 Ekspansionsventil
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V2 Manuel afspeerringsventil, gul slange
V3 Hgjtrykssikkerhedsventil
V4 NKG aftapningsventil
W1 Kondensator

X10 Magnetventil VC

X16 Magnetventil CY

X2 Magnetventil LP

X23 Magnetventil DO

X3 Magnetventil UV

X4 Magnetventil olie

X5 Magnetventil Z2

X6 Magnetventil Z2

X7 Magnetventil HT

X8 Magnetventil HT

X9 Magnetventil RE
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14.2 Stromskema
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Om bruksanvisningen

| den har bruksanvisningen beskrivs klimatservice-stationerna Pingo.

Bruksanvisningen riktar sig till personer, som utfér underhallsarbeten pa
klimatanlaggningar fér fordon och har motsvarande kunskaper/utbild-

ning.

Bruksanvisningen innehaller all information som kravs for saker och
effektiv anvandning av klimatservice-stationen. Las den har bruksanvis-
ningen noga innan enheten tas i bruk.

Beakta aven uppgifterna i de aktuella sakerhetsdatabladen. De finns pa:
dometic.com/sds

Forvara bruksanvisningen i forvaringshyllan pa klimatservicestationen sa
att den alltid finns néara till hands.
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1.1 Servicelinje

Om du behdver ytterligare information om klimatservicestationen, utéver
den som finns i bruksanvisningen, v.g. ta kontakt via var servicelinje:

Tel: +49 (0) 25 72 / 8 79-1 91

2 Symbolforklaring

VARNING!
Sakerhetsanvisning: Anger en farlig situation som, om den inte kan
undvikas, kan leda till déden eller allvarlig personskada.

AKTA!
Sakerhetsanvisning: Anger en farlig situation som, om den inte kan
undvikas, leder lindrig eller mattlig personskada.

OBSERVERA!
Anger en situation som, om den inte kan undvikas, kan leda till materiell
skada.

= P

ANVISNING
Kompletterande information om anvandning av produkten.

Fett Beteckningar som finns pa Tryck pa ENTER.
enheten

"Fett” Meddelande pa displayen ”Automatisk process”

e Text Upprakning utan fast ordnings- |* sakerhetstryckvakt

e Text foljd  Overtrycksventil

1. Text Arbetssteg, som maste genom- | 1. Anslut apparaten.

2. Text féras i angiven ordningsféljd 2. Sla pa apparaten.

3. Text 3. Tryck pa valknappen.

v Text Resultat av arbetssteg. v Enheten ar redo att anvan-

das.

Text (1) Komponentnummer sa som de |Mata in 6nskad data med
visas pa oOversikten (sida 201 |knappsatsen (7).
och sida 202)

Text (A) Komponentbeteckningar sa Demontera filterpatronen (E) pa
som de visas pa bilderna till vanster sida.
arbetsstegen
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3 Sakerhet

3.1 Allmanna sakerhetsanvisningar

VARNING!
® Beakta de nationella arbetsskyddsbestammelserna.

® Beakta sakerhetsanvisningarna i den har bruksanvisningen.

® AirConServiceCenter far endast anvandas av personal som kan
styrka att de har genomgatt lamplig teknisk utbildning och har
kannedom om hur AirCon Service Center,kyl- och klimatanlaggningar
samt kéldmedier fungerar och om deras grundlaggande
anvandningsprinciper.

® AirConServiceCenter far endast repareras av personal som har
godkants av Dometic.

® Apparaten far endast anvandas for har angivet andamal.

AKTA!
® Andra eller bygg inte om nagot pa AirConService Center.

® Risk for personskada pa grund av exploderande komponenter
om de tillatna temperaturgrianserna éverskrids
Transportera endast AirCon Service Center utan kdldmedium for att
forhindra overtryck.

® AirConServiceCenter far inte lagras utomhus.

® Nar AirConServiceCenter inte anvands ska man forvara service-
slangarna i slangfacket.

3.2 Sakerhet vid drift av apparaten

VARNING!
® Risk for personskada pa grund av oplanerad eller ofrivillig

tillkoppling av luftkonditioneringsapparaten

Koppla bort AirConService Center och bryt strommen till natkabeln
innan nagot underhallsarbete utférs. Dra ut kontakten ur uttaget eller
fran AirConService Center.

® Risk for brannskada pa grund av kalla eller heta komponenter
Anvand skyddshandskar.

AKTA!
® Anvand aldrig AirConService Center om den uppvisar skador.

® Kontrollera att apparaten och serviceslangarna ar oskadade och att
alla ventiler ar stangda fore varje anvandning och fére varje pafylining
av AirConService Center.
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Dra serviceslangarna pa sa satt att de inte finns risk att personer
snubblar.

Allvarliga personskador pa grund av valtande eller nedfallande
last

Handtaget ska inte anvandas for att lyfta apparaten. Forflytta endast
AirConService Center pa hjulen nar den ska transporteras.

Stall alltid upp apparaten pa ett jamnt underlag och las fast
framhjulen.

Anvand endast godkanda koéldmedieflaskor med sakerhetsventil for
pafyllning av AirCon Service Center.

Anvand alltid huvudbrytaren pa AirCon Service Center for tillkoppling
och avstangning. Lamna inte enheten utan uppsikt nar den tillkopp-
lad.

Risk for personskada pa grund av utsipprande vatskor

Pa grund av utrunna vatskor pa golvet finns det risk att personer
halkar och skadar sig.

Torka genast bort utrunna eller droppande vatskor eller samla upp
med ett I1ampligt bindemedel.

Avfallshantera dessa pa ett miljovanligt satt.

OBSERVERA!

Anvand inte apparaten i mycket fuktiga omgivningar.
Anvand inte apparaten utomhus vid regn.

Anvand inte apparaten i narheten av varmekallor (t.ex. Element) eller
i direkt solljus.

Anvand endast kdldmedium R-134a. Om det har kdldmediet blandas
med andra kéldmedier kan det leda till skador pa
AirConService Center resp. pa klimatanlaggningen i fordonet.

Kontrollera att det valda programmet har avslutats och att alla ventiler
ar stangda innan AirConService Center stangs av. Annars kan det
rinna ut kdldmedium.

Om man andrar pa varden i menyerna ska man alltid anpassa dessa
till uppgifterna i fordonet.

Las fast AirConService Center sa at den inte rullar ivdg genom att
aktivera bromsspaken péa framhjulen vid parkering.

Sakerhet vid hantering av koldmediet

AKTA!

Anvand personlig skyddsutrustning (skyddsglaségon och skydds-
handskar) och undvik hudkontakt med kéldmediet. Vid kroppskontakt
med koldmediet forsvinner varme ur kroppen, vilket gor att berérda
platser pa kroppen kan drabbas av koldskador eller forfrysa.
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3.4

® Andas inte in angor fran kéldmediet. Kéldmedieangorna ar visserli-
gen inte giftiga, men de tranger undan det viktiga syret som behdvs
for andningen.

® Anvand endast apparaten i val ventilerade utrymmen.

® Anvand inte kdldmedium i lagt belagna utrymmen eller lag terrang
(t.ex. monteringsgropar, draneringsschakt). Kéldmediet ar tyngre an
syre och tranger darfér undan syret som ar sa viktigt for andningen.
Om man arbetar i oventilerade monteringsgropar kan det uppsta
syrebrist.

OBSERVERA!

® Vid drift, pafylining eller tomning av kéldmedier eller ocksa i samband
med reparations- eller servicearbeten ska man kontrollera att det inte
sipprar ut kdldmedium som kan hamna i miljon.

Pa satt skyddar vi miljon.
Dessutom férhindrar man att arbetet med att identifiera lackor pa for-

donet eller apparaten forsvaras eller blir omgjligt pa grund av att det
finns kdldmedium kring AirCon Service Center.

® Vidta atgarder sa att utsipprande kéldmedium inte hamnar i avlopps-
systemet.

ANVISNING

® | kdldmedietillverkarens sékerhetsblad finns det sarskild information
om koldmediet R-134a, om sakerhetsatgarder och om hur man
skyddar personer och foremal.

Driftsmassiga atgarder vid anvandning av
apparaten

Operatoéren maste utarbeta en bruksanvisning for alla pafylinings-
anlaggningar ((AirCon Service Center) enligt TRG 402. De personer som
hanterar apparaten maste sedan instrueras utifran bruksanvisningen.

Operatéren maste sakerstalla att de anstallda minst en gang om aret
instrueras i de nedanstaende punkterna:

® sarskilda faror vid hanteringen av trycksatta gaser

® sakerhetsbestammelser for hanteringen av trycksatta gaser
® forebyggande halsoatgarder vid hantering av trycksatta gaser
°

hur man anvander apparaten och utfor servicearbeten

Apparatens operatdr maste sakerstalla att personal som anlitas for att
utféra service- och reparationsarbeten samt genomfor lackageprovningar
ar certifierade for hantering av kéldmedier och pafyllningsanlaggningar.
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Certifieringen och kunskaper om de radande foreskrifterna och standar-
dena kan inhamtas under en utbildning, t.ex. hos en hantverkskammare,
industri- och handelskammare eller hos nagon annan godkand utbild-
ningsaktor.

Operatéren maste sakerstalla att samtliga serviceslangar dras pa sa satt
de inte skadas i samband med att apparaten anvands.

Varningar pa klimatservicestationen

Observera!

Beakta bruksanvisningen!
J

Skydda enheten mot regn!
N

@ Anvand handskar vid hantering av kéldmediet!

Anvand skyddsglasogon vid hantering av koldmediet!

®

Sakerhetsanordningar

® Sakerhetstryckvakt: stdnger av kompressorn nar normalt drifttryck
overskrids.

® Overtrycksventil: extra sékerhetsanordning for att forhindra att rér och
behallare brister, om dvertrycket skulle fortsatta att stiga trots tryck-
vakt.
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Leveransomfattning

Leveransomfattning

Klimatservicestationen och medféljande tillbehér har kontrollerats noga
fore leveransen.

Fore leveransen har AirConService Center besiktats med tanke pa
lackor.

Kontrollera, vid leveransen, att inga delar saknas och att alla delar ar
oskadade.

Informera genast foretaget som har hand om transporten om delar sak-
nas eller ar skadade.

Pingo (Artikelnr. 9103301862)

Flaskventiladapter for WAECO-kdldmedieflaskor
Forsluten spilloljebehallare (500 ml)

Behallare for kompressorolja till klimatanlaggningar

Behallare for UV-sparmedel

Bruksanvisning
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Tillbehor

Foljande tillbehor finns tillgangliga (ingar inte i leveransen):

PAG-flaska ISO 46, 500 ml 8887200013
PAG-flaska ISO 100, 500 ml 8887200014
Flaska med UV-sparmedel, 500 ml TP-3820-500
Adapter for 500 ml flaska fér ny olja och UV-sparmedel 4440600026
Oljebehallare for en annan sorts olja, 250 ml 4440600034
Spilloljebehallare, 500 mi 4440600033
Reservfilter for underhall 4440400009
Fyliningscylinder 4,4 kg som ackumulator for kéldmedium | 8885200003
Forradsflaska for tracer-pafyliningsanordning, 236 ml TP-3820-0008
Forradsflaska for tracer-pafyliningsanordning, 475 mi TP-3820-0016
Reservpappersrulle for skrivare (termopapper) (VPE 4) 4445900088
Skyddsglasdgon 8885400066
Skyddshandskar 8885400065
Vakuumpumpsolja, 1000 ml 8887200018
Denso ND8-olja, 500 ml 8887200021

Andamalsenlig anvandning

Klimatservicestationen ar avsedd for underhall av fordonsklimatanlagg-
ningar. Apparaten ar avsedd for professionell anvandning.

Klimatservicestationen far endast anvandas av personer som har kanne-
dom om och erfarenhet av underhall av klimatanlaggningar.

Klimatservicestationen far endast anvandas till underhall av fordonskli-
matanlaggningar i vilka koldmediet R-134a anvands.

Den har produkten Iampar sig endast for avsedd anvandning i enlighet
med denna bruksanvisning.

Den har manualen informerar om vad som kravs for att installera och/eller
anvanda produkten pa ratt satt. Felaktig installation och/eller anvandning
eller felaktigt underhall kommer leda till att produkten inte fungerar opti-
malt och riskerar ga sonder.

Tillverkaren tar inget ansvar for personskador eller materiella skador pa
produkten som uppstar till foljd av:

® Felaktig montering eller anslutning, inklusive for hdg spanning
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® Felaktigt underhall eller anvandning av reservdelar som inte ar origi-
naldelar fran tillverkaren

® Andringar som utférts utan uttryckligt medgivande fran tillverkaren

® Anvandning for andra andamal an de som beskrivs i denna bruksan-

visning.
Dometic forbehaller sig ratten att andra produktens utseende och speci-
fikationer.
7 Oversikt 6ver klimatservicestationen
71 Framsidan

1 Lagtrycksmanometer
2 Statuslampa rod "pafylining”
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Statuslampa bla "evakuering”
Statuslampa gron "utsugning”
Hogtrycksmanometer

3

4

5

6 Display
7 Knappsats

8 Frontskarm

9 Lasbara framhjul

10 Serviceslang, lagtrycksanslutning (bla)

11 Serviceslang, hégtrycksanslutning (réd)

12 Servicekoppling for hogtrycksanslutning (rod)
13 Servicekoppling for lagtrycksanslutning (bla)
14 Skrivare

15 USB-anslutning

16 Mattenheter

7.2 Baksidan
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8.1

17 Behallare for ny olja (500 ml)

18 Behallare for sparmedel (500 ml)
19 Behallare for spillolja

20 Lucka

21 Huvudbrytare

22 Torkfilter

Den forsta igangsattningen

Stalla upp och sla pa

1. Kor klimatservicestationen till arbetsplatsen och las framhjulen (9).

ANVISNING
Under anvandningen maste enheten sta pa en vagrat, jamn yta; annars
genomfdrs inte matningarna korrekt.

2. Anslut klimatservicestationen till elnatet.

3. Stall huvudbrytaren (20) pa | for att starta enheten.
Pa displayen (6) visas programvarans versionsnummer nagra sek-
under:

i

=i B2 EET 1
-------- [ B L

e 1dd
d LG L

”SW?”: Programvaruversion
”DB”: Databas
”SN”: Serienummer

v Sedan genomfér klimatservicestationen ett sjalvtest.

T aLimei i bt
{pdnin LR el

e e
f B
LErta!

= 10

L

v Klimatservicestationen visar féljande nar startprocessen avslutas:

in]
¥
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8.2

8.3

204

Stand-by-meny

Pa stand-by-menyn finns information om aktuella mangder samt om tids-
installningarna pa klimatservicestationen.

Nu visas:

mangden koldmedium

mangden ny olja

® mangden sparmedel
® klockslag
® datum
Sprakval
1. Tryck pa 4 eller ¥ for att komma till startmenyn.
2. | startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller ¥ "Fler val’:
— 5
OCESS ]
Fler [ |
EHTER-OE 3
3. Bekrafta med ENTER.
4. Valj ¥ ”Service”.
5. Bekrafta med ENTER.
6. Mata in I6senordet 75264 ”.
7. Valj 6nskat sprak med 4 eller ¥.
8. Bekrafta med ENTER.
9. Tryck pa STOP. Det valda spraket ar aktivt och stand-by-menyn

visas.
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8.4

8.5

Aktivera foretagsdata

Foretagsdata skrivs ut tillsammans med varje serviceprotokoll.

1.

o0 s wN

8.

9.

| startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller + ”Fler val”:

moTom T
N

oB0

Bekrafta med ENTER.

Valj + ”Service”.

Bekrafta med ENTER.

Mata in I6senordet ”3282”.

Foretagsdata visas pa displayens (6) tredje rad.

Det gar att mata in fem rader med vardera 20 tecken.

Pa displayen anges numret pa den visade féretagsdataraden efter
meddelandet ”Ange foretagsdata” (”01” till ”05”).

Valj 6nskad rad med knapparna 4 eller +.

Mata in 6nskade data med knappsatsen (7) och pilknapparna:
Tryck pa info-knappen for att vaxla mellan stora och sma bok-
staver.

Tryck kort pa knappen C for att radera ett tecken at gangen.

Hall knappen C nedtryckt for att radera den visade raden.

Bekrafta med ENTER.

Tryck pa STOP. Installda data ar aktiva.

10. Tryck pa STOP igen for att aterga till stand-by-menyn.

Stalla in klockan och datum

Datum och klockslag skrivs ut tillsammans med foretagsdatan pa varje
serviceprotokoll.

1.

O NGk WN

| startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller ¥ "Fler val”:

Fullaytomatlisk
HUTomat sk [rocess

Fler wal

B0

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

Bekrafta med ENTER.

Valj ¥+ ”Service”.

Bekrafta med ENTER.

Mata in I6senordet ”8463”.

Mata in 6nskad data med knappsatsen och pilknapparna.
Bekrafta med ENTER.

Tryck pa STOP for att aterga till stand-by-menyn.
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8.6 Andra forinstillda virden

Klimatservicestationen har forinstallda varden for de viktigaste servicear-
betena. De har vardena visas automatiskt nar en meny aktiveras.

Foljande forinstallda varden kan anpassas (andras):

Tryckdkning kontrolltid min. 5
Vakuum tid min. 20
Vakuum kontroll min.

Ny olja ml (extramangd)

Sparmedel ml 7
Fylinadsmangd g 500
Skriva ut atervunnen mangd? Ja

1. | startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller + "Fler val’:

Fullautomatisk
FAutomatisk process
Fler wal

EMTER-0OIE

Bekrafta med ENTER.

Valj + ”Service”.

Bekrafta med ENTER.

Mata in I6senordet ”7388”.

Mata in 6nskad data med knappsatsen och pilknapparna.
Bekrafta med ENTER.

Tryck pa STOP for att aterga till stand-by-menyn.

B0

© N ORwN
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8.7 Satta in behallare for olja och sparmedel

Den aktuella mangden visas i stand-by-menyn.
1. Oppna luckan (20) pa den vénstra sidan och satt behallarna pa
snabblasen:
— Behallare for ny olja (17)
— Behallare for sparmedel (18) och
— Spilloljebehallare (19)

2. Stang luckan (20).
3. Mata in storleken pa behallarna for ny olja och sparmedel (se kapitel
"Ange storlek pa behallare” pa sidan 208).
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8.8

208

Ange storlek pa behallare

For ny olja och sparmedel kan man anvanda behallare pa 150 ml (A),
250 ml (B) eller 500 ml (C) (tillbehor). Behallarnas storlek maste matas in
pa AirCon Service Center.

e

pomle =1
I

~ -

inumlu
Ty

=

1. | startmenyn, anvand 4 eller ¥ och valj ”Fler val”:

1
ol

TORP-EHI

2. Bekrafta med ENTER.
3. Valj ¥ ”"Service” med pilknappen.

ERMTER-DE STOFP-ESIT

om0

4. Bekrafta med ENTER.
Mata in losenordet 2688 .

6. Aktivera 6nskat falt med pilknapparna (de mdrka falten ar
aktiverade).

o

7. Bekrafta med ENTER.
8. Tryck pa STOP for att aterga till stand-by-menyn.
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8.9

Pafylining av den integrerade kdéldmedie-
behallaren

Nar klimatservicestationen anvands for forsta gangen maste den
integrerade kdldmediebehallaren fyllas pa med minst 5 000 g
koéldmedium ur en extern kéldmedieflaska.

ANVISNING
Beakta uppgifterna pa kdldmedieflaskorna.

Den aktuella mangden visas i stand-by-menyn.

Det finns tre olika sorters koldmedieflaskor:

Koéldmedieflaskor utan stigror

Dessa koldmedieflaskor ar forsedda med en anslutning.

Vid pafylining av klimatservicestationen maste anslutningen sitta
nedat (flaskan ska sta upp och ned).

Kdéldmedieflaskor med stigror

Dessa kéldmedieflaskor ar férsedda med en anslutning.

Vid pafyllning av klimatservicestationen maste anslutningen sitta
uppat (flaskan ska sta uppratt).

Kdldmedieflaskor med stigror:

De har kéldmedieflaskorna har tva anslutningar. For pafylining av
klimatservicestationen ska anslutningen med markningen L (= liquid/
flytande) anvandas.

Vid pafyllning av klimatservicestationen maste anslutningen sitta
uppat (flaskan ska sta uppratt).

| startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller + ”Fler val”:

moTom T
N

oB0

Bekrafta med ENTER.
Valj 4 eller ¥+ ”Fyllning int. flaska”:

Fiillmirnm imt. flassks
FLILLTANG L. Tiases

OO00m

Bekrafta med ENTER.
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5. Folj sedan anvisningarna har och pa displayen:

Fr=1list HF =1=rm
L Lo L S | - [}

FHTFEFE-TE CSTHORF-FXTT
[l e i W O el ] i L A |

Displayen visar max. pafyliningsbar kéldmediemangd.
Ange 6nskad mangd och bekrafta med ENTER.
Den interna kéldmediebehallaren fylls pa.
Nar pafyllningen har avslutats hors en signal.
Stang ventilerna och bekrafta med ENTER.
6. Efter pafyliningen visas kdldmediemangden i den integrerade behal-
laren. Tryck pa STOP for att lamna menyn.
Tryck pa STOP en gang till for att komma till stand-by-menyn. Enhe-
ten ar driftklar.
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9.1

9.2

Anvandning

OBSERVERA!
Nar klimatservice utférs maste motorn och klimatanlaggningen vara
avstangda.

Bortkoppling vid reparation, nodsituationer och
felfunktioner

1. Stang av apparaten med huvudbrytaren och dra ut stickkontakten for
att sakerstalla att apparaten ar spanningsfri vid reparation.

2. Stang av apparaten med huvudbrytaren for att stanga av deni en
nddsituation eller vid felfunktion.

Automatisk process

ANVISNING

Med menyn ”Automatisk process” genomférs en helautomatisk kili-
matservice. Man maste bara mata in fyllningsmangden enligt fyll-
mangdsskylten i fordonet eller enligt databasen.

Med menyn ”Automatisk start” genomfors foljande steg automatiskt
efter varandra:

Uppsugning av koldmedium

Atervinning av kéldmedium (renhet motsvarar SAE J 2099)
Kontroll av tryckokning

Tomning av spillolja

Evakuering av anlaggningen

Tathetskontroll/vakuumkontroll

Pafylining av ny olja i ratt mangd

Pafylining av sparmedel

Pafyllning av kéldmedium

Efter varje process skrivs ett serviceprotokoll ut. Efterféljande process
startas endast om féregaende avslutats utan fel.

1. Anslut forst klimatservicestationens serviceslangar till fordonets Kili-
matanlaggning och 6ppna servicekopplingarna.

2. Tryck pa 4 eller ¥ for att komma till startmenyn.

3. | startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller + ”Fullautoma-
tisk”:

o]0N

4. Bekrafta med ENTER.
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5. Mata in fordonsdata med knappsatsen (7) och pilknapparna.

6. Bekrafta med ENTER.

7. Mata in fyllmangden med kéldmedium.
Mata in vardet enligt pafyllningsmangdsskylten i fordonet, vardet
matas in med knappsatsen (7) och pilknapparna. Det gar aven att
anvanda klimatservicestationens databas.

OBSERVERA!

| tveksamma fall ska mangden som anges pa fyllmangdsskylten
i fordonet anvandas.

10.

1.

ooom

1]
b

129 —11. 19497

$

Valj 6nskat fordon med pilknapparna och bekrafta med ENTER.

Hamta information om oljemangd och oljesorter genom att trycka pa
knappen ”i” i databaslaget; informationen visas da pa displayen (6).

Anvand pilknapparna 4 eller ¥ for att valja om klimatanlaggningen
ar forsedd med tva anslutningar (h6g- och lagtryck) eller bara en
(hogtryck eller lagtryck).

FHTFE-INE =TiP-FXIT
[l ol St B U | b i R

o]0N

Bekrafta med ENTER.
Den helautomatiska klimatservicen startas.

Nar klimatservicen har avslutats visas en uppmaning att koppla loss
klimatservicestationens serviceslangar (10) och (11) fran klimatan-
laggningen.

Koppla bort serviceslangarna (10) och (11), bekrafta med ENTER.
Serviceslangarna tdms. Enheten ar nu driftklar igen.

Skruva pa klimatanlaggningens ventillock pa anslutningarna.
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9.3 Anvandarkoder
Med hjalp av anvandarkoder kan man skydda servicestationen mot obe-
horig anvandning. Nar funktionen ar aktiverad maste en kod anges for att
kunna anvanda anlaggningen. Koden ska anges efter att anlaggningen
startats. Det gar att anlagga upp till 10 olika anvandarkonton med indivi-
duella koder.

9.3.1 Skapa anvandarkoder

1. | startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller ¥ "Fler val’:

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

B0

2. Bekrafta med ENTER.
3. Anvand pilknappen och valj + ”Service”, bekrafta med ENTER:
Ly P i l:‘

irg wag ]
|

Ok STOP-EXIT $

4. Ange l6senordet ”9786” och bekrafta med ENTER for att komma Hill
administratorsmenyn "ADM”:

5. Ange administratorskod ”0000” (fabriksinstallning) och bekrafta med
ENTER:

ANVISNING

Av sakerhetsskal maste en ny administratorskod som inte ar ”0000”
valjas eftersom hela funktionen annars inaktiveras igen.

Med administratorskoden kan man registrera flera anvandare.

6. Ange ny administratorskod:
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214

7. Bekrafta den nya administratdrskoden:

A BREA
HLIM HEEH
(ISulal

8. Anvand pilknapparna 4 eller ¥+ for att valja anvandare:

9. Skapa den individuella anvandarkoden med fyra tecken (om en kod
skapas har kan enheten endast anvandas med denna kod).

10. Bekrafta den nya anvandarkoden:

DM AREA
L ridmee 1

Lo T L m Fesd Sa00e

ANVISNING

Anvand den gula infoknappen for att vaxla mellan gemener och versa-
ler.

11. Ange det tillhérande anvandarnamnet och bekrafta med ENTER:

ANVISNING
Anvandarkontot har skapats och menyn atergar till listan dver anvan-

dare. Du kan skapa fler anvandarkonton eller lmna menyn genom att
trycka pa STOP.
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9.3.2

94

Ange anvandarkod

Nar servicestationen startas visas information om enheten pa displayen.
Om anvandarkoder anvands maste en kod anges for att kunna borja
arbeta med stationen.

1. Ange den aktuella anvandarkoden.

i

Om en felaktig anvandarkod anges visas foljande felmeddelande.

i
=

Om korrekt kod anges aktiveras stationen. Anvandarens namn
visas:

=
NE

=+ =rmare
apa PIAE e iEi

Skapa personlig databas

| denna databas kan upp till 100 kundspecifika fordon med tillhérande
pafyllningsmangder sparas.

1. | startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller ¥+ ”Fullautoma-
tisk”:

ERNTER-E

o]0n

2. Bekrafta med ENTER.
3. Bekrafta med ENTER efter att fordonets registreringsnummer har

angetts (kan aven friges).

i1 1
id

JORE A DT £

| P ]

(=K1
]
e
=

4. Anvand pilknapparna 4 eller valj ¥ ”Databas” och bekrafta med

ENTER.

i

I

i

@3 g
L]

=

Natasbises .
[IE= R e o

FHTFR-NE =TOFP-F%IT
[l o o B O | b i A
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Valj "Personal DB” och bekrafta med ENTER.

ASTON MARTIH

ALIDT

|
0
0
0

Anvand pilknapparna 4 eller ¥ for att valja post for denna tomma

databas. Bekrafta med ENTER.

—
1 0

Tryck pa den gula ”Info”-knappen for att andra posterna.

in}

%

1 —-iE
B B

a

—— @

Ange fordonsdata (modell, typ) i de tomma falten och bekrafta med

ENTER.

]

Ange kéldmediemangd och bekrafta med ENTER.

ALIDT

SEE

Posten har skapats.

FLIDT &

Fis CEED

|
0

Nu kan du skapa ytterligare en post (valj med pilknapparna, sedan
enligt beskrivning) eller lAmna menyn genom att trycka pa STOP-

knappen.
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9.5

9.5.1

Overféra uppgifter om kdldmedieforbrukning till
USB-minne

Efter varje avslutad uppsugning eller pafylining (enskild process eller
helautomatisk) lagrar stationen samtliga data om detta i det interna min-
net. Fran all denna data kan man skapa en rapport som kan éverforas till
en USB-sticka.

ANVISNING
USB-minnet maste vara formaterat med filsystemet FAT32.

Rapporterna sparas i tva format:
® som HTML-fil (kan 6ppnas med valfri webblasare)

® som XLS-fil (kan 6ppnas med Microsoft Excel)

ANVISNING

Rapporten kan innehalla den egna logotypen (t.ex. verkstadens logo-
typ) om en bildfil med féljande egenskaper kopieras till USB-minnet:

® Filformat: JPEG-format

® Filnamn: logo.jpg (skiftldgeskansligt)

® Bildstorlek: 370 x 50 pixlar

Foretagets adress pa rapporten hamtas fran stationen (se kapitel "Akti-
vera foretagsdata” pa sidan 205).

Rapport efter arsskifte

Efter arsskiftet meddelar stationen att de data som lagrats det férega-
ende aret ska overforas till ett USB-minne. Om du éverfor data fran det

foregaende aret till ett USB-minne raderas dessa darefter fran det interna
minnet.

1. Sattin USB-minnet i USB-uttaget (15).
2. Fdlj anvisningarna pa displayen.
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9.5.2

9.6

218

Manuell rapport

Du kan nar som helst 6verfora en manads- eller arsrapport till ett USB-
minne.

1. Sattin USB-minnet i USB-uttaget (15).
2. | startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller + ”Fler val’:

o10N

3. Bekrafta med ENTER.
Anvand pilknappen och valj ¥ "Service”, bekrafta med ENTER:

5. Ange losenordet och bekrafta med ENTER.
— 74910”: Manadsrapport
— 4918”: Arsrapport

Om inget USB-minne har satts in eller om det inte kan lasas visas
”Error 52”.

6. Anvand pilknapparna 4 eller ¥, valj 6nskad post och bekrafta med
ENTER.

7. Folj anvisningarna pa displayen.
8. Tryck pa STOP for ga till den féregaende menyn.

s

Visa varden for koldmedieforbrukning pa
displayen

Stationen sparar data for pafylld och uppsugen mangd kéldmedium.
Denna information kan skrivas ut som manads- eller arséversikt.

1. | startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller + "Fler val’:

ol

2. Bekrafta med ENTER.
3. Anvand pilknappen och valj ¥ ”Service”, bekrafta med ENTER:

O

O

$
4. Ange l6senord ”9051” och bekrafta med ENTER:
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5. Anvand pilknapparna 4 eller ¥, valj ar och bekrafta med ENTER:

AR .
i

Exempel

= s Bl
[ H
e

HFRINT STOP-ESIT

”Fran klimatanlaggningar” visar mangden uppsuget kdldmedium. |
detta exempel s6gs sammanlagt 18 650 g upp med stationen under
2020.

Anvand pilknappen ¥ for att visa total mangd for pafyllt kdldmedium
under det motsvarande aret:

PETHT =STNiF-EXTT
4—|| LR R B B ] i =L A |

Tryck pa pilknappen ¥ for att visa manadsoversikten pa displayen:

TEmt BiZds froam G0
Tomt El3ds fram HZ

H1 S2EPE
L5 I % e )

1 b A
s Pt Ll

HFRINT STOP-ESIT

| detta exempel s6gs 2 400 g kdldmedium upp i januari 2020.
Pa manadsoéversikten visas pafylld och uppsugen mangd vaxelvis.

Oversikten kan nar som helst skrivas ut genom att trycka pa ENTER.
Tryck pa STOP for att lamna dversikten.
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9.7 Klimatanlaggningstest utan koldmedieservice

ANVISNING
Klimatanlaggningstestet kan endast utféras pa fordon som har en lag-
trycks- och en hogtrycksanslutning, eller endast en lagtrycksanslutning.

Om endast en funktionstest utférs pa fordonets klimatanlaggning utan att
kdldmedium sugs ut och atervinns, saknas det kdldmediet, som finns i kli-
mataggregatets serviceslangar, i klimatanlaggningen efter testen. Med
menypunkten ”Klimatanlaggningstest” kompenseras denna forlust.

ANVISNING

For de hittillsvarande standardprocessna ” Automatisk process” eller
”Manuell process” sker redan en kompensation av mangden for Kli-
matserviceslangarna, sa att det avslutande funktionstesten for klima-
tanlaggningen genomférs som vanligt (klimatserviceslangarna toms av
enheten).

1. Koppla férst samman klimatservicestationens anslutningar med for-
donets klimatanlaggning och 6ppna dem.

2. Starta fordonsmotorn och sla pa klimatanlaggningen.
3. Tryck pa 4 eller ¥+ for att komma till startmenyn.
4. | startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller + ”Fler val”:

Fuil

oB00

5. Bekrafta med ENTER.
6. Valj med pilknappen 4 eller ¥+ ”Klimatanlaggningstest”:

F L = .
i LEET ML
: 0

EMTER-0E STOF-EXIT

v Nu visas en uppmaning att kontrollera klimatanlaggningen:

7. Kontrollera klimatanlaggningens hég- och lagtryck enligt tillverkarens
uppgifter.
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8. Tryck pa STOP for att avsluta testet.

o
[

1 1Fr=3 HF
i 1 Bt

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

9. Stang HT-snabbkopplingen och koppla bort den fran klimatanlagg-
ningen.

ANVISNING
Om du har stangt av fordonsmotorn for att koppla bort HT-snabbkopp-
lingen: starta motorn igen och sla pa klimatanlaggningen.

v Fdljande meddelanden visas pa displayen.

STOF-EXIT

10. Tryck pa knappen STOP for att avsluta klimatanlaggningstestet.
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9.8 Manuell process

ANVISNING

Med menyn ”"Manuell process” genomfors klimatservicen steg for
steg. Samma process kan genomféras som i driftiaget automatisk pro-
cess, men det ar mojligt att hoppa over manuell process. Dessutom
kan, med knappsatsen, vardena matas in separat till varje process. |
den har menyn kan aven fordonsdata matas in for serviceprotokollet.

| menyn ”Automatisk process” kan féljande tre processer utféras en
och en:

® Tomma klimatanlaggningen (atervinning): uppsugning, atervinning
av koldmediet, kontroll av tryckdkningen, avtappning av spillolja.

® Vakuum process: Evakuering av anlaggning, tathetskontroll/vakuum-
kontroll.

® Fylining: pafylining av ny olja, sparmedel och kéldmedium.

Efter varje process skrivs ett serviceprotokoll ut.

1. Koppla forst samman klimatservicestationens anslutningar med for-
donets klimatanlaggning och 6éppna dem.

2. | startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller ¥ ”Automatisk
process”:

=i

o[l

3. Bekrafta med ENTER.
4. Ange fordonsdata och bekrafta med ENTER.
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9.8.1 Uppsugningsprocess

1. Valj instéllningar och bekrafta med ENTER.

44 o
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2. Om "Atervinningsfas” har valts, ange dnskad vantetid for tryckdok-
ningen i nasta meny (standard 5 minut) och bekrafta med ENTER,
ga annars vidare vid kapitel "Vakuumprocess” pa sidan 223.

i
M

ANVISNING

Vantetiden syftar till att eventuellt kvarvarande kdldmedium kan for-
angas och darefter sugas upp. Det kvarvarande kdldmediet som for-
angas utléser en tryckdkning.

9.8.2 Vakuumprocess
1. Valj installningar och bekrafta med ENTER.

Vakuum process k]

e
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2. Om ”Vakuumprocess” har valts, ange énskad vakuumtid
(standardvarde 20 min). Ga annars vidare till kapitel "Pafylining” pa
sidan 224.

3. Ange onskad vakuumkontrolltid med pilknappen .
4. Bekrafta de bada installningarna med ENTER.

Lm tid miri. 2H
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ANVISNING

Vakuumpumpen témmer klimatanlaggningen helt. Detta syftar till att
avlagsna eventuellt kvarvarande gaser och fukt och forbereda klimatan-
laggningen for pafyllining.

223



Anvandning Pingo

9.8.3

224

Pafyllning
1. Valj instéllningar och bekrafta med ENTER.
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2. Om ”Pafylining av klimatanlaggning” har valts, ange 6nskade var-
den. G4& annars vidare till kapitel "Valja anslutningar” pa sidan 225.

Ange mangd koéldmediumolja.

Tryck pa pilknappen ¥.

Ange mangd férbrukningsmaterial.
Tryck pa pilknappen ¥.

Ange mangd koldmedium.

Bekrafta alla installningar med ENTER.
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ANVISNING

® Om koldmedium sugs upp i samma processforlopp raknas mangden
ny olja som extra pafyllningsmangd som laggs till den mangd spillolja
som tidigare sugits upp. Om detta varde stalls in pa O fylls exakt
samma mangd olja pa som tidigare sugits upp.

® For att fylla pa ny olja eller sparmedel maste en vakuumprocess
genomféras i samma processforlopp. Om ingen vakuumprocess har
valts kan endast kéldmedium valjas i pafyliningsmenyn.
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9.8.4 Valja anslutningar

1. Valj parametrar enligt befintliga anslutningar:
— Klimatanlaggningen ar férsedd med en hdg- och lagtrycksanslut-
ning:
Valj LT/HT.
— Klimatanlaggningen ar endast férsedd med en hdgtrycksanslut-
ning: Valj HT.
— Klimatanlaggningen ar endast forsedd med en lagtrycksanslut-
ning: Valj LT.
2. Bekrafta med ENTER.

oJ0n

3. Starta processerna med ENTER nar alla installningar har genom-
forts.

9.8.5 Nar klimatservicen har avslutats

v Nar klimatservicen har avslutats visas en uppmaning att koppla loss
klimatservicestationens serviceslangar och fran klimatanlaggningen.

1. Koppla bort serviceslangarna (10) och (11), bekrafta med ENTER.
v Serviceslangarna toms. Enheten ar nu driftklar igen.
2. Skruva pa klimatanlaggningens ventillock pa anslutningarna.
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Spola klimatanlaggningen

ANVISNING

Med menyn ”Spolning” spolas klimatanlaggningen med farskt kold-
medium. Detta gors framfor allt for att byta forbrukad kompressorolja
eller avlagsna metalliska rester ur anlaggningen.

Fore spolningen maste kdldmediet sugas upp ur fordonets klimatan-
laggning. Sedan maste de delar som inte kan spolas (till exempel kom-
pressor och filter) kopplas bort fran kylkretsloppet. De delar som ska
spolas kopplas darefter samman med klimatservicestationens servi-
cekopplingar via speciella adaptrar sa att de bildar ett spolningskrets-

lopp.

1.

2.

10.
1.

Koppla forst samman klimatservicestationens anslutningar med for-
donets klimatanlaggning och 6ppna dem.

| startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller + ”Automatisk
process”:

o1l

Bekrafta med ENTER.

Mata vid behov in dnskade data med knappsatsen (7) och bekrafta
med ENTER.

Om inga data ska matas in; tryck pa ENTER for att ga till nasta pro-
gramsteg.

Valj ”Atervinningsfas” (vald instélining blinkar) och bekrafta med
ENTER.

Mata in 1 minut vid ”Tryckokning kontrolltid” och bekrafta med
ENTER.

Stall in Nej for ”Vakuum process” (vald installning blinkar) och
bekrafta med ENTER.

Stall in Nej for ”Fyllning” (vald installning blinkar) och bekrafta med
ENTER.

Valj ”Starta process” med ENTER.
Koppla loss stationen fran fordonet nar kdldmediet har sugits upp.

Koppla bort delarna som inte kan spolas fran kylkretsloppet. Det ar
till exempel:

— Kompressor

— Ledningsfilter

— Fast installd strypventil

— Uppsamlingsbehallare

— Filtertork

— Expansionsventil
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

Koppla enligt tillverkarens anvisningar samman de delar som ska
spolas med klimatservicestationens servicekopplingar (12) och (13)
via speciella adaptrar sa att de bildar ett spolningskretslopp.

| startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller ¥ "Fler val”:

n
=

Fler wal

Bekrafta med ENTER.
Valj med pilknappen 4 eller + ”Spolning”:

Spolning .
I 1lmirg wé ]
L]
$

Mata vid behov in dnskade data med knappsatsen (7) och bekrafta
med ENTER.

Om inga data ska matas in; tryck pa ENTER for att ga till nasta pro-
gramsteg.

Valj med pilknapp 4 eller ¥, om hela klimatanlaggningen eller
enstaka komponenter ska spolas:

ol

|
O

$

Bekrafta med ENTER.

Folj sedan anvisningarna pa displayen.

Nar spolningen har avslutats visas klimatservicestationens start-
meny.

Eventuellt behdver adaptern tas bort fran spolningskretsloppet och
samtliga komponenter ateranslutas till kylkretsloppet.

Koppla samman klimatservicestationens anslutningar med fordonets
klimatanlaggning och 6ppna dem.

| startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller + ”Automatisk
process”:

o[l

Bekrafta med ENTER.

Mata vid behov in dnskade data med knappsatsen (7) och bekrafta
med ENTER.

Om inga data ska matas in; tryck pa ENTER for att ga till nasta pro-
gramsteg.
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24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

Stall in Nej for ”Atervinningsfas” (vald instalining blinkar) och
bekrafta med ENTER.

Valj "Vakuumprocess” (vald installning blinkar) och bekrafta med
ENTER.

Valj ”Fyllning” (vald installning blinkar) och bekrafta med ENTER.
Mata in fyllningsmangden for kdldmediet (beakta kompressorns olje-
pafyllningsmangd).

Folj sedan anvisningarna pa displayen (6):

Valj 6nskad installning (vald installning blinkar) och tryck pa ENTER
for att bekrafta.

Valj ”Starta process” med ENTER.

Nar pafyliningen har avslutats visas en uppmaning att koppla loss kili-
matservicestationens serviceslangar fran den fordonsmonterade kli-
matanlaggningen.

Koppla bort serviceslangarna (10) och (11), bekrafta med ENTER.
Serviceslangarna tdms. Enheten ar nu driftklar igen.

Skruva pa ventillocken pa anslutningarna till den fordonsmonterade
klimatanlaggningen.
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10 Servicearbeten

10.1 Lackageprovning

Besikta AirCon Service Center-enheten en gang om aret med tanke pa
forekomst av lackor enligt tillampliga lagstadgade krav. Anvand en elek-
tronisk lacksoOkare.

10.2 Kontroll av oljevagarnas nollpunkt

ANVISNING
For att oljemangden och sparmedlet ska matas korrekt, maste vagarnas
nollpunkter kontrolleras regelbundet och vid behov justeras.

Justering kravs:
® om mangden i nagon behallare avviker fran bérvardet med mer an

10 mi
® om klimatservicestationen har utsatts for vibrationer (t.ex. transport

pa gropiga vagar)
® var fjarde till var sjatte vecka

1. | startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller ¥ "Fler val’:

ol

2. Bekrafta med ENTER.
3. Valj, med pilknapp 4 eller + ”Nollstéllning vag”:
1] ing int.flaska ]

EEE

]
]
|

O
v Nu visas en uppmaning att ta bort behallarna fran vagen:

S
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4. Kontrollera nollpunkten fér vagarna for olja och sparmedel: 6ppna
luckan (21) pa vanster sida och lossa behallarna fran snabblasen:
— Behallare for ny olja (17)
— Behallare for sparmedel (18) och
— Spilloliebehallare (19)

Tryck pa ENTER for att bekrafta nar vagarna ar avlastade. En upp-
maning att ta bort behallarna fran vagen blinkar.

v Nar nollpunkten har stéllts in korrekt visas urvalsmenyn for vagarna
igen.
5. Satt behdllarna i arbetslage igen:

Satt fast behallarna for olja (17) och (19) och behallaren for sparme-
del (18) pa snabblasen igen och stang luckan (20).

6. Tryck tva ganger pa STOP for att komma till stand-by-menyn.
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10.3

Byta torkfilter

1.

Sl Y

9.

| startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller ¥ ”Automatisk
process”:

Fullautomatisk ]
Automatisk process [ |
Fler wal ]
EMTER-OF ]

Bekrafta med ENTER.
Hoppa over forfragan om ”Bilmodell” etc.
Valj”Atervinning av A/C systemet”.

Stall in "Testar om det finns gas i A/C:n” pa ”1”.
Bekrafta med ENTER.

Stall in ”Nej” for ”Vakuum process”.
Bekrafta med ENTER.

Stall in ”Nej” for ”Fyllning?”.
Bekrafta med ENTER.

Valj ”Starta processen?”.
Bekrafta med ENTER.

Serviceslangarna toms och startmenyn aktiveras i klimatservicesta-
tionen. Kompressorn har skapat ett latt undertryck internt sa att filtret
latt kan bytas med minimal kdldmedieférlust.

Dra ut natkontakten.

10. Skruva ur skruven (D) ur hallaren och dra torkarfiltret rakt ut.

231



Servicearbeten Pingo

10.4

232

11. Byt ut O-ringar (E).

12. Satt dit en ny torkare och dra at skruven med max.15 Nm.

Underhall av filter

ANVISNING

Nar servicearbetena ar klara maste servicemeddelandena raderas
(aterstall raknare). Ga till menyn ”Flera val” — ”Service” och ange
koden ”7782”. Anvand pilknapparna 4 eller ¥, valj dnskad post och
bekrafta med ENTER. Folj anvisningarna pa displayen och hall ENTER
nedtryckt i 3 sekunder. Tryck pa STOP for ga till den foregaende
menyn.

Nar filtret byts maste rdknaren "Tomt R134a fran AC” aterstallas.
Genomfér en tathetskontroll nar filtret har bytts (se kapitel "Lackage-
provning” pa sidan 229).

Témt REiZd4a fran AC
s e
T 4155

STOP-EXIT

”Tomt R134a fran AC” anger hur manga gram kéldmedium som via
menyalternativen ”Automatisk process” eller ’Manuell process” har
sugits upp ur klimatanlaggningar sedan den senaste aterstallningen (se
datum).

RiZda fran sxt.fl.
s e
T At

STOP-EXIT

”R134a fran ext.fl.” anger hur manga gram kéldmedium som via meny-
alternativet ”Fyllning int. flaska” har fyllts pa i enheten sedan den
senaste aterstallningen (se datum).
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”R134a till AC system” anger hur manga gram kdldmedium som via
menyalternativen ”Fullautomatisk” eller ”Automatisk process” har
fyllts pa i klimatanlaggningar sedan den senaste aterstallningen (se

datum).

Uakuumtid

Mifta

=1

”Vakuumtid” anger hur lange vakuumpumpen varit igang sedan den

senaste aterstallningen (se datum).

STOF-EXIT

o

”Service klar” visar antalet servicearbeten som genomférts sedan den

senaste aterstallningen (se datum).
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10.5 Kalibrera trycksensorn

ANVISNING

For korrekta tryckmatningsresultat maste trycksensorn vara riktigt kali-
brerad.

En kalibrering maste genomféras:

® var fjarde vecka

® om klimatservicestationen har utsatts for vibrationer

® varje gang vakuumpumpoljan bytts ut

® nar orealistiska tryckvarden visas pa displayen

1. | startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller + ”Fler val”:

=

oB00

2. Bekrafta med ENTER.
3. Valj med pilknappen 4 eller ¥ ”Service”:

_IHIn

4. Bekrafta med ENTER.
5. Mata in I6senordet 72224”.
6. Bekrafta "Trycksensor” med ENTER.
7. FOlj sedan anvisningarna pa displayen:
— Skruva loss servicekopplingarna (12) och (13) fran serviceslang-
arna (10) och (11).
— Mata in det aktuella, lokala atmosfariska trycket med
knappsatsen (7) och tryck pa ENTER for att bekrafta.
ANVISNING

Det aktuella lokala atmosfariska trycket (lufttryck) hittar du pa Internet
(t.ex. pa http://www.smhi.se).

8. Nar kalibreringen ar klar: tryck pa ENTER for att Iamna menyn.
9. Tryck tva ganger pa STOP for att komma till stand-by-menyn.

10. Skruva for hand fast servicekopplingarna (12) och (13) pa services-
langarna (10) och (11) igen — beakta den blaa och réda markningen
pa servicekopplingarna och serviceslangarna!
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10.6 Byta vakuumpumpsolja

VARNING! Risk for stromstotar — livsfara
Kontakt med icke isolerade komponenter kan leda till allvarliga
kroppsskador.
Stang av AirConService Center och dra ut stickkontakten innan holjet
Oppnas.

AirConService Center far endast repareras av personal som har
godkants av Dometic.

1. Lat vakuumpumpen ga ca 10 minuter fére oljebytet (manuellt via
meny).

2. Demontera frontskarmen:
Skruva ut kontrollpanelens skruvar (D) och fall upp kontrollpanelen.
Skruva sedan ut skruvarna (E) nedtill pa frontskarmen och ta bort
frontskarmen.
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3. Stall en behallare som rymmer minst % liter under klimatservicesta-
tionen. Nar vakuumpumpens olja tappas av rinner den ut genom
Oppningen (l) pa apparatens botten.

Skruva ut oljepafyliningspluggen (G).
Skruva ut oljetdomningspluggen (J) for att tappa av oljan.
Skruva in oljetdmningspluggen (J) igen nar pumphuset témts pa olja.

Fyll pa ny vakuumpumpsolja till mitten av synglaset (H) och skruva in
oljepafyllningspluggen (G) igen.
8. Montera frontskarmen och kontrollpanelen och satt in stickkontakten.

N o Ok

ANVISNING
Nar servicearbetena ar klara maste servicemeddelandena raderas
(aterstall raknare). Ga till menyn ”Flera val” — ”Service” och ange

koden ”7782”. Anvand pilknapparna 4 eller ¥, valj 6nskad post och
bekrafta med ENTER. Folj anvisningarna pa displayen och hall ENTER
nedtryckt i 3 sekunder. Tryck pa STOP for ga till den féregaende
menyn.

Vid byte av vakuumpumpens olja maste raknaren ”Vakuumtid” ater-
stallas.

Témt R1Z4a frdn AC

BTCOEECEE
T 1455
STOP-ESIT

”Tomt R134a fran AC” anger hur manga gram koldmedium som via
menyalternativen ”Fullautomatisk” eller ”Automatisk process” har
sugits upp ur klimatanlaggningar sedan den senaste aterstallningen (se
datum).
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”R134a fran ext.fl.” anger hur manga gram kéldmedium som via meny-
alternativet ”Fyllning int. flaska” har fyllts pa i enheten sedan den
senaste aterstallningen (se datum).

”R134a till AC system” anger hur manga gram kdldmedium som via
menyalternativen ”Automatisk process” eller ’Manuell process” har
fyllts pa i klimatanlaggningar sedan den senaste aterstallningen (se
datum).

Vakuumtid

Mifta

B RN i S|

”Vakuumtid” anger hur lange vakuumpumpen varit igang sedan den
senaste aterstallningen (se datum).

”Service klar” visar antalet servicearbeten som genomférts sedan den
senaste aterstallningen (se datum).

Raknarstallningar

ANVISNING

Enheten sparar olika raknarstallningar. For att hamta totalvardena —
fortidpande sedan enheten tillverkades — ga till menyn ”Fler val” —
”’Service” och ange koden ”7783”. Anvand pilknapparna 4 eller ¥ for
att valja post.

Dessa raknarstallningar kan inte aterstallas. For att komma till de ater-
stallningsbara raknarstallningarna, ange koden ”7782” under ”Ser-
vice”. Se aven kapitel "Byta vakuumpumpsolja” pa sidan 235 eller
kapitel "Byta torkfilter” pa sidan 231.
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”Tomt R134a fran AC” anger hur manga gram kéldmedium som via
menyalternativen ”Fullautomatisk” eller ”Automatisk process” har
sugits upp ur klimatanlaggningar sedan enheten tillverkades (se datum).

”R134a fran ext.fl.” anger hur manga gram kéldmedium som via meny-

alternativet ”Fyllning int. flaska” har fyllts pa i enheten.

BiTdn ti11 BC mosdhon
Fisds Lill HL osgsiem
Teibzl

Tt

STOF-ESTT

”R134a till AC system” anger hur manga gram kéldmedium som via
menyalternativen ”Fullautomatisk” eller ”Automatisk process” har
fyllts pa i klimatanlaggningar.

Uakuumtid

r‘:’:‘:

-} I‘-\.:_fl

"Vakuumtid”

)

o

”Service klar” visar antalet servicearbeten som har genomférts med ser-

viceenheten.
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10.8 Korrektion av fyllningsmangd for langre service-
slangar
ANVISNING
® Om langre eller kortare serviceslangar ska anvandas till enheten,
maste pafyllningsmangderna anpassas till denna langd.
® Serviceslangen for hogtryckssidan och serviceslangen for lagtrycks-
sidan maste ha samma langd, annars stammer inte pafylinings-
mangderna.
1. | startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller + "Fler val’:
Fullautomatisk ]
Fiutomatisk process ]
Fler wal [ |
EMTER-OK 3
2. Bekrafta med ENTER.
3. Valj med pilknappen 4 eller + ”Service”:
Fullning int.flaska ]
Spolning ]
Hollstédllning wig O
Seruice [ |
4. Bekrafta med ENTER.
5. Mata in |I0senordet ”7732”.
6. Mata in slangarnas langd i centimeter.
7. Bekrafta med ENTER.
10.9 Byta papper till skrivaren

1. Ta bort pappersrullen ur skrivaren (14), dppna locket (K).
ProMeiste1

2. Sattin en ny pappersrulle och stang locket (K).
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10.10 Uppdatera programvara via USB

Programvaran uppdateras via ett USB-minne.

ANVISNING
USB-minnet maste vara formaterat med filsystemet FAT32.

Nar programvaran uppdateras lagras féljande data pa stationens interna
minne:
® klimatservicestationens aktuella programvara

® aktuell databas med alla vanliga fordonstyper och tillhérande pafyll-
ningsmangder till klimatanlaggningarna

Du kan uppdatera programvara och databas var for sig.
1. Kopiera den senaste versionen till ett USB-minne.
2. Sattin USB-minnet i USB-uttaget (15) och sla pa enheten.

ProMeistel

v Stationen soker efter en nyare version pa USB-minnet. Om program-
varan pa USB-minnet ar nyare visas foljande meny:

Mew firmware relesse
o

EHTERE—upgrads STOP-E=IT
FizkesTi

Om databasen pa USB-minnet ar nyare visas foéljande meny:

Mew databaze release
o

EHTERE—upgrads STOP-E=IT
Thodi@Ezs

Den aktuella versionen visas med svart bakgrund pa den nedersta
raden.
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3. For att uppdatera programvaran eller databasen, tryck pa ENTER.
v Stationen visar uppdateringens forlopp:
Efter uppdateringen staller stationen in fabriksinstallningarna:
Darefter startas stationen om och stand-by-menyn visas.
4. Ta bort USB-minne.
v Stationen ar redo att anvandas.
10.11 Manuell avtappning av kondenserbara gaser

OBSERVERA!

Manuell avtappning av icke-kondenserbara gaser far bara genomféras
forsta gangen man satter pa apparaten en dag. Om apparaten har tagits
i drift andras de invandiga trycken och temperaturen. Detta gor att de
tillvagagangssatt som beskrivs i det har kapitlet blir oprecisa.

1. Kalibrera trycksensorn sa att de korrekta vardena visas (se kapitel
"Kalibrera trycksensorn” pa sidan 234).

v Nar apparaten har tillkopplats mater apparaten det invandiga
tanktrycket och visar sedan vardet pa displayen:

VEntal
Internt flasktryck

m. (i =15 15

Om man overfor det angivna trycket till apparatens manometerskala
ar det mojligt att Iasa av den tillhérande temperaturen.

Exempel

Manometern visar 7,6 bar (7 600 mbar). Den relaterade temperaturen ar
34 °C.
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Om den faktiska omgivningstemperaturen endast ligger pa 20 °C torde
trycket pa skalan endast vara 4,7 bar. Det uppmatta trycket avviker
ca 3 bar fran normaltrycket.

Anledningen brukar vara att det har hamnat icke-kondenserbara gaser
(t.ex. luft) i innertanken. Sa kan t.ex. vara fallet i samband med att man
utfér service pa en lackande klimatanlaggning.

Om tanktrycket avviker mer an 1 bar fran normaltrycket maste man tappa
av de icke-kondenserbara gaserna manuellt eftersom det annars finns
risk att apparaten inte fungerar korrekt vid anvandningen.

AKTA! Risk for personskador

Anvand skyddshandskar och skyddsglasdgon.
Anvand horselskydd vid tryck pa mer an 10 bar.
Sakerstall tillracklig ventilation.

Andas inte in utsipprande gaser.

Hall borta apparaten fran tandkallor.

1. Demontera frontskarmen:
Skruva ut kontrollpanelens skruvar (D) och fall upp kontrollpanelen.
Skruva sedan ut skruvarna (E) nedtill pa frontskarmen och ta bort
frontskarmen.
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Dra ringen i ca 10 sek.

Montera pa frontskarmen.

Ta apparaten i drift igen.

Upprepa sedan tillvagagangssattet nasta dag.

3.
4.
5.
6.
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11

12

12.1

12.2

12.3

2
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Rengoring och skotsel

® Rengodr vid behov héljet med en fuktig trasa. -Anvand vid behov lite
diskmedel. Anvand inga I6sningsmedel eller repande skurmedel.

® Kontrollera regelbundet serviceslangarna (10) och (11) och servi-
cekopplingarna (12) och (13) med avseende pa skador. Anvand ald-
rig klimatservicestationen om den uppvisar skador.

Avfallshantering

OBSERVERA! Védrna om miljén!
Alla vatskor som anvands for driften och komponenter far endast
avfallshanteras av sakkunnig personal enligt nationella foreskrifter.

Avfallshantering av atervunna vatskor

® Forbrukad olja ar specialavfall.
® Blanda inte forbrukad olja med andra vatskor.

® Mellanlagra férbrukad olja i ldampliga behallare.

Lamna forpackningsmaterialet till avfallshantering

® | amna férpackningsmaterialet av kartong till insamling av
returpapper.

® | amna plastférpackningar i den gula tunnan.

Avfallshantering av uttjanta apparater

® Nar man tar AirConService Center ur bruk och inte avser att anvanda
den langre ska man bdrja med att tdmma apparaten pa alla vatskor
och bortskaffa vatskorna enligt nationella foreskrifter.

® Lat sakkunnig personal avfallshantera den uttjanta apparaten enligt
nationella foreskrifter eller kontakta kundtjanst.
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Atgarder vid stérningar

13

Atgarder vid stoérningar

Pa displayen visas
”Varning!

For hogt tryck i den interna
flaskan!”

Normalt meddelande under
atervinningsprocessen.

Tryck tre sekunder pa
ENTER for att fortsatta.
Kontakta service om medde-
landet visas igen.

Pa displayen visas
”Varning!
Intern tank full

Den integrerade koldmedie-
behallaren ar for full och kan
inte ta emot mangden som
ska sugas ut.

Tom den integrerade kold-
mediebehallaren enligt fore-
skrift.

Pa displayen visas
”Varning!

Tryck i systemet!
Uppsugning startar!”

Normalt meddelande nar
vakuumprocessen satts
igang. Det finns fortfarande
tryck i klimatanlaggningen.

Kraver ingen atgard. Proces-
sen fortsatter automatiskt.

Pa displayen visas
”Varning!
Tryck i systemet”

Meddelande under vakuum-
processen. Det finns tryck i
klimatanlaggningen.

Kraver ingen atgard. Proces-
sen fortsatter automatiskt.

Pa displayen visas
”Vakuum ej uppnatt!
Fortsatta?”

Meddelande under vakuum-
processen om trycket i klima-
tanlaggningen ar hogre an
50 mbar efter 8 minuter.

Kontrollera om det finns lac-
kage pa klimatanlaggningen
resp. kontrollera klimatservi-
cestationens anslutningar till
klimatanlaggningen.

Pa displayen visas
”Lackage i systemet!
Fortsitta?”

Meddelande vid slutet av
vakuumprocessen. Klimatan-
laggningens vakuumférlust
ar stérre an 120 mbar under
kontrolltiden.

Kontrollera om det finns lac-
kage pa klimatanlaggningen
resp. kontrollera klimatservi-
cestationens anslutningar till
klimatanlaggningen.

Pa displayen visas
”Tom spilloljebehallaren!”

Meddelande under uppsug-
nings- eller atervinningspro-
cessen, om det finns mer an
150 ml olja i spilloljebehalla-
ren.

Ta hand om innehéllet i
behallaren for forbrukad olja
pa ett miljdvanligt satt.

Pa displayen visas
”Varning!

Inget vakuum for olja eller
UV pafylining!”

Meddelande under pafyll-
ningsprocessen, om vakuu-
met i klimatanlaggningen inte
racker till for att avsluta pro-
cessen.

Kontrollera om det finns lac-
kage pa klimatanlaggningen
resp. kontrollera klimatservi-
cestationens anslutningar till
klimatanlaggningen.

Pa displayen visas
”For lag koldmediemangd
Fyll pa intern flaska!”

Meddelande under inmat-
ningen av processdata, om
kéldmediemangden i den
integrerade behallaren inte
racker till for att avsluta pro-
cessen.

Fyll pa den integrerade kold-
mediebehallaren.

245



Atgéarder vid stérningar

Pingo

Pa displayen visas
”Fyll pa sparmedelsbehal-
lare!”

Meddelande under inmat-
ningen av processdata, om
mangden i sparmedelsbehal-
laren inte racker till for att
avsluta processen.

Fyll pa sparmedelsbehallare.

Pa displayen visas
”Fyll pa behallaren for
PAG-olja!”

Meddelande under inmat-
ningen av processdata, om
mangden i behallaren for ny
olja inte racker till for att
avsluta processen.

Fyll pa PAG-oljebehallaren
med Iamplig olja.

Pa displayen visas
”Extern flaska tom eller

ventiler stangda. Kontroll-
era!”

Meddelande vid bdrjan av
eller under péfyliningen av
den integrerade kdldmedie-
behallaren, om den installda
kéldmediemangden inte kan
nas.

Kontrollera om det finns till-
rackligt mycket kéldmedium i
den externa kéldmediebehal-
laren, resp. kontrollera att
ventilerna pa den externa
koldmediebehallaren ar
Oppna.

Pa displayen visas
”Byt internt filter! Fort-
satta?”

Meddelande nar klimatservi-
cestationen slas pa.

Byt filter sa snart som mgjligt
(kapitel "Byta torkfilter” pa
sidan 231). Tryck pa ENTER
for att ga vidare.

Pa displayen visas
Byt vakuumpumpsolja!
Fortsatta?”

Meddelande nar klimatservi-
cestationen slas pa.

Byt vakuumpumpsolja sa
snart som maijligt (kapitel
"Byta vakuumpumpsolja” pa
sidan 235). Tryck pa ENTER
for att ga vidare.

Pa displayen visas
”Skrivare ur funktion! Fort-
satta?”

Meddelandet signalerar stor-
ning i skrivaren.

Kontrollera om det finns pap-
per i skrivaren.

Kontrollera om skrivaren ar
pa.

kontrollera om locket ar riktigt
stangt.

Pa displayen visas
”Error 01”

Trycket kunde inte reduce-
ras tillrackligt mycket fore
tryckdkningstestet.

Kontrollera om klimatanlagg-
ningen och anslutningarna
l&cker, ar sammandragna
eller om is har bildats.

Kontrollera trycksensorkali-
breringen.

Pa displayen visas
”Error 02”

Vid tryckodkningstest visas
konstant forhojt tryck, det gar
inte att sédnka trycket tillrack-
ligt mycket.

Kontrollera om klimatanlagg-
ningen och anslutningarna
lacker, ar sammandragna
eller om is har bildats.

Kontrollera trycksensorkali-
breringen.

Pa displayen visas
”Error 03”

Kéldmedievagen ger inga
varden.

Kontrollera vagens funktion.
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Pa displayen visas
”Error 04”

Vid spolningen kan inte
trycket reduceras.

Kontrollera om klimatanlagg-
ningen och anslutningarna
l&cker, ar sammandragna
eller om is har bildats.

Kontrollera trycksensorkali-
breringen.

Pa displayen visas
”Error 09”

Under spolningen kunde
inget tryck matas pa service-
enhetens lagtrycksanslut-
ning.

Anslut lagtrycksslangen till
spolningsbehallaren och
Oppna ventilen.

Pa displayen visas
”Error 10”

Under sjalvtestet kunde det
interna trycket inte reduce-
ras tillrackligt mycket av kom-
pressorn.

Resterande tryck pa mano-
metrarna?

Kontrollera trycksensorkali-
breringen.

Kontrollera detinterna trycket
i flaskan.

Kontrollera funktionen pa
kompressorn och motsva-
rande magnetventiler.

Pa displayen visas
”Error 11”

Ingen spillolja kunde tappas
av under sjalvtestet.

Finns det kvar olja i destilla-
torn eller avbrots avtapp-
ningen av spillolja under
senaste processen?

Anslut spilloljeflaskan pa ratt
satt.

Finns det en avluftningsopp-
ning pa behallaren for spillo-
lja/ar den tilltappt?

Pa displayen visas
”Error 12”

Inget kdldmedium kunde tas
fran den interna tanken
under mjukvarutestet.

Kontrollera trycksensorkali-
breringen.

Kontrollera om flaskventilen
ar 6ppen pa den interna tan-
ken.

Kontrollera RE-ventil.

Ligger omgivningstemperatu-
ren déver 10 °C?

Pa displayen visas
”Error 52”

Det gick inte att hitta/identi-
fiera nagot USB-minne

Satt i USB-minne.
Kontrollera att USB-minnet

har formaterats till filsystemet
FAT32.
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Vid hybrid-service (spolning
av serviceslangarna med
hybridolja) kunde inget
vakuum uppnas

Ar serviceslangarna anslutna
till hybridspolningsbehalla-
ren?

Har hybridspolningsbehalla-
ren monterats ratt?
Kontrollera om anslutning-
arna ar tata.

Tryckdkning vid hybrid-ser-
vice.

Ar serviceslangarna anslutna
till hybridspolningsbehalla-
ren?

Har hybridspolningsbehalla-
ren monterats ratt?

Ar servicekopplingarna
Oppna?
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14 Tekniska data

Pingo
Matt (bredd x héjd x djup): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Vikt: 100 kg

Stromférsorjning:

230 V/240 V - 50 Hz/60 Hz

Uppsugen mangd kdldmedium:

18 kg/timme

Vakuumpumpens kapacitet:

5 fordon/timme

Effekt, hermetisk kompressor: 0,32 kW
Kapacitet, torkfilter: 150 kg
Kértid med vakuumpumpolja: 60 h
Fyliningscylinder ackumulator, nyttovolym: 16 1/15 kg
Bulleremission™: 62 dB(A)
Noggrannhet, elektronisk vag for kéldmedium: +10g
Noggrannhet, elektronisk vag for spillolja/ny olja: 19
Noggrannhet, elektronisk vag for sparmedel: 19
Maximalt tillatet tryck: —1 bar till +20 bar
Anvandbart kylmedel: R-134a
Anvandbar olja: All typ av kylmedelsolja pa
fordonsomradet

Maximalt tillaten drifttemperatur:

+5 °C till +40 °C

Forvaringstemperatur:

—25 °C till +50 °C

* Enligt DIN EN ISO 3746 har det arbetsplatsrelaterade utslappsvardet LpA for en
AirConService Center faststéllts i olika drifttillstand. Bade de genomsnittliga dB(A)-
vardena och de maximala dB(C)-Peak-vardena ligger i betydande omfattning under de

maximalt tilltna explosionsvardena.
Matvarden: 62 dB(A), 74 dB(C)
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Teckenforklaring

B1 UV-behallare

B2 Behallare for ny olja

B3 Oljeavskiljare/varmevaxlare
B4 Behallare for spillolja

B5 Kylmedelstank

B6 Oljeavskiljare kompressor
C1 Kompressor
F1 Grovfilter

F2 Torkarfilter

KU1 Servicekoppling ND
KU2 Servicekoppling HD
L1 Serviceslang ND

L11 Kondensorslang, gul
L12 Elkabel kylmedel
L2 Serviceslang HD

L3 Manometerslang ND

L4 Manometerslang HD

L5 Elkabel UV-medel

L6 Elkabel ny olja

L7 Elkabel atervinningsenhet

L9 Elkabel vakuumpump
M1 Ventilblock
P1 Vakuumpump

P2 Vatskepump

PIT1 ND manometer

PIT2 HD manometer
PSH2 |Hogtrycksbrytare
PT1 Trycksensor

R1 Backventil kylmedelstank

R2 Kapillarror

R3 Backventil vatskepump

TT1 Temperaturgivare

TZH1 | Termosakring
TC1 Klixon
VA1 Expansionsventil
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V2 Handsparrventil, gul slang

V3 Hogtrycks-sakerhetsventil
V4 NKG témningsventil
W1 Kondensor

X10 Magnetventil VC
X16 Magnetventil CY
X2 Magnetventil LP
X23 Magnetventil DO
X3 Magnetventil UV
X4 Magnetventil olja
X5 Magnetventil Z2

X6 Magnetventil Z2

X7 Magnetventil HD
X8 Magnetventil HD
X9 Magnetventil RE
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14.2 Elektriskt kopplingsschema
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10.2 Kontrollere nullpunktet til oljevekten . ... .................. 295
10.3 Skifte tarkerfilter . .. ........ ... . . . 297
10.4 Vedlikeholdfilter ... ..... ... .. ... . . . . . . . 298
10.5 Kalibrere trykksensor . ....... ... ... ... . . . . . ... 300
10.6 Skifte vakuumpumpeolje. ... .......... ... . ... 301
10.7 Tellerstander. . ... .. . 303
10.8 Pafyllingsmengdekorreksjon ved lengre serviceslanger. ... ... 305
10.9 Skifte skriverpapir . . . ... .. . 305
10.10Utfgre programvareoppdateringviaUSB . ................. 306
10.11Manuell tamming av gasser som ikke kondenserer ... ....... 307
11 Rengjoringogstell............... .t 310
12 Avhending......... ... i e 310
12.1 Avhending av resirkulerte vaesker. . . ............. ... ... .. 310
12.2 Avhendingavemballasje ............... ... ... ... . .... 310
12.3 Avhendingavgammeltapparat ......................... 310
13 Hvaskalgjoresognar?..............cciiiiiiiinnrnnn. 311
14 Tekniskedata ............... .. i 314
14.1 Stremningsskjema . .......... .. . ... 315
14.2 Elektrisk koblingsskjema. . ............ ... ... ... .. .. .... 318
1 Om denne bruksanvisningen

Denne bruksanvisningen beskriver klima-servicestasjonen Pingo.

Denne bruksanvisningen er ment for personer som utfgrer vedlikehold pa
kjgretay-klimaanlegg og har den aktuelle fagkompetansen for dette for-
malet.

Denne bruksanvisningen inneholder alle nadvendige instruksjoner for
sikker og effektiv drift av klima-servicestasjonen. Far du bruker apparatet
for farste gang, les disse bruksanvisningen ngye.

Ta i tillegg hensyn til opplysningene i de aktuelle sikkerhetsdataarkene.
Disse finner du pa:
dometic.com/sds

Oppbevar denne bruksanvisningen hos klimaservicestasjonen for a sikre
at du ved behov kan skaffe ngdvendig informasjon raskt.
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Symbolforklaring

1.1

O B

Hotline

Hvis du trenger ytterligere informasjon om klimaservicestasjonen som du
ikke finner i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt oss pa Hotline:

TIf.: +49 (0) 25 72/ 8 79-1 91

Symbolforklaring

ADVARSEL!

Sikkerhetsregel: Kjennetegner en farlig situasjon som, dersom den
ikke unngas, kan resultere i alvorlige personskader, eventuelt med
daden til folge.

FORSIKTIG!
Sikkerhetsregel: Kjennetegner en farlig situasjon som, dersom den
ikke unngas, kan resultere i mindre til moderate personskader.

PASS PA!
Kjennetegner en farlig situasjon som, dersom den ikke unngas, kan
resultere i materielle skader.

MERK
Mer informasjon om betjening av produktet.

Uthevet Betegnelser som finnes pa Trykk ENTER.
apparatet

«Uthevet» |Displaymeldinger «Hurtigstart»

» Tekst |Oppramsing i vilkarlig rekke- |* Sikkerhetstrykkbryter

e Tekst folge * Overtrykksventiler

1. Tekst Handlinger som ma utfgres i 1. Koble til apparatet.

2. Tekst viste den rekkefalgen 2. Sl& pa apparatet.

3. Tekst 3. Trykk valgtasten.

v Tekst Resultat av et handlingstrinn v Apparatet er klart til drift.

Tekst (1) Delenumre, som henviser til Med betjeningstastaturet (7)
oversikten (side 264 og legger man inn gnskede data.
side 265)

Tekst (A) Dele-betegnelser, og som viser | Demonter filterpatroner (e) pa
til bilder som delt opp i venstre side.
arbeidstrinn
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3 Sikkerhet

3.1 Generelle sikkerhetsregler

ADVARSEL!
[ ]
[ ]

Ta hensyn til de nasjonale direktivene angaende arbeidsvern.
Folg sikkerhetsreglene i denne bruksanvisningen.

AirConService Center kan kun brukes av personale som kan
dokumentere en egnet teknisk utdannelse, og som kjenner til de
grunnleggende prinsippene til AirCon Service Center, kjole- eller
klimaanlegg og kjaglemidler.

AirConService Center skal utelukkende repareres av personale som
er autorisert av Dometic.

Bruk kun dette apparatet til det formal som er angitt.

Ikke foreta endringer eller ombygging av AirCon Service Center.

FORSIKTIG!
]
]

Fare for personskader pga. komponenter som brister pga.
overskridelse av tillatt maksimaltemperatur

AirConService Center ma kun transporteres uten kjglemiddel for a
unnga overtrykk.

AirConService Center ma ikke lagres utendgrs.

Oppbevar serviceslangene i slangevesken nar AirCon Service Center
ikke brukes.

3.2 Sikkerhet ved bruk av apparatet

ADVARSEL!
o
innkobling av klimaserviceapparatet

Fare for personskader ved ikke-planlagt eller utilsiktet

Sla av AirConService Center og skill nettkabelen fra strgmnettet far
vedlikeholdsarbeid. Trekk pluggen ut av stikkontakten eller ut av
AirConService Center.

Fare for forbrenninger pga. kalde eller varme komponenter
Bruk vernehansker.

Ikke ta AirCon Service Center i drift hvis det er skadet.

FORSIKTIG!
[ ]
[ ]
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3.3

Legg serviceslangene slik at de ikke utgjer noen snublefare.

Alvorlige personskader pga. last som velter eller faller ned
Handtaket skal ikke brukes til Igfting av apparatet. Skyv
AirCon Service Center kun pa hjulene for transport.

Plasser apparatet trygt pa et flatt underlag og las forhjulene.

Bruk kun godkjente kjglemiddelflasker med sikkerhetsventil til &
etterfylle AirConService Center.

Bruk alltid hovedbryteren til AirCon Service Center for a sla pa eller av.
Ikke la apparatet vaere uten tilsyn sa lenge det er paslatt.

Fare for personskader ved vaskeutslipp

Veaeske som renner ut pa gulvet kan fare til at personer sklir og
kommer til skade.

Veaeske som har rent eller dryppet ut ma straks terkes bort eller fiernes
med egnede bindemidler.

Disse ma avfallsbehandles pa miljigmessig korrekt mate.

PASS PA!

Ikke sla pa apparatet nar det er sveert fuktig.
Ikke bruk apparatet utendgrs nar det regner.

Ikke bruk apparatet i neerheten av varmekilder (f.eks. ovner) eller i
direkte sollys.

Bruk kun kjglemiddel R-134a. Blir kjglemidlet blandet med andre
kjglemidler, kan dette forarsake skade pa AirConService Center eller
pa kjgretgyets klimaanlegg.

Forsikre deg for du slar av AirCon Service Center at det valgte pro-
grammet er fullfgrt og at alle ventiler er lukket. Ellers kan det slippe ut
kjglemiddel.

Hvis du endrer verdier i menyene, ma disse alltid jevnfgres med
opplysningene pa kjgretgyet.

Nar AirConService Center star stille, ma den sikres mot a trille ved a
aktivere bremsespakene pa forhjulene.

Sikkerhet ved handtering av kjslemiddel

FORSIKTIG!

Bruk personlig verneutstyr (vernebriller og vernehansker) og unnga

kroppskontakt med kjglemiddelet. Kroppskontakt med kjalemiddelet
trekker ut varme fra kroppen, slik at det kan forekomme forfrysninger
pa de bergrte stedene.

Ikke pust inn kjglemiddeldamp. Kjglemiddeldampen er riktignok ikke
giftig, men fortrenger oksygen som er ngdvendig for & puste.

Bruk apparatet kun i rom med god ventilasjon.

259



Sikkerhet

Pingo

@

3.4

260

® Kjolemiddelet ma ikke brukes i lavereliggende rom (f.eks. i
monteringsgroper, dryppsjakter). Kjglemidlet er tyngre enn oksygen
og fortrenger dermed oksygenet som er nadvendig for & puste. Nar
du arbeider i uventilerte monteringsgroper kan det fgre til oksygen-
mangel.

PASS PA!

® Pass pa at ikke kjglemiddel slippes ut i miljget under drift, fylling og
temming av kjglemiddel og under reparasjons- og servicearbeid.

Slik verner vi om miljget.

Dessuten forhindrer det at kjglemiddel i naerheten av
AirCon Service Center gjor det vanskeligere eller umulig a oppdage
lekkasjer pa kjgretayet eller apparatet.

® Ta forholdsregler for & hindre kjglemiddel som lekker ut, kommer inn
i avlgpsnettet.

MERK

® Spesifikk informasjon om kjglemidlet R-134a og om sikkerhetstiltak
og beskyttelse av personer og gjenstander er a finne i sikkerhetsda-
tabladene fra kjglemiddelprodusenten.

Driftsmessige tiltak ved bruk av apparatet

Brukeren ma i henhold til TRG 402 utarbeide en bruksanvisning for hvert
fylleanlegg (AirConService Center). De ansatte ma bli oppleert i bruk av
apparatet ut fra denne bruksanvisningen.

Brukeren ma sgrge for at de ansatte far oppleering minst en gang i aret
vedrgrende folgende punkter:

Seerlige farer ved handtering av komprimerte gasser

Sikkerhetsforskrifter ved handtering av komprimerte gasser

Helseverntiltak ved handtering av komprimerte gasser

Betjening av apparatet og gjennomfgring av servicearbeid pa appa-
ratet

Brukeren av apparatet ma sgrge for at personale med ansvar for service-
og reparasjonsarbeider, og lekkasjetesting, er sertifisert i bruk av kulde-
midler og fylleanlegg.

Sertifisering samt kunnskap om gjeldende forskrifter og standarder kan
skaffes ved opplaering, f.eks. ved en bransjeorganisasjon, en bransje- og
naeringsorganisasjon eller ved et anerkjent opplaeringssted.

Brukeren ma sarge for at alle serviceledninger legges pa en slik mate at
de ikke kan komme til skade under bruk av apparatet.
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3.5 Varselinstruks pa klimaservicestasjonen

Merk!
Folg bruksanvisningen!

Beskytt apparatet mot regn!

Bruk hansker nar du handterer kuldemidler!

Bruk vernebriller ved handtering av kuldemidler!

3.6 Sikkerhetsinnretninger

® Sikkerhetstrykkbryter: Slar av kompressoren nar det normale
arbeidstrykket blir overskredet.

® Overtrykksventiler: Ekstra sikkerhetsinnretninger for a forhindre
brudd pa ledninger eller beholdere hvis overtrykket til tross for
sikkerhetsvakten fortsetter a stige.
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Leveringsomfang

Klimaservicestasjonen og medfglgende tilbehgr har blitt grundig
kontrollert fgr levering.

AirCon Service Center ble kontrollert med hensyn til tetthet far
forsendelse.

Kontroller etter levering om alle delene nedenfor er til stede og uskadet.

Hvis deler mangler eller er skadet, ma du umiddelbart informere foretaket
som er ansvarlig for transporten.

Pingo (Art.nr. 9103301862)

Flaskeventiladapter for WAECO kjglemiddelflasker
Lukket beholder for gammel olje (500 ml)

Beholder for klimaanlegg-kompressorolje
Beholder for UV-kontrastmiddel
Bruksanvisning




Pingo Tilbehor

5 Tilbehor

Tilgjengelig som tilbehgr (ikke inkludert i leveransen):

PAG-flaske for ny olje ISO 46, 500 ml 8887200013
PAG-flaske for ny olje ISO 100, 500 ml 8887200014
UV-kontrastmiddelflaske, 500 ml TP-3820-500
Adapter for 500 ml flaske med ny olje og UV-kontrastmiddel |4440600026
Oljebeholder for en annen oljetype, 250 ml 4440600034
Beholder for gammel olje, 500 ml 4440600033
Reservefilter for vedlikehold 4440400009
Fyllesylinder 4,4 kg som kjglemiddelbeholder 8885200003

Oppbevaringsflaske for Tracer-pafyllingsinnretning, 236 ml | TP-3820-0008

Oppbevaringsflaske for Tracer-pafyllingsinnretning, 475 ml | TP-3820-0016

Reserve-papirrull for skriver (termopapir) (VPE 4) 4445900088
Beskyttelsesbriller 8885400066
Beskyttelseshansker 8885400065
Vakuumpumpeolje, 1000 ml 8887200018
Denso NDS8 olje, 500 ml 8887200021

6 Tiltenkt bruk

Klimaservicestasjonen er beregnet pa vedlikehold av klimaanlegg i kjgre-
tayer. Apparatet er utformet for kommersiell bruk.

Betjening av klimaservicestasjonen skal kun utfgres av personer som har
tilstrekkelig kompetanse for vedlikehold av klimaanlegg.

Med klimaservicestasjonen skal bare klimaanlegg for kjgretay vedlikehol-
des hvor det brukes kjglemiddelet R-134a.

Dette produktet er kun egnet for det tiltenkte formalet og anvendelsen i
samsvar med disse instruksjonene.

Denne handboken gir informasjon som er ngdvendig for en ordentlig
installasjon og/eller drift av produktet. Darlig installasjon og/eller upas-
sende drift eller vedlikehold vil resultere i en utilfredsstillende ytelse og en
mulig svikt.

Produsenten patar seg intet ansvar for personskader eller materielle ska-
der pa produktet som falge av:

® |kke korrekt montering eller tilkobling, inkludert for h@y spenning
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® |kke korrekt vedlikehold eller bruk av reservedeler foruten de originale
reservedelene som leveres av produsenten

® Endringer pa produktet uten at det er gitt uttrykkelig godkjenning av
produsenten

® Bruk til andre formal enn det som er beskrevet i denne handboken

Dometic forbeholder seg rettigheten til & endre produktet ytre og produkt-

spesifikasjoner.
7 Oversikt over klimaservicestasjonen
71 Framside

1 Lavtrykksmanometer
2 Rad statuslampe «fylling»
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Oversikt over klimaservicestasjonen

7.2

Bla statuslampe «evakuering»

Grgnn statuslampe «utsuging»
Hgytrykksmanometer

Display

Betjeningspanel

Frontdeksel

Lasbare forhjul

Serviceslange lavtrykkstilkobling (bl&)
Serviceslange hgytrykkstilkobling (rad)
Servicekobling for haytrykkstilkobling (red)
Servicekobling for lavtrykkstilkobling (bla)
Skriver

USB-kontakt

Visningsenhet

Bakside
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17 Ferskoljekanne (500 ml)

18 Beholder for UV-tilsetning (600 ml)
19 Beholder for brukt olje

20 Deksel

21 Hovedbryter

22 Toarkerfilter

Forste igangkjoring

Oppstilling og innkobling

1. Klimaservicestasjonen kjgres til arbeidsplassen og forhjulene (9)
lases.

MERK
Apparatet skal under bruk sta fast pa et horisontalt, plant underlag, slik
at malingene kan utfgres riktig.

2. Koble klimaservicestasjonen til stramnettet.

3. For a sla pa settes hovedbryteren (20) pa I.
Displayet (6) viser programvareversjonen i noen fa sekunder:

FPim
[

FHgo

«SW»: Programvareversjon
«DB»: Database
«SN»: Serienummer

v Deretter kjgres en programvaretest pa klimaservicestasjonen.

v Avslutningsvis i oppstartsprosessen viser klimaservicestasjonen
folgende:

F e lemedle = iz

mi Y]

ot T mi s15
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8.2

8.3

Standby-meny

Standby-menyen gir informasjon om aktuelle beholdningsmengder og
tidsinnstillinger pa klimaservicestasjonen.

Felgende vises:

® Kjglemiddelmengde

® Beholdningsmengde fersk olje

® Beholdningsmengde UV-tilsetning
® Klokkeslett
® Dato

Sprakutvalg

1.
2.

© 0N Ok W

Trykk piltastene 4 eller ¥ for & ga til hovedmenyen.

| hovedmenyen velger du «<Andre menyer» med piltastene 4
eller ¥:

Hurt1g =tart

=] 1
44

ridieE mEnger

L4 _JEIN

FHTEFRE-1IE
[l s Il i W O

Trykk ENTER for a bekrefte.

Bruk piltasten ¥ til a velge «Service».

Trykk ENTER for a bekrefte.

Legg inn passord «5264».

Bruk piltastene 4 eller ¥ til & velge gnsket sprak.

Trykk ENTER for a bekrefte.

Trykk STOP. Det valgte spraket er aktivt og standby-menyen blir vist.
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Legge inn firmadata

Firmadataene blir skrevet ut med hver serviceprotokoll.

1.

o RN

8.

9.

| hovedmenyen velger du «Andre menyer» med piltastene 4
eller ¥:

Mariel 1

Hiriee i

4 _JEIN

FHTEFRE-1IE
[l s Il i W O

Trykk ENTER for a bekrefte.

Bruk piltasten ¥ til & velge «Service».

Trykk ENTER for a bekrefte.

Legg inn passord «3282».

Firmadataene vises i den tredje linjen pa displayet (6).
Det kan legges inn fem linjer med 20 tegn hver.

Bak meldingen «Legg inn firmadata» vises nummeret til den viste
firmadatalinjen («01» til «05»).

Bruk piltastene 4 eller ¥ til & velge gnsket firmadatalinje.

Med betjeningstastaturet (7) og piltastene legger man inn gnskede
data:

For a veksle mellom store eller sma bokstaver trykk pa
Infotasten .

For a slette enkelte tegn trykk kort pa tasten C.

For a slette den viste linjen trykker du lenger pa tasten C.
Trykk ENTER for a bekrefte.

Trykk STOP. De innstilte datoene er aktive.

10. Trykk en gang til pa STOP for a ga til standby-menyen.
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8.5

Legge inn dato og klokkeslett

Dato og klokkeslett skrives ut sammen med firmadata pa hver service-

protokoll.

1. | hovedmenyen velger du «<Andre menyer» med piltastene 4
eller ¥:

L4 _JEIN

Trykk ENTER for a bekrefte.

Bruk piltasten ¥ til & velge «Service».

Trykk ENTER for a bekrefte.

Legg inn passord «8463».

Med betjeningstastaturet og piltastene legger man inn gnskede data:
Trykk ENTER for a bekrefte.

Trykk pa STOP for a ga til standby-menyen.

© N Ok wN
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Endre standardverdier

Klimaservicestasjonen har standardverdier for de viktigste service-
arbeidene. Disse standardverdiene vises automatisk nar du kaller opp de
aktuelle menyene.

De fglgende standardverdiene kan tilpasses til de spesifikke behov:

Ventetid for trykkekningen min. 5
Vakuumtid min. 20
Vakuumkontrolltid min. 4
Fersk olje ml. (ekstramengde) 5
UV-tilsetning ml.

Kapasitet g. 500
Skrive ut avsugsmengde? Ja

1. | hovedmenyen velger du «KAndre menyer» med piltastene 4
eller ¥:

Hurtig start

Marusll

Firdrs mErger

EMTER-CE

Trykk ENTER for & bekrefte.

Bruk piltasten ¥ til & velge «Service».
Trykk ENTER for a bekrefte.

Legg inn passord «7388».

Med betjeningstastaturet og piltastene legger man inn gnskede data:
Trykk ENTER for & bekrefte.

Trykk pa STOP for a ga til standby-menyen.

L4 JEIN

O N O RWN
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8.7 Bruke beholdere for olje og UV-tilsetning

De aktuelle beholdningene vises i standby-menyen.

1. Apne dekslet (20) pa venstre side og fest beholderne pa
hurtigfestene:
— Beholder for fersk olje (17)
— Beholder for UV-tilsetning (18) og
— Spilloljebeholder (19)

2. Lukk dekslet (20).

3. Legg inn beholderstarrelse for fersk olje og UV-kontrastmiddel (se
kapittel «Angi beholderstgrrelse» pa side 272).
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Angi beholderstoarrelse

For ny olje og UV-kontrastmiddel kan det brukes beholdere med
150 ml (A), 250 ml (B) eller 500 ml (C) (tilbehgr). Den respektive
beholderstgrrelsen ma angis i AirCon Service Center.

e

o0knl e reT
I

~ -

inﬂ mle
Ty

=

1. I grunnmenyen velger man «Andre menyer» med piltastene 4
eller ¥:

Hurtig start ]
Maruell ]
Firdrs merger .
EMTER-OK STOPP-RUSLUTT 3
2. Trykk ENTER for a bekrefte.
3. Bruk piltasten ¥ til a velge «Service».
L]
L]
[
EMTER-OE STOPP-RUSLUTT 3

4. Trykk ENTER for a bekrefte.
Tast inn passordet «2688».
6. Aktiver gnskede felt med piltastene (de mgarke feltene er aktive).

o

7. Trykk ENTER for a bekrefte.
8. Trykk pa STOP for a ga til standby-menyen.
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8.9

Oppfylling av den interne kuldemiddelbeholderen

Nar klimaservicestasjonen blir satt i drift ferste gang ma den interne kul-
demiddelbeholderen fylles fra en ekstern kuldemiddelflaske med minst
5000 g kuldemiddel.

MERK
Folg ogsa instruksjonene pa kuldemiddelflasken.

De aktuelle beholdningene vises i standby-menyen.

Det finnes tre forskjellige typer kuldemiddelflasker:

Kjglemiddelflasker uten stigerar

Disse kjolemiddeflaskene har én tilkobling.

Ved fylling av klimaservicestasjonen ma tilkoblingen veere nederst
(flasken settes opp ned).

Kjolemiddelflasker med stigeror

Disse kjglemiddeflaskene har én tilkobling.

Ved fylling av klimaservicestasjonen ma tilkoblingen veaere gverst
(flasken star rett vei).

Kjglemiddelflasker med stigerar:

Disse kjglemiddeflaskene har to tilkoblinger. For a fylle klimaservice-
stasjonen brukes tilkoblingen merket med L (= liquid/veeske).

Ved fylling av klimaservicestasjonen ma tilkoblingen veere gverst
(flasken star rett vei).

| hovedmenyen velger du «Andre menyer» med piltastene 4
eller ¥:

L4 _JEIE

Trykk ENTER for a bekrefte.
Bruk piltastene 4 eller ¥ til & velge «Fylling av maskin»:

Fulling &wv maskiln

Sl 1imm
P O % R 1 o

;1 ]

ooom

Trykk ENTER for a bekrefte.
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5. For videre framgangsmate folg instruksjonene pa skjermen og her:

FHTEFR-IE STOIP-E“IT
[l o I ol o W S | i wlL A

Trykk ENTER for a bekrefte.

Displayet viser maks. pafyllbar mengde kuldemiddel.
Legg inn gnsket belgp og bekreft med ENTER.
Den interne kuldemiddelbeholder blir fylt.

Fullfart pafyllingsprosess bekreftes med et akustisk signal.
Lukk ventilene, og bekreft med ENTER.

6. Etter fylling vises kjglemiddelmengden i den innvendige beholderen.
Trykk STOP for & ga ut av menyen.
For a ga inn i standby-menyen trykk STOP én gang. Na er apparatet
er Kklart til bruk.
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9.2

Drift

PASS PA!
Mens klimaservice blir giennomfart, ma motor og klimaanlegg vaere
slatt av.

Utkobling ved reparatur, ngdstilfeller og
funksjonsfeil

1. For a sikre at apparatet er koblet spenningsfritt ved en reparasjon,
ma du sla det av pa hovedbryteren og i tillegg dra ut stgpselet.

2. For a koble ut apparatet i ngdstilfeller eller ved funksjonsfeil, slar du
av apparatet pa hovedbryteren.

Hurtigstart

MERK

Med menyen «Hurtigstart» blir en helautomatisk klimaservice utfgrt.
Det ma kun pafylles en mengde tilsvarende kapasitetsetiketten i kjare-
toyet eller i databasen.

| menyen «Hurtigstart» utfgres automatisk etter hverandre:

® Sug av kuldemidlet

Resirkulering av kuldemiddel (renhet tilsvarer SAE J 2099)
Kontrollere trykkgkningen

Avtapping av gammel olje

Evakuering av anlegget

Lekkasjetesting / vakuumkontroll

Pafylling av fersk olje i ngdvendig mengde

Pafylling av UV-tilsetning

Pafylling av kuldemiddel

| forbindelse med hver prosess blir det skrevet ut en serviceprotokoll.
Kun nar en prosess har blitt fullfart vellykket, blir den etterfalgende
prosessen pabegynt.

1. Koble farst klimaservicestasjonens serviceslanger til kjgretgyets
klimaanlegg og apne dernest servicekoblingene.

2. Trykk piltasten 4 eller ¥ for a ga til hovedmenyen.
3. | hovedmenyen velger du «Hurtigstart» med piltastene 4 eller ¥:

LANIn] |

4. Trykk ENTER for & bekrefte.
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5. Med betjeningstastaturet (7) og piltastene legger man inn kjgretay-
data:

6. Trykk ENTER for a bekrefte.
7. Angi kuldemiddel-fyllemengde.

Den tilsvarende verdien finner du enten pa fyllemengdeetiketten i
kjgretayet og legger den inn ved hjelp av betjeningspanelet (7) og
piltastene eller i databasen til klimaservicestasjonen.

PASS PA!
Hvis du er i tvil, bruker du verdien som star pa fyllemengdeetiketten i

kjgretgyet.

AT MERETTIH
e G B e O O R

Oooom

ALIDT

BNl A= 401 3
L] L S o Do N

L]
i

$
8. Med piltastene velges gnsket kjgretay. Trykk ENTER for & bekrefte.

v Hvis «i»-tasten trykkes i databasemodus, vises det informasjon om
oljemengder og oljetyper i displayet (6).

mi. 204

9. Med piltastene 4 eller ¥ velger man om klimaanlegget har to
tilkkoblinger (hay- og lavtrykk) eller kun en tilkobling (haytrykk eller
lavtrykk).

BT m HTALT By
{ C PR I o I N W |

ik
Sl R

e

1
BT m HT k 1
| P I

k 1

i

Kok
HC m LT Faimbn

LANIE] |

EMTER-E STOP-ESIT

Bekreft med ENTER.
v Den helautomatiske klimaservicen startes.

v Etter at klimaservicen er ferdig vises forespgrselen om a koble klima-
servicestasjonens serviceslanger (10) og (11) fra kjgretayets klima-
anlegg.

10. Koble fra serviceslangene (10) og (11) og trykk ENTER for &
bekrefte.

Serviceslangene blir na temt. Deretter er apparatet klart for ny bruk.
11. Skru ventilhettene pa tilkoblingene til kjgretgy-klimaanlegget.

276



Pingo Drift

9.3 Brukerkoder
Det er mulig & beskytte klimaanlegg-servicestasjonen med personlige
brukerkoder mot uautorisert tilgang. Hvis funksjonen er aktivert, vil man
etter innkobling bli spurt om brukerkode, uten den kan man ikke starte
stasjonen lenger. Det kan opprettes opptil 10 forskjellige brukere med
individuelle koder.

9.3.1 Opprette brukerkoder

1. | hovedmenyen velger du «<Andre menyer» med piltastene 4
eller ¥:

L4 _JEIN

2. Trykk ENTER for a bekrefte.
3. Velg ¥+ «Service» med piltastene, og bekreft med ENTER:

L4 _JEIN

4. Legg inn passord «9786x», og bekreft med ENTER for a ga tilbake til
administratormenyen «ADM»:

5. Legg inn administratorkoden «0000» (fabrikkinnstilling) og bekreft
med ENTER:

Insert ADM Code

MERK

Av sikkerhetsgrunner ma man hver gang velge en ny administratorkode
som ikke kan veere «0000», da hele funksjonen er ellers blir deaktivert
igjen.

Med hjelp av administratorkoden kan man opprette brukere.

6. Legg inn ny administratorkode:

Al BRER
i P "
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7. Bekreft ny administratorkode:

anl BRER
| il |

ot i i e
Fresisd 00

i

uker.

8. Bruk piltastene 4 eller ¥ til a velge aktuell br

9. Opprett den firesifrete individuelle brukerkoden (opprettes det en
kode her, kan apparatet kun tas i bruk med denne koden).

ADM AREA

10. Bekreft ny brukerkode:

ADOM AREA

U=zer number

i1} i

LontTirm new cod

MERK

Med den gule infotasten kan man velge mellom store og sma bokstaver.

11. Legg inn det tilhgrende brukernavnet og bekreft innleggingen ved a

trykke ENTER:

ADM AREA

MERK

Brukeren er opprettet og menyen returnerer til brukervalg. Du kan na
opprette en ytterligere bruker eller forlate menyen ved a trykke STOP.
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9.3.2 Legge inn brukerkode
Nar du slar pa klimaanlegg-servicestasjonen, vises apparatdataene pa
displayet. Er brukerkoder opprettet, ma man na legge inn en kode for a

frigjare stasjonen.
1. Legg inn den aktuelle brukerkoden.

Ved innlegging av en ugyldig brukerkode vises fglgende feilmelding.

b1
T

Etter a ha lagt inn korrekt kose, frigjgres stasjon og den starter opp.
Navnet pa brukeren vises:

M= Mg termesrr
Pl PiE e iahh
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Opprette personlig database

| denne databasen kan det opprettes opptil 100 kundespesifikke kjgretay
med tilhgrende oppfyllingsmengder.

1. | hovedmenyen velger du «Hurtig start» med piltastene 4 eller ¥:

e100N

2. Trykk ENTER for a bekrefte.

3. Etter innlegging av kjgretayets registreringsnummer (kan ogsa
unnlates i dette tilfellet) og bekreft med ENTER.

Uata pa il

4. Velg 4 eller ¥+ «Database» med piltastene og bekreft med ENTER.

|
OF-EXIT ¥

|
L]
0]
0

6. | denne tomme databasen velger man de enkelte oppfaringene med
piltastene 4 eller ¥ og bekrefter med ENTER.

7. Foraen

|
1 u

dre oppfaringer trykk den gule tasten

i-0OB =et

«Info».

8. 1de ledige feltene legger man inn kjgretgydata (modell, type) og
bekrefter med ENTER.
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9. Legg inn kuldemiddel-pafyllingsmengde og bekreft med ENTER.

i}
F

b
e ]

a

L

A4 CEED

O

Du kan na opprette en ny oppfaring (velg med piltastene, deretter

som beskrevet) eller forlate menyen med tasten STOP.
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Overfore kjslemiddelforbruk til USB-minnepinne

Hver gang en suge- eller pafyllingsprosess avsluttes (enkeltprosess eller
fullautomatisk), lagrer stasjonen samtlige tilhgrende data i det interne
minnet. Det kan lages en rapport med disse dataene, og det er mulig &
overfgre denne til en USB-minnepinne.

MERK
USB-minnepinnen ma veere formatert med filsystemet FAT32.

Alle rapporter lagres i to formater:
® som HTML-fil (kan apnes med en hvilken som helst Internett-leser)

® som XLS-fil (kan apnes med Microsoft Excel)

MERK

Rapporten kan inneholde en egen logo (f.eks. verkstedslogoen), nar en
grafikk kopieres til USB-minnepinnen med fglgende forutsetninger
oppfylt.

® Filformat: JPEG-format

® Filnavn: logo.jpg (her skilles det mellom store og sma bokstaver)

® Bildestgrrelse: 370 x 50 piksler

Adressen til firmaet overfgres fra stasjonen til rapporten (se kapittel
«Legge inn firmadata» pa side 268).

Rapport etter arsskifte

Etter et arsskifte melder stasjonen at de lagrede dataene for det
foregaende aret ma overfgres til en USB-minnepinne. Nar du overfarer
dataene for aret til en USB-minnepinne, slettes disse fra stasjonens
interne minne.

1. Sett USB-minnepinnen i USB-kontakten (15).

2. Fglg anvisningene pa skjermen.
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9.5.2

Manuell rapport

Du kan overfgre manuelt en maneds- eller arsrapport til en USB-minne-
pinne nar som helst.

1.
2.

a

Sett USB-minnepinnen i USB-kontakten (15).

| hovedmenyen velger du «Andre menyer» med piltastene 4
eller ¥:

i
:

Arces merigsr

Trykk ENTER for a bekrefte.
Velg ¥+ «Service» med piltastene, og bekreft med ENTER:

Angi passord, og bekreft med ENTER.
— «4910»: Manedsrapport
— «4918»: Arsrapport

Hvis det ikke er satt i en USB-minnepinne eller denne ikke oppda-
ges, vises «Error 52».

Velg den gnskede posteringen med piltastene 4 eller ¥+, og bekreft
med ENTER.

Falg anvisningene pa skjermen.
Skift ved hjelp av STOP tilbake til forrige valg.

e100N
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Vise kjolemiddelforbruk i displayet

Stasjonen lagrer data om pafylte og avsugde kuldemiddelmengder. Disse
kan skrives ut direkte som en arlig oversikt eller manedlig oversikt.

1. | hovedmenyen velger du «<Andre menyer» med piltastene 4
eller ¥:

L4 _JEIN

2. Trykk ENTER for a bekrefte.
3. Velg ¥+ «Service» med piltastene, og bekreft med ENTER:

skiglling

ki

5

Mullstill ol jew

L4 _JEIN

4. Legg inn passord «9051», og bekreft med ENTER:

Saruice

5. Bruk piltastene 4 eller ¥ til a velge gnsket ar og bekreft med
ENTER:
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Eksempel

e EPA
[P A b i
- 12E55E

1otk

HAFRINT STOR-ESIT

«Fra klimaanlegg» viser hvor mengde avsugd kuldemiddel. Her ble det
i 2020 totalt sugd av 18 650 g kuldemidler med stasjonen.

Med piltasten ¥ vises deretter den totale mengden pafylt kuldemiddel det
aktuelle aret:

EETIINE

HFRINT STOP-EXIT

Ved a trykke piltasten ¥ vises en manedsoversikt i displayet:

Temt Tra b1l

U

PRIHT STORP-EYIT
HFPRINT STOP-EXIT

Her ble det i januar 2020 totalt sugd av 2 400 g kuldemidler.
| manedsoversikten blir pafylt og avsugd mengde alltid vist vekselvis.

Oversikten kan nar som helst skrives ut ved a trykke tasten Enter. Med
tasten STOP avsluttes oversikten.
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Klimaanleggtest uten kuldemiddelservice

MERK
Klimaanleggtesten kan utfgres kun pa kjeretay som er utstyrt med en
lavtrykks- og en hgytrykkstilkobling, eller kun med en lavtrykkstilkobling.

Hvis det pa et kjgretay-klimaanlegg kun utfares en funksjonstest (uten a
suge ut kuldemiddel og resirkulere det), vil det etter at denne testen er
ferdig mangle kuldemiddel som er i serviceslangene til klimaanlegget til
kjgretagyet. Menypunktet «Klimaanleggtest» ble innfagrt for &8 kompen-
sere for dette tapet.

MERK

| de tidligere standardfunksjonsprosessene «Hurtigstart» eller
«Enkeltprosesser» er det allerede en pafyllingsmengdekompensasjon
for serviceslangene, slik at man her kan utfgre klimaanlegg-funksjons-
testen som skal avsluttes pa vanlig mate (serviceslangene blir tamt fra
apparatet).

1. Koble farst de respektive tilkoblingene pa klimaservicestasjonentil
kjgretgyets klimaanlegg og apne.

2. Start motoren og koble inn kjgretayets klimaanlegg.
3. Trykk piltasten 4 eller ¥ for & ga til hovedmenyen.

4. | hovedmenyen velger du «<Andre menyer» med piltastene 4
eller ¥:

Hurt1g =tart

L4 _JEIN

5. Trykk ENTER for a bekrefte.
6. Bruk piltastene 4 eller ¥ til & velge «Klimaanleggtest»:

Test A<C anleqg [ |
Seruice ]

EMTERE=UE milF—Eal ]

v Det vises en oppfordring om & kontrollere klimaanlegget:

-

STOR-EXIT

7. Kontroller hgy- og lavtrykk til klimaanlegget i henhold til
produsentens anvisninger.
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8. For a avslutte klimaanleggtestene trykk STOP.

9. HT-hurtigkobling stenges og fiernes fra klimaanlegget.

MERK

Hvis du har stoppet kjgretayets motor for a kople fra HT-hurtigkoblin-

gen, starter du den igjen og slar pa klimaanlegget.

v Folgende displaymeldinger vises.

STHORF-FXTIT
el ] i L A |

10. For a avslutte klimaanleggtesten trykker du pa STOP.
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Enkeltprosesser

MERK

Med menyen «Enkeltprosesser» gjennomfgres klimaservicen trinnvis.
Man kan utfgre de samme prosessene som ved hurtigstart, men enkelt-
prosesser kan likevel utelates. | tillegg kan man for hver prosess legge
inn de aktuelle verdiene individuelt pa tastaturet. Videre kan man legge
inn kjgretaydata for serviceprotokollen i denne menyen.

| menyen «Enkeltprosesser» kan fglgende tre prosesser utfares
separat:

® Tgmme klimaanlegget: utsuging, resirkulering av kuldemidlet,
kontroll av trykkstigningen, avtapping av spillolje.

® Produsere vakuum: Evakuering av anlegget, lekkasjetesting /
vakuumkontroll.

® Fylle klimaanlegget: Pafylling av fersk olje, pafylling UV-tilsetning,
pafylling av kjglemiddel.

| forbindelse med hver prosess blir det skrevet ut en serviceprotokoll.

1. Koble farst de respektive tilkoblingene pa klimaservicestasjonentil
kjgretayets klimaanlegg og apne.

2. | hovedmenyen velger du «Manuell» med piltastene 4 eller ¥:

Laul i

3. Trykk ENTER for a bekrefte.
4. Legg inn kjgretgydata og bekreft med ENTER.
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9.8.1 Avsugingsprosess

1. Velg gnskede innstillinger og bekreft med ENTER.

T v 1=
[ A ] (R ]

EMTER-0K STOF-EXIT t

2. Hvis «Tom klimaanlegg» er valgt, legger man i falgende meny
gnsket ventetid for trykkgkningen (Standard 5 min) og bekrefter med
ENTER, fortsett ellers med kapittel «Vakuumprosess» pa side 289.

MERK

Ventetiden sikrer at eventuelle gjenveerende rester av kuldemidlet
fordamper og deretter kan bli sugd ut. De fordampende restene av
kuldemidlet utlgser en trykkgkning.

9.8.2 Vakuumprosess

1. Velg gnskede innstillinger og bekreft med ENTER.

Llak s 1eg Y A3

EMT

-0k STOR-E=IT 3

2. Hvis «Generere vakuumy er valgt, legg inn gnsket vakuumtid
(standard 20 min), hvis ikke, fortsett med kapittel «Fylleprosedyre»
pa side 290.

3. Med piltasten ¥+ legger man inn gnsket vakuumkontrolltid.
4. Bekreft begge innstillingene med ENTER.

lak uumer1ng il ik

Mifa 4

MERK

Klimaanlegget dyptemmes med vakuumpumpen. Dette tjener til & fierne
eventuell fuktighet eller fremmedgasser og a forberede klimaanlegget
for pafyllingsprosessen.
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9.8.3 Fylleprosedyre

1. Velg gnskede innstillinger og bekreft med ENTER.

Fiil =g 1=
mLEL = Lo (R ]

EMTER-0K STOF-EXIT t

2. Hvis «Fyll opp klimaanlegget» er valgt, legg inn gnskede verdier
eller fortsett med kapittel «Velge tilkoblinger» pa side 291.

Legg inn mengden med kuldemiddelolje.
Trykk piltasten ¥.

Legg inn mengden med tilsetning.

Trykk piltasten .

Legg inn mengden med kuldemiddel.
Bekreft alle innstillingene med ENTER.

© N O AW

i r
i L B

MERK

® Nar det i samme prosessforlgp foretas en avsugingsprosess, teller
mengden av fersk olje som ekstra-pafyllingsmengde, som legges til
tidligere avsugd spilloliemengde. Setter man denne verdien til 0, blir
den eksakte mengden olje som ble avsugd, ogsa fylt pa igjen.

® For afylle fersk olje og UV-tilsetning ma man i samme prosessforlgp
gjennomfgre en vakuumprosess. Hvis ingen vakuumprosess er
valgt, er det kun kuldemiddel som kan velges i Pafyllingsmenyen.
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9.8.4  Velge tilkoblinger
1. Velg parametre i henhold til de eksisterende tilkoblingene til klima-
anlegget:
— Klimaanlegget har hgytrykks- og lavtrykkstilkobling:
Velg LT / HT.
— Klimaanlegget har kun hgytrykkstilkobling: Velg HT.
— Klimaanlegget har kun lavtrykkstilkobling: Velg LT.
2. Bekreft med ENTER.
AT m HT-LT Kobling ]
Felom HT Fobnl i D
Fellom LT Fobnl i D
EMTER-OK STOP-EXIT 3
3. Nar alle innstillinger er foretatt, start prosessen med ENTER.
9.8.5 Etter at klimaservicen er ferdig

v

Etter at klimaservicen er ferdig vises forespgrselen om a koble klima-
servicestasjonens serviceslanger og fra kjgretgyets klimaanlegg.

Koble fra serviceslangene (10) og (11) og trykk ENTER for &
bekrefte.

Serviceslangene blir na temt. Deretter er apparatet klart for ny bruk.
Skru ventilhettene til klimaanlegget pa tilkoblingene.
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Spyle klimaanlegg

MERK

Med menyen «Spyl A/C» spyles kjgretgyets klimaanlegg med ferskt
kuldemiddel. Spylingen er farst og fremst egnet til a erstatte gammel
kompressorolje eller fierne metalliske rester fra anlegget.

Far spyling ma man fgrst suge ut kuldemidlet fra kjgretgyets klima-
anlegg. Deretter ma komponentene som ikke kan spyles (for eksempel
kompressor eller filter) skilles fra kjglekretsen. Deretter blir komponen-
tene som skal spyles tilkoblet via spesialadapter med servicekoblingene
til klimaservicestasjonen til en spylekrets.

1.

2.

1.

Koble farst de respektive tilkoblingene pa klimaservicestasjonentil
kjgretgyets klimaanlegg og apne.

| hovedmenyen velger du «Manuell» med piltastene 4 eller ¥:

Hurt1g =tart

o[l

Trykk ENTER for & bekrefte.

Skriv eventuelt inn gnskete data med betjeningstastaturet (7) og
trykk ENTER for a bekrefte.

Hvis ingen data blir lagt inn, trykker du ENTER for a skifte til neste
programtrinn.

Velg «Tem klimaanlegg» (valgt innstilling blinker), og trykk ENTER
for & bekrefte.

For «Ventetid for trykkekningen» legger man inn 1 minutt og
trykker ENTER for a bekrefte.

Velg bort «Generer vakuum» med Nei (valgt innstilling blinker), og
trykk ENTER for a bekrefte.

Velg bort «Fyll klimaanlegg» med Nei (valgt innstilling blinker), og
trykk ENTER for a bekrefte.

Velg «Start prosessene» med ENTER.

. Etter gjennomfaringen av avsugingsprosessen kobles stasjonen fra

kjgretoyet.

Skill systemkomponenter som ikke kan spyles fra kjglekretsen.
Disse komponenter er for eksempel:

— Kompressor

— Ledningsfilter

— Faststruping

— Oppsamlingsbeholder

— Filtertgrker

— Ekspansjonsventil
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

Komponentene til kjgretayets klimaanlegg som skal spyles, forbin-
des i henhold til produsentens spesifikasjoner via spesielle adaptere
med servicekoblingene (12) og (13) til klimaservicestasjonen til en
spylekrets.

| hovedmenyen velger du «Andre menyer» med piltastene 4
eller ¥:

L4 _JEIE

Trykk ENTER for a bekrefte.
Bruk piltastene 4 eller ¥ til & velge «Skylling»:
E_I + D
O
OF-ERIT t

Skriv eventuelt inn gnskete data med betjeningstastaturet (7) og
trykk ENTER for a bekrefte.

Hvis ingen data blir lagt inn, trykker du ENTER for a skifte til neste
programtrinn.

Med piltastene 4 eller ¥ velger du om hele klimaanlegget eller en
enkelt komponent skal spyles:
|
O
EMTER-OK STOP-ERIT 3

Trykk ENTER for a bekrefte.
Folg anvisningene i displayet for videre fremgangsmate.

Etter at spylingen er avsluttet, vil grunnmenyen til klimaservicestasjo-
nen bli vist.

Fjern eventuelt adapteren fra skyllekretslapet og koble til alle kompo-
nentene igjen til kjglekretslgpet.

Koble de respektive tilkoblingene pa klimaservicestasjonentil kjore-
toyets klimaanlegg og apne.

| hovedmenyen velger du «Manuell» med piltastene 4 eller ¥:

o1l

Trykk ENTER for a bekrefte.

Skriv eventuelt inn gnskete data med betjeningstastaturet (7) og
trykk ENTER for & bekrefte.

Hvis ingen data blir lagt inn, trykker du ENTER for & skifte til neste
programtrinn.
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Velg bort «Tem klimaanlegg» med Nei (valgt innstilling blinker) og
trykk ENTER for a bekrefte.

Velg «Generer vakuum» (valgt innstilling blinker), og trykk ENTER
for & bekrefte.

Velg «Fyll klimaanlegg»" (valgt innstilling blinker) og trykk ENTER
for & bekrefte.

Legg inn pafyllingsmengde for kuldemiddel (legg merke til oljepafyl-
lingsmengden til kompressoren).

For videre framgangsmate, folg instruksjonene i displayet (6).

Velg gnsket innstilling (valgt innstilling blinker) og trykk ENTER for &
bekrefte.

Velg «Start prosessene» med ENTER.

Etter at pafyllingsprosessen er ferdig, vises forespgrselen om a koble
serviceslangene til klimaservicestasjonen fra kjgretayets klima-
anlegg.

Koble fra serviceslangene (10) og (11) og trykk ENTER for a
bekrefte.

Serviceslangene blir na temt. Deretter er apparatet klart for ny bruk.

Skru pa ventilhetten pa tilkoblingene pa kjeretagyets klimaanlegg.
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10.1

10.2

Servicearbeider

Tetthetsprove

Kontroller at AirCon Service Center er tett en gang arlig i henhold til de
gjeldende lovmessige krav. Bruk et elektronisk lekkasjedetektorapparat
for dette.

Kontrollere nullpunktet til oljevekten

MERK

For en korrekt maling av oljemengder UV-tilsetninger er det ngdvendig

at nullpunktet til vekten kontrolleres regelmessig og om ngdvendig

fastsettes pa nytt.

En ny fastsetting er nadvendig:

® hvis mengden til en beholder avviker med mer enn 10 ml fra nominell
verdi

® etter vibrasjon pa klimaservicestasjonen (f.eks. transport pa
humpete vei)

® hver fjerde til sjette uke

1. | hovedmenyen velger du «Andre menyer» med piltastene 4
eller ¥:

L4 _JEIE

2. Trykk ENTER for a bekrefte.
3. Bruk piltastene 4 eller ¥ til & velge «Nullstill oljevekt»:

v mask i ]

O
v Det vises en foresparsel om a ta tanken av vekten:

= ek
LG T .

FHTER-IE STHiP—-F%]
ol I ol o B O | i i A |
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4. For a kontrollere nullpunkt til vekten for olje og UV-tilsetning apne
dekselet (20) pa venstre side og ta av beholderen pa hurtig-
koblingene:

— Beholder for fersk olje (17)
— Beholder for UV-tilsetning (18) og
— Spilloljebeholder (19)

Nar vekten er avlastet, trykk ENTER for a bekrefte. Foresparselen
om a ta beholderen av vekten blinker.

v Nar fastsetting av nullpunktet er gjennomfart vellykket, vises
valgmenyen for vekten igjen.

5. Sett beholderne tilbake i arbeidsposisjon igjen:

Beholder for oljene (17) og (19) og UV-tilsetning (18) kobles til pa
hurtigkoblingene igjen og dekkluken (20) lukkes.

6. Trykk to ganger pa STOP for a ga til standby-menyen.
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10.3

Skifte torkerfilter

1.

OB~ N

9.

| hovedmenyen velger du «Manuell» med piltastene 4 eller ¥:

Hurtig start
Marusll
Firdre mErger
EMTER-E

Trykk ENTER for a bekrefte.
Hopp over spgrsmal om «Data pa Bil» osv.
Velg «Temming av A/C anlegg».

Sett «Trykkstigningstest varighet» pa «1».
Trykk ENTER for a bekrefte.

Velg bort «Vakuumering» med «Nei».
Trykk ENTER for a bekrefte.

Velg bort «Fylling av A/C anlegg?» med «Nei».
Trykk ENTER for a bekrefte.

Velg «Start prosess».

Trykk ENTER for a bekrefte.

Serviceslangene er na temt og grunnmenyen til klimaservice-
stasjonen blir aktivert. Kompressoren har generert et svakt negativt

internt trykk, slik at filteret kan endres med minimalt tap av
kuldemiddel.

Ta ut stgpslet.

oomg

10. Skru ut skruen (D) fra holderen og trekk tarkefilteret rett ut.
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11. Skift O-ringer (E).

12. Sett inn ny tagrker, og trekk til skruen til maks. 15 Nm.

Vedlikehold filter

MERK

Etter at vedlikeholdsarbeidet er utfart, ma du slette de aktuelle service-
meldingene (tilbakestille tellere). For dette skifter du til menyen «Flere
menyer» — «Service» og legger inn koden «7782». Velg den gnskede
posteringen med piltastene 4 eller ¥, og bekreft med ENTER. Fglg
instruksjonene pa displayet og trykke pa ENTER-tasten i 3 sekunder.
Skift ved hjelp av STOP tilbake til forrige valg.

Nar du skifter filter, ma telleren « Temt fra bil» nullstilles.

Gjennomfar en lekkasjetest etter bytte av filteret (se kapittel «Tetthets-
pragve» pa side 295).

Tamt fra bil

ET-EE20
0. 4155
STOP-E=IT

«Temt fra bil» angir hvor mange gram kuldemiddel som er sugd av siden
siste nullstilling (se dato) via menyvalget «Hurtig start» eller «kManuell».

Temt fra flasks
BT -EE-20
e ATk

STOR-EXIT

«Temt fra flaske» angir hvor mange gram kuldemiddel som er etterfylt i
apparatet siden siste nullstilling (se dato) via menyvalget «Int. beh.
pafylling».
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«Pafylt bil» angir hvor mange gram kuldemiddel som er fylt pa klima-
anlegget siden siste nullstilling (se dato) via menyvalget «Hurtigstart»
eller «kManuell».

Lk =

«Vakuumering» angir hvor lenge vakuumpumpen har gatt siden siste
nullstilling (se dato).

Breat=ll el
FfTLaE L L =

STHORF-FXTIT
el ] i L A |

«Service avsluttet» viser mengden servicearbeid, som er gjennomfgrt
siden siste nullstilling (se dato) med klimaserviceapparatet.
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10.5 Kalibrere trykksensor

MERK

For korrekte trykkmalinger er det ngdvendig at trykksensoren er riktig
kalibrert.

En kalibrering er ngdvendig:

® hver fjerde uke

® etter vibrasjoner pa klimaservicestasjonen

® etter hver utskiftning av vakuumpumpeoljen

® nar det vises urealistiske trykkverdier pa displayet

1. | hovedmenyen velger du «kAndre menyer» med piltastene 4
eller ¥:

4 _JEIN

2. Trykk ENTER for a bekrefte.
3. Bruk piltastene 4 eller ¥ til & velge «Service»:

Int. beh. pafylling ]
O
B O
[ |
4. Trykk ENTER for & bekrefte.
5. Legg inn passord «2224».
6. «Trykksensor» bekreftes med ENTER.
7. Fglg anvisningene i displayet for videre fremgangsmate.
— Skru av servicekoblinger (12) og (13) til serviceslangene (10)
og (11).
— Skriv inn aktuelt lokalt atmosfaeretrykk med
betjeningstastaturet (7) og trykk ENTER for & bekrefte.
MERK

Det aktuelle atmosfeeretrykket for din region kan du for eksempel fa vite
via Internett: http://www.yr.no/.

8. Hovis kalibreringen var vellykket, trykk ENTER for & avslutte menyen.
9. Trykk to ganger pa STOP for a ga til standby-menyen.

10. Skru pa servicekoblingene (12) og (13) igjen pa serviceslangene
(10) og (11) for hand — pass pa de bla og rade markeringene pa
servicekoblinger og serviceslanger!
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10.6  Skifte vakuumpumpeolje

ADVARSEL! Livsfare pa grunn av stromstot
Bergring av deler som ikke er isolerte, kan fare til alvorlige
legemsskader.
Sla av AirCon servicesenter og trekk ut streamledningen fer du apner
huset.
AirCon Service Center skal utelukkende repareres av personale som er

autorisert av Dometic.

1. La vakuumpumpen kjgre i ca. 10 minutter far oljeskift (manuelt via
menyvalget).

2. Demontere frontdeksel:
Skru ut skruene (D) til kontrollpanelet og vipp kontrollpanelet opp.
Deretter skrur man ut skruene (E) under pa frontdekslet og ta av
frontdekslet.
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3. Beholder, tilstrekkelig for minst V2 liter, plasseres under klimaservice-
stasjonen. Oljen fra vakuumpumpe flyter ved tamming gjennom
apningen (I) i bunnen av apparatet.

4. Skru ut oljepafyllingsskruen (G).

5. For avtapping av oljen, skru ut oljeavtappingsskruen (J).

6. Nar all oljen har rent ut fra pumpehuset, skru inn oljeavtappings-
skruen (J) igjen.

7. Fyll pa fersk vakuumpumpeolje til midten av seglasset (H) og skru

inn oljepafyllingsskruen (G) igjen.
8. Monter frontdeksel og betjeningspanel og sett i stgpselet.

MERK

Etter at vedlikeholdsarbeidet er utfart, ma du slette de aktuelle service-
meldingene (tilbakestille tellere). For dette skifter du til menyen «Andre
menyer» — «Service» og legger inn koden «7782». Velg den gnskede
posteringen med piltastene 4 eller ¥+, og bekreft med ENTER. Fglg
instruksjonene pa displayet og trykke pa ENTER-tasten i 3 sekunder.
Skift ved hjelp av STOP tilbake til forrige valg.

Ved skifte av vakuumpumpeoljen ma telleren «Vakuumering»
tilbakestilles.

Temt fra bil

BT-EE-28
0. 1455
ETOP-EXIT

«Temt fra bil» angir hvor mange gram kuldemiddel som er sugd av siden
siste nullstilling (se dato) via menyvalget «Hurtig start» eller «kManuell».
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«Temt fra flaske» angir hvor mange gram kuldemiddel som er etterfylt i
apparatet siden siste nullstilling (se dato) via menyvalget «Int. beh.
pafylling».

«Pafylt bil» angir hvor mange gram kuldemiddel som er fylt pa klima-
anlegget siden siste nullstilling (se dato) via menyvalget «Hurtig start»
eller «kManuell».

«Vakuumtid» angir hvor lenge vakuumpumpen har gatt siden siste
nullstilling (se dato).

«Service avsluttet» viser mengden servicearbeid, som er gjennomfgrt
siden siste nullstilling (se dato) med klimaserviceapparatet.

10.7 Tellerstander

MERK

Apparatet lagrer forskjellige tellerstander. For a kalle opp totalverdiene
— fortlapende, siden apparatet ble produsert — ga inn i menyen «Andre
menyer» — «Service», og legg inn koden «7783». Bruk piltastene 4
eller ¥ til & velge aktuell oppfaring.

Disse tellerstandene kan ikke stilles tilbake. For & komme til teller-
standene som kan stilles tilbake, legger du under «Service» inn koden
«7782». Se ogsa kapittel «Skifte vakuumpumpeolje» pa side 301 eller
kapittel «Skifte tarkerfilter» pa side 297.
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«Temt fra bil» angir hvor mange gram kuldemiddel som er sugd av siden
apparatet ble produsert (se dato) via menyvalget «Hurtig start» eller
«Manuell».

«Tomt fra flaske» angir hvor mange gram kuldemiddel som er etterfylt i
apparatet via menyvalget «Int. beh. pafylling».

«Pafylt bil» angir hvor mange gram kuldemiddel som er fylt pa klima-
anlegget via menyvalget «Hurtig start» eller «kManuell».

«Vakuumtid» angir hvor lenge vakuumpumpe totalt har veert i drift.

Seruvice avslutiet:
Totalt BE-BEC28

Firtall 4

«Service avsluttet» viser mengden servicearbeid, som er gjennomfart
med klimaserviceapparatet.
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10.8 Pafyllingsmengdekorreksjon ved lengre
serviceslanger
MERK
® Dersom det brukes lengre eller kortere serviceslanger til apparatet,
er det ngdvendig a tilpasse pafyllingsmengden til de nye slangeleng-
dene.
® Serviceslangen for hgytrykksiden og serviceslangen for lavtrykk-
siden ma alltid vaere like lange, ellers blir ikke pafyllingsmengdene
malt korrekt.
1. | hovedmenyen velger du «Andre menyer» med piltastene 4
eller ¥:
Hurtig start ]
Marusll ]
Fircdre meniger [ |
EMTER-CE 3
2. Trykk ENTER for a bekrefte.
3. Bruk piltastene 4 eller ¥ til a velge «Servicex:
Int. bekh. pEfylling ]
Skylling ]
Mullstill ol jewskt ]
Seruice [ ]
4. Trykk ENTER for & bekrefte.
5. Legg inn passord "7732".
6. Legg inn slangelengde i centimeter.
7. Trykk ENTER for a bekrefte.
10.9  Skifte skriverpapir
1. For a skifte papirrullen til skriveren (14) apne klaffen (K).
ProMeister
2. Legg inn ny papirrull og lukk klaffen (K).
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10.10 Utfere programvareoppdatering via USB

Programvareoppdateringen foretas via USB-minnepinne.

MERK
USB-minnepinnen ma vaere formatert med filsystemet FAT32.

Ved programvareoppdatering lagres fglgende data i det interne minnet
pa stasjonen:

® Klimaservicestasjonens aktuelle programvare

® aktuell database med alle gjeldende kjgretagytyper og de tilhgrende
pafyllingsmengdene for klimaanlegg

Du kan aktualisere programvare og database uavhengig av hverandre.

1. Kopier aktuell programvare til USB-minnepinnen.

2. Sett USB-minnepinnen i USB-kontakten (15), og sla pa apparatet.

ProMeistel

v Stasjonen sgker i USB-minnepinnen etter en ny versjon. Nar
programvaren pa USB-minnepinnen er mer aktuell, vises falgende

meny:
Hew firmwars release
Foaricd
EMTER-upgrade STOP-EHIT
FHZESETL

Nar databasen pa USB-minnepinnen er mer aktuell, vises fglgende
meny:

Hew database release
T

EMTER-upograde STOP-EXIT
Thodl@Ezs

Den aktuelle versjonen vises pa den nederste linjen i svart.
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3. For a aktualisere programvaren eller databasen trykk pa ENTER.
v Stasjonen viser forlgpet for aktualiseringen:
Etter aktualiseringen stilles stasjonen til fabrikkinnstillingene:
Deretter starter stasjonen pa nytt, og standby-menyen vises.
4. Ta ut USB-minnepinnen.
v Stasjonen er driftsklar.
10.11 Manuell temming av gasser som ikke kondenserer

PASS PA!

Den manuelle tammingen av gasser som ikke kondenserer, ma kun
skje ved farste paslaing en gitt dag. Hvis apparatet ble satt i drift endrer
de interne trykkene og temperaturene seg. Dermed blir fremgangsma-
ten som er beskrevet i dette kapitlet, for ungyaktig.

1.

v

Kalibrer trykksensor slik at de riktige verdiene vises (se kapittel
«Kalibrere trykksensor» pa side 300).

Etter paslaing maler apparatet det interne tanktrykket og viser det pa
displayet.

Venmligst wvent |
Internt Tlaske

LUk mEaEr Ukl

Hvis du overfarer det viste trykket til skalaen pa manometeret til
apparatet, kan du lese av den tilhgrende temperaturen.

Eksempel

Manometeret viser 7,6 bar (7600 mbar). Den tilhgrende temperaturen er
ca. 34 °C.
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Hvis den faktiske omgivelsestemperaturen bare er pa 20 °C, burde
trykket pa skalaen bare vaere pa ca. 4,7 bar. Det malte trykket avviker
med ca. 3 bar fra det normale trykket.

Grunnen til dette er vanligvis at gasser som ikke kondenserer (f.eks. luft),
har kommet inn i den intere tanken. Dette kan f.eks. skje i Igpet av en
service pa et klimaanlegg som ikke er tett.

Hvis tanktrykket avviker med mer enn 1 bar fra det normale trykket ma
gassene som ikke kondenseres, tammes ut manuelt, da det ellers ikke
kan garanteres en feilfri drift av apparatet.

FORSIKTIG! Fare for personskader
Bruk vernehansker og -briller.

Bruk herselvern ved trykk over 10 bar.
Sarg for god ventilasjon.

Ikke innand gasser som slipper ut.
Hold apparatet unna tenningskilder.

1. Demontere frontdeksel:
Skru ut skruene (D) til kontrollpanelet og vipp kontrollpanelet opp.
Deretter skrur man ut skruene (E) under pa frontdekslet og ta av
frontdekslet.
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Drairingeni ca. 10 sek.
Monter av frontdekselet.
Ta i bruk apparatet igjen.
Gjenta eventuelt prosedyren neste dag.

3.
4.
5.
6.
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11

12.1

12.2

12.3

4
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Rengjering og stell

® Rengjor ved behovet huset med en fuktig klut. -Bruk eventuelt litt
oppvaskmiddel i tillegg. Bruk ikke Igsemidler eller skurende
rengjeringsmidler.

® Kontroller regelmessig serviceslangene (10) og (11) og service-
koblingene (12) og (13) for skader. Ta ikke i bruk klimaservice-
stasjonen hvis den er skadet.

Avhending

PASS PA! Bevar miljoet!
Samtlige driftsveesker og komponenter skal kun avfallshandteres av
fagkyndig personale i trad med de nasjonale lovbestemmelsene.

Avhending av resirkulerte vasker

® Brukt olje er spesialavfall.
® Bland ikke brukt olje med andre vaesker.

® Oppbevar brukt olje i egnede beholdere fram til avhending.

Avhending av emballasje

® Kast pappemballasje i papiravfallet.

® Deponer plastemballasje iht. lokale forskrifter.

Avhending av gammelt apparat

® Hyvis du tar AirCon servicesenter endelig ut av drift, tam farst
apparatet for alle vaesker og avhend vaeskene i trad med de nasjonale
lovbestemmelsene.

® La det gamle apparatet avhendes av fagkyndig personale i trad med
de nasjonale lovbestemmelsene, eller henvend deg til kundeservice.
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Hva skal gjeres og nar?

13

Hva skal gjores og nar?

| displayet vises
«Forsiktig!

Maks. trykk i den interne
flasken»

Normal melding ved resirku-
lering.

For a fortsette trykk ENTER i
tre sekunder.

Hvis meldingen vises flere
ganger, ta kontakt med ser-
vice.

| displayet vises
«Forsiktig!
Intern tank full!»

Den interne kuldemiddelbe-
holderen er for full til & ta mot
den avsugde mengden.

Innhold til den interne kulde-
middelbeholderen temmes
fagmessig.

| displayet vises
«Forsiktig!

Fortsatt trykk i A/C-
systemet

avsuging startet!»

Normal melding i begynnel-
sen av vakuumprosessen.
Det er fortsatt trykk i klimaan-
legget.

Ingen utbedring ngdvendig.
Prosessen fortsetter automa-
tisk.

| displayet vises
«Forsiktig!
Trykk i A/IC-systemet»

Melding under vakuumpro-
sessen. Det er trykk i klima-
anlegget.

Ingen utbedring ngdvendig.
Prosessen fortsetter automa-
tisk.

| displayet vises
«Vakuum ikke nadd!
Fortsette?»

Melding under vakuumpro-
sessen nar trykket i klimaan-
legget etter 8 minutter fortsatt
er pa mer enn 50 mbar.

Kontroller klimaanlegget for
lekkasijer eller kontroller
tilkoblingene til klimaservice-
stasjonen pa klimaanlegget.

| displayet vises
«A/C utett!
Fortsette?»

Melding pa slutten av vaku-
umprosessen. Klimaanleg-
get har et vakuumtap pa mer
enn 120 mbar i kontrollperio-
den.

Kontroller klimaanlegget for
lekkasjer eller kontroller
tilkoblingene til klimaservice-
stasjonen pa klimaanlegget.

| displayet vises
«Tom spilloljetank!»

Melding under avsugings-
ellerresirkuleringsprosessen,
hvis det er mer enn 150 ml
spillolje i spilloljebeholderen.

Innhold til spilloljetanken
avhendes pa en miljgvennlig
mate.

| displayet vises
«Forsiktig!

Ikke noe vakuum for olje-
eller UV-pafylling!»

Melding under pafyllingspro-
sessen nar vakuumet i klima-
anlegget ikke er tilstrekkelig
til a fullfere prosessen.

Kontroller klimaanlegget for
lekkasjer eller kontroller
tilkoblingene til klimaservice-
stasjonen pa klimaanlegget.

| displayet vises
«Pafyllingsmengde for
stor!

Fyll opp intern flaske!»

Melding under prosessinn-
leggingen, nar kuldemiddel-
mengden i den interne
beholderen ikke er tilstrekke-
lig til & fullfere prosessen.

Fyll opp intern kuldemiddel-
beholder.

| displayet vises
«Fyll opp UV-tilsetnings-
beholderen!»

Melding under prosessinn-
leggingen, nar mengden i
UV-tilsetningsbeholderen
ikke er tilstrekkelig til & full-
fgre prosessen.

Fyll opp UV-tilsetning-
beholderen.
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| displayet vises
«Fyll opp ferskolje-
beholder!»

Melding under prosessinn-
leggingen, nar mengden i
ferskoljebeholderen ikke er
tilstrekkelig til a fullfgre
prosessen.

Fyll opp ferskoljebeholderen
med egnet oljetype.

| displayet vises

«Ekst. flaske tom eller
ventiler stengt.
Kontroller!»

Melding ved oppstart eller
under fylling av intern
kuldemiddelbeholder, om
den innstilte kuldemiddel-
mengden ikke kunne oppnas.

Kontroller om den eksterne
kuldemiddelbeholderen fort-
satt har tilstrekkelig med
kuldemiddel, eller kontroller
om ventilene pa ekstern
kuldemiddelbeholder er
apne.

| displayet vises
«SKkift internt filter!
Fortsette?»

Melding ved innkobling av
klimaservicestasjonen.

Skift internt filter snarest
mulig (kapittel «Skifte tarker-
filter» pa side 297). For &
hoppe over trykk ENTER.

| displayet vises
«Skift vakuumpumpeolje!
Fortsette?»

Melding ved innkobling av
klimaservicestasjonen.

Skift vakuumpumpeolje sna-
rest mulig (kapittel «Skifte
vakuumpumpeolje» pa

side 301). For & hoppe over
trykk ENTER.

| displayet vises
«Funksjonsfeil pa
skriveren! Fortsette?»

Melding indikerer feil pa
skriveren.

Kontroller at det er papir i
skriveren.

Kontroller om skriveren er
slatt pa.

Kontroller at dekslet er
korrekt lukket.

| displayet vises
«Error 01»

For trykkstigningstesten
kunne ikke trykket reduseres
nok.

Kontroller at klimaanlegg og
forbindelser er tette, kontrol-
ler innsnevringer og isdan-
nelse.

Kontroller trykksensor-
kalibreringen.

| displayet vises
«Error 02»

Gjentatt trykkekning ved
trykkstigningstest, trykk kan
ikke reduseres tilstrekkelig.

Kontroller at klimaanlegg og
forbindelser er tette, kontrol-
ler innsnevringer og isdan-
nelse.

Kontroller trykksensor-
kalibreringen.

| displayet vises
«Error 03»

Det kommer ingen verdier fra
kjglemiddelvekten.

Kontroller funksjonen til
vekten.
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| displayet vises
«Error 04»

Trykket kan ikke reduseres
under spylingen.

Kontroller at klimaanlegg og
forbindelser er tette, kontrol-
ler innsnevringer og isdan-
nelse.

Kontroller trykksensor-
kalibreringen.

| displayet vises
«Error 09»

Under spylingen kunne det
ikke fastslas noe trykk pa
ND-tilkoblingen til klimaser-
viceapparatet.

Koble lavtrykksslangen til
spylebeholderen og apne
ventilen.

| displayet vises
«Error 10»

Under programvaretesten
kunne ikke det innvendige
trykket giennom kompresso-
ren reduseres tilstrekkelig
under programvaretesten.

Resttrykk pa manometrene?
Kontroller trykksensor-
kalibreringen.

Kontroller innvendig flaske-
trykk.

Kontroller funksjonen til
kompressoren og de respek-
tive magnetventilene.

| displayet vises
«Error 11»

Det kunne ikke bli sluppet ut
gammel olje under program-
varetesten.

Restolje i destillatoren eller
utslipp av gammel olje
avbrutt ved den siste
prosessen?

Sett flasken med gammel
olje i riktig.

Er luftehullet i beholderen for
gammel olje pa plass / til-
stoppet?

| displayet vises
«Error 12»

Under programvaretester
kunne ikke den interne tan-
ken ta i mot noe kuldemiddel.

Kontroller trykksensorkalibre-
ringen.

Kontroller om flaskeventilen
pa den innvendige tanken er
apen.

Kontroller RE-ventil.

Er omgivelsestemperaturen
over 10 °C?

| displayet vises
«Error 52»

Fant ikke USB-minnepinnen.

Sett i USB-minnepinnen.
Kontroller at USB-minne-
pinnen er formatert med fil-
systemet FAT32.

| displayet vises
«Error 60»

Det kunne ikke oppnas
vakuum ved hybrid-service
(spyling av serviceslangen
med hybridolje)

Er serviceslangene pa
hybridspylebeholderen til-
koblet?

Er hybridspylebeholderen
riktig montert?

Kontroller om forbindelsene
er tette.
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| displayet vises Trykkstigning ved hybrid- Er serviceslangene pa

«Error 61» service.

hybridspylebeholderen til-
koblet?

Er hybridspylebeholderen
riktig montert?

Er serviceapningene apnet?

14 Tekniske data

Pingo
Dimensjoner (bredde x hgyde x dybde): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Vekt: 100 kg
Stramforsyning: 230 V/240 V — 50 Hz/60 Hz
Avsugingsmengde kjglemiddel: 18 kg/time
Vakuumpumpeeffekt: 5 veh/t
Effekt til hermetisk kompressor: 0,32 kW
Tarkefiltereffekt: 150 kg
Vakuumpumpeolje-gangtid: 60 h
Pafyllingssylinderens lagringskapasitet: 16 1/15 kg
Steyutslipp*: 62 dB(A)
Nogyaktighet til elektronisk vekt for kuldemiddel: +10g
Nogyaktighet til elektronisk vekt for spillolje/fersk olje: 19
Nogyaktighet til elektronisk vekt for UV-tilsetning: 19
Maks. tillatt trykk: —1 bar til +20 bar
Kjglemiddel som kan brukes: R-134a

Olje som kan brukes:

Enhver kjglemaskinolje som
brukes pa biler

Maks. tillatt driftstemperatur:

+5 °C til +40 °C

Lagringstemperaturomrade:

—25 °C il +50 °C

* 1 henhold til DIN EN ISO 3746 ble den arbeidsplassrelaterte emisjonsverdien LpAien
klimaservicestasjon malt i forskjellige driftstilstander. Bade de gjennomsnittlige dB(A)-
verdiene og de maksimale dB(C)-toppverdiene ligger tydelig under de maksimalt tillatte

eksponeringsverdiene.
Maleverdier: 62 dB(A), 74 dB(C)
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Tegnforklaring

B1 UV-beholder
B2 Beholder for ny olje

B3 Oljeutskiller/varmeveksler
B4 Beholder for brukt olje
B5 Kjglemiddeltank

B6 Oljeutskiller kompressor
C1 Kompressor
F1 Grovfilter

F2 Torkefilter

KU1 Servicekobling ND
KU2 Servicekobling HD
L1 Serviceslange ND

L11 Kondensatorslange, gul

L12 Tilfarselsledning kjglemiddel

L2 Serviceslange HD

L3 Manometerslange ND

L4 Manometerslange HD

L5 Tilfgrselsledning UV-middel

L6 Tilfarselsledning ny olje

L7 Tilfarselsledning resirkuleringsenhet
L9 Tilfgrselsledning vakuumpumpe

M1 Ventilblokk
P1 Vakuumpumpe

P2 Vaeskepumpe

PIT1 ND manometer

PIT2 HD manometer

PSH2 |Heytrykkbryter

PT1 Trykkfeler

R1 Tilbakeslagsventil kjglemiddeltank

R2 Kapillarrar

R3 Tilbakeslagsventil veeskepumpe

TT1 Temperaturfaler

TZH1 | Temperatursikring
TC1 Klixon
V1 Ekspansjonsventil
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V2 Manuell sperreventil, gul slange
V3 Haytrykk-sikkerhetsventil
V4 NKG tappeventil

W1 Kondensator

X10 Magnetventil VC

X16 Magnetventil CY

X2 Magnetventil LP

X23 Magnetventil DO

X3 Magnetventil UV

X4 Magnetventil olje

X5 Magnetventil Z2

X6 Magnetventil Z2

X7 Magnetventil HD

X8 Magnetventil HD

X9 Magnetventil RE
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