FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
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Data de compilagdo: 17/06/2019

N° de Revisao: 1

Seccdao 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

‘ 1.1. Identificador do produto ‘

Nome do produto: KAMPA WATERLESS WASH CONC X4

‘ 1.2. Utilizagdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas ‘

Utilizagdo do produto: PC35: Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos a base de solventes).

‘ 1.3. Identificac&o do fornecedor da ficha de dados de seguranca ‘

UK International
Company name: Dometic UK Awnings Limited Company name: Dometic Germany GmbH
Little Braxted Hall, Witham Hollefeldstral’e 63
Essex, CM8 3EU 48282 Emsdetten
United Kingdom Germany
Tel: + 44 1376 505225 Tel: +4925728790
Email: info@kampa.co.uk Email: info@dometic-waeco.de

1.4. Namero de telefone de emergéncia

UK Emergency tel: +44 1376 500111 International Emergency tel: +49 2572 8790

(office hours only) (office hours only)

Seccdo 2: Identificacdo dos perigos

‘ 2.1. Classificacéo da substancia ou mistura ‘

Classificagao (CLP): Eye Dam. 1: H318

Efeitos adversos: Provoca lesdes oculares graves.

2.2. Elementos do rétulo

Elementos do rétulo:
Adverténcias de perigo: H318: Provoca lesdes oculares graves.

Pictogramas de perigo: GHSO05: Corrosédo

&

Palavras-sinal: Perigo
Recomendac8es de prudéncia: P280: Usar luvas de protecgdo/vestuario de proteccédo/proteccéo ocular/protecgao facial.
P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHQOS: Enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-
as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.
P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO ANTIVENENOS/médico.
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2.3. Outros perigos

Outros perigos: This is a concentrated product not intended for use at this concentration appropriate

caution for personal protection has to be implimented when production staff discharge

and work the product.

PBT: Esta substancia ndo estéa identificada como substancia PBT/vPvB.

Seccdo 3: Composicdo/informacdo sobre os componentes

‘ 3.2. Misturas

Ingredientes perigosos:

HEXYL-D-GLUCOSIDE - Numero REACH: 01-2119492545-29

EINECS CAS PBT / WEL Classificagao (CLP) Percenta
gem
259-217-6 54549-24-5 - Eye Dam. 1: H318 1-5%
AMINES,C12-14-ALKYLDIMETHYL,N-OXIDES
931-292-6 308062-28-4 - Eye Dam. 1: H318; Acute Tox. 4: H302; 1-5%
Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic
2: H411; Skin Irrit. 2: H315
COCO ALKYLAMINE ETHOXYLATE
500-152-2 61791-14-8 - Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318; <1%
Aquatic Chronic 3: H412
ALCOHOLS,C9-C11 ETHOXYLATED
‘ - 68439-46-3 - Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318 ‘ <1% ‘

Seccdo 4: Primeiros socorros

‘ 4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros

Contacto com a pele: Retirar imediatamente todo o vestuario e calcado contaminado, a ndo ser que esteja

colado a pele. Lavar imediata com sab&o e agua.

Contacto com os olhos: Lavar os olhos com agua corrente durante 15 minutos. Levar para o hospital para

consultar um especialista.

Ingestdo: Lavar a boca com agua. Nao induza o vomito. Se a vitima estiver consciente, dar a

beber 0,5 litros de agua imediatamente. Consulte um médico.

Inalagé@o: Retirar a vitima da area de exposigdo salvaguardando ao mesmo tempo a sua propria

seguranca.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Contacto com a pele: Pode ocorrer irritacdo e vermelhiddo no local de contacto.

Contacto com os olhos: Pode causar dor e congestdo. Os olhos podem lacrimejar abundantemente. Pode

causar dor intensa. A visdo pode ficar enevoada. Pode causar lesdes permanentes.

Ingestdo: Pode haver uma sensacao dolorosa e vermelhiddo da boca e da garganta.
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Inalag@o: Pode ocorrer irritagdo da garganta associada a uma sensacao de aperto no peito.

Efeitos retardados / imediatos: E provavel que ocorram efeitos imediatos apds exposicéo de curta duragio.

‘ 4.3. Indicagbes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Tratamento imediato / especial: Deve haver equipamento de lavagem dos olhos nas instalacoes.

Seccdo 5: Medidas de combate a incéndios

‘ 5.1. Meios de extingao

Meios de extingdo: Meios de extingdo apropriados a zona do incendio. Usar agua pulverizada para

arrefecer os recipientes.

‘ 5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos da exposic¢do: Por combustdo emite fumos téxicos.

‘ 5.3. Recomendac¢bes para o pessoal de combate a incéndios

Recomendacgdes para pessoal: Usar equipamento respiratério autbnomo. Usar vestuario de proteccdo para evitar o

contacto com a pele e os olhos.

Seccdo 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

‘ 6.1. Precaucdes individuais, equipamento de proteccéo e procedimentos de emergéncia

Precaucdes pessoais: Assinalar a area contaminada e impedir o acesso a pessoal ndo autorizado. Nao por
em pratica nenhuma medida sem utilizar o vestuério de protec¢do adequado #
consultar a secgdo 8 da FDS. Virar para cima o lado do recipiente onde se encontra a

fuga, para impedir a fuga do liquido.

‘ 6.2. Precaucdes a nivel ambiental

PrecaucOes ambientais: N&o despejar nos esgotos ou cursos de dgua. Construir diques para conter o derrame.

‘ 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Procedimentos de limpeza: Absorver com terra ou areia seca. Transferir para um recipiente de recolha rotulado que

possa ser fechado, para elimina¢éo por método apropriado.

‘ 6.4. Remissao para outras secgdes

Remisséo para outras sec¢des: Consultar a secgdo 8 da FDS.

Secgdo 7: Manuseamento e armazenagem

‘ 7.1. Precaucbes para um manuseamento seguro

Requisitos de manuseamento: Evitar o contacto directo com a substancia. Assegurar-se de que a area tem ventilagéo

suficiente. Evitar a formacgé&o ou propagac¢éo de névoas no ar.

7.2. Condi¢cdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condi¢cdes de armazenamento: Armazenar num local fresco e bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

Embalagem adequada: Conservar unicamente na embalagem de origem.
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‘ 7.3. UtilizagGes finais especificas ‘
Utilizagdes finais especificas: Dados ndo disponiveis.
Seccdo 8: Controlo da exposicao/proteccao individual
‘ 8.1. Parametros de controlo ‘
Valores-limite de exposi¢gdo: Dados nédo disponiveis.
| DNEL/PNEC |
Ingredientes perigosos:
HEXYL-D-GLUCOSIDE
Tipo Exposicdo Valor Populagéo Efeito
DNEL skin contact 595000 mg/kg Os trabalhadores Sistémica
bw/day
DNEL Inalatoria 420 mg/m3 Os trabalhadores Sistémica
DNEL skin contact 357000 mg/kg Os consumidores Sistémica
bw/day
DNEL Inalatoria 124 mg/m3 Os consumidores Sistémica
DNEL Oral 35.7 mg/kg bw/day - -
PNEC Agua doce 0.176 mg/l - -
PNEC Agua do mar 0.018 mg/! - -
PNEC Microrganismos em estagdes de 100 mg/l - -
tratamento de aguas residuais
PNEC Sedimentos em agua doce 0.722 mg/kg dw - -
PNEC solo (agricola) 0.654 mg/kg dw - -
PNEC Sedimentos marinhos 0.072 mg/kg dw - -
AMINES,C12-14-ALKYLDIMETHYL,N-OXIDES
Tipo Exposi¢édo Valor Populagéo Efeito
DNEL Inalatéria 6.2mg/m3 Os trabalhadores Sistémica
DNEL Cutanea 11mg/kg/day Os trabalhadores Sistémica
DNEL Inhalation long term exposure 1.53mg/m3 Populacdo em Sistémica
geral
DNEL Dermal long term exposure 5.5mg/kg/day Populacdo em Sistémica
geral
DNEL oral long term exposure 0.44mg/kg/day Populacdo em Sistémica
geral
PNEC Agua doce 0.0335 mgl/l - -
PNEC Agua do mar 0.00335 mg/l - -
PNEC intermittent release 0.0335 mg/l - -
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PNEC Sedimentos em agua doce 5.24 mg/kg - -
PNEC Sedimentos marinhos 0.524 mg/kg - -
PNEC solo (agricola) 1.02 mg/kg - -
PNEC sewage treatment plant 24 mg/kg - -

8.2. Controlo da exposicao

Medidas de ordem técnica:
Proteccéo respiratoria:
Protec¢do das maos:

Proteccédo dos olhos:

Proteccéo da pele:

Assegurar-se de que a area tem ventilagdo suficiente.

Em caso de emergéncia deve haver disponivel equipamento respiratorio auténomo.

Luvas de proteccgao.

Oculos de seguranca bem ajustados. Assegurar que o liquido de lavagem dos olhos

esta acessivel.

Vestuario de proteccao.

Seccédo 9: Propriedades fisicas e quimicas

‘ 9.1. Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico:

Cor:

Odor:

Velocidade de evaporacgéo:
Comburente:

Solubilidade em agua:
Ponto/intervalo de ebuli¢céo °C:
Limites de inflam. %: inferior:
Ponto de inflamagéo °C:
Auto-inflamabilidade °C:
Densidade relativa:

VOC gl/l:

Liguido

Verde amarelado
Cheiro caracteristico
Dados nao disponiveis.
Dados néo disponiveis.
Dados nao disponiveis.
Dados néo disponiveis.
Dados nao disponiveis.
60 - 93

Dados nao disponiveis.
Dados néo disponiveis.

Dados nao disponiveis.

Ponto/intervalo de fuséo °C:
superior:

Coef. part. n-octanol/dgua:
Pressé&o de vapor:

pH:

Dados néo disponiveis.
Dados nao disponiveis.
Dados néo disponiveis.
Dados nao disponiveis.

9.5-10.5

‘ 9.2. Outras informacgdes

Outras informagdes:

Dados nao disponiveis.

Seccdo 10: Estabilidade e reactividade

‘ 10.1. Reactividade

Reactividade: Estavel nas condig6es de transporte ou armazenamento recomendadas.

‘ 10.2. Estabilidade quimica

Estabilidade quimica: Estavel em condi¢cdes normais.

‘ 10.3. Possibilidade de reac¢bes perigosas

Reaccdes perigosas:

Em condi¢des normais de transporte ou armazenamento, ndo ocorrem reac¢des

perigosas. Pode ocorrer decomposicéo apés a exposi¢cdo as condigdes ou materiais

indicados abaixo.
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‘ 10.4. Condicdes a evitar

Condigdes a evitar: Calor. Freezing

‘ 10.5. Materiais incompativeis

Matérias a evitar: Agentes oxidantes fortes. Acidos fortes. Bases fortes.

‘ 10.6. Produtos de decomposicao perigosos

Produtos de decomp. perigosos: Por combustdo emite fumos téxicos.

Seccdo 11: Informacao toxicolégica

‘ 11.1. Informagdes sobre os efeitos toxicoldgicos

Ingredientes perigosos:

HEXYL-D-GLUCOSIDE

DERMAL RBT LD50

>2000 | mg/kg

ORAL RAT LD50

>2000 | mg/kg

AMINES,C12-14-ALKYLDIMETHYL,N-OXIDES

| ORAL RAT | LD50 | 1064 | mglkg |
COCO ALKYLAMINE ETHOXYLATE
|ORAL RAT | LDS0 | 500-2000 | mglkg |

ALCOHOLS,C9-C11 ETHOXYLATED

DERMAL - LD50

>2000 | mg/kg

ORAL - LD50 >300-<2000 | mg/kg

Perigos relevantes para a substancia:

Perigo Via

Base

Lesdes oculares graves/irritagcdo OPT Perigoso: calculado
ocular

Sintomas / vias de exposicao

Contacto com a pele: Pode ocorrer irritacdo e vermelhiddo no local de contacto.

Contacto com os olhos: Pode causar dor e congestdo. Os olhos podem lacrimejar abundantemente. Pode

causar dor intensa. A visdo pode ficar enevoada. Pode causar lesdes permanentes.

Ingestdo: Pode haver uma sensacao dolorosa e vermelhiddo da boca e da garganta.

Inalag@o: Pode ocorrer irritagdo da garganta associada a uma sensacao de aperto no peito.

Efeitos retardados / imediatos: E provavel que ocorram efeitos imediatos apds exposi¢éo de curta duragéo.

Seccédo 12: Informacgao ecologica
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12.1. Toxicidade

Ingredientes perigosos:

AMINES,C12-14-ALKYLDIMETHYL,N-OXIDES

ALGAE 72H 1C50 0.143 | mgl/l
ALGAE NOEC 0.067 | mgl/l
Daphnia magna 48H EC50 3.1 | mg/l
FISH 96H LC50 2.67 | mg/l

COCO ALKYLAMINE ETHOXYLATE

Daphnia magna 48H EC50 1-10 | mg/l

RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss) 96H LC50 1-10 | mg/l

ALCOHOLS,C9-C11 ETHOXYLATED

ALGAE 72H IC50 >10-<=100 | mg/l

FISH 72H IC50 >10-<=100 | mg/l

‘ 12.2. Persisténcia e degradabilidade

Persisténcia e degradabilidade: Biodegradavel.

‘ 12.3. Potencial de bioacumulagédo

Potencial de bioacumulacgéo: Auséncia de bioacumulagéo potencial.

‘ 12.4. Mobilidade no solo

Mobilidade: Facilmente absorvido pelo solo.

‘ 12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB

PBT: Esta substancia ndo esté identificada como substancia PBT/vPvB.

‘ 12.6. Outros efeitos adversos

Outros efeitos adversos: Ecotoxicidade insignificante.

Seccédo 13: Consideragdes relativas a eliminacao

‘ 13.1. Métodos de tratamento de residuos

Operac0es de eliminagdo: Transferir para um recipiente adequado e organizar a recolha por uma empresa de
eliminacao especializada.
Nota: Chama-se a aten¢do do utilizador para a possivel existéncia de regulamentos

regionais ou nacionais relativos a eliminacao.

Seccdo 14: Informacdes relativas ao transporte

Classe do transporte: Este produto ndo esta classificado para transporte.
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Seccdo 15: Informacgao sobre regulamentacéo ‘

‘ 15.1. Regulamentagao/legislacéo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salde, seguranca e ambiente ‘

Regulamentos especificos:

Nao é aplicavel.

‘ 15.2. Avaliacdo da seguranca quimica

Avaliacdo da seguranca quimica:

O fornecedor néo realizou uma avaliagdo da seguranca quimica da substancia ou

mistura.

Seccdo 16: Outras informacfes ‘

‘ Outras informac6es

Outras informagdes:

Frases de sec¢édo 2/ 3:

Renuncia de responsabilidade:

em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo
Regulamento (UE) 2015/830

* Indica texto na FDS que foi alterado desde a Ultima revisédo.

H302: Nocivo por ingestéo.

H315: Provoca irritagdo cutanea.

H318: Provoca lesbes oculares graves.

H400: Muito téxico para os organismos aquaticos.

H411: Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

H412: Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
Acreditamos que a informacgéo acima esta correcta embora nédo se pretenda que ela
seja exaustiva, devendo ser utilizada apenas como orienta¢éo. Esta empresa ndo
aceita responsabilidade por quaisquer danos resultantes do manuseamento ou do

contacto com o produto acima.
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