KARTA CHARAKTERYSTYKI
KAMPA WATERLESS WASH CONC X4

Strona: 1
Data opracowania: 17/06/2019
Nr weryfikacji: 1

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

‘ 1.1. Identyfikator produktu ‘

Nazwa produktu: KAMPA WATERLESS WASH CONC X4

‘ 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane ‘

Zastosowanie produktu: PC35: Produkty myjgce i czyszczace (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach).

‘ 1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki ‘

UK International
Company name: Dometic UK Awnings Limited Company name: Dometic Germany GmbH
Little Braxted Hall, Witham Hollefeldstral’e 63
Essex, CM8 3EU 48282 Emsdetten
United Kingdom Germany
Tel: + 44 1376 505225 Tel: +4925728790
Email: info@kampa.co.uk Email: info@dometic-waeco.de

1.4. Numer telefonu alarmowego

UK Emergency tel: +44 1376 500111 International Emergency tel: +49 2572 8790

(office hours only) (office hours only)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

‘ 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny ‘

Klasyfikacja (CLP): Eye Dam. 1: H318

Dzialania niepozadane: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

2.2. Elementy oznakowania

Elementy oznakowania:
Rodzaj zagrozenia: H318: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Piktogramy: GHSO05: Dziatanie zrace

&

Hasta ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
Srodki ostroznosci: P280: Stosowaé rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochroneg twarzy.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda
przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal
ptukac.
P310: Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
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2.3. Inne zagrozenia

Inne zagrozenia: This is a concentrated product not intended for use at this concentration appropriate
caution for personal protection has to be implimented when production staff discharge
and work the product.

PBT: Substancji nie oznaczono jako substancji trwatej, ulegajgcej bioakumulacji i toksycznej

(tzw. substancja PBT/vPvB).

Sekcja 3: Sktad/informacja o skfadnikach

‘ 3.2. Mieszaniny ‘

Sktadniki niebezpieczne:

HEXYL-D-GLUCOSIDE - REACH No. 01-2119492545-29

EINECS CAS PBT / WEL Klasyfikacja (CLP) Procento
wa
259-217-6 54549-24-5 - Eye Dam. 1: H318 1-5%

AMINES,C12-14-ALKYLDIMETHYL,N-OXIDES

931-292-6 308062-28-4 - Eye Dam. 1: H318; Acute Tox. 4: H302; 1-5%
Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic
2: H411; Skin Irrit. 2: H315

COCO ALKYLAMINE ETHOXYLATE

500-152-2 61791-14-8 - Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318; <1%
Aquatic Chronic 3: H412

ALCOHOLS,C9-C11 ETHOXYLATED

‘ - 68439-46-3 - Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318 ‘ <1%

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

‘ 4.1. Opis srodkoéw pierwszej pomocy ‘

Kontakt ze skérg Zdjaé natychmiast zanieczyszczong odziez i obuwie, chyba ze sg przyklejone do skory.
Natychmiast zmy¢ duzg iloscig wody z mydtem.
Zanieczyszczenie oka Pluka¢ oko pod biezgcg wodg przez 15 minut. Przewiez¢ do szpitala w celu wykonania
specjalistycznych badan.

Spozycie: Przemy¢ jame ustng woda. Nie nalezy wywotywaé wymiotéw. Jesli poszkodowany jest
przytomny, to nalezy mu poda¢ natychmiast p6t litra wody do wypicia. Skonsultowac¢
sie z lekarzem.

Wdychanie: Wynie$¢ poszkodowanego z zagrozonego miejsca dbajac przy tym o wiasne

bezpieczenstwo.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Kontakt ze skdrg W miejscu zetkniecia moze wystgpi¢ podraznienie i zaczerwienienie.

Zanieczyszczenie oka Moze wystgpi¢ bodl i zaczerwienienie. Moze wystgpi¢ silne tzawienie oczu. Moze
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wystapi¢ silny bol. Mogg wystgpi¢ zaburzenia widzenia - zamazany obraz. Moze
spowodowacé trwate uszkodzenie.
Spozycie: Moze wystgpi¢ podraznienie i zaczerwienienie jamy ustnej i gardfa.
Wdychanie: Moze wystapi¢ podraznienie gardta z odczuciem ucisku w klatce piersiowe;.
Dzialanie op6znione: Po krétkotrwatym kontakcie z substancjg mozna spodziewaé sie natychmiastowego

dziatania.

‘ 4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanyh

Postep. natychmiast./szczeg6lne: Na terenie placéwki powinien by¢ dostepny sprzet do kapieli oczne;j.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

‘ 5.1. Srodki gasnicze ‘

Srodki gasnicze: Do gaszenia ognia w sasiedztwie nalezy zastosowaé odpowiednie $rodki gasnicze.

Do schtodzenia pojemnikéw zastosowacé pyt wodny.

‘ 5.2. Szczegollne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning ‘

Zagroz. w przyp. naraz.. Podczas spalania wydziela toksyczne dymy.

‘ 5.3. Informacje dla strazy pozarnej ‘

Informacje dla strazy pozarnej: Zastosowac niezalezny aparat oddechowy. W celu zapobiezenia zetknieciu ze skérg i

dostaniem do oczu nalezy nosi¢ odziez ochronna.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

‘ 6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych ‘

Sr. ostrozn. wzgledem ludzi: Oznaczy¢ skaZzone miejsce odpowiednimi znakami i uniemozliwié dostep osobom
postronnym. Nie podejmowac dziatar bez odpowiedniej odziezy ochronnej - patrz
punkt 8 karty bezpieczenstwa. Aby zapobiec dalszemu wyciekowi obrécié ciekngce

pojemniki tak, by miejsce ciekngce znalazto sie u gory.

‘ 6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Sr. ostrozn. wzgl. $rod.: Nie wylewa¢ do kanalizacji lub do rzeki. Powstrzymaé dalszy rozlew za pomoca

obwatowania.

‘ 6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Procedury usuwania: Zaabsorbowa¢ za pomocg suchej ziemi lub piasku. Przenie$¢ do zamykanego,

opisanego pojemnika awaryjnego w celu likwidacji odpowiednig metoda.

‘ 6.4. Odniesienia do innych sekcji ‘

Odniesienia do innych sekcji: Patrz punkt 8 karty bezpieczenstwa.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

‘ 7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania ‘

Wymagania przy manipul.: Unika¢ bezposredniego kontaktu z dang substancjg. Zapewni¢ odpowiednie
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przewietrzanie danego obszaru. Unika¢ tworzenia sie lub rozprzestrzeniania mgiet w

powietrzu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki magazynowania: Przechowywa¢ w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu Przechowywa¢ pojemnik

szczelnie zamkniety.

Odpowiednie opakowanie: Moze by¢ przechowywany wytgcznie w oryginalnym opakowaniu.

‘ 7.3. Szczeglblne zastosowanie(-a) koncowe

Zastosowanie koncowe: Brak danych.

‘ Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

‘ 8.1. Parametry dotyczace kontroli

Dopuszcz. stez. w miejsc. zamiesz. Brak danych.

| DNEL/PNEC

Sktadniki niebezpieczne:

HEXYL-D-GLUCOSIDE

Typu Narazenia Wynik Ludnoéci Dziatanie
DNEL skin contact 595000 mg/kg Pracownicy uktadowej
bw/day
DNEL Inhalacyjne 420 mg/m3 Pracownicy uktadowej
DNEL skin contact 357000 mg/kg Konsumenc uktadowej
bw/day
DNEL Inhalacyjne 124 mg/m3 Konsumenc uktadowej
DNEL Pokarmowa 35.7 mg/kg bw/day - -
PNEC Woda stodka 0.176 mg/l - -
PNEC Woda morska 0.018 mg/I - -
PNEC Mikroorganizmy podczas 100 mg/I - -
oczyszczania sciekdw
PNEC Osady stodkowodne 0.722 mg/kg dw - -
PNEC Gleba (rolna) 0.654 mg/kg dw - -
PNEC Osady morskie 0.072 mg/kg dw - -
AMINES,C12-14-ALKYLDIMETHYL,N-OXIDES
Typu Narazenia Wynik Ludnosci Dziatanie
DNEL Inhalacyjne 6.2mg/m3 Pracownicy uktadowej
DNEL Skéra 11mg/kg/day Pracownicy uktadowej
DNEL Inhalation long term exposure 1.53mg/m3 Ogo6tu ludnosci uktadowej
DNEL Dermal long term exposure 5.5mg/kg/day Ogo6tu ludnosci uktadowej
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DNEL oral long term exposure 0.44mg/kg/day Ogo6tu ludnosci uktadowej
PNEC Woda stodka 0.0335 mg/l - -
PNEC Woda morska 0.00335 mg/l - -
PNEC intermittent release 0.0335 mg/l - -
PNEC Osady stodkowodne 5.24 mg/kg - -
PNEC Osady morskie 0.524 mg/kg - -
PNEC Gleba (rolna) 1.02 mg/kg - -
PNEC sewage treatment plant 24 mg/kg - -

8.2. Kontrola narazenia

Srodki techniczne: Zapewnié odpowiednie przewietrzanie danego obszaru.
Ochrona drog oddechowych: Na wypadek zagrozenia powinien by¢ dostepny samodzielny aparat oddechowy.
Ochronarak: Rekawice ochronne.
Ochrona oczu: Szczelnie przylegajace okulary ochronne. Przygotowa¢ przemywacz do oczu.

Ochrona skéry: Odziez ochronna.

Sekcja 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

‘ 9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych ‘

Stan: Ciecz

Kolor: Zoéttozielony
Zapach: Charakterystyczny zapach

Szybkosé parowania: Brak danych.

Utlenianie: Brak danych.

Rozpuszczalnosé w wodzie: Brak danych.
Temp. wrzenia/zakres°C: Brak danych. Temp. topnienia/zakres°C: Brak danych.
Dolna granica palnosci, %: Brak danych. gorny: Brak danych.
Temperatura zaptonu °C: 60 - 93 Wsp.podz.:n-oktanol/woda: Brak danych.
Samozapton °C: Brak danych. Cisnienie par: Brak danych.

Gestos¢ wzgledna: Brak danych. pH: 9.5-10.5
VOC g/I: Brak danych.
‘ 9.2. Inne informacje
Inne informacje: Brak danych.

Sekcja 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé

Reaktywnos$é: Substancja jest stabilna, jesli przestrzegane sg zalecane warunki transportu lub

przechowywania.

10.2. Stabilno$é chemiczna

Stabilnosé chemiczna: Stabilny w normalnych warunkach.
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10.3. Mozliwos$é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje niebezpieczne: Niebezpieczne reakcje nie zajdg w normalnych warunkach transportu lub

przechowywania. Rozktad substancji moze nastgpi¢ w przypadku kontaktu z

nastepujgcymi materiatami lub w ponizszych warunkach.

‘ 10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé

Nalezy unikaé:

Ciepto. Freezing

‘ 10.5. Materialy niezgodne

Unikaé¢ nastep. materiat.:

Silne utleniacze. Mocne kwasy. Mocne zasady.

‘ 10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Niebezp. prod. rozktadu:

Podczas spalania wydziela toksyczne dymy.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

‘ 11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Sktadniki niebezpieczne:

HEXYL-D-GLUCOSIDE

DERMAL RBT LD50 >2000 | mg/kg

ORAL RAT LD50 >2000 | mg/kg
AMINES,C12-14-ALKYLDIMETHYL,N-OXIDES
‘ ORAL ‘ RAT ‘ LD50 ‘ 1064 ‘ mg/kg ‘

COCO ALKYLAMINE ETHOXYLATE

|ORAL

RAT | LDS0

‘ 500-2000 ‘ mg/kg

ALCOHOLS,C9-C11 ETHOXYLATED

DERMAL - LD50 >2000 | mg/kg
ORAL - LD50 >300-<2000 | mg/kg
Istotne zagrozenia zwigzane z substancja:
Zagrozenie Droga kontaktu Podstawa

Powazne uszkodzenie

oczu/dziatanie draznigce na oczy

OPT

Substancja niebezpieczna: oszacowano

Objawy / drogi kontaktu

Kontakt ze skdrg W miejscu zetkniecia moze wystgpi¢ podraznienie i zaczerwienienie.

Zanieczyszczenie oka Moze wystgpi¢ bodl i zaczerwienienie. Moze wystgpi¢ silne tzawienie oczu. Moze

wystgpi¢ silny bél. Moga wystgpi¢ zaburzenia widzenia - zamazany obraz. Moze

spowodowacé trwate uszkodzenie.
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Spozycie: Moze wystgpi¢ podraznienie i zaczerwienienie jamy ustnej i gardfa.
Wdychanie: Moze wystapi¢ podraznienie gardta z odczuciem ucisku w klatce piersiowe;.
Dzialanie op6znione: Po krétkotrwatym kontakcie z substancjg mozna spodziewaé sie natychmiastowego

dziatania.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

‘ 12.1. Toksycznosé ‘

Sktadniki niebezpieczne:

AMINES,C12-14-ALKYLDIMETHYL,N-OXIDES

ALGAE 72H 1C50 0.143 | mg/l
ALGAE NOEC 0.067 | mg/l
Daphnia magna 48H EC50 3.1 | mg/l
FISH 96H LC50 2.67 | mg/l

COCO ALKYLAMINE ETHOXYLATE

Daphnia magna 48H EC50 1-10 | mg/l
RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss) 96H LC50 1-10 | mg/l

ALCOHOLS,C9-C11 ETHOXYLATED

ALGAE 72H 1C50 >10-<=100 | mg/l
FISH 72H 1C50 >10-<=100 | mg/l

‘ 12.2. Trwato$¢é i zdolno$¢ do rozktadu ‘

Trwatosé i zdolnosé degradaciji: Ulega biodegradaciji.

‘ 12.3. Zdolno$é¢ do bioakumulacji ‘

Zdolnosé bioakumulacji: Brak zdolnosci bioakumulacji.

| 12.4. Mobilnosé w glebie |

Ruchliwos$é: tatwo absorbuje sie w glebie.

‘ 12.5. Wyniki oceny wasciwosci PBT i vPvB ‘

PBT: Substancji nie oznaczono jako substancji trwatej, ulegajgcej bioakumulacji i toksycznej

(tzw. substancja PBT/vPvB).

‘ 12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania ‘

Inne niekorzystne dziatania: Nieznaczna ekotoksycznosé.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

‘ 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow ‘

Operacje likwidacji (usuwania) Przenie$¢ do odpowiedniego pojemnika i zorganizowa¢ odbiér przez specjalistyczng

firme usuwania odpadow.
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Uwaga: Zwraca sie uwage uzytkownikow na mozliwos¢ istnienia regionalnych lub krajowych

przepiséw dotyczgcych likwidacji odpadéw.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

Klasa transportu: Produkt nie podlega klasyfikacji ze wzgledu na transport.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

‘ 15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne ‘

SzczegOlne przepisy: Nie dotyczy.

‘ 15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego ‘

Ocena bezpieczehAstwa chem: Ocena bezpieczenstwa chemicznego substancji lub mieszaniny nie zostata

przeprowadzona przez dostawce.

Sekcja 16: Inne informacje

‘ Inne informacje

Inne informacje: zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong
rozporzadzeniem (UE) 2015/830

* oznacza fragment karty charakterystyki bezpieczenstwa, ktory ulegt zmianie od ostatniej

wers;ji.
Wyraz. dot. zagrozen z s.2 /3: H302:
H315:
H318:
H400:
H411:
H412:

Dziata szkodliwie po potknieciu.

Dziata draznigco na skore.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Oswiadcz. prawne: Sadzimy, ze powyzsze informacje sg poprawne, lecz nie oznacza to ze sg kompletne.

Powinny by¢ zatem traktowane wytgcznie jako wskazowki. Niniejsza firma nie moze

ponosi¢ odpowiedzialnosci za szkody wynikte z manipulowania lub kontaktu z

powyzszym produktem.
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